SetEditArivaLink pour Ferguson Ariva Link
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1 Général

SetEditArivaLink est un logiciel pour changer les settings (I'ordre des canaux, les noms, ...) des
démodulateurs digitaux de Ferguson Ariva Link.

Vous pouvez facilement créer vos propres listes de canaux, éditer ou imprimer ces listes et les écrire
dans votre démodulateur. Vous pouvez entrer des nouveaux canaux ou transpondeurs, éditer,
supprimer et enregistrer des canaux, changer les noms de canaux, chercher, copier et coller des
canaux.

Avec SetEdit vous pouvez éditer des fichiers de settings de différents démodulateurs, échanger des
canaux entre les listes de canaux de différents démodulateurs ou convertir un fichier de settings de
I'un format dans un autre format (par exemple SetEditDVB2000 dans SetEditArivalLink).

Vous avez aussi la possibilité de créer une liste de préférences personnelle pour vos settings et puis
adapter chaque fichier de settings (si vous possédez la licence correspondante pour cette version de
SetEdit) a cette liste de préférences et ensuite I'écrire dans votre démodulateur.

Les settings sont lus du démodulateur et écrits dans le démodulateur avec 'aide d'un clé USB ou un
disque dur externe d'USB.

Dans le guide suivant vous trouvez un manuel d'utilisateur qui décrit pas a pas I'utilisation de ce
logiciel. Dans les autres chapitres il y a une description courte des fonctions, divisée en les fonctions
de fichier, configuration, canaux, satellites, transpondeurs et listes FAV.



2 Installation

Exigence du systéme:

Un ordinateur avec Windows NT/2000/XP/Vista/Win 7, une interface d'USB et 20 MB espace sur votre
disque dur. En plus vous avez besoin d'un clé USB ou un disque dur externe d'USB.

Premiere installation:
Pour installer SetEditArivaLink la premiére fois il faut simplement démarrer
SetEditArivaLink_installation_fr.exe.

48l SettditArivalink Setup: Installation Options =] B =
' This willinstall SetEditArivalink on your computer,
=

Select components to install: rivalir
Start Menu shortcuts
Desktop shorteuts
] show SetEditarivaLink directory
Launch SetEditArivalink

Space required: 17.9MB

Dans cette fenétre vous pouvez choisir si (additionnel a l'installation du logiciel) vous aimez bien avoir
une icdne sur votre bureau ou une inscription dans le menu Démarrer. Ensuite vous pouvez encore
choisir si vous voulez que le logiciel soit démarré tout de suite aprés l'installation et/ou le dossier de
SetEdit soit ouvert avec I'Explorateur.

Quand vous cliquez sur "Continuer" vous pouvez choisir le dossier dans lequel vous voulez installer le
logiciel.

Le logiciel, quelques images et un exemple d'un settings fichier vont étre installés.
Les fichiers de systéme de Windows ne sont pas changés.

Dans ce dossier vous trouvez aussi le fichier SetEditArivaLink.ini, dans lequel votre configuration
personnelle est enregistrée.

Si vous avez plusieurs démodulateurs (avec les dll modules correspondants), vous pouvez décider
avec quel type de SetEdit le logiciel devrait démarrer. Il ne faut que changer le nom du fichier "exe.".

Ajouter d'autres éditeurs:

Avec SetEdit vous pouvez convertir chaque format de settings qui est supporté par SetEdit dans
chaque autre format supporté si vous possédez I'éditeur correspondant (en forme d'un fichier .dll).

Dans l'exemple suivant on suppose qu'un éditeur Topfield soit déja installé sur votre ordinateur et que
vous vouliez ajouter un éditeur Humax.

Pour ajouter un éditeur Humax a votre éditeur Topfield veuillez choisir de mon site Internet le
démodulateur Humax.
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Ensuite vous téléchargez l'upgrade en forme d'un fichier zip (vous pouvez ouvrir ceci directement ou
le sauver d'abord sur votre disque dur).

WinZip - SetEditHumax¥3_de.zip — |EI |£|

File Actions Opkions Help

CHNILCEEEea T

Tty Qpen Favorites Add Exctrack Encrypk Wig Checkout Wizard
hame | Type | Modified | Size | Ratio | Packed | Path |
Prograrnmbi. .. 29.09.2006 17:15 235.094 2% 230,334
adobe Acro.,, 02,11.2005 1737 435,479  11% 389.170
Textdate 29.00,2006 17:13 471 48% 247
@SEtEditHumax'u‘S. .. Hilfedatei 02.11.2005 17:53 8.854.209 96% 354.270
5elected O files, O bytes Tatal 4 files, 9.305KB Jd

Puis vous décompactez ce fichier zip et entrez comme dossier de destination le dossier de votre
installation Topfield ou simplement tirez les fichiers avec glisser-déposer dans le dossier
correspondant.

Vous pouvez aussi ouvrir ce dossier en cliquant dans le logiciel sur le bouton d'aide et puis
choisissant "Ouvrir le dossier de SetEdit" du menu.



& C:Programme’, SetEditTFS000

J Datei  Bearbeiten  Ansicht  Fawvoriben  Exkras 7

JL=TE
=

d= Foplick - = | @Suchen L Crdrer @'-.-‘erlaul: ||E"r q; ol | Ei-

J
J

Adresse |7 seteditTESO00

j @ Werchseln zu

Dakeiname GHlie | Tvp | Geandert |
0192, 5dx 126 KB SDx-Dakei 28.09,2003 20:51
%l.bmp 1 KE Bitmap 15.09,2001 17:04
ﬁE.bmp 1 KE Bitmap 15.09,2001 17:05
borindrmrn, il 25 KB Programmbibliokbel: 17.11,2001 12:04
%’card.bmp 1KE Eitmap 03.01,2000 20:19
channels.dvb 191 KB DWB-Datei 25.07.2003 07:15
DandyZ20050311.dxc SO0KE DxiZ-Dakei 11.03.2005 09:45
index13_16_19.dat S52KE DAT-Dakei 23.12.2001 11:40
B ke brop 1KE Eitmap 13.06.1999 15:59
ﬁsat.bmp 1 KE Bitmap 23.06,2000 16:04
SetEditlyngsatDat. dil 152 KE  Programmbibliotbek. 10.12.2003 18:21

SetEdit TFS000, di 244 KE  Programmbibliothek, 05,.09,2006 05:51
ESetEditTFEDDD.exe 533KE  Anwendung £3.07.2006 16:27
ESEtEditTFSDDD.iED 1KE Symbal 19.09,2004 1932
@SetEditTFSDDD_dE.hlp 3. 743 KB Hilfedatei 02.11.2005 17:01
EﬁetEditTFSDDD_dE.pdf 337 KB Adobe Acrobat Doc,,,  02,11,2005 12:00
SetEditTFS000Hiskary bxk 2KB Texkdatei 05.09,2006 08:52
SetEdit TFS0005ettings. skd 129KE  STD-Dakei 09.03,2004 21:31
ESetEditTFSDDDUpIDad.exe 236 KE  Anwendung 30.11.2005 21:09
%skip.bmp 1KE Bitmap 11,07.2000 16:25
TFEulk.inf SkE Setup-Informationen  26.05,2003 05511
TFEulk. svs 4z KB Systemdatei 26.08,2003 05:11
TFC. A 132 KB  Programmbibliothek 29.04,2005 12:53
%’trash.bmp 1KE EBitmap 09.01,2000 03:26
@uninstall.exe 35KE  Anwendung 09.02,2007 12:38
YegatiFcDll, dil 168 KB  Programmbibliothek. 28.06,.2005 16:30
% WG SPT A DL 36 KE  Programmbibliothek, 05,05, 1990 2022
SetEditHurmaxy3. dll Z30KE Programmbibliothek, 29,09,2008 17:15
QSEtEditHumaxVS_de.hlp 3.647 KB Hilfedatei 02,11,2005 17:53
I@SIE:tEcIiI:Huma::c'u'S_u:IE.|:u:|F 429 KE Adobe Acrobat Doc,,.  02,11,2005 17:37
SetEditHurnaxW3Histary bxt 1KE Textdatei £9.09.2006 17:13
31 Obiekt(e) 20,1 MB W arbeitsplatz v

Ensuite le dll et la documentation pour le Humax se trouvent dans votre dossier de SetEdit.
Ensuite s'il vous plait fermez toutes les fenétres de SetEdit et redémarrez le logiciel.

Remarque: Pour convertir dans un format de SetEdit vous avez besoin de la licence pour I'éditeur
correspondant.

Désinstallation:

Si vous voulez désinstaller SetEdit il ne faut que supprimer tous les fichiers qui se trouvent dans votre
dossier de SetEdit.



3 Pas a pas

Je suppose que vous avez déja installé le logiciel sur votre ordinateur comme il est décrit dans le
chapitre 2.

comment vous transmettez les settings du démodulateur a I'ordinateur et retour (chapitre 3.a et 3.e),
avec des exemples vous verrez comment vous pouvez mettre en ordre vos settings (chapitre 3.b),
comment vous utilisez les fonctions pour les listes des canaux favoris (chapitre 3.c), comment vous
utilisez le menu transpondeur (chapitre 3.g), comment vous entrez des nouveaux canaux a la main
(chapitre 3.g), comment vous vous en sortez avec les spécialités de Premiere (Formule 1, football,
paiement par séance) (chapitre 3.g) , comment vous pouvez adapter des settings d'autres
démodulateurs (chapitre 3.h et 3.i) ou de DXAndy (chapitre 3.j) a vos propres besoins et comment
vous pouvez convertir un fichier de settings de I'un format dans un autre format (chapitre 3.i) ,
comment vous pouvez créer une liste de préférences personnelle et puis adapter des settings a cette
liste (chapitre 3.k).

Continuer avec:
a Charger et enregistrer un fichier de settings
b Mettre en ordre un fichier de settings
c Les listes des canaux favoris
d Les paramétres des canaux
e Ecrire dans le démodulateur
f Imprimer ou exporter des settings
g Utilisation des fonctions des transpondeurs et entrer des canaux nouveaux a la main
h Importer des canaux
i Settings d'autres démodulateurs et convertir un fichier de settings
j Settings de DXAndy
k Listes de préférences

3.a Charger et enregistrer un fichier de settings

Lire les settings du démodulateur:
Connectez votre clé USB ou votre disque dur externe d'USB a votre démodulateur.

Puis vous cliquez dans votre fenétre de SetEdit sur "Fichier" -> "Lire du démodulateur". Vous recevez
un message avec les instructions comment vous pouvez transmettre les settings de votre
démodulateur a votre clé USB/disque dur externe d'USB.

Ensuite vous connectez votre clé USB ou votre disque dur externe d'USB a votre démodulateur.

Puis vous chargez le fichier de settings avec "Fichier" -> "Ouvrir".

Enreqistrer un fichier de settings:

Pour enregistrer vos settings cliquez encore une fois sur le bouton "Fichier" et sélectionnez la fonction
"Enregistrer sous". La fenétre suivante apparait:

Dans cette fenétre vous entrez un nom pour votre copie de sauvegarde et I'endroit ou vous voulez que
de fichier soit sauvegardé. (Remarque: La langue de cette fenétre dépend de votre version de



Windows, alors ne vous faites pas de soucis, s'il y a des boutons allemands dans I'image montré au-

dessus.)
Dés que vous avez cliqué sur "Enregistrer”, les settings sont enregistrés a I'endroit que vous avez

entré.

Si vous faites alors des changements non voulus vous avez toujours la possibilité de récrire cette
copie de sauvegarde dans le démodulateur.

Ensuite vous pouvez changer votre propre fichier de settings qui est déja ouvert dans SetEditArivaLink
ou vous pouvez adapter un fichier de settings de votre disque dur (par exemple de I'Internet) a vos
besoins personnels et écrire ceci dans votre démodulateur (chapitre 3.h ou 3.i).

Charger un fichier de settings de votre disque dur:

Si vous ne voulez que changer un fichier de settings de votre disque dur (par exemple trouvé dans
I'Internet) aprés vos besoins et I'écrire dans votre démodulateur, veuillez charger ce fichier en cliquant
sur le bouton "fichier" et choisissant "ouvrir" du menu.

Puis il faut sélectionner le fichier que vous voulez charger

= ourc =
Suchenin: [ ) Ava 100k = of B~
Name B Anderungsdatum  Typ i
[loxstzacch 050620131406 ECH-Date
[losotcHech 050620131354 ECH-Date
060613k ech 060620130946 ECH-Date
050613CH convertech 06062031725 ECH-Date
13g.0eh 060620131506 ECH-Date
ostet3jech 060620131517 ECH-Date
Dsncen 6062031632 ECH-Date
[amesech 06062031646 ECH-Date i
Ot |
Ontotyy: [Foerdo etogs (o) T fbbrchun

et cliquer sur "ouvrir" ou cliquer deux fois sur le fichier désiré.

Remarque: Si vous voulez écrire un fichier de settings de votre disque dur dans votre démodulateur, il

faut faire attention.
La configuration des LNB et des satellites est aussi enregistrée dans le fichier de settings. En regle

ces configurations ne correspondent pas a vos propres settings.
A cause de cela il sera mieux de toujours récrire vos propres configurations des LNBs et satellites sur

ceux d'un fichier de settings d'un autre démodulateur (voir chapitre .iou .d).

Ensuite quand vous avez (de l'une ou de I'autre maniére) chargé des settings dans SetEditArivaLink,
vous verrez l'image suivant (dépendant de votre écran l'apparence de l'image peut varier).

[ SetEditAriveLink version 1.00 demo version nen enregistré, (c) by W.Litzinger, 2001-2013 o)==
Fichier TV AC-ONFPRadio AC-ONFP
Fichier | Config. | Aide | DG0F13CH.ech TR —rTeREin i
2 TP INFO 2 PR 51%
satellites AP ONL | Transpondeurs oFP 3 TV 3 E
Al . |[10815H 27500 5/6 5 . 4 8 4 CYFRA+ PR
19.2°E Astra 1 10829 H 3333 34 S 5 TVN Sied 5 CyFRA-AME &
13.0°E Holbird 10834 V 27500 304 26 6 TUN 24 B CYFRA- RAD._ &
L0°W Bmos 10853 H 29900 3/4 S 7 Palsat 7 Zlote Prashoje
26.0°E Badi 4/6 _|||108Fa v 27800 34 S 8 Polsat News % 8 RadinZETA
305°E Arabsat 28 C “|/|10892 H 2500 34 s T4 9 9 SatelRadio
305°E Arabsat 28 KU 10911 W 27500 3/4 522 10 PULS 10 FD leggera
282°F Astra 2 10930 H 27500 3/4 = 11 Pokatz $ 11 FD leggera
235°E Astra 3 10343 ¥ 27500 344 S 12TYRHD DS 12 SRE-DRS 1
35.0°E Hellss 2C 10971 H 29700 2/3 823 _ 13 TELES 13 SRG-DRS Wis
90°E Eunobid 96 1haoy it 3TEAD 32 & 14 TYNCNBC % 14 tech #
125°W Adantic EIRD1 FAV- 15 TV Biznes 15 tech 2 &
10.0°E EUTELSAT W1 o 16 Superstacia % 16 SRE-DRS 2
16.0°E EUTELSAT w2 User 2 17 TS 17 Chaine 1
70°E ELTELSAT w32 oot 3 18 TVN Warsza.. $ 18 Chaine 2
21'5°E EUTELSAT W6 Uzer 4 13 TV POLONIA 19 R-RADID
0.0W Hispasal et 5 20 CANAL:  § 20 Chaine 3
270°W Intelsat 907 User & 21 CANAL+ .. HDS 21 GF Parlam.
53.0°W Irtelsat 707 C User 7 22 CANAL+ F.. HDS 22 GR Pallam.
E30°W Imtelsat 707 KL User 8 23 CANAL+F. HDE 23 SRG-DRS Musi..
12 0°W Itelsat 301 C User 24 CANAL+ SP.. 3 24 KUWAIT A1
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Vous voyez les canaux de TV (montrés en bleu clair) et de radio (vert clair), en plus vous voyez des
listes pour les transpondeurs, satellites et canaux favoris (FAV).

Si vous sélectionnez un satellite dans la liste des satellites, vous verrez tous les canaux et
transpondeurs qui appartiennent a ce satellite.



Si vous sélectionnez un transpondeur ou une liste FAV, vous verrez tous les canaux de ce
transpondeur ou cette liste FAV.

Quand vous sélectionnez un canal, le satellite, le transpondeur et la liste FAV (si ce canal se trouve
dans une liste FAV), seront marqués en gris.

Les canaux, qui se trouvent dans une liste FAV, tiennent dans la liste de canaux une couleur de fond,
qui est un peu plus sombre.

Les transpondeurs marqués en rouge sont vides, ils ne contiennent pas de canaux.

Si la couleur de fond du numéro d'un canal est rouge, ce canal se trouve sur un transpondeur polarisé
vertical. Si la couleur de fond du numéro d'un canal est blanche, ce canal se trouve sur un
transpondeur polarisé horizontal.

Des satellites avec la couleur de fond verte sont activés (programmés). Cela veut dire qu'ils
contiennent déja des canaux.

(Vous pouvez changer toutes ces couleurs de marquage dans la configuration de SetEditArivaLink,
voyez chapitre 5.b).

Si vous cliquez avec le bouton droit de votre souris dans la liste de canaux et sélectionnez
"Information” du menu qui apparait, vous recevez une fenétre avec les nombres des canaux de TV,
des canaux de radio, des transpondeurs et des satellites qui se trouvent dans votre fichier de settings.

SetbditArivalink

WVougs avesz:
Canaus T4: 2033
Canaux Radio: 446
HD Canaux: 360
Codé: 1049
Werouillé: 1
Canaux FaY: 7
Extra: 0

Non souhaité: 0
Satelites: 57
Transpondeurs: 1294 (1500]
Total 2473 [9339)

Sélectionnés: )




3.b Mettre en ordre un fichier de settings

Maintenant vous avez un fichier de settings (du démodulateur ou de I'Internet) dans SetEditArivaLink
devant vous.

Les fonctions principales sont expliquées dans les chapitres suivants en détail. Dans le chapitre
Fonctions il y a encore une explication courte.

Le fonctionnement le plus important de SetEditArivaLink est de mettre en ordre sa propre liste de
canaux. Cela veut dire supprimer des canaux (par exemple ceux qu'on ne peut pas voir parce qu'ils
sont codés), changer l'ordre de canaux, ajouter des canaux aux listes FAV comme on veut ou corriger
les donnés d'un canal (par exemple son nom).

On va commencer avec supprimer un canal. D'abord il faut que vous sélectionniez un canal que vous
voulez supprimer. Quand vous cliquez sur un canal, le satellite, le transpondeur et la liste FAV (si ce
canal se trouve dans une liste FAV) de ce canal seront marqués en gris.

Remarque: Quelque fois il est nécessaire de changer cette couleur (et aussi par exemple les couleurs
de démarquage pour les nouveaux canaux (pour l'import) ou les doubles) parce que les couleurs sont
par exemple plus pales sur un ordinateur portable. Dans le chapitre 5.b est décrit comment vous
pouvez changer les couleurs.

Ensuite quand vous cliquez avec le bouton droit de votre souris dans la liste de canaux; le menu de la
liste des canaux apparait:

Information Alt+
Afficher 4
Affichage par L3

Editer les données Rentrée
Supprimer Suppr
Copier Ctrl+C
Coller Cirl+V
Déplacer a Crl+M
Echanger les canaux Alt+W

Sélectionner 4
Sélection inverse Cirl+l

Marguer comme 4
Marquer les canaux nouveaux dans L3
Enlever les marques pour les canaux nouveaux
Marguer les canaux non existants dans L3
Enlever les marques pour les canaux non existants

T 4
DISMNEY CHANMEL -= Disney Channel Alt+Y

Rechercher les canaux Cirl+F
Rechercher les doubles Ctrl+D
Nouveau Cirl+N

Split Ctrl+T

Ici vous cliquez sur "supprimer" pour supprimer le canal que vous venez de sélectionner.
Si vous supprimez un canal pendant que vous étes dans la liste FAV, ce canal sera seulement enlevé
de la liste FAV et pas supprimé de la liste principale.

Remarque: Attention, il n'y a pas encore une fonction "Annuler”.

Vous pouvez aussi supprimer un canal en sélectionnant ce canal et puis appuyant sur la touche
"Suppr" de votre clavier.

Pour supprimer plusieurs canaux en méme temps (par exemple 5, 6 et 7) vous sélectionnez le canal 5
et puis cliquez sur le canal 7 en appuyant la touche "Majuscule". Les canaux 5-7 sont alors
sélectionnés. Vous pouvez les supprimer comme il est décrit auparavant.

Pour sélectionner des canaux qui ne sont pas I'un derriére I'autre (par exemple 5, 20 et 39) il faut
cliquer sur un de ces canaux et puis sélectionner les autres en appuyant la touche "Ctrl".

Ensuite on va déplacer un canal, par exemple ZDF a la position 2.
Remarque: La liste des canaux peut étre affichée de plusieurs fagons: dans l'ordre original, trié

alphabétiquement, par fréquences ou par polarités. Il est plus facile de déplacer des canaux, si la liste
de canaux est montrée dans I'ordre original. Si la liste de canaux est montrée en ordre alphabétique,



vous ne changez que le numéro du canal quand vous le déplacez, la position dans la liste de canaux
restera la méme (vous n‘avez pas changé le ). Pour voir la liste de canaux dans l'ordre original,
cliquez avec le bouton droit de votre souris dans la liste de canaux et sélectionnez "Affichage par" ->
"original” du menu qui apparait.

Editer les données Rentrée qus ERIEEIE) TEREEL
Fréguence Maj.+Alt+HF

Supprimer Suppr i

Conier Ctlers Polarite Maj. +Alt+P

Vous pouvez aussi changer le mode d'affichage en cliquant sur les lettres "O" (original), "N" (nom), "F"
(fréquence) ou "P" (polarité) au-dessus de la liste de canaux.

Maintenant il faut retrouver la position actuelle du canal ZDF. Si vous cliquez sur "All" dans la liste des
satellites vous avez une liste compléte de tous les canaux, n'importe de quel satellite. Cliquez dans la
liste des canaux et puis vous pouvez chercher ZDF en entrant la lettre initiale. Tous les canaux qui
commencent avec un "Z" sont sélectionnés. Quand vous entrez ensuite la deuxiéme lettre tous les
canaux qui commencent avec ces deux lettres sont sélectionnés etc. Si vous attendez plus que trois
secondes avant d'entrer la prochaine lettre une nouvelle recherche soit commencé. Cela veut dire que
la lettre entrée maintenant soit prise comme la lettre initiale de la nouvelle recherche.

Vous pouvez aussi utiliser la fonction "Rechercher les canaux" pour retrouver des canaux d'aprés
leurs noms. Cliquez avec le bouton droit de votre souris dans la liste de canaux et cliquez sur
"Rechercher les canaux". La fenétre suivante apparait:

P Rechercher les canaux ==

D Sport 1
belN SPORT1 Astra 1
bel SPORT2 Astra 1
BT Sport 1 Astra 2
BT Sport 1 Astra 2
BT Sport 1 Astra 2
BT Sport 1 HD Astra 2
BT Sport 1 HD Astra 2
T Sport 2 Astra 2
BT Sport 2 Astra 2
BT Sport 2 HD Astra 2
BT Sport 2 HD Astra 2
CANAL+ SPORT Astra 1
CANAL+ SPORT Astra 1
CANAL+ SPORT Hotbird
PANAI + SPOAT HN Astra 1

Hotbird

@

[V Dans tous les sateliites.
[¥ Contenant e texte
Nom

keo Annuler

Vous pouvez choisir si vous voulez chercher dans tous les satellites ou seulement dans le satellite,
que vous venez de sélectionner. Activez "Dans tous les satellites", pour chercher dans tous les
satellites (Si vous avez sélectionné "All" dans la liste de satellites, vous n'avez pas ce choix, car la
recherche est faite dans tous les satellites en tout cas.)

Si vous entrez "ZDF" dans la section "Nom", tous les canaux qui commencent avec "zdf" apparaissent
dans la section en haut, par exemple aussi le canal ZDFtheaterkanal.

Si vous activez "Contenant le texte", tous les canaux qui contiennent les lettres entrées apparaissent.
Si vous entrez "sport" par exemple, le canal "Eurosport” est aussi trouvé maintenant (si le mot est écrit
en majuscules ou en minuscules est égal).

Ensuite vous pouvez facilement déplacer tous les canaux trouvés ainsi avec "Drag&Drop" sur une
position de vos choix ou assigner ces canaux a un autre satellite, transpondeur ou une liste FAV. Les
canaux ne disparaissent pas de votre liste de recherche de canaux mais si vous cliquez sur un de ces
canaux déplacés vous verrez que maintenant le satellite, transpondeur ou la liste FAV actuel(le) est
marqué en gris.

Avec l'aide de cette fonction de recherche vous pouvez aussi supprimer des canaux. Sélectionnez le
canal que vous voulez supprimer et puis appuyez la touche "Suppr" sur votre clavier.

Quand vous avez trouvé le canal désiré il y a plusieurs possibilités de déplacer ce canal sur la position
souhaitée.

Vous pouvez utiliser la méthode de "Drag&Drop": cliquez avec le bouton gauche de votre souris sur le
canal que vous voulez déplacer et en tenant le bouton appuyé vous tirez le canal sur la position
désirée. Le canal est toujours mis devant le canal sur lequel vous avez laché le bouton.



Pour déplacer un canal sur la derniére position il faut le tirer derriére le dernier canal.

Vous pouvez aussi déplacer des canaux avec les touches avec les fleches de votre clavier. D'abord il
faut sélectionner le canal qu'on veut déplacer et puis en tenant appuyé la touche "Ctrl" vous pouvez
déplacer le canal avec les touches avec les fleches en haut, en bas, a droite et a gauche. Si vous
appuyez sur la touche "Origine" en tenant la touche "Ctrl" le canal sera mis sur la position 1, avec la
touche "Fin" il est mis sur la derniére position.

Avec toutes ces deux méthodes il est aussi possible de déplacer plusieurs canaux sélectionnés.

Une autre possibilité de mettre un canal directement sur la position souhaitée (par exemple KABEL1
sur la position 5) est de sélectionner ce canal et puis cliquer avec le bouton droit de la souris dans la
liste des canaux pour recevoir le menu de la liste des canaux. Ici vous cliquez sur "déplacer a"; la
fenétre suivante apparait:

Numéro du canal
Déplacer &

I3
oK. Annuler

Ici vous entrez le numéro de la position sur laquelle vous voulez déplacer le canal (dans notre
exemple c'était 5).

Maintenant le canal qu'on avait sélectionné est mis devant le canal qui se trouvait sur cette position
avant.

Si KABEL1 par exemple était avant sur une position plus haute que 5, il se trouve alors exactement
sur la position 5. S'il était par exemple sur la position 3 il est mis devant le canal qui était avant sur la
position 5, mais parce qu'une position est libre maintenant (la position ou se trouvait KABEL1 avant)
tous les canaux sont mis une position en bas; cela veut dire que KABEL1 se trouvera sur la position 4.

Surtout en utilisant la méthode "Drag&Drop" il y a le probléme qu'on ne peut pas voir tous les canaux
sur I'écran en méme temps, cela veut dire qu'il faut défiler. Tirez par exemple le canal qui se trouve
sur la position 500 sur la position 10. Vous devriez tenir appuyé le bouton gauche de votre souris et
déplacer le curseur tout le temps un peu au bord gauche de la liste de canaux pour défiler dans cette
liste vers le haut. Le déroulement vers le bas fonctionne de la méme maniére.

Il'y a plusieurs fonctions pour simplifier le déplacement de canaux. Par exemple vous pouvez couper
une des deux listes (TV ou radio) pour avoir plus d'espace pour l'autre. Vous pouvez méme couper les
satellites, les transpondeurs, les listes FAV et la fenétre des données complétement. Appelez le menu
de la liste des canaux et déplacez le curseur sur "Afficher". La vous pouvez choisir ce que vous voulez
avoir affiché: la liste TV, la liste radio, les listes TV et radio, "Seulement afficher les canaux” (les
autres listes seront coupés) ou "Toutes les listes".

Affichage par > Seulement les canaux

Editer les données Rentrge | 1Y *radio Alt+A

Supprimer Suppr BT

Conier Cirl+ SELE i

Si vous cliquez deux fois sur le nom d'une de deux listes (TV ou radio), l'autre est aussi coupée.

"Canaux TV-AC-ONFP

Si vous cliquez encore deux fois sur le méme nom, vous pouvez de nouveau voir toutes les deux
listes.

Si vous cliquez sur la lettre "C" au-dessus des listes de canaux, les listes de satellites, transpondeurs,
FAV et la fenétre de données disparaissent. Si vous cliquez sur la lettre "A", toutes les listes sont
montrées de nouveau.

Une autre fonction qui simplifie le déplacement avec "Drag&Drop" est la fonction "Split". Appelez le
menu de la liste des canaux en cliquant dans la liste de canaux avec le bouton droit de votre souris et
choisissez "Split".
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Toutes les listes de canaux (cela dépend de quelles listes sont visibles) sont affichées deux fois.
Toutes les deux sont toujours la méme liste mais on peut la voir de deux positions en méme temps. Si
on change quelque chose dans une des deux listes le méme changement est fait dans la deuxiéme
liste aussi. Avec "Drag&Drop" vous pouvez tirer des canaux qu'on voit dans la liste en bas par
exemple sur la position 500 confortablement sur la liste en haut ou on peut par exemple voir les
premiéres positions de la liste et le lacher sur la position 10 sans devoir défiler dans les listes.

Si vous déplacez beaucoup de canaux il sera mieux de sauvegarder de temps en temps. Cliquez sur
le bouton "Fichier" et dans le menu qui apparait vous choisissez "enregistrer un fichier". Si vous
voulez sauvegarder vos settings changés et garder vos settings d'origine quand méme, cliquez sur
"enregistrer sous", entrez un nom pour ce fichier et cliquez sur "enregistrer".

Avec la fonction "Tri" du menu de la liste de canaux vous avez la possibilité de trier la liste de canaux
par des différents critéres.

Tri & Trialphabétique
DISMEY CHANNEL -= Disney Channel Alt+Y Tri par fréguence
Tri par Senvice ID

Rechercher les canaux Cirl+F = o
Rechercher les doubles Cirl+D HhE

Trier la liste de canaux par satellites
Mnoivean Cirl+h

Contrairement a la fonction "Affichage par" les canaux ne sont pas seulement affichés dans un ordre
différent, mais ils aussi changent leur numéro de position. Vous pouvez par exemple trier toute la liste
de canaux par satellites. Ceci peut étre utile si vous possédez une antenne que vous dirigez vers les
différents satellites a I'aide d'un moteur. Si vous avez par exemple regroupé les canaux par genres,
I'antenne serait toujours bougée entre les différentes positions si vous zappez dans la liste de canaux.

Pour trier des canaux alphabétiquement, par la fréquence ou par la polarité, il faut d'abord
sélectionner les canaux que vous aimeriez trier.



3.c Les listes des canaux favoris

Les démodulateurs de Ferguson Ariva Link possédent dix listes FAV dans lesquelles vous pouvez
copier vos canaux favorisés. Ces listes FAV présentent I'avantage qu'un canal puisse se trouver dans
plusieurs listes FAV sans changer le numéro de position et sans qu'on ait besoin d'un double de ce
canal. Cela est par exemple intéressant pour les familles car chaque membre peut constituer sa
propre liste FAV.

Pour assigner un ou plusieurs canaux a une liste FAV, il faut sélectionner ces canaux et les déplacer
avec Drag&Drop sur la liste FAV.

DT e s aea
FAW

nwender 1.h
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Uzer 4
Uzer 5
User &
Lzer 7
Izer &
Uzer 9
Uzer 10

Pour enlever un canal (ou plusieurs canaux) d'une liste FAV, il faut d'abord sélectionner cette liste
FAV. Puis vous sélectionnez le(s) canal/canaux et choisissez "Supprimer" du menu de la liste des
canaux ou appuyez sur la touche "Suppr" sur votre clavier.

Si vous supprimez des canaux dans une liste FAV, ils ne sont pas supprimés dans la liste principale
de canaux.

Vous pouvez aussi utiliser la fonction "Marquer comme" du menu a affichage rapide de la liste de
canaux pour assigner un ou plusieurs canaux a une liste FAV ou pour enlever des canaux de toutes
les listes FAV.

Les canaux, qui se trouvent dans une liste FAV, tiennent dans la liste de canaux une couleur de fond,
qui est un peu plus sombre.

(Vous pouvez changer les couleurs de marquage dans la configuration de SetEditArivaLink, voyez
chapitre 5.b).

Il n'est pas possible de changer I'ordre des canaux dans les listes FAV indépendant de l'ordre des
canaux dans la liste principale.

Pour changer le nom d'une liste FAV, veuillez cliquer deux fois sur le nom de la liste FAV. Vous
recevez la fenétre suivante:

= Renommer @
Hom
o
Annuler oK

Ici vous pouvez entrer le nom désiré.

Avec la fonction "Export” du menu de la liste de favorites vous pouvez enregistrer une liste de
favorites sur votre disque dur.

Avec la fonction "Import" vous pouvez ensuite ajouter cette liste FAV dans un autre fichier de settings.
S'il y a dans la liste FAV importé un ou plusieurs canaux qui n'existaient pas dans votre fichier de
settings, ces canaux et les transpondeurs nécessaires seront crées automatiquement.



3.d Les parameétres des canaux

Pour changer le nom d'un canal sélectionnez ce canal et puis choisissez du menu a affichage rapide
de la liste des canaux la fonction "Editer les données" ou cliquez deux fois sur le canal. Vous recevez
la fenétre de données du canal:

Changer les données du canal

Nom ServiceType Net ID-
TV [averoTv -] | [31
Ch. ID PCR PID Fréquence TSI
[¢211 [s12 [11382 [1000
Video PID Audio D - Polarté
512 550 r vert hd
Text PID- PIDs- Débit symbole-
[s7e [Dee -] | [zrs0e
PUT PID FEC
260 34 hd

v codé

I~ verrouilé

W HD

[ extra

I™ non sounaité
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Dans la section "Nom" vous pouvez entrer un nom pour le canal.

Ensuite vous pouvez changer les données pour le transpondeur (fréquence, polarité, débit symbole,
FEC, Net ID et TS ID), les PIDs et le Channel ID du canal (voyez chapitre 3.g).

Pour quelques types de transpondeurs il y aura d'autres sections, par exemple pour les transpondeurs
DVB-C (cable) il n'y a pas de FEC ou polarité mais en échange il faut entrer la modulation.

Avec "PIDs" vous pouvez choisir si les PIDs seraient montrés dans la forme décimale ou
hexadécimale.

Vous pouvez aussi marquer un canal comme "verrouillé", "codé", "sauté", "non souhaité", "extra" ou
enlever ces marquages.

Si un canal est verrouillé le PIN doit étre entré pour pouvoir voir ce canal (sécurité enfants). Les
canaux verrouillés sont marqués dans la liste de canaux avec une clé rouge. Les canaux codés sont

marqués avec le symbole:
$

Zn

Remarque: Si vous enlevez le symbole "codé
enlevez seulement le marquage.

cela ne veut pas dire que le canal soit décodé! Vous

Si vous marquez un canal comme non souhaité, ceci apparait dans la liste de canaux en gris clair et
avec un moins rouge. Les canaux extra sont marqués avec un plus rouge.

Tous les deux marques (extra et non souhaité) sont nécessaires pour les fonctions pour les listes de
préférences (voyez chapitre 3.k).

Attention: Si vous enregistrez votre fichier de settings, tous les canaux marqués comme "non souhaité
" seront effacés. Dans le cas des canaux "extra" disparaissent seulement les marques.

Avec M vous pouvez marquer un canal comme canal Dolby Digital. (Attention: Si ce marquage est
faux, il n y a plus de son pour ce canal).

Dans la section "Service Type" vous pouvez changer le type du canal (TV, Radio ou HDTV).
Les canaux HDTV sont marqués avec "HD" dans la liste de canaux.

Remarque: Les canaux avec le Service Type "TV service" ou les canaux HDTV sont seulement
affichés dans la liste de TV, les canaux avec le Service Type "Radio service" seulement dans la liste
de radio.

Avec la fonction "Marquer comme" du menu de la liste des canaux vous pouvez aussi changer les
données suivantes pour plusieurs canaux en méme temps. Vous pouvez:

-Marquer des canaux comme "(non) verrouillé" ou "(non) codé"



-Assigner les canaux a un Service Type (type de service).

-Assigner des canaux a une liste FAV ou les enlever de toutes les listes FAV

-Marquer les canaux comme "(non) associé", "(non) souhaité" ou "(non) extra" (fonction des listes de
préférences).

-Marquer les transpondeurs des canaux sélectionnés et tous leurs canaux comme "non souhaité"

(fonction des listes de préférences)

Marguer les canaux nouveaux dans 3 non codé
Enlever les marques pour les canaux nouveaux verrouillé
Marguer les canaux non existants dans Y| nonverrouillé
Enlever les marques pour les canaux non existants Anwender 1.h
Tri ¥ Canalnon FAV User 2
DISKMEY CHAMNEL -= Disney Channel Alt+Y associé User 3
Rechercher les canaux Cirl+F non assocle el
Rechercher les doubles cusp | FOM o e
Mouveau Cirl+M EEERUTE ' ~EETE
: — User7
Split Cirl+T User 8
non extra
non souhaité Ctriatsg | USer®
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Beaucoup de canaux sont affichés en majuscules. Pour changer cela on n'a pas besoin de changer
tous les noms l'un apres l'autre. Sélectionnez tous les canaux ou il y a ce probleéme et cliquez dans le
menu a affichage rapide de la liste de canaux sur "DISNEY CHANNEL -> Disney Channel".

Ensuite seulement la premiére lettre de chaque mot reste en majuscule, les autres lettres changent en
minuscules. Si dans un mot il y a des minuscules et majuscules mélangés ce mot n'est pas changé
(par exemple: EinsMuXx). Des mots qui contiennent moins que 4 lettres ne sont pas changés non plus
(par exemple CNN).

Il'y a une liste d'exceptions qu'on peut changer soi méme dans le fichier SetEdit.ini. Ce sont 10 mots
qui ne sont pas changés bien qu'ils aient plus de 3 lettres (par exemple ESPN, CNBC) et 10 mots qui
sont changés bien qu'ils aient moins de 4 lettres (par exemple "CO" pour convertir KRIMI&CO en
Krimi&Co).

Il'y a plusieurs raisons pour faire cela: D'abord, il est plus facile de lire des mots qui sont écrits en
minuscules et majuscules et en plus minuscules sont plus petits que majuscules, alors le nom d'un
canal peut étre plus facilement affiché dans la liste de canaux dans le démodulateur. Les colonnes de
la liste de canaux du démodulateur sont limitées a une certaine largeur et les noms de canaux qui
sont plus longues seront coupés.



3.e Ecrire dans le démodulateur

Lorsque vous avez terminé vos modifications vous devriez écrire vos settings dans le démodulateur
pour pouvoir les utiliser. Cliquez sur le bouton "Fichier" et dans le menu qui apparait sur "Ecrire dans
le démodulateur”.

Vous recevez le message suivant:

SetEditArivalink

The settings are saved as:
clococdSetEditArivalink.ecm

Please copy this file to an USB stick. Then connect the USB stick
to your PC and transfer this file to the receiver.

S'il vous plait voulez suivre les instructions dans ce message pour transmettre les settings dans le
démodulateur.

Remarque: Sivous avez utilisé les fonctions pour les listes de préférences, il y a quelques
particularités a respecter. Veuillez lire 3.k.

3.f Imprimer ou exporter des settings

Pour imprimer vos settings cliquez sur "Fichier" et puis choisissez "Imprimer". Vous recevez le menu
suivant:

B tmprimer =
Tri par
f* Muméro du canal (~ Transpondeur
Canaux
& ous! "~ Sélectionnés
Imprimer
[~ Fréguence [~ Channel ID
[v Polarité v VPID
[ Débit symbole v APD
¥ FEC [¥ PCRPID
[ Codé
[~ Satelite [~ Fav
Taille de police-
4 mm - Annuler Imprimer

D'abord vous pouvez choisir si les canaux sont imprimés en ordre de leur numéro de position ou trié
par les transpondeurs (fréquence).

Si vous imprimez la liste de canaux triée par les numéros de position des canaux, vous avez encore la
possibilité d'imprimer tous les canaux ou seulement les canaux sélectionnés.

Puis il y a encore la possibilité de faire imprimer de différents paramétres, comme par exemple les
fréquences, les satellites ou les PIDs des canaux, ou si un canal est codé ou se trouve dans une liste
FAV, ...

Enfin vous entrez encore la taille de police souhaitée pour votre imprimé et puis vous cliquez sur
"Imprimer". Vous recevez une fenétre d'imprimer dont le layout dépend de I'imprimante que vous avez
installée.

Si vous exportez votre liste de canaux vous pouvez I'enregistrer comme un fichier ASCII, par exemple
pour I'ouvrir avec Word et puis imprimer. Ici les parametres sont séparés par des signes de tabulateur
(0x09).

Pour le reste l'export fonctionne de la méme maniére que l'imprimer: vous cliquez dans le menu
"Fichier" sur "Export" et choisissez (comme décrit avant) quels paramétres vous voulez exporter.
Ensuite vous cliquez sur "Export".



Une fenétre apparaitra ou vous entrez un nom pour ce fichier et I'endroit ou vous voulez I'enregistrer.



3.g Utilisation des fonctions des transpondeurs et entrer des canaux nouveaux a la
main

Il y a une courte description des fonctions de transpondeurs dans le chapitre 5.e.

Peut-étre vous avez déja remarqué qu'en lisant de votre démodulateur il y a des canaux avec des
noms étranges pendant qu'autres canaux manquent dans votre liste (par exemple Premiere allemand,
des canaux de formule 1 ou de football ou les canaux a la carte (PPV)).

Les canaux qui se partagent la méme position (par exemple Arte/Kinderkanal) ne peuvent étre trouvés
que quand ils sont actifs. Les canaux de Premiere Direkt, de football et de formule 1 sont partialement
trouvés, mais le démodulateur ne trouve pas leurs noms corrects.

Dans le suivant vous trouvez une description comment vous pouvez corriger les données d'un
transpondeur ou comment vous entrez des nouveaux transpondeurs et canaux.

Dans I'internet il y a de pages comme par exemple www.lyngsat.com, sur lesquelles vous pouvez
vérifier les données de tous les canaux (inclusive les canaux de formule 1 et de football). Dans le
suivant vous trouvez une description comment vous pouvez entrer des canaux trouvés sur ces listes a
la main.

Imaginez que vous avez trouvez sur www.lyngsat.com que sur un satellite x un nouveau transpondeur
a été activé, mais votre démodulateur ne peut pas trouver ce canal, par exemple parce que ce canal
n'est pas actif en ce moment (Feed) ou parce que votre antenne n'est pas alignée sur ce satellite.

953 - 34 -176
em A] |MPEG-2
12656 H -G |isee Zaremba,
wF3 @ B2a2 F 1 4195 5¢ HEE
o a-az F 1 4197 5¢
=T

Ici vous voyez que le transpondeur 12656 horizontal est nouveau et qu'un canal TV codé (Anem,
I'arriére-plan orange veut dire que le canal est codé) et deux canaux audio (B2-92 avec deux PIDs
audio différents, non codés) sont actifs sur ce transpondeur.

Maintenant vous avez la possibilité d'entrer d'abord le transpondeur et puis le canal sur ce
transpondeur ou vous pouvez directement entrer un nouveau canal avec les données du transpondeur
correspondants sur le satellite correct. Tous les deux possibilités peuvent avoir des avantages, alors
ils sont décrits tous les deux dans le suivant.

Pour entrer un nouveau transpondeur, choisissez d'abord le satellite au quel vous voulez ajouter le
nouveau transpondeur. Puis vous cliquez avec le bouton droit de votre souris dans la liste de
transpondeurs et sélectionnez du menu qui apparait la fonction "Nouveau" -> "Transpondeur”. La
fenétre suivante apparait:

Changer les données du transpondeur

Nom Net ID-
—
Fréquence TS ID
— —
Polarite

[ror ]

Débit symbole

0

FEC

auto :I' Annuler
Type-

DVES -

[ non souhaité

Pour I'exemple ci-dessus vous entrez maintenant la fréquence 12656, la polarité HOR pour horizontal
et 2963 pour le débit symbole. Dans cet exemple le FEC a la valeur 3/4.

Les numéros verts dans le Lyngsat chart indiquent le NET ID (Network ID) et le TS ID (Transport
Stream ID). Dans notre exemple le NET ID est O etle TS ID est 176.



Ces deux IDs identifient normalement le transpondeur. Le NET ID identifie le provider, le TS ID peut
étre choisi par le provider comme il veut. Si un provider tienne plus qu'un transpondeur sur un
satellite, le NET ID est normalement pareil pour tous ces transpondeurs, seulement le TS ID change.
En plus vous pouvez renommer le transpondeur.

Dans la section "Type" vous pouvez changer le type du transpondeur.

Puis validez avec "OK", le nouveau transpondeur apparait a la fin de la liste de transpondeurs.

Remarque: Il y a des sections qui ne sont visibles que pour certains types de transpondeurs, par
exemple "Pilot" pour les transpondeurs DVB-S2.

Ensuite vous pouvez entrer le nouveau canal TV et les deux canaux audio sur ce transpondeur.
Pour faire cela cliquez sur le nouveau transpondeur et puis avec le bouton droit de votre souris dans

la liste de canaux qui est encore vide. Choisissez "Nouveau" du menu de canaux. Vous recevez la
fenétre suivante:

Changer les données du canal

Hom ServiceType Net IO
[ [Tv =l
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Vous pouvez aussi cliquer avec le bouton droit de votre souris sur la liste de transpondeurs (le
transpondeur nouveau doit quand méme étre sélectionné) et choisir la fonction "Nouveau" -> "Canal
TV sur ce transpondeur” ou "Canal radio sur ce transpondeur”.

Vous recevez la méme fenétre.

Les données du transpondeur sont déja entrées.

Pour entrer un canal directement, il faut d'abord sélectionner le satellite, sur lequel vous voulez avoir
le nouveau canal, et puis choisir la fonction "Nouveau" du menu de canaux.

Vous recevez encore une fois la méme fenétre, mais cette fois-ci vous devez encore entrer les
données du transpondeur dans les sections "Fréquence”, "Polarité", "Débit symbole", "FEC", "Net ID"
et"TS ID".

Dans la section "Nom" vous entrez un nom pour le nouveau canal (ici Anem).

Dans les sections au-dessous il faut entrer les PIDs et le Channel ID.

Le canal de TV "Anem" (voyez dans la liste au-dessus) par exemple tienne le PID vidéo 4194 et le
PID audio 4195, le Channel ID (ou Service ID) est 1. Normalement le PID PCR est identique au PID
vidéo, alors n'oubliez pas de I'entrer!

Pour les canaux de radio il n'y a naturellement pas de PID vidéo. Normalement on entre 1FFF
(hexadécimal) ou 8191 (décimal) pour "non utilisé".

Le PID "text" est utilisé pour les informations sur le télétexte.

Le PID PMT (Program Map Table) indique quels PIDs transportent les composantes d'un service (un
PID par composante, bien sur).



Si vous ne trouvez pas ces PIDs, vous pouvez entrer 1FFF (hexadécimal) ou 8191 (décimal) pour
"non utilisé". Pour les canaux normaux vous n'avez pas besoin de ces PIDs.

Dans la section "Service Type" vous pouvez changer le type du canal (TV, Radio ou HDTV).

Si vous avez entré tous les paramétres, veuillez valider avec OK. Le nouveau canal se trouvera a la
fin de la liste de canaux.

Si vous voulez seulement changer quelques données d'un transpondeur (par exemple parce que le
TS ID ou le Net ID ne sont pas corrects), veuillez sélectionner ce transpondeur et puis cliquer avec le
bouton droit de votre souris dans la liste des transpondeurs. Choisissez du menu qui apparait I'option
"Editer les données". Dans la fenétre qui s'ouvre vous pouvez changer les données de ce
transpondeur comme vous voulez. (Vous pouvez aussi cliquer deux fois sur le transpondeur pour
obtenir cette fenétre.)

Dés que un satellite contient au moins un canal, il est affiché comme "activé" (avec la couleur de fond
verte). Des satellites qui sont encore vides sont affichés avec la couleur de fond blanche. (Vous
pouvez changer ces couleurs dans la configuration, voyez chapitre 5.b)

Remarque: Dans quelques listes dans I'Internet les PIDs sont montrés en décimal, dans d'autres en
hexadécimal (voyez 8). Vous devriez remarquer ceci, si vous entrez de nouveaux canaux. Dans la
configuration de SetEdit ou dans la fenétre "Editer les données" (des canaux), vous pouvez décider si
les canaux sont montrés en décimal ou hexadécimal.

Configuration

Configuration générale | Couleurs | Convertr |

Tol. fréqu Larg. de colonne
5 WHz - 0% -
PIDs Couper les noms

& %

Langue

¢ English ¢ EAAvika " Wagyar

" Deutsch  Siovensky (" Tirkge

¢ Nederlands ¢ Cesky ¢ Morsk

€ Malano  Potugués (" Romana

@ Francais ¢ Pycomii ¢ Suomalainen
" Swenska " Polski " Hrvatski

 Espaiiol " Dansk  Srpski
" Catalan

[~ Toujours visible

[~ Démarrer avec le fichier utiisé le dernier

[~ Charger: utiiser la configuration personnells des satelites.
[V Restaurer Ia demiére session en démarrant

[~ Wontrer le numéro des canaux dans les listes

Si vous activez la fonction "Toujours visible" dans le menu de configuration, SetEdit restera toujours
en avant sur votre écran. Cela peut simplifier le travail avec des listes de I'Internet.

Vous pouvez aussi changer la notation des PIDs en cliquant au-dessus de la section "Information” sur
la lettre "H" pour hexadécimal et la lettre "D" pour décimal.

Pour mieux pouvoir comparer votre propre liste avec des listes trouvées dans I'Internet, vous avez la
possibilité de trier les transpondeurs de votre liste par fréquences. Pour faire cela cliquez avec le
bouton droit de votre souris dans la liste de transpondeurs et choisissez dans le menu qui apparait
"Affichage par" -> "Fréquence".

Vous pouvez aussi trier les transpondeurs par polarité.

Vous pouvez aussi changer le mode d'affichage des transpondeurs en cliquant sur les lettres "O"
(original), "F" (trié par fréquences) et "P" (trié par polarité) au-dessus de la liste des transpondeurs.

Souvent il est utile de doubler un canal, parce qu'on veut entrer plusieurs canaux avec des
paramétres semblables. Vous pouvez doubler un canal en utilisant les fonctions "Copier" et "Coller" du
menu de la liste de canaux. Dans le double vous pouvez ensuite changer les paramétres qui différent
du canal original.

Surtout si vous pouvez recevoir Premiere allemand, il est utile d'avoir des doubles de quelques
canaux, surtout des canaux de sport. Sur les canaux de sport il y a (dépendant de la saison) de



différents événements (par exemple Champions league, Formule 1, etc.). Sport 1 par exemple est
identique a une perspective de la Formule 1 et a un canal de football. Si pendant une émission de
Formule 1 vous aimez changer entre les différentes perspectives, il est utile d'avoir tous ces canaux
en bloc. C'est la méme chose pour la Champions league et d'autres événements.

Cliquez sur un canal du quel vous souhaitez avoir un double. Puis vous appelez le menu de la liste de
canaux et cliquez sur "Copier". Choisissez la position sur quelle vous voulez mettre le double, appelez
le menu de la liste de canaux et cliquez sur "Coller". Le canal d'origine et le double sont marqués en
rouge. Si vous ne voulez pas toujours appeler le menu, vous pouvez faire les mémes actions en
appuyant sur les touches "Ctrl" et "C" sur votre clavier pour copier et "Ctrl" et "V" pour coller.

Il y a deux possibilités de retrouver des doubles:

Si vous déplacez votre curseur sur un canal marqué en rouge, le numéro d'un de ses doubles est
affiché.

Pour retrouver ce double vous cliquez dans la liste de canaux et entrez alors le numéro du double: 1
pour canal 1, 1 et 4 pour canal 14, etc. Aprés trois secondes commencera une nouvelle recherche
(comme il a déja été décrit pour la recherche pour le nom d'un canal.)

Vous pouvez aussi utiliser la fonction "Rechercher les doubles". Cliquez avec le bouton droit de votre
souris dans la liste de canaux et choisissez "Recherche de doubles" du menu de la liste de canaux.
Vous recevez le menu suivant:

[= Rechercher les doubles ==

Asial

[# Dans tous les satslites

I~ PDs oK

Dans le dialogue vous voyez maintenant tous les doubles. Les différents groups de doubles sont
marqués avec des différentes couleurs. Cette fonction ne fait pas la différence entre les canaux de TV
et de radio. Alors il peut arriver qu'on y voie d'abord un groupe de canaux de TV et aprés un groupe
de canaux de radio. Le transpondeur et le Channel ID (mais pas le nom) d'un canal sont important
pour cette recherche. Si vous activez I'option "PIDs", les PIDs seront comparés aussi.

Il'y a les mémes fonctions pour la recherche de doubles que pour la recherche de canaux. Cela veut
dire que vous pouvez supprimer des canaux, déplacer des canaux et choisir si vous voulez rechercher
des doubles dans tous les satellites ou seulement dans le satellite sélectionné.



3.h Importer des canaux

Vous avez la possibilité de télécharger des settings tous préts de I'Internet. Vous pouvez utiliser ces
listes partiellement ou complétement. Vous trouvez des telles listes par exemple sur les pages
suivantes: www.dxandy.com ou SatcoDX (vous trouvez le lien correspondant sur ma site Internet).

Il y a trois possibilités d'utiliser de telles listes. Dans ce chapitre-ci vous trouvez une description
comment vous pouvez ajouter quelques canaux d'un autre fichier de settings a votre liste actuelle.

L'import

Vous pouvez importer des canaux de tous les formats de settings supportés par SetEdit dans vos
SetEditArivaLink settings. Dans la version standard vous pouvez importer des canaux des settings de
SetEditArivaLink, DVB2000, DXAndy et SatcoDX SDX.

Vous pouvez importer des canaux d'autres formats, si vous copiez les modules (SetEditXXXX.dll)
correspondantes dans votre SetEdit dossier (voyez chapitre 2).

Cliquez sur "Fichier" -> "Nouveau" et sélectionnez le fichier settings du quel vous voulez importer des
canaux.

DVB2000 Crl+Alt N+D
Quwrir Ctrl+0 DXAndy Cirl+Alt N+A
Derniers fichiers I3 Comag SL80 Cirl+Alt N+1
Effacer la liste des derniers fichiers Ferguson Ariva Link  Cirl+Alt N+2
Lire du démodulateur Cirl+R Dream Crl+Alt N+3
Comag SL60 Cirl+Alt N+4

Fnrenistrer Cirl+8

Une seconde fenétre avec le fichier de settings choisi s'ouvrera. Vous pouvez ouvrir une troisiéme ou
encore plus de fenétres de la méme maniére. Chaque liste est équivalente et chaque format
(SetEditArivaLink, DVB2000, SatcoDX, DXAndy ou d'autres formats ajoutés) a un propre symbole.
Des settings SatcoDX et DXAndy sont seulement des listes de I'Internet, alors il n'y a pas les fonctions
"Ecrire dans le démodulateur" ou "Lire du démodulateur".

Ensuite vous pouvez facilement transférer un canal ou plusieurs canaux avec Drag&Drop d'une
fenétre a l'autre ou les "Copier" et "Coller" avec la fonction correspondante du menu de la liste de
canaux.

Remarque: Comme les démodulateurs de Ferguson Ariva Link ne supportent que des canaux
digitaux, vous ne pouvez pas importer des canaux analogiques. Mais il y a des settings comme par
exemple des fichiers de SatcoDX, ou il y a des canaux analogiques.

Dans la configuration du fichier SatcoDX vous pouvez choisir, si vous voulez seulement voir les
canaux digitaux ou analogiques ou tous les deux.

Dans les différents formats de settings il y a des différents paramétres pour les canaux. Si un
paramétre existe dans la liste de destination mais pas dans la liste de source (par exemples il n'y a
pas de PID text dans les fichiers de SatcoDX), une valeur standard est mise pour ce parameétre.

Vous pouvez aussi déplacer des groupes de canaux (par exemple un transpondeur complet avec tous
ses canaux) d'une fenétre a l'autre.

Source:
Liste de canaux: Les canaux sélectionnés sont transférés.

Tous les autres listes (satellites, providers, labels, transpondeurs, etc.): Tous les canaux de la liste
choisie sont transférés.

Fenétre de recherche (de canaux, de doubles): le canal sélectionné est transféré.

Destination:



Liste de canaux: Les canaux importés sont collés a la position sur laquelle le curseur se trouve quand
vous collez les canaux. Quelque fois il est seulement possible de coller un canal, si une assignation
définitive (par exemple a un satellite) est possible dans la liste de destination. Si vous collez un canal
dans un settings de SetEditArivaLink et un satellite est sélectionné, le canal collé sera assigné a ce
satellite. Si "All" est sélectionné dans la liste des satellites, le canal collé sera assigné au satellite du
canal sur lequel le curseur montre au moment ou vous collez le canal.

Transpondeur: Un transpondeur est toujours assigné clairement a un satellite. Si vous ajoutez des
canaux d'une autre liste & un transpondeur, ces canaux sont automatiquement assignés au satellite
de ce transpondeur et regoivent les données correspondantes de ce transpondeur.

Si vous déplacez un transpondeur de I'une fenétre a la liste de transpondeurs d'une autre fenétre, un
transpondeur nouveau est crée avec tous les canaux du transpondeur de source. Ce transpondeur
apparait sur la position ou vous "droppez" le transpondeur.

Remarque: Si vous importez un transpondeur d'une autre fenétre, ce transpondeur est assigné au
satellite sélectionné actuellement. Si "All" est sélectionné dans la liste de satellites, le transpondeur
est assigné au satellite du transpondeur sur lequel se trouve le curseur.

Si vous déplacez un satellite avec tous ses canaux a la liste de transpondeurs d'une autre fenétre,
tous les canaux du satellite de source sont assignés au transpondeur de la liste de destination. Il y a la
méme chose, si vous transférez une liste FAV, un label, un provider etc. a la liste de transpondeurs
d'une fenétre.

Remarque: Il peut arriver que vous ne puissiez plus recevoir un canal, si vous l'assignez au
transpondeur faux.

Satellite: Les canaux de la liste de source sont assignés a ce satellite. Des transpondeurs qui
manquent sont crées automatiquement.

Liste FAV: Il n'est pas possible d'importer des canaux directement dans une liste de canaux favoris.

Remarque générale: Si une assignation est possible, vous pouvez copier des canaux de chaque liste
d'une fenétre a chaque liste d'une autre fenétre. Par exemple vous pouvez transférer des canaux de la
fonction "Rechercher des canaux" d'une liste de SatcoDX a la liste de satellites d'une liste de
Ferguson Ariva Link.

Dans le menu de la liste de canaux il y a deux fonctions, qui peuvent vous aider a comparer les listes
de canaux de différents fichiers de settings. Ces fonctions sont seulement visibles dans le menu, si au
moins deux fenétres de SetEdit sont ouverts.

Avec la fonction "Marquer les canaux nouveaux dans" vous pouvez marquer dans une autre fenétre
les canaux qui ne sont pas dans votre liste actuelle. (Les numéros de ces canaux seront marques en
vert.)



Information Alt+

Afficher L4
Affichage par 4
Editer les données Rentrée
Supprimer Suppr
Copier Ctr+C
Caoller Crl+V
Déplacer a Ctrl+M
Echanger les canaux AW
Sélectionner 4
Sélection inverse Cirl+
Marguer comme 4
Marquer les canaux nouveaux dans 4
Enlever les margues pour les canaux nouveaux
Marquer les canaux non existants dans 4
Enlever les margues pour les canaux non existants

Tri L4
DISNEY CHANMEL -= Disney Channel Alt+Y
Rechercher les canaux Ctrl+F
Rechercher les doubles Ctrl+D
Mouveau Cirl+M
Split Ctrl+T

Si vous avez ouvert plus que deux fenétres, vous devez choisir dans quelle fenétre vous voulez
marquer les canaux nouveaux. Autrement il y a seulement une possibilité.

Avec la fonction "Marquer les canaux non existants dans" vous pouvez marquer dans votre liste
actuelle les canaux qui n'existent pas dans une autre fenétre (les numéros des canaux seront
marqués en rouge).

Si vous avez ouvert plus que deux fenétres, vous devez choisir dans quelle fenétre vous voulez
marquer les canaux nouveaux. Autrement il y a seulement une possibilité.

Avec "Enlever les marques pour les canaux non existants" ou "Enlever les marques pour les canaux
nouveaux" vous pouvez enlever les marques correspondantes. Ces fonctions seulement apparaissent
dans le menu de la liste de canaux s'il y a de telles marques dans la liste de canaux.

Si les "canaux nouveaux" ou les "canaux non existants" sont marqués dans une liste de canaux, vous
pouvez les sélectionner tous.

Cliquez dans le menu de la liste de canaux sur "Sélectionner” et puis choisissez "Tous les canaux
nouveaux" ou "Tous les canaux non existants". Vous ne trouvez cette fonction dans le menu que s'il y
a de telles marques dans la liste de canaux.

Remarque: Pour I'import de canaux il est utile de choisir la valeur 5 ou méme 10 MHz pour la
tolérance de fréquence. Il peut arriver que la fréquence pour le méme canal differe de quelque MHz
dans des listes différentes. Si la tolérance de fréquence est 0, ces canaux seraient aussi marqués
comme "nouveau" ou "non existants". Mais une différence de seulement quelques MHz n'est pas
importante pour le démodulateur, alors vous n'avez pas besoin d'importer ces canaux.



3.i Settings d'autres démodulateurs et convertir un fichier de settings

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie Settingsdateien aus verwandten Receivern komplett
Ubernehmen oder Settingsdateien aus anderen von SetEdit unterstiitzten Receivern in das von Ihnen
bendtigte Format konvertieren kdnnen, so dal® Sie diese in Ihren Receiver schreiben konnen.

Fichiers de settings de démodulateurs de la méme famille

Si vous possédez deux démodulateurs de la méme famille (par exemple deux modéles du méme
constructeur), il y peut avoir de problémes si vous voulez lire les settings de I'un démodulateur et les
écrire dans l'autre parce que dans les settings il y a aussi la configuration de satellites et LNB ainsi
que certaines identifications du modéle du démodulateur. Beaucoup de démodulateurs seulement
acceptent des fichiers de settings avec les mémes identifications du modéle. Alors vous ne pouvez
pas évidemment échanger des settings entre deux démodulateurs de la méme famille bien que ceux-
ci aient la méme configuration de satellites et LNB.

Alors si vous voulez écrire un fichier de settings de I'un démodulateur dans I'autre, il faut d'abord lire
une fois les settings du démodulateur dans lequel vous voulez écrire un fichier de settings.

Ensuite vous enregistrez la configuration de satellites pour ce fichier. Cliquez avec le bouton droit de
votre souris dans la liste de satellites et choisissez "sauver la configuration des satellites". Ensuite la
configuration de satellites et LNBs aussi que les identifications du modéle seront enregistrées.
Ouvrez avec "Fichier" -> "Ouvrir" le fichier que vous voulez écrire dans le démodulateur. Puis vous
remplacez la configuration de ce fichier avec les valeurs que vous venez d'enregistrer. Pour faire cela
vous cliquez avec le bouton droit de la souris dans la liste de satellites et choisissez la fonction
"Charger la configuration des satellites".

Enfin vous pouvez écrire ce fichier de settings dans le démodulateur sans avoir de problémes.

Exemple:
Vous voulez écrire un fichier de settings qui venait du démodulateur A dans le démodulateur B.
1. Lisez les settings du démodulateur B avec "Fichier" -> "Lire du démodulateur".

2. Cliquez avec le bouton droit de votre souris dans la liste de satellites et choisissez "Sauver la
configuration des satellites”.

3. Chargez le fichier de settings du démodulateur A avec "Fichier" -> "Ouvrir" dans SetEdit.

4. Cliquez avec le bouton droit de votre souris dans la liste de satellites et choisissez la fonction
"Charger la configuration des satellites".

5. Ecrivez le fichier de settings dans le démodulateur B avec "Fichier" -> "Ecrire dans le

démodulateur".

Si vous chargez souvent des settings de I'Internet dans votre démodulateur et voulez toujours garder
votre propre configuration des satellites, cliquez dans la configuration sur "Charger: utiliser la
configuration personnelle des satellites".

Convertir un fichier de settings

Vous pouvez convertir tous les formats de settings qui sont supportés par SetEdit et pour lesquelles
vous possédez I'éditeur correspondant dans le format de SetEditArivaLink.



Dans le chapitre 2 vous trouvez une description, comment vous pouvez ajouter d'autres éditeurs.

D'abord il faut ouvrir une nouvelle fenétre (avec "Fichier" -> "Nouveau") avec le format du fichier que
vous aimerez convertir.

Puis vous chargez avec "Fichier" -> "Ouvrir" le fichier de settings que vous voulez convertir dans un
autre format.

Remarquer: Avant de convertir un fichier de settings dans le format SetEditArivalLink, vous devez
enregistrer une fois votre configuration settings des satellites avec la fonction "sauver la configuration
des satellites" du menu des satellites (voyez dessus). Si vous voulez convertir des settings
SetEditArivaLink dans un autre format, il dépend de ce format si vous devez d'abord enregistrer la
configuration des satellites pour ce format ou si cela n'est pas nécessaire (par exemple DVB2000 ou
SatcoDX).

Important: Avec la fonction de convertir seulement les données pures des canaux et
transpondeurs sont pris du fichier de settings d'origine. Les configurations des satellites et
LNBs sont pris de la derniére configuration des satellites qu'on avait sauvée pour ce format de
SetEdit (voyez au-dessus). S'il y a dans le nouveau format des paramétres qui n'existent pas
dans le format d'origine une valeur standard est mise pour ces parameétres.

Ensuite vous pouvez convertir le fichier de settings chargé. Cliquez sur "Fichier" -> "Convertir en" et
sélectionnez le format désire.

Convertir en &4 DVB2000
Imprimer Ctrl+P SatcoDX
Export Ctri+E Comag SLa0
Enregistrer liste de préférences Lt
Comag SL60

Adanter settinas & une liste de nréférences

Ensuite vous voyez le fichier de settings chargé dans le format nouveau avec la version SetEdit
correspondante sur votre écran.

Remarque: Les différents formats de settings contiennent souvent des informations différentes, alors
vous allez toujours perdre d'informations si vous convertissez un fichier de settings. Si vous
convertissez un fichier de settings du format SetEditArivaLink dans le format SatcoDX et retour, vous
remarquez qu'apres il n'y a plus de canaux dans la liste FAV, parce que les settings SatcoDX ne
possédent pas de listes FAV. Si vous convertissez un fichier de settings du format SatcoDX dans le
format SetEditArivaLink et retour, vous remarquez qu'apres il n'y a plus de canaux analogiques dans
les settings parce que le Ferguson Ariva Link ne supporte que des canaux digitaux. De la méme
maniére il peut arriver que quelques PIDs (par exemple le PID text), les parametres pour le volume ou
les marques pour les canaux "codés” ou "verrouillés" disparaissent.

Dans la configuration sur I'onglet "Convertir" vous pouvez choisir quelques options qui seront prises si
vous convertissez un fichier de settings dans ce format (voir chapitre 5.b).

Si vous voulez convertir un fichier de settings dans le format de SetEditArivalLink vous pouvez par
exemple faire trier la liste de canaux par les satellites ou garder toutes les listes FAV du fichier
d'origine. Comme les démodulateurs de Ferguson Ariva Link ne tiennent que dix listes FAV, vous ne
pouvez naturellement pas en garder plus.

Si vous voulez convertir un fichier de settings de SetEditArivaLink dans un autre format vous devriez
naturellement choisir les options correspondantes dans la configuration de I'autre format.



3.j Settings de DXAndy

Sur le site www.dxandy.com vous trouvez des settings actuels pour Astra, Hotbird et Turksat que vous
pouvez télécharger.

Les settings de DXAndy sont triés par pays et il y a beaucoup de possibilités d'adapter ces settings a
ses propres besoins.

Dans les settings de DXAndy vous trouvez tous les canaux de Astra, Hotbird et Turksat et ils peuvent
automatiquement étre adaptés aux besoins des différentes pays. En ce cas seulement I'ordre des
canaux sera changé le numéro de canaux restera le méme.

Vous pouvez masquer tout un group de canaux par exemple des paquets de télévision payante dont
vous n'avez pas besoin, des canaux de "Call-TV" ou tous les canaux d'une autre langue.

Vous pouvez aussi masquer un seule canal indésirable durablement ainsi qu'ajouter des canaux qui
n'existent pas encore dans les settings de DXAndy.

Vous pouvez sans problémes convertir ces settings individuellement adaptés a votre besoins dans le
votre format de SetEdit.

Dans le suivant tous les fonctions spécifiques pour DXAndy seront expliqués a l'aide d'un exemple.

Imaginez-vous la situation suivante:

- Astra, Hotbird et Hispasat (pas conclu dans les settings de DXAndy) peuvent étre regus
- Il s'agit d'une famille allemande avec des membres espagnoles

- Le canal régional préféré est le "Bayerische Fernsehen".

- On regarde surtout des canaux allemands et espagnols mais aussi des canaux anglais
- Pas de démodulateur HDTV

- Pas intéressé aux canaux de vente (Shopping-TV)

- Télévision payante: Premiere allemande sans sport

- Pas intéressé aux canaux d'érotique

- Le canal 9Live est indésirable

D'abord il faut ouvrir avec "Fichier" -> "Nouveau" un éditeur DXAndy. Avec "Fichier" -> "Ouvrir" vous
chargez un fichier de settings de DXAndy.

Si vous cliquez sur le bouton "Config" dans la fenétre de DXAndy vous constatez que dans le menu
de la configuration I'onglet "DXAndy" a été ajouté. Si vous cliquez sur cet onglet il y aura encore 3
onglets.

Satellites et listes:

En cliquant sur "Satellites et listes" vous recevez le menu suivant:



Configuration E

Configuration générale | Couleurs DXAndy |

{Saicites e fstes | Pay Tv | Langue |

Astra 19,2°E
Hothird 13,0°E
[ Turksat 42,0°E Scheiz
ttalia
Mederland

anal spécial
3sat =

¥ Masguer les canaus régionaus (Dritte)

[~ Masguer les canauz HOTY

[V Masguer les canauz de "Shopping-Tv"

[V Masguer les canauz de "Call-Tv"

[~ Ajouter des canau vides aves lss noms des listss FAY
[~ Ajouter liste FAY pers. 23s-1wast fav

x|

Dans la liste Satellites vous pouvez choisir quels satellites vous pouvez recevoir (Astra, Hotbird ou
Turksat). Dans la liste de canaux apparaissent seulement les canaux des satellites que vous avez
choisis ici.

Pour notre exemple vous choisissiez ici Astra et Hotbird. (Les canaux Hispasat doivent étre ajoutés
séparément , cela sera expliqué plus tard.)

Avec Listes vous pouvez choisir d'aprés quelle convention de pays les canaux seront triés. Dans tous
ces listes vous trouvez les mémes canaux mais ils sont triés difféeremment. Pour I'Allemagne il y a les
canaux ARD et ZDF sur les deux premiéres positions, pour I'Autriche ORF et pour la Suisse SF, ...

Pour notre exemple on choisirait la liste "Deutschland"

Pour I'Allemagne et pour I'Autriche vous pouvez choisir avec Canal spécial quel canal régional vous
voulez avoir sur la troisieme (Allemagne) ou la deuxieme position (Autriche) dans la liste de canaux.

Dans I'exemple c'est "Bayerisches Fernsehen".
Ensuite il vous restent encore 6 options additionnels que vous pouvez choisir:

Masquer les canaux régionaux (Dritte): En Allemagne il peut arriver que quelques canaux (Dritte)
possedent plusieurs fenétres régionales et alors apparaissent plusieurs fois par exemple WDR
Aachen, WDR Bielefeld, WDR Kaln, etc. Si vous activez cette option tous les canaux sauf le premier
canal de chaque groupe régional sont masques. Dans I'exemple WDR Bielefeld et WDR Koln seraient
masques et WDR Aachen resterai.

Masquer les canaux HDTV: Tous les canaux HDTV sont masqués.

Masquer les canaux de "Shopping-TV": Tous les canaux de "Shopping-TV" (canaux de vente) sont
masques.

Masquer les canaux de "Call-TV": Tous les canaux de "Call-TV" sont masqués.

Ajouter des canaux vides avec les noms des listes FAV: Les fichiers de DXAndy sont tout d'abord
triés par les listes FAV. Si vous activez cette option et vous convertissez le fichier de settings, un
canal vide avec le nom de la liste FAV correspondante sera ajouté avant chaque groupe de canaux.
Pour cette option il faut désactiver dans la configuration du format de destination sur I'onglet
"Convertir" I'option "Trier la liste de canaux par satellites".

Ajouter liste FAV pers. : Avec cette option vous pouvez ajouter une liste FAV automatiquement que
vous avez d'abord crée avec n'importe quel éditeur de SetEdit et enregistrée sur votre disque dur avec
la fonction "Export" du menu des listes FAV. Avec le bouton "..." vous pouvez choisir la liste FAV.
Cette liste FAV sera ensuite ajoutée chaque fois que vous chargez un nouveau fichier de settings de
DXAndy.



Remarque: Dans le 3.c vous trouvez une description comment vous pouvez créer une telle liste FAV
personnelle.

Pour notre exemple on choisit les options "Masquer les canaux HDTV" et "Masquer les canaux de
Shopping-TV" (canaux de vente).

En plus on active l'option "Ajouter liste FAV pers. ". Avec le bouton "..." on choisit la liste FAV avec les
canaux Hispasat qu'on a déja crée avant.

Pay-TV (Télévision payante):

Avec "Pay TV" vous recevez le menu suivant:

Configuration E
Configuration générale | Couleurs DXAndy |
Satelites et listes | Pay 1 |Langue |

Emes de cadag
Sl vous plait sélectionnez vos systémes de codage
W Irdsto I~ BetaCrypt I loetrypt
W Seca [~ Widsoguard
¥ Magra [~ SkyCrypt
¥ Wiaccess I~ Powervlu
¥ Cryptoworks [ DMy
[~ Conax [ Ras I Fra
Listes & masquer
oK

Systémes de codage: Ici vous choisissez quels systéemes de codage vous pouvez recevoir. Les
canaux des autres systémes de codage sont masqués. Avec "FTA" tous les canaux codés sont
masqués, seulement les canaux "Free-To-Air" restent dans la liste de canaux.

Pour notre exemple on choisit ici "Nagra" pour Premiere allemand.

Listes a masquer: Ici vous pouvez masquer des différents groupes de canaux, par exemple tous les
canaux de Premiere allemand ou tous les canaux érotiques. Dans la liste vous voyez tous les groupes
de canaux qui ou contiennent des canaux FTA ou sont codés avec les systéemes de codage marqués
dans la liste au-dessus.

Dans notre exemple on choisit ici "Erotic" pour masquer les canaux erotiques et puis ORF, Digital+, ...

pour masquer les groupes de canaux qui sont aussi codés avec Nagra, mais qui vous n'avez pas
abonnés.

Langue:

Si vous cliquez sur "Langue", vous recevez le menu suivant:



Configuration 3

Configuration générale | Couleurs DXAndy |

Satelites et listes | Pay Tv {LaMGUE |
Il 'y & pa de fichier DX Andy chargé

[V oulez-vous regarder des canaux avec dautres languss’

angues additionnell
[~ tous [~ RUS [ swE v

v ENG [ poL [ DaN [~ THA
v GER [ &Ra [ cro [~ FaR
[ FR& [~ Hun [ BUL [~ RoM
[ ma [ czE [ HEB [~ Lux
[~ our v TUR [ SER [ Tam
[ Esp [ GRE [ cHu [ KUR
[ PoR I Fn [ uap [~ orig

Désactiver tous

x|

En haut dans ce menu vous voyez pour quelle langue ce fichier a été optimisé pour l'instant, cela veut
dire quel pays vous avec sélectionné sur l'onglet "Satellites et listes".
Dans I'exemple c'est allemand (GER).

Ensuite vous pouvez décider si vous voulez voir des canaux avec d'autres langues ou non. Sinoniil y
aura dans la liste de canaux seulement les canaux de la langue pour laquelle cette lista a été optimisé
(dans I'exemple allemand).

Si vous sélectionnez que vous voulez regarder des canaux avec d'autres langues, il y aura une
section "Langues additionnelles" ou vous pouvez choisir les langues que vous voulez (tous les canaux
d'autres langues seront masqués). Avec "Désactiver tous" vous pouvez enlever les marques pour tous
les langues, avec "tous" tous les langues seront sélectionnés.

Dans l'exemple on voudrait recevoir en plus des canaux allemands les canaux espagnoles et
anglaises. Alors on choisit "ENG" et "ESP" de la liste de langues.

Quand vous cliquez sur "OK", la liste de canaux sera actualisée.

Dans notre exemple vous trouvez maintenant dans la liste de canaux tous les canaux non payantes
de Astra et Hotbird avec ARD, ZDF et Bayerisches Fernsehen sur les trois premiéres positions aussi
que les canaux de Premiere allemand et tous les canaux espagnoles et anglaises libres. Les canaux
d'érotique, Shopping-TV et HDTV sont masqués. A la fin de la liste de canaux se trouvent les canaux
de Hispasat ajoutés.

Ensuite vous pouvez encore masquer des particuliers canaux que vous n'aimez pas ou ajouter des
canaux ou méme des groupes de canaux.

Masquer des canaux:

Si vous marquez un canal comme "supprimé" ceci obtiendra dans la liste de canaux le symbole
suivant; T

Si vous convertissez un fichier de DXAndy dans un autre format tous les canaux marqués avec ce
symbole disparaissent de la liste de canaux.

Votre éditeur SetEditDXAndy enregistre automatiquement quels canaux vous avez marqués. Cela
veut dire que la prochaine fois que vous chargez n'importe quel fichier de settings de DXAndy, les
mémes canaux seront masqués automatiquement. Alors vous devez faire cette sélection qu'une fois
et pouvez toujours télécharger, convertir et écrire dans votre démodulateur les fichiers de settings
actuels.

Pour notre exemple il faut encore masquer le canal 9Live et les canaux de sport de Premiere
allemand. Sélectionnez ces canaux et cliquez avec le bouton droit de la souris dans la liste de canaux.
Dans le menu que apparaisse vous choisissez la fonction "Marquer comme" -> "supprimé".

Ajouter des canaux/des groupes de canaux:



Aprés avoir converti un fichier de settings vous pouvez ajouter avec la fonction "Import" du menu des
listes FAV (voyez chapitre 3.c) n'importe quelle liste FAV ou vous pouvez sélectionner dans la
configuration de DXAndy sur l'onglet "Satellites et listes" une liste que vous voulez ajouter toujours
(voyez au-dessus).

Dans les fichiers de settings de DXAndy il y peut avoir des vides dans la liste de canaux. Cela veut
dire qu'on a entré des canaux vides pour que le premier canal de chaque groupe de canaux se trouve

sur un chiffre ronde.
Avec la fonction "Comprimer la liste de canaux" du menu de la liste de canaux vous pouvez effacer

ces canaux vides.



3.k Listes de préferences

Avec SetEdit vous avez la possibilité de créer une fois une liste de canaux aprés vos besoins
personnels et puis adapter chaque autre fichier de settings (si vous possédez la licence
correspondante pour cette version de SetEdit) a cette liste de préférences et I'écrire dans votre
démodulateur.

Cela veut dire que I'ordre des canaux est pris de la liste de préférences, les canaux et transpondeurs
non souhaités seront effacés et des canaux nouveaux peuvent facilement étre ajoutés et positionnés.

Alors vous pouvez faire une recherche de canaux automatique avec votre démodulateur quand vous
voulez, lire ces settings du démodulateur et puis les adapter a votre liste de préférences. Ainsi vous
étes sOr de ne pas manquer un nouveau canal, mais vous n'avez plus besoin de changer I'ordre des
canaux, effacer toujours les mémes canaux que vous n'aimez pas et éventuellement ajouter quelques
canaux (par exemple si ceux-ci n'avaient pas été trouvés par le démodulateur parce qu'ils n'ont pas
été actifs au moment ou vous avez fait la recherche de canaux).

Créer une liste de préférences:

Ouvrez n'importe quel fichier de settings avec SetEdit (par exemple un fichier que vous avez lu de
votre démodulateur).

Maintenant vous commencez avec déplacer les canaux les plus importants sur les positions souhaités
(par exemple ARD sur la position 1, ZDF sur 2, ...).

Ensuite vous pouvez marquer les canaux que vous ne voulez pas avoir dans votre fichier de settings
comme "non souhaité".

Il est important de les marquer comme "non souhaité" et de ne pas les effacer parce que cette liste de
préférences sera utilisé pour effacer ces canaux de chaque nouveau fichier de settings
automatiquement. Si vous effacez un canal ceci sera trouvé de nouveau la prochaine fois que vous
faites une recherche de canaux.

Ces canaux restent d'abord visibles dans vos settings. lls sont seulement affichés en gris clair et
marqués avec un moins rouge. Alors si un jour vous changez votre opinion sur ce canal vous pouvez
facilement enlever ces marques.

Quand vous enregistrez ce fichier de settings ou I'écrivez dans le démodulateur, tous les canaux (et
transpondeurs) non souhaités seront effacés.

Pour marquer un canal (ou plusieurs canaux) comme "non souhaité" il y a trois possibilités:

Vous pouvez cliquer deux fois sur un canal pour ouvrir la fenétre de données de canaux et la cliquer
sur "non souhaité".

Vous pouvez aussi utiliser la fonction "Marquer comme" du menu de la liste de canaux ou le raccourci
de clavier "Strg-Alt-K" pour marquer un ou plusieurs canaux sélectionnés comme "non souhaité".

Si vous remarquez qu'un transpondeur seulement contient des canaux que vous ne voulez pas garder
dans vos settings, vous avez aussi la possibilité de marquer ce transpondeur et ainsi tous ses canaux
comme "non souhaité".

Attention: Si vous marquez un transpondeur comme "non souhaité", tous les canaux qui apparaitront
peut-étre sur ce transpondeur a I'avenir seront aussi automatiquement marqué comme "non souhaité"
si vous adaptez vos settings a cette liste de préférences.

Pour faire cela vous pouvez cliquer deux fois sur le transpondeur et puis cliquer sur "non souhaité"
dans la fenétre qui apparait. Mais si vous aimeriez continuer a éditer la liste de canaux, il faudra
cliquer sur "All" dans la liste de satellites et puis défiler dans la liste de canaux jusqu'a la position ou
on était en train de changer la liste de canaux. Dans ce cas il est plus facile de sélectionner un canal
que se trouve dans le transpondeur correspondant et puis utiliser la fonction "Marquer comme" -> "TP



de ce canal est non souhaité" du menu de a liste de canaux ou le raccourci de clavier "Strg-Alt-T".

Vous pouvez marquer des canaux que vous voulez garder en tout cas et dont vous savez que le
démodulateur ne les trouve pas toujours (par exemple parce que ces canaux ne sont pas actifs tous le
temps) comme des canaux "extra". Alors si vous adaptez un fichier de settings nouveau a votre liste
de préférences, ces canaux seront toujours ajoutés.

Vous avez aussi la possibilité de associer un canal avec un ou plusieurs canaux alternatifs. Pour faire
cela sélectionnez les canaux correspondants et choisissez la fonction "Marquer comme" -> "associé"
du menu de la liste de canaux. Alors si vous adaptez un fichier de settings a votre liste de préférences
et le premier des canaux associés n'est pas trouvé ceci sera remplacé par le prochain des canaux
associés.

Il est possible d'associer plusieurs canaux. Si ensuite vous adaptez un fichier de settings a cette liste
de préférences le premier des canaux associés trouvé dans les settings sera déplacé a la position
correspondante.

Exemple:

Vous possédez un démodulateur HD et un démodulateur "non HD" (SD). Maintenant dans votre liste
vous déplacez dans votre liste le canal arteHD sur la position 9 et marquez le canal normal d'arte (SD)
comme "non souhaité". Puis vous les associez.

Ensuite si vous adaptez un fichier de settings du démodulateur HD a cette liste de préférences et
I'écrivez dans le démodulateur, arteHD se trouve sur la position 9 et le canal arte (SD) est effacé
parce qu'il était marqué comme "non souhaité".

Si vous adaptez un fichier de settings du démodulateur "non HD" (SD) a cette liste, arteHD n'est pas
trouvé et alors le canal alternatif "arte" est déplacé sur la position 9 bien qu'il ait été marqué comme
"non souhaité".

Alors il vous suffit de créer une seule liste de préférences que vous pouvez utiliser pour tous les deux
démodulateurs.

Avec "Marquer comme" -> "non associé€" vous pouvez effacer une telle association.

Enregistrer une liste de préférences:

Quand vous avez crée une liste qui vous convient, vous pouvez enregistrer cette liste.

Pour faire cela cliquez sur le bouton "fichier" et choisissez la fonction "Enregistrer liste de
préférences”. Une fenétre s'ouvrira dans laquelle vous pouvez entrer un nom pour votre liste de
préférences et choisir ou vous voulez I'enregistrer. Les listes de préférences obtiennent I'extension
" H n

.wish".

Tous les canaux, transpondeurs et satellites sont enregistrés, méme s'il s'agit de

canaux/transpondeurs "non souhaités", "extra" ou "non trouvés".
Naturellement vous pouvez enregistrer plusieurs listes de préférences. Cela peut étre intéressant si

vous possédez plusieurs démodulateurs, qui sont utilisés par des différents personnes avec différents
préférences.

Adapter un fichier de settings a une liste de préférences:

Aprées avoir enregistré une telle liste de préférences, vous pouvez adapter n'importe quel fichier de
settings (si vous possédez la licence correspondante pour cette version de SetEdit) a cette liste de
préférences et I'écrire dans votre démodulateur.

Vous pouvez par exemple faire une recherche de canaux sur les satellites que vous pouvez recevoir
et ensuite vous lisez ce fichier du démodulateur et I'ouvrez avec SetEdit.

Ensuite vous cliquez sur le bouton "fichier" et choisissez la fonction "Adapter settings a une liste de
préférences”. Puis sélectionnez la liste de préférences a laquelle vous voulez adapter les settings et
affirmez avec "OK".



Le logiciel vérifie alors pour chaque canal dans la liste de préférences, s'il se trouve aussi dans le
fichier de settings.

Les canaux qui ont été trouvés dans le fichier de settings, apparaissent dans la liste de canaux a la
position correspondante. Si un canal n'a pas été trouvé il apparait quand méme dans la liste de
canaux mais en gris clair et marqué avec un X rouge.

Les canaux extra sont ajoutés n'importe s'ils sont trouvés ou non. Les canaux non souhaités sont
déplacés au fin de la liste de canaux, affichés en gris clair et marqués avec un moins rouge.

Les canaux qui se trouvent seulement dans le fichier de settings mais pas encore dans la liste de
préférences sont marqués avec "N" comme nouveau. Les canaux nouveaux apparaissent aussi au fin
de la liste de canaux mais avant les canaux non souhaités.

Remarque: Si un nouveau canal a été trouvé sur un transpondeur "non souhaité”, ceci est
automatiquement marqué comme "non souhaité" et pas comme "nouveau”

Entretenir une liste de préférences:

Maintenant vous pouvez par exemple éditer les canaux "nouveaux" ou "non trouvés".

Avec le raccourci de clavier "STRG-AIt-N" vous arrivez dans la liste de canaux a la position du
prochain canal "non trouvé" ou "nouveau".

Avec le raccourci de clavier "STRG-AIt-P" vous déplacez le canal qui est actuellement sélectionné
avant tous les autres canaux nouveaux. Ensuite le prochain canal dans la liste de canaux sera
sélectionné.

Avec le raccourci de clavier "STRG-AIt-K" vous marquez le canal qui est actuellement sélectionné
comme "non souhaité". Le prochain canal dans la liste de canaux sera sélectionné automatiquement.
Avec le raccourci de clavier "STRG-AIt-T" vous marquez le transpondeur du canal sélectionné

actuellement et tous ses canaux comme "non souhaité".

Attention: Si vous marquez un transpondeur comme "non souhaité”, tous les canaux qui apparaitront
peut-étre sur ce transpondeur a I'avenir seront aussi automatiquement marqué comme "non souhaité"
si vous adaptez vos settings a cette liste de préférences.

Si dans le cas d'un canal non trouvé il s'agit d'un canal qui n'existe plus dans cette forme (par exemple
la fréquence a changé ou le canal n'existe tout simplement plus), vous pouvez naturellement effacer
ce canal ou (si la fréquence a changé) le remplacer par le nouveau canal correspondant.

S'il y a d'autres raisons pourquoi ce canal n'a pas été trouvé, par exemple parce que le canal n'est pas
actif tous le temps et alors n'a pas été trouvé pendant la recherche de canaux du démodulateur, vous
pouvez ou le marquer comme canal "extra" - il sera traité de la maniére correspondante - ou vous
pouvez simplement le garder dans la liste de canaux comme canal "non trouvé". Si ensuite vous
enregistrez ce fichier avec "Enregistrer liste de préférences" ces canaux restent dans les settings mais
les marques pour "non trouvé" comme aussi ceux pour "nouveau" disparaissent.

Mais si vous enregistrez les settings ou les écrivez dans le démodulateur, tous les canaux "non

trouvés" et "non souhaités" sont effacés. Tous les marques concernant les listes de préférences
disparaissent aussi.

Ecrire des settings de préférences dans le démodulateur:

Si vous avez adapté un fichier de settings a votre liste de préférences et vous avez édité les canaux
nouveaux et non trouvés, vous pouvez écrire ce fichier de settings dans votre démodulateur.

Pour faire cela, cliquez sur le bouton "fichier" et choisissez la fonction "Ecrire dans le démodulateur".
Vous recevez un message. S'il vous plait voulez suivre les instructions dans ce message pour
transmettre les settings dans le démodulateur.

Tous les canaux et transpondeurs non souhaités ainsi que tous les canaux non trouvés qui ne sont
pas marqués comme "extra" seront effacés.



4 Utilisation et réglage personnel

Pour vous servir de SetEditArivaLink vous utilisez surtout votre souris, mais il y a aussi des raccourcis
clavier pour beaucoup de fonctions.

[ setEditArivalink version 1.00 demo version non enregistré, (c) by W.Litzinger, 2001-2013 o o] =)
Fichier v AC ONFP| Radio AT ONFP
Fichier | Config. | Aide | DEDG13CH.ech TR e A
2 TUR INFO 2 PR51%
Satellites AP—0ML ~Transpondeurs OFF 3 TWN 3 £
Al + |[TostsH Z7m00 5 = . 4 3 4 CrFRA+PR
192°E Astra 1 10829 H 3333 34 S 5 TN Sied.. 5 CYFRA+AMF $
13.0°E Hotbird 10834 V 27500 3/4 928 6 T 24 6 CYFRA+RAD... $
40 Amos 10853 H 29900 34 7 Polsat T Zidtelgize o)
26.0°E Badi 4/ =|[|l10s73 v 27500 34 s 8 Polsat News % 8 RadioZETA
30.5°E Arabsat 28 C “|||10a9z H 27500 34 S TV $ 9 SatelRadio
30.5°E Arabsat 28 KU 10911 v 27500 344 529 10 PULS 10 FD leggera
28.2°F Astra 2 10930 H 27500 344 8 11 Polsatz $ 11 FD leggera
2I5°E Astra 3 10949 ¥ 27500 34 S 12TVPHD  HOS 12 SRG-DRS 1
39.0°E Hellas 2C 10971 H 29700 2/3 528 _ 13 TELES 13 SRG-DRS Vins
9.0°E Eurobird 94 10007 4 r 97EAN. 2 = 14 TYNCHNBC % 14 tech +
12 5°W Atlantic BIRD1 FAV 15 TV Biznes 15 tech 2 k3
10.0°E EUTELSAT wi rrender 1.k 16 Superstacia % 16 SAG-DRS 2
16.0°E EUTELSAT w2 User 2 VS 17 Chaine 1
7.0°E EUTELSAT W3 Uoer 3 18 TN wiarsza. 18 Chains 2
215°E ELITELSAT W6 ser 4 19 TV POLONIA 13 R-RADID
30.0°W Hispasat oo £ 20 CANAL:  § 20 Chaine 3
27.0°W Intelsat 907 User § 21 CANAL+ .. HDS 21 GF Parlam.
53.0°W Intelsat 707 C Dser 7 22 CANAL+F. HDS 22 GR Parlam.
53.0°W Intelsat 707 KU User B 23 CAMAL+F. HDS 23 SRG-DRS Musi.
18.0°W Irtelsat 901 C User 9 24 CANAL+ SP.. 24 KUWAIT Rl
18.0W Intelsat S0TKU ~ [ |0ser 10 25 CANAL+ .. HDS 25 Radia Mater
Soomere soms ame 26 CAMAL+Spo... % 26 Radio Mater
Information HD 27 CANAL+ GOL % 27 CO| Radio
VP2 10832 hor 27500 374 20 CANAL+ 3D HD 28 COl Radio
ChD 4303 NetD 318 TSID 11300 gg ngg o Hng gg EAU\DIE A1
amily Europe
VPid167  APid108  PCR1E7 ;ixtwﬁﬂﬂ = s e i
32 HBOZHD 0% ~ || 32 Rlalia S.mi

Dans la fenétre principale vous trouvez des boutons pour les fonctions généraux (Fichier, Config. et
Aide) et des listes avec les satellites, transpondeurs, canaux favoris et canaux. Quand vous cliquez
avec le bouton droit de votre souris dans une de ces listes vous recevez un menu a affichage rapide

avec lequel vous pouvez changer cette liste.

Avec "Aide" vous pouvez ouvrir le fichier d'aide, obtenir des informations sur votre version de SetEdit,
ouvrir votre dossier d'installation de SetEdit ou chercher les mises a jour (Updates) pour

SetEditArivaLink.
Au-dessus de quelques listes vous trouvez des lettres en majuscules. Vous pouvez utiliser ces lettres

pour changer quelques modes d'affichage.

Vous pouvez fermer chaque fenétre de SetEditArivalLink sauf la fenétre principale avec la touche
"Echap" de votre clavier.

Dans quelques listes peuvent apparaitre les symboles suivants:

Canal codé

Canal verrouillé
HD canal HDTV
5 Transpondeur DVB-S (Satellite)
52 Transpondeur DVB-S2 (HD)
52 Transpondeur DVB-S2 (Q-PSK)
52 Transpondeur DVB-S2 (8-PSK)

- canal/transpondeur non souhaité (listes de préférences)
canal extra (listes de préférences)
canal non trouvé (listes de préférences)

N canal nouveau (listes de préférences)

Si un canal ou transpondeur est marqué en rouge, il 'y a un double de ce canal ou transpondeur. Alors
il y en a au moins deux dans la liste de canaux/transpondeurs.

Les transpondeurs marqués en rouge sont vides, ils ne contiennent pas de canaux.
Les canaux de TV sont marqués en bleu clair, les canaux de radio en vert clair.

Si un canal ou transpondeur sont affichés en gris clair, il s'agit d'un canal ou transpondeur non trouvé
ou non souhaité (voyez chapitre 3.k).



Les canaux, qui se trouvent dans une liste FAV, tiennent dans la liste de canaux une couleur de fond,
qui est un peu plus sombre.

Si la couleur de fond du numéro d'un canal est rouge, ce canal se trouve sur un transpondeur polarisé
vertical. Si la couleur de fond du numéro d'un canal est blanche, ce canal se trouve sur un
transpondeur polarisé horizontal.

Des satellites avec la couleur de fond verte sont activés (programmeés). Cela veut dire qu'ils
contiennent déja des canaux.

Quand vous cliquez sur un canal, le transpondeur, le satellite et la liste FAV (si ce canal se trouve
dans une liste FAV) de ce canal seront marqués en gris.

Vous pouvez changer toutes ces couleurs dans la configuration.

Dans la section "Information" vous voyez les données d'un canal ou un transpondeur sélectionné.

Intormation HL
VP2 10832 hor 27500 344
ChiD 4208 MetD 318 TSID 11300
WPid 167 APid 108 PCR 167 Text 502
5T:1

Si vous sélectionnez un satellite dans la liste de satellites, seulement les transpondeurs et canaux qui
se trouvent dans ce satellite seront affichés. Si vous cliquez sur un transpondeur ou sur une liste FAV,
Vous ne verrez que les canaux qui se trouvent dans cette liste.

Vous pouvez adapter I'apparence de SetEditArivalink complétement a vos besoins.

Pour changer la taille de la fenétre principale, vous pouvez cliquer sur le bouton "maximaliser" en haut
a droite ou bien déplacer les bords de la fenétre principale avec votre souris.

Dépendant de la taille de la fenétre principale il y a une ou plusieurs colonnes dans les listes de
canaux. Vous pouvez changer la largeur de ces colonnes dans la configuration, par exemple pour
pouvoir voir plus de canaux en méme temps. Dans la section "Larg. de colonne" vous pouvez entrer,
si une colonne nouvelle soit crée si 100% (auto) ou 90-30% des noms des canaux sont montrés
complétement. Les autres noms des canaux seront coupés.

Larg. de colonm
[ manual ;T:|
auta -

0% i
80%

| F0

60%
50% | |
0%

0% |

Avec "manual” vous pouvez entrer la largeur des colonnes a la main. Choisissez la fonction "Largeur
de colonne" du menu de la liste des canaux et puis cliquez sur la position dans la liste de canaux ou
vous voulez avoir le bord droit de la premiére colonne.

Remarque: Il y a un minimum pour la largeur de colonnes et elles ne peuvent pas étre plus petites.

Dans la section "Couper les noms" vous pouvez entrer, si les noms des canaux sont coupés a la fin,

F.abel 1 ...
A7 Kabel1 ..

ou au milieu.

=gt ab tria
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Dans la configuration sur I'onglet "Configuration générale” vous pouvez changer la langue du menu de
SetEditArivalLink (si vous changez la langue vous la changez pour toutes les fenétres de SetEdit qui
sont ouvertes) et entrer si les PIDs sont affichés décimal ou hexadécimal. Vous pouvez aussi changer
le mode d'affichage des PIDs en cliquant sur les lettres "H" pour hexadécimal ou "D" pour décimal ou



dessus de la section "Information”.
Si vous activez dans le méme menu "Montrer le numéro des canaux dans les listes" vous voyez
derriére chaque satellite, transpondeur et liste FAV le nombre de canaux qui se trouvent dedans.

Surtout, si vous voulez déplacer des canaux de la fin au début de votre liste de canaux, cela sera plus
facile si vous utilisez la fonction "Split" du menu d'affichage rapide de la liste des canaux. Avec cette
fonction les deux listes de canaux sont affichées deux fois I'une au-dessus de I'autre mais d'un autre
point de vue (voir chapitre 3.b).

Si vous cliquez deux fois sur le nom d'une des deux listes de canaux, seulement cette liste sera
affichée. Quand vous cliquez encore une fois sur le méme nom, 'autre liste réapparait. Mais vous
pouvez aussi choisir dans le menu de la liste de canaux sous "Afficher", si vous voulez voir la liste TV,
la liste radio ou tous les deux listes de canaux.

Vous pouvez aussi changer le mode d'affichage des PIDs en cliquant sur les lettres "H" ou "D" au-
dessus de la section "Information" de la fenétre principale.

Pour les fonctions suivantes il y a aussi des raccourcis clavier:

Ctrl-O: Ouvrir un fichier de settings

Ctrl-S: Enregistrer les settings

Ctrl-R: Lire du démodulateur

Ctrl-W: Ecrire dans le démodulateur

Ctrl-P: Imprimer les settings

Ctrl-E: Exporter les settings

Alt-R: Seulement afficher la liste de canaux de radio

Alt-T: Seulement afficher la liste de canaux de TV

Pour fermer la fenétre d'un éditeur de SetEdit vous pouvez cliquer sur le bouton "Fermer":

M= e
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ou sélectionner "Fermer" du menu "Fichier". Si seulement un éditeur est ouvert, vous fermez le logiciel
complétement.

Si vous sélectionnez "Quitter" du menu "Fichier" vous fermez toutes les fenétres d'éditeur en méme
temps. Si vous activez "Restaurer la derniére session en démarrant” dans la configuration, toutes les
fenétres d'éditeur, qui étaient ouverts au moment ou vous avec quitté le logiciel, seront ouverts de
nouveau quand vous démarrez SetEdit la prochaine fois.

Si vous voulez utiliser cette fonction, vous devriez quitter SetEdit avec la fonction "Fichier" -> "Quitter".
Si vous fermez les fenétres I'une aprés l'autre, seulement la fenétre que vous avez fermez le dernier
s'ouvrera la prochaine fois que vous démarrez SetEdit.

Remarque: Si vous n'avez pas enregistré vos changements, vous étes demandés si vous voulez
vraiment quitter le logiciel ou si vous préférez d'abord enregistrer les changements.



5 Fonctionnement

5.a Fonctions de fichier

Pour obtenir les fonctions de fichier, cliquez sur le bouton "Fichier" et vous recevez le menu
d'affichage rapide suivant:

Nouveau 4
Quvrir Ctri+0
Dermiers fichiers »
Effacer la liste des derniers fichiers

Lire du démodulateur Cir+R

Enregistrer Ctri+s
Enregistrer sous
Ecrire dans le démodulateur Clrl+W

Convertir en 4
Imprimer Ctrl+P
Export Ctri+E

Enregistrer liste de préférences
Adapter settings & une liste de préférences

Fermer
Quitter

Avec Nouveau vous pouvez ouvrir une outre fenétre d'éditeur de SetEdit avec le méme ou un autre
format, par exemple pour importer des canaux ou pour comparer de différentes listes de canaux
(voyez 3.h).

Avec Ouvrir vous chargez un fichier de settings de votre disque dur.
Avec Derniers fichiers vous recevez une liste des 10 fichiers qui ont été utilisés le dernier.
Avec Effacer la liste des derniers fichiers vous supprimez la liste des derniers fichiers.

Lire du démodulateur: Vous recevez un message qui vous explique comment vous pouvez
transmettre les settings de votre démodulateur a votre ordinateur.

Avec Enregistrer et Enregistrer sous vous pouvez enregistrer le fichier de settings actuellement
chargé dans SetEditArivalLink sur votre disque dur.

Avec Ecrire dans le démodulateur vous pouvez transmettre les settings de SetEditArivaLink a votre
démodulateur. Vous recevez un message. S'il vous plait suivez les instructions dans ce message.

Avec Convertir en vous pouvez convertir le fichier de settings actuellement chargé en
SetEditArivaLink dans un autre format (par exemple SatcoDX). Pour convertir un fichier de settings
d'un autre format (par exemple SatcoDX) dans le format de SetEditArivaLink il faut d'abord ouvrer
avec "Fichier" -> "Nouveau" une fenétre d'éditeur du format correspondant (par exemple SatcoDX) et
puis charger le fichier de settings qu'on veut convertir dans cette fenétre d'éditeur. Cela est seulement
possible si vous avez d'abord enregistré la configuration des satellites (voyez chapitre 3.i).

Avec Imprimer vous pouvez imprimer vos settings (voyez chapitre 3.f).

Avec Export vous pouvez sauvegarder vos settings comme fichier ASCII (par exemple pour changer
ce fichier ASCII avec Word et ensuit I'imprimer). Il y a les mémes options que pour l'imprimer.

Avec Enregistrer liste de préférences vous pouvez enregistrer la liste actuel de canaux comme liste
de préférences (voyez chapitre 3.k).

Avec Adapter settings a une liste de préférences vous pouvez adapter les settings actuellement
ouverts dans SetEdit a une liste de préférences que vous avec enregistrez avant (voyez chapitre 3.k).

Avec Fermer vous fermez la fenétre de SetEdit, qui est active en ce moment. Si seulement une
fenétre est ouverte, vous fermez le logiciel complétement.

Avec Quitter vous quittez SetEdit. Toutes les fenétres d'éditeurs de SetEdit sont fermez. Avec la
fonction Restaurer la derniére session en démarrant du menu de configuration toutes les fenétres
seront rouvertes la prochaine fois que vous démarrez le logiciel.



Si vous voulez utiliser cette fonction, vous devriez quitter SetEdit avec la fonction "Fichier" -> "Quitter".
Si vous fermez les fenétres I'une apreés l'autre, seulement la fenétre que vous avez fermez le dernier
s'ouvrera la prochaine fois que vous démarrez SetEdit.



5.b La configuration

Cliquez sur le bouton config pour changer les settings généraux de SetEdit. Il y a trois onglets dans le
menu de la configuration.

Configuration générale:

En cliquant sur "Configuration générale" vous recevez le menu suivant:

Configuration

La Tolérance de fréquence (Tol. fréqu.) est utilisé pour I'import et indique la différence maximale
entre les fréquences de deux transpondeurs, jusqu'a laquelle ces deux transpondeurs seraient
considérés comme le méme transpondeur. Si vous avez par exemple un transpondeur avec la
fréquence 11721 MHz dans vos settings et vous importez un canal avec la fréquence 11720 MHz et la
tolérance de fréquence est 5 MHz, ce canal sera assigné au transpondeur qui existe déja dans vos
settings.

Avec Larg. de colonne vous pouvez sélectionner, si 100% (auto) ou 90-30% des noms des canaux
sont affichés complétement avant qu'une nouvelle colonne soit crée. Les noms des autres canaux
seront coupés. Avec "manual" vous pouvez entrer la largeur des colonnes a la main. Choisissez la
fonction "Largeur de colonne" du menu de la liste des canaux et puis cliquez sur la position dans la
liste de canaux ou vous voulez avoir le bord droit de la premiére colonne.

Remarque: Il y a un minimum pour la largeur de colonnes et elles ne peuvent pas étre plus petites.

Dans la section Couper les noms vous pouvez entrer, si les noms des canaux qui sont trop longues
(voyez "Larg. de colonne") sont coupés a la fin ou au milieu.

Dans la section PIDs vous sélectionnez, comment les PIDs sont affichés (décimal or hexadécimal).
Vous pouvez aussi commuter entre ces deux modes d'affichage en cliquant sur le "H" pour
hexadécimal ou le "D" pour décimal ou dessus de la section "Information".

Avec Langue vous pouvez changer la langue du menu de SetEdit. Cette langue est changée pour
toutes les fenétres ouvertes de SetEdit.

Avec Toujours visible SetEditArivaLink reste toujours visible sur votre écran sans étre caché par
d'autres logiciels.

Démarrer avec le fichier utilisé le dernier fait que chaque fois que vous démarrez SetEditArivalLink,
le dernier fichier sera ouvert automatiquement.

Si vous activez Charger: utiliser la configuration personnelle des satellites votre propre
configuration des satellites sera toujours chargée automatiquement dans chaque fichier de settings
que vous ouvrez. (Naturellement il faut la sauvegarder auparavant. Voyez chapitre 3.i)

Avec la fonction Restaurer la derniére session en démarrant toutes les fenétres d'éditeur, qui
étaient ouvertes quand vous avec quitté le logiciel, seront rouverts la prochaine fois que vous
démarrez le logiciel. Voyez chapitre 5.a.



Si vous activez Montrer le numéro des canaux dans les listes vous voyez derriére chaque satellite,
transpondeur et liste FAV le numéro de canaux que se trouvent dedans.

Couleurs:

Si vous cliquez sur l'onglet "Couleurs", vous recevez le menu suivant:

Ici vous pouvez changer les couleurs pour les marques pour les propriétés suivantes:
Satellites activés (programmés)

FO0M Hilezat
19.2°E Astra
28.2°E AstraZ

Les canaux sur des transpondeurs polarisés vertical ou horizontal

118 SPORTMAMIA
119 [OF. TRIUMFO
120 Eurozport
121 Formula 1

Les canaux de TV et de radio

200 Canal Cocina
2M CCWalenciana
202 Cadena Dial
203 M-80 Radio

Les canaux de TV ou radio qui se trouvent dans une liste FAV

h82 GOURMET TY
h83 AJARA TV
584 TAMIL Radio
585 R.Rinazcente

Le transpondeur, le satellite et la/les liste(s) FAV d'un canal sélectionné actuellement (Tr/Sat/FAV
actif)

12638 H 27500 344
12558 ¥ 27500 344
12695 % 27500 344

Les doubles

574 ARIRANG TV

575 Ch-3 Arabic [BA T
576 R.R FEED

577 BE TV

Transpondeurs vides



‘-1 1070H 7199
~11080 % 563

Les canaux nouveaux ou non existants (pour l'import, voir chapitre 3.h)

27 MTAINTL

318 [WOx CH

19 RTLZ AUSTRIA
320 ZDF

Les icdnes pour par exemple "codé", "verrouillé", "HD" et pour les différents types de transpondeur.

114 JUNIOR
115 K-TOON E3
116 PREMI...Austna

Si vous cliquez deux fois sur le bord d'une de ces sections, la couleur est remise sur la couleur
d'origine.

"Hadiu R

Convertir:

Sur l'onglet "Convertir" vous pouvez choisir quelques options qui seront prises si vous convertissez un
fichier de settings dans le format de Ferguson Ariva Link.

Trier la liste des canaux par satellites: Aprés que le fichier est converti, tous les canaux sont triés
par leurs satellites.

Convertir les labels en listes FAV: Les premiers dix labels de la liste d'origine seront convertis en
listes FAV (les démodulateurs de Ferguson Ariva Link seulement possédent dix listes FAV).

Convertir les providers en listes FAV: Les premiers dix providers de la liste d'origine seront
convertis en listes FAV (les démodulateurs de Ferguson Ariva Link seulement possédent dix listes
FAV).

Convertir les listes FAV en satellites: Toutes les listes FAV de la liste d'origine seront convertis en
satellites.

Remarque: Pour cette fonction il sera nécessaire que dans chaque liste FAV du fichier d'origine il n'y
ait que des canaux du méme satellite.

Pour vider un satellite il y a la fonction "Vider" dans le menu d'affichage rapide de la liste des satellites
(voir chapitre 5.d.)

Cette option peut par exemple étre utile si les settings d'origine tiennent plus de listes FAV que vos
settings de SetEditArivaLink et si vous voulez bien garder toutes les listes FAV.

Garder lalles liste(s) des favorites de la liste d'origine: Comme les démodulateurs de Ferguson
Ariva Link ne possédent que dix listes FAV on ne peut naturellement pas garder plus que dix listes
FAV.

Si vous voulez savoir quelles options il y a si vous voulez convertir un fichier de settings de
SetEditArivaLink dans un autre format, il faut regarder dans la configuration de cet autre format.
Dépendant du démodulateur il peut y avoir jusqu'a 10 options de configuration différentes.



5.c Fonctions de canaux

Avant d'éditer un canal il faut le sélectionner.

Vous trouvez la plupart des fonctions de canaux dans le menu d'affichage rapide de la liste des
canaux. Pour ouvrir ce menu, cliquez avec le bouton droit de votre souris dans la liste des canaux:

Information Alt+l
Afficher 4
Affichage par 4
Editer les données Rentrée
Supprimer Suppr
Copier Ctri+C
Coller Cirl+V/
Déplacer a Ctrl+M
Echanger les canaux Alt+W
Sélectionner 4
Sélection inverse Cirl+
Marguer comme L3
Marguer les canaux nouveaux dans 4
Enlever les margues pour |es canaux nouveaux
Marguer les canaux non existants dans 4
Enlever les margues pour les canaux non existants

Tri »
DISMNEY CHANMEL -= Disney Channel Alt+Y
Rechercher les canaux Cirl+F
Rechercher les doubles Ctrl+D
Nouveau Cirl+N
Split Ctrl+T

Il y a des fonctions qui ne sont visibles que si vous utilisez I'import.

Avec Information vous recevez un apergu du nombre de canaux (TV et radio), de satellites et de
transpondeurs contenus dans vos settings.

Avec Afficher vous pouvez choisir si vous voulez voir seulement les canaux de TV, les canaux de
radio ou tous les deux types de canaux.

Remarque: vous pouvez aussi changer le mode d'affichage en cliquant deux fois sur le nom d'une des
listes des canaux.

Avec Seulement les canaux vous ne voyez que les listes des canaux. Les listes des satellites, des
transpondeurs, les listes FAV et la fenétre de données disparaissent. Avec Toutes les listes vous
voyez de nouveau toutes les listes.

Avec Affichage par la liste des canaux peut étre affichée dans I'ordre original, alphabétique, trié par
les fréquences ou par les polarités.

Editer les données Vous recevez la fenétre suivante dans laquelle vous pouvez changer les données
d'un canal. Vous pouvez aussi appuyer la touche Rentrée ou cliquer deux fois sur le canal.

Changer les données du canal

Norm ServiceType Net I
T [averoTv -] | [318

ch. ID PCR PID Fréquance TS ID
[a11 [s12 [11383 [1000

Video PID- Audio PO Polarité

EER | |

Text PID PIDs Débit symbole
[s7 [oéc -] | [ors00
PUT PID FEC
260 34 -

¥ codé

[~ verrouiié

W HD

[~ exdra

[™ non souhaité

Annuler oK

Dans la section Nom vous pouvez changer le nom du canal.

Vous pouvez changer les PIDs, le Channel ID (Service ID), le Service Type (TV, Radio ou HDTV) et
les données du Transpondeur pour ce canal et entrer si le canal est verrouillé (sécurité d'enfants),



codé ou si le son est Dolby Digital.
Dans la section PIDs vous pouvez choisir si les PIDs sont montrés décimal ou hexadécimal.

Remarque: Le type du transpondeur ne peut pas étre changé dans ce menu. Cliquez deux fois sur le
transpondeur correspondant et changez ceci dans la fenétre qui apparait.

Remarque: dépendant du type du transpondeur il y peut avoir des différentes section dans ce menu,
par exemple les transpondeurs DVB-C et DVB-T ne tiennent pas de polarité.

Vous trouvez une description plus détaillée des PIDs, IDs et des données du transpondeur dans le
chapitre 3.g.

Avec Supprimer vous effacez un canal ou I'enlevez d'une liste FAV.
Vous pouvez aussi effacer un ou plusieurs canaux avec la touche "Suppr" de votre clavier. (Le canal
ou les canaux doivent étre sélectionnés d'abord.)

Avec Copier vous copiez un canal, vous pouvez le coller a une autre position (par exemple pour créer
un double d'un canal).

Avec Coller vous pouvez coller un canal que vous avez copié ou supprimé avant a une position
nouvelle.

Avec Déplacer a vous pouvez déplacer un canal sur une autre position. Entrez le numéro de la
position souhaitée.

Avec Echanger les canaux vous pouvez échanger deux canaux sélectionnés. Il est seulement
possible de choisir cette fonction si exactement deus canaux sont sélectionnés.

Avec Sélectionner vous pouvez sélectionner tous les canaux d'un certain groupe en méme temps.
Vous avez la possibilité de sélectionner tous, tous les canaux codés, tous les canaux verrouillés,
tous les canaux HDTV, tous les canaux bande C, tous les canaux extra, tous les canaux non
souhaités ou (pour I'import) tous les canaux nouveaux ou non existants dépendant de quels
canaux sont marqués actuellement.

Sélection inverse Ctrl+l | tous les canaux codés
tous les canaux FTA
Marguer comme L4 L
tous les canauxvérouillés
Marguer les canaux nouveaux dans 4
tous les canaux bande C
Enlever les marques pour les canaux nouveaux
) tous les canaux FAY
Marguer les canaux non existants dans 4
tous les canaux HD
Enlever les marques pour les canaux non existants
Tri b tous les canaux extra
DISMEY CHANNEL -= Disney Channel Alt+Y | tous les canaux non souhaités

Avec Sélection inverse vous inversez une sélection. Cela veut dire que les canaux qui étaient avant
sélectionnés ne le sont plus mais tous les autres canaux de la liste sont maintenant sélectionnés.

Avec Marquer comme vous pouvez aussi changer les données suivantes pour plusieurs canaux
sélectionnés en méme temps:

-Marquer des canaux comme "(non) verrouillé" ou "(non) codé"

-Assigner les canaux a un Service Type (type de service).

-Assigner des canaux a une liste FAV ou les enlever de toutes les listes FAV

-Marquer les canaux comme "(non) associé", "(non) souhaité" ou "(non) extra" (fonction des listes de
préférences).

-Marquer les transpondeurs des canaux sélectionnés et tous leurs canaux comme "non souhaité"
(fonction des listes de préférences)



Marguer les canaux nouveaux dans 4 non codé

Enlever |es marques pour 185 canaux Nouveaux verrouillé

Marguer les canaux non existants dans 4 non verrouillé

Enlever les margues pour les canaux non existants m Anwender 1.h

Tri b Canalnon FAV User2
DISMEY CHANNEL -= Disney Channel Alt+Y associé User 3
Rechercher les canaux Cilep | 11ON @ssocié JEtEr)
Rechercher les doubles Cirl+D Font. o W=
Mouveau Cirl+M EEERLTE ' TR
- User 7
Split Cri+T User &
non extra
non souhaité Ctriattst | US€r®
snuhaité Mai +atiei | USET10

Marquer les canaux nouveaux dans: Si vous avez ouvert plus qu'une fenétre de SetEdit (import),
vous pouvez marquer dans une autre liste de canaux les canaux, que vous n'avez pas dans votre liste
actuelle.

Marquer les canaux non existants dans: Si vous avez ouvert plus qu'une fenétre de SetEdit
(import), vous pouvez marquer dans votre liste actuelle les canaux, que vous n'avez pas dans une
autre liste de canaux.

Enlever les marques pour les canaux nouveaux/non existants: Avec cette fonction vous pouvez
enlever les marques pour les canaux nouveaux ou non existants dans votre liste actuelle (import).

Avec Tri vous pouvez trier des canaux sélectionnés par I'alphabet, par fréquence ou par polarité ou
toute la liste de canaux par satellites.

DISMEY CHANNEL -= Disney Channel Alt+Y | Tri par fréquence
Rechercher les canaux Cirl+F Trf b= Servl.ce' Z
Rechercher les doubles Cirl+D e
Trier la liste de canaux par satellites
Mnoivean Cirl+h

Avec DISNEY CHANNEL -> Disney Channel vous pouvez changer les noms des canaux
sélectionnés d'une écriture majuscule en une écriture minuscule. Majuscules sont normalement plus
étendues que minuscules, alors vous pouvez voir plus de signes dans la liste de canaux du
démodulateur. En plus il est plus facile de lire une écriture mélangée que une écriture qui ne contient
que des majuscules. Seulement des Noms avec plus que 3 signes sont changés. Quand un nom
contient majuscules et minuscules (comme EinsMuXXx), il n'est pas changé. Dans le fichier de
configuration de SetEditArivaLink (SetEdit.ini) il y a une liste de 10 éléments qui sont changés bien
qu'ils aient moins que 4 signes (par exemple CO, INT, FOX) et une liste de 10 éléments avec plus de
4 signes qui ne sont pas changés (comme ESPN, CNBC).

Avec Rechercher les canaux vous pouvez chercher un canal en entrant son nom. Vous pouvez aussi
utiliser le raccourci clavier "Ctrl F" pour cette fonction.

Avec Rechercher les doubles vous pouvez chercher des doubles de canaux.

Avec Nouveau vous créez un nouveau canal. Pour les canaux HDTV il faut encore changer le type du
transpondeur correspondant dans la fenétre des donnés du transpondeur.

Avec Split vous pouvez diviser les listes de canaux en deux parties. Les deux parties sont encore la
méme liste, mais d'un autre point de vue. Si vous changez quelque chose dans 'une de ces listes, ces
changements sont aussi faites dans I'autre liste. Naturellement vous pouvez déplacer de canaux de la
liste en bas dans la liste au-dessus.

La fonction Largeur de colonne apparait seulement dans ce menu, si vous avez choisi "manual”
dans la section "Larg. de colonne" dans la configuration (voyez chapitre 5.b). Avec cette fonction vous
pouvez ensuite entrer la largeur des colonnes a la main. Cliquez sur cette fonction et puis sur la
position dans la liste de canaux ou vous voulez avoir le bord droit de la premiére colonne.

Remarque: Il y a un minimum pour la largeur de colonnes et elles ne peuvent pas étre plus petites.

Pour déplacer un canal (ou plusieurs) il faut d'abord le (les) sélectionner. Puis vous appuyez sur le



bouton gauche de votre souris et en tenant appuyé ce bouton vous tirez le canal sur la position ou
vous le voulez avoir (Drag&Drop). Si vous atteignez le bord de la liste, la liste est déroulée
automatiquement.

Pour assigner un ou plusieurs canal/canaux a un satellite, transpondeur ou a une liste FAV, il faut
le(s) déplacer avec la souris sur le nom du satellite, transpondeur ou la liste FAV.

Si vous cliquez sur un satellite, un transpondeur ou sur une liste FAV, vous voyez dans la liste de
canaux tous les canaux, qui se trouvent dans cette liste.

Au-dessus de la liste de canaux il y a plusieurs lettres pour les fonctions suivantes:

A: Les canaux et les satellites, transpondeurs, les listes FAV et la fenétre de données sont affichés.
C: Seulement les canaux sont affichés.

O: Les canaux sont affichés dans I'ordre original.

N: Les canaux sont affichés dans l'ordre alphabétique.

F: Les canaux sont affichés triés par fréquences.

P: Les canaux sont affichés triés par polarités



5.d Fonctions de satellites

Si vous cliquez sur un satellite, vous voyez dans les listes de canaux seulement les canaux qui se
trouvent dans ce satellite.

Si vous cliquez avec le bouton droit de votre souris dans la liste des satellites, vous recevez le menu
d'affichage rapide suivant:

Afficher les satellites activés

Editer les données Rentrée

Tn 4 Moms (alphabétique) Alt+N
Hotbird -= 13.0E Hotbird Longitude Alt+L
MNouveau Cirl+M

Supprimer Suppr

Vider Alt+Suppr

Sauver la configuration des satellites

Charger la configuration des satellites

Afficher les satellites activés/Afficher tous les satellites:
Avec cette opération vous pouvez choisir si tous ou seulement les satellites activés sont affichés dans
la liste de satellites.

Editer les données:
Vous recevez la fenétre suivante dans laquelle vous pouvez changer les données d'un satellite:

Editer les données (3]

LOF high (user)y

9750 10600

Longitude DiSEQC:

eze |1 L]

DISEQC 1.1

off hd
Annuler oK

(Vous pouvez aussi cliquer deux fois sur un satellite.)

Ici vous pouvez entrer ou changer le nom, la position géographique (Longitude), les settings LNB et
les settings pour le DISEqC d'un satellite.

Affichage par:
Cette fonction vous donne la possibilité de faire afficher la liste de satellites dans I'ordre original,
alphabétique ou dans l'ordre de leur position géographique.

Tri:
Avec cette opération vous pouvez trier toute la liste de satellites alphabétiquement ou par les
longitudes.

Hotbird -> 13.0E Hotbird:
Avec cette fonction vous ajoutez la position géographique de chaque satellite au début de son nom.

Avec Vider vous pouvez vider un satellite. Cela veut dire que tous les canaux et transpondeurs de ce
satellite sont supprimés et le satellite regoit la position 0.0 E. Cette fonction est par exemple utile pour
la fonction de convertir "Convertir les listes FAV en satellites" (voir chapitre 5.b).

Avec Nouveau vous pouvez entrer un nouveau satellite.

Avec Supprimer vous pouvez supprimer un satellite et tous les transpondeurs et canaux qui utilisent
ce satellite.

Sauver la configuration des satellites:
Avec cette fonction vous pouvez enregistrer vos propres settings de la configuration des satellites



séparés du reste des settings. (Voir chapitre 3.i.)

Charger la configuration des satellites:

Avec cette fonction vous pouvez réécrire votre propre configuration de satellites enregistrée avant sur
celle d'un fichier de settings actuellement ouvert dans SetEditArivaLink. Dans la configuration vous
pouvez entrer que cela soit fait automatiquement chaque fois que vous ouvrez un nouveau fichier de
settings.

Si vous cliquez sur les lettres au-dessus de la liste de satellites vous pouvez utiliser les fonctions
suivantes plus rapidement:

A: Afficher tous les satellites (All).

P: Afficher seulement les satellites activés (programmés).

O: Afficher les satellites dans l'ordre original.

N: Afficher les satellites triés alphabétiquement.

L: Afficher les satellites dans I'ordre de leur position géographique.



5.e Fonctions de transpondeurs
Si vous cliquez sur un transpondeur, tous les canaux qui appartiennent a ce transpondeur sont
affichés dans les listes de canaux.

Si vous avez sélectionné "All" dans la liste de satellites, vous pouvez déplacer le curseur de votre
souris sur un transpondeur pour savoir le satellite de ce transpondeur.

Si vous cliquez avec le bouton droit de votre souris dans la liste de transpondeurs vous recevez le
menu d'affichage rapide suivant:

Tri »|  Fréquence Maj+Alt+F
Editer les données Rentrée Polarité Maj.+Alt+P
Supprimer Suppr

Effacer tous les transpondeurs vides

Delete all MCPC transponders (symbaol rate = 10000)
Delete all SCPC transponders (symbol rate < 10000}
MNouveau 4

Avec Affichage par vous pouvez choisir si les transpondeurs sont affichés dans leur ordre original ou
trié par fréquences ou par polarités. Cette fonction change seulement l'affichage des canaux, les
transpondeurs sont quand méme enregistrés dans l'ordre original.

Avec Tri vous pouvez trier les transpondeurs par les polarités ou par les fréquences. Les
transpondeurs seront aussi enregistrés dans cet ordre.

Avec Editer les données vous pouvez changer les parametres pour le transpondeur sélectionné.

Changer les données du transpondeur

Nom Net ID-
| I
Fréquence TS 1D
10773 1053
Polarité
hor hd
Débit symbole-
T —
FEC:
28 - Annuler
Type

[~ non souhaité

Vous pouvez aussi cliquer deux fois sur le transpondeur dont vous voulez changer les données. Ici
vous pouvez changer la fréquence, la polarité, le débit symbole, le FEC, le Net ID, le TS ID et le
nom du transpondeur.

Dans la section Type vous pouvez changer le type du transpondeur.

Si vous marquez un transpondeur comme "non souhaité", non seulement le transpondeur mais aussi
les canaux de ce transpondeur sont affichés dans les listes correspondantes en gris clair et marqués
avec un moins rouge.

Attention: Si vous enregistrez vos settings, tous les transpondeurs et canaux non souhaités seront
effacés des settings.

Ces marques sont utilisés pour les fonctions des listes de préférences (voyez chapitre 3.k).
Ces changements sont aussi faites pour tous les canaux de ce transpondeur.

Avec Supprimer vous pouvez supprimer un transpondeur avec tous ses canaux. Vous pouvez aussi
utiliser la touche "Suppr" pour supprimer un transpondeur. Si le transpondeur contient des canaux,



vous étes d'abord demandés si vous voulez vraiment supprimer ce transpondeur avec tous ses
canaux.

Si vous voulez supprimer un transpondeur avec tous ses canaux sans cette question de sécurité vous
pouvez utiliser Ctrl-Suppr pour faire cela.

Avec Effacer tous les transpondeurs vides vous supprimez tous les transpondeurs qui ne
contiennent pas de canaux.

Avec Nouveau vous pouvez entrer un nouveau transpondeur ou un nouveau canal de TV ou de
radio sur un transpondeur sélectionné.

Si vous voulez entrer un nouveau transpondeur et un satellite est sélectionné dans la liste des
satellites, le transpondeur est ajouté a ce satellite. Si "All" est sélectionné dans la liste des satellites
mais un transpondeur est sélectionné dans la liste des transpondeurs, le nouveau transpondeur aura
le méme satellite que le transpondeur sélectionné. Si "All" est sélectionné dans la liste des satellites et
il n'y a pas de transpondeur sélectionné, vous ne pouvez pas entrer un nouveau transpondeur.

1070 H 7193 52

11030 % BB 5

Les lettres et chiffres rouges indiquent, de quel type de transpondeur il s'agit. S pour DVB-S, S2 pour
DVB-S2, S28 pour DVB-S2 in 8-PSK, S2Q pour DVB-S2 in QPSK, C pour DVB-C (cable) et T pour
DVB-T (terrestre).

Si vous sélectionnez un transpondeur, des petits points apparaissent devant ce transpondeur et
devant tous les transpondeurs avec le méme satellite.

Les transpondeurs marqués en rouge sont vides, ils ne contiennent pas de canaux.

Si le nom d'un transpondeur est marqué en rouge, ceci se trouve au moins deux fois dans la liste de
transpondeurs.

Si vous cliquez sur les lettres au-dessus de la liste de transpondeurs vous pouvez utiliser les fonctions
suivantes plus rapidement:

O: Afficher les transpondeurs dans l'ordre original.
F: Afficher les transpondeurs triés par fréquences.
P: Afficher les transpondeurs triés par polarités.



5.f Les listes FAV

Les démodulateurs de Ferguson Ariva Link possédent dix listes FAV dans lesquelles vous pouvez
copier vos canaux favorisés.

DT A e e
FAV

rmender 1.h
User 2
User 3
User 4
User &
Uzer 6
User 7
Uzer &
User 9
Lser 10

Si vous cliquez avec le bouton droit de votre souris dans la liste FAV, vous recevez le menu
d'affichage rapide suivant:

Renommer Rentrée
Vider

Adapter |a liste principale 3 la liste FAV
Export

Import

Avec Export vous pouvez enregistrer une liste FAV sélectionnée.
Avec Import vous pouvez charger une liste FAV que vous avez enregistrée avant.
Chaque canal peut se trouver dans plusieurs listes FAV sans qu'il faille créer un double.

Les canaux, qui se trouvent dans une liste FAV, tiennent dans la liste de canaux une couleur de fond,
qui est un peu plus sombre.

(Vous pouvez changer les couleurs de marquage dans la configuration de SetEditArivaLink, voyez
chapitre 5.b).

Enlever/ajouter des canaux de/a une liste FAV:

Pour ajouter un canal (ou plusieurs canaux) a une liste FAV, il faut le (les) sélectionner et puis tirer
avec "Drag&Drop" sur le nom de la liste FAV. Le canal (les canaux) est (sont) ajouté(s) a la fin de la
liste FAV.

Pour enlever un canal d'une liste FAV, il faut d'abord cliquer sur cette liste FAV et puis sélectionner le
canal. Ensuite vous pouvez appuyer la touche "Suppr." de votre clavier ou utiliser la fonction
"Supprimer" du menu d'affichage rapide de la liste de canaux. Si vous effacez un canal dans une liste
FAV, ce canal est seulement effacé de la liste FAV, mais il reste dans la liste principale.

Vous pouvez aussi utiliser la fonction "Marquer comme" du menu a affichage rapide de la liste de
canaux pour assigner un ou plusieurs canaux a une liste FAV ou pour enlever des canaux de toutes
les listes FAV.

Il n'est pas possible de changer I'ordre des canaux dans les listes FAV indépendant de l'ordre des
canaux dans la liste principale.

Pour changer le nom d'une liste FAV, veuillez cliquer deux fois sur le nom de la liste FAV. Vous
recevez la fenétre suivante:

Annuler oK

Ici vous pouvez entrer le nom désiré.

Remarque: Les noms des listes FAV ne peuvent pas étre changés, parce qu'ils sont fixés dans le
démodulateur.



Vous pouvez facilement changer l'ordre des listes FAV avec Drag & Drop.



6. FAQ

Qu'est-Ce qu'il ma faut pour transmettre mes settings du démodulateur a I'ordinateur et
retour?

Vous avez besoin d'un clé USB ou d'un disque dur externe de USB.
Pourquoi est-ce que je ne peux pas convertir dans le format de SetEditArivaLink?

Il est seulement possible de convertir un fichier de settings dans le format de Ferguson Ariva Link si
vous avez d'abord enregistré une fois votre configuration des satellites (voir chapitre i).

Je posséde deux démodulateurs de la méme famille. Comment peux-je charger un fichier de
settings de I'un démodulateur dans l'autre.

Vous voulez écrire un fichier de settings qui venait du démodulateur A dans le démodulateur B.
1. Lisez les settings du démodulateur B avec "Fichier" -> "Lire du démodulateur".

2. Cliquez avec le bouton droit de votre souris dans la liste de satellites et choisissez "Sauver la
configuration des satellites".

3. Chargez le fichier de settings du démodulateur A avec "Fichier" -> "Ouvrir" dans SetEdit.

4. Cliquez avec le bouton droit de votre souris dans la liste de satellites et choisissez la fonction
"Charger la configuration des satellites".

5. Ecrivez le fichier de settings dans le démodulateur B avec "Fichier" -> "Ecrire dans le
démodulateur”.

Vous trouvez une description plus détaillé dans le chapitre 3.i.

Comment est-ce que je peux ajouter une liste de canaux qui est toujours pareille dans des
nouveaux fichiers de settings?

Créez une liste FAV avec ces canaux et enregistrez cette liste FAV sur votre disque dur avec la
fonction "Export" du menu des listes FAV. Si vous chargez ensuite un nouveau fichier de settings vous
pouvez ajouter cette liste FAV avec la fonction "Import" du menu des listes FAV (voyez chapitre 3.c).

J'ai registré SetEditTopfield5000 et voudrai bien créer des settings pour mon démodulateur
Humax. Pourquoi apparaisse toujours le message "demo version non enregistré" quand je
démarre le logiciel?

Il faut que vous registrez pour chaque démodulateur séparément.

J'ai registré la version 1.00 mais sur la site Internet il y a déja la version 1.05. Est-ce qu'il faut
que je registre de nouveau?

Non, ce n'est pas nécessaire. Il faut simplement télécharger la mise a jour (Update) de www.setedit.de
et puis installer ceci dans le dossier de SetEdit qui se trouve déja sur votre disque dur.

Comment est-ce que je peux écrire des settings de Humax dans mon démodulateur Topfield?
Chargez les settings Humax dans I'éditeur correspondant et convertissez ceux-ci avec Fichier ->
Convertir en -> Topfield dans le format nécessaire pour le démodulateur Topfield. Ensuite vous

pouvez écrire ces settings dans votre démodulateur Topfield (voyez chapitre 3.i).

Je voudrais écrire des settings de Humax dans mon démodulateur Topfield. Est-ce qu'il faut
que je registre tous les deux versions?



Il faut toujours registrer la version avec laquelle on veut écrire dans le démodulateur. Dans I'exemple
c'est I'éditeur Topfield.

Quand je lis du démodulateur je re¢ois le message "Error loading file".

Il y avait peut-étre une faute de transmission. Essayez-le encore une fois. Si cela continue a ne pas
marcher veuillez m'envoyer le fichier SetEditxxxRead.logc (a Wolfgang.Litzinger@setedit.de). Vous
trouvez ce fichier dans votre dossier de SetEdit.

Comment est-ce que je peux trouver mon dossier de SetEdit?

Si vous ne savez plus dans quel dossier vous avez installé SetEdit, cliquez sur le bouton "aide" et
choisissez la fonction "Ouvrir le dossier de SetEdit". Il s'ouvrira une fenétre de navigateur avec le
dossier correspondant.

Comment est-ce que je peux regarder des canaux codés?

[l faut abonner le pack correspondant de télévision payante.

Ou est-ce que je peux entrer les keys pour I'Emu?

Cela n'est pas possible. Il faut abonner le pack correspondant de télévision payante.

Est-ce que SetEdit fonctionnera bien que la software du démodulateur soit patchée?

SetEditArivaLink a seulement été testé avec la version originale du software pour le démodulateur. Si
vous avez changé ce software, il peut arriver que le logiciel ne fonctionne plus correctement.

Je voudrais faire avec mon démodulateur une recherche de canaux sur la position 28,2° de
I'est. Comment est-ce que je sais quel satellite il faut sélectionner?

Cliquez avec le bouton droit de votre souris dans la liste de satellites et choisissez la fonction "Hotbird
-> 13.0E Hotbird". La position géographique correspondante sera ajouté au début du nom de chaque
satellite. Aprés avoir écrit ce fichier de settings dans votre démodulateur, vous pouvez facilement
identifier le satellite d'aprés sa position.

Comment est-ce que je peux ajouter un autre démodulateur a SetEdit?

1. Choisissez sur ma site Internet le démodulateur que vous voulez ajouter.

2. Téléchargez la mise a jour (Upgrade) en forme d'un fichier zip

3. Décompactez ce fichier zip et entrez comme dossier de destination votre dossier d'installation de
SetEdit.

4. Fermez tous les éditeurs de SetEdit et démarrez le logiciel de nouveau.
Vous trouvez une description plus détaillé dans le chapitre 2.

J'ai démarré SetEdit deux fois et voudrais copier des canaux de I'une fenétre a l'autre.
Pourquoi est-ce que cela ne va pas?

Ne démarrez SetEdit qu'une fois et puis ouvrez avec Fichier -> Nouveau une deuxiéme fenétre de
SetEdit. Ensuite vous pouvez sans de problémes copier des canaux et les coller dans l'autre fenétre
d'éditeur.

SetEdit a arrété complétement. Je ne peux plus rien faire.

Quelquefois il peut arriver qu'un message de faute ou une fenétre de dialogue se trouve derriére la
fenétre principale. Avec Alt-Esc vous pouvez mettre celle-ci en avant.



Qui est-ce que peut m'aider si j'ai des problémes?

Si vous avez d'autres problémes vous pouvez me contacter avec e-mail (en allemand ou anglais). S'il
vous plait. Pour tous les problémes veuillez ajouter dans votre e-mail la version exacte de SetEdit que
vous utilisez. Vous trouvez cette version si vous cliquez sur "Aide" et puis choisissez "Au sujet de
SetEditArivaLink".

Mon adresse e-mail est: Wolfgang.Litzinger@setedit.de

Ne me téléphonez pas pour me décrire des problémes. Il n'y a pas de support téléphonique.

7 Enregistrement

Vous pouvez obtenir la clé d'inscription pour SetEditArivalLink pour le prix de 19,99 € de moi-méme.
Pour cela j'ai besoin de votre nom complet et de votre adresse électronique. Je ne peux pas envoyer
la licence par la poste.

Dans la version demo vous ne pouvez changer que 20 canaux, aprés vous ne pouvez plus enregistrer
les settings ou les écrire dans le démodulateur.

Remarque: Sans l'adresse e-mail et le nom complet je ne peux pas vous enregistrer pour
SetEditArivaLink.

Il'y a 3 possibilités pour enregistrer SetEditArivaLink:
1. Vous pouvez m'envoyer l'argent en liquide par letire recommandée a mon adresse postale:

Wolfgang Litzinger
Frontalstr. 42
67693 Fischbach
Allemagne

2. Vous virez l'argent sur mon compte bancaire:

Si vous virez I'argent de I'extérieur de I'Allemagne, SVP veuillez payer aussi les taxes bancaires
internationales. (Si vous n'étes pas absolument sr combien il faut payer pour les taxes bancaires
internationales, veuillez calculer un forfait de 4 € a vos frais.)

Ma relation bancaire est:

Numéro du compte. 44 609 52 00
Nom de la banque: Bank 24

Numéro de Banque 380 707 24
L'adresse de la banque:

Postfach 24

Karl-Legien Str. 188

53244 Bonn (Allemagne)

SWIFT: DEUT DEDB XXX

IBAN: DE66 3807 0724 0446 0952 00

S'il vous plait utilisez comme sujet votre nom, le logiciel que vous voulez acheter (ici SetEditArivalink)
et ajoutez un numéro quelconque (par exemple I'heure ou n'importe quel autre numéro).
Exemple pour le sujet: Pierre Modéle SetEditArivalLink 12:36

Ensuite s'il vous plait veuillez m'envoyer un court e-mail avec votre nom, le nom de I'éditeur que vous
voulez commander (ici SetEditArivaLink) et le numéro que vous avez utilisé dans le sujet de votre
virement.

Exemple pour le texte dans I'e-mail: Commande de SetEditArivaLink, Pierre Modéle, 12:36



S'il vous plait vérifiez si votre adresse e-mail est valable (par exemple en vous écrivant un mail vous-
méme et puis répondant a ce mail). Malheureusement il arrive souvent que je veuille bien répondre a
un mail et envoyer la clé d'inscription mais le mail revient parce que I'expéditeur n'a pas été entré
correctement.

Pareillement il arrive souvent que je regoive un mail et je ne sais absolument pas de que c'était. (Par
exemple: De superman@aol.com J'ai viré l'argent pour I'éditeur, merci) Avec un mail comme ¢a je ne
peux rien faire!

S'il vous plait n'essayez pas d'ajouter votre adresse e-mail dans le sujet du virement. Les adresses e-
mail ne sont pas lisibles sur les extraits de compte parce que par exemple les signes "@" ou "_" ne
sont pas transmis.

S'il vous plait ne m'envoyez pas d'images de votre formulaire de virement ou de votre logiciel
bancaire on-line. Je vous enverrai la clé d'inscription dés que I'argent est sur mon compte, je
contréle mon compte chaque journée.

Si vous n'avez pas regu de réponse dans les 7 jours ouvrables suivants, je n'ai pas pu lire de votre
virement de qui c'était ou votre adresse électronique est incorrecte. S'il vous plait, veuillez me
contacter de nouveau.

3. Vous pouvez aussi utiliser le On-line shop sur ma site internet pour payer par carte de crédit
(Visa/MasterCard) ou PayPal.



8 Glossaire et abréviations

Débit en bauds: La vitesse avec laquelle des informations sont transmises de l'interface sérielle de
I'ordinateur au démodulateur. Le numéro montre combien de bits sont transmis par seconde.

Décimal/Hexadécimal: Normalement on compte 1234567 8 9 10 11 etc. Cela est le systéme
décimal, parce qu'il est basé sur la 10. Les positions dans un numéro sont multiples de dix a une
certaine puissance (100 = 1, 10 =10, 102 = 100 etc.). Dans la technique informatique on utilise
un systéme qui n'est pas basé sur 10 mais sur 16 (systéme hexadécimal). Comme il n'y a que 10
signes (0-9) pour les numéros, on a ajouté les six premiéeres lettres de I'alphabet. Alors on compte: 1 2
3456789ABCDEF10 11 etc. 10 (hexadécimal) et alors 16 (décimal).

Dans SetEdit vous pouvez choisir entre ces deux systémes d'affichage pour les PIDs, parce que
beaucoup de gens pensent dans le systéme décimal mais beaucoup de providers préférent utiliser le
systeme hexadécimal. (Par exemple les PIDs audio du transpondeur Astra 11720 sont dans la
notation décimale 256, 512, 768, 1024, 1280 etc., et dans la notation hexadécimale 100, 200, 300,
400 etc.)

DLL: Une DLL (Dynamic Link Library) est un fichier contenant une bibliothéque de fonction utilisée par
les développeurs.

FEC: (Forward Error Correction): Systéme dans lequel une redondance est ajoutée a I'émission, au
message de fagon que les erreurs soient corrigées dynamiquement, a la réception, dans le décodeur.

LNB ou téte hyperfréquence: Low Noise Block Amplifier/Converter: une piéce qui convertie et
amplifie une bande de signaux satellite. Elle change une haute fréquence (habituellement en GHz) en
une fréquence plus basse (habituellement en MHz). Le LNB se monte au point focal de la parabole.

PID: Program Identifier. Identification de programme. Codé sur 13 bits et placé dans I'en-téte du
paquet de transport pour pouvoir l'identifier. Sur un transpondeur digital il peut avoir plusieurs canaux.
Ces différents canaux sont marqués par les PIDs. Les PIDs les plus importants sont le PID vidéo (qui
indique d'ou vient le signal vidéo), le PID audio (pour le son) et le PCR-PID (program clock reference)
qui indigue comment les signaux vidéo et audio doivent étre synchronisés. Normalement les PIDs sont
automatiquement trouvés par le démodulateur, seulement pour les canaux plus exotiques il faut les
entrer soi-méme.

Dans le cas idéal le démodulateur trouve avec la recherche automatique de canaux un NIT (Network
Information Table) dans quelle il y a les informations sur le provider (par exemple autres
transpondeurs utilisés par ce provider) et une SDT (Service Description Table) qui indique quels
canaux se trouvent sur le transpondeur actuel. Cela renvoie aux Service (Channel) IDs des canaux.
Dans cette ID est indiqué quels PIDs vidéo, audio, texte télé (et autres comme les informations EPG) il
faut utiliser.

Si vous indiquez alors le Service ID d'un canal le démodulateur peut trouver toutes les autres
informations nécessaires. Si vous indiquez seulement les PIDs vidéo et audio, il peut arriver que vous
puissiez voir et entendre le canal, mais I'EPG ne fonctionne par car ceci est transmis par un autre PID.
Pour quelques canaux exotiques (par exemple Feeds) il n'y a pas de NIT, SDT et Service ID. Dans ce
cas il faut entrer les PIDs vidéo et audio soi-méme.

Débit Symbole (Symbol Rate): Le débit symbole représente le débit d'un multiplex, c'est-a-dire d'un
ensemble de chaines. Il est généralement exprimé en Msymb/sec.

Polarité: Avec la transmission par satellite on peut - a I'envers des transmissions avec un cable -
utiliser toutes les fréquences deux fois. Pour cela les ondes sont émises de la forme "polarisé". On
pourrait s'imaginer que non seulement I'émetteur mais aussi le récepteur seraient un peigne qui une
fois ne laisse passer que les ondes polarisées horizontal et I'autre fois seulement les ondes polarisées
vertical. De cette maniére on peut utiliser toutes les fréquences deux fois.

A cbté de la polarisation horizontale et verticale il y a encore la polarisation circulaire qui est divisé en
LHC (polarisée circulairement sinistrorsum/left hand circulated) et RHC (polarisée circulairement
dextrorsum/right hand circulated).

Normalement en Europe s'utilise la polarisation horizontale et verticale. Mais en Scandinavie et pour
les émissions de bande C on utilise souvent la polarisation circulaire.



Sélectionner: Pour sélectionner un canal, cliquez avec le bouton gauche de votre souris sur ce canal.
Pour sélectionner plus qu'un canal, vous pouvez les méthodes de Windows bien connues:

Si vous cliquez, aprés avoir sélectionné un canal, sur un deuxiéme canal en appuyant sur la touche
majuscule de votre clavier en méme temps, tous les canaux entre ces deux canaux seront
sélectionnés.

Si vous cliquez sur d'autres canaux en appuyant la touche "Ctrl", vous pouvez ajouter des canaux a
une sélection.

Settings: Les Settings sont la partie de la mémoire de votre démodulateur dans laquelle les
informations sur les canaux sont sauvegardées.

Ce sont les noms des canaux, I'ordre des canaux, les paramétres de la réception comme la
fréquence, la FEC, le débit symbole etc.



