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1 Allgemeines

SetEditDigiX ist ein Programm mit dem man die Settings (d.h. die Kanalreihenfolge, Namen von
Kanalen etc.) der DigiX Receiver andern kann.

Man kann spielend leicht eigene Kanallisten erstellen, Uberspielen, bearbeiten und ausdrucken.
Kanale und Transponder lassen sich auslesen, einlesen, editieren, umbenennen, suchen, sortieren,
einfligen, l6schen und speichern.

Mit SetEdit konnen Sie Settings von unterschiedlichen Receivern bearbeiten, Kanale zwischen
Settingsdateien verschiedener Receiver austauschen oder Settingsdateien eines Formats in ein
anderes konvertieren (z.B. SetEditDVB2000 in SetEditDigiX). Fir neue Receiver kdnnen Sie neue
"Module" nachladen.

Die Settings werden aus dem Receiver Uber die RS232-Schnittstelle mit einem Nullmodemkabel
ausgelesen und in den Receiver zurlickgeschrieben.

Mit diesem Programm lafRt sich nicht die Receiversoftware tauschen, hierfir verwenden Sie bitte die
Tools die Sie auf der DigiX Homepage finden.

Im Folgenden bekommen Sie Schritt fir Schritt erklart, was zu tun ist. In den weiteren Kapiteln werden
dann die einzelnen Funktionen getrennt nach Datei-, Kanal-, Provider-, Satelliten-, Transponder- und
Favoritenfunktionen sowie die Konfiguration erklart.



2 Installation

Systemvoraussetzungen:
PC mit dem Betriebssystem Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, einer freien seriellen Schnittstelle RS
232 und einer freien Festplattenspeicherkapazitat von mindestens 20 MB.

Wenn Sie das erste Mal SetEdit installieren mochten, starten Sie einfach die Datei
SetEditDigiX_installation_de.exe.
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Wwhlen Sie die Kompanenten
aus, die Sie installieren méchten:

Benitigter Speicher: 3.2MB

Abbrechen Hullsoft tnstall System v2,a61

In diesem Fenster kdnnen Sie wahlen, ob zusatzlich zur Installation des Programms auch noch eine
Verknupfung auf Ihrem Desktop und ein Eintrag im Start Menu erstellt werden sollen. AuRerdem
kdnnen Sie noch auswahlen, dal® SetEdit nach der Installation sofort gestartet und/oder das SetEdit
Verzeichnis mit dem Explorer angezeigt wird.

Wenn Sie dann auf "Weiter" klicken, kdnnen Sie das Verzeichnis auswahlen, in das Sie das
Programm installieren mdchten.

Es wird das eigentliche Programm, einige Bilder und Beispielsettings installiert.

Wenn Sie bereits eine SetEdit Version haben und diese um SetEditDigiX erweitern mdchten, kopieren
Sie bitte die Datei SetEditDigiX.dll in das bereits bestehende SetEdit Verzeichnis.
Sie finden dann in Ihrem SetEdit-Verzeichnis DLLs als Module fiir verschiedene Receivertypen.

Es werden keine Veranderungen an den Windows Systemdateien vorgenommen.

In dem Verzeichnis in dem Sie SetEditDigiX installiert haben wird die Datei SetEditDigiX.ini angelegt.
Diese Datei enthalt alle Pfadangaben, Programmeinstellungen etc.

Um SetEditDigiX zu deinstallieren gentigt es all diese Dateien zu Iéschen.

Wenn Sie mehrere Receivertypen haben (mehrere Module in Form von DLLs), kénnen Sie den
Receivertyp, mit dem SetEdit startet, dadurch festlegen, da} Sie den Namen der exe Datei andern.
Beispiel: Wenn Sie nach der Installation von SetEditDigiX_installation_de.exe SetEditDigiX.exe
starten, startet das Programm als DigiX Editor. Wenn Sie die Datei SetEditDigiX.exe in
SetEditDVB2000.exe umbenennen, startet das Programm als DVB2000 Editor. Sie kdnnen dann bei
Bedarf zusatzlich SetEditDigiX Editorfenster 6ffnen.



3 Schritt fur Schritt

Ich gehe davon aus, dal} das Programm wie in Kapitel 2 erklart bereits auf Inrem Rechner installiert
ist.

Weiter wird davon ausgegangen, daf® Sie SetEditDigiX zum ersten Mal verwenden. Im Folgenden wird
beschrieben, wie Sie die Settings aus dem Receiver in den PC und zuriick Ubertragen (Kapitel 3.a und
3.f). Es wird an ausgewahlten Beispielen gezeigt, wie Sie Ordnung in lhre eigenen Settings
bekommen (Kapitel 3.b), wie Sie die Providerfunktionen benutzen (Kapitel 3.c), wie Sie Kanale in die
Favoritenlisten einteilen (Kapitel 3.d), wie man mit dem Transpondermenl umgeht (Kapitel 3.h), wie
Sie neue Kanale von Hand eingeben (Kapitel 3.h), wie man mit den Besonderheiten von Premiere
zurecht kommt (Formel 1, Bundesliga, Premiere Direkt) (Kapitel 3.h), wie Sie fremde Settings Ihren
Bedurfnissen anpassen konnen (Kapitel 3.i und 3.j) und wie Sie ein Settingsformat in ein anderes
konvertieren kdnnen (Kapitel 3.j).

3.a Settings laden und sichern

Zunachst verbinden Sie bitte den Receiver und den Computer mit einem Nullmodemkabel (kein 1:1
Kabel).

Wenn Sie das erste Mal SetEditDigiX starten, erhalten Sie zunachst ein Fenster mit der Auflistung der
Anderungen, die sich seit den vorherigen Versionen ergeben haben.

Das allererste, was Sie machen sollten, ist, Ihre eigenen Receivereinstellungen zu sichern. Sie
kénnen diese Sicherung jederzeit wieder in den Receiver zurlickschreiben und der Receiver verhalt
sich dann genau wie zu dem Zeitpunkt, als Sie die Sicherung gemacht haben.

Daflr sollten Sie zuerst in der Konfiguration die Schnittstelle eingeben, an der Sie den Receiver
angeschlossen haben. Klicken Sie daflr bitte auf den Knopf "Konfig."
Es erscheint folgendes Mendu:

Algeneine Erstchingen | Faben| Konvetioen |

Schritstele— (Frequ Tol | [~Spakenbeit
Comz ] | |[5MAz =] | |[merws =]

(Dieses Menu enthalt drei Untermenis. Wenn Sie sich im Untermen( "Farben" oder "Konvertieren"
befinden, klicken Sie bitte auf "Allgemeine Einstellungen" um das obige Meni zu erhalten.)

Hier geben Sie nun im Feld "Schnittstelle” die passende Schnittstelle ein.
Dann klicken Sie bitte auf OK.

Die anderen Konfigurationsmdoglichkeiten werden in Kapitel 5.b dann genauer erklart.



Danach klicken Sie bitte auf den Knopf "Datei", es erscheint folgendes Men:

Meu »
Offnen Stig+
Letzte Dateien »
Letzte Dateien zuriicksetzen

Aus Receiver lesen Stg+R
Sichem

Speichemn ShigeS
Speichem unter

In Recsiver schreiben Stig#w
Zuiiickschisiben

Korwertieren nach 13
Drucken Stig+P
Expart Stig+E
Schlieben

Ende

Hier wahlen Sie den Menipunkt "Sichern", Sie erhalten folgendes Fenster:
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Hier geben Sie an, wo Ihre Sicherung gespeichert werden soll und unter welchem Namen.
Sobald Sie dann in diesem Fenster auf "speichern” geklickt haben, erhalten Sie folgende Meldung:

SetEditDigiX

Bitte schalten Sie den Receiver aus, dricken dann auf Ok
und schalten den Receiver wieder ein

Abbruch |

Schalten Sie bitte lhren Receiver auf "Stand by", klicken Sie dann auf "OK" in der oben abgebildeten
Meldung und schalten Sie Ihren Receiver wieder ein.

Jetzt wird der Receiver ausgelesen und die Daten an dem von lhnen angegebenen Ort gespeichert.

Wenn Sie nun beim Experimentieren ungewollte Anderungen vornehmen, haben Sie immer eine
Sicherung, auf die Sie zuruckgreifen kénnen.

Jetzt kommt es darauf an, ob Sie Ihre eigenen Receivereinstellungen mit diesem Programm
verandern mdchten oder ob Sie eine Settingsdatei aus dem Internet nach lhren Bedurfnissen
verandern und in den Receiver einspielen méchten (Kapitel 3.i oder 3.j).

Wenn Sie Ihre eigenen Receivereinstellungen verandern mochten klicken Sie bitte zundchst auf den
Knopf "Datei" und wahlen den Menlpunkt "Aus Receiver lesen". Sie erhalten dann dieselbe Meldung,
die Sie vom Sichern schon kennen. Verfahren Sie wie oben beschrieben.

Der Receiver wird dann ausgelesen, die Daten werden aber nicht gespeichert, sondern in
SetEditDigiX auf Ihrem Monitor angezeigt.

Wenn Sie fertige Settings nur nach |hren Bedirfnissen verandern und dann in lhren Receiver
Ubertragen mdchten, laden Sie diese bitte, indem Sie auf den Knopf "Datei" klicken und aus dem jetzt
erscheinenden Menii den Eintrag "Offnen" wahlen.

Wahlen Sie jetzt bitte aus der Dateiliste die Datei, die Sie laden mdchten
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und klicken Sie dann auf "Offnen" oder machen Sie einen Doppelklick auf die Datei, die Sie laden
mochten.



Hinweis: Wenn Sie fremde Settings in Ihren Receiver schreiben wollen, ist folgendes zu beachten:

In den Settings sind neben den eigentlichen Kanaldaten auch die LNB Konfiguration und die
Satelliteneinstellungen gespeichert. Diese stimmen héchstwahrscheinlich nicht mit Ihren eigenen
Daten (berein. Deshalb sollten Sie bei fremden Settings die Satellitendaten und LNB Konfiguration mit
lhren eigenen lberschreiben (vgl. Kapitel 3.j oder 5.e).

Wenn Sie jetzt die Settings aus dem Receiver ausgelesen haben oder aus einer Datei geladen haben,
sehen Sie folgendes Bild (abhangig von der BildschirmgréfRe und der eingestellten Auflésung kann
das Bild unterschiedlich aussehen).
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Sie sehen die TV-Kanale (hellblauer Hintergrund) und die Radiokanale (hellgriiner Hintergrund) sowie
eine Transponderliste, eine Satellitenliste, eine Providerliste und die Favoritenlisten (FAV).

Wenn Sie einen Eintrag in der Satellitenliste anklicken, werden in der Transponderliste und in den
Kanallisten die zu diesem Satelliten gehérenden Transponder und Kanale angezeigt.

Wenn Sie einen Transponder, Provider oder eine Favoritenliste anklicken, werden nur die zu diesem
Transponder, Provider oder dieser Favoritenliste gehdrenden Kanéle angezeigt.

Wenn Sie einen Kanal anklicken, werden Satellit, Transponder, Provider und FAV-Liste (wenn sich
dieser Kanal in einer FAV-Liste befindet) dieses Kanals grau markiert.

Kanale, die sich in einer FAV-Liste befinden, haben in der Kanalliste eine dunklere Hintergrundfarbe.
Rot untermalte Transponder und Provider sind leer, das heillt es befinden sich keine Kanale darin.
Wenn die Kanalnummer rot unterlegt ist, befindet sich der Kanal auf einem vertikal polarisierten
Transponder. Ist die Kanalnummer weil} unterlegt, befindet sich dieser Kanal auf einem horizontal
polarisierten Transponder.

Satelliten mit grinem Hintergrund sind aktiviert (programmiert), d.h. sie enthalten bereits Kanale.
(Alle Markierungsfarben kann man in der Konfiguration beliebig abandern, vgl. Kapitel 5.b.)

Wenn Sie nun mit der rechten Maustaste in die Kanalliste klicken und in dem nun eingeblendeten
Menu auf "Information” klicken, wird angezeigt, wie viele TV-Kanale, Radio-Kanale, Transponder und

Provider in Ihren Settings enthalten sind.

SetEditDigiX

Sie haber:

TV Kanale: B36
Radio Kandle: 406
Transponder: 118 (0]
Frovider: 31

Tatal 1042 [4020]




3.b Settings ordnen

Sie haben jetzt Settings (aus Ihrem Receiver oder aus dem Internet) in SetEditDigiX vor sich.
Die wichtigsten Funktionen werden nun anhand von Beispielen ausfihrlich erklart; im Kapitel
Funktionen werden dann alle Funktionen kurz erklart.

Die wichtigste Anwendung von SetEditDigiX ist, Ordnung in die eigene Kanalliste zu bringen, hierzu
zahlt es, nicht bendtigte Kanale zu 16schen (z.B. solche die verschlusselt sind und fur die man kein
Abo hat), die Kanéle in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen, die Kanédle nach eigenen Winschen
den Favoritenlisten oder den Providern zuzuordnen und fehlerhafte Kanaleinstellungen zu korrigieren
(z.B. den Namen eines Kanals zu &ndern).

Zuerst werden wir jetzt einen Kanal 16schen. Dazu miissen Sie erst einmal einen Kanal selektieren.
Klicken Sie in Ihrer Liste auf einen Kanal. Der Satellit, der Transponder, der Provider und die FAV-
Liste(n) (wenn sich dieser Kanal in einer FAV-Liste befindet) dieses Kanals werden nun in der
jeweiligen Liste grau markiert.

Manchmal ist es sinnvoll, diese Markierungsfarbe zu andern (dasselbe gilt flir andere
Markierungsfarben z.B. fur neue Kanale (beim Import) oder Duplikate), weil z.B. die Farben auf einem
Laptop blasser sind. Wie dies funktioniert, kbnnen Sie in Kapitel 5.b nachlesen.

Dann klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Kanalliste und rufen so das Kanalmenu auf:

Intormation Alt+
Anzeigen »
Anzeige sotiet nach »

Diaten &ndem Eingabe
Lischen Entf
Kopieren Sugel
Einfligen Stig#
Verschieben nach SugeM

Seleklisren >
Auswahl invertieren Stig+l

Markigren als >
Neue Kandle markieren in 3
Markienung fiit neus K.andle sntfemen

Nicht existierende Kanle markieren in 3
Markigrung fiir nicht existisrende Kandle entfemen

Soitieren 3
DISMEY CHANMEL -> Disniey Channel Al

Kandle suchen StigeF
Duplkate suchen Strg+D
Neu StigeN

v Splt Stig+T
S paltenbreite ginstellen

Dort klicken Sie auf "Léschen"; der eben ausgewahlte Kanal ist somit geléscht.
Wenn Sie einen Kanal innerhalb der Favoritenliste I6schen, wird dieser nur aus der Favoritenliste
entfernt, nicht aber aus der Hauptliste geldscht.

Hinweis: Achtung es gibt noch keine Undo-Funktion.

Sie kdénnen einen Kanal auch I6schen, indem Sie ihn anklicken und dann die Entf-Taste auf Ihrer
Tastatur dricken.

Um mehrere Kanale zu I6schen klicken Sie z.B. auf Kanal 5, driicken dann die Umschalttaste, halten
diese gedriickt und klicken auf Kanal 7. Die Kanale 5 bis 7 sind nun selektiert. Sie kdnnen sie nun wie
oben beschrieben I6schen.

Um Kanale zu selektieren, die nicht hintereinander liegen (z.B. die Kanéle 5, 20 und 39), klicken Sie
zuerst auf einen der Kanale, dann auf die Strg-Taste, halten diese gedruckt und klicken dann auf
weitere zu I6schende Kanale.

Als nachstes wollen wir einen Kanal verschieben, z.B. ZDF auf Position 2.
Hinweis: Sie kbnnen sich die Kanallisten auch nach verschiedenen Kriterien sortiert anzeigen lassen:

in Originalreihenfolge, alphabetisch (nach Namen), nach Frequenzen oder nach Polaritét sortiert. Fiir
das Verschieben von Kanélen ist es aber erst einmal einfacher, wenn Sie sich die Kanalliste in



Originalreihenfolge anzeigen lassen, da sich sonst, wenn Sie z.B. die Kanéle alphabetisch sortiert
anzeigen lassen und dann einen Kanal verschieben, nur die Kanalnummer &ndert, nicht aber die
Reihenfolge in der Kanalliste (der Name bleibt ja gleich). Um die Kanalliste in Originalreihenfolge
anzeigen zu lassen, klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste in die Kanalliste und in dem Mend, das
dann erscheint, wahlen Sie unter "Anzeige sortiert nach" die Option "original" aus.

[ v Original Umsch +al+0
Namen [alphabetisch) Umzch. +Alt+M
Frequenz Umzch +al+F
Polaritat Umzch. +Al+F

D aten andern Eingabe
Lazchen Entf

Kopieren Stro+C

Sie kénnen auch zwischen den verschiedenen Anzeigemodi umschalten, indem Sie auf die
Buchstaben "O" (original), "N" (Name), "F" (Frequenz) oder "P" (Polaritét) iiber der Kanalliste klicken.

Jetzt missen wir erst einmal herausfinden, wo sich dieser Kanal zur Zeit befindet. Um wirklich alle
Kanale finden zu kénnen, klicken Sie in der Satellitenliste auf "All"; es werden nun alle Kanale
angezeigt, egal zu welchem Satelliten sie gehdren. Dann klicken Sie bitte irgendwo in die Kanalliste;
jetzt kdnnen Sie nach ZDF suchen, indem Sie den Anfangsbuchstaben eingeben. Alle Kanale mit dem
Anfangsbuchstaben "Z" sind nun selektiert. Geben Sie dann den 2. Buchstaben ein, nun sind alle
Kanale markiert, die mit diesen beiden Buchstaben anfangen, dasselbe funktioniert mit der Eingabe
der ersten drei, vier, usw. Buchstaben oder auch des gesamten Kanalnamens. Wartet man allerdings
drei Sekunden und gibt erst dann einen neuen Buchstaben ein, beginnt eine neue Suche, d.h. der nun
eingegebene Buchstabe wird wieder als der erste Buchstabe erkannt.

Sie kdnnen auch die "Kanale suchen" Funktion benutzen, um Kanale nach Namen zu suchen. Klicken
Sie mit der rechten Maustaste in die Kanalliste und wahlen Sie die Funktion "Kanale suchen" aus. Es
erscheint folgendes Fenster:
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I 15
RAISPORTSAT Hatbird 15
ReteSport Hatbrrd 1-5
SPORT Fi Hatbird 15
5Sport 15
550t Special Hobrd 15 |
S iner S nnrt Hnthird 1.7

¥ Alle Satellien

[V Tailsting

Nam
[kpu Abbruch |

Sie kdnnen auswahlen, ob Sie Uiber alle Satelliten suchen mdchten oder nur iber einen gerade
selektierten Satelliten. Klicken Sie auf das Feld neben "Alle Satelliten", um Uber alle Satelliten zu
suchen (Wenn Sie in der Satellitenliste "All" markiert haben, gibt es diese Auswahl nicht, weil ja dann
sowieso Uber alle Satelliten gesucht wird).

Wenn Sie in das Feld "Name" "ZDF" eingeben, erscheinen in dem daruber liegenden Feld alle Kanale,
die mit "zdf" beginnen, z.B. auch der ZDFtheaterkanal.

Wenn Sie auf das kleine Feld neben "Teilstring" klicken, werden alle Kanéle gesucht, die die
eingegebene Buchstabenfolge enthalten. Wenn Sie z.B. "Sport" eingeben, wird jetzt auch der Kanal
"Eurosport" gefunden. Grol3- und Kleinschreibung wird dabei nicht beachtet.

Alle so gefundenen Kanale kénnen dann aus dieser Liste ganz bequem per Drag&Drop auf eine neue
Position verschoben oder einem anderen Satelliten, Transponder, Provider oder einer Favoritenliste
zugeordnet werden. Die Kanale verschwinden dabei allerdings nicht aus dieser Suchliste, aber wenn
man sie anklickt, ist jetzt der neue Satellit, der neue Transponder, der neue Provider oder die neue
FAV-Liste grau markiert.

Mit Hilfe dieser Suchfunktion konnen Sie auch einen Kanal I6schen. Selektieren Sie den zu
[6schenden Kanal und klicken Sie auf "Entf" auf |hrer Tastatur.

Sie haben jetzt z.B. ZDF gefunden. Es gibt nun mehrere Méglichkeiten diesen Kanal auf die
gewulnschte Position zu bringen.



Sie kdnnen die Drag&Drop-Methode verwenden: klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Kanal,
den Sie verschieben mochten, halten Sie die Taste gedriickt, und ziehen Sie den Kanal damit dahin,
wohin Sie ihn haben mdchten. Der Kanal wird immer vor den Kanal gesetzt, auf den der Mauszeiger
gezeigt hat, als man die Taste losgelassen hat.

Um einen Kanal auf die letzte Position zu ziehen, mul® man ihn hinter den letzten Kanal ziehen.

Sie kdnnen Kanale auch mit den Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur verschieben. Dazu selektieren Sie den
Kanal, den Sie verschieben wollen, driicken dann die Strg-Taste und halten diese gedriickt. Wenn Sie
nun die Pfeiltasten driicken, kdnnen Sie den Kanal ganz einfach nach oben, unten, rechts oder links
verschieben. Driicken Sie bei gehaltener Strg-Taste auf die Taste "Pos1" wird der Kanal auf die
Nummer 1 verschoben, driicken Sie auf die Taste "Ende" landet er an letzter Stelle.

Mit beiden oben beschriebenen Methoden ist es auch moglich mehrere selektierte Kanale gleichzeitig
zu verschieben.

Eine andere Mdglichkeit ist, einen Kanal direkt auf die Position zu verschieben, wo Sie ihn haben
wollen (z.B. KABEL1 auf Position 5). Dazu markieren Sie den betreffenden Kanal und klicken dann mit
der rechten Maustaste in die Kanalliste; in dem nun eingeblendeten Kanalmend klicken Sie auf
"Verschieben nach"; es erscheint folgendes Fenster:

Dort geben Sie die Kanalnummer ein, auf die der Kanal verschoben werden soll (im Beispiel also 5).
Der vorher ausgewahlte Kanal wird nun vor den Kanal verschoben, der vorher auf dieser Nummer
war.

Wenn KABEL1 z.B. vorher eine héhere Kanalnummer als 5 hatte wird er also genau auf 5
verschoben. Wenn KABEL1 aber vorher z.B. auf Platz 3 war, wird der Kanal nun vor den Kanal
geschoben, der vorher auf Platz 5 war, da aber eine Kanalnummer vorher frei wird werden alle Kanale
einen Platz nach vorne aufgeruckt und KABEL1 landet auf Nummer 4.

Vor allem bei der Drag&Drop-Methode ist es oft problematisch, dalk nicht alle Kanale gleichzeitig auf
dem Bildschirm sichtbar sind, man also "scrollen” muf3. Ziehen Sie z.B. den Kanal mit der Nummer
500 auf die Position 10. Sie missen nun die linke Maustaste weiterhin gedriickt halten und den Cursor
am Rand der Kanalliste immer ein wenig hin und her bewegen, um innerhalb der Liste zu scrollen.

Es gibt aber mehrere Funktionen, die einem das Verschieben vereinfachen kénnen. Sie kdnnen zum
Beispiel eine der beiden Listen (TV oder Radio) ausblenden, um mehr Platz fir die andere Liste zu
haben. Sie kbnnen sogar die Satelliten, Transponder, die Provider, die FAV-Listen und das
Datenfenster komplett ausblenden. Rufen Sie das Kanalmenu auf und wahlen Sie dort unter
"Anzeigen" das aus, was Sie gerne angezeigt haben mdchten (TV, Radio, TV und Radio, "Nur Kanale"
oder "Alle Listen").

4 v Alle Listen

Anzeige sortiert nach » Nurkandle

T4 + Radio Albrd,
Alt+T

Radio Alt+R

Daten dndern Eingabe
Laschen Entf
Kopieren Stra+C

Wenn Sie auf den Namen einer der beiden Kanallisten doppelklicken, wird ebenfalls die andere Liste
ausgeblendet.

T¥ Kanale —AC 0 NF|
meN
Mit einem weiteren Doppelklick auf denselben Namen erscheinen wieder beide Listen im Fenster.
Wenn Sie auf das "C" Gber der Kanalliste klicken, werden die Satelliten, Transponder, die Provider,
die FAV-Listen und das Datenfenster ausgeblendet; wenn Sie auf "A" klicken, werden wieder alle
Listen angezeigt.

Eine weitere Funktion, die das Verschieben per Drag&Drop erleichtert, ist die "Split"-Funktion. Rufen
Sie wieder das Kanalmenu auf, indem Sie mit der rechten Maustaste in die Kanalliste klicken, und
driicken Sie dort auf "Split".
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Alle Kanallisten (je nachdem welche gerade eingeblendet sind) werden nun doppelt angezeigt. Wobei
es sich immer um die gleiche Liste handelt, man kann nur dieselbe Liste an zwei verschiedenen
Stellen betrachten. Anderungen in der einen Liste wirken sich dabei immer auf beide Listen aus. Sie
kénnen nun auch einen Kanal aus der unteren Liste auf die obere ziehen; da es sich ja um dieselbe
Liste aus unterschiedlichen Perspektiven handelt, wird der Eintrag in beiden Fenstern geandert.

Wenn Sie viele Kanale verschieben, sollten Sie daran denken immer mal wieder zwischendurch zu
speichern. Klicken Sie dafir oben links auf den Knopf "Datei". Es erscheint ein Meni in dem Sie nun
auf "Speichern" klicken kdnnen. Wollen Sie aber lhre veranderten Settings extra speichern und die
urspriinglichen Settings behalten, klicken Sie auf "Speichern unter", geben dann den Namen an unter
dem Sie diese Settings speichern wollen und driicken dann auf "speichern”.

Mit der Funktion "Sortieren" aus dem Kanalmeni haben Sie die Méglichkeit Ihre Kanale nach
verschiedenen Kriterien zu sortieren.

Sortieren Alphabetisch zortieren
DISMEY CHAMMEL -» Disney Channel Al Mach Frequenz sartieren
K andle suchen Strg+F Mach f’olantat sort\erPTn .
; Kanaliigte nach 5 atelliten sortieren
Duplikate suchen Shg+D X X i
Kanallistz nach Providem sortisren
Neu Stra+h

Im Gegensatz zu der Funktion "Anzeige sortiert nach" werden die Kanale nicht nur in einer anderen
Reihenfolge angezeigt, sondern erhalten auch eine andere Kanalnummer. Sie kénnen z.B. die
komplette Kanalliste nach Providern sortieren (siehe Kapitel 3.c) oder auch nach Satelliten. Dies kann
vor allem sinnvoll sein, wenn Sie eine Antenne haben, die Sie per Motor auf die unterschiedlichen
Satelliten richten. Wenn Sie z.B. die Kanale in Sparten zusammengefalit haben, wiirde beim Zappen
die Antenne standig zwischen den verschiedenen Positionen hin und her gedreht.

Um Kanéle alphabetisch oder nach Ihrer Frequenz oder Polaritat zu sortieren, missen Sie die Kanale,
die Sie sortieren méchten, zuerst markieren.



3.c Provider

In Kapitel 5.d gibt es noch einmal eine Kurzzusammenfassung der Providerfunktionen.

Es ist auch moglich neue Provider anzulegen; dies ist deshalb interessant, weil sich damit alle Kanale,
die normalerweise unterschiedlichen Providern angehdren, zusammenfassen lassen. Sie kénnen mit
Hilfe der Provider Kanale in Gruppen zusammenfassen, ohne die Favoritenlisten zu benutzen.

Um einen neuen Provider anzulegen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Providerliste; es
erscheint folgendes Meni:

Marme andert Eingabe |

Anzeige sortiert nach 4 v Original
Meu Strg+M Namen [alphabetizch)
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Klicken Sie nun auf "Neu"; Sie erhalten folgende Meldung:

SetEditDigiX

Bitte geben Sie den Providemanen ein

0K Abbruch

Geben Sie nun einen Namen fiir den neuen Provider ein; z.B. "Sport".
Der neue Provider ist nun rosa markiert, da er ja noch leer ist.

Sie kénnen einen Provider auch umbenennen, indem Sie diesen selektieren und dann in demselben
Menu auf "Name andern" klicken (Sie kdnnen auch einen Doppelklick auf den Provider machen). Sie
erhalten wiederum ein Fenster, in dem Sie den neuen Namen des Providers eingeben kénnen.

Da man meistens beabsichtigt, diese selbst angelegten Provider haufig zu benutzten, kann man
diesen Provider nun - genau wie man auch Kanale innerhalb der Kanalliste verschieben kann -
innerhalb der Providerliste verschieben. D.h. mit den oben beschriebenen Methoden per Drag&Drop
oder bei gedrickter Strg-Taste mit den Pfeiltasten, "Pos1" oder "Ende".

Jetzt kdnnen Sie beliebig Kanéle aus verschiedenen Providern auf diesen neuen Provider
verschieben. Klicken Sie dazu am besten erst einmal in der Satellitenliste auf "All". Sie erhalten nun
eine Liste mit allen Kanalen. Nun klicken Sie auf einen Kanal, den Sie gerne in den neu angelegten
Provider verschieben wollen, und ziehen diesen einfach per Drag&Drop auf den Namen dieses
Providers.

Sie kdnnen einen Kanal auch tber das Kanaldatenfenster einem anderen Provider zuordnen (siehe
Kapitel 3.e).

Da oft nicht alle Provider gleichzeitig sichtbar sind, kann es vorkommen, dal Sie scrollen mussen.
Bewegen Sie den Mauszeiger am Rand der Liste immer ein bilRchen hin und her, um in der Liste zu
scrollen.

Einfacher ist es - vor allem, wenn Sie viele verschiedene Kanale in denselben Provider verschieben
wollen - wenn Sie auf das "F" Gber der Providerliste klicken:

Unknovn -
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Die Providerliste springt jetzt nicht mehr automatisch zum Provider eines neu selektierten Kanals.
Wenn man auf "S" klickt, wird in der Liste wieder automatisch der Provider eines neu selektierten
Kanals angezeigt.



Ein Kanal kann sich immer nur in einem Provider befinden. Da man manchmal denselben Kanal gerne
in mehreren Providern haben méchte, ist es moglich Duplikate herzustellen, die dann aber eine
andere Nummer besitzen.

Um ein Kanalduplikat zu erstellen, klicken Sie auf einen Kanal, von dem Sie gerne ein Duplikat hatten.
Danach rufen Sie das Kanalmenu auf und klicken auf "Kopieren". Jetzt klicken Sie in der Kanalliste auf
den Platz, auf den das Duplikat soll, rufen wieder das Kanalmenu auf und klicken auf "Einfligen". Der
Ursprungskanal und das Duplikat sind nun rot markiert. Wenn man nicht immer das Menu aufrufen
mdchte, ist es auch moglich, dieselbe Aktion mit den Tastenkombinationen Strg und C fur "Kopieren"
und Strg und V fir "Einfugen" durchzufiihren.

Es gibt zwei Méglichkeiten Duplikate wiederzufinden:

Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf einen rot markierten Kanal fahren, wird angezeigt, auf welcher
Nummer sich ein Duplikat dieses Kanals befindet.

Um nun dieses Duplikat zu finden, klicken Sie auf die Kanalliste und geben Sie dann die Nummer ein:
1 fir Kanal 1, 1 und 4 fir Kanal 14, usw. Auch hier wird (wie beim Suchen nach Kanalnamen) nach 3
Sekunden eine neue Suche begonnen.

Sie haben aber auch die Mdéglichkeit die Duplikate-suchen-Funktion zu verwenden. Klicken Sie mit der
rechten Maustaste in die Kanalliste und wahlen Sie dann aus dem Kanallistenmenu "Duplikate
suchen" aus. Es erscheint folgendes Menu:

[FSfbuplikate suchen X
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Es werden nun alle Duplikate angezeigt; die unterschiedlichen Duplikatgruppen sind immer farblich
abgesetzt. Diese Funktion unterscheidet nicht zwischen verschiedenen Kanaltypen, d.h. es kann
vorkommen, daf} zuerst eine Gruppe von TV-Duplikaten und dann eine von Radiokanalen auftaucht.
Relevant fiur die Suche sind die Transponderdaten und die Channel ID, nicht jedoch der Name. Wenn
Sie unter der Suchliste die Option "PIDs" aktivieren, werden auch die Video, Audio und PCR PIDs
verglichen.

Ansonsten gibt es fur das Duplikatfenster die gleichen Funktionen wie fur das Kanale-suchen-Fenster;
d.h. Sie kénnen aus diesem Fenster Kanale I6schen, verschieben und aussuchen, ob Sie in allen
Satelliten nach Duplikaten suchen wollen oder nur im aktuell selektierten.

Es gibt im PopUp-Meni der Providerliste drei Funktionen, mit denen Sie Provider aus der Providerliste
entfernen koénnen:

- Mit der Funktion "Alle leeren Provider I6schen" konnen Sie alle Provider, die keine Kanale enthalten
auf einmal |6schen.

- Mit "Léschen" konnen Sie einen selektierten Provider mit allen darin enthaltenen Kanalen 16schen.

- Mit "Provider entfernen" konnen Sie einen Provider I6schen, ohne daf} die Kanale ebenfalls geldscht
werden. Diese Kanale bleiben dann weiterhin in der Kanalliste erhalten, gehdren aber jetzt zu dem
Provider "---". Dieser Provider erscheint allerdings nicht in der Anbieterliste des Receivers.

Enthalt ein Provider nur TV Kanale, wird er in der Providerliste mit einem hellblauen Hintergrund
angezeigt. Wenn sich nur Radiokanale in einem Provider befinden, ist der Hintergrund hellgrin.
Provider, die beide Kanaltypen enthalten, haben einen weilen Hintergrund. Leere Provider haben
einen hellroten Hintergrund.

Wenn Sie sich nun einen neuen Provider angelegt haben, in den Sie z.B. die 20 Kanale, die Sie am
liebsten sehen, verschoben haben, dann sind die Kanalnummern meist willktrlich durcheinander. D.h.
Sie haben zwar jetzt Ihre Lieblingskanale in einen Provider zusammengefalit, aber zappen ist



schwierig. Sie haben nun die Mdglichkeit dieses Problem ganz einfach zu I6sen, indem Sie lhren
neuen Provider auf die erste Position in der Providerliste verschieben, dann das Kanalmenu aufrufen
und unter "sortieren" auf "Kanalliste nach Providern sortieren” klicken. Die Kanale werden nun danach
numeriert, in welchem Provider sie sich befinden. D.h. lhre 20 Lieblingskanale, fiir die Sie den neuen
Provider angelegt haben, befinden sich nun auf Nummer 1-20, im nachsten Provider befinden sich
dann die Kanale ab Nummer 21, usw.

Ebenfalls unter "sortieren" kénnen Sie auch alle Kanale nach ihren Satelliten numerieren lassen (siehe
Kapitel 3.b) oder auch selektierte Kanale alphabetisch, nach Ihrer Frequenz oder Polaritat sortieren.



3.d Favoritenlisten

Die DigiX Receiver besitzen acht Favoritenlisten, in die Sie Ihre bevorzugten Kanale einteilen konnen.
Der Vorteil von den Favoritenlisten ist, daf ein Kanal sich in mehreren Favoritenlisten befinden kann,
ohne dal sich seine Nummer andert oder ein Duplikat erstellt werden muf3. Dies ist z.B. fir Familien

interessant, da sich hier jedes Familienmitglied seine eigene Favoritenliste anfertigen kann.

Um einen oder mehrere Kanale einer Favoritenliste zuzuordnen, ziehen Sie die selektierten Kanale
einfach per Drag&Drop auf die Favoritenliste.

R

Faif 1
Fa 2
Faii 3
Fa 4
Fai 5
F&if B
Fa 7
Fii 8

Um einen Kanal (oder mehrere) aus einer Favoritenliste zu 16schen, wahlen Sie die betreffende FAV-
Liste aus, markieren den (die) zu Idschenden Kanal (Kanale) und wéhlen dann "léschen" aus dem
Kanallistenmeni oder driicken "Entf" auf lhrer Tastatur.

Wenn Sie Kanale innerhalb einer Favoritenliste I16schen, so werden diese nur aus der betreffenden
Favoritenliste entfernt, nicht jedoch aus der Hauptliste.

Sie kdnnen auch die "Markieren als" Funktion aus dem PopUp-Menu der Kanalliste benutzen, um
einen oder mehrere Kanale einer FAV-Liste zuzuordnen oder aus allen FAV-Listen zu entfernen.

Kanale, die sich in einer FAV-Liste befinden, haben in der Kanalliste eine dunklere Hintergrundfarbe.
Die Markierungsfarben lassen sich in der Konfiguration beliebig einstellen, vgl. Kapitel 5.b.

Die Reihenfolge der Kanale innerhalb der FAV-Listen kann nicht unabhéangig von der Hauptliste
geandert werden.

Hinweis: Die Namen der Favoritenlisten sind fest im Receiver vorgegeben, kénnen also nicht
veréndert werden.



3.e Kanalparameter

Um einen Kanal umzubenennen (z.B. "Das Erste" in "ARD") selektieren Sie den betreffenden Kanal
und wahlen aus dem Kanalmeni die Funktion "Daten andern" oder Sie doppelklicken einfach auf den
Kanal. Sie erhalten das Kanaldatenfenster:
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Im Feld "Name" kdnnen Sie jetzt den gewlnschten Namen eingeben.

Hinweis: Bei einigen Kanélen wird der Name vom Receiver automatisch wieder in den vom Anbieter
ausgestrahlten Namen umgeéndert. Um den verdnderten Namen beizubehalten, kbnnen Sie "Namen
geschilitzt" anklicken; der Name wird nun so beibehalten, wie Sie ihn eingegeben haben.

Sie kdnnen aufterdem unter "Zeichensatz" fir internationale Kanale den Zeichensatz angeben, der
verwendet wird.

Sie konnen den Kanal in diesem Meni auch einem anderen Provider zuordnen.

In den folgenden Feldern kénnen Sie die verschiedenen Transponderdaten (Frequenz, Polaritat,
Symbolrate, FEC und TS ID), PIDs und die Channel ID des Kanals abandern (siehe Kapitel 3.h).

Im Feld "PIDs" konnen Sie auswahlen, ob die PIDs in dezimaler oder hexadezimaler Schreibweise
angegeben werden sollen.

Sie kdnnen in diesem Meni auch Kanale als "gesperrt" oder mit "Uberspringen" markieren, den Kanal
einem oder mehreren Verschlisselungssystem(en) zuordnen oder diese Markierungen entfernen.
Wenn Sie einen Kanal sperren bedeutet das, dal} die Pin eingegeben werden muf}, damit man diesen
Kanal sehen kann (Kindersicherung). Diese Kanale werden in der Kanalliste mit einem
Schlisselsymbol versehen. Ein mit "Uberspringen" markierter Kanal erhalt in der Kanalliste ein X und
wird beim Zappen einfach Ubergangen, man kann ihn aber noch direkt anwahlen oder aus der
Kanalliste des Receivers auswahlen. Verschlisselte Kanale sind mit folgendem Symbol
gekennzeichnet:

E4

Hinweis: Wenn man das "verschliisselt"-Symbol entfernt, heil3t das nicht, dal3 der Kanal dadurch auch
entschliisselt wird! Es wird lediglich die Markierung entfernt.

Unter "Nb. audio”, "Nb. text" und "Nb. subt." kénnen Sie eingeben, wie viele Audio-, Videotext- und
Untertitelsprachen ein Kanal hat.

Mit der Funktion "Markieren als" aus dem Kanallistenmen( kénnen Sie die folgenden Eigenschaften
auch fur mehr als einen selektierten Kanal gleichzeitig abandern. Sie kénnen:

-Die Kanale als "(nicht) gesperrt", "(nicht) Gberspringen"”, "(nicht) geschutzt" oder "unverschlisselt"
markieren

-Die Kanale einem Verschlisselungssystem zuordnen

-Die Kanale einer FAV-Liste zuordnen oder aus allen FAV-Listen entfernen
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Viele Kanale werden nur in Gro3buchstaben angezeigt. Um dies zu andern, braucht man nicht jeden
Kanal einzeln umzubenennen; selektieren Sie einfach alle Kanale, bei denen dieses Problem
auftaucht und klicken Sie dann im Kanalmenu auf "DISNEY CHANNEL -> Disney Channel".

Hierbei wird innerhalb der einzelnen Worte der erste Buchstabe immer so gelassen wie er war, sollte
im Wort gemischte GrolR/Kleinschreibung vorhanden sein, so bleibt das ganze Wort unangetastet
(Beispiel: EinsMuXx). Worte die kirzer als 4 Buchstaben sind werden ebenfalls nicht umgewandelt,
damit bleiben Abkirzungen wie CNN erhalten.

Es gibt eine Liste von Ausnahmen, die in der Datei SetEdit.ini selbst verandert werden kénnen. Es gibt
10 Begriffe, die nicht konvertiert werden, obwohl sie langer als 3 Buchstaben sind (Beispiel: ESPN,
CNBC) und eine Liste von 10 Worten, die konvertiert werden, obwohl sie kurzer als 4 Buchstaben sind
(Beispiel: "CO" um aus KRIMI&CO Krimi&Co zu machen).

Diese Funktion ist aus mehreren Griinden interessant: Erstens lassen sich gemischte Schreibweisen
einfacher lesen und zweitens sind Kleinbuchstaben schmaler als GroRbuchstaben, d.h. der
Kanalname kann dann in der Kanalliste des Receivers besser angezeigt werden. Die Spalten in der
Kanalliste des Receivers haben nur eine bestimmte Breite und Kanalnamen, die langer sind, werden
hinten abgeschnitten.



3.f In den Receiver schreiben

Wenn Sie nun lhre Wunschsettings fertig erstellt haben, missen Sie diese in den Receiver schreiben,
um sie nutzen zu kénnen. Klicken Sie bitte auf den Knopf "Datei" und in dem nun erscheinenden
Menu auf "in den Receiver schreiben".

Sie erhalten folgende Meldung:

SetEditDigix

Bitte schatten Sie den Receiver aus, dricken dann auf OK und schaten
den Receiver wisder ein

i|  abbruch

Schalten Sie nun den Receiver aus, klicken Sie dann auf OK in dieser Meldung und schalten Sie dann
den Receiver wieder ein.

Die Daten werden dann in lhren Receiver tbertragen.

3.g Settings ausdrucken oder exportieren

Sie kdnnen sich lhre Settings auch ausdrucken. Klicken Sie dafiir wieder auf "Datei" und in diesem
Menu auf "Drucken". Es erscheint folgendes Meni:
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Als erstes kdnnen Sie Sich aussuchen, ob die Kanale nach Kanalnummer oder nach Transpondern
sortiert ausgedruckt werden sollen.

Wenn Sie die Kanalliste nach Kanalnummern sortiert drucken, kénnen Sie auflerdem wahlen, ob alle
Kanale, nur die selektierten Kanale oder nur nicht Gbersprungene Kanale gedruckt werden.

Dann kénnen Sie noch verschiedene Parameter auswéahlen, die Sie sich ebenfalls mit ausdrucken
lassen konnen, wie z.B. die Frequenz eines Kanals, in welchem Satellit er sich befindet, welche PIDs
er hat, ob er verschlisselt ist oder ob er sich in einer FAV-Liste befindet, usw.

Zum Schluf geben Sie noch die SchriftgréRe ein, in der die Liste ausgedruckt werden soll und klicken
dann auf "Drucken". Es erscheint ein Druckdialog, dessen Layout von dem Drucker abhangt, den Sie
installiert haben.

Beim Export kdnnen Sie Ihre Kanalliste als ASCII-Datei abspeichern, um sie z.B. in Word zu 6ffnen
und dann auszudrucken. Die einzelnen Parameter werden hierbei durch ein Tabulatorzeichen (0x09)
getrennt.

Ansonsten funktioniert der Export genau wie das Drucken. Sie wahlen im Dateimen( die Funktion
"Export", wahlen dann wie oben beschrieben aus, welche Parameter exportiert werden sollen und
klicken dann auf "Export".

Es erscheint dann ein Fenster, in dem Sie einen Namen fir diese Datei eingeben miissen und



auswahlen koénnen, wo sie gespeichert werden soll.



3.h Transponderfunktionen und Eingabe neuer Kanéle von Hand

In Kapitel 5.f finden Sie eine kurze Zusammenfassung der Transponderfunktionen.

Vielleicht haben Sie sich schon gewundert, daf3 beim Auslesen lhres Receivers manchmal Kanale mit
seltsamen Namen erscheinen, wahrend bestimmte Premiere-Kanale wie z.B. die Premiere-Direkt-
Kanale und Fuliball- oder Formel-1-Kanale fehlen.

Sender, die sich einen Kanalplatz teilen wie z.B. der Kinderkanal und Arte, kénnen im Suchlauf nur
gefunden werden, wenn Sie gerade senden. Die Premiere-Direkt-Kanale und die FuRball und Formel-
1-Kanale werden zwar teilweise gefunden, aber nicht mit dem richtigen Namen angezeigt.

Im Folgenden wird erklart, wie Sie die Transponderparameter korrigieren oder neue Transponder (und
Kanale) eingeben kénnen.

Im Internet gibt es Seiten z.B. www.lyngsat.com, auf denen man die Einstellungen aller Kanale
nachschlagen kann. Im Folgenden wird erklart, wie Sie Kanale und Transponder, die Sie dort finden,
von Hand eingeben kénnen.

Sie stellen beispielsweise fest, dall unter www.lyngsat.com bei einem Satelliten x ein neuer
Transponder aktiviert wurde, den der Receiver aber im Moment nicht empfangen kann, weil er z.B. im
Moment nicht sendet (Feed) oder die Antenne gerade nicht auf diesen Satellit gerichtet ist.

2963 - 314 176
e MPEG-2
12856 H [4] 1- 4194 (4195 3e i .
pF3 @ B0z Al [F 1 4195 e Bz
= F 1 4197 5e

]

][]

Hier sehen wir, dald Transponder 12656 horizontal neu aufgeschalten wurde mit einem
verschlisselten TV-Sender (Anem, Hintergrundfarbe orange bedeutet verschlisselt) und zwei
Audiokanalen (B2-92 mit zwei verschiedenen Audiopids, unverschlisselt).

Sie haben nun die Méglichkeit erst den neuen Transponder anzulegen und dann auf diesem
Transponder die neuen Kanale zu erzeugen. Oder Sie kdnnen auch direkt auf dem Satelliten einen
neuen Kanal mit den passenden Transponderdaten anlegen. Beide Methoden haben unter
Umstanden Vorteile, deshalb werden im Folgenden beide Methoden beschrieben.

Um einen neuen Transponder anzulegen, wahlen Sie bitte zuerst den Satelliten aus, auf dem sich der
neue Transponder befinden soll. Dann klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Transponderliste
und wahlen aus dem nun erscheinenden Menu die Funktion "Neu" -> "Transponder". Es erscheint
folgendes Fenster:
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Fir das oben angezeigte Beispiel geben Sie nun die Frequenz 12656 und die Polaritat HOR fiir
horizontal ein. Die Symbolrate hat im Beispiel den Wert 2963. Die FEC ist in diesem Beispiel 3/4.

Die griinen Zahlen in den Lyngsat Charts geben die NETwork ID und die TS ID an (im Beispiel: Net ID
=0und TS ID = 176). Die Net ID wird von den DigiX Receivern allerdings nicht benutzt.

Diese beiden IDs kennzeichnen normalerweise einen Transponder. Die Network ID kennzeichnet den
Anbieter, die TS ID kann der Anbieter selbst festlegen. Wenn ein Anbieter mehrere Transponder auf
einem Satelliten hat, bleibt die Net ID gleich, die TS ID ist fur jeden Transponder unterschiedlich.

Wenn Sie nun mit "OK" bestatigen, erscheint der neue Transponder am Ende der Transponderliste.



Jetzt kbnnen Sie den neuen TV-Kanal und die beiden Audiokanale auf diesem Transponder anlegen.

Dazu klicken Sie auf den neuen Transponder und dann mit der rechten Maustaste in die noch leere
TV-Liste. Wahlen Sie nun die Funktion "Neu" aus, es erscheint folgendes Fenster:

Kanaldaten dndern

"Namz—I'Flequen Nb. audic—— | Verschliisselungssyster

12480 ] 1| I Std spstems [ Cryptowiorks
Il - I . I =l [~ MedisGuard [~ Sct Atlanta
Zeichensat I CCETT

Polaritt Nb. text ™ Sony
1501 6937 Latin = | wert = | [ = | = Dt Telekom [~ Tandbg Telew
I I I [ Eurodec [~ Thamson

Video FID—— | Audio FID Symbohal Hb. 3Bk [~ yizeoess I~ TV/Com
ﬁu Jo [z7500 [ || T ideta [~ HPT

[ Jemold/Gl I~ HRT

Ch D FCA PID FEC PIDS | = Matea Commun [ [BM
ﬁn o 34 =l |Joez ]| r NDS videaGuz [~ Mera
[~ Mokia [~ Betacypt
510 Bl e I~ Mame geschiitzt ml Baiz I~ Magravision

33 I~ | werschiiisselt [~ iiberspringen [~ MTL

Provider
| Ebbruch | 3

Sie kdnnen auch mit der rechten Maustaste in die Transponderliste klicken (der Transponder, zu dem
Sie einen Kanal hinzufiigen wollen, muf} auch hier markiert sein) und unter "Neu" die Funktion "TV
Kanal auf diesem Transponder" oder "Radio Kanal auf diesem Transponder" auswahlen.

Sie erhalten dann dasselbe Fenster.

Der richtige Transponder wurde jetzt schon ibernommen.

Wenn Sie den Kanal direkt eingeben wollen, selektieren Sie bitte den Satelliten, auf dem sich der
neue Kanal befinden soll, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste in die Kanalliste und wahlen die
Funktion "Neu" aus.

Sie erhalten wieder dasselbe Fenster, nur miissen Sie nun noch die richtigen Transponderdaten in
den Feldern "Frequenz", "Polaritat", "Symbolrate", "FEC" und "TS ID" eingeben.

Geben Sie nun den Namen des Kanals ein (im Beispiel "Anem") und im Feld "Zeichensatz" wahlen
Sie den Zeichensatz aus, der fur diesen Kanal bendétigt wird (z.B. fiir griechische oder russische
Kanale).

Danach missen Sie in den darunter liegenden Feldern die passenden PIDs und die Channel ID
eintragen.

Im Feld "Provider" konnen Sie den Provider des Kanals andern.

Der TV-Kanal "Anem" hat z.B. (vgl. Liste oben) den Video PID 4194 und den Audio PID 4195; die
Channel ID (auch Service ID) ist 1. Der PCR PID ist in der Regel identisch mit dem Video PID und
mufB also auch dementsprechend eingetragen werden.

Fir die Audiokanale wird natirlich kein Video-Pid angegeben. Ublicherweise gibt man dann fir
Radiokanéle den VPID 1FFF (hexadezimal) oder 8191 (dezimal) fur "nicht verwendet" ein.

Unter "Nb. audio”, "Nb. text" und "Nb. subt." kdnnen Sie eingeben, wie viele Audio-, Videotext- und
Untertitelsprachen ein Kanal hat.

Wenn Sie alles eingegeben haben, klicken Sie auf OK und der neue Kanal erscheint am Ende der
Kanalliste.

Sobald ein Satellit mindestens einen Kanal enthalt, wird er als aktiv dargestellt (grine
Hintergrundfarbe, die Farbeinstellung kann beliebig verandert werden, vgl. Kapitel 5.b). Satelliten, die
noch leer sind, haben einen weillen Hintergrund.

Oft lohnt es sich aber auch, da man haufig mehrere Kanale mit &hnlichen Einstellungen eingeben will,
einen Kanal zu duplizieren (mit der Kopier- und der Einfliigen-Funktion aus dem Kanallistenmenti), und
dann bei diesem Duplikat nur die Parameter abzuandern, die sich von den Einstellungen des zuerst
eingegebenen Kanals unterscheiden.

Achtung: in manchen Listen werden die PIDs dezimal bei anderen hexadezimal angegeben (vgl. 8).



Dies sollten Sie beim Eingeben neuer Kanéle beachten. In der Konfiguration kbnnen Sie einstellen, ob
die PIDs dezimal oder hexadezimal angezeigt und eingegeben werden sollen.

Einstellungen

Algemeine Einstellingen | Farben | Kanwertieren |

Schnittstell Frequ. Tol Spaltenbrei

IVICUmZ -] IVIEMHZ -] ﬂmanua\ -]
MNamen kiirzet
Ende -

FID

dedimal =
Sprache
 Engish £ Eddnvicd £ Magyar
@ Deutsch O Siovensky (" Tirkge
€ Mededands € Gesky £ Morsk
© ltaliano © Potugugs ¢ Romana
© Frangais £ Pycoxuit £ Suomaisinen
© Svenska  Polski £ Hrvatsti
© Espafiol © Dansk © Srpski

Immer im Yordergrund

Eeim Start zuletzt verwendete Datei laden
™ Laden: gesp. Sat Einst. verwenden
¥ Eeim Start letzte Sitzung wiederherstellen
™ Kanalanzahl in Listen anzeigen

Wenn Sie in der Konfiguration "Immer im Vordergrund" auswahlen, wird SetEditDigiX immer auf dem
Bildschirm im Vordergrund gehalten. Dies kann das Bearbeiten von solchen Internetlisten erleichtern.

Sie kénnen die Anzeigeform der PIDs auch umstellen, indem Sie im Rahmen der Anzeige
"Information" auf "H" fur hexadezimal oder auf "D" flr dezimal klicken.

Um die eigene Liste besser mit Listen aus dem Internet vergleichen zu kénnen, die in der Regel nach
Frequenzen sortiert sind, gibt es die Moglichkeit die Transponder der eigenen Liste ebenfalls nach
Frequenzen sortieren zu lassen, indem Sie mit der rechten Maustaste in die Transponderliste klicken
und in dem nun eingeblendeten Menl "Anzeige sortiert nach" -> "Frequenz" auswahlen.

Alternativ konnen Sie die Transponder auch nach Polaritaten sortiert anzeigen lassen.

Sie kdnnen den Anzeigemodus der Transponder auch mit Hilfe der GroRbuchstaben "O" (original), "F"
(nach Frequenzen sortiert) oder "P" (nach Polaritaten sortiert) einstellen.



3.i Import von Kanélen

Es gibt die Mdglichkeit schon fertige Settings aus dem Internet runterzuladen und diese dann teilweise
oder auch komplett zu Gbernehmen. Sie finden derartige Settings z.B. auf folgenden Seiten:

Die am besten gepflegten Settings gibt es flir die DVB2000 (Nokia 9500/960x) auf der Seite:
www.dxandy.de; aus diesen Settings kénnen Sie aber auch Kanale in Ihre Settings importieren
(speziell Exoten sind hier immer gut aktualisiert).

Bei www.lyngsat.com/nokia/index.shtml oder bei SatcoDX (ein entsprechender Link befindet sich auf
meiner Homepage) finden Sie ebenfalls fertige Kanallisten.

Wenn Sie auf derartige Settings zugreifen wollen, gibt es drei verschiedene Méglichkeiten. In diesem

Kapitel wird beschrieben, wie Sie einzelne Kanale aus anderen Settingsdateien in lhre eigene
Settingsdatei einfligen kénnen.

Die Importfunktion

Sie kdnnen Kandle aus allen von SetEdit unterstutzten Settingsformaten in Ihre SetEditDigiX Settings
importieren. In der Standardversion werden neben SetEditDigiX Settings DVB2000 Settings, Lyngsat
DAT Charts und SatcoDX SDX unterstitzt.

Sie kdnnen jedoch SetEdit noch um andere Formate erweitern, indem Sie die entsprechenden Module
(SetEditXXX.dll) in das SetEdit Verzeichnis kopieren. (vgl. Kapitel 2.)

Klicken Sie auf "Datei" und wahlen Sie dann unter "Neu" das Format der Liste aus, aus der Sie gerne
importieren mochten.

DVE2000 StugrAl N+D
Offrnen Strg+0 SatcoDix SO Strgedilt N+
Letzle Dateien »  DXbndy Stigelt N+,
Letzte Dateien zuricksetzen Mextwave 2500 Strg+Alt N+1
Aus Receiver lesen StgeR HumaxV3 Stig+lt Ne2
Sichemn DigiX Strg+Alt N+3

Soeichern SHoeS Kathrein UFD/Hpundai — Stig+&lt N+4.

Es wird nun ein zweites Editorfenster mit der entsprechenden Kanalliste ge6ffnet. Auf dieselbe Weise
kénnen Sie auch noch ein drittes oder mehr Editorfenster 6ffnen. Jede dieser Listen wird als
gleichwertig angesehen. Jedes Dateiformat (DigiX, DVB2000, SatcoDX, Lyngsat oder eventuell schon
hinzugefluigte weitere Formate) hat ein eigenes Symbol.

Da es sich bei SatcoDX und Lyngsat Dateien nur um Internetlisten handelt, gibt es nattrlich in diesen
Listen die Funktionen "Aus Receiver lesen" und "In Receiver schreiben" nicht.

Sie kdnnen nun ganz einfach Kanéle aus einem Fenster in ein anderes ziehen oder mit "Kopieren"
und "Einfligen" Kanale von der einen Liste in die andere verschieben.

Hinweis: Da die DigiX Receiver keine Analogkanéle kennen, kénnen Sie natlrlich auch keine
Analogkanéle importieren. Es kann aber vorkommen, dal3 es z.B. in SatcoDX Listen Analogkanéle
qibt.

In der Konfiguration der SatcoDX Kanalliste kbnnen Sie auswéhlen, ob nur digitale, nur analoge oder
beide Kanalsorten angezeigt werden sollen.

Die verschiedenen Settingsformate haben unterschiedliche Kanalparameter. Wenn ein Parameter der
Zielliste in der Quelliste nicht vorhanden ist (z.B. kennt das SatcoDX Format keine PMT PIDs), wird
dieser Parameter mit einem Standardwert besetzt.

Sie kdnnen nicht nur Kanale von einem Fenster in ein anderes ziehen sondern auch tbergeordnete
Gruppen (z.B. ganze Transponder mit den dazu gehérenden Kanélen).

Quelle:



Kanalliste: die selektierten Kanale werden Ubertragen.

Alle anderen Listen (Satelliten, Provider, Labels, Transponder, Favoriten, etc.): alle Kanale der
betreffenden Liste werden ibertragen.

Suchfenster (z.B. Kanale suchen, Duplikate suchen): Der selektierte Kanal wird Ubertragen.
Ziel:

Kanalliste: Die in der anderen Liste selektierten Kanale werden an der Stelle eingeflgt, an der sich der
Cursor befindet, wenn Sie die Kanale einfugen. Unter Umstanden ist das Einflgen der Kanale erst
moglich, wenn in der Zielliste eine eindeutige Zuordnung (z.B. zu einem Satelliten) moglich ist. Wenn
Sie bei SetEditDigiX Kanale hinzufligen und ein Satellit selektiert ist, werden die neu hinzugefiigten
Kanale automatisch diesem Satelliten zugeordnet. Ist kein Satellit selektiert, werden die Kanale dem
Satelliten des Kanals zugeordnet, auf den der Cursor beim Einfligen gezeigt hat.

Transponder: Ein Transponder ist immer eindeutig einem Satelliten zugeordnet. Wenn man also
Kanale aus einer anderen Liste einem Transponder zuordnet, werden diese Kanale automatisch dem
Satelliten dieses Transponders zugeordnet und erhalten die entsprechenden Transponderdaten.
Wenn Sie einen Transponder aus dem einen Fenster in die Transponderliste eines anderen Fensters
ziehen, wird an der Stelle, an der Sie diesen Transponder loslassen ein neuer Transponder mit allen
Kanalen, die der Ursprungstransponder enthalten hat, angelegt.

Hinweis: Wenn Sie einen Transponder aus einem anderen Fenster importieren, wird dieser dem
Satelliten zugeordnet, der gerade ausgewéhlit ist. Wenn "All" in der Satellitenliste selektiert ist, wird der
Transponder dem Satelliten zugeordnet, der zu dem Transponder gehért, auf den der Cursor zeigt.

Wenn Sie einen Satelliten mit allen zugehorigen Kanalen in die Transponderliste eines anderen
Fensters ziehen, werden alle in diesem Satelliten enthaltenen Kanale dem Transponder zugeordnet,
auf dem Sie den Satelliten losgelassen haben. Dasselbe gilt auch, wenn Sie eine ganze FAV-Liste,
ein Label, einen Provider, usw. in die Transponderliste eines anderen Fensters ziehen.

Achtung: Es kann nattirlich vorkommen, das ein Kanal mit den anderen Transponderdaten nicht mehr
empfangen werden kann.

Satelliten: Die in der anderen Liste selektierten Kanale werden diesem Satelliten angefligt
gegebenenfalls werden bendtigte Transponder erzeugt.

Favoritenliste: Ein direkter Import in die Favoritenlisten ist nicht moglich.

Allgemein gilt: wenn es eine Moglichkeit der Zuordnung gibt, kdnnen Sie praktisch Kanale von jeder
Liste eines Fensters in eine Liste eines anderen Fensters kopieren. Sie kdnnen beispielsweise aus der
"Kanale suchen" Funktion einer SatcoDX Datei Kandle in einen Satelliten einer DigiX Liste ziehen.

Im Kanallistenmen( gibt es zwei Funktionen, die lhnen beim Vergleich der verschiedenen Kanallisten
helfen kénnen. Diese Funktionen werden im KanallistenmenU nur dann angezeigt, wenn mindestens
zwei Settingsfenster gedffnet sind.

Mit der Funktion "Neue Kanale markieren in" kénnen Sie in einer anderen Kanalliste die Kanale
markieren (die Kanalnummer erscheint dann in griin), die es in der Liste, in der Sie sich gerade
befinden, noch nicht gibt.

Markieren alz werschliizselt 3

Meue Kanale markieren in »  unverschluisselt
arkierung fiir neue Kanile entfernen gespert

Micht existierende K.anale markieren in 3 nicht gesperrt
Markierung fiir nicht existierende Kangle entfernen uberzpringen
Sortieren ¥ nicht Uberspringen
DISKEY CHANMEL -> Dizney Channel A+ geschiitzt

nicht geschiitzt
F& Kanal 3
kein FAY Kanal

Kanale suchen Stig+F
Duplik.ate suchen Stg+D
Meu Stra+h

Wenn Sie mehrere Kanallisten gedffnet haben, mussen Sie auswahlen, in welcher der Listen die



neuen Kanale markiert werden sollen. Wenn Sie nur eine andere Liste gedffnet haben, haben Sie nur
diese eine Auswahlmaoglichkeit.

Mit der Funktion "Nicht existierende Kanale markieren in" werden in der Liste, in der Sie sich
momentan befinden, die Kanale markiert (die Kanalnummern erscheinen dann in rot), die es in einer
anderen Liste noch nicht gibt.

Auch hier missen Sie, wenn Sie mehrere andere Kanallisten gedffnet haben, auswahlen, in bezug auf
welche Liste die Kanale markiert werden sollen. Wenn nur eine andere Liste gedffnet ist, gibt es
wiederum nur eine Auswahlmaoglichkeit.

Mit "Markierung fir neue Kanale entfernen" oder "Markierung fiir nicht existierende Kanale entfernen”
kénnen Sie die entsprechenden Markierungen entfernen. Diese Funktionen erscheinen auch erst
dann in einem Kanallistenmen(, wenn sich in dieser Kanalliste entsprechende Markierungen befinden.

Wenn Sie in einer Kanalliste "Neue Kanale" oder "Nicht existierende Kanale" markiert haben, kénnen
Sie diese Kanale auch komplett selektieren.

Klicken Sie im Kanallistenmenu auf "selektieren" und wahlen Sie dann den entsprechenden Eintrag
aus: "alle neuen" oder "alle nicht existierenden”. Der jeweilige Eintrag erscheint im Men( nur, wenn
sich in der jeweiligen Kanalliste entsprechende Markierungen befinden.

Hinweis: Beim Import von Kanélen lohnt es sich in der Konfiguration die Frequenztoleranz auf 5 oder
sogar 10 MHz einzustellen, da es vorkommen kann, dal3 sich die Frequenz fiir ein und denselben
Kanal in verschiedenen Listen um wenige MHz unterscheidet. D.h. es kann sonst vorkommen, dal3
Kanéle als "Neu" markiert werden, die sich bereits mit einer geringfiigig anderen Frequenz (ein
Frequenzunterschied von nur wenigen MHz ist ohne Belang) in der anderen Liste befinden.



3.j Fremde Settings und Konvertieren von Settings

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie fremde Settingsdateien komplett lbernehmen und in das von
Ihnen bendtigte Format konvertieren kénnen.

Fremde SetEditDigiX Settingsdateien

SetEditDigiX Settings kénnen Sie direkt mit "Datei" -> "Offnen" in SetEditDigiX laden und dann in
Ihren Receiver schreiben.

Dabei kann es allerdings zu Problemen kommen, weil auch die Satelliten- und LNB Einstellungen in
diesen Settings enthalten sind. Da aber diese Einstellungen eventuell nicht unbedingt Ihren Wiinschen
entsprechen oder sogar vollig falsch sind, haben Sie die Mdglichkeit Ihre eigenen Einstellungen
separat zu speichern und nach dem Offnen einer fremden Liste wieder zu laden. Dazu sollten Sie
einmal lhren Receiver auslesen und dann lhre eigenen Einstellungen speichern.

Klicken Sie dafur mit der rechten Maustaste in die Satellitenliste und wahlen Sie dann die Funktion
"Satellitenkonfiguration speichern”. Hierbei werden alle Satelliten- und LNB Daten auf |hrer Festplatte
gespeichert.

Wenn Sie jetzt eine fremde Settingsdatei laden, kénnen Sie im Satellitenment mit
"Satellitenkonfiguration laden" all diese Werte mit lhren zuvor gespeicherten Werten tberschreiben.

Die Satelliteneinstellungen eines fremden Settings finden Sie unter jedem Satelliten einzeln, indem
Sie im Satellitenmeni auf "Daten andern" klicken oder auf den betreffenden Satelliten doppelklicken.
Dieses Menu wird in Kapitel 5.e naher erklart.

Wenn Sie haufig neue Settings laden, aber immer Ihre eigene Satellitenkonfiguration beibehalten

wollen, kdnnen Sie dies auch voreinstellen, indem Sie in der Konfiguration "Laden: gesp. Sat Einst.
verwenden" aktivieren.

Settings konvertieren

Sie kdnnen auch alle von SetEdit unterstiitzte Settingsformate, sofern Sie das passende Modul dafiir
besitzen, in SetEditDigiX Settings konvertieren.

Wie Sie andere SetEdit Module hinzufiigen kénnen, finden Sie in Kapitel 2.

Offnen Sie nun mit "Datei" -> "Neu" ein weiteres Editorfenster mit dem Format der Datei, die Sie
konvertieren mochten. .

Dann laden Sie mit "Datei" -> "Offnen" die Settingsdatei, die Sie in ein anderes Format konvertieren
wollen.

Hinweis: Sie kénnen eine Settingsdatei nur in das SetEditDigiX Format konvertieren, wenn Sie zuvor
einmal Ihre Satellitenkonfiguration mit der Funktion "Satellitenkonfiguration speichern” aus dem
Satellitenmeni gespeichert haben (siehe ). Wenn Sie lhre SetEditDigiX Settings in ein anderes
Format konvertieren wollen, hdngt es von dem anderen Format ab, ob Sie evtl. erst die
Satellitenkonfiguration fiir dieses Format speichern miissen oder ob dies nicht nétig ist (z.B. DVB2000,
SatcoDX oder Lyngsat).

Wichtig: Beim Konvertieren werden nur die reinen Kanal und Transponderdaten des
Ursprungssettings iibernommen. Die Satelliten- und LNB Einstellungen werden aus der zuvor
gespeicherten Satellitenkonfiguration iibernommen (siehe oben). Wenn in der Ursprungsliste
bestimmte Kanalparameter nicht vorhanden sind, werden fiir diese Parameter Standardwerte
genommen.

Nun kénnen Sie die geladene Settingsdatei konvertieren. Klicken Sie dafiir auf "Datei" und wahlen Sie
dann unter dem MenUpunkt "Konvertieren nach" das gewlnschte Format aus.
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Sie sehen jetzt die vorher geladene Settingsdatei in dem neuen Format und der dazu passenden
SetEdit Version auf Ihrem Monitor.

Hinweis: Da die verschiedenen Settingsformate oft recht unterschiedliche Informationen enthalten,
werden beim Konvertieren auf jeden Fall Informationen verloren gehen. Wenn Sie z.B. eine
SetEditDigiX Settingsdatei in das SatcoDX Format konvertieren und diese Datei dann wieder in das
SetEditDigiX Format zurlick konvertieren, werden Sie feststellen, dal8 sédmtliche Favoritenkanéle
verschwunden sind, da SatcoDX Settings keine Favoritenlisten besitzen. Umgekehrt, wenn Sie eine
SatcoDX Settingsdatei in das SetEditDigiX Format und zuriick konvertieren, sind danach alle
Analogkanéle verschwunden, da die DigiX Receiver reine Digitalreceiver sind. Auf die gleiche Weise
kénnen z.B. gewisse PIDs (z.B. der Text PID), Lautstarkeinformationen oder Markierungen fiir
"gesperrt” bzw. "verschliisselt" verloren gehen.

In der Konfiguration kénnen Sie im Untermeni "Konvertieren" einstellen, welche Optionen fir das
Konvertieren in das jeweilige Format gelten sollen (siehe Kapitel 5.b).

Wenn Sie eine andere Settingsdatei in das SetEditDigiX Format konvertieren wollen, kénnen Sie sich
z.B. die Kanalliste beim Konvertieren nach Satelliten sortieren lassen oder die Favoritenliste(n) der
Ursprungsdatei ibernehmen. Da die DigiX Receiver nur acht FAV-Listen haben, werden auch nur bis
zu acht FAV-Listen Gbernommen.

Wenn Sie eine SetEditDigiX Settingsdatei in ein anderes Format konvertieren wollen, missen Sie
dann natirlich in der Konfiguration dieses anderen Formats die entsprechenden Optionen auswahlen.



4 Bedienung und personliche Einstellungen

Die Bedienung von SetEditDigiX geschieht hauptsachlich mit der Maus. Einige Funktionen kénnen
auch mit der Tastatur erreicht werden.

ESetEditDigix Yersion 1.02 unregistrierte demo Yersion, (c) by W. =] 3]
Datei TV Kandle — AC ONFP | Radio Kandle AC ONFP|
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Sie finden im Hauptfenster eine Gruppe von Knépfen (Datei, Konfig. und Hilfe) und Listen mit den
Transpondern, den Satelliten, den Providern, den Favoritenlisten (FAV) und den Kanalen. Wenn Sie
mit der rechten Maustaste auf die Satelliten-, Provider-, Transponder- oder auf eine der Kanallisten
klicken, erhalten Sie jeweils ein PopUp-Menii, mit dem Sie diese Liste bearbeiten kénnen.

Mit der Hilfe kdnnen Sie sich die Hilfedatei anzeigen lassen oder nach Updates von SetEdit suchen.

In manchen Rahmen finden Sie Grof3buchstaben, mit denen Sie einige Funktionen schneller erreichen

kénnen.

Sie kdnnen jedes Fenster in SetEditDigiX (aufler dem Hauptfenster) mit der Esc-Taste schlie3en.

In den Listen kdnnen die folgenden Symbole erscheinen:

E4 ein verschlisselter Kanal
Om ein gesperrter Kanal

= ein Uibersprungener Kanal
& Referenztransponder

Kanale mit roter Schrift haben ein Duplikat, sind also mindestens doppelt vorhanden.

Rot untermalte Transponder und Provider sind leer, das heillt es befinden sich keine Kanale darin.
TV-Kanéle sind hellblau unterlegt, Radiokanale hellgrin.

Kanale, die sich in einer FAV-Liste befinden, haben in der Kanalliste eine dunklere Hintergrundfarbe.

Wenn die Kanalnummer rot unterlegt ist, befindet sich der Kanal auf einem vertikal polarisierten
Transponder. Ist die Kanalnummer weil} unterlegt, befindet sich dieser Kanal auf einem horizontal
polarisierten Transponder.

Satelliten mit griinem Hintergrund sind aktiviert (programmiert), d.h. sie enthalten bereits Kanale.

Wenn Sie auf einen Kanal klicken, werden der Transponder, der Satellit, der Provider und die
Favoritenliste (wenn der Kanal sich in einer Favoritenliste befindet) dieses Kanals grau markiert.

Sie kdénnen alle Farben in der Konfiguration selbst festlegen.

In der unteren linken Ecke befindet sich ein Datenfeld ("Information"), in dem die Daten eines gerade
selektierten Transponders oder Kanals angezeigt werden.
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Wenn Sie in der Satellitenliste auf einen Satelliten klicken, werden nur die Transponder und Kanale
angezeigt, die zu diesem Satelliten gehdren. Klicken Sie auf einen Eintrag in der Transponder-,
Provider- oder Favoritenliste, werden nur die Kanale angezeigt, die sich jeweils in dieser Liste
befinden.

Sie kdénnen die Darstellung von SetEditDigiX komplett Ihren Bediirfnissen anpassen.

Um die GroéRe des Hauptfensters zu dndern, kénnen Sie entweder auf den Maximieren Knopf oben
rechts driicken und somit auf den Vollbildmodus umschalten oder einen der Begrenzungsrander des
Hauptfensters verschieben.

Wenn das Hauptfenster gro® genug ist, kénnen die Kanallisten auch mehrspaltig dargestellt werden,
was zu mehr Ubersicht fihrt. In der Konfiguration unter "Allgemeine Einstellungen" kénnen Sie mit der
Funktion "Spaltenbreite" bestimmen, ob 100% (auto) oder 90-30% der Kanale komplett angezeigt
werden, bevor eine neue Spalte erzeugt wird. Die anderen Kanalnamen werden gekurzt.

Spaltenbreit

|: manual -]
0% =
80%

B0%
507 L |
a0z

30%

Mit "manual” kdnnen Sie die Spaltenbreite auch per Hand einstellen. Wahlen Sie bitte dann die
Funktion "Spaltenbreite einstellen" aus dem Kanallistenmeni und klicken Sie anschlieRend auf die
Stelle in der Kanalliste, die den rechten Rand der ersten Spalte darstellen soll.

Hinweis: Es gibt eine Minimalbreite, die nicht unterschritten werden kann. Wenn das Fenster zu
schmal fiir mehrere Spalten ist und nur eine Spalte dargestellt werden kann, kbnnen Sie die
Spaltenbreite natiirlich nicht abédndern.

Im Feld "Namen kirzen" kénnen Sie eingeben, ob die Kanalnamen, die gekirzt werden mussen,
einfach am Ende abgeschnitten werden,

kabel 1
57 Kabel1 ...

oder ob ein Teil des Namens aus der Mitte herausgeschnitten wird.

57 Ka..eiz

In der Konfiguration im Untermeni "Allgemeine Einstellungen" kdnnen Sie aussuchen, in welcher
Sprache das Meni von SetEdit angezeigt werden soll (diese Einstellung betrifft dann alle gedffneten
Editorfenster) und ob die PIDs dezimal oder hexadezimal angezeigt werden sollen (siehe Kapitel 8).
Wenn Sie im selben Meni ganz unten "Kanalanzahl in Listen anzeigen" aktivieren, erscheint hinter
jedem Satelliten, Transponder, Provider und hinter jeder FAV-Liste die Anzahl der Kanale, die sich
darin befinden.

Vor allem beim Verschieben von Kandlen kann es hilfreich sein, wenn man die Split-Funktion benutzt.
Dabei werden die Kanallisten zweimal Ubereinander aus verschiedener Sicht angezeigt (siehe Kapitel
3.b.)

Mit einem Doppelklick auf "TV Kanale" oder "Radio Kanale" erreichen Sie, dall nur die jeweils
angeklickte Kanalliste angezeigt wird. Mit einem weiteren Doppelklick auf den Listennamen werden
wieder beide Kanallisten angezeigt. Sie konnen auch im Kanallistenmen( unter "Anzeigen”
auswabhlen, ob Sie gerne nur TV, Radio oder beides angezeigt bekommen mdchten.



Den Anzeigemodus der PIDs kénnen Sie auch umstellen, indem Sie auf das "H" oder "D" liber der
Anzeige "Information"” klicken.

Die folgenden Tastenkombinationen sind in allen Modi verfiigbar:
Strg-O: Datei 6ffnen

Strg-S: Datei speichern

Strg-R: Settings aus dem Receiver lesen
Strg-W: Settings in den Receiver schreiben
Strg-P: Settings drucken

Strg-E: Settings exportieren

Alt-R: Umschalten in den Radio Modus
Alt-T: Umschalten in den TV Modus

Alt-A: Umschalten in TV/Radio Modus
Strg-0 (Null): Letzte Datei 6ffnen

F1: Hilfe

F2: Satellitenliste

F3: Labelliste

F4: Transponderliste

F5: Providerliste

F6: FAV-Liste

F7: TV-Liste

F8: Radio-Liste

F10: Konfiguration

F11: Umschalten zwischen "Nur Kanale anzeigen" und "Alle Informationen anzeigen"”

Je nachdem welchen Editor Sie gerade benutzen, sind einige Listen nicht verfligbar, z.B. hat die
DVB2000 keine Satellitenliste.

Um ein Editorfenster von SetEdit zu schlieRen, klicken Sie bitte auf den "Schlief3en" Knopf:

M= e

)

oder Sie wahlen "Schlielen" aus dem Dateimeni. Wenn Sie nur ein Editorfenster gedffnet haben, wird
das Programm beendet.

Um SetEdit komplett zu beenden und alle gedéffneten Editorfenster gleichzeitig zu schlieen, wahlen
Sie bitte "Ende" aus dem Dateimenu. In der Konfiguration kénnen Sie unter "Beim Start letzte Sitzung
wiederherstellen” einstellen, da beim nachsten Programmstart alle so geschlossenen Editorfenster
wiederhergestellt werden.

Wenn Sie beim nachsten Programmstart die aktuelle Sitzung wiederherstellen wollen, sollten Sie das
Programm Uber Datei -> Ende beenden und nicht alle vorhandenen Fenster einzeln schlieRen, weil
sonst nur das zuletzt geschlossene Editorfenster wiederhergestellt wird.

Hinweis: Wenn Sie Anderungen an Ihren Settings durchgefiihrt haben und diese nicht gespeichert
sind werden Sie gefragt ob Sie wirklich beenden méchten.



5 Funktionen

5.a Dateifunktionen

Um die Dateifunktionen zu erhalten klicken Sie bitte auf den Knopf "Datei"; Sie erhalten das folgende
PopUp-Menu:

Meu »
Offnen Stig+
Letzte Dateien »
Letzte Dateien zuriicksetzen

Aus Receiver lesen Strg+R
Sichern

ShigsS

Stigw

Korwertieren nach 13
Drucken Stig+P
Expart Stig+E
Schlieben

Ende

Mit Neu kénnen Sie ein weiteres Fenster von SetEdit mit demselben oder einem anderen Format
offnen, um z.B. Kanale zu importieren oder verschiedene Listen zu vergleichen (siehe Kapitel 3.i).

Mit Offnen laden Sie Settings von der Festplatte.
Mit Letzte Dateien bekommen Sie die 10 zuletzt getffneten Dateien zum Laden angeboten.
Mit Letzte Dateien zuriicksetzen kdnnen Sie die Liste der zuletzt verwendeten Dateien l6schen.

Mit Aus Receiver lesen Ubertragen Sie die Settings aus dem Receiver in SetEditDigiX. Sie erhalten
eine Meldung auf Threm Monitor. Wenn Sie diese Anweisungen ausgefiihrt haben, wird der Receiver
ausgelesen.

Mit Sichern Ubertragen Sie die Settings aus dem Receiver 1:1 auf lhre Festplatte. Sie erhalten dann
ein Fenster, in dem Sie angeben mussen, wo die Settings gespeichert werden sollen. Ansonsten ist
die Vorgehensweise dieselbe wie beim "Aus dem Receiver lesen". Die Daten werden allerdings jetzt
nicht in SetEdit angezeigt, sondern an der gewunschten Stelle auf der Festplatte gespeichert.

Mit Speichern oder Speichern unter kénnen Sie die aktuellen Settings auf der Festplatte speichern.

Mit In Receiver schreiben Ubertragen Sie die aktuellen Settings aus SetEditDigiX in den Receiver.
Auch hier erhalten Sie wieder eine Meldung. Wenn Sie diese Anweisungen ausgefiihrt haben, werden
die Daten in den Receiver Ubertragen.

Mit Zuriickschreiben (ibertragen Sie Settings von der Festplatte in lhren Receiver. Sie erhalten
zuerst ein Fenster, in dem Sie die Datei auswahlen, die Sie in den Receiver schreiben wollen. Die
Vorgehensweise ist die gleiche wie beim "In den Receiver schreiben".

Mit Konvertieren nach kénnen Sie die aktuell in SetEditDigiX angezeigten Settings in ein anderes
Settingsformat konvertieren (z.B. SatcoDX). Wenn Sie ein anderes Settingsformat (z.B. SatcoDX) in
das SetEditDigiX-Format konvertieren wollen, missen Sie natirlich erst mit Datei -> Neu ein neues
Editorfenster mit dem entsprechenden Format (z.B. SatcoDX) 6ffnen und das entsprechende
Settingsfile in diesem Editorfenster laden. Dies ist nur moglich, wenn Sie einmal lhre
Satellitenkonfiguration gespeichert haben (siehe Kapitel 3.j).

Mit Drucken kénnen Sie Ihre Kanalliste ausdrucken.
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Um die Kanalliste zu drucken gibt es zwei Mdglichkeiten. Einmal kénnen Sie lhre Liste in der
Reihenfolge der Kanale ausdrucken (um z.B. ein Nachschlagewerk zu haben welcher Kanal welches
Programm enthalt) und Sie konnen die Kanalliste nach Transpondern sortiert drucken, damit kdnnen
Sie lhre Kanalliste mit Frequenztabellen aus Zeitschriften vergleichen.

Wenn Sie die Kanalliste nach Kanalnummern sortiert drucken, kénnen Sie auflerdem wahlen, ob alle
Kanale, nur die selektierten Kanale oder nur nicht Gbersprungene Kanale gedruckt werden.

Sie kdnnen auch einstellen, ob zusatzlich zur Kanalnummer und dem Kanalnamen noch die
Transponderdaten (Frequenz, Symbolrate, Polaritdt und FEC), der Satellit, der Provider, die PIDs, die
Channel ID und die Parameter "Verschlisselt" oder "FAV" gedruckt werden.

Im Feld "SchriftgréRe" geben Sie bitte die Schriftgrole an, mit der gedruckt werden soll. Wenn mehr
als eine Spalte auf ein Blatt paf3t, wird automatisch mehrspaltig gedruckt.

Mit Export kdnnen Sie |hre Settings als ASCII Datei exportieren (um sie z.B. mit Word weiter zu
bearbeiten und dann erst auszudrucken). Es gelten hier die gleichen Optionen wie beim Drucken.

Mit SchlieBen schliefen Sie das aktuelle Editorfenster, wenn Sie nur ein Editorfenster gedffnet haben
wird auch das Programm beendet.

Mit Ende beenden Sie SetEdit komplett, d.h. wenn Sie mehrere Editorfenster gedffnet haben, werden
alle geschlossen. In der Konfiguration konnen Sie unter Beim Start letzte Sitzung wiederherstellen
einstellen, dal® beim nachsten Programmstart alle so beendeten Editorfenster wiederhergestellt
werden.

Wenn Sie beim nachsten Programmstart die aktuelle Sitzung wiederherstellen wollen, sollten Sie das
Programm uber Datei -> Ende beenden und nicht alle vorhandenen Fenster einzeln schlieRen, weil
sonst nur das zuletzt geschlossene Editorfenster wiederhergestellt wird.



5.b Konfiguration

Klicken Sie bitte auf den Knopf "Konfig.", um einige grundlegende Einstellungen des Programms
vorzunehmen. Es gibt drei Untermens.

Allgemeine Einstellungen:

Wenn Sie auf "Allgemeine Einstellungen” klicken, erhalten Sie folgendes Men(:

Algeneine Erstohingen | Faben| Konvetisen |

Im Feld Schnittstelle sollten Sie die Schnittstelle (Com-Port) angeben, an der Sie Ihren Receiver
angeschlossen haben.

Mit dem Parameter "Frequ. Tol." kdnnen Sie eine Toleranz eingeben, die beim Import von anderen
Quellen fur gleiche Transponder genommen wird. Wenn Sie beispielsweise den Transponder 11721
MHz in Ihren Settings haben und einen Kanal mit der Frequenz 11720 importieren und die Toleranz ist
auf 5 MHz eingestellt, so wird kein neuer Transponder angelegt.

Mit Spaltenbreite kdnnen Sie bestimmen, ob 100% (auto) oder 90-30% der Kanale komplett
angezeigt werden sollen, bevor eine neue Spalte erzeugt wird. Die anderen Kanalnamen werden
gekirzt. Mit "manual” kénnen Sie die Spaltenbreite auch per Hand einstellen. Wahlen Sie bitte dann
die Funktion "Spaltenbreite einstellen" aus dem Kanallistenmenu und klicken Sie anschlief3end auf die
Stelle in der Kanalliste, die den rechten Rand der ersten Spalte darstellen soll.

Hinweis: Es gibt eine Minimalbreite, die nicht unterschritten werden kann. Wenn das Fenster zu
schmal fiir mehrere Spalten ist und nur eine Spalte dargestellt werden kann, kbnnen Sie die
Spaltenbreite natiirlich nicht abédndern.

Im Feld Namen kiirzen kdénnen Sie eingeben, ob Kanalnamen, die gekurzt werden missen (siehe
"Spaltenbreite"), einfach am Ende abgeschnitten werden oder ob ein Teil des Namens aus der Mitte
herausgeschnitten wird.

Im Feld PIDs geben Sie an, ob die PIDs in dezimaler oder hexadezimaler Schreibweise angezeigt
bzw. eingegeben werden. Sie kdnnen auch zwischen diesen beiden Darstellungsformen fiir die PIDs
umschalten, indem Sie im Hauptfenster im Rahmen des Feldes "Information" auf das H fir
"hexadezimal" oder das D fir "dezimal" klicken.

Unter Sprache kénnen Sie die Menisprache einstellen. Wenn Sie mehrere Editorfenster gedffnet
haben, wird diese Einstellung fir alle Fenster idbernommen.

Mit Immer im Vordergrund erreichen Sie, dal3 das Programm immer im Vordergrund bleibt und nicht
von anderen Programmen verdeckt wird.

Beim Start zuletzt verwendete Datei laden bewirkt, da® bei jedem Neustart von SetEditDigiX
automatisch die letzte Datei geladen wird, die Sie verwendet haben.

Mit Laden: gesp. Sat Einst. verwenden kénnen Sie, nachdem Sie einmal lhre Satellitenkonfiguration
gespeichert haben (siehe Kapitel 3.j), diese automatisch beim Laden verwenden. Damit kénnen Sie



z.B. fremde Settings immer automatisch mit lhrer Satellitenkonfiguration versehen.

Wenn Beim Start letzte Sitzung wiederherstellen aktiviert ist, werden beim nachsten Programmstart
alle Editorfenster mit den beim Beenden gedffneten Dateien wiederhergestellt (vgl. Kapitel 5.a).

Wenn Sie Kanalanzahl in Listen anzeigen aktivieren, erscheint hinter jedem Satelliten, Transponder,
Provider und hinter jeder FAV-Liste die Anzahl der Kanéle, die sich darin befinden.

Farben:

Wenn Sie das Untermenu "Farben" anklicken, erhalten Sie folgendes Fenster:

leinstellongen
Hsneis Exsisngen Faen | Knvetioen |

‘ Aktiv, Sat Aktive Ti/Sal/PUFAY ‘

Hier kdnnen Sie die Farben einstellen, die fir die Darstellung der folgenden Eigenschaften verwendet
werden:

Aktivierte (programmierte) Satelliten

F.0% Milezat
19.2°E Asztra
28.2°E Astral

Horizontal polarisierte Transponder, vertikal polarisierte Transponder

118 SPORTHAMIA
119 OF. TRIUNWFO
120 Eurozport
121 Formula 1

TV Kanale und Radiokanile

200 Canal Cocina
2 CCWalenciana
202 Cadena Dial
203 M-80 Radio

TV oder Radiokanale, die sich in einer Favoritenliste befinden

ha2 GOURMET TV
583 AJARA TV
h24 TaMIL Radio
585 R.Rinascente

Transponder, Satellit, Provider und FAV-Liste(n) eines gerade selektierten Kanals (Aktive
Tr/Sat/Pr/FAV)

12638 H 27500 344
12668 W 27500 344
125895 W 27500 344

Kanalduplikate



574 ARIRANG T

575 Ch-3 Arabic [BA TY
576 R.R FEED

57 BTV

Leere Transponder und Provider

12303 % 27500
11387 H 27500
11747 H 27500

Neue oder nicht existierende Kanale (beim Import, vgl. Kapitel 3.i)

37 MTAINTL

18 |v0= CH

I RTLZ AUSTRIA
320 ZDF

Die Symbole fiir "gesperrt", "Uberspringen”, "verschlisselt" und fiir die Referenztransponder

114 JUMIOR
115 K-TOON A
116 PREMI.. Austria

Mit einem Doppelklick auf den Rahmen eines Farbfeldes, wird wieder die urspriinglich eingestellte
Farbe (Standardfarbe) verwendet.

"H adic \

Konvertieren:

Im Untermen( "Konvertieren" kénnen Sie einstellen, welche Optionen gelten sollen, wenn Sie in das
DigiX-Format konvertieren wollen.

Kanalliste nach Satelliten sortieren: Die Kanale des Ursprungssettings werden beim Konvertieren in
das DigiX Format nach Satelliten sortiert.

Licken in der Kanalliste beibehalten: In manchen Settings gibt es "leere Kanale", die eingefiigt sind,
damit ein neuer Block thematisch zusammengehdrender Kanale auf einem Kanalplatz beginnen kann,
den man sich leichter merken kann (50, 100, 222, 1000, ...).

Labels in Provider konvertieren: Alle Labels aus der Ursprungliste werden in Provider umgewandelt.

Labels in FAV-Listen konvertieren: Die ersten acht (die DigiX Receiver haben nur acht FAV-Listen)
Labels aus der Ursprungsliste werden in FAV-Listen umgewandelt.

Provider in FAV-Listen konvertieren: Die ersten acht Provider aus der Ursprungsliste werden zu
FAV-Listen umgewandelt.

FAV-Listen in Provider konvertieren: Alle FAV-Listen der Ursprungsliste werden in Provider
umgewandelt. Sollte sich ein Kanal in mehreren FAV-Listen befinden, taucht er nach dem
Konvertieren nur im ersten Provider auf.

Diese Option kann z.B. dann sinnvoll sein, wenn die Ursprungsliste mehr als acht Favoritenlisten hat
und man gerne alle Favoritenlisten beibehalten méchte.

Favoritenliste(n) der Quelliste Ubernehmen: Da die DigiX Receiver nur acht FAV-Listen haben, werden
auch nur bis zu acht FAV-Listen dbernommen.

Wenn Sie ein SetEditDigiX Settingsfile in ein anderes Format konvertieren wollen, missen Sie in der
Konfiguration dieses anderen Formats nachschauen, welche Optionen mdglich sind. Abhangig vom



Receiver kann es bis zu 10 verschiedene Konvertieroptionen geben.



5.c Kanalfunktionen

Bitte selektieren Sie zunachst die Kanéle die Sie verandern/bearbeiten mochten.

Die meisten Funktionen erhalten Sie, wenn Sie mit der rechten Maustaste in die Kanalliste klicken und
das PopUp-Menii aufrufen.

Infarmation A+
Anzeigen »
Anzeige sortiert nach »
Daten &nderm Eingabe:
Lischen Entf
Kapieren Shig+C
Einfiigen Stig+y
Verschieben nach Strg+h
Selektisren 3
Auswah invertiersn Stig+l
Markieren als 3
Neue Kanale markisren in >
Markierung fiir neve Kandle entfemen
Nicht existierende Kanale markisren in >
Markierung fiir nicht existierende Kandle entfernen
Sortieren >
DISNEY CHANMEL -» Disnep Channel Bl
Kanale suchen ShrgF
Duplikate suchen StrgeD
Meu Shrghl
w Split Stig+T
Spaltenbreits sinstellen

Einige Menupunkte sind nur beim Import sichtbar.

Mit Information kdnnen Sie sich anzeigen lassen, wie viele TV und Radiokanale, Transponder und
Provider in Ihren Settings enthalten sind.

Unter Anzeigen kdnnen Sie wahlen, ob Sie nur die TV oder Radiokanéle oder beide Listen sehen
mochten.

"

Hinweis: Sie kénnen diesen Anzeigemodus auch umschalten indem Sie auf den Rahmen "TV Kanéle
bzw. "Radio Kanéle" doppelklicken.

Aullerdem koénnen Sie hier mit Nur Kanéle anzeigen die Satelliten-, Transponder-, Provider- und
FAV-Listen sowie das Datenfenster ausblenden. Mit Alle Listen werden dann wieder alle Listen
angezeigt.

Mit Anzeige sortiert nach kdnnen Sie sich die Kanale in Originalreihenfolge, nach Namen
(alphabetisch), nach Frequenzen oder Polaritaten sortiert anzeigen lassen.

Daten andern: Sie erhalten folgendes Fenster, in dem Sie die Kanaldaten &ndern kénnen:

Kanaldaten andern

Name

Frequen:

[12110

Nb. audio hii gssysten
[ =] | [ Std sustems [T Croptoworks

[ MedaGuad [ Sct Atlanta
Wb test——— r CCETT

I~ Sorp
|EI =] | [T Dt Telekom [ Tandbg. Telev.

Polaritat

Zeichensat;
[ 150 6937 Latin |

[ har =
[~ Euodec [~ Thomson
Yideo PID udio PID mbolrale hb. subt I Visooess I Tvtom
|731m | |3mz | |27snn [o =] | T indeto [~ HPT

[ JemoldGl [~ HRT

Ch.IDr FCR FID FEC FIDs I~ Matra Commun [~ [EM
[28231 [n1m [3r4 =l | oz =] | [ NDS VideoGiuz [ Nera

: I MNokia I Betacupt
7510 I guepent I Name geschiltt I Cona I~ Nagraviion
B (5l srarsahissa - I NIL
Provides
[4FD Paket - Abbruch L‘

Im Feld Name kénnen Sie den Namen des Kanals eingeben.

Sie kdnnen aulierdem unter Zeichensatz fir internationale Kanale den Zeichensatz angeben, der
verwendet wird.

Sie koénnen die PIDs, die Channel ID, die Anzahl der Audio-, Videotext- und Untertitelsprachen des
Kanals und die Transponderdaten des Kanals abandern und angeben, ob der Kanal gesperrt (nur



Uber die Kindersicherung erreichbar) oder verschliisselt ist (und mit welchem
Verschliisselungssytem) oder Ubersprungen werden soll und ob der Name geschiitzt ist (d.h. er
wird beim Umschalten vom Receiver nicht mehr automatisch in den Ursprungsnamen zurtick
umbenannt).

Im Feld Pids kdnnen Sie auswahlen, ob die PIDs in dezimaler oder hexadezimaler Schreibweise
dargestellt werden sollen.

Unter Provider kénnen Sie den Kanal einem anderen Provider zuordnen.

Was die verschiedenen PIDs oder Transponderdaten im Einzelnen bedeuten, kdnnen Sie in Kapitel
3.h nachlesen.

Mit Léschen werden selektierte Kanale geldscht oder, wenn Sie sich gerade innerhalb einer FAV-
Liste befinden, aus dieser Favoritenliste entfernt.
Sie kdnnen auch einen oder mehrere selektierte Kanale mit der Entf-Taste [6schen.

Mit Kopieren kdnnen sie Kanale kopieren (um sich z.B. Kanalduplikate zu erzeugen).
Mit Einfligen fligen Sie zuvor kopierte oder geldschte Kanale an der selektierten Stelle ein.

Mit Verschieben nach konnen Sie einen oder mehrere selektierte Kanale auf eine bestimmte
Kanalnummer verschieben, die Sie Uber die Tastatur eingeben kdnnen.

Selektieren: Hiermit kdnnen Sie eine bestimmte Gruppe von Kanalen auf einmal selektieren. Sie
koénnen alle, alle verschliisselten, alle verschliisselten eines bestimmten
Verschliisselungssystems, alle gesperrten, alle libersprungenen, alle geschiitzten, alle C-Band
Kanale oder (beim Import) alle neuen oder alle nicht existierenden (je nachdem welche Kanale
gerade markiert sind) selektieren.

5 ieren alle Strg+ds
Auswahl invertieren Strg+l alle verschliiszelten 3
. alle gecperrten
Markieren alz 3 ] 'gb P
.. . alle Ubersprungenen
Neue Kanale markieren in 3 [HILIE

Il hiitzh
Markierung fiir neue Kandle entfernen a"e EEBSC : ;En-]
Micht existierende K.anale markieren in | ELEASERE ETED

Auswabhl invertieren: Mit dieser Funktion invertieren Sie die Selektierung, wenn Sie z.B. alle Kanale
bis auf einen von einem Transponder I6schen mochten, so selektieren Sie diesen einen Kanal,
invertieren die Auswahl und l6schen die Kanale, die dann selektiert sind.

Markieren als: Mit dieser Funktion kann man die folgenden Eigenschaften gleichzeitig fir alle
selektierten Kanale andern:

-Die Kanale als "(nicht) gesperrt", "(nicht) Gberspringen"”, "(nicht) geschutzt" oder "unverschlisselt"
markieren

-Die Kanale einem Verschlisselungssystem zuordnen

-Die Kanale einer FAV-Liste zuordnen oder aus allen FAV-Listen entfernen

Markieren als werschllisselt 3

Naue Kanale markisren in ¥ unverschilssal
Markierung fil neue Kandle entfemen gespert

Nicht ssistiersnde Kandle markieren in ¥ richt gespert
Markierung fif nicht existierends Kandle entfemen iberspringen
Sottiersn ¥ nicht Ubsrspringen
DISHE'Y CHANMEL -> Disney Channel Al geschit

nicht geschiitzt

Kanale suchen Strg+F
Duplikate suchen StgeD
Neu Strgehl _

w Split Stig+T
Spaltenbreits sinstellen

Neue Kanale markieren in: Mit dieser Funktion konnen Sie beim Import in einer anderen gedffneten
Liste die Kanale markieren, die Sie in Ihrer aktuellen Liste noch nicht haben.

Nicht existierende Kanale markieren in: Mit dieser Funktion kdnnen Sie beim Import in Ihrer
aktuellen Liste die Kanale markieren, die in einer anderen gedffneten Liste noch nicht vorhanden sind.



Markierung fiir neue/nicht existierende Kanile entfernen: Hiermit kdnnen Sie beim Import die
Markierungen fir neue oder nicht existierende Kanale aus lhrer aktuellen Liste wieder entfernen.

Mit Sortieren kénnen Sie selektierte Kanale Alphabetisch, Nach Frequenz oder Nach Polaritat oder
die gesamte Kanalliste nach Providern oder Satelliten sortieren.

Sortieren Alphabetisch zortieren
DISMEY CHAMMEL -» Disney Channel Al Mach Frequenz sartieren

» Mach Polaritat sortieren
Kanle suchen Strg+F X i X
B e sl ShgsD Kanaliigte nach 5 atelliten sortieren

New Strge Kanallistz nach Providem sortisren

Mit DISNEY CHANNEL -> Disney Channel kdnnen Sie bei den selektierten Kandlen den Namen von
Grolibuchstaben in Kleinbuchstaben umwandeln. Grof3buchstaben sind in der Regel breiter als
Kleinbuchstaben und damit passen mehr Buchstaben in die Kanalliste und eine gemischte
Schreibweise ist einfacher zu lesen als nur GroRbuchstaben. Es werden nur Worte umgewandelt, die
aus mehr als 3 Buchstaben bestehen. Damit bleiben die gangigen Abkurzungen erhalten. Wenn in
einem Wort Grof3- und Kleinbuchstaben vorhanden sind, bleibt dies erhalten (Beispiel EinsMuXx). In
der Konfigurationsdatei von SetEditDigiX SetEdit.ini gibt es auflerdem eine Liste von 10
Wortbestandteilen, die konvertiert werden, obwohl Sie weniger als 4 Buchstaben enthalten
(Beispielsweise ist das CO, INT, FOX) und eine Liste von 10 Wortbestandteilen, die nicht konvertiert
werden, obwohl sie langer als 3 Buchstaben sind (ESPN, CNBC).

Kanale suchen: Hiermit kdnnen die Kanale tber ihren Namen gesucht werden.
Mit Duplikate suchen kdnnen Sie nach Kanalduplikaten suchen.
Mit Neu erzeugen Sie einen neuen Kanal.

Mit der Split-Funktion kénnen Sie sich sowohl die TV, als auch die Radiokanalliste (je nachdem, was
gerade eingeblendet ist) doppelt anzeigen lassen. Wobei es sich immer um die gleiche Liste handelt,
man kann nur dieselbe Liste an zwei verschiedenen Stellen betrachten. Anderungen in der einen Liste
wirken sich dabei immer auf beide Listen aus. Sie kdnnen nun auch einen Kanal aus der unteren Liste
auf die obere ziehen; da es sich ja um dieselbe Liste aus unterschiedlichen Perspektiven handelt, wird
der Eintrag in beiden Fenstern geandert.

Der Menupunkt Spaltenbreite einstellen erscheint nur in diesem MenU, wenn Sie in der Konfiguration
unter "Spaltenbreite” "manual” einstellen (siehe Kapitel 5.b). Sie kbnnen dann die Spaltenbreite per
Hand einstellen, indem Sie diese Funktion wahlen und anschlielend auf die Stelle in der Kanalliste
klicken, die den rechten Rand der ersten Spalte darstellen soll.

Hinweis: Es gibt eine Minimalbreite, die nicht unterschritten werden kann. Wenn das Fenster zu
schmal fiir mehrere Spalten ist und nur eine Spalte dargestellt werden kann, kbnnen Sie die
Spaltenbreite natiirlich nicht abédndern.

Um Kanéle zu verschieben, ziehen Sie diese bitte einfach mit der Drag & Drop Methode an die Stelle,
an der Sie sie haben mochten (Wenn Sie an den Rand einer Liste kommen, wird diese automatisch
weitergescrollt).

Um einen oder mehrere Kanale einem Satelliten, Transponder, Provider oder einer Favoritenliste
zuzuordnen, ziehen Sie die markierten Kanale bitte einfach per Drag&Drop auf den Satelliten-,
Transponder-, Provider- bzw. Favoritennamen.

Um alle Kanale eines Satelliten, Providers, Transponders oder einer FAV-Liste zu sehen, klicken Sie
bitte in der jeweiligen Liste auf den entsprechenden Eintrag.

Im Rahmen der Kanallisten befinden sich mehrere Gro3buchstaben, mit denen Sie folgende
Funktionen schneller erreichen kdnnen:

A: Es werden sowohl die TV und Radiokanale als auch die Satelliten, Provider, Transponder, FAV-
Listen und das Datenfenster angezeigt.

C: Es werden nur die TV und Radiokanéle angezeigt.

O: Die Kanale werden in "Original" Reihenfolge angezeigt.



N: Die Kanale werden alphabetisch (nach "Namen") sortiert angezeigt.
F: Die Kanale werden nach Frequenzen sortiert angezeigt.
P: Die Kanale werden nach Polaritaten sortiert angezeigt.



5.d Providerfunktionen

Bitte wahlen Sie zunachst den Provider aus, den Sie bearbeiten méchten. Sie sehen dann in der
Kanalliste alle Kanale, die zu diesem Provider gehdren.

Um einen oder mehrere Kanale einem Provider zuzuordnen, selektieren Sie bitte die Kanéle und
ziehen Sie dann per Drag&Drop auf den Providernamen.

Sie kdnnen einen Kanal auch tber das Kanaldatenfenster einem anderen Provider zuordnen (siehe
Kapitel 3.e).

Die meisten Providerfunktionen erhalten Sie, wenn Sie mit der rechten Maustaste in die Providerliste
klicken und das PopUp-Menu aufrufen.

Marme andert Eingabe |
30 4 v Original

Meu Strg+M Namen [alphabetizch)

Liazchen Entf

Alle leeren Pravider loschen

Fravider entfernen Urnigch. +E ntf

Name andern: Hiermit &ndern Sie den Namen eines Providers. Alternativ kénnen Sie auch die
Eingabe/Enter/Return Taste driicken oder einen Doppelklick auf den Provider machen.

Anzeige sortiert nach: Die Provider kdnnen in Originalreihenfolge oder nach Namen (alphabetisch)
sortiert angezeigt werden.

Neu: Hiermit erzeugen Sie einen neuen Provider. Sie erhalten dasselbe Menu wie beim "Name
andern".

Loschen: Hiermit entfernen Sie einen Provider aus |hrer Liste. Sollte der Provider nicht leer sein, also
noch Kanéle enthalten, werden diese nach einer Sicherheitsabfrage ebenfalls geldscht.

Alle leeren Provider lI6schen: Hiermit [6schen Sie alle Provider, die keine Kanale enthalten.

Mit Provider entfernen léschen Sie einen Provider aus der Providerliste, ohne die zu diesem Provider
gehdrenden Kanale zu lI6schen. Die Kanale, die sich in diesem Provider befanden, bleiben in der
Kanalliste erhalten und werden dem Provider "---" zugeordnet. Dieser Provider erscheint allerdings
nicht in der Anbieterliste des Receivers.

Die Reihenfolge der Kanale in der Providerliste kann nicht unabhangig von der Reihenfolge der
Kanale in der Hauptliste verandert werden.

Um die Reihenfolge der Provider innerhalb der Liste zu &ndern, verschieben Sie die Provider einfach
per Drag&Drop oder bei gedruckter Strg-Taste mit den Pfeiltasten, Pos 1 oder Ende innerhalb der
Liste.

Enthalt ein Provider nur TV Kanale, wird er in der Providerliste mit einem hellblauen Hintergrund
angezeigt. Wenn sich nur Radiokanale in einem Provider befinden, ist der Hintergrund hellgrin.
Provider, die beide Kanaltypen enthalten, haben einen weilen Hintergrund. Leere Provider haben
einen hellroten Hintergrund.

Indem Sie auf die GroRbuchstaben Uber der Providerliste klicken, kdnnen Sie folgende Funktionen
schneller erreichen:

F: Die Providerliste ist fixiert, d.h. Sie springt nicht mehr automatisch zum Provider eines neu
selektierten Kanals.

S: Die Providerliste scrollt immer zum Provider eines neu selektierten Kanals.

O: Die Providerliste wird in Originalreihenfolge angezeigt.

N: Die Providerliste wird nach Namen sortiert angezeigt.






5.e Satellitenfunktionen
Wenn Sie auf einen Satelliten klicken, werden in der TV und Radio Liste nur die Kanale angezeigt, die
zu dem betreffenden Satelliten gehoren.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Satellitenfenster und Sie erhalten folgendes PopUp-
Menu:

Aktive Satelliten anzeigen

Daten dndem Eingabe

Anzeige sortiert nach 4 v Original Alt+0
Neu Shg+M  Mamen [aslphabetisch] AN
Lidschen Entf Langengrad Alt+L

Satelitenkaonfiguration speichern
Satelitenkonfiguration laden

Aktive Satelliten anzeigen/Alle Satelliten anzeigen:
Hiermit kbnnen Sie wahlen, ob alle Satelliten oder nur die aktivierten Satelliten (Satelliten, die bereits
Kanale enthalten) angezeigt werden sollen.

Daten d@ndern:
Es erscheint folgendes Fenster, in dem Sie die Satellitendaten abandern kénnen:
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Sie kdnnen auch einen Doppelklick auf einen Satelliten machen.

Hier kdnnen Sie den Namen, die geographische Position (Ldngengrad), die LNB-Einstellungen und
die Einstellungen fir den DISEqC, 12 V, C/Ku switch, 0/22 kHz und den Toneburst dieses Satelliten
eingeben bzw. abandern.

Anzeige sortiert nach:
Hiermit kbnnen Sie wahlen, ob die Satelliten in der urspriinglichen Reihenfolge (original), nach
Namen (alphabetisch) oder nach geographischer Position (Langengrad) sortiert angezeigt werden.

Mit Neu kénnen Sie einen neuen Satelliten eingeben.
Mit Loschen konnen Sie einen Satelliten mit allen zugehdrigen Transpondern und Kandlen I6schen.

Satellitenkonfiguration speichern:
Mit dieser Funktion kénnen Sie die Satelliten- und LNB Einstellungen des gerade geladenen Settings
separat speichern (vgl. Kapitel 3.j).

Satellitenkonfiguration laden:

Hiermit kbnnen Sie die Satelliten- und LNB Einstellungen eines aktuell geladenen Settings mit einer
zuvor gespeicherten Konfiguration tberschreiben. Im Konfigurationsmen( kénnen Sie auch angeben,
daR dies immer automatisch erfolgen soll.

Im Rahmen der Satellitenliste befinden sich mehrere GrolRbuchstaben, mit denen Sie folgende
Funktionen schneller erreichen kénnen:

A: Alle Satelliten anzeigen
P: Nur aktive (programmierte) Satelliten anzeigen



O: Satelliten in Originalreihenfolge anzeigen
N: Satelliten alphabetisch (nach "Namen") sortiert anzeigen
L: Satelliten nach geographischer Position (Ladngengrad) sortiert anzeigen



5.f Transponderfunktionen

Wenn Sie auf einen Transponder klicken, werden alle Kanéle dieses Transponders in der TV und
Radioliste angezeigt.

Wenn in der Satellitenliste "All" selektiert ist, kdnnen Sie die Maus Uber einen Transponder bewegen,
um den Satelliten angezeigt zu bekommen.

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Transponder klicken, erhalten Sie ein PopUp-Men( mit
den Funktionen, die sich auf Transponder beziehen:

Anzeige sortiert nach [d v Original Urmzch +Al+0

Draten andern Eingabe Frequenz Umsch. +alt+F
Lizchen Enitf Pilaritst Umsch.+Al+P
Alle leeren Transponder [gschen

Meu 3

Anzeige sortiert nach Original/Frequenz/Polaritat: Hiermit werden die Transponder entweder in der
Originalreihenfolge, nach der Frequenz oder nach der Polaritat sortiert angezeigt. Dies dient nur der
Anzeige, die Transponder werden nach wie vor in der Originalreihenfolge gespeichert oder in den
Receiver Ubertragen.

Mit Daten @ndern konnen Sie die Parameter eines selektierten Transponders andern. Sie erhalten
folgendes Bild:

Frequen —T5 1D
s
Polaritt
Spmbaolrat
FEC
[~ Reference Tp. MI

Sie kénnen aber auch auf einen Transponder doppelklicken, um dieses Fenster zu erhalten. Hier
kénnen Sie die Frequenz, die Polaritat, die Symbolrate, die FEC und die TS ID eines Transponders
abandern, diese Anderung wird dann auch fiir alle Kanéle, die sich in diesem Transponder befinden,
Ubernommen.

Wenn ein Transponder als Reference Tp. markiert ist, wird dieser Transponder als Starttransponder
bei einem automatischen Suchlauf verwendet. Dieser Transponder erhalt in der Transponderliste das
folgende Symbol:

&

Jeder Satellit kann einen Starttransponder haben.

Mit Loschen entfernen Sie einen Transponder. Sie kénnen dafir auch die Entf-Taste auf lhrer
Tastatur benutzen. Wenn dieser Transponder Kanale enthalt, werden diese nach einer vorherigen
Abfrage geldscht.

Wenn Sie einen Transponder mit allen seinen Kanalen I6schen wollen, ohne daf} noch eine Abfrage
erscheint, kdnnen Sie dafiir die Tastenkombination Strg-Entf benutzen.

Mit Alle leeren Transponder I6schen kénnen Sie alle Transponder, die keine Kanéle enthalten aus
Ihrer Transponderliste entfernen.

Mit Neu kénnen Sie einen neuen Transponder eingeben oder einen neuen TV Kanal/Radiokanal auf
einem selektierten Transponder erzeugen.

Wenn Sie einen neuen Transponder anlegen wollen, muf3 das Programm wissen, zu welchem



Satelliten dieser Transponder gehdren soll. Wenn ein Satellit selektiert ist, wird der neue Transponder
diesem Satellit zugeordnet. Wenn Sie in der Satellitenliste den Eintrag "All" selektiert haben, in der
Transponderliste aber ein Eintrag selektiert ist, wird der neue Transponder demselben Satelliten
zugeordnet, zu dem auch dieser selektierte Transponder gehort. Ist weder ein Satellit noch ein
Transponder selektiert, kdnnen Sie keinen Transponder neu anlegen.

Im Rahmen der Transponderliste befinden sich mehrere GroRbuchstaben, mit denen Sie folgende
Funktionen schneller erreichen kénnen:

O: Die Transponder werden in "Original" Reihenfolge angezeigt.
F: Die Transponder werden nach Frequenzen sortiert angezeigt.
P: Die Transponder werden nach Polaritaten sortiert angezeigt.



5.g Favoriten

Die DigiX Receiver besitzen acht Favoritenlisten, in die Sie Ihre bevorzugten Kanale einteilen konnen.

Rl

Fi 1
Faif 2
Fa 3
Fii 4
Fai 5
F& B
Faif 7
Fa 8

Ein Kanal kann auch in mehrere Favoritenlisten eingeteilt werden, ohne daf} ein Duplikat erstellt
werden mul3.

Kanale, die sich in einer FAV-Liste befinden, haben in der Kanalliste eine dunklere Hintergrundfarbe.
(Die Markierungsfarben lassen sich in der Konfiguration beliebig einstellen, vgl. Kapitel 5.b).

Kanale in/aus eine/r FAV-Liste kopieren/entfernen:

Um einen (oder mehrere) Kanal (Kanale) in eine FAV-Liste zu kopieren, selektieren Sie den (die)
Kanal (Kanale) und ziehen Sie ihn (sie) per Drag & Drop auf diese FAV-Liste.

Um einen Kanal aus einer Favoritenliste zu I6schen, klicken Sie auf diese FAV-Liste, markieren den
zu l6schenden Kanal und wahlen dann "Léschen" aus dem Kanallistenmeni oder driicken "Entf" auf
Ihrer Tastatur. Wenn Sie Kanéle innerhalb einer Favoritenliste I6schen, so werden diese nur aus
dieser Favoritenliste entfernt, nicht jedoch aus der Hauptliste.

Sie kdnnen auch die "Markieren als" Funktion aus dem PopUp-Menu der Kanalliste benutzen, um
einen oder mehrere Kanale einer FAV-Liste zuzuordnen oder aus allen FAV-Listen zu entfernen.

Die Reihenfolge der Kanale innerhalb der FAV-Listen kann nicht unabhéangig von der Hauptliste
geandert werden.

Hinweis: Die Namen der Favoritenlisten sind fest im Receiver vorgegeben, kénnen also nicht
veréndert werden.



6 Probleme

Wenn Sie Probleme mit der seriellen Verbindung haben Uberpriifen Sie bitte zunachst das serielle
Verbindungskabel. Es mul} sich um ein Nullmodemkabel (kein 1:1 Kabel) mit folgender
Steckerbelegung handeln:

2-3
3-2
4-6
6-4
5-5
7-8
8-7

SetEditDigiX ist nur mit der Originalversion der Receiversoftware getestet. Wenn Sie irgendwelche
Veranderungen an der Receiversoftware vorgenommen haben, kann ich nicht mehr fir die korrekte
Funktionsweise des Programms garantieren.

Das Konvertieren in das DigiX Format ist nur mdglich, wenn Sie zuvor die Satellitenkonfiguration
gespeichert haben (siehe Kapitel 3.j).

Wenn Sie andere Probleme haben wenden Sie sich bitte per E-Mail an mich. Bitte geben Sie bei allen
Problemen die genaue Version von SetEdit an (Hilfe -> Uber SetEditDigiX), die Sie verwenden.

Meine E-Mail-Adresse lautet: Wolfgang.Litzinger@setedit.de

Bitte rufen Sie mich nicht an um mir Probleme mitzuteilen. Es gibt keinen telefonischen Support.

7 Registrierung

Sie bekommen lhren personlichen Registrierungsschlissel fir 19,99 € von mir. Hierzu bendétige ich
Ihren vollstandigen Namen und Ihre E-Mail-Adresse. Ich kann keine Registrierungsschlissel per Post
verschicken.

In der Demoversion kdnnen Sie nur 20 Kanale andern, anschlieliend konnen Sie nicht mehr speichern
oder schreiben.

Hinweis: Ohne E-Mail-Adresse und vollstindigen Namen kann ich Sie nicht fiir SetEditDigiX
registrieren.

Um SetEditDigiX zu registrieren gibt es 4 Mdglichkeiten:
1. Sie senden mir das Geld in bar (per Einschreiben).
Meine Adresse ist:

Wolfgang Litzinger

Wasseracker 8

67705 Trippstadt

2. Sie Uberweisen mir das Geld auf mein Konto.

Falls Sie aus dem Ausland Uberweisen ibernehmen Sie doch bitte die Gebihren fir
Auslandsiberweisungen.

Meine Bankverbindung lautet:
Konto Nr. 44 609 52 00
Bank 24



BLZ: 380 707 24

Bankanschrift:

Postfach 24

Karl-Legien Str. 188

53244 Bonn

SWIFT: DEUT DEDB XXX (nur bei Auslandsiiberweisungen notwendig)
IBAN: DE66 3807 0724 0446 0952 00

Geben Sie bitte als Verwendungszweck lhren Namen und die Editor Version an, die Sie erwerben
modchten und eine beliebige Zahl (z.B. die Uhrzeit, Ihre Telefonvorwahl oder was auch immer).
Beispiel fur einen Verwendungszweck: Franz Mustermann SetEditDigiX 12:36 Uhr

Schicken Sie mir bitte, nachdem Sie die Uberweisung getatigt haben, eine E-Mail mit Inrem Namen,
dem Editor, den Sie wiinschen (hier SetEditDigiX) und der Zahl, die Sie im Verwendungszweck
angegeben haben.

Beispiel fur den Mailtext: Bestellung SetEditDigiX, Franz Mustermann, 12:36 Uhr

Bitte Uberprufen Sie ob Ihre Mailadresse auch gltig ist (z.B. in dem Sie sich selbst eine Mail
schreiben und auf diese Mail antworten). Es kommt leider immer wieder vor, daf} ich auf eine Mail mit
einem Registrierungsschlissel antworten mdchte, diese Mail aber als unzustellbar zurickkommt weil
der Absender falsch eingetragen ist.

Ebenso kommt es immer wieder vor, dal} ich eine Mail ohne eindeutigen Absender bekomme die ich
dann niemanden zuordnen kann (Beispiel: Von superman@aol.com Ich habe heute das Geld fiir den
Editor Uberwiesen, danke). Damit kann ich leider gar nichts anfangen.

Bitte versuchen Sie nicht Mailadressen als Verwendungszweck bei der Uberweisung anzugeben,
diese kann man nicht lesen weil Sonderzeichen wie "@", " " nicht Ubermittelt werden.

Bitte schicken Sie mir keine Bilder von Uberweisungskopien oder Screenshots von lhrem
Online Bank-Programm, sobald das Geld auf meinem Konto ist schicke ich lhnen den
Registrierungsschliissel zu.

Sollten Sie nach 7 Werktagen noch keine Antwort von mir erhalten haben, schicken Sie mir bitte eine
Mail. Entweder konnte ich Inre Uberweisung niemanden zuordnen oder mit der Mailadresse stimmte
etwas nicht.

3. Um per Kreditkarte (Eurocard/MasterCard, Visa oder American Express) zu bezahlen, drucken Sie
bitte das Bestellformular aus, fiillen es vollstandig aus (bitte denken Sie daran deutlich zu schreiben,
auf einem Fax ist die Schrift oft schwer zu lesen) und senden es an mein Fax: +49 (0) 6306 993453.
(Dies ist eine reine Faxnummer, an dieser Nummer ist kein Telefon angeschlossen!)

4. Sie kénnen auch Uber meine Homepage online per Kreditkarte bezahlen (nur Visa,
Eurocard/MasterCard).



Bestellung fir SetEditDigiX

(Bitte deutlich schreiben, handgeschriebene Faxe sind oft schwer zu lesen!)

Datum:

Von:
Vorname:

Nachname:

E-Mail:

Hinweis: Sollten Sie nach 3 Tagen keine Antwort von mir erhalten, konnte ich Ihre Mailadresse nicht
lesen oder sie war unglltig, schicken Sie mir in diesem Falle bitte eine E-Mail, auf die ich antworten
kann.

Stralle:

PLZ:

Stadt:

Land:

Fax:

An: Wolfgang Litzinger
SetEdit

Fax Nummer: +49 (0) 6306 993453

Eurocard/Visa American Express

Kartennummer: - - - 3 - -

Gliltig bis: _

Ich habe die Demoversion von SetEditDigiX erfolgreich getestet und erlaube Ihnen 19,99 Euro von
meiner Karte abzubuchen.

Unterschrift:




8 Glossar und Abklrzungen

Baudrate: Die Geschwindigkeit, mit der die Daten (ber die serielle Schnittstelle vom Computer in den
Receiver uUbertragen werden. Die Zahl gibt an, wie viele Bits pro Sekunde Ubertragen werden.

Dezimal/Hexadezimal: Normalerweise zahltman 1234567 8 9 10 11 etc. Dies nennt man
dezimale Zahlweise, weil dem Zahlensystem die Basis 10 zugrunde liegt. Die einzelnen Stellen einer
Zahl sind Vielfache von ganzen Zehnerpotenzen (10*0 = 1, 10" = 10, 10*2 = 100 etc.) In der
Computertechnik ist es Ublich, ein Zahlensystem zu verwenden, das nicht 10 als Basis hat sondern
16. Da wir aber nur 10 Ziffern kennen (0-9), hat man eben noch die ersten sechs Buchstaben des
Alphabetes hinzugenommen. Man zahltalso 12345678 9AB CD E F 10 11 etc., wobei 10 (hex)
16 im Dezimalsystem bedeutet.

Der Grund, warum man zwischen beiden Zahlensystemen in SetEdit wahlen kann, ist der, daf3
einerseits viele Menschen eben im dezimalen Zahlensystem denken, andererseits viele
Programmanbieter fur die PIDs "gerade" Zahlen im Hexadezimalsystem verwenden. (Beispielsweise
sind die Audiopids der Kanale von Premiere auf dem Transponder 11720 H in hexadezimaler
Schreibweise 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, in dezimaler Schreibweise ware das 256, 512, 768,
1024, 1280, 1536, 1792, was nicht so einfach zu merken ist.)

DLL: Dynamic Link Library. Eine Windowsbibliothek, die von verschiedenen Anwendungen verwendet
werden kann.

FEC: Forward Error Correction. Bei der digitalen Dateniibertragung werden nicht nur die reinen
Nutzdaten Ubertragen sondern zusatzlich Korrekturdaten, mit denen im Falle eines Datenverlustes bis
zu einem gewissen Grade die Originaldaten rekonstruiert werden kénnen. Ublich sind die FEC Werte
von 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 und 7/8. Ein Wert von 3/4 besagt, dal3 3 von 4 Daten Nutzdaten sind und 1/4 der
Ubertragenen Daten Korrekturdaten sind. Je héher dieser Wert ist, desto geringer sind die Chancen,
bei einer fehlerhaften Ubertragung die Originaldaten zu rekonstruieren.

LNB: Low Noise Block (Converter), die eigentliche Antenne; das Teil am Spiegel, aus dem das Kabel
kommt.

PID: Program Identifier. Auf einem digitalen Transponder kdnnen mehrere Kanéle sein. Diese
unterschiedlichen Daten werden durch die PIDs gekennzeichnet. Zu den wichtigsten PIDs gehoren
der Video PID (hier wird festgelegt woher der Bildinhalt kommt) und der Audio PID (Ton) und der PCR
(Program clock reference) PID der angibt, wie der Ton und das Bild zu synchronisieren sind. In der
Regel werden die PIDs vom Receiver selbst gefunden, sie missen nur bei exotischen Kanélen von
Hand eingetragen werden.

Im Idealfall findet der Receiver bei einem Suchlauf auf einem Transponder eine NIT (Network
information table) in der Informationen Uber den Provider enthalten sind (z.B. weitere Transponder, die
von diesem Provider verwendet werden) und eine SDT (Service Description Table), die angibt, welche
Kanale auf dem aktuellen Transponder zu finden sind. Hierbei wird nur auf die Service (Channel) ID
fur die einzelnen Kanale verwiesen. In dieser ID steht dann, welcher Video, Audio, Teletext PID (und
einige weitere PIDs, z.B. fir die EPG Informationen) zu verwenden sind.

Wenn man also die Service ID eines Kanals angibt und diese auch existiert, kann sich der Receiver
alle notwendigen Informationen beschaffen. Wenn man nur den Video und Audio PID angibt, kann es
sein, dafl man zwar das Bild und den Ton empfangt, der EPG aber nicht funktioniert, weil dieser auf
einer anderen PID Ubertragen wird.

Bei einigen exotischen Kanélen (z.B. Feeds) verzichtet der Programmanbieter vollstandig auf die NIT,
SDT und Service ID, in diesem Falle ist es notwendig, den Video und Audio PID von Hand
einzutragen.

Symbolrate: Dies ist die Anzahl der digitalen Daten die pro Sekunde auf einem Transponder
Ubertragen werden. Die Symbolrate wird in Msymb/sek (Megasymbole pro Sekunde) gemessen wobei
ein Symbol 4 Bit enthalt. Zusammen mit der FEC kann aus der Symbolrate die Bandbreite eines
Transponders berechnet werden.

Polaritat: Im Gegensatz zur Ubertragung auf einem Kabel &Rt sich bei der Satellitenlibertragung ein
Frequenzbereich doppelt nutzen. Hierzu werden die "Wellen" polarisiert ausgestrahlt. Man kann sich



das so vorstellen, dafl sowohl im Sender (dem Satelliten) als auch im Empfanger (dem LNB) ein
Kamm ist, der einmal nur horizontal polarisierte Wellen und einmal nur vertikal polarisierte Wellen
durchlaft. Auf diese Weise kann man einen Frequenzbereich doppelt nutzen. In der Regel wird jedoch
nicht die gleiche Frequenz doppelt verwendet, sondern wegen der besseren Trennbarkeit immer ein
Versatz zwischen den einzelnen Transpondern gewahlt.

Neben der horizontalen und vertikalen Polarisation gibt es auch noch die zirkulare Polarisation. Hier
fallt es etwas schwerer sich das ganze vorzustellen. Grob kann man sagen, daf} die Wellen sich
einmal im Uhrzeigersinn drehen und einmal gegen den Uhrzeigersinn. Man spricht dann von LHC und
RHC (left/right hand circulated).

In der Regel wird in Europa die horizontale und vertikale Polarisierung verwendet. In Skandinavien
und bei C-Band Ausstrahlung wird oft die zirkulare Polarisierung verwendet.

Selektieren (auswahlen): Um einen Kanal zu selektieren, klicken Sie bitte mit der Maus auf diesen
Kanal. Um mehr als einen Kanal zu selektieren, kénnen Sie die bekannten Windows Methoden
verwenden.

Wenn Sie die Umschalttaste gedriickt halten und auf einen Kanal klicken, werden alle Kanale
zwischen dem bisher selektierten Kanal und der Stelle auf die Sie geklickt haben selektiert.

Wenn Sie die Strg-Taste gedrtickt halten, kdnnen Sie einen Kanal zu den bisher selektierten Kanalen
hinzuftgen.

Settings: Settings sind der Teil des Speichers lhres Receivers in dem alle Informationen tber die
Kanale in Ihrem Receiver gespeichert sind.

Hierzu z&hlen die Kanalnamen, die Reihenfolge der Kanale, die Empfangsparameter wie Frequenz,
FEC, Symbolrate etc.



