SetEditEdision2000 za Edision 2000 i sve kompatibilne
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1 Opste informacije

SetEditEdision2000 je program sa kojim mozete da promenite postavke (settings) (redosled kanala,
imena kanala itd.) Edision 2000 i svih kompatibilnih prijemnika.

Veoma lako moZete da napravite sopstvenu listu kanala, uredite ih, Stampate ili zapiSete u vas
prijemnik. Takode mozete da unosite nove kanale i nove transpondere, editujete, briSete i saCuvate ih,
promenite imena kanala, sortirate, pretrazujete, kopirate i lepite (paste) kanale.

Sa SetEdit moZete da unosite postavke sa razli€itih prijemnika, razmenite kanale iz razli€itih datoteka
za podesavanja sa razli€itih prijemnika ili konvertujete datoteku za podeSavanja iz jednog formata u
drugi (npr. SetEditDVB2000 u SetEditEdision2000). Ukoliko imate i druge prijemnike mozete da
dodate nove "Module".

Postavke su procitane sa prijemnika i zapisane u prijemnik preko RS232 meduspoja (interface) sa
nullmodem kablom.

Sa ovim programom moZete takoder da izmenite upravljacki softver (firmwave) prijemnika.
U uputstvu koje sledi naéi cete, korak po korak opisano, kako koristiti ovaj program. U daljim

poglavljima nalazi se kratak opis svih funkcija koje su podeljene na: Datoteka-, Kanal-, Satelit-,
Transponderske funkcije, funkcije za favorite i konfiguracija.



2 Instalacija

Zahtevani sistem:
PC sa Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, jedan slobodan serijski port RS 232 i 20 MB slobodnog
prostora na hard disku.

Ukoliko Zelite prvi put da instalirate SetEdit, jednostavno pokrenite
SetEditEdision2000 _installation_sr.exe.
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U ovom prozoru moZete da izaberete opciju, dali Zelite da se pri instalaciji programa napravi dodatna
veza za pokretanje programa sa vaSeg desktopa i start menija. Pored toga, mozete da izaberete,
ukoliko zelite da se SetEdit pokrene odmah nakon instalacije i/ili da se spisak SetEdit datoteka prikaze
u Exploreru.

Ako kliknete na "dalje", moZete da izaberete mesto, gde Zelite da vas program bude instaliran.

IzvrS$ni program, nekoliko slika i primer datoteke za podeSavanja ¢e biti instalirani.

Ukoliko ve¢ imate SetEdit verziju, a Zelite da dodate SetEditEdision2000, kopirajte datoteku
"SetEditEdision2000.dII" u ve¢ postojeéi SetEdit direktorijum.

U va8em SetEdit direktorijumu sada Cete pronaci DLL-ove, koji predstavljaju module za razli€ite tipove
prijemnika.

U va 8im Windows sistemskim datotekama nece biti promena.

Na spisku gde ste instalirali SetEditEdision2000, pronaci ¢ete datoteku SetEditEdision2000.ini. Ova
datoteka sadrzi putanje za sve podatke, vasu sopstvenu konfiguraciju itd.

Da bi deinstalirali SetEditEdision2000 dovoljno je da obriSete sve ove datoteke.

Ukoliko imate viSe prijemnika (viSe modula u formi DLL-a), moZete da odlucite sa kojim tipom SetEdita
da poc¢nete program, s tim Sto je potrebno da promenite ime exe datoteke. Primer: Ako nakon
instalacije SetEditEdision2000 _installation_sr.exe, pokrenete program SetEditEdision2000.exe,
program ¢e poceti kao Edision 2000 Editor. Ukoliko promenite ime datoteke SetEditEdision2000.exe u
SetEditDVB2000.exe, program ¢e poceti kao DVB2000 Editor. Naravno uvek mozete da otvorite jedan
ili viSe dodatnih SetEditEdision2000 editor prozora.



3 Korak po korak

Pretpostavljam da je program instaliran na vas ra¢unar, kao $to je opisano u poglavlju 2.

Dalje, pretpostavljam da prvi put koristite SetEditEdision2000. U nastavku ¢ée biti opisano, kako
napraviti sigurnosnu kopiju (backup) za podes$avanja na vasem prijemniku i kako vratiti prijemnik u
prvobitno stanje (Poglavlje 3.a i 3.e). Kroz primer ¢e vam biti objasnjeno kako da uredite datoteku za
podeSavanja (Poglavlje 3.b), kako da rasporedite kanale u liste favorita (Poglavlje 3.c), kako se koristi
transponder meni (Poglavlje 3.g), kako da unesete nove kanale ruéno (Poglavlje 3.g9), kako da
rukujete sa specificnostima nemackog kanala Premiere (Formel 1, Bundesliga, Premiere Direkt)
(Poglavlje 3.g) kako prilagoditi nepoznate postavke vasim potrebama (Poglavlje 3.h i 3.i) i kako
moZete kovertovati postavke iz jednog formata u drugi (Poglavlje 3.i).

3.a Ucitavanje datoteka za podesavanja
Pre svega poveZite prijemnik i kompjuter preko nullmodem kabla.

Ako prvi put startujete SetEditEdision2000, pokazace vam se prozor u kojem su pokazane promene iz
prethodne verzije.

Prva stvar koju treba da uradite je da napravite sigurnosnu kopiju podeSavanja za kanale na vaSem
prijemniku. U svakom trenutku mozete vratiti prijemnik u prvobitno stanje i on Ce biti isti kao $to je bio
kad ste napravili sigurnosnu kopiju.

Za to je potrebno iz odeljka konfiguracije izabrati serijski port u koji je vas prijemnik priklju¢en. Da bi to
uradili kliknite molim na dugme "Konfig".
Pojavice se sledeéi meni (prozor):

Osnowa podesavana | ojs | Konvetovar |

(Ovaj meni se sastoji od tri podmenija. Ako se nalazite u podmeniju "Boje" ili "Konvertovanje", kliknite
molim na particiju "Osnovna podeSavanja" da biste dobili meni pokazan iznad.)

U prozor "Serjiski port" unesite serijski port koji koristite da bi ste povezali prijemnik i raCunar.
Potom kliknite na OK.
Ostale konfiguracijske mogucnosti Ce biti detaljnije objasSnjene u poglavlje 5.b.

Nakon toga kliknite na dugme "Datoteka" i dobicete slede¢i meni:



Maw »
Otwari CHri+O
Posledrie detotete »
Izbrii listu nediawno otvaranih datoteka

Citanje iz prijemnike CireR
Sigurnosna kopla

Srirmi Cirkss
Snitmi kao

Zapistvanie u priEmnic i
Obnovi

Konwertuj u »
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Ovde izaberite opciju "Sigurnosna kopija" i pojavice se sledeci prozor:
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U ovaj prozor unesite ime i lokaciju gde ¢e vasa Sigurnosna kopija biti sacuvana.
Ukoliko u ovom prozoru kliknete na dugme "snimi" (save), pojavi¢e se sledeca poruka:

SetEditEdision2000
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Ukoliko u ovoj poruci kliknete na "OK", podaci sa prijemnika ¢e biti procitani i snimljeni na prethodno
izabranu lokaciju.

Ukoliko prilikom eksperimentisanja uradite neke ne namerne promene, imajte uvek sacuvanu
sigurnosnu kopiju koju mozete koristiti u tom slucaju.

Sledec¢i korak zavisi od toga dali Zelite da promenite postavku na vasem prijemniku sa ovim
programom ili Zelite da prilagodite pripremnu datoteku koju ste nasli na internetu vasim sopstvenim
zahtevima a potom to da zapiSete na va$ prijemnik. (Poglavlje 3.h ili 3.i).

Ukoliko Zelite da promenite postavke na vasem sopstvenom prijemniku, molim kliknite na dugme

Podaci sa prijemnika su sada pro¢itani, ali u ovom slu€aju podaci nisu snimljeni ve¢ prikazani na
vaSem ekranu u SetEditEdision2000.

U slu€aju da Zelite da prilagodite pripremnu datoteku koju ste nasli na internetu vasim sopstvenim
zahtevima a potom to zapiSete na prijemnik, potrebno je prvo da je ucitate(load), tako $to ¢ete kliknuti
na dugme "Datoteka", potom iz padaju¢eg menija izabrati opciju "Otvori".

Sada izaberite datoteku iz koje zelite da ucitate podatke,
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i kliknite potom na dugme "Otvori" ili kliknite dva puta na datoteku iz koje Zelite da ucitate podatke.

Napomena: Ako Zelite da na va$s prijemnik zapiSete nepoznata podeSavanja (settings) treba da vodite
racuna o sledecem:

Datoteka "podeSavanja” (settings) ne sadrzi samo informacije o kanalima ve¢ ukljuéuje i LNB kao i
satelitske konfiguracije. Ove konfiguracije verovatno nece biti odgovarajuce za vas prijemnik.

Zbog toga je potrebno da u slu¢aju nepoznatih podesavanja prepiSete LNB i satelitske konfiguracije sa
vasSe sopstvene konfiguracije (pogledaj 3.i ili .d).



Kad ste ucitali postavke (settings) sa vaseg prijemnika ili ste uitali podatke u datoteku, pojavice se
sledeéi prozor (u zavisnosti od veli¢ine prozora ili nekih licnih podesSavanja, slika moze biti razlicita).
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Sada vidite TV-Kanale (svetlo plava pozadina) i radio kanale (svetlo zelena pozadina) kao i listu
satelita, transponder listu i liste favorita (FAV).

Ako izaberete satelit iz liste satelita, pojavi¢e se svi kanali i transponderi koji pripadaju tom satelitu.

Ukoliko kliknete na neki transponder ili neku listu favorita, pojavice se samo kanali koji pripadaju tom
transponderu ili toj listi favorita.

Ako izaberete neki kanal, transponder, satelit i lista favorita (ukoliko se taj kanal nalaziu FAV listi)
kojima pripada taj kanal ¢e biti sivo markirani.

Kanali, koji se nalaze u nekoj FAV-listi, ¢e u listi kanala biti prikazani sa tamnijom pozadinom.
Transponderi koji su prikazani sa crvenom pozadinom su prazni, $to znaci da ne sadrze kanale.
Ukoliko je broj kanala oznagen sa crvenom pozadinom, taj kanal pripada verikalno polarizovanom
transponderu. Ako je broj kanala oznagen sa belom pozadinom, taj kanal pripada horizontalno
polarizovanom transponderu.

Sateliti sa zelenom pozadinom su aktivni (programirani), tj. ve¢ postoje spremni kanali na njima.

(Sve boje za markiranje mozete promeniti u meniju Konfiguracija (Konfig.), pogledaj Poglavlje 5.b)

Ako izaberete neki kanal, transponder, satelit, provajder i lista favorita (ukoliko se taj kanal nalazi u
FAV listi) kojima pripada taj kanal ¢e biti sivo markirani.
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3.b Uredivanje datoteka za podeSavanja

Sada imate postavke (sa vaSeg prijemnika ili sa Interneta) u SetEditEdision2000.
Najvaznije funkcije ¢e sada biti opisane u detalje zajedno sa odgovaraju¢im primerima, dok su u
poglavlju Funkcije sve funkcije ukratko opisane.

Najvaznija primena SetEditEdision2000 je uredivanije liste kanala, $to moze biti uradeno brisanjem
kanala koji vam nisu potrebni (npr. kanali na koje niste pretplaceni), postavljanje kanala u odredeni
poredak, dodeljivanje kanala listi favorita po sopstvenim Zeljama kao i korekcija pogre$nih parametara
za kanale (npr. pogreSna imena kanala).

Najpre ¢emo izbrisati jedan od kanala. Da bi to uradili prvo moramo izabrati neki kanal. Kliknite na
Zeljeni kanal u listi kanala. Satelit, transponder i FAV-lista(e) (ukoliko je kanal u nekoj FAV-listi) kojima
ovaj kanal pripada ¢e biti markirani u sivo.

Ponekad je korisno promeniti boje za markiranje ( zbog sli¢nost sa bojom u kojoj su prikazani npr. novi
kanali (pri uvozu) ili dupli kanali), jer su npr. boje na laptopu veoma blede. Kako ovo funkcionise
detaljnije je opisano u Poglavlju 5.b.

Zatim kliknite sa desnim dugmetom miSa na listu kanala i pojavice se sledeéi padajuc¢i meni:

Info At
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Fromeni poatke Enter
Izbrisi Del
Kopiraj CirlsC
Zelepi Ciriey
Fremestiu CHrl+h

Izaberi »
Obrnuti izhor Chrl+l

Oznadi kao 3
Oznati nove kanals u 3
Ukdoni oznaku novog kanala

Oznai nepostojede kanale u 3
Ukloni 0znaku nepastojedes kanala

Poreda) 3
DISNEY CHANNEL -» Disney Channel Al

Pronadi kanale Chrl+F
Pronadi duplikate CtrD
Mo Cirkhl

wRazdvo) CHreT

U ovom meniju izaberite opciju "IzbriSi" i oznageni kanal u vasim postavkama ¢e biti izbrisan.
Ukoliko obriSete kanale unutar liste favorita, ti kanali ¢e biti obrisani samo iz liste favorita, a ne i iz
glavne liste.

Napomena: Budite paZijivi jer jo§ uvek ne postoji Undo (ponistiti) funkcija.
Takoder mozete izbrisati oznaceni kanal koristeéi taster Delete sa vase tastature.

Da bi izbrisali viSe kanala u isto vreme oznacite npr. kanal 5 i zadrzite taster shift pritisnut, a zatim
kliknite na kanal 7 tako da su sada oba kanala ozna¢ena. Oznacene kanale mozete izbrisati sledeci
iznad opisani postupak.

Da bi selektovali kanale koji nisu uzastopni (npr. kanal 5, 20 i 39 ), kliknite prvo na prvi od kanala (u
ovom slu€aju kanal 5), a potom pritisnite taster Ctrl sa tastature, zadrzite ga pritisnutog i kliknite na
ostale kanale.

Sada pretpostavimo da hoéete da promenite poziciju kanala, npr. ZDF na poziciju 2.

Napomena: Listu kanala moZete sortirati na vise nacina; po orginalnom redu, po azbu¢nom redu, po
frekvenciji ili polaritetu. Ukoliko Zelite da promenite poziciju kanala, jednostavnije je da ostavite
poredak kanala po originalnom redu, nego da npr. kanale sortirate po azbu¢nom redu, jer ako
promenite poziciju kanala samo broj kanala ¢e se promeniti ne i pozicija kanala u listi kanala (ime ¢e
ostati nepromenjeno). Da bi prikazali poredak kanala u originalnom redu, kliknite desnim dugmetom
miSa na listu kanala i iz padaju¢eg menija izaberite pod opcijom "Pogledaj poredano po" opciju
“original”.



(3 Original Shift+ A E+0
Imenima (alfabetu) Shift+A1E+
Frekvenciji Shift+&E+F
Palaritetu Shift+2H+P

Promeni podstke Enter
Izhrigi Del
Konirai Chrl+C

Mozete se prebacivati iz jednog u drugi izgled liste (viewing mode) , ako kliknete na "O" (original), "N"

Prvo treba da pronademo gde se trenutno nalazi Zeljeni kanal. Da bi pronasli sve kanale, nezavisno
od satelita kom pripadaju, kliknite u prozoru Sateliti na "All". Nakon toga kliknite bilo gde u listi kanala,
sada mozete da trazite ZDF unoseci pocetno slovo imena kanala. Ukoliko uneste "Z" sa tastature svi
kanali sa tim pocCetnim slovom c¢e biti selektovani. Unesite zatim drugo slovo imena kanala, i videCete
da su markirani samo oni kanali koji sadrze ova dva pocetna slova, isti postupak se koristi za
pronalazenje tre¢eg slova, Cetvrtog slova, itd. Ukoliko Cekate sa unosom sledecéeg slova duze od tri
sekunde, po&ece nova pretraga, tj. poslednje uneseno slovo ¢e biti prihvaéeno kao prvo u novoj
traZzenoj reci.

Kao drugi nacin za pronalazak kanala koristeéi ime kanala, moZete koristiti opciju "pronadi kanale".
Kliknite desnim dugmetom mi8a u listu kanala i izaberite iz padajuc¢eg menija funkciju "Pronadi kanale"
i pojavi¢e se sledeci prozor:
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Takoder moZete izabrati dali Zelite da vrSite pretragu po svim satelitima ili samo onom kaji je trenutno
izabran. Kliknite u polje koje se nalazi pored "Svi sateliti", da bi oznacili pretragu po svim satelitima
(Ako ste u listi satelita oznadili opciju "All", ova opcija ovde nece biti prikazana jer se pretraga u
svakom slu€aju vrsi po svim satelitima).

Ako u polje "Ime" unesete "ZDF", u prozoru iznad videéete sve kanale Cije ime pocinje sa "zdf", npr.
ZDFtheaterkanal.

Ukoliko kliknete u polje koje se nalazi pored "sadrzi tekst" izlistace se svi kanali koji sadrze uneSena
slova kao deo imena kanala. Ako npr. unesete "Sport" dobi¢emo kanal "Eurosport”. O velikim i malim
slovima ovde nije potrebno voditi racuna.

Sve ovako pronadene kanale mozete prebaciti koriste¢i Drag&Drop na drugu poziciju u listi kanala ili
ih dodeliti drugom satelitu, transponderu ili FAV-listi. Pri tome kanali nece biti prebaceni sa pronadene
liste, ali ukoliko kliknete na neki od tih kanala videée te da su novi satelit, transponder ili nova FAV-
lista markirani sivo.

Pomocu ove funkcije za pretragu mozete takode brisati kanale. Jednostavno oznacite kanal koji zelite
da izbriSete iz pronadene liste kanala, a potom kliknite taster Delete na vasoj tastaturi.

Sada ste pronasli npr. ZDF. Postoji viSe moguénosti da prebacite ovaj kanal na zeljenu poziciju.

Jedan od nacina za prebacivanje kanala je primena Drag& Drop metoda: klinite levim dugmetom misa
na kanal koji Zelite da prebacite, zadrzite dugme pritisnutno i prevucite kanal na Zeljenu poziciju. Kanal
Ce biti prebagen na poziciju pre kanala na kojem je mis$ bio prethodno postavljen.

Da bi prebacili kanal na poslednje mesto u listi, potrebno je da prevulete kanal na poziciju iza
poslednjeg kanala na listi.

Drugi nacdin za prebacivanje kanala je koristeci strelice sa vaSe tastature. Za to oznacite kanal koji
zelite da prebacite na drugu poziciju, pritisnite taster Ctrl sa tastature i zadrzite ga pritisnutog. Ukoliko



sada pritsnete neku od strelica sa tastature, veoma jednostavno mozete da prebacite kanal gore, dole,
levo, desno. Ako za vreme dok drzite Citrl taster pritisnut, pritisnete neki od tastera Home ili End,
prebacicete Zeljeni kanal na pocetak ili kraj liste.

Sa oba gore navedena metoda moguce je prebaciti viSe kanala istovremeno na drugu poziciju.

Druga mogucnost je, prebaciti kanal direktno na onu poziciju na kojoj Zelite da ga imate (npr. KABEL1
na poziciju 5). Za to je potrebno da oznacite Zeljeni kanal a zatim sa desnim dugmetom misa kliknete
na listu kanala; u padaju¢em meniju koji se sad poajvio izaberite opciju "premesti u " i pojavice se
sledeci prozor:

Broj kanala

Premestiu

——
oK Odustani

Ovde moZete da unesete broj kanala na koji biste Zeleli da prebacite oznageni kanal (u naSem slucaju
5).

Oznaceni kanal ¢e biti premesSten na poziciju ispred kanala koji je prethodno bio na toj poziciji.

Zbog toga $to sada jedan kanal sa liste kanala nedostaje (kanal koji prebacujemo), svi kanali ¢e biti
prebaceni za jedno mesto naviSe, tj. u naSem slu€aju KABEL1 ¢e biti na poziciji 4.

Posebno u slucaju koris¢enja Drag&Drop metoda, ¢esto dolazi do problema da svi kanali ne mogu biti
videni na ekranu istovremeno, pa je potrebno koristiti skorovanije ("scrollen"). Ako zelite da prebacite
npr. kanal sa pozicije 500 na poziciju 10 potrebno je da drzite dugme miSa pritisnuto do momenta dok
ne prebacite Zeljeni kanal na poziciju 10. Ukoliko pomerite miSa nekoliko piksela gore ili dole na levoj
ivici liste kanala, lista Ce biti skrolovana u tom pravcu.

Postoje joS neke funkcije sa kojima ¢e prebacivanje kanala na drugu poziciju biti jo$ jednostavnije.
MozZete na primer, neku od lista (TV ili radio) sakriti, da bi dobili viSe prostora za kanale. Takoder
mozete sakriti listu satelita, transpondera, FAV-liste, kao i prozor sa podacima. Pozovite kanal menu i
izaberite opciju "Prikazi", a potom oznadite koju opciju Zelite da vidite (TV, Radio, TV i Radio, "Samo
kanali" ili "Sve liste").

Pogleds) poredano po » Samo kanale

TV + Radio Al
AT
Radio AR

Promeni podatke Enter
Izbrisi Del
Hopiral Cirl+C

Ukoliko sada dva puta kliknete na ime liste (TV-kanali ili Radio kanali), sve ostale liste osim one koju
ste izabrali ¢e biti sakrivene.

T kansli AC-ONFI
1 Show N
2 ZDF
A BHNMWEST RP

Sa ponovnim duplim klikom na ime liste ponovo ¢&ete videti obe liste.

transpondera, FAV-liste i prozor sa podacima sakriveni; ako kliknete na slovo "A", sve liste ¢e ponovo
biti prikazane.

Jos jedna od funkcija koja olakSava Drag&Drop metod je funkcija "Razdvoj". Desnim dugmetom mi$a
kliknite na listu kanala da bi pozvali kanal menu, a potom izaberite opciju "Razdvoj".
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Sve liste kanala (u zavisnosti koji su prikazane/sakrivene) ée u ovom slucaju biti prikazane duplo.
Naravno te liste su iste samo je izgled lista razlicit. Bilo koje promene uradene u jednoj listi uticace i na
drugu listu. Mozete da prebacujete kanale sa gornje na doniju listu, jer to je ustvari ista lista videna iz
razliite perspektive.

Ukoliko napravite dosta izmena sa kanalima, ne zaboravite s vr.emena na vreme da te promene
snimite. Da bi to uradili kliknite na dugme "Datoteka". Iz padajuéeg menija potom izaberite opciju
"Snimi", da bi va8a datoteka bila snimljena. Ukoliko hoéete vasu originalnu datoteku da saduvate, a
novu datoteku da snimite pod novim imenom, izaberite opciju "Snimi kao", a potom unesite ime pod
kojim Zelite da datoteka bude saCuvana i kliknite na dugme "Save".

Sa funkcijom "Poredaj" koja se nalazi u kanal meniju imate takoder nekoliko moguénosti kako da
poredate kanale.

Poredsj Poreds) po aheced

DISKEY CHANRMEL -= Dizney Channgl Alt+Y Poreda) po frekvencii

Pronadi kanale Clrl+F Poredsl ?0 roleritetu §
Pronadi duslikate D Pareds) listu kanala po satelitima

Nasuprot funkciji "pogledaj poredano po", kanali nisu samo poredani po drugadijem redosledu, veé
imaju i razli€it broj kanala. Kanale isto tako moZete poredati npr. u zavisnosti od satelita. Ovo moze da
bude veoma korisno ukoliko na vaSoj satelitskoj anteni imate motorizovan deo koji vam pomaZze da se
kre¢ete izmedu razliitih satelita. Ako ste npr. poredali vase kanale po zanru, vasa satelitska antena
Ce se pri svakom izboru novog kanala pomerati sa jednog satelita na drugi.

Da bi kanale poredali po azbu¢nom redu, po frekvenciji ili polaritetu, prvo treba da oznacite kanale
koje Zelite da poredate.

Nastavite sa Liste favorita.



3.c Liste favorita

Edision 2000 prijemnik ima istovremeno na raspolaganju (u zavisnosti od verzije Software) do 32 lista
favorita za TV i radio u koje moZete da razdelite vaSe omiljene kanale. Prednost liste favorita je da se
jedan kanal moze nalaziti u viSe lista favorita bez da mu je broj kanala promenjen ili da ima duplikat.
Ovo je posebno interesantno npr. za porodice u kojima svaki ¢lan porodice moze da uredi sopstvenu
listi favorita.

Da bi dodelili jedan ili viSe kanala nekoj listi favorita, prevucite ozna¢ene kanale jednostavno koristeci
ponovo Drag&Drop metod u listu favorita.

Fly——————
[Fa 1 |

Da bi obrisali jedan (ili viSe) kanal(a) iz liste favorita, izaberite odgovarajuéu listu favorita, markirajte
kanal(e) koji Zelite da obriSete i izaberite opciju "obriSi" iz menija kanala ili pritisnite taster "delete" sa
tastature.

Ukoliko obriSete kanale unutar neke liste favorita, ti kanali ¢e biti obrisani samo iz doti¢ne liste favorita,

a ne i iz glavne liste.

Takoder mozete da koristite funkciju "oznaci kao" iz padaju¢eg menija liste kanala, da bi dodelili jedan
ili viSe kanala nekoj listi favorita ili uklonili sa svih FAV-lista.

Kanali, koji se nalaze u nekoj FAV-listi, ¢e u listi kanala biti prikazani sa tamnijom pozadinom.
Boje za markiranje su podeSene proizvoljno u konfiguraciji, pogledaj Poglavlje 5.b.

Redosled kanala unutar FAV-lista ne moZe biti promenjen nezavisno od redosleda kanala u glavnoj
listi.

Da bi promenili ime neke liste favorita, kliknite jednostavno dva puta na ime favorita. Pojavice se
sledeci prozor:

ﬂ

Qclustani Ok

Ovde moZete sada da uneste Zeljena imena.
Kod Edision 2000 prijemnika svaka lista favorita moze imati dva imena (za radio i TV).



3.d Parametri za kanale

Da bi preimenovali kanal (npr. "Das Erste" u "ARD") oznacite Zeljeni kanal, a potom iz kanal menija
izaberite opciju "Promeni podatke", ili drugi nagin da to uradite je dupli klik miSem na Zeljeni kanal.
Dobicete prozor sa podacima za kanale:

Promeni podatke o kanalu

i
| LISKADI T+ ||11555 ||1 = ‘
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Text PID IDs
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U polje "Ime" mozete da uneste Zeljeno ime kanala.
U ovom meniju kanal mozZete dodeliti nekom drugom LNB.

U ostalim poljima moZete da promenite podatke vezane za transponder (Frekvenciju, Polaritet i
Symbolrate), kao i PIDs i Ch. ID vezane za kanale (pogledaj Poglavlje 3.e).

U polju "PIDs" mozete da izaberete ukoliko Zelite da PIDs bude prikazan u decimalnom ili
heksadecimalnom zapisu.

Koristeéi isti meni mozZete takoder oznaditi kanale kao "kodiran" ili "zaklju¢an" ili im promeniti oznaceni
status.

Ukoliko zaklju¢ate neki od kanala, to zna&i da ukoliko Zelite da gledate taj kanal potrebno je da prvo
unesete pin kod. Zaklju€ani kanali ¢e u listi kanala biti oznageni sa simbolom klju€. Kodirani kanali u
listi kanala su oznaceni sa slede¢im simbolom:

E4

Napomena: Ako uklonite simbol za kodirani kanal , to ne znaéi da je sada moguce gledati taj kanal
bez problema, ve¢ samo da je oznaka za kodirani kanal uklonjena.

Sa funkcijom "Oznadi kao" koju Cete izabrati iz menija liste kanala, mozete istovremeno da promenite
sledece karakteristike za viSe selektovanih kanala. Mozete da:

-Oznaditi kanale kao "zaklju¢an (otklju¢an)" ili "(ne) kodiran".

-Dodeliti kanale nekoj FAV-listi ili nekom LNB-u ili ih ukloniti iz svih FAV-lista.

kodiran

Oznati nove kanale u ¥ nekodiran

Ukloni oznaku novoy kanala zakluan

Oznati nepostojece kanale u > oikuian

Ukloni oznaku nepostojeted kanala FAY kanal

Poredsj Y e FAY kanal
DISKEY CHARMEL -» Disney Channel Ats¥ LNB 3

Imena mnogih kanala su prikazana velikim slovima. Da bi velika slova promenili u mala nije potrebno
da promenite ima kanala, ve¢ samo da iz kanal menija izaberete opciju "DISNEY CHANNEL -> Disney
Channel".

Pocetno slovo rec¢i sa ovom funkcijom nikad nece biti promenjeno, kao i u slu¢aju pomesanih velikih i
malih slova u reci, nec¢e se desiti promena (Primer: EinsMuXx). Imena kanala koji se sastoje od manje
od 4 slova, takode nece biti promenjena sa ovim funkcijom, tako da npr. kanal CNN ostaje
nepromenjen.

U datoteci SetEdit.ini postoji lista izuzetaka na koje ne mozemo primeniti ovo pravilo. Postoji lista od
10 reci, koje ukoliko primenimo ovo pravilo ostaju nepromenjene iako sadrze viSe od 3 slova (Primer:
ESPN, CNBC), kao i lista od 10 reci koje ¢e se promeniti iako sadrze manje od 4 slova (Primer: "CO"
tako da od KRIMI&CO dobijemo Krimi&Co).

Ova funkcija je posebno interesantna iz viSe razloga. Kao prvo, imena kanala koja se sastoje od
pomesanih velih i malih slova su jednostavnija za Citanje, a kao drugo u slu€aju malih slova, moguce
je biti prikazano viSe simbola na ekranu vaseg prijemnika. Kolone u listi kanala vaseg prijemnika imaju



odredenu Sirinu tako ¢e ime kanala ukoliko je duze od te Sirine biti skraceno.



3.e Zapisivanje postavki (settings) u prijemnik

Ukoliko ste zavrsili sa podeSavanjima Zeljenih parametara, potrebno je da ih pre upotrebe prvo
zapiSete u prijemnik. Da bi to uradili kliknite na dugme "Datoteka" i iz padaju¢eg menija izaberite
opciju "Zapisivanje u prijemnik".

Videcete sledec¢u poruku:

SetEditEdision2000

Hlikni O za nastavak il cancel Za odustani

" odustani

Kliknite na dobijenoj poruci na "OK" i podaci ¢e biti preneti na vas prijemnik. U tom trenutku prijemnik
treba da bude ukljucen.

3.f Stampanije ili izvoz postavki

MozZete da $tampate vase postavke. Kliknite na dugme "Datoteka" i zatim izaberite opciju "Stampaj".
Dobiéete sledeci meni:

Egtampaj x|
s
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[ Hanali
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Stamps]

[~ Frekvencia [~ channel Io

¥ Polaritet ¥ WFD

¥ Symbol rate WV &PID
[V PCRFD
[~ Wodiran
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Kao prvo, potrebno je da oznacite dali Zelite da Stampate kanale koji su poredani po broju kanala ili
one koji su poredani po transponderu.

Ako listu kanala sortirate po brojevima kanala, pre Stampanja moZete takoder izabrati ukoliko Zelite da
Stampate sve kanale ili samo one koji su selektovani.

Potom moZete da izaberete razliite opcije, koje mogu u svakom slu€aju biti korisne pri Stampanju
kanala, kao npr. dali zelite da Stampate frekvenciju kanala, satelit kome kanal pripada, PID-ove,
simbol koji oznaCava dali je kanal kodiran ili dali se nalazi u nekoj FAV-listi itd.

Na kraju mozZete da izaberete Zeljenu veliinu fonta za va$ odstampani list, a potom kliknite na dugme
"Stampaj". Pojavice se dijalog za Stampanje, &iji layout zavisi od Stampaca, koji vi imate instaliran.

Sa funkcijom "Export" moZete da izvezete vaSe settings u ASCII- datoteku koja mozZe biti otvorena sa
npr. Wordom ili Excelom a potom odStampana. Parametri su u ovom slu€aju razdvojeni tab
karakterom (0x09).

Izvoz postavki funkcioni$e na isti nacin kao Stampanije. Iz menija "Datoteka" izaberete opciju "Export",
potom izaberete odgovarajuce parametre kao $to je iznad opisano, i zatim kliknete na dugme "Export".

Pojavice se prozor u koji je potrebno da unesete ime kao i mesto pod kojim biste Zeleli da vasa
datoteka bude sacuvana.



3.g Koriscenje transponderskih funkcija i ruéni unos kanala

U poglavlju 5.e nalazi se kratak rezime o transponderskim funkcijama.

Verovatno ste se vec pri &itanju postavki sa vaseg prijemnika zapitali, odakle su se pojavili kanali sa
¢udnim imenima ili ste primetili da neki od kanala nedostaju (npr. Premiere-Direkt-Kanali i Fudbal- ili
Formula-1-Kanali).

Kanali koji dele isto mesto (kao Kinderkanal i Arte) mogu biti pronadeni na prijemniku jedino u trenutku
ako su u vreme pretrage kanala aktivni. Kanali kao Premiere-Direkt-Kanali i Fudbal i Formula-1-Kanali
mogu biti delimi€no pronadeni ali ne pod pravim imenom.

U nastavku ¢e biti objasnjeno, kako da ispravite parametre za transponder ili kako moZete da dodate
nove transpondere (i kanale).

Na internetu postoje sajtovi npr. www.lyngsat.com gde mozete pronaci postavke za sve kanale. U
nastavku c¢e biti objasnjeno kako moZete ru¢no da unesete neki od tih kanala i transpondera koji ste
pronasli na tim sajtovima.

Pretpostavimo da ste tokom pretrage sajta www.lyngsat.com otkrili da je na Satelitu X novi
transponder aktivan, a da prijemnik u tom trenutku nije u moguénosti da ga prihvati, jer npr. u tom
momentu transponder nije emitovan ili je va$a satelitska antena trenutno okrenuta ka drugom satelitu.
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Ovde mozemo da uoc¢imo da je transponder 12656 horizontal nov i da su na njemu aktivni jedan
kodirani TV-kanal (Anem; narandZasta pozadina oznaCava da je kanal kodiran) i dva audio kanala
(B2-92, sa dva razli¢ita audio PID).

Sada imate moguénost da prvo kreirate novi transponder, a potom da na njega unesete Zeljene
kanale. lli moZete da unesete kanale sa odgovarajuc¢im transponderskim podacima direktno na satelit.
Oba metoda mogu biti veoma korisna, pa ¢e zbog toga u nastavku biti detaljnije opisana.

Da bi kreirali novi transponder potrebno je prvo da selektujete satelit na kojem Ce se taj tranasponder
nalaziti, a potom kliknete desnim dugmetom misSa na transponder listu i iz padaju¢eg menija izaberite
opciju "Nov" -> "transponder”. Pojavic¢e se sledeéi prozor:

Promeni podatke za tral
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Na primer, kao $to je iznad navedeno, unesite 12656 za frekvenciju i HOR za polaritet. Symbol rate u
ovom slucaju je 2963. FEC (u primeru 3/4) u SetEditEdision2000 nije potreban.

Zeleni brojevi na Lyngsat Charts su NETwork ID i TS ID (u naSem primeru: NET ID=0i TS ID = 176).
Prijemnik Edision 2000 ne koristi ove ID.

Ako sada potvrdite klikom na taster "OK" novi transponder ¢e se nalaziti na kraju transponder liste.
Sada mozZete da unosite nove TV i radio kanale na ovaj transponder.

Za to je potrebno da oznadcite novi transponder, a potom da kliknete desnim dugmetom mi8a na za
sada praznu listu kanala i iz padaju¢eg menija izaberete opciju "Nov".



Promeni podatke o kanalu
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Isto tako moZete da kliknete desnim dugmetom misa na transponder (novi transponder treba da bude
oznacen takode) i izaberete pod opcijom "Nov" funkciju "TV kanal na ovom transponderu” ili "radio
kanal na ovom transponderu".

Dobicete prozor identi¢an sa prethodnim.

Pravi transponder je vec preneSen.

Ukoliko Zelite da direktno unesete kanal na satelit, selektujte prvo Zeljeni satelit za taj kanal, kliknite
desnim dugmetom mi8a na listu kanala i iz menija izaberite funkciju "Nov".

Dobiéete prozor koji je sli€an prozoru iz prethodnog slu€aja, samo $to je ovde potrebno da unesete
podatke za transponder; "Frekvencija", "Polaritet" i "symbol rate".

U prozor "Ime" sada unesite ime kanala (u naSem primeru "Anem").
Potom je potrebno da u prozore ispod unesete odgovarajuce PID-ove i Kanal ID.

TV-Kanal "Anem" na primer (pogledaj listu iznad) ima Video PID 4194 i Audio PID 4195, Kanal ID
(takode Service ID) je 1. PCR PID je po pravilu isti kao Video PID, zato nemojte zaboraviti da ga
unesete.

Za Audio (radio) kanale naravno ne postoji Video PID. Obi¢no se u tom slu€aju, za radio-kanale unosi
VPID 1FFF (hexadecimal) ili 8191 (decimal) za "ne koriéeni".

Preko Text-PID-a sve informacije za Videotext ¢e biti prenete.

Ukoliko ne mozete naci PID, umesto toga mozete uneti vrednosti 1FFF (hexadecimal) ili 8191
(decimal), $to znaci isto kao "ne koristiti". Kod "normalnih" kanala ovaj PID svakako nece biti potreban.

Ukoliko ste uneli sve neophodne parametre, kliknite na dugme "OK" i novi kanal ée se pojaviti na kraju
vase liste kanala.

Cim satelit sadrzi najmanje jedan kanal, on je pokazan kao aktivan (zelena pozadina), dok sateliti koji
su prazni imaju belu pozadinu (boje moZete da promenite, pogledaj Poglavlje 5.b).

PazZnja: U nekim listama PID-ovi su dati u decimalnom zapisu, a u nekim u heksadecimalnom
(pogledaj 8). Pri unosenju PID-a morate da vodite racuna o ovome. U meniju Konfiguracija moZete da
izaberete dali Zelite da vidite/unesete PID u decimalnom ili heksadecimalnom zapisu.
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Ako u meniju Konfiguracija izaberete opciju "Uvek iznad svih", SetEditEdision2000 ¢e uvek biti iznad
svih ostalih programa na vasem ekranu. Ovo moze biti veoma korisno pri radu sa internet listama.

Takoder mozete da promenite oznaku PID-a, ukoliko na ivici prozora "Info" kliknete na "H" ili "D".

Da biste uporedili vasu listu sa listama sa interneta koje su obi¢no sortirane po frekvenciju, postoji
moguénost da sortirate transpondere sa vaSe liste takoder po frekvenciji. Da bi to uradili kliknite
desnim dugmetom mi8a na transponder listu, a potom iz padaju¢eg menija izaberite opciju "prikaZi
poredano po" -> "frekvenciji".

Prema slobodnom izboru, moZete isto tako da prikaZzete transpondere poredane pa polaritetu.
Razli¢ite nacCine za prikaz liste transpondera mozete podesavati uz pomo¢ velikih slova, ako kliknete
na "O" (original), "F" (poredati po frekvenciji) ili "P" (poredati po polaritetu).

Ponekad ¢ete poZeleti da kreirate nove kanale, koji se razlikuju od veé postojecih samo u nekoliko

detalja. U tom slucaju je korisno napraviti duplikat (koriste¢i funkcije "kopiraj" i "zalepi" iz kanal
menija), a potom u kreiranoj kopiji promeniti samo detalje po kojima se ona razlikuje od originala.

U slu€aju nemackog kanala Premiere takode je korisno imati neke kanale viSe puta na va3o;j listi
kanala, posebno u slu€aju sportskih kanala gde se obi¢no jedan kanal koristi za razli¢ita sezonska
deSavanja (npr. Champions League, Formula 1, world championship, ...) Sport1 je npr. identiCan sa
kanalom Formula 1 i nekim kanalom za fudbal. Ako Zelite da se za vreme prenosa Formule1 kreéete
izmedu razli¢itih Formula1 kanala (tj. prenosa Formule 1 iz razli€itih perspektiva), mnogo je
jednostavnije ukoliko sve te kanale imate smeStene u jednom bloku, da ne biste svaki put pri promeni
kanala preskakali sa kanala na kanal.

Da bi napravili duplikat kanala, kliknite na kanal kojem Zelite da kreirate duplikat, a potom otvorite
kanal meni i izaberite opciju "Kopiraj". Zatim oznacite poziciju na koju Zelite da smestite vas duplikat, a
potom iz kanal menija izaberite opciju "Zalepi". Originalan kanal i njegov duplikat su sada markirani u
crveno da bi pokazali da je ovo kanal sa duplikatom. Ukoliko ne Zelite da otvarate kanal meni svaki
put, moZete koristiti precicu, tako Sto éete za opciju kopiraj izabrati CTRL+C, a za opciju zalepi
CTRL+V sa tastature.

Postoje dva nacdina kako pronaci duplikat kanala:

Ukoliko kursor postavite malo iznad naziva kanala koji je markiran u crveno, pojavice se obavestenje
sa brojem kanala kome je ovaj kanal duplikat ili koji je duplikat ovog kanala.

Da bi pronasli duplikat kanala kliknite na listu kanala i unesite jedan broj: 1 za Kanal 1, 1 i 4 za Kanal
14 itd. Kao $to smo vrsili pretragu kanala po imenu, isto tako u ovom slu€aju treba da unesete sledeci
broj maksimum 3 sekunde posle prvog jer ¢e u suprotnom taj broj biti raCunat kao prvi broj za novu
pretragu.

Takode postoji mogucénost koriS¢enja funkcije "pronadi duplikate". Kliknite desnim dugmetom miSa na
listu kanala i iz menija izaberite opciju "pronadi duplikate" i dobicete sledec¢i meni:

[FSfPronadi duplikate X

[ Svisatelti

I~ PDs oK

Svi duplikati su sada prikazani; razli€iti parovi duplikata su prikazani u razli¢itim bojama. Ova funkcija
ne pravi razliku izmedu tipova kanala, tj. moze se desiti da prvo vidite par duplikata TV-kanala a zatim
par duplikata radio kanala. Relevantni za ovu pretragu su podaci za transponder i kanal ID, a ne ime.
Ukoliko aktivirate opciju "PIDs", PID-ovi ¢e biti takoder uporedivani.

Kao i u slu€aju prozora "Pronadi kanale", tako i u ovom slu€aju u prozoru "Pronadi duplikate" iste
funkije mogu biti pronadene, tj. moZete da briSete kanale, da ih premeS$tate, da ih dodeljujete novom
transponderu i da oznacite ukoliko Zelite da duplikati budu pronadeni na svim satelitima ili samo na



onima koji su selektovani.



3.h Uvoz kanala

Postoji moguénost da dobijete ve¢ gotove liste kanala sa interneta. Te liste mogu da budu koriséene
parcijalno ili u potpunosti. Neke od tih lista moZete da nadete npr. na sledec¢im sajtovima:

Najaktuelnije postavke za DVB2000 (Nokia 9500/960x) nalaze se na sajtu: www.dxandy.de. Sa ovih
postavki moguce je uvesti kanale na vase postavke (posebno, exotic kanali su na ovim listama uvek
aktuelni).

Na www.lyngsat.com/nokia/index.shtml ili na SatcoDX (link za ovaj sajt moZete pronaci na mojoj
Home page), naci ¢ete sve transponder liste.

Postoje tri mogucénosti kako moZete da koristite te postavke. U ovom poglavlju ¢e biti opisano kako
mozZzete da prenesete kanale sa tih datoteka za podeSavanja na vase sopstvene datoteke.

Funkcija uvoza

Kanale svih podeSavanja koji su podrzani od strane SetEdit moZete da uvezete na vase
SetEditEdision2000 postavke. U standardnoj verziji pored SetEditEdision2000 postavke DVB2000
postavke, Lyngsat DAT Charts i SatcoDX SDX datoteke.

MoZete da dodate razliCite formate tako Sto Cete kopirati odgovaraju¢e module (SetEditXXX.dll) u
SetEdit direktorijum (pogledaj. Poglavlje 2.)

Kliknite na "Datoteka" -> "Nov" i izaberite format datoteke za podeSavanja iz koje zelite da uvezete
kanale.

Otvori i+ SatcoDX SDX Clrl+AR N+X
Posledrie detotete > DHAndy CHrl+Alt A,
Izbrii listu nediawno otvaranih datoteka Hextwave 2500 Clrl+Af M1
Citanje iz prifemnika Cir+R  Echoster AD3000  Clrivalt M2
Sigurnosna kopla Edfision 2000 Chrl+Alt b3

Otvori¢e se prozor sa izabranom datotekom za podeSavanja. Na isti nain mozete da otvorite tri, Cetiri
ili viSe datoteka. Sve ove liste su jednake. Svaki format (DVB2000, SatcoDX, Lyngsat ili eventualno
drugi dodati formati), ima sopstveni simbol.

SatcoDX i Lyngsat Datoteke su samo internet datoteke, tako da funkcije "Citanje iz prijemnika" i
"Zapisivanje u prijemnik" ne postoje za ove formate.

Sada, veoma jednostavno mozZete da prebacujete kanale iz jednog prozora u drugi, koristeci
Drag&Drop metod ili opcije "Kopiraj" i "Zalepi" iz kanal menija.

Napomena: Posto prijemnik Edision 2000 prihvata samo digitalne kanale, na njega ne mozZete da
uvezete analogne kanale. MoZe se desiti da se na SatcoDX, nalaze i neki analogni kanali.

U konfiguraciji SatcoDX postavki moZete izabrati ukoliko Zelite da vidite samo analogne ili samo
digitalne kanale ili i jedne i druge zajedno.

U razli¢itim formatima postavki nalaze se razli¢iti parametri za kanale. Ako neki parametar postoji
samo u ciljngj listi a ne i u pocetnoj (npr. za SatcoDX format ne postoji Text PIDs), standardna
vrednost Ce biti uzeta za ovaj parametar.

Takode mozete koriste¢i Drag&Drop metod da prebacujete grupe kanala (npr. transponder sa svim
njegovim kanalima) iz jednog prozora u drugi.

Napomena: Ukoliko jedan ili vie kanala uvezete na vaSu SetEditEdision2000 listu, moze se desiti da
kanal(i) sadrze pogreSan LNB broj. Da bi proverili ili promenili LNB broj, kliknite dva puta na uvezeni
kanal.

Izvor:



Liste kanala: Selektovane liste kanala ¢e biti premesStene.

Sve ostale liste: (Sateliti, Provajderi, Etikete, Transponderi, Favoriti, itd.): Svi kanali iz izabrane liste ¢e
biti premesteni.

Prozor za pretraZivanje (npr. traZenje kanala, trazenje duplikata kanala): Oznaceni kanal ¢e biti
transmitovan.

Liste kanala: Uvezeni kanali ¢e biti zalepljeni na mesto na kojem se kursor nalazi u trenutku lepljenja
kanala. Ponekad je kanal moguce zalepiti jedino u slu¢aju kad je ta dodela na ciljnoj listi definitivno
moguca (npr. zbog satelita). Ukoliko uvezete kanale u SetEditEdision2000, a pri tom je odredeni satelit
oznacen, ti kanali ¢e automatski biti dodeljeni tom satelitu. Ako je u prozoru sateliti ozna¢ena opcija
"All", kanal ¢e biti dodeljen onom satelitu kojem pripada kanal na kome se nalazi mi$ u trenutku
prebacivanja.

Transponder: Transponder je uvek dodeljen odredenom satelitu. Ako transponderu dodelite kanal iz
drugog prozora, ti kanali ée automatski biti dodeljeni satelitu kojem pripada taj transponder i preuzece
sve podatke od tog transpondera.

Ukoliko koristec¢i Drag&drop prebacite transponder iz jednog prozora u prozor sa listom transpondera,
taj transponder sa svim njegovim kanalima ¢e biti dodat kao novi transponder na tu listu.

Napomena: Ukoliko uvezete (import) transponder iz drugog prozora , taj transponder ¢e biti dodat
onom satelitu koji je u tom trenutku selektovan. Ako je na listi satelita selektovano "All", novi
transponder ce biti dodat onom satelitu kojem pripada transponder na kojem se nalazi kursor.

Ako koristec¢i Drag&drop prevucete neki satelit sa svim kanalima sa tog satelita na prozor sa listom
transpondera, svi kanali sa tog satelita su dodeljeni tom transponderu. Isti slu¢aj je ako FAV listu,
etikete, provajdere itd. prevucete na prozor sa listom transpondera.

PazZnja: MoZe se desiti da ne moZete da primite kanal, ako ga dodelite pogreSnom transponderu.

Sateliti: Uvezeni kanali ¢e biti dodati satelitu na kojem se nalazi kursor. Transponderi koji jo$ uvek ne
postoje na listi transpondera, bi¢e kreirani.

Liste favorita: Direktan uvoz na listu favorita nije mogué.

Opsta napomena: Ako je dodela mogucéa, mozete da kopirate kanale sa svake liste jednog prozora u
svaku listu drugog prozora. MoZete na primer da transferujete kanale iz "pronadi kanale" funkcije iz
SatcoDX liste na listu satelita iz Edision 2000 liste.

U meniju za kanale postoje dve funkcije koje vam mogu pomoci da uporedite liste kanala iz dve
razliite datoteke za pode8avanja. Te funkcije su jedino dostupne u meniju liste kanala, ako su

otvorena dva ili viSe SetEdit prozora.

Sa funkcijom "Oznaci nove kanale u" mozete da oznacite u drugoj listi kanale koji ne postoje na vasoj
trenutno aktuelnoj listi (brojevi tih kanala ée biti markirani zelenom bojom).

[DVE2000] W TempiSettings\DYE 200013 v |

Ukoliko je otvoreno viSe lista kanala treba da izaberete listu iz koje Zelite da oznacite nove kanale. Ako
su samo dve liste kanala otvorene, imate naravno samo jednu mogucu listu za markiranje novih
kanala.

Sa funkcijom "Oznaci nepostojeée kanale u" mozZete da oznacite one kanale u vaSoj aktuelnoj listi
(brojevi tih kanala ¢e biti markirani crvenom bojom) koji ne postoje u drugo;j listi kanala.

Isto tako, ukoliko imate viSe otvorenih lista, treba da izaberete onu listu kanala sa kojom Zzelite da
uporedite vasu aktuelnu listu. Ako su samo dve liste otvorene, postoji samo jedna mogucnost.



Sa "Ukloni oznaku nepostojeceg kanala" ili "ukloni oznaku novog kanala" mozete da uklonite
odgovarajuée oznake. Ove funkcije ¢e biti u meniju liste kanala samo u slu¢aju kada te oznake postoje
u listi kanala.

Ako ste u listi kanala markirali "novi kanali" ili "nepostojeci kanali" moZete ih sve izabrati.
Kliknite u meniju liste kanala na "Izaberi" i izaberite odgovarajucu stavku: "sve nepostojeée" ili "sve
nove". Ova stavka ¢e biti prikazana u meniju jedino u slu€aju kada u listi kanala postoje takve oznake.

Napomena: Za uvoz kanala korisno je u konfiguraciji izabrati frekventnu toleranciju 5 ili 10 MHz. Moze
se desiti da se frekvencija istog kanala razlikuje samo za malo na razli¢itim listama. Ako je frekventna
tolerancija 0, ti kanali ¢e takoder biti markirani kao "nov" ili "nepostojeci”. Razlika za samo nekoliko
MHz je beznacajna za prijemnik, tako da te kanale ne morate uvoziti.



3.i Nepoznate postavke i konvertovanje postavki

U slede¢em poglavlju ée biti opisano, kako moZete u potpunosti da dobijete nepoznate datoteke za
podeSavanja i kako mozZete da ih konvertujete u vama potreban format.

Nepoznate SetEditEdision2000 datoteke za podeSavanja

SetEditEdision2000 postavke mozete direktno ucitati u SetEditEdision2000 koristeéi "Datoteka” ->
"Otvori", a potom ih zapisati u prijemnik.

Tu se mogu pojaviti problemi, jer se u ovim postavkama nalaze i postavke za satelite ili LNB. Te
postavke za satelite ili LNB mogu se razlikovati od onih koje vi Zelite ili mogu biti kompletno pogrene
(LNB konfiguracija), pa zbog toga postoji moguénost da vase sopstvene postavke posebno snimite i
povratite ih ponovo nakon otvaranja nove datoteke. Da biste to uradili potrebno je da prvo procitate
postavke sa vaseg prijemnika, a zatim snimite vade sopstvene postavke.

Za to kliknite desnim dugmetom misa na listu satelita i izaberite opciju "Snimi satelitsku konfiguraciju".
Svi podaci za satelite i LNB su sada snimljeni na vas hard disk.

Ako sada ucitate postavke iz nepoznate datoteke za podeSavanja, mozete da koristite funkciju "UCitaj
satelitsku konfiguraciju" iz menija liste satelita da bi prepisali sve parametre iz prethodno snimljenih
podataka.

Satelitske konfiguracije nepoznatih postavki pronaci ¢ete za svaki satelit posebno ukoliko uradite dupli
klik na satelit iz liste satelita ili izaberete opciju "Promeni podatke" iz menija liste satelita.
Ovaj meni Ce biti detaljnije opisan u poglavlju 5.d.

Ukoliko Eesto uditavate nove postavke a Zelite da zadrzite vaSa sopstvena podeSavanja za satelite i

LNB, mozete u meniju konfiguracije oznaciti opciju "Kod ugitavanja koristi licna sat podesavanja" i u
tom slucaju ¢e sat podesavanija biti preuzeta iz vase prethodno snimljenje konfiguracije.

Kovertovanje postavki

MozZete da konvertujete sve formate postavki koji su podrzani sa SetEdit i za koje imate odgovarajuce
module (u obliku .dIl datoteke), u SetEditEdision2000 format.

U Poglavlju 2 opisano je kako mozete dodati nove SetEdit module.

Otvorite sada sa "Datoteka" -> "Nov" sledeci editor prozor sa formatom datoteke koju Zelite da
konvertujete.

Potom, ucitajte koristeéi "Datoteka"->"Otvori" datoteku za podeSavanja koju Zelite da konvertujete u
drugi format.

Napomena: Datoteku za podeSavanja moZete konvertovati u SetEditEdision2000 format samo ako ste
prethodno snimili vasu satelitsku konfiguraciju koristeci funkciju "Snimi satelitsku konfiguraciju" (vidi ).
Ukoliko zelite da konvertujete vasSe SetEditEdision2000 postavke u drugi format, u zavisnosti od tog
formata, moracete ili prvo da snimite satelitsku konfiguraciju za taj format ili to nece biti potrebno (npr.
DVB2000, SatcoDX ili Lyngsat).

VAZNO: Pri konvertovanju datoteke za podesavanja samo podaci za kanale i transpondere ée
biti preuzeti iz izvorne datoteke. Satelitska konfiguracija i opsta podeSavanja vaseg prijemnika
ée biti preuzeti iz satelitske konfiguracije koju je potrebno prethodno snimiti (vidi iznad).
Ukoliko neki parametri za kanale ne postoje u izvornoj datoteci, standardna vrednost (default)
je uzeta za te parametre.

Sada mozete da konvertujete uc€itanu datoteku za podeSavanja. Da bi to uradili kliknite na "Datoteka",
a potom izaberite "Konvertuj u" i selektujte format u koji Zelite da konvertujete ovu datoteku.
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Na vaSem ekranu sada vidite prethodno ucitanu datoteku za podeSavanja u novom formatu i sa
odgovaraju¢om SetEdit verzijom.

Napomena: Razliciti formati postavki sadrZe razli¢ite informacije, pa racunajte na to da cete pri
konvertovanju datoteke za podeSavanja uvek izgubiti neke informacije. Ako konvertujete npr.
SetEditEdision2000 datoteku za podeSavanja u SatcoDX format i te podatke opet nazad u
SetEditEdision2000 format, videcete da su svi kanali favoriti nestali, jer SatcoDX postavke ne
poseduju liste favorita. Ukoliko konvertujete SatcoDX datoteku za podeSavanja u SetEditEdision2000
format i nazad, uocic¢ete da su svi analogni kanali nestali jer Edision 2000 prijemnik podrZzava samo
digitalne kanale. Isto tako moZe se desiti da se izgube odredeni PID-ovi (npr. tekst PID), informacije za
jacginu zvuka ili oznake za "zaklju¢ane " kao i "kodirane" kanale.

U konfiguraciji u meniju "Konvertovanje", moZete da unesete opcije koje je potrebno koristiti pri
konvertovanju u ovaj format (pogledaj Poglavljel 5.b).

Ako Zelite da konvertujete neku drugu datoteku za podeSavanja u SetEditEdision2000 format, mozZete
npr. listu kanala pri konvertovanju ostaviti poredanu po satelitima ili liste favorita preuzeti iz izvorne
datoteke. Naravno bic¢e preuzeto samo onoliko FAV lista koliko ih vasa Sotfware verzija sadrzi.
Ukoliko zelite da SetEditEdision2000 datoteku za podeSavanja konvertujete u drugi format, morate da
izaberete te opcije u konfiguracijskom meniju za taj format.



4 KoriS¢enje i licna podeSavanja

SetEditEdision2000 se uglavnom koristi pomoéu misa. Mnoge funkcije takoder mogu biti pozvane
koristeci preCice sa tastature.
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U glavnom prozoru pronaci ¢ete dugmad za opste funkcije (Datoteka, Konfiguracija i Pomo¢), kao i
liste satelita, transpondera, liste favorita (FAV) i kanala. Ukoliko kliknete desnim dugmetom misa na
listu satelita-, transpondera-, favorita- ili na neku od lista kanala, pojavi¢e se padaju¢i meni sa
posebnim funkcijama koje vam omoguéavaju da obradujete tu listu.

Sa "Pomo¢" moZete da otvorite datoteku za pomo¢ ili da trazite update za SetEdit.

U nekim okvirima naci cete velika slova pomocu kojih mozete brze da pozivate nekoliko funkcija.

Svaki prozor iz SetEditEdision2000 (osim glavnog prozora) mozete zatvoriti sa Esc tasterom sa vase
tastature.

U listama se mogu pojaviti sledeci simboli:

E4 zakljugani kanali
Om kodirani kanali

Ako je ime kanala oznageno crvenom bojom, to znaci da postoji duplikat tog kanala i ako postavite
miSa preko ovog kanala videc¢ete broj kanala koji je duplikat ovog kanala.

Transponderi koji su prikazani sa crvenom pozadinom su prazni, $to znaci da ne sadrze kanale.
TV-Kanali se pojavljuju sa svetlo plavom podlogom, a radio kanali sa svetlo zelenom.

Kanali, koji se nalaze u nekoj FAV-listi, ¢e u listi kanala biti prikazani sa tamnijom pozadinom.
Ukoliko je broj kanala oznagen sa crvenom pozadinom, taj kanal pripada verikalno polarizovanom
transponderu. Ako je broj kanala oznacen sa belom pozadinom, taj kanal pripada horizontalno
polarizovanom transponderu.

Sateliti sa zelenom pozadinom su aktivni (programirani), tj. ve¢ postoje spremni kanali na njima.

Ako kliknete na odredeni kanal, transponder, satelit i lista favorita (ako se kanal nalazi u nekoj od lista
favorita) tog kanala ¢e biti oznaceni sivom bojom.

U meniju konfiguracije mozete da promenite sve boje.

U donjem levom uglu pronaci ¢ete "Info" prozor u kojem su prikazani parametri trenutno izabranog
transpondera ili kanala.
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Ukoliko u listi satelita kliknete na neki satelit, samo oni transponderi i kanali koji pripadaju tom satelitu
bi¢e prikazani u listi transpondera i listi kanala. Kliknite na neki unos iz liste transpondera ili liste
favorita, samo oni kanali koji se u tom trenutku nalaze u toj listi, ¢e biti prikazani u listi kanala.

Dizajn vaseg SetEditEdision2000 mozete u potpunosti prilagoditi vas§im Zeljama.

Da bi povecali glavni prozor mozete da koristite ili dugme "max" koje se nalazi u gornjem desnom uglu
prozora ili da miSem povucete neku od ivica prozora.

Ukoliko je glavni prozor dovoljno velik, lista kanala mozZe biti prikazana u vide kolona i tako imate
moguénost da vidite veci broj kanala odjednom. U meniju konfiguracije mozZete da promenite Sirinu
kolona tako &to ¢ete u prozoru "Sirina kolone" izabrati ili da je 100% (auto) ili 90-30% kanala
prikazano. Ostala imena kanala ¢e biti iseCena.

irira kalone
[S?U% =

0% —
B :|
50%

50%
0%
i 30% i

manual hd

Sa "manual” mozete ruéno da uneste Zeljenu Sirinu kolone. 1z liste kanala izaberite funkciju "Podesi
Sirinu kolone", a potom kliknite na poziciju u listi kanala na kojoj Zelite da se nalazi desna ivica vase
prve kolone.

Napomena: Postoji minimalna Sirina kolone ispod koje ne moZete da idete. Ako je prozor toliko mali za
viSe kolona da je samo jedna kolona prikazana, u tom slu¢aju naravno ne mozetepromeniti Sirinu
kolone.

U prozoru "cut names" mozete da unesete ukoliko Zelite da ime kanala presecete na kraju.
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ili deo imena kanala presecete na sredini.
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U meniju konfiguracije u podmeniju "Osnovna podeSavanja" mozete da izaberete jezik na kojem Zelite
da SetEdit meni bude prikazan, kao i da izaberete dali ée PID-ovi biti prikazani u decimalnom ili
heksadecimalnom zapisu (pogledaj Poglavlje 8).

Ako iz istog menija aktivirate opciju "prikazi broj kanala u listama", u listi satelita, transpondera i iza
svake FAV liste pojavice se broj kanala koje se nalaze unutar svakog satelita, transpondera ili FAV-
liste.

Posebno u slu€aju kada zelite da premestite kanale sa poCetka na kraj liste kanala, korisno je koristiti
funkciju "Razdvoj". Koristeci tu funkciju moZete da razdvojite listu na dva dela, prvi deo pokazuje
pocetak, a drugi kraj vase liste kanala. (pogledaj Poglavlje 3.b)

Duplim klikon na "TV kanali" ili "Radio kanali", samo jedna od tih lista e biti prikazana. Ponovnim
duplim klikom na ime jedne od tih lista ponovo ée se pojaviti i lista TV kanala i Radio lista. Sa

funkcijom "Prikazi" iz menija liste kanala, imate moguc¢nost da izaberete ukoliko Zelite da vidite samo
TV, Radio ili sve kanale u isto vreme.

Prikaz PID-ova mozete izmeniti ukoliko kliknete na slova "H" za heksadecimalni ili slovo "D" za
decimalni zapis, koja se u gornjem desnom uglu prozora "Info".

Za sledece funkcije postoje precice sa tastature koje su raspolozive u svakom modulu:



Ctrl-O: Otvori datoteku za podeSavanja
Ctrl-S: Snimi postavke

Ctrl-R: Citanje iz prijemnika

Ctrl-W: Zapisivanje u prijemnik

Ctrl-P Stampaj postavke

Ctrl-E: Export postavki

Alt-R: Prikazi samo Radio kanale

Alt-T: Prikazi samo TV kanale

Alt-A: Prikazi TV i Radio kanale

Ctrl- 0 (Nula): Poslednje otvarana datoteka
F1: Pomo¢

F2: Lista satelita

F3: Lista etiketa

F4: Lista transpondera

F5: Lista provajdera

F6: Lista FAV

F7: TV lista

F8: Radio lista

F10: Konfiguracija

F11: prebacivanje izmedu "Prikazi samo kanale" i " PrikaZi sve informacije"

U zavisnosti od toga koji editor koristite, neke liste nisu uvek dostupne, npr. DVB2000 nema listu
satelita.

Da bi zatvorili SetEdit prozor, molim kliknite na dugme "Close":
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ili iz menija "Datoteka" izaberite "Zatvori". Ako je samo jedan editor prozor otvoren, zatvoriti éete ceo
program.

Da bi kompletno zatvorili SetEdit i istovremeno sve otvorene editor prozore, izaberite opciju "lzlaz" iz
menija datoteka. U konfiguraciji moZete aktivirati "pri pokretanju vrati poslednju funkciju" da bi se pri
slede¢em pokretanju programa otvorili svi editori koji su bili prethodno otvoreni.

Ukoliko pri slede¢em pokretanju programa Zelite da koristite ovu funkciju, potrebno je da program
zatvorite koristeCi Datoteka -> |zlaz, jer ¢e u protivnom samo poslednje zatvoreni prozor biti prikazan.

Napomena: Ukoliko su ostale neke nesnimljene promene, pojavic¢e se prozor sa pitanjem dali Zelite
pre zatvaranja da te promene snimite.



5 Funkcije

5.a Funkcije datoteke

Da bi videli sve funkcije datoteke, kliknite molim na dugme "Datoteka" i dobicete sledeéi padajuci
meni:

How »
Otvori (=)

Foslednjs tatoteke »
Izbrii listu nedawno otvaranih datateka

Eitanje iz prijgmnika Ctl+R

Sigurnosna kopja

Snimi Cirlss

Srimi kao

Zapisivans u prlmnik CHi+A

Obnovi

Konwertuj u »
Update firmware priemnika

Stampsj CHrl+P

Export Chi+E

Zatvori

Izlaz

Sa funkcijom Nov mozete da otvorite novi SetEdit prozor sa istim ili drugadijim formatom, npr. za uvoz
kanala ili ako Zelite da uporedujete razliCite liste kanala. (vidi Poglavlje 3.h.)

Sa Otvori mozete da ucitate postavke sa vaseg hard diska.
Sa Poslednje datoteke dobicete listu 10 poslednjih otvaranih datoteka, koje moZete da uditate.

Sa Izbrisi listu nedavno otvaranih datoteka moZete da izbriSete sve unose sa poslednje liste
datoteke.

Sa Citanje iz prijemnika prenosite sve postavke sa vadeg prijemnika na SetEditEdision2000.
Dobiéete poruku na vasem monitoru. Ukoliko kliknete na "OK" u ovoj poruci, postavke ce biti
prenedene sa vaseg prijemnika i prikazane u SetEditEdision2000. U tom trenutku prijemnik treba da
bude ukljuéen.

Sa Sigurnosna kopija transferujete postavke direktno sa prijemnika na vas hard disk. Prvo ¢e se
pojaviti prozor u koji moZete uneti ime datoteke i mesto na kojem Zelite da bude sa¢uvana. U
suprotnom, procedura je sliéna sa "Citanje iz prijemnika". Postavke sada nisu prikazane u SetEdit-u,
nego su direktno snimljene na va$ hard disk.

Sa Snimi ili Snimi kao moZete snimiti aktuelne postavke na hard disk.

Sa funkcijom Zapisivanje u prijemnik prenosite aktuelne postavke sa SetEditEdision2000 na
prijemnik. Ovde Cete takoder dobiti poruku. Ukoliko kliknete na "OK" u ovoj poruci, postavke ¢e biti
prenete na prijemnik.

Sa Obnovi transferujete postavke sa hard diska direktno na vas prijemnik. Prvo ¢e se pojaviti prozor u
koji moZete da unesete ime datoteke koju Zelite da transferujete, kao i mesto na kojem je ona bila
snimljena. Inace, procedura je ista kao i "Citanje iz prijemnika".

Sa Konvertuj u mozete da konvertujte vasu trenutno uditanu datoteku za podeSavanja u drugi format
postavki (npr. SatcoDX). Ukoliko Zelite da neki drugi format postavki (npr. SatcoDX) konvertujete u
SetEditEdision2000-format, morate naravno kao prvo sa Datoteka -> Nov, jedan novi editor prozor sa
odgovarajuéim formatom (npr. Satco DX) otvoriti i u€itati odgovarajuéi direktorijum za podeSavanja u
taj editor. Da bi to uradili potrebno je prvo da snimite vadu satelitsku konfiguraciju. (Pogledaj Poglavlje
3.0).

Sa aktualizovati software prijemnika moZete aktualizovati va$ software za prijemnik. Dobicete prozor iz
kojeg moZete izabrati datoteku za aktualizaciju software prijemnika koju Zelite da upiSete na vas
prijemnik.

Sa Stampaj mozete da Stampate vase postavke.
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Za Stampanje vasih lista kanala postoje dve mogucnosti. MoZete ili da sortirate listu po redosledu
kanala (da bi npr. imali priru¢nik koji pokazuje kojem kanalu pripada koji program) ili po
transponderima za kanale, i na taj nacin mozete da uporedujete vase liste sa tabelama iz novina.

Ako listu kanala sortirate po brojevima kanala, pre Stampanja moZete takoder izabrati ukoliko Zelite da
Stampate sve kanale ili samo one koji su selektovani.

Broj kanala i ime ¢e uvek biti odStampani, a pored toga moZete podesiti ukoliko Zelite da Stampate i
podatke za transponder (frekvenciju, symbol rate i polaritet), kao i satelite, PID-ove, kanal ID i
parametre za kanale "kodiran" ili "FAV".

U polje "Font size" mozete uneti Zeljenu veli¢inu fonta koji ¢e biti koriséen u Stampanju. Ako se na
strani nalazi viSe od jedne kolone, automatski cete dobiti odStampani list sa viSe kolona.

Sa Export moZete da snimite vasSe postavke kao ASCII datoteku (da bi npr. nastavili dalje raditi sa
Wordom i za Stampanje). Ovde ¢e se pojaviti sli¢ni opcije kao kod Stampanja.

Sa Zatvori zatvori¢ete trenutno aktivan SetEdit prozor, a ukoliko je samo jedan prozor otvoren, ceo
program ¢ée biti zatvoren.

Sa lzlaz kompletno izlazite iz SetEdita, tj. ukoliko imate viSe otvorenih editor prozora, svi ¢e biti
zatvoreni. U meniju konfiguracija moZete izabrati opciju "pri pokretanju vrati poslednju funkciju", da bi
se pri slede¢em otvaranju programa svi prethodno zatvoreni editor prozori automatski otvorili.
Ukoliko pri slede¢em pokretanju programa Zelite da koristite ovu funkciju, potrebno je da program
zatvorite koristeCi Datoteka -> |zlaz, jer ¢e u protivnom samo poslednje zatvoreni prozor biti prikazan.



5.b Konfiguracija

Kliknite na dugme "Konfig." da bi promenili osnovna pode8avanja SetEdita. Postoje tri podmenija:

Osnovna podeSavanja

Ako kliknete na "Osnovna podeSavanja" pojavice se sledeéi meni:

U polju Serijski port mozete izabrati port preko koga je vas PC povezan sa prijemnikom.

Sa parametrom "Frekv. toler" mozZete da unesete toleranciju za frenkvenciju transpondera, koja je
dozvoljena pri uvozu sa drugih izvora i omoguéava da uveZeni kanali pripadaju istom transponderu.
Ako imate npr. transponder sa frekvencijom 11721 MHz u vasim postavkama i uvezete kanal sa
frekvencijom 11720 MHz, a pri tom ste uneli toleranciju za frekvenciju da bude 5 MHz, novi
transponder nece biti kreiran vec ¢e taj kanal biti dodat postojeCem transponderu.

Sa Sirina kolone mozZete izabrati dali Zelite da 100% (auto) ili 90-30% kanala budu prikazani u koloni
liste kanala. Sva ostala imena kanala ¢e biti skracena. Sa "manual" mozete ru€no izabrati Sirinu
kolone. 1z menija liste kanala izaberite opciju "Podesi Sirinu kolone", a potom kliknite na poziciju u listi
kanala na kojoj Zelite da bude desna ivica vase prve kolone.

Napomena: Postoji minimalna Sirina kolone ispod koje ne moZete da idete. Ako je prozor toliko mali za
vi§e kolona da je samo jedna kolona prikazana, u tom slu¢aju naravno ne mozetepromeniti Sirinu
kolone.

U polju Preseci imena moZete da unesete da ako su imena kanala predugacka (vidi "Sirina kolone"),
budu preseCena na kraju ili na sredini imena.

U polju PIDs izaberite dali Zelite da vidite PID-ove u decimalnom ili heksadecimalnom obliku. Takoder
mozete da se prebacujete izmedu ova dva oblika, ukoliko na dnu glavnog prozora u okviru "Info"
kliknete na slovo "H" za heksadecimal ili slovo "D" za decimal zapis.

Pod Jezik izaberite jezik na kojem biste Zeleli da meni bude prikazan. Ukoliko imate viSe otvorenih
editor prozora jezik ¢e se promeniti na svakom od njih.

Sa Uvek iznad svih, program ¢e uvek biti iznad svih ostalih programa na vaSem ekranu.

Pocni sa poslednjeotvaranom datotekom mozZete da izaberete opciju da se sa svakim novim
pokretanjem SetEditEdision2000, poslednja koriStena datoteka automatski otvori.

Sa Kod uéitavanja koristi li€na sat podeSavanja moZete snabdeti satelitsku i meni konfiguraciju bilo
kojih uitanih postavki (Pogledaj Poglavlje 3.i), sa menijem i satelitskom konfiguracijom koju ste
prethodno snimili.

Ako je pri pokretanju vrati poslednju funkciju aktivirana, pri ponovnom otvaranju programa svi oni
editor prozori koji nisu bili zasebno zatvoreni kod poslednjeg zatvaranja prozora, bi¢e automatski
otvoreni. (vidi Poglavlje 5.a.)



Ako aktivirate opciju Prikazi broj kanala u listama, u listi satelita, transpondera i iza FAV liste
pojaviCe se broj kanala koje se nalaze unutar svakog satelita, transpondera ili FAV-liste.

Boje:

Ukoliko kliknete na podmenij "Boje" dobicete sledecéi prozor:

Ovde moZete da podesite boje, koje e biti koriS¢ene za predstavljanje sledecih karakteristika:
Aktivni (programirani) sateliti

F.0% Milezat
19.2°E Asztra
28.2°E Astral

Horizontalno polarizovani transponder, vertikalno polarizovani transponder

118 SPORTHAMIA
119 OF. TRIUNWFO
120 Eurozport
121 Formula 1

TV-kanali i radio-kanali

200 Canal Cocina
2 CCWalenciana
202 Cadena Dial
203 M-80 Radio

-TV ili Radio kanali koji se nalaze u nekoj FAV-listi

ha2 GOURMET TV
583 AJARA TV
h24 TaMIL Radio
585 R.Rinascente

Transponder, satelit i FAV-lista(e) trenutno izabranog kanala (Aktive Tr/Sat/FAV)

12538 H 27500 3744
12558 W 27500 34
12895 W 27500 344

-Duplikati kanala

574 ARIRANG TV

575 Ch-3 Arabic [BA TY
576 H.R FEED

577 BETY

Prazni transponderi



12303 W 27500
11387 H 27500
11747 H 27500

-Novi ili ne postojeé¢i kanali (kod uvoza kanal, pogledaj Poglavlje 3.h)

7 MTAINTL

e |0 CH
FAIRTLZ AUSTRIA
320 ZDF

Simboli za "kodiran" ili "zaklju¢an"

114 JUMIOR
115 K-TOOM A
116 PREMI.. Austria

Duplim klikom na okvir polja za boje, dobi¢ete ponovo standardne (default) boje.

"H adic \

Konvertovanije:

U podmeniju "Konvertovanje" mozete da izaberete opcije koje su potrebne pri konvertovanju drugih
datoteka za podeSavanje u Edision 2000 format.

Poredaj listu kanala po satelitima: Pri konvertovanju u Edision 2000 format, kanali iz poetnog
izvora ¢e biti poredani po satelitima.

Konvertovanje etiketa u FAV-liste: Broj konvertovanih etiketa ¢e zavisiti od broja FAV lista u verziji
vaSeg Software.

Konvertovanje provajdera u FAV-liste: Broj konvertovanih provajdera ¢e zavisiti od broja FAV lista u
verziji vaSeg Software.

Konvertovanje FAV lista u satelite: Sve FAV-liste iz originalne liste ¢e biti konvertovane u nove
satelite. Pri tome ce svi sateliti koji imaju geografsku poziciju 0.0° East i prazni su, biti uzeti kao nove
liste favorita (satelitske konfiguracije koji su snimljene pre konvertovanja trebalo bi u tom slu¢aju da
sadrze takve prazne satelite) .

Napomena: Za ovu funkciju potrebno je da u svakoj listi favorita originalne liste, pronadete samo
kanale nekog satelita.

Da bi ispraznili neki od satelita, postoji funkcija "Isprazni" u meniju za satelite (vidi Poglavlje 5.d.)

Ove opcije mogu biti veoma znac&ajne npr. ako originalna lista sadrzi viSe lista favorita nego $to je
moguce u vasim SetEditEdision2000 Settings i rado biste Zeleli da zadrzite sve te liste favorita.

Preuzeti liste favorita iz originalne liste: Broj preuzetih FAV lista ¢e zavisiti od broja FAV lista u
verziji vaseg Software.

Ako Zzelite da konvertujete SetEditEdision2000 datoteku za podeSavanja u neki drugi format, morate
da pogledate u konfiguraciji tog drugog formata, koje su opcije moguce. U zavisnosti od tipa
prijemnika, moze da bude do 10 razli€itih opcija za konvertovanje.



5.c Funkcije za kanale

Pre nego Sto montirate kanale, potrebno je da selektujete Zeljene kanale.

Najveci broj funkcija za kanale dobiéete ukoliko kliknete desnim dugmetom misa na listu kanala.
Pojavice se sledeci padajuci meni:

Info A+l
PrikaZ| 3
Pagledsj poredano po »
Prameni pocatks Erter
Izbrisi Del
Kopirs] CirbeC
Zalepi Chrisy
Fremestiu Chri+h
Izaberi »
Obrruti izbor Chri+l
Oznadi kao 3
Oznati nove kanals u 3
Ukdoni oznaku novog kanala
Oznai nepostojede kanale u 3
Ukloni 0znaku nepastojedes kanala
Poreda) 3
DISNEY CHANNEL -» Disney Channel Al
Pranadi kanale CHri+F
Pronadi duplicate CirbD
How Chrbehl
vRazdvo) CrisT

Neke opcije iz ovog menija su vidljive samo u slu¢aju kori§¢enja import funkcija.

Sa Informacije pokazaée vam se koliko TV i Radio kanala, transpondera i provajdera je sadrzano u
vasSim postavkama.

Pod Prikazi izaberite dali Zelite da vidite samo TV ili Radio kanale ili obe liste istovremeno.

Napomena: Ovaj prikaz moZete da promenite ukoliko uradite dupli klik na okvir "TV kanali" ili "Radio
kanali".

Pored toga, sa Prikazi samo kanale moZete da sakrijete listu satelita i transpondera i FAV-liste, kao i
prozor sa podacima. Sa Sve liste ponovo ¢e sve liste biti prikazane.

Sa Pogledaj poredano po moZete da vidite kanale poredane po originalnom redosledu, po alfabetu,
po frekvenciji ili polaritetu.

Promeni podatke: Dobiéete sledeci prozor u kojem mozete da izmenite karakteristike kanala:

Promeni podatke o kanalu

s

=

EUSEADI TV] | [1ees
Video PO udio P> laritet
|153 | |92 vaeﬂ -]
h. 1D CR PID ¥mbol rate

I—Enzna G 22000 pro—

Text PIDr Dz

[~ zakludan
o Dec o] | [ kodian OK

U polje Ime mozete uneti ime kanala.

da promenite PID-ove, Channel ID (Service ID), i podatke za transponder, kao i da naznadite
ukoliko je kanal kodiran (dostupan samo preko obezbedenja za pristup dece) ili zakljuéan.

U polju "PIDs" mozete da izaberete ukoliko Zelite da PIDs bude prikazan u decimalnom ili
heksadecimalnom zapisu.

Pod LNB mozete dodeliti kanal nekom drugom LNB.

Detaljniji opis o PID-ovima ili podacima za transpo nder, moZete procitati u Poglavlju 3.g.

Sa Izbrisati ¢e svi oznaceni kanali biti izbrisani ili, ukoliko se ti kanali nalaze unutar neke FAV-liste,
bi¢e iz te liste obrisani.



Takoder mozete jedan ili viSe izabranih kanala sa tasterom Delete obrisati.
Sa funkcijom Kopiraj mozZete kopirati kanale (da bi npr. napravili duplikate kanala).
Sa Zalepi moZete da zalepite kanale koji su prethodno obrisani ili kopirani, na odredenu poziciju.

Sa Premesti u mozete da jedan ili viSe selektovanih kanala premestite na drugu poziciju tako $to ¢e te
u ponudeni prozor da unesete Zeljeni broj kanala.

Izaberi: sa ovom funkcijom mozete odjednom selektovati odredene grupe kanala. Mozete selektovati
sve, sve kodirane, sve zaklju€ane, sve C-band kanale ili (kod uvoza) sve nove ili ne postojece
kanale (u zavisnosti od toga koji kanali su trenutno selektovani).

Ve Chrl+A,
Obrnuti izbaor Ctrl+l sve kodirane

. sve Takljutane
Oznaci kao 3 J

ave C-hand kanale

Ozrati nove kanale u

Obrnuti izbor: sa ovom funkcijom obrcete selekciju, ako npr. Zelite da obriSete sve kanale osim
jednog sa odredenog transpondera, selektujte taj jedan kanal, a potom izaberite opciju obrnuti izbor i
obriSite sve kanale koji su tada oznaleni.

Oznaci kao: koriste¢i ovu funkciju mozete istovremeno promeniti sledec¢e karakteristike svim
selektovanim kanalima:

-Oznagiti kanale kao "zaklju¢an (otklju¢an)" ili "(ne) kodiran".

-Dodeliti kanale nekoj FAV-listi ili nekom LNB-u ili ih ukloniti iz svih FAV-lista.

kadiran
Oznaéi nove kanale u ¥ nekodiran

Utkloni oznaku novog kanala zak{uan

Oznaéi nepostojets kanals u »  otkjugan

Ukloni 0znaku nepostojedeg kanala FAY kanal

Foreds ¥ niis FAY kanal
DISNEY CHARMEL -= Disney Channel Aty LMB »

Oznadi nove kanale u: sa ovom funkcijom moZete kod Uvoza markirati u drugoj otvorenoj listi kanala,
one kanale koje nemate u va3oj aktuelnoj listi kanala.

Oznaci nepostojecée kanale u: koriste¢i ovu funkciju kod Uvoza, mozete u vasoj aktuelnoj listi kanala
da markirate one kanale koji ne postoje u drugoj otvorenoj listi kanala.

Ukloni oznaku novog/nepostoje¢eg kanala: sa ovom funkcijom kod Uvoza mozete da uklonite
oznake za nove i ne postojece kanale na va3oj aktuelnoj listi kanala.

Sa Poredaj mozZete da poredate selektovane kanale po abecedi, po frekvenciji, po polaritetu ili po
satelitima.

Poredsj
DISKEY CHANRMEL -= Dizney Channgl A+ Poreds)
Poreds)|

Pareds) po sheced

po trekvencii

laritet
Pronadi kanale Crl+F PO polartetu

Pored:
Pronadi dunlikate Ciri+D =]

listu kanals po sateltima

Sa DISNEY CHANNEL -> Disney Channel mozete selektovanim kanalima, velikim slovima pisana
imena promeniti u imena pisana malim slovima. Velika slova su po pravilu Sira od malih, pa vam je u
tom slu€aju moguce staviti viSe karaktera u listu kanala. Samo one reci koje sadrze viSe od 3
karaktera ¢e sa ovom funkcijom biti konvertovane, tako da ¢ée skracenice imena kanala ostati
nepromenjene. Ukoliko se ime kanala sastoji od velikih i malih slova, ta re€ nece biti konvertovana
(Primer EinsMuXx). U meniju konfiguracija SetEditEdision2000 SetEdit.ini postoji lista od do 10 redi
koje su konvertovane iako sadrze manje od 4 karaktera (to su na primer CO, INT, FOX) kao i lista reCi
koje nisu konvertovane iako su duze od 3 slova (ESPN, CNBC).

Pronadi kanale: ovde moZete traZiti kanale po imenima.
Sa Pronadi duplikate mozete traziti duplikate kanala.

Sa Nov pravite novi kanal.



Sa funkcijom Razdvoj imate mogucénost da listu TV ili radio kanala duplirate. Kod razdvajanje uvek
Cete imate dve potpuno identiCne liste koje mozZete da posmatrate iz razli€itih perspektiva. Promene u
jednoj listi ¢e delovati na promene u drugoj, tako da Ce te dve liste uvek ostati iste. MozZete da
prebacujete kanale sa donje na gornju listu i obrnuto, $to vam je u ovom slu¢aju olak$ano jer mozete
videti razliCite perspektive liste.

Funkcija Podesi Sirinu kolone je jedino aktivha u ovom meniju, ukoliko je u menjiu konfiguracije u
polju "Sirina kolone" izabrana opcija "manual" (pogledaj Poglavlje 5.b). Tada moZete Sirinu kolone
ru¢no podesiti. Klikinite na ovu funkciju, a potom kliknite u listi kanala na poziciju na kojoj Zelite da se
nalazi desna ivica vaSe prve kolone.

Napomena: Postoji minimalna Sirina kolone ispod koje ne moZete da idete. Ako je prozor toliko mali za
viSe kolona da je samo jedna kolona prikazana, u tom slu¢aju naravno ne mozetepromeniti Sirinu
kolone.

Da bi premestili kanale, prevucite ih jednostavno koriste¢i Drag&Drop metod na poziciju na kojoj
Zelite da ih imate. (ako dodete na kraj liste, ona e se biti automatski proSirena (skrolovana)).

Da bi dodelili jedan ili viSe kanala nekom satelitu, transponderu ili nekoj FAV-listi, prevucite
oznacene kanale jednostavno koristeéi Drag&Drop metod, na ime satelita-, transpondera-ili na ime
favorita.

Da bi videli sve kanale koji se nalaze na nekom satelitu, transponderu, kanale koji pripadaju nekoj
FAV-listi, kliknite u svakoj od navedenih lista na odgovarajuci unos u toj listi.

Na okviru liste kanala pronaci ¢ete nekoliko velikih slova koja ¢e vam pomoci da brze dodete do
sledecih funkcija:

A: Liste TV i radio kanala, liste satelita, transpondera, FAV-liste | prozor sa podacima Ce isto tako biti
prikazane.

C: Samo TV i radio kanali ¢e biti prikazani.

O: Kanali ¢e biti prikazani u "Original" redosledu.

N: Kanali ¢e biti prikazani sortirani alfabetskom redu (po "Imenima").

F: Kanali ¢e biti prikazani sortirani po frekvenciji.

P: Kanali ¢e biti prikazani sortirani po polaritetu.



5.d Funkcije za satelite
Ako kliknete na neki od satelita iz liste satelita, u TV ili radio listi kanala bi¢e prikazani samo oni kanali
koji pripadaju tom satelitu.

Kliknite desnim dugmetom mi8a na prozor sa satelitima i dobicete sledeci padajuci meni:

Prikai aktivne satelite

Promeni podatke Erter

Y original AR+
Alt+Del  Imenima (slifabetu) Al
Snimi sateltsku konfiguraciju Geogratskoj duini Alt+L
Utta) satelitsku karfiguraciu

LNE konfiguraciia

Prikazi aktivne satelite/Prikazi sve satelite:
Sa ovom funkcijom moZete da izaberete dali Zelite da budu prikazani svi sateliti ili samo oni koji su
aktivni (sateliti koji sadrze veé spremne kanale).

Promeni podatke:
Pojavice se sledeci prozor, u kojem moZzete da promenite podatke vezane za satelite.

Promeni podatke x|

Ime:

eografsko) duZi
13.2E
Odustani Ok |

Mozete takoder uraditi dupli klik na neki od satelita.

Ovde mozete da unesete kao i da promenite Ime, geografsku poziciju (geografsku duzinu) za ove
satelite.

Pogledaj poredano po:
Sa ovom funkcijom moZete izabrati, dali Zelite da sateliti budu prikazani po nekom od sledecih
redosleda; original, po imenima (alfabetskom redu) ili po geografskoj poziciji (geografska duzina).

Sortirati:
Sa ovom funkcijom mozete da sortirate listu satelita po imenima ili po geografskoj duzini.

Sa Isprazni mozete isprazniti neki satelit. Pri tome ¢e svi kanali i transponderi tog satelita biti obrisani i
njegova geografska pozicija postavljena na 0.0° East. Ovo je veoma korisno za opciju konvertovanja
"Konvertovanje FAV lista u satelite” (vidi Poglavlje 5.b).

Snimi satelitsku konfiguraciju:
Koriste¢i ovu funkciju mozete snimiti satelitsku- i LNB konfiguraciju trenutno uditane datoteke za
podesavanja. (vidi. Poglavlje 3.i)

U¢itaj satelitsku konfiguraciju:

Sa ovom funkcijom mozete preko aktualne satelitske i LNB konfiguracije prepisati konfiguraciju koju
ste prethodno snimili. U meniju konfiguracija mozete podesiti da se ova opcija automatski izvrSava pri
ucitavanju nove datoteke.

Sa LNB konfiguracija mozete za svaki LNB uneti ili promeniti, broj (1-16) LOF high/low, LNB tip, tip
vaseg sistema i parametre za 12 V, 22 kHz, DiSEqC i C/Ku switch.



LNB

LNB Nr
(jv
LOF o LOF hig

|'Typ LME: typ:

Diseqe 1.2« Univ. b3

128 —22kH

Diseq LK switch
1418
Cancel oK

Na okviru liste satelita pronaci ¢ete nekoliko velikih slova koja vam olaka$avaju pristup slede¢im
funkcijama.

A: Prikaz svih satelita

P: Prikaz samo aktivnih (programiranih) satelita

O: Prikaz satelita po originalnom redosledu

N: Prikaz satelita sortiranih po alfabetskom redu (po "imenima")

L: Prikaz satelita sortiranih po geografskoj poziciji (geografska duzina)



5.e Funkcije za transpondere
Ukoliko kliknete na neki od transpondera iz liste transpondera, svi kanali koji pripadaju tom
transponderu ¢e biti prikazani u TV i radio listi.

Ako je u listi satelita izabrana opcija "Svi", mozete da pomerate miSa preko nekog transpondera da bi
dobili prikaz svih satelita.

Ako kliknete desnim dugmetom miSa na listu transpondera, dobicete padajuc¢i meni sa vec¢inom
funkcija koje se odnose na transpondere:

Criginal Shift+&t+Cr
Erter  wFrekvencii Shift+Lf+F
Izhrigi Diel Polaritetu Shift+Aft+P

Izhri&i sve prazne transpondere
Mo 3

Prikazi poredano po Original/Frekvenciji/Polaritetu: Sa ovom funkcijom transponderi ¢e biti
prikazani poredani ili po orginalnom redosledu ili po frekvenciji ili po polaritetu. Ovo vazi samo za
prikaz transpondera nakon $to su prethodno snimljeni po originalnom redosledu ili preneti u prijemnik.

Sa sortirati moguce je sortirati transpondere ili po polaritetu ili po frekvenciji. U tom slu€aju,
transponderi ¢e biti u tom poredku snimljeni i prebaceni na prijemnik.

Sa Promena podataka mozete da promenite parametre selektovanog transpondera. Dobicete
slededu sliku:

Promeni podatke za kraj
rekvencija
[@
‘olaritet
Ihor j‘ Odustani
ymbol rate
ID O I

Isti prozor cete dobiti ukoliko uradite dupli klik na transponder. Ovde mozete da izmenite frekvenciju,
polaritet i symbolrate nekog transpondera. Te promene Ce vaziti za sve kanale koji pripadaju tom
transponderu.

Sa Izbrisi uklonit ¢ete transponder. Isto tako mozete takoder Koristiti taster Delete sa vase tastature.
Ako transponder sadrZi kanale, oni ¢e biti obrisani kori§¢enjem prethodnog postupka.

Ukoliko Zelite da obriSete neki transponder sa svim njegovim kanalima, bez pojavljivanja dodatnog
upita, to mozete uraditi koris¢éenjem kombinacije tastera Ctrl-Del.

Sa IzbriSi sve prazne transpondere, mozete da uklonite sa transponder liste sve transpondere koji
ne sadrze kanale.

Sa Nov mozete da napravite novi transponder ili novi TV Kanal/Radio kanal na selektovanom
transponderu.

Ako Zelite da napravite novi transponder, program mora znati kom satelitu ¢e taj transponder pripadati.
Kada je odredeni satelit oznaden, novi transponder ¢e pripadati tom satelitu. Ako je u listi satelita
selektovana opcija "All", a u listi transpondera neki od transpondera, novi transponder ¢e pripadati
istom satelitu kao i slektovani transponder iz liste. Ukoliko je "All" selektovano u listi satelita, a nijedan
transponder nije selektovan u listi transpondera, nije moguce napraviti novi transponder.

Na okviru liste transpondera pronaci ¢ete nekoliko velikih slova koja ¢e vam pomoci da brze dodete do
sledecih funkcija:

O: Transponderi ¢e biti prikazani u "Original" redosledu.
F: Transponderi ée biti prikazani sortirani po frekvenciji.



P: Transponderi Ce biti prikazani sortirani po polaritetu.



5.f Favoriti

Edision 2000 prijemnik ima istovremeno na raspolaganju (u zavisnosti od verzije Software) do 32 lista
favorita za TV i radio u koje moZete da razdelite vaSe omiljene kanale.

A —
[Faer 1 |

Ako kliknete desnim dugmetom misSa u FAV-listu pojavice se sledeci meni:

Promeni ime: Enter

Sa lzvoz (Export) mozete snimiti izabranu listu favorita.
Sa Uvoz (Import) mozete ucitati prethodno snimljenu listu favorita.
Jedan kanal moZe biti dodeljen u vise lista favorita, bez da ima napravljen duplikat.

Kanali, koji se nalaze u nekoj FAV-listi, ¢e u listi kanala biti prikazani sa tamnijom pozadinom.
(Boje za markiranje su podeSene proizvoljno u konfiguraciji, pogledaj Poglavlje 5.b).

Kanale u/iz FAV lista kopirati/ukloniti:

Da bi jedan ili viSe kanala kopirali u neku od FAV-lista, oznacite kanal(e) i prevucite ga (ih) pomocu
Drag&Drop metoda u tu FAV listu.

Da bi obrisali neki od kanala iz neke liste favorita, kliknite na tu FAV-listu, oznacite kanal koji Zelite da
obriSete i potom iz menija liste kanala izaberite opciju "izbriSi" ili pritisnite taster Delete sa vase
tastature. Ako obriSetei kanale iz neke liste favorita, ti kanali ée biti uklonjen samo iz te FAV liste, a ne
i iz glavne liste.

Takoder mozete da koristite funkciju "oznaci kao" iz padaju¢eg menija liste kanala, da bi dodelili jedan
ili viSe kanala nekoj listi favorita ili uklonili sa svih FAV-lista.

Redosled kanala unutar FAV-lista ne moZze biti promenjen nezavisno od redosleda kanala u glavnoj
listi.

Da bi promenili ime neke liste favorita, kliknite jednostavno dva puta na ime favorita. Pojavice se
sledeci prozor:

5,

i

Astra R nt
Odustani OK

Ovde mozete sada da uneste Zeljena imena.
Kod Edision 2000 prijemnika svaka lista favorita moze imati dva imena (za radio i TV).

Redosled FAV-lista mozete jednostavno promeniti koriS¢enjem Drag&Drop metoda.



6 Problemi

Ukoliko imate problema sa serijskim priklju€enjem, proverite vas serijski vezni kabel. To treba da bude
nullmodem kabel (ne 1:1 kabel) sa sledeéim veznim nozicama (pin connections):

SetEditEdision2000 je testiran samo sa originalnom verzijom softwera za prijemnik. Ukoliko ste
napravili bilo kakve promene u softweru za prijemnik, ne mogu viSe da garantujem za ispravnost
funkcija programa.

nekih Edision 2000 aparata potrebno je da nakon upisivanja postavki na prijemnik iste ponovo
podesite na fabriCka podeSavanja, da bi nove postavke bile pravilno prihvaéene na prijemniku.

Konvertovanje u Edision 2000 format je jedino moguce ukoliko ste prethodno snimili satelitsku
konfiguraciju (pogledaj Poglavlje 3.i.).

Ukoliko imate nekih drugih problema, mozete uvek da me kontaktirate putem e-maila. Molim vas da
mi kod bilo koje vrste problema navedete taénu verziju SetEdita koju korsitite (Pomo¢->0
SetEditEdision2000).

Moja E-Mail adresa je: Wolfgang.Litzinger@setedit.de

Molim vas ne zovite me telefonom, telefonska podrska ne postoiji.
7 Registracija
Vas$ li¢ni registracioni klju¢ mozete da dobijete od mene za 19,99 €. Za to mi je potrebno vase puno

ime i prezime kao i vaSa e-mail adresa. Klju¢ za registraciju ne mogu da vam po3aljem poStom.

U demo verziji mozete da promenite samo 20 kanala. Nakon toga viSe nec¢ete moci ni da snimate
postavke niti da ih upisujete na va$ prijemnik.

Napomena: Bez e-mail adrese i punog imena i prezimena ne mogu vas registrovati za
SetEditEdision2000.

Postoje 4 mogucnosti za registraciju za SetEditEdision2000:
1. PoSaljete mi gotov novac (preporuceno).

Moja adresa je:

Wolfgang Litzinger

Frontalstr. 42

67693 Fischbach/Germany

2. Transferujete novac na moj bankovni raéun

U slu€aju da transferujete novac izvan Nemacke, preuzmite na sebe placanje troSkova za
internationalni transfer novca.

Moj bankovni racun je:



Konto Nr. 44 609 52 00

Bank 24

Bankovni kod (BLZ): 380 707 24

Adresa banke:

Postfach 24

Karl-Legien Str. 188

53244 Bonn

SWIFT: DEUT DEDB XXX (potrebno samo kod internacionalnog transfera)
IBAN: DE66 3807 0724 0446 0952 00

Molim vas kao svrhu koristite vase ime i prezime, kao i verziju editora koji Zelite da kupite i jedan
proizvoljan broj (npr. vreme, postanski broj ili nesto sli¢no). Primer: Petar Petrovi¢ SetEditEdision2000
12:36

Primer: Petar Petrovi¢ SetEditEdision2000 12:36

Nakon §to ste transferovali novac, posaljite mi molim e-mail sa vasim imenom i prezimenom, editorem
koji zelite (ovde SetEditEdision2000 ) i broj koji ste uneli kao svrhu .

Primer za mail tekst: Narudzba SetEditEdision2000, Petar Petrovi¢, 12:36

Molim vas proverite dali je vaSa email adresa vaZeca (npr. za to mozete da poSaljete sami sebi email i
na isti da odgovorite). Cesto se deSava da moram da odgovorim na neki mail sa klju¢em za
registarciju, i da se taj mail vrati nazad jer je poSiljalac pogre$no registrovan.

Isto tako, ¢esto se deSava da primim email bez jasnog posiljaoca, tako da nemam kome da uputim
povratni mail (Primer: Od superman@aol.com Danas sam transferovao novac za editor, hvala). Sa
ovim ja nazalost ne mogu da po¢nem.

Molim vas, probajte da ne koristite mail adrese kao svrhu kod transfera novca, jer ih nije moguce
procitati, jer sadrze specijalni karakter "@".

Molim vas nemojte da mi Saljete slike kopije vase uplatnice kao i screenshots vaseg Online
bank programa, ¢im novac legne na moj bankovni ra¢un poslaéu vam klju¢ za registraciju.

Ako nakon 7 radnih dana ne dobijete moj odgovor, po3aljite mi email. Ili nisam mogao vas transfer
nikome preneti ili nesto nije u redu sa email adresom.

3. Da bi platili sa kredithom karticom (Eurocard/MasterCard, Visa ili American Express), odStampaijte
Porudzbenicu, popunite je (molim vas pisite Citko, faks je Cesto veoma tesko procitati) i poSaljite je na
moj faks: +49 (0) 32 212369299. (Ovo je samo broj faksa, telefon nije priklju¢en na ovu liniju!)

4. Takoder mozete da koristite online shop sa moje Homepage za pla¢anje kredithom karticom (samo
Visa, Eurocard/MasterCard).



Narudzba za SetEditEdision2000

(Molim vas piSite Citko, faks je ¢esto veoma teSko procitati)

Datum:

Od:
Ime:

Prezime:

E-mail:

Napomena: Ukoliko ne dobijete odgovor u roku od 3 dana, to znadi ili da nisam mogao procitati vas
email ili je email adresa bila nevazeca. U tom slu€aju, molim vas, posaljite mi e-mail sa tatnom email
adresom, da bi mogao da vam odgovorim.

Ulica:

Postanski broj:

Grad:

Drzava:

Fax:

Za: Wolfgang Litzinger
SetEdit

Broj faksa: +49 (0) 32 212369299

Eurocard/Visa American Express
Broj kartice: _ _ _ - _ - __ - ___ 3_ - -
Vazi do: _
'Ii'estirao sam demo verziju uspedno i odobravam vam da naplatite 19,99 Evra sa moje kreditne
artice.

Potpis:




8 Recnik strucnih izraza i skracenice

Baudrate: Brzina kojom se transferuju podatci sa kompjutera, preko serijskog porta u prijemnik.
Brzina je prikazana sa koliko bitova u sekundi se transferuje.

Decimal/Heksadecimal: Obi¢no pri raCunanju koristimo 1234567 89 10 11 itd. Ovaj sistem
nazivamo decimalni sistem raunanja, jer u osnovi sadrzi 10. Pojedina&ne pozicije nekog broja su
stepeni broja deset (1070 = 1, 10* =10, 102 = 100 itd.) U kompjuterskoj tehnici je uobi€ajeno
koristiti brojevni sistem koji umesto 10 sadrZi 16 u osnovi. Po$to je nama poznato samo 10 cifara (0-
9), uze¢emo i prvih 6 slova alfabeta, tako da sada raunamokao 12345678 9ABCDEF 10 11
itd. gde 10 (hex), predstavlja 16 u decimalnom sistemu.

Razlog zbog kojeg u SetEditu postoji opcija izbora jednog od ova dva sistema je taj Sto, sa jedne
strane vecina ljudi koristi decimalni sistem racunanja, a sa druge strane vecéina ponudenih programa u
osnovi koristi PID-ovi u heksadecimalnom sistemu. (Primer su Audio PID-ovi programa Premiere na
transponderu 11720 H u heksadecimalnom zapisu 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, dok bi u
decimalnom zapisu bili 256, 512, 768, 1024, 1280, 1536, 1792, §to nije tako jednostavno pribeleziti.)

DLL: Dynamic Link Library. DLL je Windows biblioteka koja se moze Kkoristiti sa razli¢itim aplikacijama.

FEC: Forward Error Correction. Pri digitalnom prenosu podataka ne prenose se samo potrebni
podatci, ve¢ i podaci za korekciju, sa kojima u slu€aju gubitka nekih podataka do odredenog nivoa,
mozZete rekonstruisati originalne podatke. Uobiajane vrednosti za FEC su 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 i 7/8.
Vrednost 3/4 nam govori da su od 4 ukupno, 3 potrebna podatka, a da su 1/4 preneSenih podataka,
podaci za korekciju. Sto je vrednost FEC veéa, manje su $anse da se pri neuspelom prenosu
podataka, rekonstruiSu originalni podaci.

LNB: Low Noise Block (Converter), je ustvari prava antena, deo ogledala sa kojeg dolazi kabel.

PID: Program Identifier. Na jednom digitalnom transponderu moZe se nalaziti viSe programa. Ti razliCiti
podaci ¢e biti oznaceni sa PID-ovima. Medu najvaznije PID-ove spadaju Video PID (ovde je fiksirano
odakle dolazi sadrzaj slike) i Audio PID (Ton) i PCR (Program clock reference) PID koji pokazuje kako
su sinhronizovani ton i slika. Po pravilu prijemnik ¢e sam automatski pronaci odgovarajuée PID-ove, vi
morate samo kod egzoti¢nih programa sami ruéno da ih unosite.

U idealnom slu&aju, prijemnik ¢e pri pretrazivanju pronaci na transponderu NIT (Network information
table) koji sadrzi informacije o provajderu (npr. ostale transpondere na kojima se nalazi ovaj provajder)
i SDT (Service Description Table) koji pokazuje koji programi se nalaze na aktuelnom transponderu.
Odavde cete biti upuceni ka Service (Channel) ID za pojedine programe. U ovom ID se nalazi, koji
Video, Audio, Teletext PID (i ostali PID, npr. PID za EPG informacije), su koristeni.

Ukoliko unesete Service ID nekog programa i taj program postoji, prijemnik ¢e automatski procitati sve
ostale korisne informacije. Ako unesete samo Video i Audio PID, moze se desiti, da uprkos prijemu
slike i tona, EPG ne funkcionie jer ée on biti preneSen sa drugog mesta (PID).

Kod egzoti€nih programa (npr. Feeds), organizator programa ne prenosi u potpunosti NIT, SDT, i
Service ID, tako da je u ovom slu¢aju neophodno da unesete Video i Audio PID ruéno.

Symbolrate: Koli¢ina digitalnih podataka koja se u sekundi prenosi preko transpondera. Symbolrate
se meri u Msymb/sek (Megasymbole u sekundi), pri Eemu se symbol sastoji od 4 bita. Zajedno sa
FEC, symbolrate se moze koristiti za racunanje talasne duzine (bandwidth) transpondera.

Polaritet: U suprotnosti sa kabelskim prenosom, pri satelitskom prenosu, opseg u€estanosti
frekvencije moze biti dupliran (zbog vertikalne i horizontalne polarizacije). Pored toga "talasi" ¢e
polarizovano zraciti. Ovo mozete da zamislite kao da na posSiljalaca (Sateliti) i na primalaca (LNB)
postavite ¢eSalj, koji jednom propusta samo horizontalno polarizovane talase, a jednom samo
vertikalno polarizovane talase. Na ovaj nacin opseg ucestanosti frekvencije moze biti dupliran. Po
pravilu ipak se neée iste frenkvencije duplo koristiti, ve¢ ¢e zbog bolje razdvojenosti uvek biti izabran
pogodan razmak izmedu pojedinih transpondera.

Pored horizontalne i vertikalne polarizacije, postoji jo$ i cirkularna polarizacija. Ovde je malo teZe
kompletno predstaviti takvu polarizaciju. Grubo moZe se reci, talasi koji se jednom pokrecu u pravcu
kataljke na satu, a jednom suprotno od kazaljke na satu. Tada govorimo o LHC i RHC (left/right hand
circulated).



Po pravilu u Evropi se primenjuju horizontalna i vertikalna polarizacija. U Skandinaviji i kod C-band
emitovanja, ¢esto se primenijuje cirkularna polarizacija.

Izabrati: Da bi izabrali neki od kanala, kliknite miSem na taj kanal. Da bi izabrali viSe od jednog
kanala, moZete da primenite ve¢ poznate Windows metode.

Ukoliko pritisnite taster Shift i zadrzite ga p ritisnutog i kliknete na neki od kanala, svi kanali koji se
nalaze izmedu trenutno izabranog kanala i onog $to je bio prethodno izabran, bice izabrani
(selektovani).

Ako pritisnete Ctrl taster sa tastature, mozete da dodate pojedinacno kanale trenutno izabranim
kanalima.

Settings: Postavke (settings) su deo memorije vaseg prijemnika gde su uskladiStene sve informacije o
kanalima.

Ovde se nalaze sve informacije o kanalima, kao $to su imena kanala, poredak kanala, parametri za
prijem kao frekvencija, FEC, symbolrate itd.



