SetEditMicronik pro Micronik 1200/13x0
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1 Uvodem

SetEditMicronik je program umozniujici zménu nastaveni (sekvence, nazva kanall atd.) pfijimace
digitalniho satelitu Micronik 1200/13x0.

Muzete snadno vytvofit vas vlastni seznam kanall, editovat je, vytisknout a zapsat je do vaseho
pfijimace. MUzete také zadat nové kanaly, nebo je editovat, smazat, ulozit, zménit nazvy kanald,
sefadit, vyhledavat, kopirovat €i vioZit kanaly.

Pomoci SetEdit mizete editovat nastaveni odliSnych pfijimacu, vyménit kanaly mezi riznymi pfijimadi
nebo konvertovat format nastaveni na jiny (napf. SetEditDVB2000 na SetEditMicronik). Mate-li odliSny
pfijimac, mizete zadat nové "moduly”.

Nastaveni je nacteno z pfijimace a zapsano do pfijimace pomoci RS232 interface s kabelem 1:1
(sériovy prodluzovaci kabel, ne null-modem kabel).

Pomoci tohoto programu nemuzete zménit firmware pfijimace; k tomu uzijte nastroje které je mozno
nalézt na Micronik domacich strankach.

V nasledujici pfiru¢ce naleznete detailni popis toho, jak pouzivat tento program. V dalSich kapitolach
je kratky popis vSech funkci rozdéleny na soubory, kanaly, providery, labely, transpondéry a seznam
oblibenych funkci (FAV) a konfiguraci.



2 Instalace

PoZadavky systému:
Pocita¢ s Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, jednim volnym sériovym portem a 20 MB volného mista na
disku.

Chcete-li nainstalovat SetEdit poprveé, spustte prosim instalaéni soubor
SetEditMicronik_installation_cz.exe.

7; Timko bude: SetEditMicronik nainstalovan na wasem poritadi
=
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V tomto okné muzete zvolit, zda chcete navic k instalaci programu ziskat odkazy a vstupy k
vychozimu menu. Navic m{zete zvolit, zda ma byt SetEdit spustén po instalaci okamzité a/nebo ma
tento adresar zobrazit prizkumnik.

Kliknete-li na "Dalsi", mGzete zvolit adresar, ve kterém bude program nainstalovan.

Instalace obsahuje vlastni program, pfislusné obrazky a pfiklady souboru nastaveni.

Mate-li jiz verzi SetEdit a jednoduse chcete doplnit SetEditMicronik, zkopirujte prosim soubor
"SetEditMicronik.dll" do adreséaie SetEdit, ktery jiZ mate vytvoren.
Ve vasem adresafi SetEdit naleznete DLLs, které jsou moduly pro rlizné typy pfijimacu.

Nedoslo k Zadnym zménam v souborech systému Windows.

V tomto adresafi také naleznete soubor SetEditMicronik. V souboru je ulozena i vase osobni
konfigurace.

Chcete-li odinstalovat SetEdit, sta¢i pouze vymazat vSechny tyto soubory.

Mate-li vice nez jeden pfijimac (s odpovidajicimi DLL moduly), mGzete se rozhodnout pro kterykoli typ
SetEdit. Je tfeba pouze zménit nazev souboru exe. Priklad: Pokud spustite SetEditMicronik.exe po
instalaci SetEditMicronik_installation_cz.exe, program bude spustén jako Micronik editor. Zménite-li
nazev souboru SetEditMicronik.exe na SetEditDVB2000.exe, bude program spustén jako DVB2000
editor. Samoziejmé je mozno dodatecné otevfit jedno ¢i vice oken Micronik.



3 Krok za krokem

Pfedpokladam, ze byl program do vaseho pocitae nainstalovan dle popisu v kapitole 2.
Pfedpokladejme, Ze pouzivate SetEditMicronik poprvé. Nyni popisi, jak pfeposlat nastaveni z
pfijimace do PC a zpét (kapitola 3.a a 3.f). Pomoci nazornych pfikladl uvidite jak vytvofit pofadi ve
vasem nastaveni (kapitola 3.b), jak pouzit funkce provideru (kapitola 3.c), jak vytvofit seznamy vasich
nejoblibenégjsich kanalu (kapitola 3.d), jak pracovat s transpondér menu (kapitola 3.h), jak si sam
vytvofit nové kanaly (kapitola 3.h), jak nalozit se zvlaStnostmi némeckych kanalt Premiere World.
(Formule-l, fotbal, pay-per-view) (kapitola 3.h) jak pfizpUsobit nastaveni, které jste nasli na internetu
va8im vlastnim pfedstavam (kapitola 3.i a 3.j), jak zménit jednotlivé formaty nastaveni (kapitola 3.j).

Pokracuijte:
a Stazeni a zalohovani souboru nastaveni
b Uprava nastaveni
¢ Provider
d Seznamy oblibené
e Parametry jednotlivych kanald
f UloZeni nastaveni do pfijimace
g Tisk nebo export nastaveni
h Uziti funkci transpondéru a vytvoreni vlastnich kanalt
i Import jednotlivych kanald
j Ostatni nastaveni a zména nastaveni souboru

3.a Stazeni a zalohovani souboru nastaveni
Propojte prosim vas$ pfijimac s poc&itatem pomoci sériového prodluzovaciho kabelu (kabel 1:1, ne null-

modem kabel)

Pokud nastavite SetEditMicronik poprvé, objevi se okno s historii kanall pfedchazejicich verzi.

Prvni véci, kterou je nutno udélat, je vytvofeni zalohového souboru nastaveni kanalu ve vaSem
pFijimaci. Tento zalohovy soubor muzete ve vasem pfijimaci kdykoli obnovit a tento pfijimac¢ bude
zachovan ve své plvodni formé jako v dobé, kdy byl zalozni soubor vytvoren.

Je tfeba zadat v konfiguraci sériovy port, ktery byl pouZit k propojeni vaseho pfijimace s poc¢itaem.
Pak kliknéte prosim na tlacitko "Config.".
Ziskate nasledujici okno:




(Zde najdete tfi stranky. Pokud jste na strance "Barvy" nebo "Konvertovat", kliknéte na "VS$eobecna
nastaveni" aby se objevilo pavodni menu.)

Zadejte prosim v poli "Sériovy port" ten spravny port.
Pak kliknéte na OK.
V8echny ostatni nabidky tohoto menu jsou detailné vysvétleny v kapitole 5.b.

Nyni kliknéte na tlagitko "Soubor". Objevi se nasledujici menu.

Mowy »
Otewit CirkO
Posledni souhary »
Wymazat seznam poslednich soubork

Naist z piimate Clrl+R
Zélohovat

Uloit Ciries
Ulozt jako

Zapsat do pliimate Cirlsyty
Obriovit

Konwertovat do »
Tisknout Cirl+P
Export CirkE
Zavit

Ukoniit

Zde vyberte funkci "Zalohovat", a ziskate nasledujici okno.

V tomto okné vyberte nazev adresare a souboru pro vas zalohovy soubor. (Pozndmka: jazyk tohoto
okna zavisi na vasi windows verzi, muze se tedy stat, Ze se vam zobrazi hesla v némeckém jazyce)
Jakmile kliknete na "uloZit", zobrazi se nésledujici zprava:
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Wypnete piimac, kliknéte na OK 2 opét zapnéte prijimad

Starna

Nyni je tfeba vypnout pfijimac, kliknout na "OK" v okné které se nasledné zobrazi a znovu pfijimac
zapnout.

Nastaveni je nyni nacteno z pfijimace a ulozeno na vasem harddisku.

Pokud se stane, Ze dojde k neumysinym zmé&nam ve va8em nastaveni b&hem zkuSebni prace s
SetEditMicronik, muzete vzdy obnovit tento zalohovy soubor ve vasem pfijimaci a navratit vSechny
kanaly.

Nyni je tfeba si uvédomit, zda chcete zménit vlastni nastaveni vaseho pfijimace za pomoci tohoto
programu, nebo chcete pouze pfizplsobit nastaveni souboru, které jste nasli na internetu, vasim
vlastnim pozadavk(im a preposlat na pfijimac (kapitola 3.i a 3.j).

Pokud chcete zménit vaSe vlastni nastaveni pfijimace, kliknéte prosim na tla¢itko "soubor" a vyberte v
menu vstup "Nacist z pfijimace". Zobrazi se vam stejné zprava, jako pro "zalohovani ", pokradujte tedy
viz vySe uvedeny popis.

Nastaveni je nyni pfeposlano z pfijimace na pocita¢, ale neni tentokrat uloZzeno, pouze zobrazeno v
SetEditMicronik.

Chcete-li upravit soubory, které jste nalezli na internetu dle vaSich pfedstav, a pak je zapsat do
prijimace, je tfeba nejdfive nacist tato nastaveni. Proto kliknéte prosim na tla¢itko "Soubor" a zvolte
funkci "otevfit" z nasledujiciho menu.



Nyni zvolte prosim soubor, ktery chcete nacist ze zobrazeného seznamu.
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a kliknéte na "Otevfit" nebo dvojklikem na soubor, ktery chcete uloZit.

Pokud byl uloZzen soubor nastaveni nebo naéten z pfijimace, zobrazi se nasledujici okno (v zavislosti
na velikosti okna a osobnim nastaveni se mGze okno odliSovat).
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Nyni vidite seznam kanall (svétle modré pozadi) a radio kanalu (svétle zelené pozadi), také seznam
transpondérd, satelitll, seznam providerd a seznam oblibené (FAV).

Poznamka: v nékterych softwarovych verzich neexistuji providery.

Pokud vyberete satelit ze seznamu satelitd, uvidite v§echny kanaly a vS§echny trnspondéry, které
tomuto satelitu nalezi.

Zvolite-li transpondér, provider nebo seznam oblibené, uvidite pouze kanaly, které nalezi tomuto
transpondéru, provideru nebo seznamu oblibené.

Pokud vyberete kanal, satelit, transpondér, provider a FAV seznam (pokud je kanal na seznamu FAV),
jsou oznacCeny Sedé.

Kanaly, které jsou v seznamu FAV jsou oznageny tmavsi barvou pozadi.
Poznamka: Pokud neni kanal v seznamu FAV, nelze jej v pfijimaci vidét.
Providery oznacené Cervené jsou prazdne, neobsahuji Zadné kanaly.

Pokud je Cislo kanalu oznaceno Cervenou barvou pozadi, kanal nalezi vertikalnimu pravotocivé
polarizovanému transpondéru. Pokud ma c&islo kanalu bilou barvu pozadi, kanal nalezi horizontalnimu

levotocivé polarizovanému transpondéru.
Je-li satelit ozna€en zelenou barvou, je aktivovan (programovany), tzn. Ze satelit jiZ obsahuje kanaly.
(V konfiguranim menu je mozno zménit tato barevna oznaceni, viz kapitola 5.b).

Pokud kliknete pravym tlacitkem mysi do seznamu kanal( (TV nebo radio) a zvolite z mistni nabidky
vstup "Informace”, ziskate seznam TV kanalu, radio kanall a providerd, které jsou ve vasem
nastaveni.
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3.b Uprava nastaveni

Nyni méate nastaveni (z vadeho vlastniho pfijimace nebo z internetu) v SetEditMicronik.
Nejdllezitéjsi funkce budou nyni detailné vysvétleny pomoci nazornych ptikladl, zatimco v kapitole
Funkce jsou v8echny funkce popsany pouze stru¢né. Nyni mate nastaveni (z vaSeho vlastniho
pfijimace nebo souboru) v SetEditMicronik.

NejdulezitéjSi funkce v SetEditMicronik je ziskat pofadi ve vasem seznamu kanall. Mlzete vymazat
kanaly, které nepotfebujete (napf. kanaly které jsou kddované a nemate opravnéni je pouzivat),
vytvofit vlastni pofadi kanal(, pfifadit kanaly do seznamu FAV nebo providery (ma-li vase softwarova
verze providery) a opravit Spatné nastaveni kanald (napf. chybny nazev kanalu).

Pfedpokladejme, Ze potfebujeme vymazat kanal. Nejdfive je tieba zvolit vybrat kandl. Kliknéte prosim
mysi na kanal, ktery chcete v seznamu vymazat. Pak satelit, transponder, provider a seznam(y) FAV
(pokud je tento kanal na seznamu FAV) tohoto kanéalu budou v pfislusném seznamu oznageny Sedou
barvou.

Nékdy je vhodné zménit tuto barvu (podobné i ostatni barvy, napfiklad barvy pouzité pro nové kanaly
(pro import) nebo duplicity kanald), napf. protoze jsou barvy pfili§ bledé na vasem laptopu. Jak toto
nejlépe provést viz popis kapitola 5.b.

Nyni kliknéte pravym tlacitkem mysi v seznamu kanalu a ziskate nasledujici mistni menu.

Informace A+
Zorazit »
Zokrazit sefazens pode 3
Zména dat Enter
Smazat Del
Kopirovat CirhC
Wiozit Chrl+y
Pfesunaut do Ctri+ht
Wbrat 3
Invertovet wyhiér Cirl+l
Oznati jako 3
Odstrant znacku nového kandlu
Odstrant znaiku nesxistuiiciha kansiu
Sefacit »
DISNEY CHANNEL - Disney Channel Al
Najft kandly ctrl+F
Nait duplicity CirkD
Howy Cirbd
vRozoBlit CHrisT

V tomto menu vyberte prosim funkci "vymazat" a vybrany kanal bude vymazén z vaSeho nastaveni.
Pokud vymazete kanal ve vaSem seznamu oblibenych kanalu, tento kanal je pouze pfemistén ze
seznamu FAV, ale neni vymazan z hlavniho seznamu.

Poznamka: Zde jesté neni funkcéni funkce krok zpét, proto je zapotiebi byt opatrny.
DalSi z moznosti, jak vymazat kanal, je vybrat kanal a stisknout tlaCitko Delete na vaSi klavesnici.

Pro vymazani vice kanall kliknéte prosim napfiklad na kanal 5, podrzte tlacitko shift stisknuté a pak
kliknéte na kanal 7, ¢imz jsou kanaly 5 a 7 vybrany. Nyni mlzete vymazat tyto vybrané kanaly dle
vySe uvedeného popisu.

Pro vybér kanalu které nejsou po sobé nasledujici (napf. kanal 5, 20 a 39) kliknéte prosim na prvni
kanal (v tomto pfipadé kanal 5), podrzte tlaCitko Ctrl na vasi klavesnici stisknuté a kliknéte na kanal 20
a 39.

Nyni pfedpokladejme, Ze potiebujete pfesunout kanal, napf. ZDF na pozici 2.

Poznémka: Je mozno zobrazit vas seznam kanalt v ptvodnim usporadani, nebo rozdélit dle
abecedniho pofadku, frekvence ¢i polarity. Pokud chcete pfemistit kanaly, je jednodu$si, je-li seznam
kanald zobrazen v pavodnim usporadani. Pokud je seznam kanal(i zobrazen dle abecedniho poradi a
vy zménite pofadi, zméni se pouze ¢islo kanalu a ne pozice kanalu v seznamu kanalt (ndzev zistava
zachovan). Pro zobrazeni seznamu kanal(d v pdvodnim usporadani kliknéte prosim pravym tlacitkem
myS$i v seznamu kanal( a vyberte v menu, které se zobrazi pod "Zobrazit sefazené podle" moznosti



"Pavodni”.

» Shift+At+0

Zména dat Enter Mazvy (shecedng) Shift+Aft-+h
Smazst el Frak\t’ence Shift+Aft+F
Konirovat CtrieC Polarizace Shift+Aft+P

Je mozno také zménit prohlizeci reZim seznamu kanalt. Pokud kliknete na pismena "O"
("original"=pavodni), "N" ("Name"=nazev), "F" ("frequency"=frekvence) nebo "P" ("polarity"=polarita)
na okraji ramce seznamu kanall.

Nyni je tfeba Zjistit, kde se momentalné nachazi kanal ZDF. Pro vyhledani vS§ech kanalu kliknéte
nejdfive na satelit "all", aby jste vidéli skutecné vSechny kanaly, které jsou pak nezavislé na
jednotlivych satelitech. Pak je mozno vyhledat ZDF pouzitim prvnich pismen nazva kanall (nejdfive je
tfeba kliknout kdekoli v seznamu kanalll). Stisknéte prosim pismeno "Z" na vasi klavesnici, nyni jsou
vybrany v8echny kanaly, které zacinaji na Z. Déle stisknéte pismeno D na vasi klavesnici. Nyni jsou
vybrany v8echny kanaly, jejichZ nazvy zacinaji na ZD. Stejny postup bude uplatnén pfi vybéru tfetiho,
¢tvrtého pismene atd. Pokud Cekate déle nez dvé sekundy mezi dvéma pismeny, znamena to, Ze je
zahajeno nové vyhledavani. Tedy posledni pouZité pismeno je povaZzovano za prvni pismeno nazvu,
ktery ma byt vyhledan.

Muzete také pouzit volbu "najit kanaly", ktera vam pomize najit pfislusny kanal dle nazvu. Oteviete
menu pro kanaly a vyberte funkci "najit kanaly" z tohoto menu. Dostanete tim nasledujici okno:
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Hothirc 1 13,0°
Hatbird 1 13,07

RTSPORT3- A Hothired 4 13,07

RT SPORT 4 - & Hothird 1 13,07

ANAL+ SPORT Hothird 1 13,0°

AL+ SPORT Astra1s 18,27
DT SPORTS Hothird 1 13,0
UROSPORT Hothired 4 13,07
urosport Hathird 1 13,0°
Urosport Astra1419,2°
UROSPORT Astra s 192°
urospart Astra14 19.2°
UROSPORT NEWS  Hathirel 1 13,0°
urosparthleves Hothire 1 13.0°
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Pokud zvolite slovo "ZDF" v poli "ndzev", uvidite v seznamu ktery se objevi nad timto oknem v8echny
kanaly, jejichz nazvy zacinaji na "zdf", napf. ZDF divadelni kanal.

Pokud kliknete na bilé pole vlevo od textu "¢ast fetézce", uvidite vdechny kanaly, které zahrnuji
zadana pismena jako soucast nazvl kanall (nezalezi na tom, jde-li o zacatek, stfed nebo konec slova
a zda je psano velkymi ¢i malymi pismeny). Zadate-li napfiklad slovo "sport" bude nalezen také kanal
"Eurosport".

Pokud kliknete na bilé pole vlevo od textu "¢ast fetézce", uvidite vdechny kanaly, které zahrnuji
zadana pismena jako soucast nazvl kanall (nezalezi na tom, jde-li o zacatek, stfed nebo konec slova
a zda je psano velkymi &i malymi pismeny). Zadate-li napfiklad slovo "sport" bude nalezen také kanal
"Eurosport".

Nyni mGzete pfemistit kanaly z tohoto seznamu na jinou pozici v seznamu kanal(, nebo je pfidélit k
jinému satelitu, transpondéru, provideru nebo seznamu oblibené. Kanaly nebudou pfemistény ze
seznamu Najit kanaly, ale pokud kliknete na takovy kanal, uvidite Ze novy satelit, transponder,
provider ¢i novy seznam oblibené bude nyni oznacen Sedé.

Pomoci této funkce "najit" muzete také vymazat kanaly. Jednoduse zvolte kanaly ze seznamu funkce
"najit" a stisknéte tlacitko Delete na vasi klavesnici.

Nyni musite najit napf. ZDF. Existuje zde nékolik zplsob(, jak pfemistit kanal.

Prvnim zpUisobem je pfemisténi kanalu pomoci pfetazeni (drag & drop), kliknéte na kanal ktery chcete
pfemistit, podrzte tlagitko mysi stisknuté a pfetahnéte kanal na pozici, kde ho chcete mit. Kanal bude
umistén na pozici pfed kurzorem mysi.

Pro umisténi kanalu na posledni pozici v seznamu je tfeba ho pfetahnout pod posledni kanal.



Dale je mozno pfemistit kanaly pomoci Sipek na vasi klavesnici. Vyberte prosim kanal (kanaly), které
chcete pfemistit. Pak stisknéte tlacitko Ctrl na vasSi klavesnici a podrzte jej stisknuté. Nyni mlzete
premistit zvoleny kanal (kanaly) pomoci Sipek vasi klavesnice. Pokud stisknete tladitko "Home" nebo
"End" soucasné s tlacitkem Citrl, pfemistite zvoleny kanal (kanaly) na zacatek nebo konec seznamu.

Pomoci obou vySe uvedenych metod mizete samoziejmé premistit vice nez jeden kanal.

Dalsi moznosti je pfemistit kanal pfimo dle pozice (napf. kanal 20 na pozici 5). Zvolte prosim kanal,
pak kliknéte na pravym tlacitkem mysi v seznamu kanald. V menu, které se nasledné objevi zvolte
prosim funkci "Pfesunout do", pak ziskate nasledujici okno.

Cisle kandlu

Presunout do

—
oK storno

Zde muzete oznadit Eislo kanalu, které chcete nahradit (v tomto pfipadé 5).
Vybrany kanal bude nyni umistén pfed pozici, kde se nachazel pfedchozi kanal.

Pokud pouzijete metodu umisténi pfetazenim mysi (drag & drop metoda), muze se stat, Ze nebude
mozno vidét vSechny kanaly na obrazovce. Pak je nutno posunout se v menu. Pokud chcete
presunout kanal z pozice 500 na 10, je tfeba béhem pfemisténi na pozici 10 podrzet tlagitko mysi
stisknuté. Pokud pfemistujete mys ve sméru nahoru &i dolu pfi okraji seznamu, dojde v tomto sméru k
posunu v seznamu.

Existuji nékteré funkce, které usnadnuji pfemisténi jednotlivych kanald. Napfiklad je mozno skryt
jeden ze seznamU (TV nebo radio), ¢imz se ziska vice prostoru pro kanaly. MuzZete také skryt satelity,
transpondéry, providery, seznamy oblibené a data okna. Zvolte prosim menu kanall a dale vyberte
"Zobrazit" to, co chcete vidét (TV, radio, TV a radio, "Zobrazit jen kanaly" nebo "vSechny seznamy").

Zobrazit (4 wsechny seznamy

Zobrazit sefazenéd podie ¥ Jen kandly

Zména dat Ener 1Y +rada Al
™ AltsT

Smazat Del i b2

Hanirowvat Chlee Radia AR

Pokud kliknete dvojklikem na seznam nazvu (TV kanaly nebo radio kanaly), druhy seznam bude ukryt.

TV AC-OMF]
uper ATL -
33 RaBELT i

Druhym dvojklikem na nazev se zobrazi opét oba seznamy.
Pokud kliknete na pismeno "C" na kraji seznamu kanald, satelity, transpondéry, providery, seznamy
oblibené a data okna budou skryty. Pokud kliknete na pismeno "A", uvidite opét kompletni seznam.

DalSi funkce, ktera usnadiiuje pfemistovani pomoci taZzeni (drag & drop funkce) je funkce "rozdélit".
Oteviete prosim menu kanald kliknutim pravym tlacitkem mysi, zatimco je myS umisténa na seznamu
kanall, a vyberte funkci "rozdélit" z mistni nabidky.
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VSechny seznamy kanal( (zalezi ktery je zobrazen a ktery je skryt) budou nyni zobrazeny dvakrat.
Jedna se samoziejmé o stejny seznam, ale mate k dispozici dva riizné nahledy. Zmény v jednom z
téchto seznam ovlivni také ten druhy. MUzete také pfemistovat kanaly z vrchniho do spodniho
seznamu. Protoze se jedna o ten stejny seznam, ale pouze z jiného pohledu, bude zaznam zménén v
obou oknech.

Pokud provedete mnoho zmén v uspofadani kanalu, pamatujte prosim na priibézné ukladani. K tomu
slouzi tlagitko "soubor", které je potfeba stisknout. Z menu vyberte "uloZit", imZ bude soubor uloZen.
Pokud chcete zachovat vas plvodni soubor a ulozit jej pod jinym nazvem, pouzijte prosim funkci
"uloZit jako". Zadejte nazev souboru a kliknéte na "uloz".

Pomoci funkce "Sefadit" v seznamu kanalu, existuje nékolik moznosti jak zvolit kanaly.

Sefadit podle abecedy
DISMEY CHAMMEL -= Disney Channgl AR+ Sefadit podle frekvence

Nt kandly ChrvE Sefadit podle polarizace

Mgjit duplicity Cirl+Dr
Mowy Ctrl+h

Audio language
Setfidéni seznamu kanald podie satelfty

Setfidéni seznamu kandld podle providefi

Na rozdil od funkce "Zobrazit sefazené podle" nejsou kanaly pouze zobrazeny v odliSném poradi, ale
ziskaji také jiné ocislovani. Mzete rozdélit vSechny kanaly pomoci provideru (viz kapitola 3.c) nebo
satelitd. Toto mlze byt uziteéné, mate-li motorizovanou anténu. Pokud jste rozdélili seznam kanal(
napf. pomoci Zanry, vase anténa se bude muset vzdy pohybovat mezi odliSnymi pozicemi satelitu.

Pokud chcete rozdélit kanaly abecedné, dle frekvence €i polarizace, je tfeba nejdfive oznadit kanaly,
které chcete usporadat.

Pokracujte: Provider.



3.c Provider

Poznamka: v nékterych softwarovych verzich neexistuji providery.
V kapitole 5.d naleznete kratky souhrn funkci provideru.

Je mozno vytvofit nové providery. Tyto mohou byt pouzity pro kombinaci kanal(l, které jinak nalezi
odliSnym providerim. Toto umoznuje SetEdit skupiné kanald, které nejsou uzity v seznamu oblibené.

Pro tvorbu nového provideru kliknéte prosim pravym tlacitkem mysi do seznamu provideru, ziskate
pak nasledujici menu.

Iménit nézew Enter |

Zol ené podle 3 vPivodni

Moy Cirl+r M&zvy (abecedné)
Smazat Del ]

Wymaz prazdné providefi

Odstrant provider Shift+Del

Nyni kliknénte na "novy" a zobrazi se nasledujici okno.

SetEditMicronik

Zadejte prosin nézev providera

BRD Paket

oK Starna

Zde je tfeba zadat nazev nového provideru (napf. Sport).

Novy provider bude oznacen &ervené, protoZe v tomto momenté neobsahuje Zadné kanaly (je
prazdny).

Lze také zménit nazev existujiciho provideru. Je tfeba zvolit z menu vySe zobrazeného provider a
vybrat funkci "Zménit nazev" (mGzete také dvakrat kliknout na provider). Ziskate dialogové okno, kde
zadate novy nazev.

Protoze se pfedpoklada, ze takovyto provider vytvoreny uzivatelem bude €asto pouzivan, mizete jej
premistit-tak jako kanaly-do seznamu providert. MUzete jej pfemistit pomoci funkce "umistit tazenim
(drag & drop) nebo pomoci klavesy Ctrl stisknutou soubézné se smérovou Sipkou vasi klavesnice a
kladves Home a End.

Nyni mGzete pfemistit kanaly z odliSnych providert do vaSeho nového provideru. Je vhodné zvolit
satelit "all" pro nahled vSech kanald. Nyni zvolte kanal, ktery chcete pfemistit do nového provideru a
pfetdhnéte jej pomoci funkce "umistit tazenim" na nazev zvoleného provideru.

Také je mozno pfidélit kanal pfislusnému provideru, a to z okna pro data kanalu (viz kapitola 3.e.)
Casto neni mozno vidét véechny providery v seznamu najednou, proto je tfeba v seznamu listovat.
Snazite-li se pfetahnout kanal do provideru, pohnéte mysi smérem k okraji seznamu provideru, ¢imz

dojde k posunu seznamu timto smérem.

Chcete-li premistit vét§i mnozstvi kanall do jednoho provideru, je jednodu$si upravit seznam
provider(. Kliknéte na "F" na okraji seznamu providerd.

rovidefi oN
’—jslla 2 A—‘
Nyni neni mozno preskocit v seznamu providert na provider zvoleného kanalu.
Chcete-li opét nalistovat v seznamu provider zvoleného kanalu, kliknéte na "S" nachazejici se na

okraji seznamu provideru.

Kanal se mlze vyskytovat pouze v jednom provideru. Mlze se ale stat, Ze budete chtit mit kanal ve



vice nez jednom provideru. Za timto ucelem je vhodné vytvofit duplicitu kanalu (ta bude mit odliSné
Cislo).

Pro tvorbu duplicity kanalu kliknéte prosim na kanal, pro ktery chcete zhotovit duplicitu, pak oteviete
pravym kliknutim mySi menu pro kanaly a zvolte "kopirovat" z tohoto menu. Nyni zvolte Zadanou
pozici duplicity v seznamu kanald, kde ji chcete umistit a zvolte "vlozit" z menu kanal(. Plvodni kanal
a vlozeny kanal jsou nyni oznaceny Cervené, aby bylo zfejmé, ktery kanal je duplicitou. Pokud
nechcete otvirat menu pro kanaly pokazdé, mlzete pro tuto funkci pouzit zkratky, tedy tlacitka Ctrl-C
pro kopirovani a Ctrl-V pro vlozeni.

Existuji dva zplsoby, jak pozdéji najit takovouto duplicitu:

Pokud posunete mys nad kanal, ktery je oznagen Cervené, ziskate text oznamujici pocet kanald, které
jsou opisy tohoto kanalu.

Pro nalezeni takového kanalu kliknéte nejdfive na seznam kanall, pak mazete zvolit Cislo kanalu na
klavesnici. Tedy stisknete-li "1" kanal 1 bude zvolen, stiskem "1" + "4" zvolite kanal 14 atd. Tak jako pfi
vyhledavani kanalu dle nazvu, musite zvolit ¢isla béhem 3 sekund, jinak bude posledni Cislo
povazovano za prvni Cislici.

Mate také moznost pouziti funkce "najit duplicity”. Kliknéte pravym tlacitkem mysi na seznam kanalt a
zvolte "najit duplicity" z mistniho menu, které se zobrazi. Zobrazi se vdm nasledujici okno.
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VSechny duplicity jsou nyni zobrazeny. Jednotlivé dvojice duplicitnich kanall jsou oznaceny jinymi
barvami. Tato funkce nerozliSuje mezi odliSnymi typy kanall, napf. muzete nejdfive vidét dvojici TV
kanall a pak dvojici radio kanal(l. Dulezité pro toto vyhledavani jsou data transpondéru a ID kanalu,
ale ne nazvy. Aktivujete-li moznost "PIDs", video, audio a PCR PIDs jsou také srovnany.

Pro okno "Najit duplicity" existuji stejné funkce jako pro okno "Najit kanaly", napf. mizete kanaly z
tohoto okna vymazat &i pfemistit do jiného seznamu a zvolit, zda maji byt duplicity vyhledany ve v8ech
satelitech nebo pouze v t&ch vybranych.

Pro pfemisténi providerd ze seznamu existuji v menu provideru tfi funkce:

- Pro vymazani vSech provider(, které neobsahuji kanaly muzete pouzit funkci "Vymaz prazdné
providery".

- Pomoci "Smazat" je mozno vymazat zvoleny provider se vdemi kanaly, které mu nalezi. Pro tuto
funkci je mozno také stisknout klavesu "DEL" na vaSi klavesnici.

- Pomoci "Odstranit provider" muzete také vymazat provider ze seznamu, a to aniz by byl vymazan
kanal. Kanaly, které tento provider uzival, zlistanou na seznamu kanal(i a budou pfidéleny provideru "-

Pokud obsahuje provider pouze TV kanaly, jsou zobrazeny v seznamu provider(l se svétle modrym
pozadim. Providery obsahujici pouze radio kanaly maji svétle zelenou barvu pozadi. Pokud obsahuje
provider oba typy kanalu, je pozadi bilé. Prazdné providery maji Cervenou barvu pozadi.

Pokud jste vytvofili novy provider s 20 nejdilezitéjSimi kanaly, ¢isla kanall tohoto provideru budou
vice ¢i méné nahodila. Otevrete-li menu kanall, mate vase nejdllezitéjsi kanaly na ocich, ale
pFepinani mezi nimi muZe byt obtizné. ReSenim tohoto problému je pfemistit provider na prvni pozici
seznamu provider(, otevfit menu kanall a zvolit funkci "sefadit"- >"sefadit seznam kanall dle
provider(l". Kanaly budou sefazeny v pofadi, ve kterém se zobrazi v ramci provideru. Vasich 20
nejdllezitéjSich kanall, pro které jste vytvofili vas viastni provider jsou nyni o€islovany 1-20 a v dalSim
provideru naleznete kanaly 21 az... .



Dalsi moznosti jak sefadit kanaly je sefadit je dle satelitl (viz kapitola 3.b), nebo je sefadit abecedné
¢i dle frekvence nebo polarizace.



3.d Seznamy oblibené

Micronik pfijimace uzivaji oblibené pro navigaci v seznamu kanalu.
Kanaly, které jsou v seznamu FAV jsou oznageny tmavsi barvou pozadi.
Poznamka: Pokud neni kanal v seznamu FAV, nelze jej v pfijimaci vidét.

Micronik pfijima¢ ma pro vase oblibené kanaly osm seznam oblibené. Vyhoda seznam oblibené je,
Zze muzete vlozit kanal do vice nez jednoho seznamu oblibené, a to bez tvorby duplicity kanalu (jeden
kanal pak bude mit dvé odlisna &isla). Toto mlze byt uzite¢né pro rodiny, protoZe kazdy ¢len rodiny by
mél rad svyj vlastni seznam oblibené.

Pro pfidéleni jednoho ¢&i vice kanal( do seznamu oblibené jednoduSe premistéte zvolené kanaly
pomoci funkce "pfemistit tazenim" na nazev seznamu FAV.

F AN
Default user
Llzer 1

Lzer 2
ser 3
Lzer 4
User 5
Lzer B

Uzer 7

Pro pfemisténi jednoho &i vice kanall ze seznamu nejoblibenéjsich je tfeba nejdfive vybrat seznam
FAV, ze kterého chcete pfemistit programy. Pak oznadte kanaly, které chcete pfemistit a zvolte
"Delete" z menu pro kanaly, nebo stisknéte klavesu "Del" na vasi klavesnici.

Jestlize smaZete kanaly ze seznamu oblibené, budou kanaly pouze pfemistény z tohoto seznamu, ale
ne z hlavniho seznamu.

Pro pfidéleni jednoho ¢&i vice kanalu do seznamu FAV, nebo jejich pfemisténi ze vSech seznaml FAV,
muzete pouzit funkci "Oznacit jako" z mistni nabidky seznamu kanald.

Nelze zménit pofadi kanall v seznamu FAV nezavisle na pofadi kanall v hlavnim seznamu.

Poznamka: Neni mozno zménit nazvy seznamu FAV, protozZe je pfijimac neodesle.



3.e Parametry jednotlivych kanalu

Pro pfejmenovani kanalu (napf. "Das Erste" na "ARD") zvolte prosim kanal a vyberte ze menu kanall
funkci "zména dat" (nebo dvojklikem na kandl), pak dostanete nésledujici menu.

Zména dat kanélu
e

1D
| fizto ‘ f
Folariza TS D
| ‘ [hor | ‘ frors
h. 1D CR PID: ymbolowa rychiost
ezt EEl o700 —‘

Wideo PID Audio PID B (e

o |Fo | st

D [V Auto PID

Dec -

Storno ok

V poli "Nazev" mlzete nyni zadat nazev kanalu.

Pomoci tohoto menu muizete také pfidélit kanal jiném provideru (ma-li vase softwarova verze
providery).

Dale mlzete zménit data transpondéru (frekvenci, polarizaci, symbolovou rychlost, Net ID a TS ID),
PIDs a ID kanalu (viz kapitola 3.h).

Pomoci "PIDs" muzete zvolit, zda PIDs budou zobrazeny jako desitkové nebo Sestnactkové.

Pomoci tohoto menu mizete také oznadit kanaly jako "zamc&ené", "kédované" ¢i "vynechané", nebo
tato oznageni odstranit.

Po uzamcéeni kanalu je tfeba pfed kazdym jeho pouZzitim zadat vychoti pin. Tyto kanaly jsou pak
oznaceny v seznamu kanalu kliGovym symbolem. Kédované kanaly jsou oznaeny nasledujicim
symbolem.

E4

Poznamka: Pokud odstranite symbol kddu, neznamena to Ze kanal bude volné pfistupny. Jde pouze o
oznaceni kanalu.

Pomoci funkce "oznadit jako" z menu kanald muzete zménit nasledujici vlastnosti pro vice nez jeden
zvoleny kanal najednou. M{izete:

-Oznacte kanal(y) jako "(ne)zamceny" nebo "(ne)kédovany".

-Pfifadte kanal(y) k seznamu FAV, nebo jej/je pfemistéte ze vSech seznam( FAV.

-Pro vybrané kanaly aktivujte funkci "Auto PID".

kédavany
Odfstranit znatku nowého kandiu nekddovany
Odlstrantt znagku nesxistulicha kandu zaméen
Sefadit »  odemknuty
DISKEY CHARMEL -» Disney Channel Detaut ussr

kandl neni FAY. User 1

Auts PID » User2
r users

User 4

wRozdElt CHrisT U5

Nl kandly CHrieF
Hajf cuplictty CirkD _
Howy Cirlshl

User 6
User 7

Mnoho kanalu je zobrazeno pouze velkymi pismeny. Pro zménu tohoto nastaveni nemusite zadat
novy nazev pro kazdy jednotlivy kanal. Jednoduse vyberte kanaly, jejichz nazev chcete zménit a
zvolte funkci "DISNEY CHANNEL -> Disney Channel" z menu kanald.

Prvni pismeno kazdého slova nebude nikdy touto funkci zménéno. Pokud dojde k zobrazeni velkych a
malych pismen v ramci jednoho slova, nic se nezménilo (napf. EinsMuXx). Slova s méné nez 4mi
pismeny nebudou také zménéna, tedy zkratky jako CNN zlstanou nezménény.

V souboru SetEdit.ini je seznam vyjimek (které mohou byt zmé&nény) z tohoto pravidla. Vyskytuje se
zde seznam 10 slov, ktera nebudou zmé&néna, ackoli obsahuji vice nez 3 pismena (napf. ESPN,
CNBC) a seznam 10 slov, ktera jsou zménéna ackoli obsahuji méné nez 4 pismena (napf. "CO", tedy



z KRIMI&CO ziskate Krimi&Co).

Duvody, pro¢ se miizete zajimat o zménu nazvu kanalt na mala pismena, jsou Ze mix velkych a
malych pismen je snazSi pro ¢teni a mala pismena jsou ¢asto uzsi nez velka pismena. PouZijete-li
tedy vice malych pismen v nazvech seznamu kanalll, mize zde byt zobrazeno vice pismen. Pokud je

nazev pfili§ dlouhy, pak koncova pismena nebudou zobrazena.

PokraCujte: UloZeni nastaveni pfijimace.



3.f UloZeni nastaveni do prijimace

Pokud jste dokongili vade osobni nastaveni, je tfeba jej uloZit do pfijimace pfed tim, nez bude pouZito.
Kliknéte prosim na tlagitko "Soubor" a zvolte v menu funkci "zapsat do pfijimace".
Zobrazi se nasledujici okno:

SetEditMicronik

Wypnéte pFiitmas, Kiknéte na O a opét zapnéte prijimad

™ stomo

Vypnéte prosim pfijimac, kliknéte na "OK" v tomto okné a opét pfijimac zapnéte.

Nyni je nastaveni pfeposlano do vadeho pfijimace.

3.9 Tisk nebo export nastaveni

Pokud chcete vytisknout vase nastaveni, kliknéte na "Soubor" a zvolte z rozeviraci nabidky funkci
"Tisknout". Ziskate tim nasledujici okno:
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Nejdfive mizete zvolit, zda vyberete kanaly pomoci &isla kanalu, nebo pomoci transpondéru
(frekvence).

Pokud tisknete kanaly dle &iselného poradi, je mozno zvolit, zda chcete tisknout vSechny kanaly, nebo
jen ty vybrané.

Existuje nékolik moznosti. Mlzete tisknout frekvenci, satelit, PIDs, zda je kanal kédovany &i v
seznamu FAV, etc.

Nakonec muzete zvolit velikost pisma pro vas tisk. Nyni kdyz stisknete tlacitko "Tisknout", zobrazi se
okno pro tisk, jehoz charakter zalezi na tiskarné kterou jste nainstalovali.

Pomoci funkce "export" mizete exportovat vasSe nastaveni do souboru ASCII, ktery m{ze byt otevien
ve Wordu nebo Excelu nebo v jinych aplikacich. Parametry jsou oddéleny pomoci symboll tabulatoru
(0x09).

Mimo to, export funguje stejné jako tisk. Zvolte "Export" z menu souboru, pak zvolte volitelné
parametry jak je vySe uvedeno a kliknéte na tlacitko "Export".

Ziskate okno, kde muzete zadat nazev souboru a zvolit adresar exportovaného souboru.



3.h Uziti funkci transpondéru a vytvoreni viastnich kanalt

V kapitole 5.f naleznete kratky souhrn funkci transpondéru.

U pfijimaca Micronik nenaleznete seznam transpondéru. Data tykajici se transpondéru jako frekvence,
symbolova rychlost atd. jsou uloZena pro kazdy kanal zvlast. Pokud chcete srovnat vase nastaveni se
seznamem na internetu, je jednodussi kdyz jsou kanaly uspofadany dle transpondérd. Tedy seznam
transpondért je vytvoren pro SetEditMicronik; program srovnava data transpondéra pro vSechny
kanaly a vSechny kanaly, které maji tato data stejna, nalezi jednomu transpondéru.

Pokud byla data transpondéru pfesné srovnana, ziskate mnoho transpondéru, které mizete snadno
povazovat za stejné, protoze rozdil ve frekvenci pouze nékolika MHz neni vyznamny. Z tohoto ddvodu
muzZete otevfit konfiguradni okno a zadat toleranci pro frekvenci. Cislo které zde zadéate je maximalnim
rozdilem mezi pavodni frekvenci transpondéru a frekvenci kanalu, ktera je importovana a ulozena do
toho samého transpondéru.

Pokud budete Cist nastaveni z vaseho pfijimace, pravdépodobné se zamyslite nad Ciselnym
oznacenim nékterych kanall a také nad tim, Ze nékteré kanaly ve vaSem seznamu chybi (napf.
German Premiere, fotbal, Formule-1 nebo pay-per-view kanaly).

Kanaly (jako German ARTE/Kinderkanal) mohou byt nalezeny v pfijimaci, pokud jsou aktivni v dobé
vyhledavani kanalu. Nékteré z kanalt Premiere Direkt, fotbal a Formule-1 budou nalezeny, ale ne s
pFislusnym nazvem.

Na internetu existuji stranky (napf. www.lyngsat.com) kde mizete najit vSechna nastaveni kanald
(zahrnuji chybéjici kanaly pay-per-view nebo fotbal). Dale naleznete vysvétleni, jak vlastnoruéné
vybrat kanaly a transpondéry z takovéhoto seznamu.

Predpokladejme, Ze jste objevili na www.lyngsat.com, Ze na satelitu X je aktivovan novy transpondér,
ale vas prijima¢ nemuze tento transpondér momentalné najit. Tato situace muze nastat napf. proto, ze
momentalné nefunguje vysilani které je pouze doCasné (Feed), nebo vase anténa neni pfipojena k
tomuto satelitu.
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Zde vidite, Ze transpondér 12656 je novy a jeden kdédovany TV kanal (Anem, oranzové pozadi
oznacuje, Ze je kanal kddovan) a dva audio kanaly (B2-92 s dvéma odliSnymi audio PIDs) jsou aktivni
v tomto transpondéru.

Nyni je tfeba zadat TV kanal a oba audio kanaly jeden po druhém.

Nejdfive kliknéte na pozici v seznamu kanall, kde chcete umistit novy kanal. Dale vyberte funkci
"novy" z mistni nabidky seznamu kanalll. Ziskate stejné okno jako pro funkci "Zména dat", kromé
toho, Ze nejsou zatim zadany Zadné parametry.

V poli "Nazev" mlzete zadat nazev kanalu (zde Anem).

V nize umisténém poli je tfeba uvést PIDs a ID kanalu.

V poli "Provider" mizete zménit provider pfisluSného kanalu (ma-li vase softwarova verze providery).

TV kanal "Anem" (viz seznam vy$e) ma napf. video PID 4194 a audio PID 4195, ID kanalu (provoz ID)
je 1. PCR PID je obvykle identicky s video PID, nezapomerite jej tedy zadat.

Pro radio kanaly nemusite samoziejmé zadat video PID. Pro indikaci toho, ze PID neni pouzivan, se
obvykle uziva VPID 1FFF (Sestnactkovy) nebo 8191 (desitkovy).

Nyni je tfeba zadat data transponderu pro dany kanal. Pro vy$e uvedeny pfiklad zadejte hodnotu



12656 pro frekvenci a HOR pro polarizaci. Symbolova rychlost je v tomto pfipadé 2963. FEC (v tomto
pfipadé 3/4) neni pouzit v SetEditMicronik.

Zelena Cisla v tabulce Lyngsat jsou NETwork IDa TS ID (zde NETID=0a TS ID = 176).

Tyto dva IDs obvykle identifikuji transpondér. Network ID identifikuje dodavatele, TS ID mlze byt
zvoleno samotnym dodavatelem. Pokud ma dodavatel vice nez jeden transpondér na jednom satelitu,
Net ID je obvykle stejné pro vSechny tyto transpondéry, pouze TS ID se odliSuje.

Poznamka: V nékterych softwarovych verzich neexistuji Net a TS IDs.

Pokud je "Auto PID" aktivni a vy spustite tento kanal, pfijimac se snazi ziskat pfisludny PIDs (v8echny
mimo PMT PID) z Channel ID (zadate-li jiné PIDs, budou ignorovany). Pokud pouzijete tuto funkci,
bude pfepinani ponékud pomalejSi. Nemusite se vSak o zmény v PIDs dodavatele programu starat.

Pokud jste zadali vSechny parametry, kliknéte prosim na OK a zobrazi se novy kanal, a to na zvolené
pozici.

Chcete-li pouze zménit nékteré parametry transpondéru (napf. protoze TS ID a/nebo Net ID jsou
Spatna), zvolite jednoduse transponder, kliknete pravym tlacitkem mysi do seznamu transpondéru a
zvolite z menu funkci "Zména dat". Ziskate dialogové okno, kde muzete zménit parametry zvoleného
transpondéru. (Pro ziskani tohoto okna muzete také dvakrat kliknout na transponder).

Jakmile m4 satelit jeden kanal, bude zobrazen jako aktivni (zelena barva). Satelity, které nemaji Zadny
kanal maji bilé pozadi. (Tyto barvy Ize zménit v konfiguraci.)

Chcete-li zadat kanaly, které se odliSuji pouze v nékterych parametrech, je uzite€¢né vytvofit duplicitu
kanalu (pouzijte prosim funkce kopirovat a vlozit z menu kanal(), a potom zménte pouze odliSné
parametry.

Poznamka: V nékterych seznamech na internetu jsou PIDs zapsany v desitkové, v jinych v
Sestnactkové soustavé (viz 8). Toto stoji za povsimnuti pfi volbé novych kanald. V okné pro
konfiguraci a data kanalti mizete zvolit, zda ma byt PIDs zadan a zobrazen v desitkové i
Sestnactkové soustavé.

Vaeoheend nastavent | Barvy | Komvertovt |

enuvy port Tmer freky. Sika sluupce
[com1 ] |s WMHz [70%

D= nznuuumena

’—Pdeclmalne KDHE: —|

€ English  Eddrvicd © Macyar

€ Deutsch € Slovensky Tirkge
€ Nederlancs @& Cesky € Norsk
€ faliano € Potugués ¢ Romana
" Frangais " Pycoiui " Suomalainen
£ Svenska £ Polski  Hrvatski
" Espafiol " Dansk " Srpski
) iy navrchu

[ Pii spusténi pouit posledni soubor
[V Po startu obnov posledni relaci
[~ Zobrazi pocet kandll v seznamech

Pokud zvolite volbu "vzdy navrchu" v konfig. menu, SetEditMicronik bude vZdy v popfedi vaseho
pocitace. Toto muze byt uzite€né v pfipadé, Ze pracujete s takovymi seznamy z internetu, kde se okno
SetEdit v pfipadé pouziti prohlize€e na pozadi nezobrazi.

Zaznam PIDs mUzete také zménit, kliknete-li na "H" pro Sestnactkovou ¢i "D" pro desitkovou soustavu
na okraji "Informacni" sekce

Pro srovnani soubor( vasich nastaveni se seznamem na internetu, které jsou vétSinou roztfidény dle
frekvenci, mate moznost rozdélit transpondéry vasich soubor( nastaveni dle frekvence. Kliknéte
prosim pravym tlacitkem mysi do seznamu transpondéru a zvolte "nahled sefadit dle -> frekvence" z
menu, které se vam zobrazi.



Pfipadné je mozno také vidét seznam transpondéru dle polarity.
V ramci seznamu transpondérti mlzete také nastavit prohlizeci rezim kliknutim na pismena "O"
(original), "F" (sort by frequency) a "P" (sort by polarity).



3.i Import jednotlivych kanald

Existuje moznost ziskat jiz pfipraveny seznam nastaveni pfimo z internetu. Tyto seznamy mohou byt
pouzity kompletné, nebo jen ¢aste¢né. Takovéto seznamy muzZete nalézt napf. v nasledujicim URLs:

NejaktualnéjSi seznamy nastaveni pro DVB2000 (Nokia 9500/960x) je mozno nalézt na strankach
www.dxandy.de. Je mozno importovat kanaly z téchto nastaveni do vaseho seznamu SetEditMicronik
(obzvlasté specialni kanaly jsou v tomto seznamu aktualizovany).

Na strankach www.lyngsat.com/nokia/index.shtml nebo na SatcoDX (viz mé domaci stranky)
naleznete také seznamy vSech satelit(.

Existuji tfi moznosti vyuZiti takovychto soubord nastaveni. V této kapitole naleznete popis, jak pFidat
nékteré kanaly z jinych nastaveni do vadeho vlastniho souboru nastaveni.

Funkce importu

Muzete importovat kanaly ze vSech formatl nastaveni, které jsou podporovany pomoci SetEdit, do
vaseho nastaveni SetEditMicronik. Ve standardni verzi muzete importovat kanaly z nastaveni
SetEditMicronik, DVB2000, diagraml Lyngsat DAT a soubor( SatcoDX SDX.

Muzete také pfidat dalSi formaty pomoci kopirovani odpovidajicich modult (SetEditXXX.dll) do
adresare SetEdit (viz kapitola 2).

Kliknéte prosim na "Soubor" -> "Novy" a zvolte format souboru nastaveni, z kterého chcete importovat
kanaly.

Navy [ ovezom Clrl+A N+D
Otevfh Cirl+O  SatcoDXSDX  Criwal Nex
Posledri soubary > Dandy CHrl+Alt A,
‘ymazat seznam posletnich soubord Micronik Clrl+Af M1

Druhé okno se zvolenym souborem nastaveni bude otevieno. Stejnym zpisobem muzete otevfit treti
okno, nebo dokonce dalSi soubory nastaveni. Kazdy z téchto seznamu je rovnocenny. Kazdy format
(Micronik, DVB2000, SatcoDX, Lyngsat nebo jiné pfidané formaty) ma svdj vlastni symbol.

Soubory SatcoDX a Lyngsat jsou pouze internetovymi seznamy, tedy funkce "Nacist z pfijimace" a
"Zapsat do pfijimace" pro tyto formaty nefunguiji.

Nyni mUzete snadno pfemistit jeden nebo vice kanall pomoci pfetazeni mysSi z jednoho okna do
druhého, nebo "Kopirovat" a "Vlozit" je pomoci pfislusnych funkci z menu seznamu kanalu.

Poznamka: Vzhledem k tomu, Ze prijimace Micronik podporuji pouze digitalni kanaly, nemuzete
importovat analogové kanaly. Mdze se napriklad stat, Ze se v souboru SatcoDX objevi analogové
kanaly.

V konfiguraci nastaveni souboru SatcoDX muzete zvolit, zda chcete vidét pouze analogové ¢i digitalni
kanaly, nebo oboji.

V odlisnych formatech nastaveni existuji odliSné parametry kanalt. Pokud parametr existuje pouze v
cilovém seznamu , ale ne ve zdrojovém seznamu (napf. v souboru SatcoDX neexistuji PMT PIDs),
bude standardni hodnota povazovana za parametr.

Muzete také pfetahnout mysi skupiny kanal(i (napf. cely transpondér se v§emi jeho kanaly) z jednoho
okna do druhého.

Zdroj:
Seznam kanald: Zvolené kanaly budou pfemistény.

VSechny ostatni seznamy (satelity, zdroje, labely, transpondéry, atd.). VSechny kanaly zvoleného
seznamu budou pfemistény.



Je-li zdrojem okno najit (napf. "najit kanaly", "najit duplikaty"), zvoleny kanal bude pfemistén stejnym
zpusobem.

Cil:

Seznam kanald: Importované kanaly budou vioZzeny v misté umisténi kurzoru. Nékdy je mozné vlozit
kanal pouze tehdy, pokud je pfesné stanoveni (napf. pro satelit) umoznéno v cilovém seznamu.
Pokud chcete vlozit kanal, musi byt v SetEditMicronik seznamu nastaveni zvolen satelit. Je-li zvolen v
seznamu satelitd vstup "All" ("V$e"), nemUlzete importovat kanaly z jiného okna.

Pokud premistite transponder pomoci funkce "umistit tazenim" do seznamu transpondert jiného okna,
bude tento transponder se vSemi kanaly pfidan coby novy pseudo transponder.

Poznamka: Pokud importujete transpondér z jiného okna, tento transpondér bude pfidélen labele,
ktera je pravé zvolena. Pokud je v seznamu label zvoleno "All" ("V$e"), transpondér bude pridélen té
labele transpondéru, kde se nachazi kurzor.

Pokud pfemistite satelit se vSemi jeho kanaly do seznamu transpondérd jiného okna, a to pomoci
funkce "umistit tazenim", vSechny tyto kanaly budou ulozeny do pfisluSsného transpondéru v misté
kurzoru. Stejné podminky plati i pro pfemisténi kanalu z jiného seznamu FAV, providerq, label, atd.

Poznamka: Pokud byl kanal pridélen Spatnému transpondéru, mize se stat, Ze nebude preposlan.

Satelit: importované kanaly budou pfidéleny tomu satelitu, na kterém se nachazi kurzor.
Transpondéry, které neexistuji v seznamu transpondéru souboru nastaveni, budou vytvoreny.

Seznam oblibenych kanall: Pfimy import do seznamu oblibenych kanald neni mozny.

Obecna poznamka: Pokud existuje pfislusna funkce, mlzete kopirovat kanaly ze seznamu kazdého
jednotlivého okna do seznamu druhého okna. Napfiklad mizete premistit kanaly pomoci funkce "Najit
kanaly" seznamu SatcoDX do seznamu satelitdl Micronik.

Z mistni nabidky seznamu kanalt muzete zvolit dvé funkce, které vam mohou pomoci srovnat
seznamy kanall s odliSnym nastavenim souboru. Tyto funkce jsou k dispozici pouze v menu seznamu
kanall, v pfipadé Ze jsou oteviena dvé Ci vice SetEdit oken.

Poznamka: Importovany kanal zatim nema vytvofen seznam oblibené. Pro nahled kanalu je nejdfive
tfeba jej pfidélit pfislusnému seznamu oblibené.

Pomoci funkce "Oznacit nové kanaly v" mlzete oznacit kanaly z jiného okna, které neexistuji ve
vasem aktualnim seznamu (Cislo téchto kanald bude oznaceno zelené).

Oznacit jako kddovany

Odstranit znacku nového kandlu nekddovany

Odstranit znatku neexistujicho kanslu Taméeny
Sefadit »  odemknuty
DISMEY CHAMMEL -= Disney Channel A+ Fa&y kanal 3
Naiit kandly cpr RS NENFAY.
Auto PID 4
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Pokud jsou otevieny vice nez dva seznamy, je tfeba zvolit, ve kterém seznamu chcete mit kanaly
oznacené. Pokud jsou oteviena dvé okna, bude nabidnuta pouze jedna moznost.

Pomoci funkce "Oznacit neexistujici kanaly v" mlzete ve vaSem aktualnim seznamu oznacit ty kanaly
(Cislo kanalu bude oznaeno €ervenou barvou), které neexistuji v jiném okné.

Pokud jsou otevieny vice nez dva seznamy, je tfeba zvolit ten seznam kanalu, s kterym chcete
porovnat vas aktualni seznam. Pokud jsou oteviena pouze dvé okna, bude nabidnuta pouze moznost.

Pomoci funkce "Odstranit znacku neexistujiciho kanalu" a "Odstranit znacku nového kanalu" mlzete
premistit pfislusné oznaceni. Tato funkce se objevi v menu seznamu kanall pouze tehdy, pokud v
seznamu kanalu takovéto znacky existuji.



Pokud jste oznadili "nové kanaly" nebo "neexistujici kanaly" v seznamu kanall, mizete je vybrat
v8echny.

Kliknéte prosim v menu seznamu kanal( na vybrat a zvolte pfislusnou volbu "v§echny neexistujici"
nebo " vSechny nové". Tento vstup bude zobrazen v menu pouze tehdy, pokud se v seznamu kanal(
takovéto znacky vyskytuiji.

Poznamka: Pro import kanalt je vhodné vybrat v konfiguraci pro frekvenci hodnotu tolerance 5 nebo
dokonce 10 MHz. Muze se stat, Ze se frekvence stejného kanalu v riznych seznamech odliSuje jen
nepatrné. Pokud je tolerancni hodnota frekvence 0, budou tyto kanaly oznaceny jako "nové" ¢i
"neexistujici”. Rozdil pouze nékolika MHz je pro prijimaé nepodstatny, neni tedy nutno tyto kanaly
importovat.



3.j Ostatni nastaveni a zména nastaveni souboru

V této kapitole naleznete popis, jak vyuzit nastaveni souboru, ktery jste vyhledali napf. na internetu, a
to v puvodnim znéni ¢i jak zménit nastaveni souboru na format, ktery potfebujete.

Ostatni nastaveni souborl SetEditMicronik

Je mozno stahnout nastaveni SetEditMicronik pfimo do hlavniho seznamu SetEditMicronik (pomoci
Soubor -> Otevfit) a zapsat je pak do pfijimace.

Zména nastaveni souboru

Muzete zménit vSechna nastaveni formatd, ktera jsou podporovana SetEdit a pro ktera mate pfislusny
modul (ve formé .dll souboru), na format SetEditMicronik.

V kapitole 2 je popsano, jak mlzete pfidat jiné SetEdit moduly.

Za pouziti "Soubor" -> "Novy" oteviete prosim dal§i programové okno s formatem souboru, ktery si
prejete konvertovat.

Pak prosim oteviete pomoci "Soubor" -> "Otevfit" soubory nastaveni, které chcete konvertovat do
jiného formatu.

Poznamka: Pokud jste jiz uloZili vasi konfiguraci satelitu pomoci funkce "UloZ konfiguraci satelitu” z
menu seznamu satelitt (viz yse), mlzete zménit pouze nastaveni na format SetEditMicronik. Pokud
chcete zménit nastaveni souboru SetEditMicronik na jiny format, zalezi jen na tomto formatu, zda je
vhodné nejdFfive ulozit konfiguraci satelitu, nebo zda to neni potfeba (napf. DVB2000, SatcoDX nebo
Lyngsat).

Nyni mUzete zménit stazené nastaveni souboru. Kliknéte prosim na "Soubor" -> "Konvertovat do" a
zvolte format, na ktery chcete zménit nastaveni souboru

Konwertovat do DBZ2000
Tisknout Ctrl+P SatcoDX

Nyni mate moznost vidét na vasi obrazovce stazené nastaveni souboru v novém formatu v pfislusné
verzi SetEdit.

Poznamka: Odlisné nastaveni formatu ¢asto obsahuji odlisné informace. Tzn. Ze pfi konvertovéani
nastaveni souboru vZdy ztratite informace, pokud konvertujete napf. nastaveni souboru
SetEditMicronik do formatu SatcoDX a zpét. Pak uvidite, Ze vdechny oblibené kanaly jsou pry¢,
protoZe nastaveni SatcoDX neobsahuje seznam oblibené. Pokud konvertujete nastaveni souboru
SatcoDX do formatu SetEditMicronik a zpét, zjistite, Ze v§echny analogové kanaly zmizely. Prijimacé
Micronik podporuje pouze digitaini kanaly. Stejné tak se mize stat, Ze se ztrati uréité PIDs (napf. PID
pro text), informace pro hlasitost, nebo znacky pro zaméené a kodované kanaly.

V konfiguracnim menu v "Konvert" existuji moznosti, které by mély byt pouZity, v pfipadé upravy na
tento format (viz kapitola 5.b).

Chcete-li konvertovat jiny soubor nastaveni do formatu SetEditMicronik, muzete napfiklad sefadit
kanaly dle satelitd, jsou-li konvertovany, nebo pfevzit seznam FAV ze zakladniho nastaveni. Pfijimace
jako Micronik maji osm FAV seznam, pouze prvni osm FAV seznam bude pfevzat ze zakladniho
nastaveni.

Pokud chcete zménit nastaveni souboru SetEditMicronik na jiny format, je tfeba zvolit tyto mozZnosti v
konfiguraénim menu tohoto jiného formatu.



4 Uziti a osobni nastaveni

SetEditMicronik je vétSinou pouzivan za vyuziti mysi. Mnoho funkci m{ize byt ale také ovladano
pomoci klaves.
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V hlavnim okné najdete skupinu tlagitek pro obecné funkce (Soubor, Konfig. a Pomoc) a seznam,
ktery mGze obsahovat satelity, transpondéry, providery, seznamy oblibené (FAV) a kanaly. Pokud
stisknete pravé tlacitko mysi na jednom z téchto seznamud (mimo seznam FAV), ziskate mistni

nabidku obsahujici specifické funkce.
Pomoci "Pomoc" muzete otevfit tento soubor, nebo nahlédnout do aktualit SetEditMicronik.
V nékterych ramcich naleznete velka pismena. Pomoci téchto pismen mlzete zménit nékteré

prohlizeci rezimy.
Poznamka: Nékteré softwarové verze neobsahuji providery.

Kazdé okno, které se otevie pod SetEditMicronik (mimo hlavniho okna) maze byt zavieno stiskem
klavesy Esc na vasi klavesnici.

V nékterych seznamech miizete nalézt nasledujici Eervené symboly. Tyto symboly znamenaji:

E4 kédovany kanal
Om zamd&eny kanal

Pokud je nazev kanalu oznacen Cervené, existuje v nastaveni duplikat tohoto kanalu.

Providery oznacené Cervené jsou prazdne, neobsahuji Zadné kanaly.

TV kanaly jsou oznaceny svétle modfe, radio kanaly svétle zelené.

Kanaly, které jsou na seznamu FAV jsou v seznamu kanal{l ozna¢eny tmavsi barvou pozadi.

Pokud je Cislo kanalu oznageno &ervenou barvou pozadi, kanal nalezi vertikalnimu pravotocivé
polarizovanému transpondéru. Pokud ma Cislo kanalu bilou barvu pozadi, kanal nalezi horizontalnimu
levotodivé polarizovanému transpondéru.

Je-li satelit oznacen zelenou barvou, je aktivovan (programovany), tzn. Ze satelit jiz obsahuje kanaly.

Po zvoleni kanalu bude satelit, transpondér, provider a seznam FAV (pokud je kanal v seznamu FAV)
oznaceny odliSnymi barvami.

VSechny barvy je mozno zménit v konfiguraénim menu.

V levém dolnim rohu najdete "informacni" sekci, kde jsou zobrazeny parametry zvoleného kanalu,



transpondéru i satelitu.
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Pokud zvolite satelit ze seznamu, budou zobrazeny v seznamu transpondéru, TV a radio seznamu
pouze ty transpondéry a kanaly, které tomuto satelitu pfislusi. Kliknete-li na transpondér/provider/ FAV
seznam, pouze kanaly nachazejici se v tomto transpondéru/provideru/seznamu FAV budou
zobrazeny.

Design SetEditMicronik je moZno prizpUsobit vasim vlastnim predstavam.

Pro zménu velikosti hlavniho okna mazete budto kliknout na tlacitko maximalizovat v pravém hornim
rohu, nebo upravit jeden z okrajl okna.

Pokud je hlavni okno dostate¢né velké, seznam kanall mlze byt zobrazen ve vice, nez jednom
sloupci. Pak ziskate prehled vice kanalu. V konfiguraénim menu mulzete také upravit Sifku téchto
sloupcil, a to v tabulce "V&eobecna nastaveni”. Pokud je vytvofen novy sloupec, mizete v sekci "Sitka
sloupce" zadat, aby byly kanaly zobrazeny kompletné&, 100 % (auto) nebo 90-30 %. Ostatni nazvy
kanall nejsou pIné zobrazeny.

ks sloupce
70% B3|

auto -
0%
0%

G0%
S0%

40% Frzg
0% =

Pomoci "manual" miizete ruéné zadat Sitku sloupce. Zvolte funkci "Nastavit Sifku sloupce" z menu
seznamu kanalu a kliknéte na pozici, kde chcete mit pravou hranu prvniho sloupce.

Poznamka: existuje minimalni $itka sloupcd, kterou nelze pfekrocit. Pokud je okno prilis malé pro vice
sloupcu, bude zobrazen jen jeden. V tomto pripadé nelze samozifejmé zmeénit Sirku sloupce.

V sekci "OFiznout jména" mlzete zvolit, zda ma byt nazev kanalu ofiznut na konci,

nebo uprostred.

i ab.  tria
57 Ka..eiz

V konfigura¢nim menu "VSeobecna nastaveni" mizete zvolit jazyk pro SetEdit (to se tyka vSech
otevienych SetEdit oken) a specifikovat, zda maji byt PIDs zobrazeny v desitkové, nebo Sestnactkove
formé& (viz kapitola 8).

Pokud aktivujete ve stejné tabulce moznost "Zobrazit poc¢et kanalt v seznamech", &isla kanall
kazdého satelitu, transpondéru, provideru a kazdého seznamu FAV budou zobrazena za nazvem
tohoto seznamu.

Chcete-li premistit kanaly ze za¢atku na konec vaseho seznamu, je velmi uziteéné uziti funkce
rozdélit. Pomoci této funkce muzete rozdélit vas seznam na dvé ¢asti, jednu zobrazujici zaCatek a
druhou zobrazujici konec vaseho nastaveni (viz kapitola 3.b).

Dvojklikem na ramec "TV kandly" a "Radio kanaly" budou zobrazeny pouze tyto televizni nebo radiové
kanaly. Naslednym dvojklikem na tento ramec bude zobrazen dal$i seznam. Pomoci funkce "zobrazit"
v menu mate moznost zvolit, zda budou na seznamu TV, radio kanaly, nebo oba typy. DalSi moznosti
je zobrazeni vSech typu kanalll na jednom seznamu.

Prohlizeci rezim PIDs. mUzete zménit tim, ze kliknete na pismeno "H" (pro Sestnactkovy) nebo "D"
(pro desitkovy) v pravém hornim rohu okna Informace.



Pro nékteré funkce existuji zkracené povely v pfipadé uziti klavesnice:
Ctrl-O: Otevieni souboru

Ctrl-S: Ulozeni souboru

Ctrl-R: Nacteni nastaveni z pfijimace

Ctrl-W: Zapsat nastaveni do pfijimace
Ctrl-P: Tisknout nastaveni

Ctrl-E: Export nastaveni

Alt-R: Zobrazit pouze kanaly radia

Alt-T: Zobrazit pouze TV kanaly

Alt-A: Zobrazit kanély TV + radia

Ctrl-0: (nula): Nacist posledni pouzity soubor
F1: Pomoc

F2: Seznam satelitl

F3: Seznam label

F4: Seznam transpondér

F5: Seznam provideru

F6: FAV seznam

F7: TV seznam

F8: Radio seznam

F10: Konfigurace

F11: Zaména mezi "Zobrazit pouze kanaly" a " Zobrazit vSechny informace"

V zavislosti na verzi editoru, kterou uzivate, nemusi byt nékteré seznamy pristupné. Napfiklad
DVB2000 neobsahuje seznam satelit(.

Chcete-li zavfit okno SetEdit, kliknéte prosim na tlacitko "zavrit".

M= e

)

nebo zvolte "Zavfit" z menu "Soubor". Pokud je otevieno pouze jedno okno editoru, zavfete tak cely
program.

Pokud zvolite "Ukondit" z menu "Soubor", vSechna oteviena okna editoru budou zavrena. V
konfiguraci mGzete zadat "Po startu obnov posledni relaci”, ¢imz budou pfi pfistim spusténi programu
obnovena vSechna oteviena okna editoru.

Je mozZno také pouzit funkci Soubor -> Ukong¢it. Pokud zaviete v8echna okna jedno po druhém,
pouze posledni oteviené okno bude pfi pfistim spusténi obnoveno.

Poznamka: Pokud jste neuloZili zmény, zobrazi se dotaz, zda chcete program ukoncit ¢i nejdrive uloZit
provedené zmény.



5 Funkce

5.a Soubor funkci

Pro zobrazeni souboru funkci, kliknéte prosim na tla€itko "Soubor". Ziskate tim nasledujici mistni
nabidku:

Hows »

Otevit Cirk+0
Fosledni soubory 3
‘ymazal seznam poslednich soubord

Nagfet z plilimade Clri+R
Zélohowat

Ulozt Clri+s
Ulost jako

Zapsat do priimate Chrlsyty

Obnovit

Konwertovat do 3
Tisknout Cirlsp
Export CirkE
Zawit

Ukonéit

Pomoci Novy miiZzete otevfit jiné SetEdit okno, a to stejného ¢i jiného formatu. Napf. pro import
kanall nebo pokud chcete srovnat odliSné seznamy kanal( (viz kapitola 3.i).

Pomoci Otevrit muzete nacist nastaveni z vaseho disku.
Za pouziti Posledni soubory ziskate seznam poslednich 10ti pouzitych souboru, které miizete otevrit.

Pouzitim Vymazat seznam poslednich souborii mlzete premistit vSechny vstupy z posledniho
seznamu soubord.

Pomoci funkce "Nacist z pfijimace" muzete nacist nastaveni z vadeho pfijimace do SetEditMicronik.
Na obrazovce se zobrazi sdéleni. Budete-li jej nasledovat, bude nastaveni nacteno z pfijimace a
zobrazeno v SetEditMicronik.

Pomoci Zalohovat mUzete pfeposlat nastaveni z pfijimace pfimo na vas harddisku, aniz by bylo v
SetEdit. Nejdfive se zobrazi okno, do kterého mlzete zadat nazev souboru a specifikovat misto pro
uloZeni. Jinak je postup shodny s "Nacist z pfijimace".

Za pouziti Ulozit nebo Ulozit jako mlzete ulozit sou¢asné nastaveni na disk SetEditMicronik.

Pomoci "Zapsat do pfijimace" muzete pfeposlat nastaveni z SetEditMicronik do vaseho pfijimace.
Pokud jste nasledovali instrukce v zobrazené zpravé, nastaveni je do pfijimace zapsano.

Pomoci Obnovit mizete pfeposlat nastaveni z vaSeho harddisku pfimo do vaseho pfijimace. Nejdfive
se vam zobrazi okno, z kterého vyberete soubor ktery chcete pfeposlat do pfijimace. Dale je proces
obdobny jako pfi pouziti funkce "Zapsat do pfijimace".

Pomoci Konvertovat do mizete konvertovat vas aktualné pouzity soubor nastaveni do jiného formatu
nastaveni (napf. SatcoDX). Pokud chcete konvertovat jiny format nastaveni (napf. SatcoDX) do
forméatu SetEditMicronik, je tfeba nejdfive otevfit nové editani okno (pomoci Soubor - > Novy) v
pFislusném SetEdit formatu (napf. SatcoDX) a pak muzZete otevfit soubor nastaveni, ktery chcete
konvertovat do tohoto editaéniho okna. NejdFive je oviem tfeba (pro nékteré formaty je to nezbytnost)
uloZit vasi konfiguraci satelitu (viz kapitola 3.j).

Pomoci Tisknout muzete vytisknout vase nastaveni.
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Existuji dva zpUsoby tisku nastaveni. Mizete budto zvolit seznam kanall dle Ciselného oznaceni
téchto kanalu (pro ziskani vytisténého seznamu kanal(), nebo dle transpondér kanald (pro srovnani
vaseho nastaveni se seznamy z ¢asopisU).

Pokud tisknete kanaly dle iselného poradi, je mozno zvolit, zda chcete tisknout vdechny kanaly, nebo
jen ty vybrané.

Cislo kanalu a nazev budou vytisklé vZzdy, pfipadné Ize vytisknout i data transpondért (frekvenci,
symbolovou rychlost a polarizaci), satelitd, provideru, PIDs, ID kanalu a indikator pro kédované nebo
"FAV".

V poli "Vyska fontu" mizete zadat velikost typu pisma, které ma byt pouzito pro tisk. Pokud se na
jednu stranku vejde vice nez jeden sloupec, ziskate vicesloupcovy tisk.

Pomoci funkce Export mlzete ulozZit vaSe nastaveni jako ASCII soubor (napf. k tisku). Ziskate pak
stejné okno jako pro funkci tisk.

Pomoci Zavfit zaviete aktualni aktivni okno SetEdit. Pokud je otevieno pouze jedno okno, zaviete
timto cely program.

Pomoci Ukongit vystoupite ze SetEdit. VS§echna okna, ktera byla oteviena se timto zaviou. V
konfiguraci mizete zadat Po startu obnov posledni relaci, ¢imz se vSechna dfive oteviena okna pfi
pfistim spusténi programu znovu oteviou.

Je mozZno také pouzit funkci Soubor -> Ukong€it. Pokud zaviete vdechna okna jedno po druhém,
pouze posledni oteviené okno bude pfi pFistim spusténi obnoveno.



5.b Konfigurace

Pro zménu v8eobecného nastaveni SetEdit kliknéte na tlacitko "Konfig." v konfiguraCnim menu existuji
tfi hlavni volby.

VSeobecna nastaveni:

Kliknete-li na "V8eobecna nastaveni", ziskate nasledujici okno:

V poli Sériovy port muizete zvolit, ktery sériovy port vaseho pocitace bude pouzit pro pfipojeni
pfijimace.

Hodnota Trekv. Tol. (Tolerance frekvence) je pouZzita pfi importu a indikuje toleranci frekvence
transponderu, pficemz se mUlze stat, ze pfi importu nového kanalu nebude vytvofen novy transponder.
Mate-li napfiklad v nastaveni transponder s frekvenci 11721 MHz a importujete kanal s frekvenci
11720 MHz a tolerance pro frekvenci je nastavena na 5 MHz, nedojde k vytvofeni nového
transponderu. Tato tolerance je uzivana také pro seznam transponderd (poznamka: pfijimace Micronik
neobsahuji skute¢né transpondery, tedy kanaly s touto toleranci frekvence jsou zafazeny do jednoho
pseudo transponderu).

Pomoci Sitka sloupce muzete zvolit zda 100% (auto) nebo 90-30% vSech kanall bude ve sloupci
plné zobrazeno. Ostatni nazvy kanald budou ofiznuty. Pomoci "manual™ mizete ruéné zadat Sirku
sloupce. Vyberte prosim tlacitko "Nastaveni Sifky sloupce" z menu seznamu kanalu a kliknéte na
pozici, kde chcete umistit pravy okraj prvniho sloupce.

Poznamka: existuje minimalni $itka sloupcd, kterou nelze prekrocit. Pokud je okno prilis malé pro vice
sloupcu, bude zobrazen jen jeden. V tomto pripadé nelze samozifejmé zmeénit Sitku sloupce.

V poli Ofiznout jména muzete zadat, zda maiji byt pFili§ dlouhé nazvy kanalu (viz sloupec Sifka)
ofiznuty na konci ¢i uprostred.

V poli PIDs zvolite, jak maji byt PIDszobrazeny, v jaké soustavé (desitkova nebo Sestnactkova). Je
mozno také pfepnout mezi témito dvéma prohlizecimi rezimy. Kliknete-li na "H" pro Sestnactkovou
nebo "D" pro desitkovou soustavu v ramci sekce "Informace".

Pomoci Jazyk mGzete v menu zvolit jazyk, ktery vam vyhovuje. Tento pak bude platit pro vSechna
oteviena okna SetEdit.

Pomoci Vzdy navrchu SetEditMicronik zUstane vzdy v horni ¢asti vaSeho pocitace.

Pomoci Spustit posledni pouzity soubor SetEditMicronik bude posledni pouzity soubor automaticky
otevien, a to vzdy pfi jeho spusténi.

Pokud je povel Po startu obnov posledni relaci aktivovan, vSechna okna, ktera byla oteviena pred
zavienim posledni sekce, budou znovu oteviena (viz kapitola 5.a).

Aktivujete-li Zobrazit pocet kanalli v seznamech, pocet kanalli kazdého transpondéru, satelitu,
provideru a seznamu FAV bude zobrazen za nazvem transpondéru/provideru/FAV seznamu.



Zde je mozno zménit barvy, které jsou pouzity pro oznaceni nasledujicich udaju:
Aktivované (programované) satelity

F.0% Milezat
19.2°E Asztra
28.2°E Astral

Horizontalni nebo levotog€ivé polarizovany transpondér, vertikalni nebo pravotodivé polarizovany
transpondér.

118 SPORTHAMIA
119 OF. TRIUNWFO
120 Eurozport
121 Formula 1

TV kandly a radio kanaly

200 Canal Cocina
2 CCWalenciana
202 Cadena Dial
203 M-80 Radio

TV nebo radio kanaly, které jsou v seznamu oblibené

ha2 GOURMET TV
583 AJARA TV
h24 TaMIL Radio
585 R.Rinascente

Transponder, satelit, provider a seznam(y) FAV aktualné zvoleného kanalu (Aktivni Tr/Sat/Pr/FAV)

12638 H 27500 344
12668 W 27500 344
125895 W 27500 344

duplicity kanald

574 ARIRANG TV

575 Ch-3 Arabic [BA TY
576 H.R FEED

577 BETY

Prazdné providery

12303 W 27500
11387 H 27500
11747 H 27500



Nové nebo neexistujici kanaly (pro funkci import, viz kapitola 3.i)
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FAIRTLZ AUSTRIA
320 ZDF

lkony pro "zamcené" a "kédované”

114 JUMIOR
115 K-TOOM A
116 PREMI.. Austria

Dvojklikem na ramec barevného pole ziskate opét vychozi barvu.

"H adic \

Konvertovat:

V poli "Konvertovat" muzete zvolit, které moznosti maji byt pouzity, konvertujete-li jiné nastaveni
souboru do formatu SetEditMicronik.

Setfidéni seznamu kanall podle satelitti: Kanaly zakladniho nastaveni budou rozdéleny dle
satelitd, pokud budete konvertovat do formatu SetEditMicronik.

Konvertovat labely na providery: VSechny labely zakladniho nastaveni budou konvertovany na
providery.

Konvertujte labely do seznamu FAV: Prvnich osm label ze zakladniho nastaveni bude
konvertovano do FAV seznamu.

Konvertovat providery do seznamu FAV: Prvnich osm providert ze zakladniho nastaveni bude
konvertovano do seznamu FAV.

Konverze FAV seznamy > providery: V8echny FAV seznamy zdkladniho nastaveni budou
konvertovany na providery. Pokud se kanal nachazi ve vice nez jednom seznamu FAV, bude umistén
do prvniho provideru.

Tato varianta muze byt uzite€na, ma-li napfiklad zakladni setting vice nez osm seznamt FAV a vy si
chcete vSechny ponechat.

Vezméte seznam FAV ze zakladniho nastaveni: Prvnich osm seznam( FAV je vzato ze zakladniho
nastaveni (Micronik pfijimace, ma pouze osm seznamu FAV).

Poznamka: MoZnosti "Konvertovat labely na providery" a "Konvertovat seznamy FAV na providery"
jsou viditelné jen tehdy, obsahuje-li vase softwarova verze providery.

Chcete-li konvertovat nastaveni souboru SetEditMicronik na jiny format, je tfeba zvolit tyto moznosti v
konfiguracnim menu tohoto druhého formatu. Vzhledem k pfijimaci existuje volba az 10ti rdznych
moznosti.



5.c Funkce kanald

Vyberte prosim kanaly, které chcete editovat/upravit.

Nejvice moznosti funkci ziskate, kliknete-li pravym tlacitkem mysi na seznam kanald. Ziskate tim
mistni nabidku seznamu kanald.

Informace At
Zobrazit 3

Zobraztt sefazent pode »

Zména dat Enter
Smazat Del
Kopirowat CirlsC
ozt Ciriey
Ffesunout do CHrl+h

“ybrat »
Invertovat wibér Chrl+l

Oznaiit jaka »
Odlstrantt znagku nowého kanélu

Odfstranit znathu neexistuiiche kandiu

SeFadit »
DISNEY CHARMEL -= Disney Channel Ay

Half kanély CHri+F
Hjt duiplicity CirlsD
How§ Cirlstl

wRozcit CHrl+T

Nékteré vstupy v tomto menu jsou viditelné pouze tehdy, pouzijete-li funkci import funkce.
Informace: zde ziskate pocet TV a radio kanall a provider(, které jsou ve vaSem nastaveni.

Pomoci Zobrazit mizete zménit prohlizeci rezim SetEditMicronik. Je mozno zvolit, zda maji byt
zobrazeny TV nebo radio kanaly &i oboji.

Poznamka: ProhliZeci rezim je mozno zménit také pomoci dvojkliku na ramec TV/Radio.

Dale muzete pomoci "Zobrazit jen kanaly" skryt satelity, transpondéry, providery, seznamy oblibené a
okno s daty. Pomoci "VSechny seznamy" je opét umoznén nahled do v§ech seznamd.

Pomoci Zobrazit sefazené podle miZze byt seznam kanalll zobrazen v pavodnim pofadi, sefazen
podle abecedy, nebo podle frekvence ¢&i polarizace.

Kliknutim na Zména dat kanalu ziskate okno, ve kierém je mozno zménit data kanalu.

Frekven et ID
5 | frz10 ‘ |1

o SID
ITARD Paket S| ‘ [her S| |1073

h. 1D CRPID ymbolova rychiost
|—|C25231 Jerat [o7s00 —‘

Video PID B P [~ ysetovany

B |Fre | zenten

s [ Auto D

Storno oK

Dec -

V poli nazev mizete zménit nazev kanalu.

Muzete zadat PIDs, ID kanalu (Service ID) a transpondéru kanalu a zadat, zda ma byt kanal
zam¢€eny (je tfeba zadat vychozi PIN) nebo kédovany.

Pomoci PIDs muzete zvolit, zda budou PIDs zobrazeny v soustavé desitkové nebo Sestnactkové.
V poli "Provider" mizete zménit provider pfislusného kanalu.

Poznamka: v nékterych softwarovych verzich neexistuji providery.

V kapitole 3.h naleznete podrobnéjsi popis jednotlivych PIDs, IDs a dat transpondéra.

Pomoci Smazat (Delete) je mozno smazat zvoleny kanal nebo jej odstranit z oblibeného seznamu
kanalu.



DalSi z moznosti, jak vymazat kanal, je vybrat kanal a stisknout tlaCitko Delete na vaSi klavesnici.
Pomoci Kopirovat muzete zkopirovat kanal a vlozit jej jinam.
Pomoci Vlozit mlzete viozit kandl, ktery byl dfive vymazan nebo kopirovan.

Pomoci Presunout do Ize pfemistit kanal na pozici, kterou zadate na vasi klavesnici.

Pomoci Vybrat mizete zvolit vSechny, vSechny kédované, vSechny zaméené, vSechny kanaly C-
pasma nebo (pro import) vSechny nové nebo vSechny neexistujici kanaly (zalezi které kanaly jsou
pravé oznaceny).

viechny Chrl+A,

Invertovat wyhér Ctrl+l viechny kodovang

— N v%echny zamF:ené )
Odstranit znatku noveho kansiu v?echny karaly C-Pasma
Oulstranit zracku neexdistuiiciho kanély vsechny FAY kandly

Pomoci Invertovat vybér mlzete invertovat zvolené kanaly, které se stanou nevybranymi a naopak.
Chcete-li vée kromé jednoho kanalu z transpondéru vymazat, mGzete zvolit kanal, ktery chcete
pfeskodit, invertovat vadi volbu a vymazat ostatni vybrané kanaly.

Pomoci Oznacit jako mizete zménit nasledujici vlastnosti jednoho &i vice vybranych kanald
soucasné.

-Oznacte kanal(y) jako "(ne)zamceny" nebo "(ne)kédovany".

-Pfifadte kanal(y) k seznamu FAV, nebo jej/je pfemistéte ze vSech seznam( FAV.

-Pro vybrané kanaly aktivujte funkci "Auto PID".

Kédavany

Odfstranit znatku nowého kandiu nekddovany
Odlstrantt znagku nesxistulicha kandu zaméen

Sefadit »  odembnuty
DISKEY CHARMEL -» Disney Channel 2ty IR Al

Detfautt user

kandl neni FAY. User 1
Auts PID » User2
r users
User 4

vRozdElt CHri+T U &

Nl kandly CHrieF
Hajf cuplictty CirkD _
Howy Cirlshl

User 6
User 7

Oznacit nové kanaly v: Mate-li otevieno vice nez jedno okno v SetEdit (import), mlzete oznacit v
seznamu kanalu, které kanaly nemate ve vasem aktualnim seznamu kanalu.

Oznacit neexistujici kanaly v:Pokud mate otevieno vice nez jedno okno SetEdit (import), mizete
oznadcit ve vaSem aktualnim seznamu kanal(l, ktery kanal nemate obsazen v jiném seznamu kanal(.

Odstranit znacku nového/neexistujiciho kanalu Pomoci této funkce muzete ve vaSem aktualnim
seznamu premistit oznaCeni pro nové nebo neexistujici kanaly (import).

Pomoci Seradit mlzete sefadit zvolené kanaly dle abecedniho poradku, frekvence &i polarizace,
nebo sefadit cely seznam kanall dle providert ¢i satelita.

Sefadit podle abecedy

DISMEY CHAMNMEL -= Dizney Channgl AR+ Sefadit podle frekvence
Nt kandly CtreF Sefadit podle polarizace
Audio |
Mgjit duplicity Cirl+Dr u VI,U Varlguage . )
e el Setfidéni seznatnu kanall podle satefty

Setfidéni seznamu kandld podle providefi

Pomoci DISNEY CHANNEL -> Disney Channel mlzete zménit nazvy vybranych kanald z velkych na
mala pismena. Velka pismena jsou obvykle Sir§i nez mala pismena, mlzete pak tedy v seznamu
kanall pfijimace vidét vice charakteristik nazvu. Pouze slova s vice nez 3 pismeny budou zménéna.
Existuji-li v nazvu kanalu oboji - velka i mala pismena, nazev nebude zménén (napf. EuroSport
zlistane v této podobé). V konfiguraénim souboru SetEditMicronik (SetEdit.ini) existuje seznam az 10ti
slov, kterd budou zménéna, ackoli obsahuji méné nez 4 pismena (CO, INT, FOX) a seznam slov,
ktera nebudou zménéna, ackoli obsahuji vice nez 3 pismena (CNBC, ESPN).

Pomoci Najit kanaly muzete vyhledat jednotlivé kanaly dle nazvu.



Pomoci Najit duplicity mlzete vyhledat duplicity kanalu.
Pomoci Novy muzete vytvorit novy kanal.

Pomoci funkce Rozdélit mizete rozdélit TV a radio seznam na dvé ¢asti. Jedna se o stejny seznam,
ktery nyni poskytuje dvoji nahled. Zmény jednoho seznamu ovlivni samoziejmé i ten druhy. Existuje i
moznost pfemistit kanal z horniho do dolniho seznamu.

Funkce Nastavit $itku sloupce bude v menu zobrazena jen tehdy, zadate-li v v sekci "Sitka sloupce”
konfiguracniho menu "manual” (viz kapitola 5.b). Pomoci této funkce muizete ruéné zadat Sifku
sloupce. Zvolte prosim tuto funkci a pak kliknéte na pozici, kde chcete umistit pravy okraj prvniho
sloupce.

Poznamka: existuje minimalni $itka sloupcd, kterou nelze pfekrocit. Pokud je okno prilis malé pro vice
sloupcu, bude zobrazen jen jeden. V tomto pripadé nelze samozifejmé zmeénit Sitku sloupce.

Pro presunuti kanalu jej jednoduse pretahnéte pomoci mysi na zadouci pozici (drag & drop).
Dostanete-li se k okraji seznamu, seznam se automaticky posune.

Chcete-li piifaditieden nebo vice kanall do satelitu, transpondéru, provideruéi seznamu FAV,
pretahnéte jej jednoduse pomoci mysi na nazev satelitu, transpondéru, provideru ¢i FAV
seznamu.

Chcete-li vidét vSechny kanaly satelitu, provideru, transpondéru, nebo seznamu oblibené, kliknéte
prosim na odpovidajici vstup v pfislusném seznamu .

V okrajové Casti seznamu kanalu se vyskytuje nékolik velkych pismen pro nasledujici funkce:

A: Pro zobrazeni kanalu a satelitd, providerd, transpondér(i, FAV seznamu a datového okna .
C: Pro zobrazeni pouze kanalu.

O: Pro zobrazeni kanall v pavodnim pofadi.

N: Pro zobrazeni kanall v abecednim pofadku.

F: Pro zobrazeni kanall sefazenych dle frekvence.

P: Pro zobrazeni kanall sefazenych dle polarity.

Pokracujte: Funkce provideru.



5.d Funkce provideru

Poznamka: v nékterych softwarovych verzich neexistuji providery.

NejdFive zvolte provider, ktery chcete modifikovat. Uvidite vSechny kanaly, které nalezi tomuto
provideru.

Chcete-li pfifadit jeden ¢&i vice kanall tomuto provideru, zvolte prosim kanaly a pfetahnéte je mysSi na
pfislusny nazev provideru.

Také je mozno pfidélit kanal pfislusnému provideru, a to z okna pro data kanalu (viz kapitola 3.e.)

Moznost volby jednotlivych funkci ziskate, kliknete-li pravym tlaitkem mysSi na seznam provideru.
Zobrazi se tak mistni menu seznamu providera.

Iménit nézew Enter |

Zol ené podle 3 vPivodni

Moy Cirl+r M&zvy (abecedné)
Smazat Del ]

Wymaz prazdné providefi

Odstrant provider Shift+Del

Zménit nazev: Zde muzete zménit nazev provideru. To ziskate také dvojklikem na provider &i stiskem
klavesy Enter.

Pomoci Zobrazit sefazené podle mlze byt seznam providert zobrazen v puvodnim porfadi, nebo dle
abecedniho pofadku.

Nové: Zde mUzete vytvofit novy provider. Ziskate stejné okno, jako u funkce "zménit nazev".
Smazat: Zde mlzete smazat provider a vSechny kanaly, které tomuto provideru nalezi.

Vymaz prazdné providery: Zde m{izete smazat vSechny providery, které neobsahuji kanaly.
Pomoci Odstranit provider muzete smazat provider ze seznamu providerd, a to bez vymazani
kanal(l. Kanaly, které nalezely provideru, zdstanou na seznamu kanal(, ale nendlezi jiz zadnému
provideru. Jsou pfidéleny provideru "---". Tento provider neni zobrazen v seznamu provider(
pfijimace.

Neni mozno zménit pofadi kanall v seznamu provider(l nezavisle na hlavnim seznamu kanald.

Pro zménu usporadani provider( uzijte prosim funkci "umistit tazenim" (drag & drop), nebo stisknéte
klavesu Ctrl, podrzte a uzijte smérové Sipky (nebo Home ¢&i End ) pro pfemisténi zvoleného provideru.

Pokud obsahuje provider pouze radio kanaly, je zobrazen v seznamu providert se zelenym pozadim.
Providery obsahujici pouze TV kanaly maji modrou barvu pozadi. Pokud obsahuje provider oba typy
kanald, bude pozadi bilé. Prazdné providery budou mit Eervenou barvu pozadi.

V okrajové ¢asti seznamu providert je nékolik velkych pismen pro nasledujici funkce:

F: Seznam provider( je fixovan. To znamena, Ze nelze pfeskocit na provider zvoleného kanalu.
S: Seznam provider( se posune na provider zvoleného kanalu.

O: Seznam provider(l je zobrazen v plvodnim poradi.

N: Seznam providerU je zobrazen v abecednim poradi.



5.e Funkce satelitu

Kliknete-li na satelit, budou zobrazeny pouze kanaly a transpondéry tohoto satelitu.

Kliknete-li pravym tladitkem mysi do okna satelitu, ziskate nasledujici mistni nabidku.

[d vPivodni 1]
oul

UloZit nastaveni satelitu

Matist nastaveni sateltu

Zobrazit aktivni satelity/Zobrazit vSechny satelity:
Pomoci této funkce mizete zvolit, zda chcete vidét vSechny satelity v seznamu, nebo pouze aktivni
satelity, tj. satelity jiz obsahujici kanaly.

Zobrazit serazené podle:
Pomoci této funkce muizete zvolit, zda maji byt satelity zobrazeny v ptivodnim pofadi, nebo
abecedné.

Seradit:
Pomoci této funkcemiizete usporadat cely seznam satelitu podle abecedniho poradku.

Pomoci Smazat muzete vycistit satelit. VSechny kanaly a transpondéry budou smazany a geograficka
poloha nastavena na 0.0° vychod.

Ulozit nastaveni satelitu:
Pomoci této funkce muizete ulozit konfiguraci satelitu a LNB aktualné nacteného souboru nastaveni
(viz kapitola 3.i).

Nacist nastaveni satelitu:

Pomoci této funkce je mozZno pfepsat aktualni nastaveni konfigurace satelitu a LNB, a to diky
konfiguraci, ktera byla dfive ulozena. V konfiguraénim menu muzete pfi stahovani souboru zadat tuto
funkci jako automatickou.

Poznamka: Neni mozZzno zménit data satelitu, protoZe jsou v pfijimacdi pevnézakédovana.

V okrajové Casti seznamu satelitt se vyskytuje nékolik velkych pismen pro nasledujici funkce:
A: Zobrazit vSechny satelity.

P: Zobrazit pouze aktivni (programovangé) satelity.

O: Zobrazit satelity v pvodnim pofadi.
N: Zobrazit satelity v abecednim pofadi (nazvy).



5.f Funkce transpondért

V pfijimacich Micronik neexistuje v nastaveni seznam transpondérd. Data transpondéru (frekvence,
symbolova rychlost, atd.) jsou uloZzena pro kazdy kanal zvlast. Chcete-li srovnat vas seznam kanal(
se seznamem na internetu, je jednodussi zobrazit transpondéry vSech kanall, protozZe internetové
seznamy jsou Casto sefazeny dle transpondérl. V SetEditMicronik je vytvofen seznam transpondéra.
Data transpondéru vSech kanall jsou srovnana a vSechny kanaly se stejnymi daty pfidéleny pravé
jednomu transpondéru.

Pokud zvolite konkrétni transpondér, budou zobrazeny pouze kanaly nalezici tomuto transpondéru.

Zvolite-li v seznamu satelitll "V8e", muzete pohybovat mysi pfes transpondér a uvidite satelit tohoto
transpondéru.

Moznost volby jednotlivych funkci ziskate, kliknete-li pravym tlacitkem mysi na seznam transpondéru.
Zobrazi se tak mistni menu seznamu transpondéru.

ok

ob podle 4 v Phvodni Shift+A1t+0
ména

I Enter Frekvence Shift+&1+F
Smazat Ceel Polarizace Shift+&E+F
Moy 3 I

Pomoci Zobrazit sefazené podle mlzete zvolit, maji-li byt transpondéry zobrazeny v jejich
puvodnim usporadani, nebo sefazeny dle frekvence ¢i polarizace. Transpondéry zlstanou v
puvodnim uspofadani, nebo je mozno zménit usporadani transpondéru.

Pomoci Seradit mlzete sefadit seznam transponderu dle frekvence ¢i polarizace. Pomoci této
funkce Ize také zménit vnitfni uspofadani transponderu.

Pomoci Zména dat muzete zménit parametry vybranych transpondérd. Ziskate tim nasledujici okno:

Zménit transpondér

rekvence —hlet ID
T -
olatizace TSI
’—fhor =l |1 o073
ymbolova rychiost
IZ?SUU Storno

Lol

a

T

il

[l

Tuto funkci muzete vyvolat také dvojklikem na transpondér. Zde je mozno zménit frekvenci,
polarizaci, symbolovou rychlost, Net ID a TS ID transpondéru. Tyto zmény budou platné pro
vS8echny kanaly, které pfisludi danému transpondéru.

Poznamka: V nékterych softwarovych verzich neexistuji Net a TS IDs.

Pomoci Smazat muzete vymazat transpondér se vSemi jeho kanaly. Mizete také pouzit klavesu Del
na vas$i klavesnici. Ma-li transpondér kanaly, budete dotazan, zda opravdu chcete tyto kanaly smazat.
Chcete-li smazat transpondér bez kontroly, zda jsou existujici kanaly také smazany, mlzete pouzit
zkraceny povel Ctrl-Del.

Pomoci Novy -> TV/radio kanal na daném transpondéru muazete v ramci zvoleného transpondéru
vytvofit novy kanal. Zobrazi se vdm stejné okno, tak jako pro funkci "Novy" z mistni nabidky seznamu
kanalu, ale v tomto pFipadé jsou data transpondéru jiz zadana.

V okrajové Casti seznamu transpondéru se vyskytuje nékolik velkych pismen pro nasledujici funkce:
O: Pro zobrazeni transpondért v plivodnim poradi.

F: Pro zobrazeni transpondért sefazenych dle frekvence.
P: Pro zobrazeni transpondérd sefazenych dle polarizace.






5.g Oblibené

Micronik pfijimace uzivaji seznamy FAV pro navigaci v seznamech kanal.

Pomoci SetEditMicronik mizete zménit seznam FAV, a to dle vasi pfedstavy (pfejmenovat, vymazat,
pridat €i odstranit kanaly).

Poznamka: Pokud neni kanal v seznamu FAV, nelze jej v pfijimaci vidét.

Pfijimace Micronik obsahuji osm seznam oblibené, do kterych je mozno zkopirovat vase oblibené
kanaly.

F AN

Default user
Uzer 1
Lzer 2
Lzer 3
Lzer 4
Uzer 5
Uzer 6
User 7

Kliknete-li pravym tlaitkem mysSi do seznamu oblibené, ziskate tim nasledujici menu:

Export
Impart.

Pomoci Exportovat mlzete ulozit vybrany seznam FAV.
Pomoci Importovat Ize stahnout pfedem uloZeny seznam FAV.
Kazdy kanal muze byt ve vice nez jednom seznamu FAV, a to bez pfedchoziho vytvoreni duplikatu.

Kanaly, které jsou na seznamu FAV jsou v seznamu kanal{l ozna¢eny tmavsi barvou pozadi.
(Tyto barvy je mozno zménit v konfiguraci.)

Pridat/odstranit kanal do/ze seznamu FAV

Pro pfidani jednoho ¢&i vice kanali do seznamu FAV vyberte nejdfive kanaly, které chcete do tohoto
seznamu pfidat. Nyni je mlzete pfetahnout do FAV seznamu (tzn. chytit za nazev). Budou pfidany na
konec tohoto FAV seznamu.

Pro odstranéni kanalu ze seznamu FAV vyberte prosim seznam FAV a nasledné kanal, ktery chcete
odstranit ze seznamu oblibené. Pouzijte funkci smazat z menu seznamu kanalu, nebo stisknéte
klavesu Del na klavesnici. Timto zpisobem bude kanal smazan ze seznamu FAV, nikoli vSak z
hlavniho seznamu.

Existuje také moznost pfidélit do seznamu FAV jeden &i vice kanald, nebo je pfemistit ze vSech
seznamu s vyuzitim funkce "Oznagit jako" v menu seznamu kanalu.

Nelze zménit pofadi kanall v seznamu FAV nezavisle na pofadi kanall v hlavnim seznamu.

Poznamka: Neni mozno zménit nazvy seznaml FAV, protozZe je pfijimac neodesle.



6 Problémy

Vyskytne-li se problém se sériovym pfipojenim, zkontrolujte prosim nejdfive kabel. Je tfeba, aby Slo o
sériovy kabel 1:1 (ne null-modem kabel), a to s nasledujici sestavou PIN:

SetEditMicronik je testovan pouze pomoci plvodniho software pfijimace. Dojde-li ke zménam v
puvodnim software pfijimace, nemuzu za program rugit.

Pokud jste dfive ulozili konfiguraci satelitu, je mozno konvertovat jiné soubory nastaveni do formatu
SetEditMicronik (viz kapitola 3.j).

Vyskytnou-li se jakékoli jiné problémy, kontaktujte mne prosim na emailové adrese. Je tfeba zaslat,
kterou verzi SetEdit uZivate (Pomoc -> O SetEditMicronik).

Moje e-mail adresa: Wolfgang.Litzinger@setedit.de

Netelefonujte mi prosim, neexistuje zde podpora této funkce.

7 Registrace

Ode mne muzete ziskat registraci za 24,99 €. Potfebuji vaSe pIné jméno a e-mail adresu. Nemohu
vam bohuzel zaslat registraci poStou.

V demo verzi muzete zménit pouze 20 kanall. Dale budto ulozZite vase nastaveni, nebo jej zapiSete
do pfijimace.

Poznamka:Bez vasi e-mail adresy a uplného jména nemiize byt SetEditMicronik zaregistrovan.
Pro registraci SetEditMicronik existuji 4 moznosti:
1. Mlzete mi poslat penize v hotovosti (doporu¢enou zasilkou).

Moje adresa je:

Wolfgang Litzinger
Frontalstr. 42

67693 Fischbach/Germany

2. Penize mlzete prevést pfimo.

Poznamka: Posilate-li penize ze zahrani¢i (mimo Némecko), ujistéte se prosim, Ze jste zaplatili
poplatek za mezinarodni pfevod penéz.

Muj ucet je:

Cislo uétu: 44 609 52 00
Bank 24

BLZ: 380 707 24
Adresa banky:

P.O. box 24



Karl-Legien Str. 188

53244 Bonn/Germany

SWIFT: DEUT DEDB XXX

IBAN: DE66 3807 0724 0446 0952 00

Jako pfedmét uzijte prosim vase jméno, program ktery chcete objednat (v tomto pfipadé
SetEditMicronik) a doplrite nahodné ¢islo (napf. vase postovni smérovaci Cislo).
PFiklad: Dudvod k platbé: Charles Brown SetEditMicronik 12:56

Po zaslani penéz mi prosim poslete e-mail. Jeho obsahem by mélo byt Vase jméno, verze programu,
kterou si pfejete objednat (zde SetEditMicronik) a nahodna ¢isla, ktera byla zadana z divodu prevodu
penéz.

Pfiklad: Pfikaz SetEditMicronik, William Smith, D-67705

Zkontrolujte prosim, zda je Vase emailova adresa platna (napf. zaslanim emailu na Vasi vlastni
adresu). Bohuzel se obc&as stava, ze zaslu e-mail s registracnim kédem, ten ovSem neni mozno
dorucit vzhledem ke Spatné adrese pfijemce.

Ujistéte se prosim, Ze jste napsali Vade jméno do e-mailu (€asto obdrZzim e-maily typu "od:
superman@aol.com, zaslal jsem Vam dnes penize, poslete mi prosim program"). V takovém pfipadé
nemohu poZadavku vyhovét.

Nezkousejte prosim zadat Vasi e-mailovou adresu pro transfer penéz, jelikoz specialni znaky jako "@"
a"_" zde nejsou platné.

Nezasilejte mi prosim kopie potvrzujici pfevod penéz, ani kopie programu online bankovnictvi.
Registraci vam zaslu, jakmile obdrzim penize na svém bankovnim uG€tu, kontroluji uéet kazdy
den.

Neobdrzite-li ode mne zadny e-mail do 7 pracovnich dnd, kontaktujte mne prosim e-mailem. Bud Vas
transfer penéz nemohl byt pfeveden, nebo je Spatna Vase e-mailova adresa.

3. Mlzete vyuzit také moznosti online shop na mych domacich strankach, za pfedpokladu pouziti
karet Visa/MasterCard/PayPal.



Objednavka SetEditMicronik

(Piste prosim tiskacimi pismeny, faxy jsou ¢asto tézko Citelné)

Datum:

Od:
Jméno:

Pfijmeni:

E-mail:

Poznamka: Pokud nedostanete odpovéd do 3 pracovnich dn(l, nemohl jsem pfecist vasi e-mail adresu
nebo adresa nebyla funk&ni. ZaSlete mi prosim e-mail, abych mohl pfecist vasi spravnou adresu.

Ulice:

PSC:

Obec:

Stat:

Fax

Pro: Wolfgang Litzinger

Fax: +49 (0) 32 212369299

Visa/MasterCard American Express
Cislokarty:  __ _ - - - 3 -

Datum uplynuti: __/

Uspésné jsem otestoval demo verzi SetEditMicronik a dovoluji Vam z mé kreditni karty vybrat 24,99
Euro.

Podpis:




8 Slovnik a zkratky

Prenosova rychlost: Rychlost, kterou jsou data pfenesena pomoci sériového portu do pfijimace.
Jednotka dané hodnoty je uvedena v bitech za sekundu.

Desitkovy/Sestnactkovy systém (Decimal/Hexadecimal): Sestnactkovy systém je systém
reprezentujici ¢isla se zdkladem 16, je vhodnéjSi nez desitkovy systém, ktery b&Zné& pouzZivame.
Sestnactkovy systém vyzaduje 15 &isel a nulu, pfipadn& mohou byt vyuZita pismena A-F, ktera pak
reprezentuji tyto islice, pro které desitkovy systém nema ekvivalent. Sestnactkovy typ zaznamu
nema vétSinou vyznam pro uzivatele pocitaCe (s moznou vyjimkou specifikace zakladnich adres), ale
je dulezity pro programatora. Tato dlleZitost je zpUsobena vzajemnou shodou mezi Sestnactkovym a
binarnim &islovacim systémem, ktery pogitade vyuzivaji. Sestnactkovy zaznam je Usporn&jéi nez
dvojkovy.

Duvod pro¢ mulzete zvolit oba systémy v SetEdit je mnoho satelitnich operator(, které vyuzivaji
"dokonce" Sestnactkové hodnoty PID. Napfiklad audio PIDs Astra transpondéru 11720 jsou v
desitkovém zaznamu 256, 512, 768, 1024, 1280 atd., zatimco v Sestnactkovém zaznamu 100, 200,
300, 400 atd.

DLL: Dynamic Link Library. Knihovna soubort Windows, ktera muize byt vyuzita riGznymi aplikacemi.

FEC: Forward Error Correction. Systém, v kterém je pfebytek pfidan ke zpravé, tedy vétsina chyb
muze byt dynamicky opravena v pfijimaci. Obvyklé hodnoty jsou 1/1, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 a 7/8. 3/4 a
znamenaji, ze 3 ze 4bitd jsou referenénimi daty a jedna zbyvajici je pro korekci chyb.

LNB: Low Noise Block down-converter. Zesiluje pfijaté signaly a konvertuje je z mikrovin na signaly s
nizsi frekvenci, které jsou pak skrz kabel pfeposlany do pfijimace satelitu. LNB maze byt jednoduchy,
nebo dvojity. Dvojity LNB je nezbytny v pfipadég, Ze je vyuZit vice nez jeden pfijimac, ktery poskytuje
moznost sledovani odliSnych satelitnich kanalu prostfednictvim dalSich televiznich pfijimadu.

PID: Program Identifier. A 13-bitovy kéd v zahlavi pfenosového paketu. PID 0 indikuje, Ze paket
obsahuje PAT PID. PID 1 indikuje paket, ktery obsahuje CAT. PID 8191 (v8echny bity 1) indikuje
nulové pakety. V8echny pakety naleZici stejnému pramenu zdkladnich dat maji stejny PID.
Nejdulezitéjsi PIDs jsou Video PID (pro video informace), Audio PID pro zvuk a PCR PID (program
hodiny), aby mohlo fungovat video a audio synchronizované.

Zadate-li existujici Servisni ID (identifikacni Cislo) pro kanal, pfijima¢ mize ziskat vSechny nezbytné
informace pro tento kanal. Pokud zadate pouze video a audio PID, mozna uvidite obraz a uslySite
zvuk, ale EPG nebude fungovat vzhledem k odliSnému PID.

Obvykle vyhleda pfijimac PIDs automaticky, ale obcas je tfeba mit nékteré zvlastni kanaly zjisténé a
zadat je rucné.

Symbolova rychlost (Symbolrate): Mnozstvi digitalnich dat, ktera jsou transpondérem odeslana za
sekundu. To je dano v Msymb/sek (mnozstvi mega symboll za sekundu), pficemz je "Symbol" tvofen
4 bity. Symbolova rychlost maze byt vyuzita spole¢né s hodnotou FEC pro kalkulaci Sitky pasma
transpondéru.

Polarizace: Prenos signall satelitu ma budto vertikalni, horizontalni, nebo kruhovou orientaci, satelit
muze byt vertikalni nebo horizontalni. Je-li satelit kfizoveé-polarizovany, muze vysilat obojim
zpusobem, a proto ma dvojitou dodavkovou kapacitu.

Mimo horizontalni a vertikalni polarizaci je mozno nalézt i cirkularni polarizaci. Té neni tak snadné
porozumét, tak jako linearni polarizaci. Mlzete si pfedstavit, Ze viny rotuji ve sméru hodinovych
rucicek ¢i proti. V tomto pfipadé mluvime o LHC a RHC (levotoCivy a pravotocivy smér).

Linearni polarizace (horizontalni a vertikalni) je pouzivana zpravidla v Evropé. Ve Skandinavii a pro
pfijem C-pasma je uzivana cirkularni polarizace.

Vybrat: Pro volbu kanalu kliknéte prosim mySi na pfislusny kanal. Pro volbu vice nez jednoho kanalu
muzete pouzit obvyklou metodu windows.

Stisknete-li klavesu shift a kliknete na kanal, vSechny kanaly mezi sou¢asné zvolenymi a poslednim
zvolenym kanalem budou vybrany. Stisknete-li klavesu

Ctrl na vasi klavesnici, muzete pak k vasi volbé pfidat dal$i kanaly.



Nastaveni je ta ¢ast paméti vaseho pfijimace, kde jsou ulozeny vSechny informace tykajici se
jednotlivych kanald.

Obsahuje informace jako sekvence, nazev kanalu, frekvence, symbolova rychlost, FEC a vSechny
ostatni parametry.



