SetEditNAV dla Echostar D1200/2200 DVR5000/7000
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1 Wiadomosci ogdine

SetEditNAV jest programem, ktéry umozliwia wprowadzanie zmian ustawien (j. kolejnos¢ programow,
nazwy programow itp.) na odbiorniku Echostar D1200/2200 DVR5000/7000.

Lista programéw moze by¢ w bardzo tatwy sposéb utworzona, edytowana, zmieniana i drukowana.
Istnieje mozliwos¢ wprowadzania i edytowania programéw i transponderéw, zmieniania ich nazwy,
sortowania, szukania, kopiowania, usuwania i zapisywania.

Z SetEdit mogg Panstwo edytowaé ustawienia réznych odbiornikdw, wymienia¢ kanaty pomiedzy
réznymi odbiornikami i konwertowaé format ustawien na inny (np. SetEditDVB2000 na SetEditNAV).
Dla nowych odbiornikéw mozna dodawac¢ nowe "Moduty".

Ustawienia sg Sciggane z odbiornika i ponownie na nim zapisywane przez RS232 interface za pomocg
kabla szeregowego null-modem-cabel.

Z pomoca tego programu nie mogg Panstwo zmienia¢ wersji oprogramowania. Stuzg do tego inne
programy, ktére znajdziecie na stronie internetowej Echostar.

W niniejszym przewodniku znajduje sie instrukcja "Krok po kroku", jak obstugiwa¢ program. W
kolejnych rozdziatach zostang omdéwione takie funkcje jak pliki, kanaty, providery, satelity,
transpondery jak rowniez lista programoéw ulubionych i konfiguracja.



2 Instalacja
Wymagania systemowe:
PC z Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, jeden wolny port szeregowy RS232 i 20 MB pamieci na dysku.

Jezeli SetEditNAV ma by¢ zainstalowany po raz pierwszy, nalezy rozpocza¢ plikiem
SetEditNAV _installation_pl.exe.

& SetEditNAY Instalator: Opcje instalacji P ] 5
1 Teraz zainstaluj SetEditNAY na bwoim komputerze
5
Wiybierz kemponenty do ‘SetEdItNAY (obowiazkowa)
zainstalowania: Start Menu polecenia
symbole desktopu
] Pokaz SetEdithay spis tresci
Startuj SetEditay

Wymagane miejsce: L.6ME

Anuluj Hullsoft Install System v2, a1

W tym polu mozecie wybrac, czy dodatkowo do instalacji programu bedzie potrzebne rowniez
polaczenie na panstwa Desktopie oraz wpis w menu "Start". Poza tym mozecie panstwo wybrac, czy
SetEdit po zainstalowaniu ma natychmiast wystartowac, czy tez ma zostac pokazany przy pomocy
Explorera wykaz programu Set Edit.

Jezeli klikniecie na "dalej", mozecie panstwo wybrac wykaz w ktorym chcecie zainstalowac program.

W programie zostang rowniez zainstalowane obrazki i przyktady.

Jesli posiadacie Panstwo juz wersje SetEdit i chcecie zatadowa¢ SetEditNAV, prosze skopiowac plik
SetEditNAV.dIl bezposrednio do SetEdit, ktéry juz posiadacie.

Znajdziecie w wykazie waszego SetEdit- spisieDLLs jako moduty dla poszczegolnych typow
odbornikow.

W plikach systemowych Windows nie zostaty wprowadzone zadne zmiany.

W SetEditNAV mozna odnalez¢ rowniez plik SetEditNAV.ini, ktory zawiera wszystkie Sciezki dostepu,
ustawienia programu i.t.p.

Aby odinstalowa¢ SetEditNAV wystarczy po prostu skasowac wszystkie te pliki.

Jesli posiadacie Panstwo wiecej niz jeden typ odbiornika (z odpowiednimi modutami DLL), mozecie
wybrac typ odbiornika, ktory powinien by¢ uruchomiony. Nalezy tylko zmieni¢ nazwe pliku exe. Na
przykfad: Jesli zainstalujecie plik SetEditNAV _installation_pl.exe i wybierzecie SetEditNAV.exe, aby
rozpoczag, zostanie otworzony program jako EchoNAV Editor. Jezeli zmienicie plik SetEditNAV.exe
na SetEditDVB2000.exe, zostanie uruchomiony program jako DVB2000 Editor. Istnieje mozliwos¢
otworzenia kilku okien SetEditNAV jednoczesnie.



3 Krok po kroku

Zaktadam, ze Program jest juz zainstalowany na Panstwa komputerze, wedtug instrukcji podanej w
rozdziale 2 oraz, ze korzystacie z programu SetEditNAV po raz pierwszy.

W tym rozdziale zostato opisane jak zatadowac¢ dane z odbiornika i jak zapisa¢ na nim zmiany
(podrozdz. 3.a i 3.f). Na przyktadach zobaczg Panstwo jak uporzadkowac¢ ustawienia odbiornika
(podrozdz. 3.b), jak korzystac z funkcji provideréw (podrozdz. 3.c), jak zapisa¢ wybrane kanaty na
listach ulubionych (podrozdz. 3.d), jak pracowaé z menu transponderéw (podrozdz. 3.h), jak
wprowadzaé recznie nowe kanaty (podrozdz. 3.h), jak pracowac¢ z programami Premiere (Formuta 1,
Bundesliga, Premiere Direkt) (podrozdz. 3.h), jak dopasowaé ustawienia obce do wtasnych potrzeb
(podrozdz. 3.ji 3.i) i jak konwertowac format ustawien na inny (podrozdz. 3.j).

3 a Otwieranie i zachowywanie ustawien

Prosze podtaczy¢ swoj odbiornik do komputera za pomocg przedtuzacza szeregowego 1:1, (nie null-
modem-cabel!).

Jesli uruchamiacie SetEditNAV po raz pierwszy, otworzy sie okno, zawierajgce historie zmian
poprzednich wersji.

Po pierwsze nalezy zapisa¢ ustawienia odbiornika. W kazdej chwili bedg mogli Panstwo otworzy¢
kopie, a ustawienia na Waszym odbiorniku bedg identyczne jak w momencie zrobienia kopii.

Aby to zrobi¢ nalezy ustawi¢ konfiguracje, ktéra pozwoli na potaczenie odbiornika z komputerem.
Prosze nacisng¢ przycisk "Opcje"
Pokaze sie nastepujace menu:

(To menu zawiera trzy podmenu. Jezeli jest wigczone podmenu "Kolory" lub "Konwertowac", prosze
wybra¢ "Ustawienia ogélne")

Prosze wybraé w polu "Port szeregowy" odpowiedni port.
W polu "Baudrate" nalezy wpisa¢ szybkos$c¢ transmisji danych.
Jezeli wszystkie parametry zostaly ustawione, prosze wybra¢ OK.

W Rozdz. 5.b zostang omoéwione pozostate mozliwosci zmiany konfiguraciji.



Nastepnie prosze wybrac przycisk Plik. Ukaze sie nastepujace menu:

Moy »
Otwrz CHri+O
Ostetnio otwarzone gl »
Usur ostatris pllki

Odezyte) z odkiorika Cirl+R
Kopluj ria dysk

Zapisz Cirkss
Zapisz jako

Zapisz na odkioriku i
Kopluj do odbiornika

Konwertuj do »
Drukuj CHri+P
Eksport CHrE
Ustawienia ogéine

Zamkni

Iakohcr

Prosze wybraé opcje "Kopiuj na dysk". Zostanie otwarte okno:

Tutaj nalezy wpisac, gdzie i pod jakg nazwg ma zostac¢ zapisana kopia.
Po nacis$nieciu "Zapisz" pojawi sie nastepujacy meldunek:

SetEditNAY

Prosze wylgczyd odbiornik, nacisnad OK i wwaczyé odbiornik ponownis

Przerayi |

Prosze przetgczy¢ swoj odbiornik na stan "Stand by" i klikng¢ "OK" na okienku, ktére sie pojawito, a
nastepnie wtgczy¢ odbiornik.

Dane zostang teraz odczytane z odbiornika i zapisane na dysku twardym.

Jezeli przez pomytke lub dla eksperymentu wprowadzg Pahstwo zmiany, mozecie przywrocic
ustawienia oryginalne zapisane w kopii bezpieczenstwa.

Teraz dowiemy sie jak za pomoca tego programu wprowadzi¢ zmiany w ustawieniach odbiornika lub
dostosowac ustawienia sciggniete z internetu na Panstwa potrzeby, a nastepnie zapisa¢ ponownie w
odbiorniku. (Patrz tez rozdz. 3.i).

Jezeli chcg Panstwo zmieni¢ ustawienia odbiornika, prosze klikng¢ na "Plik" i wybra¢ z menu
"Odczytaj z odbiornika". Pojawi sie meldunek, taki jak przy zapisywaniu. Prosze postapi¢ wedtug
zasady podanej powyzej.

Ustawienia zostang sciggniete z odbiornika do komputera i pokazane w SetEditNAV, ale nie zapisane.

Jezeli chcag Panstwo wykorzystaé gotowe ustawienia, dostosowujac je tylko do wtasnych potrzeb,
prosze klikng¢ na "Plik" i wybra¢ z menu "Otwoérz".
Prosze teraz wybrac z listy plik, ktéry ma by¢ zatadowany.

owecrs x|
Suchenin [ 3 SetEdNAY e ackE-
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Wybierz teraz z listy plikdw ten plik ktory chcesz zaladowac i kliknij "Otwérz" albo kliknij dwukrotnie na
nazwie pliku, ktéry ma by¢ zatadowany.

Wskazowka:
W ustawieniach, obok poszczegdinych danych kanatéw, sg rowniez zapisane ustawienia satelitow,



odbiornikéw (jezyk menu, zabezpieczenie dla dzieci) jak i konfiguracje. Najczesciej zdarza sie, ze te
ustawienia nie zgadzajq sie z tymi, ktére wymagane sq przez odbiornik. Dlatego przy nadpisywaniu
obcych ustawieni zaleca sie zachowanie ustawieni satelit i konfiguracji LNB (patrz . 3.jlub .e)

Jezeli majq juz Panstwo zatadowane ustawienia z odbiornika, albo z pliku, widzicie nastepujace
okienko (w zaleznosci od wielkosci ekranu i ustawien moze by¢ okno réznie pokazane).
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Widzg Panstwo liste dygitalnych kanatow telewizyjnych (jasnoniebieskie tto) i dygitalnych radiowych
(jasnozielone tlo), jak rowniez liste satelitow, transponderéw, provideréw i kanatéw ulubionych (FAV).

Niektore przez SetEditNAV wspomagane odbiorniki posiadajg dodatkowo tuner analogowy.
Analogowe kanaty telewizyjne majg niebieskie tto, a kanaty radiowe Zotte.

Jezeli klikng Panstwo na liscie satelit, wowczas zostang zaznaczone transpondery na liscie
transponderow i kanaty na liscie kanatow, ktére sg podporzadkowane wybranej satelicie.

Jezeli klikng Panstwo na liste "FAV", "Provider", "Transpondery" woéwczas na liscie kanatéw zostang
pokazane tylko te kanaty, ktére odpowiadajg wybranemu providerowi, transponderowi, licie
faworytéw itp.

Jezeli klikng Panstwo na kanat, woéwczas odpowiadajaca satelita, transponder, provider i lista
ulubionych (jezeli kanat znajduje sie na liscie ulubionych) zostang zaznaczone na szaro.

Kanaty, ktore znajduja sie na liscie ulubionych, zostang na liscie kanatéw zaznaczone ciemnym tlem.

Czerwono zaznaczone transpondery lub providery sg puste, to oznacza, ze nie zawierajg zadnych
kanatow.

Jezeli numer kanatu jest zaznaczony na czerwono, oznacza to, ze kanatowi odpowiada wertykalnie
polaryzowany transponder. Kolor biaty oznacza kanat horyzontalnie lub polaryzowany transponder.

Satelity na zielonym tle sg aktywne (zaprogramowane). Mozecie ogladac tylko te, programy, ktére
znajdujq sie na takim aktywnym satelicie.

(Wszystkie kolory oznaczeh mozna zmienia¢ w opcjach, patrz rozdz. 5.b)

Klikniecie prawym przyciskiem myszy na liscie kanatéw i wybranie z menu "Informacja" pokazuje
informacje ile kanatow TV, ile radiowych, a ile transponderéw Panstwo posiadaja.



Posiadazz:

Kanaty T% (Cyfrowy) 821
Kanaty Radio (Cyfrowy): 480
Kansaty T% (Analogowy): 12
Kanaty Radio (Analogowy) 18
Tranzpondery: 117 (1500)
Total: 1331 (6144)




3.b Porzgdkowanie ustawien

Posiadacie juz ustawienia w SetEditNAV ($ciaggniete z odbiornika lub internetu).
Najwazniejsze funkcje zostang teraz omowione na przyktadach. W rozdziale Funkcje wszystkie
funkcje zostang krétko omoéwione.

Najwazniejszg funkcjg w SetEditNAV jest mozliwos¢ porzadkowania listy programéw, co oznacza
usuniecie programow niepotrzebnych (np. takich, ktére sg zabezpieczone i nie mamy na nie
abonamentu ), ustawienie w sensownej kolejnosci programow oraz przyporzadkowanie kanatéw
etykietom i licie ulubionych lub prowajderéw oraz korygowanie kanatéw btednych (np. przez
zmienienie nazwy programu).

Na poczatek skasujemy kanat niepotrzebny. W tym celu nalezy wyselekcjonowac kanat. Prosze
klikng¢ na liscie na wybrany kanat. Satelita, Transponder, Provider i lista ulubionych (jezeli ten kanat
znajduje sie na liscie FAV) dla tego kanatu zostang teraz zaznaczone na szaro, a na liscie rodzajow
pojawi sie rodzaj wybranego kanatu.

Wskazowka: Czasami jest rozsqdnie zmieni¢ kolor zaznaczenia (podobnym kolorem zaznaczane sg
np. puste transpondery, nowe kanaty (importowane) i powtérzone), poniewaz niektére kolory moga
wygladac podobnie (np. na laptopie). Jak to zrobi¢ czytaj w rozdz. .b.

Nastepnie prosze klikng¢ prawym przyciskiem myszy na liscie kanatow i wybrac¢ z listy "Usun":

Informacia A+l
Pokaz »

Fokaz uzone wedhio »

Zmier dane Enter
Usuif Del
Kapiuj CirlsC

Vikle] CHrisy
Przesuri do Cirl+h
Wiyblerz »
Zaznacz pozostate ciri+l
Zaznacz jako »
Zaznacz nowe kanaty w »
Usuri zaznaczenie nowych kanstsw

Zaznacz kanaty nisistnigjace w »
Usuri zaznaczenie kanatbw nislstnisiacych

Sortuj »
Zwigzta lista kanatw

DISNEY CHARMEL -= Disney Channel Ay
Znajti? kanaty CHri+F

Znajd? powddrzone CirlsD
Howey (eyfrowy) Cirlstl
Howy (analogowy)

wPodziel Chrl+T

Zaznaczone kanaty zostang usuniete.
Jezeli chcg Panstwo usungé kanat z listy ulubionych, nalezy zaznaczy¢ ten kanat tylko na liscie
ulubionych, a zostanie usuniety z tej listy i pozostawiony na liscie gtéwne;j.

Wskazowka: Prosze uwazac. Program nie posiada funkcji "Cofnij".

Mozna réwniez usung¢ kanaty, zaznaczajac je przez klikniecie i wybierajac przycisk DEL na
klawiaturze.

Aby usung¢ wiecej kanatéw, np. kanaty pomiedzy 5i 7, prosze wybraé kanat 5 i nastepnie z
wcisnietym klawiszem SHIFT wybra¢ kanat 7. Kanaly 5, 6 i 7 zostaty zaznaczone. Teraz mozna je
skasowac.

Aby zaznaczy¢ wybrane kanaty z listy (np. 5, 20 i 39), prosze klikngé najpierw na pierwszym kanale i z
wcisnietym klawiszem CTRL, wybra¢ kolejne kanaty do skasowania.

Teraz chcemy przesung¢ kanat, np. ZDF na pozycje 2.
Wskazoéwka: Mogq Paristwo rowniez porzadkowac kanaty wg okreslonych kryteriow: oryginalnej

kolejnosci, alfabetycznie, wg czestotliwosci lub polaryzacji. tatwiej jest zmieni¢ kolejnos¢ kanatéw,
jesli lista zostanie ustawiona w oryginalnej kolejnosci. Jezeli lista bedzie ustawiona w kolejnosci



alfabetycznej wowczas przy probie przeniesienia kanatu zostanie zmieniony tylko jednego numer, a
nie potozenie na liscie. Aby ustawi¢ kanaty w oryginalnej kolejno$ci nalezy klikng¢ prawy przycisk
myszy na liScie kanatow, a nastepnie wybra¢ w menu "Pokaz utozone wedfug" i "oryginalnie”.

4 v Cryginalnie Shift+ A+
Zmieri dane i | W fa_‘fabfifycznle) Sh|.ﬂ+ Alteh
Usur Del CZ$5’lUl|I\'\iUSc| Sh!ﬂ,{ AleF
Kanili Chrler Palaryzacii Shift+2H+P

Mogag Paristwo réwniez zmieni¢ kolejno$¢ klikajgc na litery w prawym gérnym rogu okienka z listg
kanatéw: O - oryginalnie, N - wg nazw (alfabetycznie), F - wg czestotliwosci (Frequency) albo P - wg
polaryzacji.

Najpierw musimy znalez¢ potozenie kanatu ZDF. Aby przeszuka¢ wszystkie kanaty nalezy klikng¢ na
liscie satelit "All" (wszystkie). Zostaty pokazane wszystkie kanaty, niezaleznie od tego, do jakiej satelity
nalezg. Teraz prosze kliknaé gdziekolwiek na liscie kanatéw. Mozemy odnalez¢ ZDF wg litery
poczatkowej. Prosze wcisng¢ klawisz "Z". Kanaty zaczynajgce sie na litere Z zostaty
wyselekcjonowane. Prosze podac druga litere nazwy - D. Zostaty zaznaczone kanaty, ktére
rozpoczynajg sie od tych dwdch liter (ZD). Na tej samej zasadzie mozemy wprowadzi¢ trzeciq i
czwartq litere jak réwniez petng nazwe kanatu. Prosze odczekac trzy sekundy, aby rozpoczaé nowe
wyszukiwanie. Wybrana teraz litera bedzie potraktowana jako pierwsza litera szukanego kanatu.

Do szukania kanatéw wedtug nazw stuzy réwniez funkcja "Znajdz kanaty". Prosze klikng¢ prawym
przyciskiem myszy na liscie kanatéw i wybra¢ funkcje "Znajdz kanaty". Pojawi sie nastepujgce okno:

x

ANaL+ SPORT ASTRAT -
EDTY SPORTS HOTBIRD
ESPN CLASSIC SPO HOTBIRD
Eurozpaort HOTBIRD
Eurosport

EUROQSPORT ASTRAT
Eurospart A
EXTREME SPORTS  ASTRA1
Infosport HOTBIRD
Folsat Sport HOTBIRD
PREMIERE SPORT1  ASTRA1
PREMIERE SPORT 2 ASTRA1
RSPORTNT HOTBIRD
RAIZPORTZAT HOTEIRD
FeteSport HOTBIRD LI

BORT Fhd HATRIRA

[V Wiszysikie satelty
[V Zawiera tekst

ez
I
Fro Przervi i

Mozna wybra¢, czy bedg przeszukiwane wszystkie satelity, czy tylko wybrana. Prosze zaznaczy¢ pole
"Wszystkie satelity", aby przeszuka¢ wszystkie kanaty (jezeli przed wybraniem funkcji "Znajdz kanaty"
zostanie zaznaczone na liscie satelit "All" (wszystkie) wéwczas w okienku wyszukiwania, nie pojawi
sie opcja wyboru "Wszystkie satelity" i wszystkie kanaty bedg przeszukiwane).

Jezeli w polu "Nazwa" wpiszemy "ZDF", wéwczas w okienku pojawig sie wszystkie kanaty, ktére
zaczynaja sie na "zdf", np. "ZDFtheaterkanal".

Jezeli wczesniej zaznaczymy pole "Zawiera tekst", wowczas zostang wyszukane wszystkie kanaty,
ktére zawierajg podang nazwe, np. po wpisaniu nazwy "sport", zostanie odnaleziony rowniez kanat
"Eurosport". Duze i mate litery nie sg rozrézniane.

Tak znalezione kanaty mozna w prosty sposdb przenie$¢é metodg "przeciagnij i upusé" na wybrang
pozycje na liscie, albo przyporzadkowac je innemu satelicie, transponderowi, providerowi lub liscie
ulubionych. Kanaty nie znikng z listy kanatéw znalezionych, ale klikniecie na nich spowoduje, ze
odpowiadajacy im nowy satelita, transponder, provider albo lista ulubionych zostanie zaznaczone na
szaro.

Z pomoca funkcji wyszukiwania mozna réwniez kasowac kanaty. Prosze wybra¢ kanaty, ktére majg
by¢ usuniete, a nastepnie nacisng¢ klawisz DEL.

ZDF zostat odnaleziony. Istnieje teraz kilka mozliwo$ci przeniesienia go na wybrang pozycje.

Moga Panstwo uzy¢ metody "przeciagnij i upusc": prosze klikng¢ lewym przyciskiem myszy na kanale,
ktéry ma zostaé przeniesiony, przytrzymac przycisk i przesung¢ kanat w miejsce, gdzie chcecie go
umiesci¢. Kanat zostanie przeniesiony w miejsce, gdzie znajdowat sie wskaznik myszy przed
zwolnieniem przycisku.



Jezeli kanat ma by¢ przeniesiony na ostatnig pozycje na liscie nalezy przeciggna¢ go ponizej
ostatniego kanatu.

Mozliwe jest rowniez przeniesienie kanatu przy uzyciu strzatek na klawiaturze, Nalezy wybra¢ kanat,
ktéry ma zostaé przeniesiony, nacisng¢ klawisz CTRL i przytrzymaé. Teraz mogg Panstwo tatwo
przesuwac kanat w gore i w dot, prawo i lewo. Przycisniety klawisz "Pos1" przy jednoczesnym
przytrzymaniu klawisza CTRL przenosi kanat na pozycje 1 na liscie. Klawisz "End" na ostatnia.

Obie opisane metody dajg réwniez mozliwosé przenoszenia kilku zaznaczonych kanatéw
jednoczesnie.

Inng mozliwoscig jest podanie bezposrednio pozyciji na jakiej chcemy zamiesci¢ kanat (np. KABEL1 na
pozycji 5). Prosze zaznaczy¢ wybrany kanat i klikng¢ prawym przyciskiem myszy na liscie kanatéw. Z
menu nalezy wybrac "Przesun do". Pojawi sie nastepujgce okienko:

Tutaj prosze poda¢ numer kanatu, na ktérym ma zostaé zamieszczony wybrany program (w naszym
przykfadzie 5).

Kanat zostat przeniesiony na podang pozycje, a kanat, ktéry poprzednio znajdowat sie na tej pozycji
zostat przeniesiony na miejsce kolejne.

Jezeli KABEL1 znajdowat sie na pozycji wczesniejszej niz 5 (np. 3) zostanie réwniez przeniesiony, ale
na jego miejscu nie ma nowego kanatu. Dlatego wszystkie kanaty zostang przesunigete o jedno
miejsce wczesniej. W tym wypadku KANAL1 zostanie umieszczony na pozycji 4.

Metoda "przeciagnij i upusé" moze by¢ szczegdlnie ktopotliwa gdy nie wszystkie kanaty sa pokazane
jednoczesnie na ekranie i konieczne jest przewijanie. Np. przesuniecie kanatu nr 500 na pozycje 10.
W tym wypadku nalezy nacisnaé lewy przycisk myszy i przytrzymujac go umieéci¢ wskaznik myszy tuz
przy gérnej lub dolnej krawedzi okienka. Wéwczas lista bedzie automatycznie przewijana.

Istnieje jeszcze kilka funkcji utatwiajacych przenoszenie. Mozna np. ukry¢ jedng z list (TV lub Radio),
robigc w ten sposob wiecej miejsca na druga liste. Mozna rowniez ukry¢ liste satelitéw, providerow, list
ulubionych, okienko danych lub transponderéw. Prosze kliknaé prawym przyciskiem myszy na licie
kanatéw (zostanie wybrane menu kanatoéw) i wybra¢ "Pokaz", a nastepnie wybrag, ktore listy majq
zostaé pokazane (TV, Radio, TV i Radio, "Tylko kanaty" albo "Wszystkie listy").

v sTystkie listy
Pokaz unzone wediug b Tylko kanaty

Zmiefi dane Ertter TV + Radio At
Aft+T

Usur Del
Hoiui Ciri+C

Radio Alt+R

Podwajne klikniecie na nazwie listy (np. "Kanaty TV") ukrywa druga liste.

anaty Tv——AC—OMNF
25 EllgNews “
26 Eurdgport

27 DSF

28 KiKa J
29 TELES

Ponowne podwdjne klikniecie na tag samg nazwe pokazuje ponownie obie listy.

Klikniecie litery "C" (channels) w prawym gérnym rogu listy kanatéw ukrywa listy satelit,
transponderow, provideréw, okienko danych i liste ulubionych. Klikniecie litery "A" (all) przywraca
wszystkie listy.

Kolejng funkcjg utatwiajaca przenoszenie kanatéw metoda "przeciagnij i upusc” jest funkcja "Podziel".
Prosze otworzy¢ menu kanatu przez wcisniecie prawego przycisku myszy na liscie kanatéw i wybrac
"Podziel".
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Obie listy kanatéw (niezaleznie od tego czy pozostate listy sa ukryte czy nie) beda teraz pokazane
podwojnie. Sg to nadal te same listy, ale mozna je ustawic tak, aby pokazywaty rézne pozycje. Zmiany
na jednej liScie pojawiajg jednoczesnie na drugiej. Mogg Panstwo teraz przenies¢ kanat z listy dolnej
na gorna.

Jesli przenoszg Panstwo wiele kanatow, prosze pamieta¢ o zachowywaniu zmian. Prosze klikng¢ na
przycisk "Plik". Pojawi sie menu, z ktérego nalezy wybraé "Zapisz". Jezeli chcg Panstwo zmienione
ustawienia zapisac, ale bez kasowania dotychczasowych, nalezy wybra¢ opcje "Zapisz jako" i podac
nazwe, pod ktorg ustawienia majg zosta¢ zapisane, a nastepnie nacisna¢ "Zachowaj" ("Save").

Za pomocag funkgcji "Sortuj" z menu kanatéw, mozna sortowac kanaty wedtug réznych kryteriow.

Sortuj LhoE w porzacku slfshetycznym
Zuyigzta lista kanatdu Szeregy) wedig czgstotiwoscl
DISMEY CHAMMEL -= Disney Channel Al Sortuj wedhig polaryzac

2 Sortuj k ctug satelit
Inajd kanaty Cri+F i u{ anaty wedtip = E_ v B
Inaidf powtdrzone Ctrl+D S [y S Y R

W przeciwienstwie do funkcji "Pokaz utozone wedtug" kanaty zostang nie tylko utozone w innej
kolejnosci, ale otrzymajg réwniez inne numery. Mozna sortowaé kanaty, np. wedtug provideréw (Patrz
rozdz. 3.c) albo wedtug satelit. Moze to by¢ uzyteczne, jezeli posiadacie Panstwo antene, ktora jest
mechanicznie ustawiana na rozne satelity. Jezeli np. wszystkie kanaty z jednej dziedziny utozymy
obok siebie, wowczas antena bedzie musiata ciggle zmienia¢ pozycje.

Jezeli chcemy utozy¢ kanaly alfabetycznie lub wedtug czestotliwosci albo polaryzacji, musimy najpierw
zaznaczy¢ kanaty, ktére majg by¢ sortowane.



3.c Providery

W rozdziale 5.d znajdg Panstwo krotkie podsumowanie dotyczace funkcji providerow.

Wskazéwka:Kanaty analogowe nie posiadajg prowajdera i dlatego nie moga zostac przesuniete do
prowajdera.

Istnieje mozliwo$¢ wprowadzania nowych provideréw. Jest to przydatna funkcja, ktéra pozwala
wszystkie kanaty, nalezace do r6znych providerdw, przyporzgdkowac jednemu. Za pomocg
provideréw mozna zgrupowac kilka kanatéw, bez uzywania list ulubionych.

Aby utworzyé nowy provider nalezy klikng¢ prawym przyciskiem myszy na liscie providerow. Pojawi
sie nastepujgce menu:

Zmief nazwe Eriter |

[d v Cryainalnie

Moy Chrl+M Mazw (alfabetycznie)
Lisury Del

Usuri wizystkie puste providery

Odrzuc provider Shift+Del

Prosze klikngé "Nowy". Pojawi sie nastepujgce okienko:

Prosze podad nazwe providera

LRD Paket
1.9 Przerw

Tutaj nalezy podaé nazwe nowego providera, np. "Sport".
Nowy provider zostanie zaznaczony na rézowo, poniewaz jest jeszcze pusty.

Mozna réwniez zmieni¢ nazwe istniejgcego providera. Aby to zrobi¢ nalezy zaznaczyé¢ transponder i w
tym samym menu wybrac¢ "Zmien nazwe" (albo dwukrotnie klikngé na nazwie providera). Pojawi sie
okno, w ktérym nalezy wpisaé nowg nazwe.

Jezeli jakis$ provider jest czesto uzywany, mozna go umiesci¢ na poczatku listy, przenoszac go,
doktadnie tam samo jak kanaty na liscie kanatéw, czyli za pomocg metody "przeciggnij i upusc", albo
klawisza CTRL i strzatek, lub klawiszy "Home" i "End".

Teraz mozna przenies¢ wybrane kanaty z roznych provideréow na jeden wybrany provider. Prosze
zaznaczy¢ "All" na liscie provideréw. Pojawi sie lista wszystkich kanatow, na wszystkich providerach.
Nastepnie prosze zaznaczy¢ kanat, ktory ma zostac przeniesiony i uzywajgc metody "przeciagnij i
upusc¢" umiesci¢ go nad nazwa providera.

Mozna réwniez przyporzadkowac kanaty wybranym providerom korzystajgc z okna danych kanatow
(patrz rozdz. 3.e).

Zdarza sie, ze nie wszystkie providery sg widoczne jednoczesnie i konieczne jest przewijanie. Jezeli
umiescimy wskaznik myszy w poblizu ramki listy provideréw, zacznie sie ona automatycznie
przewijac.

Prosciej jest, przede wszystkim jesli chcg Panstwo przenies¢ wiele réznych kanatéw na ten sam
provider, jezeli na okienku listy naci$niecie na "F":

ety
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Lista provideréw nie przeskakuje teraz automatycznie do providera, do ktérego nalezy nowo
zaznaczony kanat.



Klikniecie na "S" spowoduje ponowne uruchomienie przewijania listy.

Jeden kanat moze by¢ przypisany tylko jednemu providerowi. Czasami jednak chcielibySmy mie¢ ten
sam kanat na kilku listach. Jest to mozliwe przez duplikowanie kanatéw, przez co nadajemy im inny
numer.

Jezeli chcecie miec duplikat jakiegos$ kanatu jest to mozliwe przez duplikowanie kanatéow, przez co
nadajemy im inny numer. Prosze klikng¢ na kanat, ktéry ma by¢ duplikowany. Z menu kanatéw prosze
wybra¢ "Kopiuj". Teraz nalezy wybra¢ miejsce na liscie kanatéw, gdzie ma by¢ kopiowany kanat i
wybraé "WKklej". Oryginalny kanat i jego kopia zostang zaznaczone na czerwono. Aby nie rozwija¢ za
kazdym razem menu mozna uzy¢ skrétéw klawiszowych: CTRL+C dla kopiowania i CTRL+V dla
wklejania.

Istniejg dwie mozliwosci ponownego odnalezienia skopiowanych kanatow:

Po najechaniu wskaznikiem myszy na podswietlony na r6zowo kanat zostanie pokazana informacja,
pod jakim numerem znajduje sie kopia tego kanatu.

Aby znalez¢ duplikat prosze klikng¢ na liste kanatéw i wpisa¢ z klawiatury "1" dla kanatu 1, "1" i "4" dla
kanatu 14 itd. Zeby rozpocza¢ nowe szukanie nalezy odczeka¢ 3 sekundy i wpisaé nowa liczbe (jak
przy szukaniu kanatéw po nazwie).

Istnieje rowniez funkcja "Znajdz powtdrzone", ktéra znajduje sie w menu kanatéw, rozwijalnym po
naci$nieciu prawego przycisku myszy na liscie kanatow. Pokaze sie nastepujace okienko:
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Wszystkie kopie zostaty zaznaczone. Wszystkie grupy kopii zostaty oddzielone réznymi kolorami. Ta
funkcja nie rozréznia typow kanatéw, co oznacza, ze np. najpierw zostang pokazane kopie kanatéw
telewizyjnych, a nastepnie radiowych. Jezeli zaznaczymy opcje PIDs zostang znalezione rowniez te
pary kopii, ktére majg identyczny transponder i ID kanatéw, ale inne nazwy. Jezeli zaznaczycie na
liscie opcje "PIDs", zostang poréwnane réwniez PIDs video, audio i PCR.

Okno "Znajdz powtdrzone" ma takie same funkcje jak okno "Znajdz kanaty", tzn. daje mozliwo$¢
kasowania, przenoszenia kanatow jak rowniez decydowania, czy majg zostac¢ przeszukane wszystkie
satelity czy tylko wybrana.

Istniejq trzy funkcje w menu providerow, ktére pozwalaja na usuniecie providerow z listy providerdw.

- Funkcja "Usun wszystkie puste providery" usuwa wszystkie providery, ktére nie zawierajg
kanatow.

- Funkcja "Usun" pozwala na skasowanie wybranego providera z wszystkimi kanatami, ktére zawiera.

- Funkcja "Usun provider" usuwa provider, bez usuwania kanatéw, na nim zawartych. Te kanaty
pozostajg na liscie kanatow, ale sg przyporzadkowane providerowi "---". Ten provider nie pojawia sie
jednak na liscie waszego odbiornika.

Jezeli provider zawiera tylko kanaty TV, wéwczas jest on oznaczony na liscie providerow
jasnoniebieskim ttem. Jezeli provider zawiera tylko kanaty radiowe, wowczas jest zaznaczony na
jasnozielono. Provider, ktory zawiera oba typy kanatéw, ma biate tto. Pusty provider jest zaznaczony
na rozowo.

Jezeli utworzg Panstwo nowy provider, ktory bedzie zawierat 20 najchetniej ogladanych kanatow,
wdwczas numery programow bedg w catkowitym nietadzie. Wszystkie ulubione kanaty sg
przyporzadkowane jednemu providerowi, ale przeskakiwanie jest utrudnione. Ten problem mozna w
tatwy sposéb rozwigzaé. Nalezy przesung¢ dany provider na pierwszg pozycje na liscie providerow, a



nastepnie w menu kanatéw wybra¢ "Sortuj" i "Sortuj wedtug provideréw". Kanaty zostang teraz
ponumerowane wedtug provideréw, na ktorych sie znajdujg. To oznacza, ze wybrane przez Panstwo
kanaty bedg mie¢ teraz numery od 1 do 20, a kanaty, znajdujace sie na nastepnym providerze numery
od 21.

Za pomocag funkgcji "Sortuj" mozna ponumerowac kanaty wedtug satelit (patrz Rozdz. 3.b), albo tez
alfabetycznie, wedtug czestotliwosci lub polaryzacji.



3.d Listy ulubionych

Odbiornik EchoNAV dysponuje osiem list ulubionych dla TV i radia, na ktérych mozna zapisywac
wybrane kanaty. Zaletg tych list jest to, ze mozna jeden kanat umiesci¢ na kilku listach ulubionych bez
zmiany jego numeru albo duplikowania. Jest to szczegdlnie przydatne dla rodzin, poniewaz kazdy
cztonek moze ustawi¢ swoja liste ulubionych.

Aby wybrany kanat lub kilka kanatéw dodac do listy ulubionych nalezy uzy¢ metody "przeciagnij i
upusc", przenoszac zaznaczone kanaty nad pole z listg ulubionych.
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Aby skasowac jeden lub wiecej kanatéw z listy ulubionych, nalezy klikng¢ na odpowiednig FAV- liste,
zaznaczy¢ kanaty, ktére majg zosta¢ skasowane a nastepnie wybra¢ "Usun" z menu kanatéw albo
przycisng¢ klawisz "DEL" na klawiaturze.

Kanat, ktory zostat usuniety z listy ulubionych, zniknie tylko z tej listy, ale oczywiscie pozostanie na
liscie gidwne;.

Aby jeden lub kilka k anatéw przyporzadkowac liscie ulubionych mozna réwniez uzyé funkcji "Zaznacz
jako" -> "Ulubiony kanat" z menu kanatéw. W ten sam sposdb mozna kanat rowniez usunac.

Kanaly, ktére znajduja sie na liscie ulubionych, zostang na liscie kanatéw zaznaczone ciemnym tlem.
Kolory zaznaczajgce mozna ustawic dowolnie w konfiguraciji, por. Rozdz. 5.b.

Na liscie ulubionych mozna zmieniaé kolejnos¢ kanatéw, niezaleznie od listy gtéwnej. Jezeli na liscie
ulubionych zmienig Pahstwo kolejnosé przy pomocy metody "przeciagnij i upusc”, kolejnosé na liscie
gtdbwnej pozostanie nie zmieniona. | odwrotnie, jesli na liscie gldwnej zostanie zmieniona kolejnos¢, na
liscie ulubionych pozostanie ona bez zmian.

Aby zmieni¢ nazwe listy ulubionej nalezy dwukrotnie klikng¢ na nazwe tejze listy. Pojawi sie
nastepujgce okno:
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Tutaj mozna wpisa¢ nowg, dowolng nazwe.
W odbiornikach EchoNAV kazda lista ulubionych moze miec dwie nazwy (dla radia i TV).



3.e Parametry kanatow

Niektore przez SetEditNAV wspomagane odbiorniki posiadajg dodatkowo tuner analogowy.

Aby zmieni¢ nazwe kanatu (np. z "Das Erste" na "ARD") nalezy wybraé¢ kanat, a nastepnie w menu
kanatéw funkcje "Zmien dane" albo po prostu klikng¢ dwukrotnie na wybrany kanat. Pojawi sie
nastepujace okno danych kanatu:

(dla kanatéw cyfrowych)

(dla kanatéw analogowych)

Kanaty cyfrowe:

W polu "Nazwa" mozna teraz wpisa¢ dowolng nazwe.

W polu "Czcionka" mozna wybrac¢ dla kanatéw zagranicznych odpowiadajgce dla danego jezyka znaki
(np. dla programoéw greckich, nazwy w alfabecie greckim).

W tym menu mozna réwniez przyporzadkowac kanaty innym providerom.

W menu mozna zmieni¢ ustawienia transponderéw (czestotliwos¢, polaryzacja, szybkosé symbolu i
FEC) lub, PIDs i IDs kanatow (patrz rozdz. 3.h).

Dla "PIDs" mogg Panstwo ustali¢, czy PIDs majg by¢ pokazane w systemie dziesietnym czy
szesnastkowym.

W tym menu mozna réowniez zaznaczy¢ kanat jako "zablokowany", "kodowany" albo "wymazany" lub
usungc te oznaczenie.

Jezeli kanat zostanie zablokowany, oznacza to, ze aby go zobaczy¢ nalezy wprowadzi¢ kod PIN (np.
aby dzieci nie mogty go ogladac). Te kanaty zostang na liscie kanatdéw zaznaczone symbolem klucza.
Kanaty kodowane sg zaznaczone na liscie kanatéw nastepujacym znakiem:

E4

Wskazowka: Jesli kanat nie posiada oznaczenia "kodowany" nie oznacza to, ze jest dostepny. Jest to
tylko znaczenie kanatow.

Jezeli wymazujecie kanat w Echostar, nie pozbywacie sie go na state. Nie pokazuje sie on jedynie na
liscie kanatéw odbiornika. W SetEditNAV kanalty te nie posiadajg numeréw i sg oznaczone
nastepujacym symbolem.

i

Wskazéwka:Przy automatycznym przeszukiwaniu kanaty do tej pory istniejace zostang zaznaczone
jako wymazane i na ich miejsce pojawig sie nowe. Moze sie wyydarzyc, ze pamiec odbiornika zapetni
sie, mimo tego, iz na liscie kanatéw nie pojawi sie ich zbyt wiele. Przy pomocy (Editorname) mozecie
kanaty zaznaczone jako wymazane w prosty sposob ostatecznie wymazac, uzywajac do tego celu
funkcji" Wybierz"->"wszystkie wymazane" z listy menu kanatéw.
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W polu "Wolumen" mozna ustawic site gtosu dla kazdego kanatu osobno.

Kanaty analogowe:




W polu "Nazwa" mozna zmienia¢ nazwy kanatow.

W ponizszych polach mozna wpisa¢ wartosci dla czestotliowsci, polaryzacji, audio czestotliwosci,
jasnosci, szerokosci pasma, deemfazy itd.

Kanaty analogowe moga by¢ rowniez zaznaczone jako "zablokowane" jako " wymazane", "C-Band
Kanat" lub jako "kanat stereofoniczny". Oznaczenie to mozna oczywiscie zlikwidowac.

W polu "Wolumen" mozna ustawi¢ site gtosu dla kazdego kanatu osobno.

W Rozdz. 3.h zostang doktadnie omoéwione parametry zmiany konfiguraciji.

Przy uzyciu funkcji "Zaznacz jako" z menu kanatéw mozna réwniez zmienic réwnoczesnie nastepujace
wiasciwosci wszystkich wybranych kanatéw. Mozecie:

Kanaty zaznaczyc jako "(nie) zablokowane", "(nie) wymazane" "(nie) zakodowane".
Kanaty przyporzadkowac liscie ulubionych lub usunac ze wszystkich list ulubionych.
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Wiele kanatéw ma nazwy zawierajgce tylko duze litery. Aby to zmienic, nie trzeba zmienia¢ kazdego
kanatu oddzielenie. Mozna zaznaczy¢ wszystkie kanaty, ktére chcemy zmieni¢ i wybra¢ na menu
kanatéw: "DISNEY CHANNEL -> Disney Channel".

Pierwsza litera poszczegoélnych stéw nie zostanie przy uzyciu tej funkcji zmieniona. Nazwy
zawierajgce pomieszane duze i mate litery, réwniez pozostang bez zmian (np. EinsMuXx). Wyrazy
krotsze niz 4 literowe pozostajg rowniez nie zmienione, np. CNN.

W pliku SetEdit.ini znajduje sie lista wyjatkéw (ktéra rowniez moze zostaé zmieniona). Jest to lista 10
wyrazoéw, ktére nie sg konwertowane, pomimo, ze majg wiecej niz 3 litery w nazwie (np. ESPN,
CNBQC) i lista 10 wyrazéw, ktére sg konwertowane, mimo, ze majg mniej niz 4 litery w nazwie (np.
"CO" w nazwe KRIMI&CO mozna zmieni¢ na Krimi&Co)

Ta funkcja jest przydatna z kilku powodéw: po pierwsze mieszane litery (duze i mate) sg tatwiejsze do
przeczytania i po drugie mate litery sg czesto wezsze niz duze, a to oznacza, ze nazwy kanatow
mieszcza sie na liscie kanatow w odbiorniku. Wiersze na liscie kanatéw w odbiorniku majg okreslong
szerokos¢ i nazwy, ktére sg dtuzsze, sg ucinane.



3.f Zapisywanie na odbiorniku

Jesli wszelkie ustawienia sg gotowe, musicie Panstwo zapisac je na odbiorniku, aby méc ich uzywac.
Prosze klikng¢ na przycisk "Plik", a nastepnie wybra¢ z menu, ktére sie pojawi "Zapisz na odbiorniku".
Pojawi sie nastepujace okno:

Prosze witaczyd odbiornik, nacisnas OK | wiaozyd odbiornik ponawnie

i| - Przerwi

Prosze wylgczy¢ teraz odbiornik, kliknaé wtedy OK na tym okienku i nastepnie wigczyé¢ odbiornik.
Dane zostang przeniesione do odbiornika.

Odbiorniki EchoNAV akceptujg tylko pliki odbiornika tego samego typu. To znaczy jezeli chcecie
wpisac obce pliki do waszego odbiornika, powinniscie przepisac konfiguracje tego pliku witasng
konfiguracjg satelitarng. (por. Rozdz. 3.j)

3.9 Drukowanie i eksport ustawien

Ustawienia moga by¢ drukowane. Nalezy klikng¢ na przycisk "Plik" i wybra¢ w menu "Drukuj". Pojawi
sie nastepujace menu:
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Na poczatku nalezy zdecydowac, czy kanaty majg by¢ sortowane wedtug numeréw kanatu, czy
wedtug transponderdw.

Jezeli lista kanatéw bedzie sortowana i drukowana wedtug numerdéw kanatéw, mozna dodatkowo
wybragé, czy wszystkie kanaty, czy tylko wybrane majg by¢ drukowane.

Teraz mozna wybrac rozne parametry, ktére mogq zosta¢ wydrukowane, np. czestotliwosé kanatow,
na jakiej satelicie sie znajduja, jakie PIDs zawieraja, jak rowniez to, czy kanaty sg zablokowane albo
czy nalezg do listy ulubionych itp.

Na zakonhczenie mozna jeszcze ustawi¢ rozmiar czcionki, w jakiej lista ma by¢ wydrukowana i klikngé
przycisk "Drukuj". Pojawi sie okienko, ktérego layout zalezy od tego jakg drukarke panstwo
posiadacie.

Eksportujac liste kanatéw mozna zapisac jg jako plik ASCII. Bedzie go mozna otworzy¢, np. w WORD
i stamtad drukowac¢. Poszczegdlne parametry zostang oddzielone przez znak tabulatora (0x09)

Po za tym funkcja "Eksport" dziata doktadnie tak samo jako drukowanie. Prosze nacisnaé przycisk
"Plik", a nastepnie wybra¢ z menu "Eksport". Po wybraniu odpowiednich funkcji (oméwionych
powyzej) nalezy klikng¢ przycisk "Eksport".

Pojawi sie okno, w ktérym nalezy zapisa¢ nazwe pliku i wybraé¢ miejsce, w ktérym ma zostac zapisany.






3.h Funkcje transponderow i reczne ustawienia nowych kanatow

W rozdziale 5.f znajdg Panstwo krotkie podsumowanie dotyczace funkcji transponderdw.

Moze sie zdarzy¢, ze przy czytaniu ustawien z odbiornika niektére kanaty majg dziwne numery,
podczas gdy niektorych kanatdw Premiere, np. niemieckie Premiere albo Football, albo Formuta1
brakuje.

Niektére nadajniki nadaja kilka programéw na tym samym kanale, ale w réznym czasie, np. kanaty
dzieciece i Arte. Te kanaty moga zosta¢ wyszukane tylko, gdy sq wtasnie nadawane. Kanaty
Premiere, Football oraz Formuta 1 zostang znalezione, ale pokazane z niewtasciwg nazwa.

Teraz wyjasnie jak korygowa¢ parametry transponderéw lub wprowadza¢ nowe transpondery (lub
kanaty).

W internecie znajdujg sie strony, np. www.lyngsat.com, na ktérych mozna odnalez¢ ustawienia
wszystkich kanatow. Teraz opisze jak kanaty i transpondery, ktore tam sie znajduja, mozna recznie
ustawic.

Przypusémy, ze odkryli Painstwo na stronie www.lyngsat.com, ze na satelicie x znajduje sie nowy
aktywny transponder. Nie znajduje sie on na odbiorniku, poniewaz nie jest w tym momencie wysytany
(Feed) albo antena nie jest ustawiona na tego satelite. Na przyktadzie pokazane zostanie jak poradzic
sobie w tych sytuacjach (przyktad dla odbiornika dygitalnego i analogowego).
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Tutaj widzimy, ze transponder 12656 jest nowy i zawiera jeden kodowany kanat TV (Anem,
pomaranczowe tto oznacza kanat kodowany) i dwa kanaty Audio (B2-92 z dwoma réznymi Audio
PIDs, nie kodowane).

Teraz moga Panstwo nowy transponder zainstalowac i $ciaggna¢ na niego nowe kanaty. Mozecie tez
Sciggna¢ nowy kanat bezposrednio i zapisa¢ z odpowiadajgcymi danymi transpondera. Obie metody
sg rownie przydatne, wiec zostang opisane.

Aby zainstalowa¢ nowy transponder, nalezy najpierw satelite, na ktérej sie znajduje. Nastepnie nalezy
klikng¢ prawym przyciskiem myszy na liscie transponderdéw i wybra¢ z menu, ktére sie pojawito,
funkcje "Nowy" -> "Transponder"”. Pojawi sie nastepujace okno:

Zmiei dane transpondel
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| —
alaryzacis
|2
zyhkods symbolu
—
EC
Auto =l Przerwi

[~ Reference Tp.

Dla podanego wyzej przyktadu wprowadzamy teraz czestotliwosé 12656 i polaryzacje HOR
(horyzontalna). Szybko$¢ symbolu w tym przypadku wynosi 2963. FEC jest w tym przykfadzie 3/4.

Zielone cyfry na Lyngsat Charts oznaczajg Net ID (Network ID) i TS ID (Transport Stream ID). Na
przykfad: Net ID "0"i TS ID "176". EchoNAV resajwery nie uzywaja tych IDs.

Jezeli teraz potwierdzimy przyciskiem "OK", nowy transponder zostanie zapisany na koncu listy



transponderow.
Teraz mozna wprowadzi¢ nowy kanat TV i oba kanaty Audio na tym transponderze.

Nalezy klikng¢ na nowym transponderze a nastepnie prawym przyciskiem myszy na jeszcze pustej
liscie TV. Prosze wybra¢ opcje "Nowy". Pojawi sie nastepujgce okno:
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Mozna réwniez klikng¢ prawym przyciskiem myszy na liscie transponderéw (transponder, na ktéry
majg zostac sciggniete kanaty, musi by¢ zaznaczony) i wybra¢ funkcje "Nowy", a nastepnie "Kanat TV
na tym transponderze" albo "Kanat radiowy na tym transponderze".

Pojawi sie takie same okno.

Wiasciwy transponder zostat teraz przejety.

Jezeli chcg Panstwo wprowadzi¢ kanat bezposrednio, nalezy wybrac satelite, ktdrej nowy kanat ba by¢
podporzadkowany, kliknaé prawym przyciskiem myszy na liscie kanatéw i wybra¢ funkcje "Nowy".
Pojawi sie to samo okno co poprzednio, ale tutaj dane transpondera, takie jak czestotliwosc¢,
polaryzacja, szybkos¢ symbolu, i FEC muszg zosta¢ wprowadzone recznie.

W polu "Nazwa" prosze poda¢ nazwe wprowadzanego kanatu (np. "Anem"), a nastepnie wpisa¢ w
okienka potozone ponizej odpowiadajgce PIDs i ID kanatu.

Nastepnie nalezy wpisa¢ w okienka potozone ponizej odpowiadajgce PIDs i ID kanatu.

W polu "Provider" mozna zmienic provider danego kanatu.

W polu "Wolumen" mozna ustawic site gtosu dla kazdego kanatu osobno.

Kanat TV "Anem" ma np. (patrz lista wyzej) Video PID 4194 i Audio PID 4195; Channel ID (i rowniez
Service ID) wynoszg 1. PCR PID jest przewaznie identyczny z Video PID, wiec prosze nie zapomnie¢

go wprowadzi¢.

Dla kanatéw Audio nie ma oczywiscie potrzeby wprowadzania Video PID. Zazwyczaj uzywa sie dla
kanatéw radiowych VPID 1FFF (hex) lub 8191(dec) co oznacza "nie uzywany".

-Text PID, uzywany do przekazywania informacji zamieszczonych w teletekscie

Jezeli nie znajdg Panstwo tych PID, mozna wpisa¢ warto$¢ 1FFF (szesnastkowy) lub 8191
(dziesietny), co oznacza "nie uzywany". "Normalne" programy nie uzywaja tych PIDs.

Jezeli wszystkie wartosci sg ustawione, prosze klikng¢ OK, a nowy kanat pojawi sie na koncu listy
kanatow.

Transponder analogowy
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Transponder horyzontalny 11553 jest ponownie potaczony z nadajnikiem analogowym TV (Tele 5,



biate tlo oznacza kanat analogowy niekodowany).
Aby wprowadzi¢ nowy kanat nalezy klikng¢ prawym przyciskiem myszy na liscie kanatéow i wybra¢ z
menu "Nowy (analogowy)".

Zmien dane kanah
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W polu Nazwa mozna podac¢ nowg nazwe kanatu.

W naszym przyktadzie musi zosta¢ wpisana czestotliwos¢ 11553 i ustawiona polaryzacja
horyzontalna.

Ten kanat ma dwie czestotliwo$ci Audio, a mianowicie 7.02 i 7.20, to oznacza, ze jest nadawany w
systemie stereo. Dlatego w polu "Stereo" nalezy ustawi¢ "Stereo" i podac obie czestotliwoscie w
polach "Audio lewe" i "Audio prawe". Czestotliwosci 7.02 i 7.20 sg popularne dla catej Europy
srodkowej i sg najczesciej juz podane.

W polu "Video level" mozna ustawi¢ jasnos¢ obrazu.

W polu "LT" mozna zmieni¢ "Low Threshold extension", gdy sygnat jest zbyt staby.

W polu "Deemp." mozna ustawi¢ deempfaze. Do wyboru sg wartosci 50 us, J17, 75 pys (rowniez w
potaczeniu z Panda Wegener); 50 us jest przyjeta wartoscig dla Europy.

W polu "Audio bandw." nalezy poda¢ szerokos$¢ pasma Audio. Wartosci do wyboru to 130, 150, 230,
280, 380, 500 i 600 kHz. Dla Europy srodkowej przyjeta jest wartos¢ 130 kHz.

W polu "Decoder" mozna aktywowac¢ dekoder analogowy jezeli jest to konieczne.

Ponadto mozemy zaznaczyc kanat jako"zablokowany"," wymazany", jako "C-Band kanat" lub jako
"kanat stereofoniczny".

W polu "Wolumen" mozna ustawi¢ site gtosu dla kazdego kanatu osobno.

Prosze klikngé OK aby przejgc nowy kanat. Pojawi sie on na kohcu listy kanatéw.
Wskazowka:Tylko jesli satelita jest aktywny, mozecie odbierac programy nalezgce do tego satelity.
(patrz rozdz. 5.e).

Zdarza sie, ze dwa kanaty moga mie¢ bardzo podobne parametry. Wygodnie jest wtedy skopiowaé

jeden kanat (za pomoca funkcji "Kopiuj" i "Wklej" w menu kanatéw), a nastepnie zmieni¢ parametry
kopii na inne niz w oryginalnym kanale.



Uwaga: na niektérych listach PIDs podane sq w systemie dziesietnym, a inne w szesnastkowym
(poréwnaj Rozdziat 8). Prosze zwrbci¢ na to uwage przy wpisywaniu danych dla nowego kanatu. W

konfiguracji mozna ustawic, czy PIDs powinny by¢ pokazywane w uktadzie szesnastkowym czy
dziesietnym.
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Jezeli w opcjach zaznaczymy "Zawsze na wierzchu", okno SetEditNAV bedzie pojawiato sie zawsze
przed innymi. Moze to znacznie utatwi¢ prace z listami internetowymi.

Mozna zmienié sposéb przedstawiania PIDs przez wybranie listery "H" (hexadecimal - szesnastkowy)
albo "D" (decimal - dziesietny) w prawym gérnym rogu okienka: Informacja.

Aby ufatwi¢ ulepszanie listy kanatéw, przy pomocy list Sciggnietych z internetu, ktére sg zazwyczaj
sortowane wedtug czestotliwosci, nalezy uszeregowac transpondery na swojej liscie rowniez wedtug
czestotliwosci. Aby to zrobi¢ nalezy nacisna¢ prawy przycisk myszy na liscie transponderéw i wybrac z
menu, ktdre sie pojawito "Pokaz utozone wedtug" - "Frekwencji".

Istnieje réwniez mozliwos¢ pokazania listy transponderow sortowanych wedtug polaryzacji.

Mozna sposob przedstawienia transpondera ustawic rowniez przy pomocy duzej litery "O" (oryginat),
"F" (sortowane wedtug frekwenc;ji) lub "P" (sortowane wedtug polaryzaciji).



3.i Importowanie kanatow

Istnieje mozliwo$¢ pozyskiwania gotowych ustawien z internetu i czesciowe lub catkowite ich
wykorzystanie. Istniejg strony internetowe z listami kanatow, jak np. te podane ponize;j.

Naijlepiej przygotowana strona z ustawieniami do DVB2000 (Nokia 9500/960x) to www.dxandy.de, z
ktérej mozna $ciagac kanaty z ich ustawieniami (szczegdlnie egzotyczne, sa tu zawsze
aktualizowane).

Na stronie www.lyngsat.com/nokia/index.shtml albo SatcoDX (odpowiedni link znajduje sie na moje;j
stronie internetowej) znajdg Panstwo réwniez gotowe listy kanatéw.

Aby skorzystac z tych ustawien nalezy postapi¢ wedtug zasad przedstawionych ponizej. Sa trzy
mozliwoéci. W tym rozdziale zostanie opisane jak importowa¢ pojedyncze kanaty z innych ustwien na
Panstwa liste.

Funkcja Import

Istnieje mozliwos¢ importowania kanatdéw z wszystkich formatéw ustawien SetEdit na ustawienia
SetEditNAV. W wersjach standardowyc h mozna importowaé, oprécz SetEditNAV , rowniez ustawienia
DVB2000, Lyngsat DAT Charts i SatcoDX SDX.

Mozna réwniez dodawac inne formaty, kopiujac je z modutdéw korespondencyjnych (SetEditXXXX.dll)
bezposrednio do SetEdit (patrz rozdz. 2).

Prosze klikng¢ "Plik" -> "Nowy" i wybra¢ format plikéw ustawien, z ktérego maja by¢ importowane
kanaty.

DyvB2000 Cri AR b0

Otwerz i+ SatcoDX SDX Clrl+AR N+X
Ostetnio otwarzone gl > DHAndy CHrl+Alt A,
Usur ostatris pllki Technisat Clrl+Af M1
Odezyte) z odkiorika CirbR  Mestwave 2500 ClriAlt M2
Kopluj ria dysk Bz Il Neutrino Chrl+Alt b3
. Echonav Clri+Alt Mg

Zanisz Cires

Zostanie otworzone drugie okno edytora z odpowiadajaca listg kanatow. W ten sam sposéb mozna
otwiera¢ kolejne okna edytora. Kazdy format (EchoNAV, DVB2000, SatcoDX, Lyngsat i inne dodane
formaty) majg swoje symbole.

SatcoDX i Lyngsat sg tylko listami internetowymi, dlatego funkcje "Odczytaj z odbiornika" i "Kopiuj na
odbiornik" nie dziatajg w tym formacie.

Teraz mozna bardzo tatwo przenies¢ jeden lub kilka kanatéw z jednego okna do drugiego, za pomoca
metody "przeciagnij i upus¢” lub funkcji "Kopiuj" i "Wklej" z menu kanatow.

Niektore przez SetEditNAV wspomagane odbiorniki posiadajg dodatkowo tuner analogowy.

Mozna réwniez importowac kanaty dygitalne i analogowe. Jezeli wasz odbiornik nie posiada tunera
analogowego, odbiornik zignoruje kanaty analogowe.

W opcjach SatcoDX mozna wybraé, czy lista kanatdw ma pokazywac tylko kanaty analogowe, czy
tylko cyfrowe, czy oba typy.

W réznych formatach plikoéw sg inne ustawienia kanatéw. Jesli parametry istniejg na liscie docelowe;j,
ale nie ma ich na liscie zrodtowej (np. pliki SatcoDX nie majg Text PIDs), dla tych parametréw zostang
przyjete warto$ci standardowe.

Mozna przenosi¢ rowniez grupy kanatéw (np. caty transponder z wszystkimi kanatami).

Zrodio:

Lista kanatéw: wybrane kanaty zostang przeniesione



Wszystkie pozostate listy (satelit, providerdw, etykiet, transponderdw, ulubionych itp.): wszystkie
kanaty na wybranej liScie zostang przeniesione

Okno szukania: (np. szukanie kanatéw, szukanie duplikatéw): Wybrany kanat zostanie przeniesiony.
Cel:

Lista kanatéw: Kanaty wybrane na innych listach zostang przeniesione w to miejsce, na ktére
wskazuje wskaznik myszy. Czasami jest mozliwe wklejenie kanatow tylko gdy lista docelowa moze
zostaé przyporzadkowana np. jednej satelicie. Jezeli przy wklejaniu kanatu do ustawien Set
EditXtreme jest zaznaczona jakas satelity, kanat zostanie podporzadkowany tej satelicie. Jezeli
zaznaczg Panstwo na liscie kanatéw "All" (wszystkie), wéwczas kanat, ktéry ma by¢ importowany z
innego okna, zostanie wklejony tam, gdzie zostat upuszczony (nad innym kanatem). Importowany
kanat bedzie podporzadkowany tej samej satelicie.

Transponder: Transponder jest zawsze przyporzadkowany jednej satelicie. Jezeli chcg Panstwo
przenies¢ kanaty z innej listy i przyporzadkowac je jednemu transponderowi, wowczas te kanaty
zostang automatycznie przyporzadkowane satelicie, do ktérej nalezy transponder i przejma dane
transpondera.

Jezeli jaki$ transponder zostanie przeniesiony z jednego okna na liste transponderéw w innym oknie,
wowczas na miejscu, ktére wybraliSmy zostanie stworzony nowy transponder z wszystkimi kanatami z
transpondera zrédtowego.

Wskazowka: Jezeli chcg Paristwo importowac transponder z innego okna, wéwczas transponder
zostanie przyporzgdkowany satelicie, ktéra jest aktualnie zaznaczona. Jezeli na liscie satelit jest
wybrana pozycja "All", wéwczas transponder zostanie przyporzgdkowany satelicie, na ktorq wskaze
kursor.

Jezeli przeniosg Panstwo satelity, z wszystkimi nalezacymi do niej kanatami na liste transponderow, w
innym oknie, wowczas wszystkie te satelity z listy Zrodtowej zostang przyporzadkowane
transponderowi, nad ktérym zostang upuszczone. Podobnie mozna postapic z listami FAV, etykiet,
providerdw, przenoszac je na liste transponderéw w nowym oknie.

Uwaga: Moze sie oczywiscie zdarzy¢, ze kanat, ktory zostanie przypisany do ztego transpondera, nie
zostanie przeniesiony.

Satelity: Kanaly z listy zrédtowej zostang przypisane do tego satelity. Jezeli jest taka potrzeba mozna
réwniez stworzy¢ transponder.

Lista ulubionych: Bezposredni transport listy ulubionych nie jest mozliwy.
Informacja ogdlna: Jezeli przeniesienie jest mozliwe, mozna skopiowac praktycznie kazdy kanat z listy
w jednym oknie do innej listy, w drugim oknie. Mozna réwniez skorzysta¢ z funkcji "Znajdz kanaty",

aby wyszuka¢ kanaty SatcoDX i wyswietli¢ je na liScie EchoNAV.

W menu kanatéw znajdujg sie dwie funkcje, ktdre poréwnuja listy kanatéw. Sg one dostepne tylko gdy
co najmniej dwa okna ustawien sg otworzone.

Funkcja "Zaznacz nowe kanaty w" zaznacza na nowej liscie kanaty, ktore nie znajdujg sie na liscie
zrodiowej. (Numery kanatéw sg zaznaczone na zielono).

Faznacz jako kodoweany

Faznacz nowe kansty w 3 niekodowwany

Uzuf zaznaczenie nowych kanafdw zablokovwany

Zaznacz kansty nisistnigjgoe w 3 nigzablokowany

Usun zaznaczenie kanstiw nigistnigjacych Deleted

Sortuj 3 nat deleted

Iwvierta lizta kanatiw ulubiony kanst 3
DISMEY CHAMMEL -= Dizney Channel Alt+Y Hanat nigulubiony

Jezeli otworzycie Panstwo wiecej list kanatow, wowczas nalezy wybrac, na jakiej liScie majg zostac
zaznaczone nowe kanaty. Jezeli tylko jedna lista jest otworzona, wtedy mozna zaznaczy¢ tylko te liste.



Funkcja "Zaznacz kanaly nieistniejgce w" zaznacza na aktywnej liscie kanaty, ktore nie znajdujg sie na
nowe;j liscie. (Numery kanatéw sg zaznaczone na czerwono).

Réwniez tutaj, gdy otworzonych jest wiecej okien, nalezy wybraé z ktorg listg ma zosta¢ poréwnana
lista wyjsciowa. Jezeli jest otworzona tylko jedna nowa lista, wowczas mozna zaznaczyc tylko te liste.

"Usun zaznaczenie nowych kanatow" i "Usun zaznaczenie kanatéw nieistniejacych” usuwa
zaznaczenie. Funkcja jest dostepna w menu kanatéw, gdy wczesniej jakie$ kanaty zostaty
zaznaczone.

Jezeli "kanaty nowe" i "nieistniejgce kanaty" sg zaznaczone, mozemy je réwniez wybrac.

W menu kanatéw znajduje sie funkcja "Wybierz". Mozemy wybrac "wszystkie nowe" lub "wszystkie
nieistniejgce" kanaly. Odpowiednie kanaty zostang zaznaczone. (Funkcja jest dostepna tylko gdy na
liscie sa zaznaczone jakie$ nowe lub nieistniejgce kanaty).

Wskazowka: Przy imporcie kanatow dobrze jest ustawi¢ w opcjach tolerancje czestotliwosci na 5 lub
nawet 10 MHz, moze sie bowiem zdarzyc, ze czestotliwos¢ dla jednego kanaftu na réznych listach
moze sie nieznacznie rozni¢. W takiej sytuacji kanat, ktéry znajduje sie na innej liscie moze zosta¢
zaznaczony jako nowy, poniewaz ma inng czestotliwo$c¢ (niewielkie réznice nie sq odczytywane przez
odbiornik, wiec nie potrzeby ich jeszcze raz fadowac).



3.j Ustawienia obce i konwertowanie ustawien

W tym rozdziale zostanie opisane, jak wprowadzi¢ obce ustawienia oraz jak konwertowa¢ ustawienia z
jednego formatu na drugi.

Obce ustawienia plikow SetEditNAV

Ustawienia SetEditNAV mozna zatadowac¢ bezposrednio przy pomocy "Plik" -> "Otwérz" i zapisaé na
odbiorniku.

Moga jednak wystgpi¢ problemy, poniewaz sg w tych plikach réwniez zawarte ustawienia menu
odbiornika ( jezyk menu, zabezpieczenie dla dzieci), typ odbiornika i ustawienia satelit (np. ustawienia
LNB). By¢ moze nie odpowiadajg Panstwu te ustawienia albo nawet sg nieprawidtowe Istnieje
mozliwos¢ zapisywania oddzielnie ustawien menu odbiornika i ustawien satelit, ktére moga by¢
ponownie zatadowane po otworzeniu listy obcej. Nalezy ponownie sczyta¢ je z odbiornika i wéwczas
zapisa¢ wtasne ustawienia.

Prosze klikng¢ prawym przyciskiem myszy na liscie satelit i wybra¢ z menu, ktére sie pojawito, "Zapisz
konfiguracje satelit". Wszystkie dane satelit, ustawienia LNB zostang zapisane na dysku twardym.

Jezeli teraz zostang zatadowane obce pliki ustawien, mozna, przy uzyciu funkcji "Otworz konfiguracje
satelit" (réwniez w rozwijalnym menu satelit), wszystkie wczesniej zapisane wartosci nadpisaé na
istniejacych.

Konfiguracje satelit obcych ustawien moga Panstwo odczyta¢ przez zaznaczenie wybranej satelity na
liscie satelit i klikniecie prawym przyciskiem myszy, a nastepnie wybierajac opcje "Zmien dane". Ta
funkcja jest réwniez dostepna przez dwukrotne klikniecie na wybranej satelicie.

To menu zostanie doktadniej opisane w rozdz. 5.e.

Jezeli czesto sciggajg Panstwo ustawienia z internetu, ale chcecie zachowac indywidualne ustawienia
satelit, mozna zaznaczy¢ w opcjach "Podczas otwierania uzyj wtasnych ustawien Sat". Wéwczas
ustawienia satelity pozostang bez zmian przy otwieraniu plikéw ustawien.

Odbiorniki EchoNAYV akceptuja tylko pliki tego samego typu odbiornika. Zaleca sie jednak, w
przypadku uzycia SetEditNAV dla wielu réznych EchoNAV odbiornikéw, kazdy z tych odbiornikéw
sczytac a nastepnie zapisac odpowiednie pliki. Jezeli chcecie zapisac n.p. pliki z waszego nowego
odbiornika EchoNAV na inny odbiornik EChoNAV prosze otworzyc najpierw pliki ktére sczytaliscie z
tego odbiornika, zapisac konfiguracje satelity i zatadowac jg w pliku, nalezacego do tego odbiornika.

W menu "Opcje" znajduje sie zaktadka "Ustawienia ogdéine". Tutaj mozna odczytac lub zmieniac
wszystkie ustawienia odbiornika, tzn. jezyk menu, kody PIN itd.
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Konwertowanie ustawien

Istnieje réwniez mozliwosé konwertowania wszystkich formatéow ustawien, ktére sg uzywane przez
SetEdit i ktére wymagajg odpowiedniego modutu, do formatu SetEditNAV.

W Rozdziale 2 zostato opisane jak dodawa¢ moduty SetEdit.

Prosze klikngé "Plik" -> "Nowy" otworzyc okienko edytora do formatowania pliku, ktéry chcecie
konwertowac.



Teraz zatadowac pliki ustawien ("Plik" -> "Otworz"), ktére majg by¢ konwertowane do innego formatu.

Wskazéwka: Mogg Panstwo konwertowac pliki ustawien do formatu SetEditNAV, tylko po
wczedniejszym zapisaniu Konfiguracji satelit (patrz zej). Jezeli chcg Paristwo konwertowac ustawienia
z SetEditNAV do innego formatu, wéwczas, w zalezno$ci od formatu, nalezy najpierw zapisac
konfiguracje satelit na tym formacie, lub nie jest to konieczne (np. DVB2000, SatcoDX lub Lyngsat).

Wazne: Przy konwertowaniu tylko dane kanatu i transpondera z ustawien zrédtowych beda
zmienione. Konfiguracja satelit i ustawienia ogélne odbiornika zostana wziete z wczesniej
zapisanych ustawien satelit (patrz wyzej). Jezeli brakuje niektorych parametréow kanatéw na
liscie zrodlowej, wowczas zostang im przypisane parametry standartowe.

Teraz mozna zatadowane pliki konwertowac. Prosze klikng¢ "Plik" i wybra¢ z menu "Konwertuj do", a
nastepnie wybrany format.

Konwwertuj do CB2000
Drukuj Cirl+P Satcolx
Eksport Cirl+E Technisat
Ustawienia ogdine Mextwave 2500
Zamknij dBox | Meutrino

Zobaczymy teraz zatadowane pliki w nowym formacie i odpowiadajgcej mu wersji SetEdit.

Wskazowka: Rézne formaty ustawien zawierajg czesto rézne informacje, ktére mogq zostac przy
konwersji utracone. Jezeli np. ustawienia SetEditNAV sg konwertowane na format DVB2000, a
nastepnie ponownie do formatu SetEditNAV, wéwczas moze sie zdarzyc¢, ze wszystkie analogowe
kanaty zostang usuniete, poniewaz DVB2000 jes odbiornikiem cyfrowym. Z tego samego powodu
moze sie zdarzy¢, ze niektére PIDs (np. text PID), informacje o dzwieku albo zaznaczenia jako

"wiom

"kodowane" i "zablokowane" mogq zostac utracone.

Po kliknieciu na przycisk "Opcje" pojawi sie okno, z ktérego nalezy wybra¢ "Konwertowac", aby
zobaczy¢ opcje konwertowania (patrz rozdz. 5.b).

Jezeli chcg Panstwo konwertowac inne pliki ustawien do formatu EchoNAV, mozecie przy
konwertowaniu np. posortowac¢ liste kanatéw wedtug satelit, albo przenies¢ liste (listy) ulubionych z
plikow zrodtowych. Odbiornik EchoNAV ma tylko osiem list ulubionych, ktére moga by¢ przeniesione.
Jezeli chca Panstwo konwertowac pliki ustawieh SetEditNAV na inny format, musicie oczywiscie
wybraé odpowiednie opcje w konfiguracji tych formatéw.



4 Obstuga i osobiste ustawienia

SetEditNAV obstuguje sie gtéwnie przy pomocy myszki. Niektore funkcje sg rowniez dostepne z
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W oknie gtdbwnym znajdujg sie trzy przyciski (Plik, Opcje i Pomoc) oraz listy z satelitami,
transponderami, providerami z listami ulubionych kanatéw (FAV), i z kanatami TV/Radio. Jezeli
klikniemy prawym przyciskiem myszy na liScie providerow, satelit, transponderéw, providerow,
kanatéw lub ulubionych, pokaze sie menu (tzw. Popup Menu), przy pomocy ktérego mozna pracowaé
Z poszczegolnymi listami.

W oknie "Pomoc" mozna edytowac pliki pomocy lub szukaé aktualizacji SetEdit.

W prawym gérnym rogu niektérych ramek znajdujq sie drukowane litery, pomagajg one szybko
zmieni¢ odpowiednig funkcje.

Kazde okno SetEditNAV (poza oknem gtéwnym) moze byé zamkniete przy pomocy klawisza Esc na
klawiaturze.

Na listach mogq pojawiac sie nastepujace symbole:

E4 kodowany program
Om zablokowany program
Ed skasowany program
&

transponder referencyjny

Kanatly zaznaczone na czerwono sg kanatami powtérzonymi. Aby zobaczy¢ numer kanatu, z ktérego
zostata zrobiona kopia nalezy umie$ci¢ wskaznik myszy nad nazwg kanatu.

Czerwono zaznaczone transpondery lub providery sg puste, to oznacza, ze nie zawierajg zadnych
kanatow.

Dygitalne kanaty TV sg umieszczone na jasnoniebieskim tle, dygitalne radiowe na jasnozielonym.

Jezeli wasz odbiornik posiada tuner analogowy, analogowe kanaty telewizyjne majg niebieskie tto, a
kanaty radiowe zotte.

Kanalty, ktore znajduja sie na liscie ulubionych, zostang na liscie kanatéw zaznaczone ciemnym ttem.

Jezeli numer kanatu jest zaznaczony na czerwono, oznacza to, ze kanatowi odpowiada wertykalnie
polaryzowany transponder. Kolor biaty oznacza kanat horyzontalnie lub polaryzowany transponder.

Satelity na zielonym tle sg aktywne (zaprogramowane). Mozecie ogladac tylko te, programy, ktére
znajduja sie na takim aktywnym satelicie.



Klikniecie na kanat powoduje zaznaczenie go na liscie satelit, transponderow, providerdw i ulubionych
(jesli kanat znajduje sie na liscie FAV) na szaro.

Wszystkie kolory mogg zosta¢ samodzielnie zmienione przy pomocy opcji.

W lewym dolnym rogu okienka znajduje sie informacja o wybranym kanale, satelicie lub transponderze
witasnie wybranego kanatu.

nformacja HD
SUDWEST AP 12110 hor 27500 244 —‘

ChID 28231
WRid 3107 APid 3102 PCR 2107 Text0

Klikniecie na jedng z satelit na liScie satelit powoduje rozwiniecie listy transponderéw i kanatéw, ktére
sie na niej znajduja. Klikniecie na liscie transponderéw, provideréw lub ulubionych rozwija liste
kanatéw, ktore znajdujg sie na ktorejs z tych list.

Wszystkie ustawienia okna gtéwnego SetEditNAV mozna dopasowac do indywidualnych potrzeb.

Rozmiar okna gtéwnego mozna zmieniaé przy uzyciu przyciskow znajdujgcych sie w prawym gornym
rogu: rozciggniecie okna do rozmiarow maksymalnych, powrét do rozmiardw oryginalnych i schowanie
okna.

Gdy rozmiar okna jest wystarczajgco duzy listy kanatdéw pokazuja sie w kilku kolumnach. W opcjach,
na zaktadce "Ustawienia ogdlne" mozna wybrac¢ funkcje "Szerokos¢ kolumny", tak aby pokazywana
byta w 100 % (auto) lub w 30-90%. Nazwy kanatéw, ktére sie nie mieszczg zostang skrocone.

zerok. kolumny]

Aby samodzielnie dopasowac szerokos¢ kolumny nalezy wybra¢ opcje "manual”, a nastepnie z menu
kanatow: "Ustaw szerokos¢ kolumny" i wskaza¢ prawg krawedz pierwszej kolumny.

Wskazowka: Istnieje minimalna szeroko$c¢ i nie mozna ustawic¢ szeroko$ci mniejszej. Jezeli okno jest
za waskie dla kilku kolumn i tylko jedna kolumna moze by¢ pokazana, to nie mozecie tego zmienic.

W polu "Skré¢ nazwy" mozemy wybraé, czy nazwa kanatu, ktéra musi by¢ skrécona, powinna mie¢
uciety koniec nazwy,

kabel 1
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W opcjach mozna réwniez ustawic jezyk programu (ustawienia odnosza sie do wszystkich otwartych
okien) i czy PIDs powinny by¢ przedstawione w uktadzie dziesietnym czy szesnastkowym. (Patrz
Rozdziat 8).

Po aktywowaniu opcji "Pokaz liczbe kanatow" zostanie pokazana liczba kanatéw, ktore znajdujg sie w
odpowiadnich transponderach, prowajderach, satelitach i listach ulubionych.

Szczegodlnie pomocne moze by¢ dzielenie listy kanatéw, przy pomocy funkcji "Podziel". Jedna lista
zostanie przedstawiona w dwéch widokach. (Patrz rozdz. 3.b).

Przez podwdjne klikniecie na nazwie listy, na ramce: "Kanaty TV" albo "Kanaty Radio" zostanie
pokazana lista tych kanatéw, na ktérych nazwie klekamy. Ponowne klikniecie powoduje pokazanie obu
list. Réwniez z menu kanatéw (funkcja "Pokaz") mozna wybraé czy ma zosta¢ pokazana tylko lista
kanatéw TV, tylko radiowych czy obie, albo czy wszystkie typy kanatéw majg by¢ pokazane na jednej



liscie.

Mozna réwniez zmieni¢ sposéb przedstawiania PIDs przez wybranie listery "H" (hexadecimal -
szesnastkowy) albo "D" (decimal - dziesietny) w prawym gérnym rogu okienka: Informacja.

Nastepujace funkcje sg dostepne za pomocg skrétéw klawiszowych:
CTRL-O: Otwoérz plik

CTRL-S: Zachowaj plik

CTRL-R: Odczytaj ustawienia z odbiornika
CTRL-W: Zapisz ustawienia na odbiorniku
CTRL-P: Drukuj ustawienia

CTRL-E: Eksportuj ustawienia

Alt-R: Pokaz kanaty radiowe

Alt-T: Pokaz kanaty telewizyjne

Alt-A: Pokaz listy kanatow TV i Radio
CTRL-0 (zero): Ostatnio otworzone pliki
F1: Pomoc

F2: Lista satelit

F3: Lista etykiet

F4: Lista transponderéw

F5: Lista provideréw

F6: Lista ulubionych FAV

F7: Lista TV

F8: Lista Radio

F10: Opcje

F11: Zamiana pomiedzy "Pokaz kanaty" i "Pokaz wszystkie informacje”

W zaleznosci od tego, ktorej wersji edytora Panstwo uzywajg, niektore listy mogq by¢ niedostepne, np.
w wersji DVB2000 nie ma listy satelit.

Aby zamknaé okno SetEdit nalezy klikng¢ na przycisk:

M= e
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albo wybra¢ opcje "Zamknij" w menu "Plik". Program zostanie zamkniety.

Aby kompletnie zakonczy¢ i zamkna¢ wszystkie otwarte okna edytora jednoczesnie nalezy wybrac
opcje "Zakoncz" w menu "Plik". W ustawieniach mozna zaznaczy¢ "Po starcie odtworz ostatnig sesje".
Przy ponownym uruchomieniu programu wszystkie okna zostang uruchomione w takim widoku, w
jakim zostaty zamkniete.

Jezeli aktualna sesja ma by¢ odtworzona przy ponownym uruchomieniu programu, nalezy zakohczy¢
program przez Plik -> Zakoncz nie zamykajgc wczesniej poszczegolnych okien. Jezeli okna zostang
zamkniete, nie pojawig sie przy ponownym uruchomieniu edytora.

Wskazbéwka: Jezeli zmienig Panstwo ustawienia i nie zapiszg ich, program zapyta przed zamknieciem
czy je zachowac.



5 Funkcje

5.a Funkcje plikow

Prosze klikngé¢ przycisk "Plik" w gtébwnym oknie programu. Pokaze sie nastepujgce menu:

Moy »
Otwrz CHri+O
Ostetnio otwarzone gl »
Usur ostatris pllki

Odezyte) z odkiorika Cirl+R
Kopluj ria dysk

Zapisz Cirkss
Zapisz jako

Zapisz na odkioriku i
Kopluj do odbiornika

Konwertuj do »
Drukuj CHri+P
Eksport CHrE
Ustawienia ogéine

Zamkni

Zakoficz

Funkcja Nowy pozwala na otworzenie nowego okna SetEdit z tymi samymi, lub innymi plikami.
Utatwia to importowanie kanatow i poréwnywanie kilku list. (Patrz rozdz. 3.i)

Otworz otwiera ustawienia zapisane na dysku twardym.

Funkcja Ostatnio otworzone pliki pozwala na wybranie jednego z 10 ostatnio uzywanych plikéw i
otworzenie go.

Usun ostatnie pliki usuwa liste ostatnio uzywanych plikow.

Czytaj z odbiornika przenosi ustawienia z odbiornika do SetEditNAV. Pojawi sie wiadomos¢ na
ekranie. Nalezy kierowa¢ sie podanymi instrukcjami. Dane zostang sczytane z odbiornika.

Kopiuj na dysk przenosi ustawienia z odbiornika na dysk twardy. Pojawi sie okno, w ktéorym nalezy
wybraé miejsce, gdzie ustawienia majg zostac¢ zapisane. Funkcja dziata tak samo jako "Czytaj z
odbiornika", z takg réznica, ze dane nie pokaza sie w SetEdit, tylko zostang zapisane na wybrane
miejsce na dysku twardym.

Zapisz i Zapisz jako zapisuje aktualne ustawienia na dysku.

Zapisz na odbiorniku przenosi aktualne ustawienia z SetEditNAV do odbiornika. Odbiornik musi by¢
wigczony. Réwniez tutaj otrzymujecie meldunek. Po wykonaniu tego polecenia dane zostaja
przekazane do odbiornika.

Kopiuj do odbiornika przenosi ustawienia z dysku twardego do odbiornika. Z okna ktére sie pojawi
po wybraniu tej opcji, nalezy wybrac plik, ktéry ma by¢ zapisany na odbiorniku. Funkcja dziata na
takiej samej zasadzie jak "Zapisz na odbiorniku".

Przez Konwertuj do mozna zapisa¢ aktualnie otworzone ustawienia SetEditNAV w innym formacie
ustawien i przekodowac np. SatcoDX. Jezeli chcecie to uczynic musicie najpierw otworzyc Plik- Nowy
dokument a w nim nowe okienko edytora z odpowiednim formatem (np. SatcoDX) i odpowiednia
informacje zatadowac do edytora. Konieczne jest wczesniejsze zachowanie konfiguracji satelity (Patrz
rozdz. 3.j.)

Drukuj drukuje liste kanatow.
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Sa dwie mozliwosci drukowania listy kanatéw. Mozna drukowa¢ liste wedlug numeréw kanatow (jaki
program znajduje sie na danym kanale), albo wedtug transponderéw (aby poréwnac ustawienia z
listami czestotliwosci z gazet).

Jezeli lista kanatow bedzie sortowana i drukowana wedtug numeréw kanatéw, mozna dodatkowo
wybragé, czy wszystkie kanaty, czy tylko wybrane majg by¢ drukowane.

Nazwy i numery kanatéw sg drukowane zawsze. Mozna dodatkowo wybra¢ opcje, ktéra pozwoli
drukowac¢ dane transponderéw (czestotliwosé, szybkosé symbolu, FEC i polaryzacja), providerow,
satelitow, ID kanatéw, PIDs i oznaczenia kanatow "kodowany" albo "FAV".

W polu "Rozmiar czcionki" istnieje mozliwos¢ wyboru wielkos$ci tekstu. Gdy na kartce zmiesci sie
wiecej niz jedna kolumna, zostang one automatycznie dopasowane.

Eksport eksportuje ustawienia do plikow ASCII (ktére pozwalajg na otworzenie ich w Word,
opracowanie i drukowanie). Opcje sg identyczne jak przy drukowaniu.

W ustawieniach ogoélnych mozna zmienia¢ najwazniejsze ustawienia menu odbiornika (np. jezyk
menu, kody PIN itd.)

imit Wsch Jezw-
’—stu ‘ o | P ‘
init Zacho otist
’—stu ’—;N\Em\ecm =l |43 =l ‘
ozycia 2 Jezk Dol Digital
’—vswu |Ang|e|sw Jort ]
informacia o kanak E I Motorzed
[ssec =l | |[oac =]
\sh ofset 2. Subttie: \ar\u
[oak =] oK

Zamknij zamyka aktualne okno edytora. Jezeli otworzone jest tylko jedno okno edytora, funkcja ta
automatycznie zakonczy dziatanie programu.

Zakoncz konczy dziatanie programu i zamyka jednoczesnie wszystkie otworzone okna. W opcjach
mozna zaznaczy¢ "Po starcie odtworz ostatnig sesje". Przy ponownym uruchomieniu programu
wszystkie okna zostang uruchomione w takim widoku, w jakim zostaty zamkniete.

Jezeli aktualna sesja ma by¢ odtworzona przy ponownym uruchomieniu programu, nalezy zakonczyé
program przez Plik -> Zakoncz nie zamykajgc wczesniej poszczegolnych okien. Jezeli okna zostang
zamkniete, nie pojawig sie przy ponownym uruchomieniu edytora.



5.b Opcje

Prosze klikng¢ na przycisk "Opcje". Pokaze sie nowe okno z trzema zakfadkami.

Ustawienia ogolne:

Przy wyborze "Ustawienia ogdlne" pokaze sie nastepujace okno:

W polu Port szeregowy nalezy wybra¢ port (Com-Port), za pomocg ktérego tacza sie Panstwo z
odbiornikiem.

Parametry Toler. czestotl. pozwalajac ustawi¢ tolerancje, ktéra ma by¢ przyjeta przy importowaniu z
innych zrodet dla jednego transpondera. Jezeli mamy w ustawieniach np. transponder 11721 MHz, a
importujemy inny kanat SetEdit z czestotliwo$cig 11720 i ustawimy tolerancje czestotliwosci na 5 MHz,
woéwczas nie zostanie utworzony nowy transponder.

Szerokosé kolumny pozwala ustali¢, czy kolumny zawierajace listy kanatéw majg by¢ pokazane w
catosci (auto), czy tylko czesciowo: 30-90%. Za dtugie nazwy kanatdéw zostang skrécone. Opcja
"manual" pozwala na samodzielne ustawienie szerokosci kolumny. Prosze zaznaczyc¢ te opcje, a
nastepnie wybra¢ z menu kanatéw funkcje "Ustaw szerokosé kolumny" i klikngé w miejscu, gdzie
powinna znajdowac sie prawa krawedz pierwszej kolumny.

Wskazbwka: Istnieje minimalna szeroko$c¢ i nie mozna ustawi¢ szeroko$ci mniejszej. Jezeli okno jest
za waskie dla kilku kolumn i tylko jedna kolumna moze by¢ pokazana, to nie mozecie tego zmienic.

W polu nalezy wybraé¢ odpowiednig szybkos$c¢ potaczenia szeregowego( zobacz Rozdziat 3.a).

W polu Skré¢é nazwy mozemy wybrac, czy nazwa kanatu, ktéra musi by¢ skrécona, powinna mie¢
uciety koniec nazwy czy jej Srodkowg czesc¢.

W polu PIDs nalezy podac, czy PIDs majg by¢ podane w ukfadzie dziesietnym (Dec) czy
szesnastkowym (Hex). Mozna zmienic¢ sposob przedstawiania PIDs rowniez przez wybranie litery "H"
(hexadecimal - szesnastkowy) albo "D" (decimal - dziesietny) w prawym gérnym rogu okienka:
Informacja.

W opcjach mozna wybrac¢ jezyk programu (wszystkie menu i nowo otworzone okna bedag
automatycznie wyswietlane w wybranym jezyku).

Zaznaczenie funkcji Zawsze na wierzchu umieszcza okno programu zawsze na wierzchu, nawet jesli
inne programy sg uruchomione.

Uruchom z ostatnio uzywanym plikiem. Po ponownym uruchomieniu SetEditNAV zostanie
automatycznie otworzony plik ostatnio uzywany.

Podczas otwierania uzyj wlasnych ustawien Sat+ Menu. Ta funkcja pozwala nadpisa¢ konfiguracje
otwieranego satelity, konfiguracja, ktéra zostata wcze$niej zapisana (Ustawienie ogdlne zostang w tym
przypadku zachowane) (patrz rozdz. 3.j).



Po starcie odtworz ostatnia sesje. Po ponownym uruchomieniu programu wszystkie okna edytora
zostang pokazane w takim widoku, w jakim byly ustawione przed zamknieciem. (Patrz rozdz. 5.a)

Jezeli zaznaczymy pole Pokaz liczbe kanatéw, wowczas na przy kazdym satelicie, transponderze,
prowajderze, liscie kanatéw ulubionych pojawi sie liczba kanatow, ktére sg tam zawarte.

Kolory:

Jezeli wybiorg Panstwo zaktadke "Kolory" pojawi sie nastepujace okno:

Tutaj mozecie wybrac kolory, ktére postuzg wam do przedstawienia nastepujacych wtasciwosci.
Satelity aktywne( zaprogramowane).

F.0% Milezat
19.2°E Asztra
28.2°E Astral

Poziomo polaryzowane transpondery, pionowo polaryzowane transpondery.

118 SPORTHAMIA
119 OF. TRIUNWFO
120 Eurozport
121 Formula 1

Dygitalne i analogowe kanaty telewizyjne i radiowe.

46 Canal Canarias

47 Digital+ Promo

43 arte

43 Phoenix

A0 RDC - Radio Dla Cieb
51 DR Funkhauz Eur...
A2 WDR Funkhauz Eur...

Kanaty telewizyjne i radiowe ktére znajdujg sie na liscie ulubionych

582 GOURMET TV
hE3 AJARA T
H84 TAMIL Radio
585 R.Rinazcente

Transponder, satelita, provider i lista(y) ulubionych wtasnie wybranego kanatu (aktywne
Tr/Sat/Pr/FAV)

12538 H 27500 3744
12558 W 27500 34
12895 W 27500 344

Duplikaty kanatéw



574 ARIRANG T

575 Ch-3 Arabic [BA TY
576 R.R FEED

57 BTV

Puste transpondery i providery

12303 % 27500
11387 H 27500
11747 H 27500

Nowe lub nie istniejace kanaty (przy imporcie por. Rozdziat 3.i)

37 MTAINTL

18 |v0= CH

I RTLZ AUSTRIA
320 ZDF

Symbole dla "zablokowany", "wymazany", "kodowany" i dla transpondera referencyjnego.

114 JUMIOR
115 K-TOON A
116 PREMI.. Austria

Aby powrdci¢ do oryginalnego koloru nalezy klikng¢ dwukrotnie na ramce wokét pola z danym
kolorem.

"H adic \

Konwertowad:
W podmenu "Konwertowac" mozna ustawi¢ opcje konwertowania do formatu EchoNAV.

Sortuj kanaty wedtug Satelity. Kanaly z ustawien zrédtowych zostang przy konwertowaniu na format
EchoNAV szeregowane wedtug satelit.

Zachowaj luki na liscie kanatéw: w niektérych ustawieniach znajdujg sie "puste kanaty", ktére sg
wigczone, poniewaz nowy blok tematycznie zgrupowanych kanatéw, moze zaczynac sie na miejscu
programu, ktéry jest tatwy do zauwazenia (50, 100, 222, 1000, ...)

Konwertuj etykiety do providerow : Wszystkie etykiety z listy zrodtowej zostang zapisane jako
providery.

Konwertuj etykiety do listy ulubionych. osiem pierwszych etykiet (odbiornik EchoNAV ma tylko
osiem list ulubionych) z listy Zrédtowej zostanie zapisanych jako listy ulubionych.

Konwertuj prowajder do listy ulubionych. Pierwszych osiem Prowajderdw z listy zrodtowej zostang
zapisane jako listy ulubionych.

Konwertuj listy ulubionych do satelitéw: Wszystkie listy ulubionych kanatéw z listy zrodtowej
zostang zamienione na nowe satelity. W tym przypadku wszystkie satelity, ktére maja pozycje
geograficzng 0.0° wschdd i sg puste, zostana wziete jako nowa lista faworytow (Konfiguracja satelity
ktérg zapisano przed konwertowaniem, powinna oczywiscie zawierac puste satelity)

Wskazoéwka: Dla tej funkcji powinny sie w kazdej liscie faworytéw programy tylko jednego satelity.
Aby opréznic jakiego$ satelite prosze postuzyc sie funkcjg "usunac" z menu satelity (zob. Rozdz. 5.e.)

Konwertuj listy ulubionych do provideréw: Wszystkie listy ulubionych kanatéw z listy zrodtowe;j
zostang zamienione na providery. Jezeli jakis kanat znajduje sie na kilku listach ulubionych, po
konwersji pozostanie tylko na pierwszym providerze.

Funkcje te moga by¢ przydatne, gdy lista Zrodtowa zawiera wiecej niz osiem listy ulubionych, a



chcieliby Panstwo zachowac wszystkie te listy.

Przenies liste ulubionych (FAV) z listy zrédtowej. Odbiornik EchoNAV ma tylko pie¢ list kanatow
ulubionych i tylko tyle moze zostac przeniesionych.

Jezeli chca Panstwo konwertowac pliki ustawien SetEditTonbury na inne formaty, musicie w tej
zakfadce sprawdzi¢, ktdre opcje sg dostepne. W zaleznos$ci od odbiornika moze by¢ 10 réznych opcji
konwertowania.



5.c Funkcje kanatow

Prosze wybrac¢ kanaty, ktére majg zosta¢ zmienione.

Najwazniejsze funkcje kanatéw sg dostepne z Popup menu, rozwijalnego po nacisnieciu prawego
klawisza myszy.

Informacia A+l
Fokat »
Pokez ulozone wedhig »
Zimier dane Enter
Usuri Del
Kopluj CirlsC
Wiklgj Ciriey
Frzesuf do CHrl+h
Wiybierz »
Zaznacz pozostaie Crl+l
Zaznacz jako »
Zaznacz nowe kanaly w »
Usuri zaznaczenie nowych kanatiw
Zaznacz kanaty nisistnisjacs W »
Usuri zaznaczenie kanatiw nisistrieiacych
Sortuj »
Zwigzha lista kanatiw
DISKEY CHARMEL -» Disney Channel Ay
Znajd kanaty CHrieF
Znajei# povdsrzone CirlsD
Howey (eyfrowy) Cirlshl
Howey (analogowry)

v Podziel CHreT

Niektore punkty menu sg widoczne tylko wtedy, gdy uzywajg Panstwo funkcji Import.

Informacja podaje ilo$¢ kanatéw telewizyjnych i radiowych oraz transponderéw, ktére Panstwo
posiadajg w waszych ustawieniach.

Za pomocag funkcji Pokaz mozna wybra¢, czy majg by¢ pokazywane tylko kanaty telewizyjne, tylko
radiowe czy obie listy.

Wskazéwka: Ta funkcja jest réwniez dostepna przez podwdjne klikniecie na nazwie "Kanaty TV" lub
"Kanaty Radio" w lewym gbérnym rogu ramki listy kanatow.

Ponadto, po wybraniu opcji pokaz "Tylko kanaty" listy satelit, transponderdw, prowajderow i
ulubionych jak i okienko danych zostang ukryte. Opcja "Wszystkie listy"” przywraca ukryte listy.

Pokaz utozone wedtug pozwala na uszeregowanie kanatéw w kolejnosci wedtug nazw
(alfabetycznie) albo wedtug czestotliwosci lub polaryzaciji.

Zmienic dane: pozwala na zmiane parametréw kanatu.
W przypadku kanatéw cyfrowych pojawi sie nastepujace okno, w ktérym mozna zmienia¢ dane:

o o
I—N | fi1as4 ‘
zcionka Folaryzacis
I—Eso 6937 Latin | | [hor =

Video PID Ao PO zybkogE symbolu
|7|11 o —[|1 20 HED T
h. I CRPID EC
I—fzauns frio E) =l

Text PID- D= r
|0 [pee =1 ™ kodowany
Volume ™ skasowany Przerwii
B =
OK

W polu Nazwa mozna podac¢ inng nazwe kanatu.

Dla programéw zagranicznych mozna ustawi¢ nazwy zapisane czcionka w alfabecie danego kraju
(np. dla programoéw greckich, alfabetem greckim).

W tym oknie mozna réwniez zmienia¢ PIDs, ID kanalow, site glosu (wolumen)i dane



transponderéw kanatu oraz zadecydowac¢ czy kanat ma by¢ zablokowany (osiagalny tylko po
odblokowaniu) wymazany lub kodowany.

Dla "PIDs" mogg Panhstwo ustali¢, czy PIDs majg by¢ pokazane w systemie dziesietnym czy
szeshastkowym.

W polu Provider mozna zmienia¢ przyporzadkowanie kanatu do innego providera.

Znaczenie poszczegoélnych PIDs i danych transponderéw zostaty podane w rozdziale 3.h.

W przypadku kanatéw analogowych pojawi sie nastepujace okno:

Zmien dane kanahu

ez Czestotlinosd
|1 1436
—CZCionks Palaryzacja
[150 6937 Latin | et =
—Wideo PID—&udio PID——Szyhkogc symbolu—
|2054 |an8 |22|J|:u:|
—Ch. D PCR PID FEC
|5205 |2084 55 =
- Text PID FID [ zablokowany
IU |DE'3 ;I [T kodowarny
Ol [ skasowary Przetwii
A = —
Ok

Tutaj mozna ustawi¢ réwniez, poza Nazwa, Czestotliowscia i g, czy kanat ma by¢ Stereo i czy kanat
ma by¢ zablokowany. Kanat ten mozna zaznaczyc tez jako kanat pasma C.

Mozna ustawi¢ czestotliwosé prawego i lewego Audio, deempfaze, Video level (jasnosc¢), site
gtosu (wolumen) albo czy Decoder ma by¢ dotgczony czy nie, oraz LT, szerokos$é pasma Audio
(Audio bandw.)

Usun usuwa zaznaczone kanalty albo (jezeli kanat zostat zaznaczony na liscie ulubionych) z listy
ulubionych.

Mozna tez likwidowac wyselekcjonowane kanaty przy pomocy tasty Del.

Kopiuj pozwala na zrobienie duplikatow kanatéw.

Wklej dodaje skopiowane lub usuniete kanaty na podane miejsce.

Przesun do przenosi zaznaczony kanat lub kilka kanatéw na wybrane (wpisane z klawiatury) miejsce
na liscie kanatéw.

Wybierz: zaznacza jednoczesnie okreslong grupe kanatéw. Mozna zaznaczy¢ wszystkie, wszystkie
analogowe, wszystkie cyfrowe, wszystkie zablokowane, wszystkie kodowane, wszystkie
wymazane, wszystkie zabezpieczone, wszystkie kanaty pasma C albo (przy imporcie) wszystkie
nowe lub wszystkie nieistniejace (w zaleznosci, ktére kanaly sg wtasnie zaznaczone).

Wiyhierz wazystkie Clrl+A

Iaznacz pozostabe Cirl+l wszystkie snalogowe

R v wszystkie cyfrowe

wazysthie kodowane
ZaZnacz nowe kanaty w 2 o

wszystkie zablokowsane

All deleted
Iaznacz kansaty nieistnigjace w 3 it
wesrystkie kanaty pasma C

Usur zaznaczenie novwych kanatduw

Usuf zaznaczenie kanskiv nigistnieiacych

Zaznacz pozostate: ta funkcja pozwala na odwrdcenie wyboru. Jezeli chcg Panstwo np. usunagé
prawie wszystkie kanaty z danego transpondera, mozna wybraé ten ktéry ma pozostac, odwrocic



zaznaczenie i skasowac te programy, ktore zostaty zaznaczone.

Zaznacz jako: przy pomocy tej funkcji mozna zmienic jednoczesnie wyzej wymienione wtasciwosci
dla wszystkich wybranych kanatow.

Kanaty zaznaczyc jako "(nie) zablokowane", "(nie) wymazane" "(nie) zakodowane".

Kanaty przyporzadkowac liscie ulubionych lub usungc ze wszystkich list ulubionych.

Taznacs jako kodoweany

Iaznacz nowee kansky w ] nigkodowarty
Usuri Zaznaczenie nowych keanadw zahlokowany
Iaznacz kansty nisistnigjgoe w » niezablokowany

Usur zaznaczenie kanatdw nigistnigjgcych Deleted

Soruj » not deleted
Iwvigzta lista kanatow ulukiony kanat FTATY D (A)
DISMEY CHAMMEL -= Disney Channel Al Kanat nigulubiony FTaTY 3. (&)
FTA TY Int. (&
Tnajo? kanahy CirF (&)
s ) Music FTA (4
Inajolz powitdrzone Cirl+D uzic (&)
Music FT4 (HE!
Moy (Cyfroney) Cirl+N usic (HE)
BT Metweork (&)
Mowey (analogouey)
Premiere (&)
v Podziel CirlT TEE

Zaznacz nowe kanaty w: podczas importowania (Import) mozna za pomoca tej funkcji zaznaczyé
kanaly z innej otworzonej listy, ktére nie znajdujg sie jeszcze na aktualnej liscie.

Zaznacz kanaly nieistniejgce w: podczas importowania mozna za pomocag tej funkcji zaznaczy¢ na
aktualnej liscie te kanaty, ktére nie znajduja sie jeszcze na nowej, otworzonej liscie.

Usun zaznaczenie kanaléw nowych (nieistniejacych): funkcja usuwa kanaty zaznaczone na
aktualnej liscie jako nowe lub nieistniejace. Funkcja dostepna jest przy importowaniu (Import).

Sortuj pozwala na uszeregowanie zaznaczonych kanatéw w kolejnosci alfabetycznej, wedtug
czestotliwosci albo polaryzacji. Za pomoca tej funkcji mozna réwniez uszeregowac catg liste wedtug
providerow albo satelit.

a7 we porzgdku slfabetycznym

IwicTha lista kanatiw Szeregu) wediug czestotivwosci
DISMEY CHAMMEL -= Disney Channgl A+ Soru) wechuy polaryzaci

o Sortu k chug satelit
Inzjdz kansty Crl+F ° u{ anahy wedtug e. Y )
ZInaidz nowtdrzone Cirl+Dr Sortuj kanaty wedhug providerw

Funkcja DISNEY CHANNEL -> Disney Channel pozwala na zmiane duzych liter w nazwie
zaznaczonych kanatow na mate. Duze litery sg zazwyczaj szersze niz mate, dlatego nie mieszczg sie
na liscie kanatéw. Ponadto nazwy pisane matymi i duzymi literami sg fatwiejsze do przeczytania.
Zostang zmienione tylko nazwy, ktére sktadajg sie z wiecej niz 3 liter, poniewaz te zawierajq
zazwyczaj skroty. Nazwy zawierajgce pomieszane duze i mate litery, rowniez pozostang bez zmian
(np. EinsMuXXx). W pliku SetEdit.ini znajduje sie lista 10 wyrazow, ktére nie sg konwertowane,
pomimo, ze majg wiecej niz 3 litery w nazwie (np. ESPN, CNBC) i lista 10 wyrazéw, ktére sg
konwertowane, mimo, ze majg mniej niz 4 litery w nazwie (np. "CO" w nazwe KRIMI&CO mozna
zmieni¢ na Krimi&Co)

Znajdz kanaty pozwala na wyszukanie kanatu po jego nazwie.
Znajdz powtdérzone wyszukuje wszystkie kanaty, ktére majg duplikaty.

Funkcja Nowy dodaje nowy kanat. Funkcja Nowy (dygitalny) dodaje nowy dygitalny kanat, funkcja
Nowy (analogowy) dodaje nowy analogowy kanat.

Funkcja Podziel pozwala podzieli¢ liste kanatow telewizyjnych i radiowych na dwa widoki. Jest to
nadal ta sama lista, ale przedstawiona w dwdéch réznych widokach. Zmiany wprowadzone na jednej
podliscie zostang automatycznie wprowadzone na drugg. Funkcja umozliwia przenoszenie kanatéw z
listy dolnej na gorna, co jest szczegdlnie przydatne przy przenoszeniu kanatéw z odlegtych pozycji.

Ustaw szerokosé kolumny. Funkcja dostepna jest tylko gdy w opcjach w polu "Szerok. kolumny"
zostanie wybrane "manual” (patrz rozdz. 5.b). Mozliwe jest reczne ustawienie szerokosci kolumny.
Nalezy klikng¢ na liscie kanatdéw w miejscu, gdzie ma sie znajdowac prawa granica pierwszej kolumny.



Wskazowka: Istnieje minimalna szeroko$c¢ i nie mozna ustawic¢ szeroko$ci mniejszej. Jezeli okno jest
za waskie dla kilku kolumn i tylko jedna kolumna moze by¢ pokazana, to nie mozecie tego zmienic.

Aby przenies¢ kanaty nalezy uzy¢ metody "Przeciagnij i upusc”, ustawiajac wskaznik myszy w miejsce
gdzie kanat ma zosta¢ przeniesiony. (Jezeli ustawimy wskaznik myszy tuz pod gérna lub tuz nad
dolng krawedzig listy zacznie sie automatycznie przewijac).

Jezeli chcemy przyporzadkowac kilka kanatéw jednemu transponderowi, providerowi lub satelicie,
albo wybranej liscie ulubionych, nalezy zaznaczyc¢ te kanaty i przy uzyciu metody "Przeciagnij i
upusc¢" przenies¢ je nad liste transponderéw, provideréw, satelit lub ulubionych.

Aby zobaczy¢ wszystkie kanaty na satelicie, providerze, transponderze albo liscie ulubionych nalezy
klikng¢ na odpowiedniej liscie na odpowiednie polecenie.

Na ramkach list kanatow znajdujg sie duze litery, ktére umozliwiajg szybki dostep do niektérych
funkgciji:

A: Zostang pokazane wszystkie listy kanatow telewizyjnych i radiowych jak réwniez satelitow,
prowajderdw, transponderdw, list ulubionych oraz okienek danych.

C: pokazuje tylko listy kanatéw telewizyjnych i radiowych

O: sortuje kanaty w oryginalnej kolejnosci

N: sortuje kanaty w kolejnosci alfabetycznej

F: sortuje kanaty wedtug czestotliwo$ci

P: sortuje kanaty wedtug polaryzacji



5.d Funkcje providerow

Prosze wybrac provider, z ktérym chcg Panstwo pracowac. Na liscie kanatéw zostaty pokazane
wszystkie kanaty, nalezgce do tego providera.

Wskazéwka:Kanaty analogowe nie posiadajg prowajdera i dlatego nie moga zostac przesuniete do
prowajdera.

Aby przyporzadkowac jeden lub wiecej kanatéw danemu transponderowi, nalezy wybrac te kanaty i
przenies¢ je metoda "przeciagnij i upusc¢" nad nazwe providera.

Mozna réwniez przyporzadkowac kanaty wybranym providerom korzystajgc z okna danych kanatow
(patrz rozdz. 3.e).

Wiekszos¢ funkcji dostepna jest przez klikniecie prawego przycisku myszy na liscie provideréw.
Pojawi sie nastepujace menu Popup:

Enter |

u & Wwe 3+ Cryginalnis
oy CHl+ Nazywy (alfabetycznie)

LUsuri Del
Uzuri wazystkie puste providery
Qdrzud provicder Shift+Del

Zmien nazwe pozwala na zmiane nazwy providera. Funkcja jest rowniez dostepna przez dwukrotne
klikniecie na nazwie providera albo przez klawisz "Enter".

Pokaz utozone wedtug. Opcja pozwala wybra¢ czy providery powinny by¢ utozone w kolejnosci
oryginalnej czy alfabetyczne;.

Nowy Pozwala na wprowadzenie nowego providera. Otrzymacie to samo menu jak przy "Zmienic
nazwe"

Usun usuwa wybrany provider z listy. Jezeli provider zawiera kanaty pojawi sie ostrzegawcze okienko,
a nastepnie kanaty te zostang skasowane.

Usun wszystkie puste providery usuwa wszystkie providery, ktére nie zawieraja kanatoéw.

Usun provider usuwa provider z listy provideréw, ale kanaty na nim zawarte nie sg kasowane, lecz
pozostajg na liscie kanatéw i zostang przypisane providerowi"----" . Ten provider nie pokaze sie
jednak na liscie odbiornika.

Kolejnosé kanatéw na liscie providerdw jest niezalezna od kolejnosci na licie gtéwne;.

Aby zmieni¢ kolejnos¢ providerow na liscie, nalezy przenies¢ provider metoda "przeciagnij i
upusc¢" albo za pomoca klawiszy CTRL i strzalek lub "Home" i "End".

Jezeli provider zawiera tylko kanaty TV, wéwczas jest on oznaczony na liscie providerow
jasnoniebieskim ttem. Jezeli provider zawiera tylko kanaty radiowe, wowczas jest zaznaczony na
jasnozielono. Provider, ktory zawiera oba typy kanatéw, ma biate tto. Pusty provider jest zaznaczony
na rozowo.

Na ramce listy provideréw znajdujg sie duze litery, ktére utatwiajg dostep do nastepujacych funkcji:

F: Lista provideréw jest zablokowana, to znaczy, ze nie przeskakuje teraz automatycznie do providera,
do ktdérego nalezy nowo zaznaczony kanat.

S: Lista provideréw przeskakuje teraz automatycznie do providera, do ktérego nalezy nowo
zaznaczony kanat.

O: Lista providerow jest uszeregowana w oryginalnej kolejnosci

N: Lista providerow jest uszeregowana wedtug nazw.






5.e Funkcje satelit
Jezeli klikng Panstwo na liscie satelit, na listach TV i Radio zostang pokazane tylko te kanaty, ktére
nalezg do wybranej satelity.

Prosze klikng¢ prawym przyciskiem myszy na liscie satelit. Pojawi sie nastepujagce menu:

Pokaz shtywne satelty

Emier dane Enter

e v Oryginalnie AR+
Clear Alt+Del  Mazw (alfsbetycznie) Al
Zapisz konfiguracie sateft Dt geogr. Alt+L
Ctwérz konfiguracis satelit

Ustawienia LB |

Pokaz aktywne satelity/Pokaz wszystkie satelity:
Funkcja pozwala wybraé czy maja byé pokazana wszystkie satelity, czy tylko aktywne .

Zmien dane:
Pojawi sie nastepujace okno:

5I

geogr '0zyCja

feze ([

kew hor low ke vert low

ke hor. high—|—Skew vert. high
kew har. C kew vert. C

ME:

Universal LMBF hd

iSEs BT

Off - Oftia Y =

F22kHz
Off hd

I~ Fixed
[V Active

Przerwul Ok |

Funkcja jest réwniez dostepna przez dwukrotne klikniecie na wybranej satelicie.

Tutaj mozna podac lub zmieni¢ Nazwe, pozycje motoru, potozenie geograficzne (dtugosc
geograficzng), ustawienia Skew oraz ustawienia dla DISEqC, 12 V i 0/22 kHz tego satelity dla obu
tuneréw.

Pod LNB mozecie przyporzadkowac satelicie odpowiedni LNB typ.

Funkcja fixed oznacza antene.

Przez Nowy pozwala aktywowac nowego satelite.

Wskazowka:Tylko jesli satelita jest aktywny, mozecie odbierac programy nalezace do tego satelity.

Pokaz utozone wedtug:
Opcja pozwala wybra¢ czy satelity powinny by¢ utozone w kolejnosci oryginalnej albo alfabetyczne;j
wedtug nazw lub wedtug dtugo$ci geograficzne;.

Funkcja "Usunac" pozwala oprdznic satelite W tym przypadku wszystkie kanaty i transpondery
danego satelity zostang usuniete i jego potozenie geograficzne ustawione na 0.0°° wschéd. Funkcja ta
jest pomocna w przypadku opcji "Listy faworytow konwertowac do satelity" (zob. Rozdz. 5.b).

Zapisz konfiguracje satelit:
Funkcja zapisuje osobno konfiguracje satelit i ustawienia ogélne obecnych ustawien (patrz Rozdz. 3.j)

Otworz konfiguracje satelit:
Nadpisuje ustawienia konfiguracji satelit oraz ustawienia LNB na tych ktére zostaty wczesniej
zapisane. W menu konfiguracji mozna ustawié, aby program robit to automatycznie, zawsze przy



otwieraniu plikow.

W polu konfiguracja LNB mozna zmieni¢ lub wprowadzi¢ dla kazdego numeru LNB LOF high/low,
(LNB frequ. band), sterowanie polaryzacyjne (Pol. control.), i parametry dla 12 V, 22 kHz, DiSEqC
i C/Ku switch.

W polu Satelity pojawiaja sie wszystkie satelity przyporzadkowane temu systemowi LNB.

LMB
—LME Mr————— —Catelites
[Em—- AMOST
—LOF lows LOF high

| 9750 B30 R RCIETES
—Fal. contr. —LME frequ. band—

[Polarcter = | [14118v =]

12V 22 kHz
fov =l JokHz =]
~DiSEqE— 1 C/Ku switch——

[ rione = oz A

Canicel | ]

W prawym gornym rogu ramki listy satelit znajduja sie duze litery, ktore utatwiajg korzystanie z
nastepujacych funkgciji:

A: Pokaz wszystkie satelity

P: Pokaz aktywne (zaprogramowane) satelity

O: Pokaz uszeregowane oryginalnie

N: Pokaz uszeregowane wedtug nazw (alfabetycznie)
L: Pokaz utozone wedtug dtugosci geograficznej



5.f Funkcje transponderow

Aby zobaczy¢ liste wszystkich kanatow na transponderze, TV i radiowych, nalezy klikng¢ na danym
transponderze na liscie transponderow.

Jezeli w liscie satelitow padt wybér na "All", mozna przez ruch myszg na transponderze zobaczyc
nazwe aktualnego satelity.

Klikniecie prawego przycisku myszy na liscie transponderéw spowoduje rozwiniecie Popup Menu,
ktére umozliwia dostep do nastepujacych funkciji:

] e 3 v Oryoinalnie Shift+ A k+0
Zmien dane Enter Czestotliveosc Shift+2H+F
Usur Del Polaryzacii Shift+&t+P

Usuri wszystkie puste transpondery

Moy 3

Pokaz utozone wedtug: sortuje transpondery w oryginalnej kolejnosci, wedtug czestotliwosci lub
polaryzacji. Ta funkcja stuzy tylko do przedstawienia listy transponderéw. Transpondery sg zapisane i
przenoszone do odbiornika zawsze w oryginalnej kolejnosci.

Zmien dane umozliwia zmiane parametrow wybranego transpondera. Pojawi sie nastepujgce okienko:

Zmien dane transponde
Testotliwosit
[izti0]

olaryzacis

hor hd
Tybkost symbolu
IZ?SUU

EC-

I 34 j‘ Przerwi
[ Reference Tp

Funkcja jest rowniez dostepna przez podwdjne klikniecie na wybranym transponderze. Zmienione tutaj
dane (czestotliwos¢, polaryzacja, szybkos¢ symbolu, FEC) zostang réwniez wprowadzone na
wszystkich kanatach, ktére sg przyporzadkowane temu transponderowi.

Transpondery analogowe nie majg szybkosci symbolu i FEC.

Jezeli transponder jest zaznaczony jako Transponder Referencyjny, jest on wybierana jako
transponder startowy przy automatycznym wyszukiwaniu. Ten transponder jest zaznaczony na liscie
tranponderéw nastepujacym symbolem:

i

Kazda satelita moze mie¢ swdj transponder startowy.

Usun usuwa wybrany transponder. Jezeli transponder zawiera kanaty pojawi sie ostrzegawcze
okienko, a nastepnie kanaly te zostang skasowane. Mozna uzyc w tym celu rowniez tasty Del.
Jezeli chcecie usunac transponder ze wszystkimi jego kanatami bez uzycia okienka pytajgcego,
mozecie uzyc kombinaciji Ctrl -Del.

Usun wszystkie puste transpondery usuwa wszystkie transpondery, ktére nie zawierajg kanatow.

Nowy pozwala na wprowadzenie nowego transpondera albo nowego kanatu TV/ Radio na tym
transponderze.

Jezeli chcg Panstwo wprowadzi¢ nowy transponder, nalezy podaé do ktorej satelity ma naleze¢. Jezeli
jakas satelita jest zaznaczona, wéwczas nowy transponder zostanie przyporzadkowany do tej satelity.
Jezeli na liscie satelit wybrana jest opcja "All", a na liscie transponderéw jest zaznaczony jakis$
transponder, wowczas nowy transponder bedzie przypisany do tej samej satelity, do ktérej nalezy



zaznaczony transponder. Jezeli ani satelita ani transponder nie zostat zaznaczony, nowy transponder
nie moze zostac¢ utworzony.

Na ramkach list transponderéw znajdujq sie duze litery, ktére umozliwiajg szybki dostep do niektorych
funkciji:

O: Sortuje transpondery w oryginalnej kolejnosci
F: Sortuje transpondery wedtug czestotliwosci.
P: Sortuje transpondery wedtug polaryzaciji.



5.g Lista ulubionych

Klikniecie na jedng z satelit na liscie satelit powoduje rozwiniecie listy transponderow i kanatow, ktére
sie na niej znajduja. Klikniecie na liscie transponderdw lub ulubionych rozwija liste kanatow, ktére
znajdujq sie na ktorejs z tych list.

—Fay

FTATY D (&)
FTa T 3. (8]
FTATY Ink. (&)
uizic FTA, (4]
Music FTA HE)
kAT Metwark [4)
Fremiere [&)]
ORF (4]

Kazdy kanat mozna umiescic¢ na kilku listach ulubionych, bez koniecznosci duplikowania.

Kanaly, ktére znajdujg sie na liscie ulubionych, zostang na liscie kanatéw zaznaczone ciemnym tlem.
(Kolory zaznaczajace mozna ustawic dowolnie w konfiguracji, por. Rozdz. 5.b).

Dodawanie/ usuwanie kanatow do/ z okreslonej listy ulubionych:

Aby skopiowaé kanat (kanaty) do okreslonej listy ulubionych, nalezy go (je) zaznaczy¢ i przeniesé nad
okreslong liste FAV za pomocg metody "Przeciagnij i upusc".

Aby usung¢ kanat z okreslonej listy ulubionych, nalezy klikng¢ na tg liste ulubionych, zaznaczy¢ kanat i
wybrac opcje "usun" z menu kanatéw lub nacisng¢ przycisk "DEL" na klawiaturze. W ten sposob
usuniety kanat zniknie z listy ulubionych, ale pozostanie na liscie gtownej.

Aby jeden lub kilka k anatéw przyporzadkowac liscie ulubionych mozna réwniez uzyé funkcji "Zaznacz
jako" -> "Ulubiony kanat" z menu kanatéw. W ten sam sposdb mozna kanat réwniez usungc.

Zmiana kolejnosci kanatow na liscie kanatéw ulubionych:
Aby zmieni¢ kolejno$¢ na liscie FAV, nalezy wybra¢ kanaty i przenies¢ je w dowolne miejsce za
pomocg metody "Przeciagnij i upusc".

Na liscie ulubionych mozna zmienia¢ kolejnos¢ kanatéw, niezaleznie od listy gidwnej. Jezeli na liscie
ulubionych zmienig Pahstwo kolejnosé przy pomocy metody "przeciagnij i upusc”, kolejnosé na liscie
gtdbwnej pozostanie nie zmieniona. | odwrotnie, jesli na liscie gidwnej zostanie zmieniona kolejnosé, na
liscie ulubionych pozostanie ona bez zmian.

Aby zmieni¢ nazwe listy ulubionej nalezy dwukrotnie klikng¢ na nazwe tejze listy. Pojawi sie
nastepujace okno:

5,

Przerwi oK

Tutaj mozna wpisa¢ nowg, dowolng nazwe.
W odbiornikach EchoNAV kazda lista ulubionych moze miec dwie nazwy (dla radia i TV).

Kolejnosé list ulubionych mozna tgtwo zmieniaé przy uzyciu funkcjie "Przeciagnij i upusé”.



6 Problemy

Jezeli pojawity sie problemy z potaczeniem szeregowym, nalezy sprawdzi¢ najpierw kabel. Nalezy
uzy¢ kabla Null-modem (nigdy kabla 1:1) z nastepujacym potaczeniem PIN:

2-3
3-2
4-6
6-4
5-5
7-8
8-7

SetEditNAV jest testowany tylko z oryginalnymi wersjami oprogramowania odbiornika. Nie moge
gwarantowac, ze jezeli nastgpity jakie$ zmiany w oprogramowaniu, wszystkie niektére funkcje bedg
dziataé.

Konwertowanie do pozgdanego formatu jest mozliwe tylko wtedy gdy zapisana (zapamietana) zostata
konfiguracja Satelity (zobacz rozdziat 3 j).

Tutaj nalezy podaé¢ odpowiedni IP Adress odbiornika (znajdg go Panstwo w odbiorniku przez Menu ->
Einstellungen -> Netzwerk). Port dla potaczen FTP wynosi zazwyczaj 21. Prosze zmieni¢ tg wartos¢
tylko gdy sg Panstwo pewni, ze odbiornik obstuguje inny port FTP. Jako Username prosze podac¢
"root". Root Password brzmi "dbox2", chyba, ze zostanie zmienione. Sciezka dostepu do ustawien
wersji Neutrino: "/var/tuxbox/config/zapit".

Jezeli majg Parstwo inne problemy, prosze przesta¢ mi e-maila. Prosze podac doktadnie wersje
SetEdit, ktérej Panstwo uzywajg (Pomoc -> O SetEditNAV).

Nie istnieje mozliwos¢ kontaktu telefonicznego w sprawie problemow.

7 Rejestracja

Mdj adres e-mail: Wolfgang.Litzinger@setedit.de
W wersji demonstracyjnej mozna zmieni¢ 20 programow, ale nie mozna zapisa¢ ani zachowa¢ zmian.

Optata rejestracyjna moze by¢ przestana bezposrednio do mnie i wynosi 29,99 €. Prosze poda¢ petne
imie i nazwisko oraz adres e-mail. Nie moge wysta¢ Panstwu numeru rejestracyjnego poczta.

Istniejg cztery mozliwosci zarejestrowania SetEditNAV:

1. Moga Panstwo przesta¢ mi pienigdze gotéwka (polecony)

M¢j adres:

Wolfgang Litzinger

Wasseraecker 8

67705 Trippstadt/Niemcy

2. Moga Panstwo przelaé pienigdze na moje konto.

Przy rejestracji spoza Niemiec, koszty transferu miedzynarodowego pokrywa osoba wysylajgca.
M6j numer konta:

Konto Nr. 44 609 52 00

Bank 24
BLZ: 380 707 24



Adres banku:

Kod pocztowy 24

Karl-Legien Str. 188

53244 Bonn

SWIFT: DEUT DEDB XXX (konieczny tylko przy przelewach miedzynarodowych)
IBAN: DE66 3807 0724 0446 0952 00

Prosze wpisa¢ w polu "Z tytutu" swoje nazwisko i wersje edytora, ktéry chcg Panstwo zarejestrowaé
oraz dowolng liczbe (np. godzine, numer telefonu lub ulubiong liczbe). Przyktadowo wypetnione pole:
Jan Kowalski SetEditNAV godz. 12:36.

Prosze nastepnie, po dokonaniu transakcji przesta¢ mi e-maila, w ktérym nalezy podac swoje
nazwisko, wersje edytora i podany numer, ktory wpisali Panstwo na przelewie.

Przyktadowa tre$¢ maila: Zamowienie SetEditNAV, Jan Kowalski godz. 12:36

Prosze sprawdzi¢ czy adres mailowy z ktérego Panstwo wysylajg jest odpowiedni (tzn. czy moge na
niego odpowiedzie¢ przez funkcje: Odpowiedz).

Czesto zdarza sie, ze gdy chce przestaé maila zwrotnego z numerem rejestracyjnym, okazuje sie, ze
jest to niemozliwe poniewaz adres zwrotny zostat btednie podany. Zdarza sie réwniez, ze dostaje
maila, w ktérym nadawca nie podat swoich danych (np. od superman@aol.com: "Dokonatam dzi$
wptaty za edytor. Dziekuje.")

Prosze nie wpisywac adresu e-mail na przelewie, poniewaz nie bede mogt odczytac takich znakow jak

Prosze nie przesylaé mi zadnego skanu przelewu, ani potwierdzenia z programu do obstugi
konta on-line. Jak tylko pieniadze pojawia sie na moim koncie, przesle Panstwu numer
rejestracyjny.

Jezeli w ciggu 7 dni roboczych nie otrzymajg Panstwo zadnej odpowiedzi, prosze przesta¢ mi e-maila
z powiadomieniem. Wowczas bede mogt poréwnaé Panstwa dane z przelewami lub mailami, ktére
przyszty z btedami (brakami).

3. Aby zaptaci¢ kartg kredytowg (Eurocard, Visa lub American Express) nalezy wydrukowaé formularz
zamowienia sié na nastépnej stronie, wypei¢ (bardzo prosze o wyrazne pismo, aby faks mogt je
odczytac) i wystaé faksem na numer +49 (0) 6306 993453.

4. Istnieje rowniez mozliwos¢ zaptacenia kartg kredytowg (tylko Visa/Eurocard) bezposrednio z mojej
strony internetowe;j.



Zamowienie SetEditNAV

(Prosze pisa¢ wyraznie, pismo reczne jest czesto trudne do odczytania przez faks)

Data:

Od:
Imie:

Nazwisko:

Wskazowka: Bez adresu e-mail i petnego imienia i nazwiska SetEditNAV nie moze by¢
zarejestrowany.

e-Mail:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miasto:

Panstwo:

Fax:

Do: Wolfgang Litzinger
SetEdit

Fax: +49 (0) 6306 993453

Eurocard/Visa American Express
Numer karty kredytowej: -~ - - 3 - -
Wazna do: _

Z sukcesem testowatem demo wersje i pozwalam Panu¢ 29,99 Euro z mojej karty kredytowe;.




8 Stownik i skroty

Szybkos$¢ baudrate: Szybkos¢, z jakg dane sg przesytane z komputera na odbiornik przy potaczeniu
szeregowym. Liczba okresla ile BIToéw na sekunde jest przesytanych.

Dziesietny/ Szesnastkowy system (Decimal/Hexadecimal): Ogdlnie przyjety sposéb liczenia to
kolejno 12345678910 11 itd. Jest to tzw. system dziesietny, ktéry jako podstawe przybiera 10. W
technikach komputerowych czesciej stosowany jest system, ktory jako podstawe przybiera nie 10, a
16. Poniewaz nie znamy wiecej cyfr niz 10 (0-9), dlatego brakujace cyfry zostaty zastgpione
pierwszymi szescioma literami alfabetu. W ten sposoéb liczymy 123456789 ABCDEF 10 11 itd.
Dlatego system ten nazywa sie systemem szesnastkowym.

W SetEdit mozemy wybraé pomiedzy tymi dwoma systemami, poniewaz wiele programéw podaje
PIDs w systemie szesnastkowym, a uzytkownicy "myslg" w systemie dziesietnym (np. Audio PIDs dla
programéw Premiere na transponderze 11720 H sg pisane w uktadzie szesnastkowym: 100, 200, 300,
400, 500, 600, 700, co oznacza w uktadzie dziesietnym 256, 512, 768, 1024, 1280, 1536, 1792).

DLL: Dynamic Link Library. Pliki biblioteki Windows, ktére mogg by¢ wykorzystane do réznych
aplikaciji.

FEC: Forward Error Correction. System, ktéry pozwala na automatyczng korekte wiekszosci bteddéw.
Najczesciej uzywane wartosci to 1/1, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 i 7/8. 3/4 oznacza, ze 3 na 4 bity zawierajg
dane, a brakujacy 1 bit jest przeznaczony do korekty btedow.

LNB: Low Noise Block (Converter), odbiera sygnaty i konwertuje je z mikrofal na sygnaty o niskiej
czestotliwosci, a nastepnie przesyla przez kabel do odbiornika.

PID: Program Identifier. Na jednym transponderze moze znajdowac sie kilka plikow. Sg one
rozpoznawane przez PIDs. Do najwazniejszych PIDs nalezg Video PID (tu znajduje sie informacja
skad pochodzi obraz) i Audio PID (dzwiek) oraz PCR (Program clock reference) PID, ktéry
synchronizuje obraz i dzwiek. Z reguty odbiornik sam odnajduje PIDs, tylko PIDs dla programéw
EXOTIC muszg zosta¢ wprowadzone recznie.

Odbiornik wyszukuje na transponderze NIT (Network information table), ktéry zawiera informacje o
providerze (np. dalszym transponderze, ktéry petni funkcje providera) i SDT (Service Description
Table), ktéry podaje informacje, ktére programy znajdujg sie na aktualnym transponderze. Wystarczy
znac tylko Service ID dla poszczegdinych programoéw. W ID jest zapisane, ktére Video, Audio, Teletext
PID (i inne PIDs, np. dla informacji EPG) majg zosta¢ wybrane.

Jezeli podany zostanie Service ID dla programéw, ktére istnieja, odbiornik odtworzy wszystkie
potrzebne informacje. Jezeli zostanie podany tylko Video i Audio PID, moze sie zdarzy¢, Zze obraz i
dzwiek bedg odbierane, ale EPG nie bedzie funkcjonowac, poniewaz zawiera inny PID.

Dla programéw egzotycznych (np. Feeds) nalezy wprowadzi¢ recznie wszystkie dane, tj. NIT, SDT,
Service ID i réwniez Video i Audio PID.

Szybkosé symbolu. Symbolrate. Warto$¢ oznacza ile danych na sekunde zostaje przeniesionych
przez transponder. Liczona jest w Msymb/sek (Megasymboli na sekunde), przy czym "symbol"
zawiera 4 Bity. FEC i szybko$¢ symbolu moga by¢ uzyte do obliczania szerokosci pasma
transpondera.

Polaryzacja: Sygnat transmisji satelity moze mie¢ orientacje wertykalng (pionowa), horyzontalng
(pozioma) lub okragta; satelity moga by¢ wszystkie wertykalne lub horyzontalne. Jezeli satelita
oznacza sie polaryzacjg mieszang, wéwczas moze transmitowac¢ oba rodzaje sygnatéw.

Oprécz polaryzacji horyzontalnej i wertykalnej istnieje jeszcze polaryzacja okragta. W tym przypadku
moze byc panstwu trudno sobie wyobrazic o co chodzi. Ogdlnie mozna powiedziec, iz fale poruszajg
sie raz w kierunku wskazowek zegara i raz w kierunku przeciwnym. Mowi sie w tym przypadku o
cyrkulacji LHC i RHC (left/right hand circulated).

Na ogoét uzywa sie w Europie polaryzacji horyzontalnej i wertykalnej. W krajach skandynawskich i przy
pasmie transmisyjnym -C uzywa sie polaryzacji okragte;.

Selekcja (wybér): Aby wybra¢ jeden kanat, nalezy klikng¢ lewym przyciskiem myszy na tym kanale.
Aby wybra¢ wiecej niz jeden kanat, nalezy uzy¢ metod stosowanych przez Windows.



Jezeli klikniemy na jeden kanat i z wcisnietym klawiszem SHIFT zaznaczymy drugi kanat, zostang
wybrane wszystkie kanaty znajdujgce sie pomiedzy.

Jezeli przytrzymamy klawisz CTRL, mozemy zaznacza¢ wybrane kanaty, z dowolnego miejsca na
liscie.

Ustawienia: Ustawienia odbiornika zawierajg informacje o kanatach, ktére znajdujg sie na odbiorniku.
Sa to nazwy kanatéw, kolejnos¢ kanatéw, wprowadzone parametry takie jak czestotliwos¢, FEC,
szybko$¢ symbolu itd.



