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1 Opste informacije

SetEditSmartmeter je program sa kojim mozete da promenite postavke (settings) (redosled kanala,
imena kanala itd.) na Smart Smartmeter prijemniku.

Veoma lako moZete da napravite sopstvenu listu kanala, uredite ih, Stampate ili zapiSete u vas
prijemnik. Takoder mozZete da unosite nove kanale i nove transpondere, editujete, briSete i saCuvate
ih, promenite imena kanala, sortirate, pretrazujete, kopirate i lepite (paste) kanale.

Sa SetEdit moZete da unosite postavke sa razli€itih prijemnika, razmenite kanale iz razli¢itih datoteka
za podesavanja sa razli€itih prijemnika ili konvertujete datoteku za podeSavanja iz jednog formata u
drugi (npr. SetEditDVB2000 u SetEditSmartmeter). Ukoliko imate i druge prijemnike mozete da dodate
nove "module".

Postavke su procitane sa prijemnika i zapisane u prijemnik preko RS232 meduspoja (interface) sa
nullmodem kablom.

Sa ovim programom ne mozete da izmenite upravljacki softver (firmware) prijemnika; da bi to uradili,
koristite alatke koje ¢ete pronaci na Smart Smartmeter homepage.

U uputstvu koje sledi naci ¢ete, korak po korak opisano, kako koristiti ovaj program. U daljim
poglavljima nalazi se kratak opis svih funkcija koje su podeljene na: Datoteka, Kanali, Sateliti,
Transponderske funkcije i Konfiguracija.



2 Instalacija

Zahtevani sistem:
PC sa Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, jedan slobodan serijski port RS 232 i 20 MB slobodnog
prostora na hard disku.

Ukoliko Zelite prvi put da instalirate SetEdit, jednostavno pokrenite
SetEditSmartmeter_installation_sr.exe.

=1olx|

1 This will install SetEditSmartmeter on your computer
il

Select components to install

Space requived: 1.6MB

Cancel Huflscft Install System v2, 061

U ovom prozoru mozete da izaberete opciju, dali Zelite da se pri instalaciji programa napravi dodatna
veza za pokretanje programa sa vaseg desktopa i start menija. Pored toga, moZete da izaberete,
ukoliko Zelite da se SetEdit pokrene odmah nakon instalacije i/ili da se spisak SetEdit datoteka prikaze
u Exploreru.

Ako kliknete na "dalje", moZete da izaberete mesto, gde Zelite da vas program bude instaliran.

Izvréni program, nekoliko slika i primer datoteke za podeSavanja ¢e biti instalirani.

Ukoliko vec¢ imate SetEdit verziju, a Zelite da dodate SetEditSmartmeter, kopirajte datoteku
"SetEditSmartmeter.dll" u ve¢ postojeci SetEdit direktorijum.

U va8em SetEdit direktorijumu sada Cete pronaci DLL-ove, koji predstavljaju module za razli€ite tipove
prijemnika.

U vasim Windows sistemskim datotekama nece biti promena.

Na spisku gde ste instalirali SetEditSmartmeter, pronaci ¢ete datoteku SetEditSmartmeter.ini. Ova
datoteka sadrzi putanje za sve podatke, vasu sopstvenu konfiguraciju itd.

Da bi deinstalirali SetEditSmartmeter dovoljno je da obriSete sve ove datoteke.

Ukoliko imate viSe prijemnika (viSe modula u formi DLL-a), mozete da odludite sa kojim tipom SetEdit-
a da pocnete program, s tim to je potrebno da promenite ime exe datoteke. Primer: Ako nakon
instalacije SetEditSmartmeter_installation_sr.exe, pokrenete program SetEditSmartmeter.exe,
program ¢e poceti kao Smart Smartmeter Editor. Ukoliko promenite ime datoteke
SetEditSmartmeter.exe u SetEditDVB2000.exe, program ¢e poceti kao DVB2000 Editor. Naravno
uvek moZete da otvorite jedan ili viSe dodatnih SetEditSmartmeter editor prozora.



3 Korak po korak

Pretpostavljam da je program instaliran na vas ra¢unar, kao $to je opisano u poglavlju 2.

Dalje, pretpostavljam da prvi put koristite SetEditSmartmeter. U nastavku ¢e biti opisano, kako
napraviti sigurnosnu kopiju (backup) za podes$avanja na vasem prijemniku i kako vratiti prijemnik u
prvobitno stanje (Poglavlje 3.a i 3.d). Kroz primer ¢e vam biti objasnjeno kako da uredite datoteku za
podeSavanja (Poglavlje 3.b), kako se koristi transponder meni (Poglavlje 3.f), kako da unesete nove
kanale ruéno (Poglavlje 3.f), kako da rukujete sa specificnostima nemackog kanala Premiere (Formel
1, Bundesliga, Premiere Direkt) (Poglavlje 3.f) kako prilagoditi nepoznate postavke vasim potrebama
(Poglavlje 3.g i 3.h) i kako moZete kovertovati postavke iz jednog formata u drugi (Poglavlje 3.h).

3.a Ucitavanje datoteka za podesavanja
Pre svega poveZite prijemnik i kompjuter preko nullmodem kabla.

Ako prvi put startujete SetEditSmartmeter, pokazace vam se prozor u kojem su pokazane promene iz
prethodne verzije.

Prva stvar koju treba da uradite je da napravite sigurnosnu kopiju podesSavanja za kanale na vaSem
prijemniku. U svakom trenutku mozete vratiti prijemnik u prvobitno stanje i on Ce biti isti kao Sto je bio
kad ste napravili sigurnosnu kopiju.

Za to je potrebno iz odeljka konfiguracije izabrati serijski port u koji je vas prijemnik priklju¢en. Da bi to

uradili kliknite molim na dugme "Konfig".
Pojavice se sledeéi meni (prozor):

Osnovna podedavania |Boje | Konvertovanie |

(Ovaj meni se sastoji od tri podmenija. Ako se nalazite u podmeniju "Boje" ili "Konvertovanje", kliknite
molim na particiju "Osnovna podeSavanja" da biste dobili meni pokazan iznad.)

U prozor "Serjiski port" unesite serijski port koji koristite da bi ste povezali prijemnik i raCunar.
Potom kliknite na OK.
Ostale konfiguracijske mogucnosti Ce biti detaljnije objasSnjene u poglavlje 5.b.

Nakon toga kliknite na dugme "Datoteka" i dobiéete sledeci meni:



Maw »
Otwari CHrl+O
Posledrie detoteke »
Izbrii listu nediawno otvaranih datoteka

Citanje iz prijemnike CireR
Sigurnosna kopla

Srirmi Cirkss
Snitmi kao

Zapisivanie u priEmnic s
Obnovi

Konwertuj u »
Stampsj CHrl+P
Export Chi+E
Zatvori

Izlaz

Ovde izaberite opciju "Sigurnosna kopija" i pojavice se sledeci prozor:

U ovaj prozor unesite ime i lokaciju gde ¢e vaSa Sigurnosna kopija biti satuvana.
Ukoliko u ovom prozoru kliknete na dugme "snimi" (save), pojavi¢e se sledec¢a poruka:
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Hlikni OK za nastavak ili cancel za odustani

Odustani |

Ukoliko u ovoj poruci kliknete na "OK", podaci sa prijemnika ¢e biti procitani i snimljeni na prethodno
izabranu lokaciju.

Ukoliko prilikom eksperimentisanja uradite neke ne namerne promene, imajte uvek sacuvanu
sigurnosnu kopiju koju mozete koristiti u tom slucaju.

Sledec¢i korak zavisi od toga dali Zelite da promenite postavku na vasem prijemniku sa ovim
programom ili Zelite da prilagodite pripremnu datoteku koju ste nasli na internetu vasim sopstvenim
zahtevima a potom to da zapiSete na va$ prijemnik. (Poglavlje 3.g ili 3.h).

Ukoliko Zelite da promenite postavke na vasem sopstvenom prijemniku, molim kliknite na dugme

Podaci sa prijemnika su sada pro¢itani, ali u ovom slu€aju podaci nisu snimljeni ve¢ prikazani na
vasSem ekranu u SetEditSmartmeter.

U slu€aju da Zelite da prilagodite pripremnu datoteku koju ste nasli na internetu vasim sopstvenim
zahtevima a potom to zapiSete na prijemnik, potrebno je prvo da je ucitate(load), tako $to ¢ete kliknuti
na dugme "Datoteka", potom iz padaju¢eg menija izabrati opciju "Otvori".

Sada izaberite datoteku iz koje zelite da ucitate podatke,

i kliknite potom na dugme "Otvori" ili kliknite dva puta na datoteku iz koje Zelite da ucitate podatke.

Napomena: Ako Zelite da na va$s prijemnik zapiSete nepoznata podeSavanja (settings) treba da vodite
racuna o sledecem:

Datoteka "podeSavanja” (settings) ne sadrzi samo informacije o kanalima ve¢ ukljuéuje i LNB kao i
satelitske konfiguracije. Ove konfiguracije verovatno nece biti odgovarajuce za vas prijemnik.

Zbog toga je potrebno da u slu¢aju nepoznatih podesavanja prepiSete LNB i satelitske konfiguracije sa
vade sopstvene konfiguracije (pogledaj 3.hili .d).



Kad ste ucitali postavke (settings) sa vaseg prijemnika ili ste uitali podatke u datoteku, pojavice se
sledeci prozor (u zavisnosti od veli¢ine prozora ili nekih licnih podeSavanija, slika moze biti razli€ita).

ESetEditSmartmeter verzija 1.00 neregistrovana demo verzija, (c =10 LI
atoteka T kanali AC-ONFP|Radio AC-ONFF,
Datoteia | Koy, | Pomat ||—[S)EIEd\tSmaltmEtEr bin e — 7y | e =
2 Baverisches 2 RB- Tunizie- N i
[ Sateliti AP ONL || Transponderi OFF 3 Ethiopia A1
11538 v 22000 4 R-Tunisie- C
5.0°E SIRIUS 2.3 11568 ¥ 22000 5% 5 Mauritania R1
10.0°E EUTELSAT W1 11597 v 22000 55 6 Eritera At L
13.0°E HOTBIRD 6.74.8 11670 H 22000 5/ 7 SWH Femsshen 7 Algeria A1
16.0°E EUTELSAT W2 11685 ¥ 22000 56 = 8 Tunis & Algeria FiZ
19.2° ASTRAIEIFIG, 1720 H 27500 56 § Hannibal 4 Eriteria A2
21.5°E EUTELSAT W6 11733 ¥ 27500 56 10 Libya Sport | 10 Zitauna Tunis
235°E ASTRA 1D,34 11753 H 27500 112 11 Ethiopia 11 MaD RADIO
26.0°E BADR-2,3.4 % EU M7TE V27500 34 12 Tunisie 21 12 Doké&Deb
2B.2'E ASTRA 24.8-D 11798 H 27500 364 13 Maraco TV 13 DRULTUR
305 ARABSAT 28 11817 v 27500 34 14 Algeria 14 DLF
33.0°E INTELSAT 802/EU 11837 H 27500 34 15 Eriteria 15 Radio Maryis
36.0°E EUTELSAT GESA. 11856 v 27500 344 16 Mauiitania 1B ORFTHD B3
380 PAKSAT 11895 v 27500 34 17 Libya TV 17 Radio Horsb
39.0°E HELLAS SAT 2- 11945 H 27500 auto 18 Booyut Motmae 18 RDC
40.0°E EXPRESS AM1 11934 v 27500 304 19 AZTV- 13 CFN/RFC
420°E TURKSAT 1C. 24 11954 H 27500 auto 20 GNET. 20 Radio newe Ho
450°E INTELSAT 12 11973 v 27500 34 21 MAD TV BULGAR 21 RTEF Intemat
490°F YaMal 2 11893 H 27500 36 22 BASKENT-AB TV 22 unnamed servi
531°E EXPRESS AM22/. 12012 v 27500 34 23 Discovery HD EX 23 unnamed servi
57.0°F NGS5 P03 12032 H 27500 354 24 Discovery HD EX 24 unnamed servi
B0.0°E INTELSAT 504 12051V 27500 364 25 Discovery HD 4 25 unnamed servi
62.0°E INTELSAT 302 =|[|[12071 H 27500 3 =|| || 25 Discovey HD E2 26 unnamed servi
— 27 Discovery His £ 27 unnamed servi
info HD= | 26 DiscIberia 5 EXY 28 unnamed servi
Bayerisches F 11837 hor 27500 3/4 23 DiscIberiaP 23 unnamed servi
ChiD 26110 30 Disclberia§ E9 30 unnamed servi
WPRid 201 £Pid 202 PCR 201 31 Discovery H... g 3 unnamed servi
2 Depqrew s | Zorrenedeel

Sada vidite TV-kanale (svetlo plava pozadina) i radio kanale (svetlo zelena pozadina) kao i listu
transpondera i listu satelita.

Ako izaberete satelit iz liste satelita, pojavi¢e se svi kanali i transponderi koji pripadaju tom satelitu.

Ukoliko izaberete transponder iz liste transpondera, pojavi¢ée se samo kanali koji pripadaju tom
transponderu.

Ako izaberete kanal, transponder i satelit kojima pripada taj kanal ¢e biti sivo markirani.
Transponderi koji su prikazani sa crvenom pozadinom su prazni, $to znaci da ne sadrze kanale.
Ukoliko je broj kanala oznacen sa crvenom pozadinom, taj kanal pripada veritkalno polarizovanom
transponderu. Ako je broj kanala oznagen sa belom pozadinom, taj kanal pripada horizontalno
polarizovanom transponderu.

Sateliti sa zelenom pozadinom su aktivni (programirani), tj. ve¢ postoje spremni kanali na njima.

(Sve boje za markiranje mozZete promeniti u meniju Konfiguracija (Konfig.), pogledaj Poglavlje 5.b)

Ako sada sa desnim dugmetom misa kliknete na listu kanala i u dobijenom meniju kliknete na "Info",
pojaviCe se broj TV- kanala, radio kanala, transpondera i satelita koji su sadrzani u vasim postavkama.

SetEditSmartmet

Imate:

T4 kanali: 635

Radio kanali: 192

Satelti: 43

Tranzponderi: 1306 (2000)
Totsl: 830 (2000)




3.b Uredivanje datoteka za podeSavanja

Sada imate postavke (sa vaSeg prijemnika ili sa interneta) u SetEditSmartmeter.
Najvaznije funkcije ¢e sada biti opisane u detalje zajedno sa odgovaraju¢im primerima, dok su u
poglavlju Funkcije sve funkcije ukratko opisane.

Najvaznija primena SetEditSmartmeter je uredivanje liste programa, $to moze biti uradeno brisanjem
kanala koji vam nisu potrebni (npr. kanali na koje niste pretplaceni), postavljanje kanala u odredeni
poredak, kao i korekcija pogresnih parametara za kanale (npr. pogreSna imena kanala).

Najpre ¢emo izbrisati jedan od kanala. Da bi to uradili prvo moramo izabrati kanal. Kliknite na neki
kanal u va3oj listi kanala. Satelit i transponder kojima ovaj kanal pripada ¢e sada biti u svakoj listi
markirani u sivo.

Ponekad je korisno promeniti boje za markiranje ( zbog sli¢nost sa bojom u kojoj su prikazani npr. novi
kanali (pri uvozu) ili dupli kanali), jer su npr. boje na laptopu veoma blede. Kako ovo funkcionise
detaljnije je opisano u Poglavlju 5.b.

Zatim kliknite sa desnim dugmetom miSa na listu kanala i pojavice se sledeéi padajuc¢i meni:

Info A+
PrikaZ| 3
Pagledsj poredano po »
Frameni pocatke Eriter
Izbrisi Del
Kopirs] CirbeC
Zalepi Chrisy
Fremestiu Chri+h
Izaberi »
Obrruti izbor Chrisl
Oznadi kao 3
Ukloni oznaku navag kanala
Ukloni 0znaku nepastojedes kanala
Poreda) 3
DISNEY CHANNEL -» Disney Channel Al
Franadi kanale CHri+F
Pronadi duplicate CiriD
How Cirbehl
vRazdvo) CrisT

U ovom meniju izaberite opciju "IzbriSi" i oznageni kanal u vasim postavkama ¢e biti izbrisan.
Ukoliko obriSete kanale unutar liste favorita, ti kanali ¢e biti obrisani samo iz liste favorita, a ne i iz
glavne liste.

Napomena: Budite paZijivi jer jo§ uvek ne postoji Undo (ponistiti) funkcija.
Takoder mozete izbrisati oznaceni kanal koristeéi taster Delete sa vase tastature.

Da bi izbrisali viSe kanala u isto vreme oznacite npr. kanal 5 i zadrzite taster shift pritisnut, a zatim
kliknite na kanal 7 tako da su sada oba kanala ozna¢ena. Oznacene kanale mozete izbrisati sledeci
iznad opisani postupak.

Da bi selektovali kanale koji nisu uzastopni (npr. kanal 5, 20 i 39 ), kliknite prvo na prvi od kanala (u
ovom slu€aju kanal 5), a potom pritisnite taster Ctrl sa tastature, zadrzite ga pritisnutog i kliknite na
ostale kanale.

Sada pretpostavimo da hoéete da promenite poziciju kanala, npr. ZDF na poziciju 2.

Napomena: Listu kanala moZete sortirati na vise nacina; po originalnom redu, po abecednom redu, po
frekvenciji ili polaritetu. Ukoliko Zelite da promenite poziciju kanala, jednostavnije je da ostavite
poredak kanala po originalnom redu, nego da npr. kanale sortirate po abecednom redu, jer ako
promenite poziciju kanala samo broj kanala ¢e se promeniti ne i pozicija kanala u listi kanala (ime ce
ostati nepromenjeno). Da bi prikazali poredak kanala u originalnom redu, kliknite desnim dugmetom
miSa na listu kanala i iz padaju¢eg menija izaberite pod opcijom "Pogledaj poredano po" opciju
“original”.



Pogledsj poredano po (3 v Original Shift+4t+0

Imenima (aheced Shift+Alt+hl

Promeni podatke Enter menim (abeced) ift+ At

Frefovencii Shifteaft+F
Izbrisi Ceel )

Kanirai CHeC Palaritetu Shift+Aft+P

Mozete se prebacivati iz jednog u drugi izgled liste (viewing mode) , ako kliknete na "O" (original), "N"

Prvo treba da pronademo gde se trenutno nalazi Zeljeni kanal. Da bi prona$li sve kanale, nezavisno
od satelita kom pripadaju, kliknite u prozoru Sateliti na "All". Nakon toga kliknite bilo gde u listi kanala,
sada mozete da trazite ZDF unoseci pocetno slovo imena kanala. Ukoliko unesete "Z" sa tastature svi
kanali sa tim pocCetnim slovom cCe biti selektovani. Unesite zatim drugo slovo imena kanala, i videCete
da su markirani samo oni kanali koji sadrze ova dva pocetna slova, isti postupak se koristi za
pronalazenje treceg slova, Cetvrtog slova, itd. Ukoliko budete ¢ekali sa unosom sledeceg slova duze
od tri sekunde, po€ecée nova pretraga, tj. poslednje uneto slovo ¢ée biti prihvaéeno kao prvo u novoj
trazenoj redi.

Kao drugi nacin za pronalazak kanala koristeéi ime kanala, moZete koristiti opciju "pronadi kanale".
Kliknite desnim dugmetom mi8a u listu kanala i izaberite iz padajuc¢eg menija funkciju "Pronadi kanale"
i pojavi¢e se slededi prozor:

x

ANAL+ SPORT ASTRAAEAFA =

T4 Sport ASTRAEAF
EUROSPORT ASTRATEAFA
Eurnsport ASTRAEFA
EURQSPORT ASTRA1EAFA
Eurosport 2 ASTRAAEAFA

ELIROSPORT 2 ASTRA1EAFA
EXTREME SPORT ASTRATEAFA
NFOSPORT ASTRA 1E1F.1
Likva Spart ( BADR-2.34 &1
PREMIERE SPO ASTRATEAFA
port 1 ASTRAEFA
oort 2 ASTRA1EAFA
PORT+ ASTRE 1E1F;
PORTMANA ASTRAEA F_u
T @nart LSTRA 1F 1F

[V Svisatelii
[V SackHitekst

me:
oo Cdustani |

Takoder mozete izabrati dali Zelite da vrSite pretragu po svim satelitima ili samo onom kaji je trenutno
izabran. Kliknite u polje koje se nalazi pored "Svi sateliti", da bi oznacili pretragu po svim satelitima
(Ako ste u listi satelita oznacili opciju "All", ova opcija ovde nece biti prikazana jer se pretraga u
svakom slucaju vrsi po svim satelitima).

Ako u polje "Ime" unesete "ZDF", u prozoru iznad videéete sve kanale Cije ime pocinje sa "zdf", npr.
ZDFtheaterkanal.

Ukoliko kliknete u polje koje se nalazi pored "sadrzi tekst" izlistace se svi kanali koji sadrze uneta
slova kao deo imena kanala. Ako npr. unesete "Sport" dobicete kanal "Eurosport". O velikim i malim
slovima ovde nije potrebno voditi racuna.

Sve ovako pronadene kanale mozete prebaciti koriste¢i Drag&Drop na drugu poziciju u listi kanala ili
ih dodeliti drugom satelitu ili transponderu. Pri tome kanali nece biti prebaceni sa pronadene liste, ali
ukoliko kliknete na neki od tih kanala videcete da su novi satelit ili novi transponder markirani sivo.

Pomocu ove funkcije za pretragu mozete takoder brisati kanale. Jednostavno oznadite kanal koji zelite
da izbriSete iz pronadene liste kanala, a potom kliknite taster Delete na vasoj tastaturi.

Sada ste pronasli npr. ZDF. Postoji viSe moguénosti da prebacite ovaj kanal na Zeljenu poziciju.

Jedan od nacina za prebacivanje kanala je primena Drag& Drop metoda: kliknite levim dugmetom
mi8a na kanal koji Zelite da prebacite, zadrzite dugme pritisnuto i prevucite kanal na Zeljenu poziciju.
Kanal Ce biti prebagen na poziciju pre kanala na kojem je mis bio prethodno postavljen.

Da bi prebacili kanal na poslednje mesto u listi, potrebno je da prevucete kanal na poziciju iza
poslednjeg kanala na listi.

Drugi nacin za prebacivanje kanala je koristeéi strelice sa vase tastature. Za to oznacite kanal koji
zelite da prebacite na drugu poziciju, pritisnite taster Ctrl sa tastature i zadrzite ga pritisnutog. Ukoliko
sada pritsnete neku od strelica sa tastature, veoma jednostavno mozete da prebacite kanal gore, dole,
levo, desno. Ako za vreme dok drzite Ctrl taster pritisnut, pritisnete neki od tastera Home ili End,



prebacicete Zeljeni kanal na pocetak ili kraj liste.
Sa oba gore navedena metoda moguce je prebaciti vise kanala istovremeno na drugu poziciju.

Druga mogucénost je, prebaciti kanal direktno na onu poziciju na kojoj zelite da ga imate (npr. KABEL1
na poziciju 5). Za to je potrebno da oznacite Zeljeni kanal a zatim sa desnim dugmetom misa kliknete
na listu kanala; u padaju¢em meniju koji se sad pojavio izaberite opciju "premesti u " i pojavice se
sledeci prozor:

Broj kanala

Premestiu

43
0K Odustani

Ovde mozete da unesete broj kanala na koji biste zeleli da prebacite oznaceni kanal (u naSem slucaju
5).

Oznaceni kanal ¢e biti premesten na poziciju ispred kanala koji je prethodno bio na toj poziciji.

Zbog toga Sto sada jedan kanal sa liste kanala nedostaje (kanal koji prebacujemo), svi kanali ée biti
prebaceni za jedno mesto naviSe, tj. u naSem slu€aju KABEL1 ¢e biti na poziciji 4.

Posebno u slu€aju koris¢enja Drag&Drop metoda, ¢esto dolazi do problema da svi kanali ne mogu biti
videni na ekranu istovremeno, pa je potrebno koristiti skrolovanje ("scrollen"). Ako Zelite da prebacite
npr. kanal sa pozicije 500 na poziciju 10 potrebno je da drzite dugme miSa pritisnuto do momenta dok
ne prebacite Zeljeni kanal na poziciju 10. Ukoliko pomerite miSa nekoliko piksela gore ili dole na levoj
ivici liste kanala, lista Ce biti skrolovana u tom pravcu.

Postoje joS neke funkcije sa kojima ¢e prebacivanje kanala na drugu poziciju biti jo$ jednostavnije.
Mozete na primer, neku od lista (TV ili radio) sakriti, da bi dobili viSe prostora za kanale. Takoder
mozete sakriti listu satelita, transpondera kao i prozor sa podacima. Pozovite kanal meni i izaberite
opciju "Prikazi", a potom oznadite koju opciju Zelite da vidite (TV, Radio, TV i Radio, "Samo kanali",
"Sve liste").

Pogleds) poredano po b  Samo kanale
T4 + Rad Al+A
Promeni podstke Enter *hede -
Izbrigi Del U L
Rl AR
Korirai ctlee 00 i

Ukoliko sada dva puta kliknete na ime liste (TV-kanali ili Radio kanali), sve ostale liste osim one koju
ste izabrali ¢e biti sakrivene.

T kanali AC-ONF|
1 Show N
2 ZDF
3 SHMWFEST RP

Sa ponovnim duplim klikom na ime liste ponovo ¢&ete videti obe liste.

transpondera sakrivene. Ako kliknete na slovo "A", videCete ponovo sve liste.

Jos jedna od funkcija koja olak§ava Drag&Drop metoda je funkcija "Razdvoj". Desnim dugmetom misa
kliknite na listu kanala da bi pozvali kanal menu, a potom izaberite opciju "Razdvoj".
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Sve liste kanala (u zavisnosti koji su prikazane/sakrivene) ée u ovom slucaju biti prikazane duplo.
Naravno te liste su iste samo je izgled lista razlicit. Bilo koje promene uradene u jednoj listi uticat Ce i
na drugu listu. MozZete da prebacujete kanale sa gornje na donju listu, jer to je ustvari ista lista videna
iz razliCite perspektive.

Ukoliko napravite dosta izmena sa kanalima, ne zaboravite s vremena na vreme da te promene
snimite. Da bi to uradili kliknite na dugme "Datoteka". |1z padajuéeg menija potom izaberite opciju
"Snimi", da bi vasa datoteka bila snimljena. Ukoliko hocete vaSu originalnu datoteku da sauvate, a
novu datoteku da snimite pod novim imenom, izaberite opciju "Snimi kao", a potom unesite ime pod
kojim Zelite da datoteka bude saCuvana i kliknite na dugme "Save".

Sa funkcijom "Poredaj" koja se nalazi u kanal meniju imate takoder nekoliko moguénosti kako da
poredate kanale.

Pareds) po abeced
DISNEY CHAMMEL -= Disney Channel Al Poreda) po frekvenci
Pareds) po polaritetu

Pronadi kanale Chrl+F
Pronadi duplkate Cirl+D
hlow Cirl+h

Audio language
Pareds) liztu kanala po satelitima

Nasuprot funkciji "pogledaj poredano po", kanali nisu samo poredani po drugadijem redosledu, veé
imaju i razli€it broj kanala. Kanale isto tako moZete poredati npr. u zavisnosti od satelita. Ovo moze da
bude veoma korisno ukoliko na va3oj satelitskoj anteni imate motorizovan deo koji vam pomaze da se
kreCete izmedu razliitih satelita. Ako ste npr. poredali vase kanale po Zanru, vasa satelitska antena
¢e se pri svakom izboru novog kanala pomerati sa jednog satelita na drugi.

Da bi kanale poredali po abecednom redu, po frekvenciji ili polaritetu, prvo treba da oznacite kanale
koje Zelite da poredate.



3.c Parametri za kanale

Da bi preimenovali kanal (npr. "Das Erste" u "ARD") oznacite Zeljeni kanal, a potom iz kanal menija
izaberite opciju "Promeni podatke", ili drugi nagin da to uradite je dupli klik miSem na Zeljeni kanal.
Dobicete prozor sa podacima za kanale:

Promeni podatke o kanalu
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U polje "Ime" moZete da unesete Zeljeno ime kanala.

U ostalim poljima moZete da promenite podatke vezane za transponder (frekvenciju, polaritet,
symbolrate i FEC), kao i PIDs i Ch. ID vezane za kanale (pogledaj Poglavlje 3.e).

U polju "PIDs" mozete da izaberete ukoliko Zelite da PIDs bude prikazan u decimalnom ili
heksadecimalnom zapisu.

Koristeéi isti meni mozZete takoder oznaciti kanale kao "kodiran" ili im promeniti oznaceni status.
Kodirani kanali u listi kanala su oznaceni sa sledec¢im simbolom:
E4

Napomena: Ako uklonite simbol za kodirani kanal , to ne znaci da je sada moguce gledati taj kanal
bez problema, ve¢ samo da je oznaka za kodirani kanal uklonjena.

Sa funkcijom "Oznaci kao" koju Cete izabrati iz menija liste kanala, moZete istovremeno da promenite
sledecCe karakteristike za viSe selektovanih kanala. MozZete da:
-Oznaditi kanale kao "(ne) kodiran".

Oznati kao kadiran
Ukloni oznaku novod keansls nekoditan

Imena mnogih kanala su prikazana velikim slovima. Da bi velika slova promenili u mala nije potrebno
da promenite ima kanala, ve¢ samo da iz kanal menija izaberete opciju "DISNEY CHANNEL -> Disney
Channel".

Pocetno slovo rec¢i sa ovom funkcijom nikad nece biti promenjeno, kao i u slu¢aju pomesanih velikih i
malih slova u reci, nec¢e se desiti promena (Primer: EinsMuXx). Imena kanala koji se sastoje od manje
od 4 slova, takoder neée biti promenjena sa ovim funkcijom, tako da npr. kanal CNN ostaje
nepromenjen.

U datoteci SetEdit.ini postoji lista izuzetaka na koje ne moZemo primeniti ovo pravilo. Postoji lista od
10 redi, koje ukoliko primenimo ovo pravilo ostaju nepromenjene iako sadrze viSe od 3 slova (Primer:
ESPN, CNBC), kao i lista od 10 reci koje ¢e se promeniti iako sadrze manje od 4 slova (Primer: "CO"
tako da od KRIMI&CO dobijemo Krimi&Co).

Ova funkcija je posebno interesantna iz viSe razloga. Kao prvo, imena kanala koja se sastoje od
pomesanih velikih i malih slova su jednostavnija za €itanje, a kao drugo u slu¢aju malih slova, moguce
je biti prikazano viSe simbola na ekranu vaseg prijemnika. Kolone u listi kanala vaseg prijemnika imaju
odredenu Sirinu tako ¢e ime kanala ukoliko je duze od te Sirine biti skraéeno.



3.d Zapisivanje postavki (settings) u prijemnik

Ukoliko ste zavrsili sa podeSavanjima Zeljenih parametara, potrebno je da ih pre upotrebe prvo
zapiSete u prijemnik. Da bi to uradili kliknite na dugme "Datoteka" i iz padaju¢eg menija izaberite
opciju "Zapisivanje u prijemnik".

Videcete sledec¢u poruku:

SetEditSmartmeter

Klikni O za nastavak il cancel za odustani

Kliknite na dobijenoj poruci na "OK" i podaci ¢e biti preneti na va$ prijemnik. U tom trenutku prijemnik
treba da bude ukljuéen.

3.e Stampanje ili izvoz postavki

Mozete da $tampate vase postavke. Kliknite na dugme "Datoteka" i zatim izaberite opciju "Stampaj".
Dobiéete sledeci meni:

F={Ztampaj %]
daj
i+ Broj kanala " Transponder |
~Hanali
=~ 5ve £ Izabrani
tampa)
[ Frekvencija [~ Channel ID
[V Polaritet ¥ wPID
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Kao prvo, potrebno je da oznacite dali Zzelite da Stampate kanale koji su poredani po broju kanala ili
one koji su poredani po transponderu.

Ako listu kanala sortirate po brojevima kanala, pre Stampanja moZete takoder izabrati ukoliko Zelite da
Stampate sve kanale ili samo one koji su selektovani.

Potom moZete da izaberete razliCite opcije kao npr. dali Zzelite da Stampate frekvenciju kanala, satelit
kome kanal pripada, PIDs i simbol koji ozna¢ava dali je kanal kodiran ili ne itd.

Na kraju mozete da izaberete Zeljenu veliinu fonta za va$ odstampani list, a potom kliknite na dugme
"Stampaj". Pojavi¢e se dijalog za Stampanje, Ciji layout zavisi od Stampaca, koji vi imate instaliran.

Sa funkcijom "Export" mozete da izvezete vase settings u ASCII- datoteku koja moze biti otvorena sa
npr. Wordom ili Excelom a potom odStampana. Parametri su u ovom slu€aju razdvojeni tab
karakterom (0x09).

Izvoz postavki funkcioniSe na isti nacin kao Stampanje. Iz menija "Datoteka" izaberete opciju "Export",
potom izaberete odgovarajuce parametre kao Sto je iznad opisano, i zatim kliknete na dugme "Export".

Pojavice se prozor u koji je potrebno da unesete ime kao i mesto pod kojim biste Zeleli da vasa
datoteka bude sacuvana.



3.f Koris¢enje transponderskih funkcija i ruéni unos kanala

U poglavlju 5.e nalazi se kratak rezime o transponderskim funkcijama.

Verovatno ste se vec pri u€itavanju postavki sa vaseg prijemnika zapitali, odakle su se pojavili kanali
sa ¢udnim imenima ili ste primetili da neki od kanala nedostaju (npr. Premiere-Direkt-Kanali i Fudbal-
ili Formula 1 Kanali).

Kanali koji dele isto mesto (kao Kinderkanal i Arte) mogu biti pronadeni na prijemniku jedino u trenutku
ako su u vreme pretrage kanala aktivni. Kanali kao Premiere-Direkt-Kanali i Fudbal i Formula 1 Kanali
mogu biti delimi€no pronadeni ali ne pod pravim imenom.

U nastavku ¢e biti objasnjeno, kako da ispravite parametre za transponder ili kako moZete da dodate
nove transpondere (i kanale).

Na internetu postoje sajtovi npr. www.lyngsat.com gde mozete pronaci postavke za sve kanale. U
nastavku c¢e biti objasnjeno kako moZete ru¢no da unesete neki od tih kanala i transpondera koji ste
pronasli na tim sajtovima.

Pretpostavimo da ste tokom pretrage sajta www.lyngsat.com otkrili da je na Satelitu X novi
transponder aktivan, a da prijemnik u tom trenutku nije u moguénosti da ga prihvati, jer npr. u tom
momentu transponder nije emitovan ili je va$a satelitska antena trenutno okrenuta ka drugom satelitu.
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Ovde mozemo da uoc¢imo da je transponder 12656 horizontal nov i da su na njemu aktivni jedan
kodirani TV-kanal (Anem; narandZasta pozadina oznaCava da je kanal kodiran) i dva audio kanala
(B2-92, sa dva razli¢ita audio PID).

Sada imate moguénost da prvo kreirate novi transponder, a potom da na njega unesete Zeljene
kanale. lli moZete da unesete kanale sa odgovarajuc¢im transponderskim podacima direktno na satelit.
Oba metoda mogu biti veoma korisna, pa ¢e zbog toga u nastavku biti detaljnije opisana.

Da bi kreirali novi transponder potrebno je prvo da selektujete satelit na kojem Ce se taj tranasponder
nalaziti, a potom kliknete desnim dugmetom misSa na transponder listu i iz padaju¢eg menija izaberite
opciju "Nov" -> "transponder”. Pojavic¢e se sledeéi prozor:

Promeni podatke za Eran:
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Na primer, kao $to je iznad navedeno, unesite 12656 za frekvenciju i HOR za polaritet. Symbol rate u
ovom slu€aju je 2963. FEC je u ovom primeru 3/4 .

Zeleni brojevi na Lyngsat Charts su NETwork ID i TS ID (u naSem primeru: NET ID=0i TS ID = 176).
Prijemnik Smart Smartmeter ne koristi ove ID.

Ako sada potvrdite klikom na taster "OK" novi transponder ¢e se nalaziti na kraju transponder liste.
Sada mozZete da unosite nove TV i radio kanale na ovaj transponder.

Za to je potrebno da oznadcite novi transponder, a potom da kliknete desnim dugmetom mi8a na za
sada praznu listu kanala i iz padaju¢eg menija izaberete opciju "Nov".



Promeni podatke o kanalu
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Isto tako moZete da kliknete desnim dugmetom misa na transponder (novi transponder treba da bude
oznacen takoder) i izaberete pod opcijom "Nov" funkciju "TV kanal na ovom transponderu" ili "radio
kanal na ovom transponderu”.

Dobiéete prozor identi¢an sa prethodnim.

Pravi transponder je vec preneSen.

Ukoliko Zelite da direktno unesete kanal na satelit, selektujte prvo Zeljeni satelit za taj kanal, kliknite
desnim dugmetom misa na listu kanala i iz menija izaberite funkciju "Nov".

Dobicete prozor koji je sliCan prozoru iz prethodnog slu€aja, samo $to je ovde potrebno da unesete
odgovarajuce podatke za transponder u polja, "Frekvencija", "Polaritet", "symbol rate" i "FEC".

U prozor "Ime" sada unesite ime kanala (u naSem primeru "Anem").
Potom je potrebno da u prozore ispod unesete odgovaraju¢e PID-ove i Kanal ID.

TV-kanal "Anem" na primer (pogledaj listu iznad) ima Video PID 4194 i Audio PID 4195, Kanal ID
(takoder Service ID) je 1. PCR PID je po pravilu isti kao Video PID, zato nemojte zaboraviti da ga
unesete.

Za Audio (radio) kanale naravno ne postoji Video PID. Obi¢no se u tom slucaju, za radio-kanale unosi
VPID 1FFF (hexadecimal) ili 8191 (decimal) za "ne koridteni".

Ukoliko ste uneli sve neophodne parametre, kliknite na dugme "OK" i novi kanal ¢e se pojaviti na kraju
va$e liste kanala.

Ukoliko satelit sadrzi najmanje jedan kanal, on je pokazan kao aktivan (zelena pozadina), dok sateliti
koji su prazni imaju belu pozadinu (boje mozete da promenite, pogledaj Poglavlje 5.b).

Paznja: U nekim listama PID-ovi su dati u decimalnom zapisu, a u nekim u heksadecimalnom
(pogledaj 8). Pri unoSenju PID-a morate da vodite racuna o ovome. U meniju Konfiguracija moZete da
izaberete dali Zelite da vidite/unesete PID u decimalnom ili heksadecimalnom zapisu.

Konfiguracija
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Ako u meniju Konfiguracija izaberete opciju "Uvek iznad svih", SetEditSmartmeter ¢e uvek biti iznad
svih ostalih programa na vasem ekranu. Ovo moze biti veoma korisno pri radu sa internet listama.



Takoder mozete da promenite oznaku PID-a, ukoliko na ivici prozora "Info" kliknete na "H" ili "D".

Da biste uporedili vasu listu sa listama sa interneta koje su obi¢no sortirane po frekvenciju, postoji
mogucénost da sortirate transpondere sa vase liste takoder po frekvenciji. Da bi to uradili kliknite
desnim dugmetom miSa na transponder listu, a potom iz padajuc¢eg menija izaberite opciju "prikazi
poredano po" -> "frekvenciji".

Prema slobodnom izboru, moZete isto tako da prikaZzete transpondere poredane pa polaritetu.
Razli¢ite nacine za prikaz liste transpondera mozZete pode$avati uz pomoc¢ velikih slova, ako kliknete
na "O" (original), "F" (poredati po frekvenciji) ili "P" (poredati po polaritetu).

Ponekad Cete poZeleti da kreirate nove kanale, koji se razlikuju od ve¢ postoje¢ih samo u nekoliko

detalja. U tom slucaju je korisno napraviti duplikat (koriste¢i funkcije "kopiraj" i "zalepi" iz kanal
menija), a potom u kreiranoj kopiji promeniti samo detalje po kojima se ona razlikuje od originala.

U slu¢aju nemackog kanala Premiere takoder je korisno imati neke kanale vide puta na vasoj listi
kanala, posebno u slu€aju sportskih kanala gde se obi¢no jedan kanal koristi za razli€ita sezonska
deSavanja (npr. Champions League, Formula 1, world championship, ...) Sport1 je npr. identi¢an sa
kanalom Formula 1 i nekim kanalom za fudbal. Ako Zelite da se za vreme prenosa Formula 1 kreéete
izmedu razli¢itih Formula 1 kanala (tj. prenosa Formula 1 iz razli¢itih perspektiva), mnogo je
jednostavnije ukoliko sve te kanale imate smesStene u jednom bloku, da ne biste svaki put pri promeni
kanala preskakali sa kanala na kanal.

Da bi napravili duplikat kanala, kliknite na kanal kojem Zelite da kreirate duplikat, a potom otvorite
kanal meni i izaberite opciju "Kopiraj". Zatim oznacite poziciju na koju Zelite da smestite vas duplikat, a
potom iz kanal menija izaberite opciju "Zalepi". Originalan kanal i njegov duplikat su sada markirani u
crveno da bi pokazali da je ovo kanal sa duplikatom. Ukoliko ne Zelite da otvarate kanal meni svaki
put, mozete koristiti precicu, tako $to ¢ete za opciju kopiraj izabrati CTRL+C, a za opciju zalepi
CTRL+V sa tastature.

Postoje dva nacdina kako pronaci duplikat kanala:

Ukoliko kursor postavite malo iznad naziva kanala koji je markiran u crveno, pojavice se obavestenje
sa brojem kanala kome je ovaj kanal duplikat ili koji je duplikat ovog kanala.

Da bi pronasli duplikat kanala kliknit