SetEditTF pro Topfield 3000-4000, Samsung 801 a Schneider SCV2000
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1 Uvodem

SetEditTF je program umoziiujici zménu nastaveni (sekvence, nazvu kanall atd.) pfijimace digitalniho
satelitu Topfield 3000-4000, Samsung 801 a Schneider SCV2000.

Muzete snadno vytvofit vas vlastni seznam kanalu, editovat je, vytisknout a zapsat je do vaseho
pfijimace. MUzete také zadat nové kanaly ¢i transpondéry, nebo je editovat, smazat, ulozit, zménit
nazvy kanall, sefadit, vyhledavat, kopirovat ¢i vlozit kanaly.

Pomoci SetEdit mlzete editovat nastaveni odliSnych pfijimacd, vyménit kanaly mezi riznymi pfijimaci
nebo konvertovat format nastaveni na jiny (napf. SetEditDVB2000 na SetEditTF). Mate-li odliSny
pfijimac, mizete zadat nové "moduly”.

Nastaveni je nacteno z pfijimace a zapsano do pfijimage pomoci RS232 interface s null-modem-
cabelem.

Pomoci tohoto programu nemuzete zménit firmware pfijimace; k tomu uzijte nastroje které je mozno
nalézt na Topfield domacich strankach.

V nasledujici pfiru¢ce naleznete detailni popis toho, jak pouzivat tento program. V dalSich kapitolach
je kratky popis vSech funkci rozdéleny na soubory, kanaly, transpondéry a seznam oblibenych funkci
(FAV) a konfiguraci.



2 Instalace

PoZadavky systému:
Pocita s Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, jednim volnym sériovym portem a 20 MB volného mista na
disku.

Chcete-li nainstalovat SetEdit poprvé, spustte prosim instalaéni soubor SetEditTF_installation_cz.exe.
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Zvolte soudasti pro instalad:

Pokebné volné misto: 1.6MB

Storno Hullsoft Install System v2, a1

V tomto okné muzete zvolit, zda chcete navic k instalaci programu ziskat odkazy a vstupy k
vychozimu menu. Navic m{zete zvolit, zda ma byt SetEdit spustén po instalaci okamzité a/nebo ma
tento adresar zobrazit prizkumnik.

Kliknete-li na "DalSi", muzete zvolit adresar, ve kterém bude program nainstalovan.

Instalace obsahuje vlastni program, pfislusné obrazky a pfiklady souboru nastaveni.

Mate-li jiz verzi SetEdit a jednoduse chcete doplnit SetEditTF, zkopirujte prosim soubor "SetEditTF.dlIl"
do adresare SetEdit, ktery jiz mate vytvoren.

Ve vasem adresari SetEdit naleznete DLLs, které jsou moduly pro rizné typy pfijimacu.

Nedoslo k Zadnym zménam v souborech systému Windows.

V tomto adresafi také naleznete soubor SetEditTF. V souboru je ulozena i vase osobni konfigurace.
Chcete-li odinstalovat SetEdit, stali pouze vymazat vSechny tyto soubory.

Mate-li vice nez jeden pfijimac (s odpovidajicimi DLL moduly), mizZete se rozhodnout pro kterykoli typ
SetEdit. Je tfeba pouze zménit nazev souboru exe. Pfiklad: Pokud spustite SetEditTF.exe po instalaci
SetEditTF_installation_cz.exe, program bude spustén jako Topfield 3000-4000 editor. Zménite-li

nazev souboru SetEditTF.exe na SetEditDVB2000.exe, bude program spustén jako DVB2000 editor.
Samoziejmé je mozno dodatecné otevrit jedno &i vice oken Topfield 3000-4000.



3 Krok za krokem

Pfedpokladam, ze byl program do vaseho pocita¢e nainstalovan dle popisu v kapitole 2.
Predpokladejme, Ze pouzivate SetEditTF poprvé. Nyni popisi, jak pfeposlat nastaveni z pfijimace do
PC a zpét (kapitola 3.a a 3.e). Pomoci nazornych prfikladu uvidite jak vytvofit pofadi ve vasem
nastaveni (kapitola 3.b), jak vytvofit seznamy vasSich nejoblibené&jsich kanald (kapitola 3.c), jak
pracovat s transpondér menu (kapitola 3.9), jak si sam vytvofit nové kanaly (kapitola 3.g), jak naloZit
se zvlastnostmi némeckych kanall Premiere World. (Formule-I, fotbal, pay-per-view) (kapitola 3.g), jak
pfizpusobit nastaveni, které jste nasli na internetu vasim vlastnim pfedstavam (kapitola 3.h a 3.i), jak
zmeénit jednotlivé formaty nastaveni (kapitola 3.i).

Pokracuijte:
a Stazeni a zalohovani souboru nastaveni
b Uprava nastaveni
¢ Seznamy oblibené
d Parametry jednotlivych kanald
e UloZeni nastaveni do pfijimace
f Tisk nebo export nastaveni
g Uziti funkci transpondéru a vytvoreni vlastnich kanald
h Import jednotlivych kanal(
i Ostatni nastaveni a zména nastaveni souboru

3.a Stazeni a zalohovani souboru nastaveni

Propojte prosim vas pfijimac s pocitatem pomoci sériového null modem kabelu (ne kabel 1:1)

Pokud nastavite SetEditTF poprvé, objevi se okno s historii kanall pfedchazejicich verzi.

[85isetcdic istory |

Prvni véci, kterou je nutno udélat, je vytvofeni zalohového souboru nastaveni kanalu ve vasem
pFijimaci. Tento zalohovy soubor muzete ve vasem pfijimaci kdykoli obnovit a tento pfijimac¢ bude
zachovan ve své pavodni formé jako v dobé, kdy byl zaloZni soubor vytvoren.

Je tfeba zadat v konfiguraci sériovy port, ktery byl pouzit k propojeni vaseho pfijimace s pocitacem.
Pak kliknéte prosim na tlacitko "Config.".
Ziskate nasledujici okno:

(Zde najdete tfi stranky. Pokud jste na strance "Barvy" nebo "Konvertovat", kliknéte na "VSeobecna



nastaveni" aby se objevilo pavodni menu.)
Zadejte prosim v poli "Sériovy port" ten spravny port.
Pak kliknéte na OK.

V8echny ostatni nabidky tohoto menu jsou detailné vysvétleny v kapitole 5.d.

Nyni kliknéte na tlagitko "Soubor". Objevi se nasledujici menu.

How§ 3
Otevit Cirk+0
Fosledni soubory 3
‘ymazal seznam poslednich soubord

Nagfet z plilimade Clri+R
Uloit Ciries
Ulozt jako

Zapsat do pliimate Cirlsyty
Konwertovat do 3
Tisknout Cirlsp
Export CirkE
Zawit

Ukonéit

Zde vyberte funkci "Nacist z pfijimace", a ziskate nasledujici zpravu.

SetEditTF

Prosim naladte pijimaé na nekddovans radio a kiknéte na Ok

Starna |

Pfepnéte prosim pfijima¢ na nekédovany radio kanal a pak kliknéte na OK.

Poznamka: Pro nékteré prijimace je naCteni mozno také tehdy, naladite-li je na TV kanal, ovSem je
vhodné pouzit nekédovany radio kanal.

Nastaveni je nyni nacéteno z pfijimace a zobrazeno v SetEditTF.

Kliknete-li na tlacitko "soubor", mlzete ulozit vase nastaveni a nasledné zvolit funkci "Ulozit jako".
Ziskate pak nasledujici okno:
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Zde je tfeba uvést adresar a soubor vaseho zalozniho souboru.
Kliknete-li na "uloZit"v tomto okné&, bude vaSe nastaveni uloZzeno v tomto souboru.

Pokud se stane, Ze dojde k neumysinym zménam ve vasem nastaveni béhem zkusebni prace s
SetEditTF, mlzete vzdy obnovit tento zalohovy soubor ve vasem pfijimaci a navratit vSechny kanaly.

Nyni mUzete zménit vasSe vlastni nastaveni, které je jiz zobrazeno v SetEditTF, nebo mlzete upravit
soubory nastaveni, které naleznete na internetu, dle vaSich prfedstav a zapsat je do vaseho pfijimace
(kapitola 3.h a 3.i).

Chcete-li upravit soubory, které jste nalezli na internetu dle vaSich pfedstav, a pak je zapsat do
pfijimace, je tfeba nejdfive nacist tato nastaveni. Proto kliknéte prosim na tlacitko "Soubor" a zvolte
funkci "otevfit" z nasledujiciho menu.

Nyni zvolte prosim soubor, ktery chcete nalist ze zobrazeného seznamu.
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a kliknéte na "Otevrit" nebo dvojklikem na soubor, ktery chcete ulozit.

Poznéamka: Pokud chcete pfeposlat nastaveni, které jste naSli napf. na internetu, do vaseho prijimace,
Je treba byt opatrny:

Soubor nastaveni neobsahuje pouze informacni kanal, zahrnuje také vSeobecné nastaveni pfijimace
(jazyk menu, vychozi pin, ...), LNB a konfiguraci satelitu. Toto nastaveni konfigurace nebude ziejmé to
pravé pro vas prijimac. Proto je vhodnéjsi pfepsat ji na vasi vlastni (viz kapitola 3.i nebo 5.d).

Pokud byl uloZzen soubor nastaveni nebo nacten z pfijimace, zobrazi se nasledujici okno (v zavislosti
na velikosti okna a osobnim nastaveni se mize okno odliSovat).
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Nyni vidite seznam kanall (svétle modré pozadi) a radio kanalu (svétle zelené pozadi), také seznam
transpondérq, satelitll, seznam providert, seznam providertd a seznam oblibené (FAV).

Pokud vyberete satelit ze seznamu satelitli, uvidite vSechny kanaly a vS§echny trnspondéry, které
tomuto satelitu nalezi.

Zvolite-li transpondér, nebo seznam oblibené, uvidite pouze kanaly, které nalezi tomuto transpondéru,
nebo seznamu oblibené.

Pokud vyberete kanal, satelit, transpondér a FAV seznam (pokud je kanal na seznamu FAV), jsou
oznaceny Sedé.

Kanaly, které jsou v seznamu FAV jsou oznaCeny tmavsi barvou pozadi.

Transpondéry oznaCené Cerveneé jsou prazdné, neobsahuji Zadné kanaly.

Pokud je Cislo kanalu oznageno &ervenou barvou pozadi, kanal nalezi vertikalnimu pravotocivé
polarizovanému transpondéru. Pokud ma Cislo kanalu bilou barvu pozadi, kanal nalezi horizontalnimu
levotodivé polarizovanému transpondéru.

Je-li satelit ozna€en zelenou barvou, je aktivovan (programovany), tzn. Ze satelit jiZ obsahuje kanaly.
(V konfiguraCnim menu je mozno zménit tato barevna oznaceni, viz kapitola 5.b).

Pokud kliknete pravym tlacitkem mysSi v seznamu kanall (TV nebo radio) a zvolite z mistni nabidky
vstup "Informace”, ziskate seznam TV kanald, radio kanalu a transpondéru, které jsou ve vasem

nastaveni.

SetEditTF

Méte:

TV, 477

Radia: 361
Tranzpondéry: 98 (13007
Total: 538 (5000)







3.b Uprava nastaveni

Nyni mate nastaveni (z vaSeho vlastniho pfijimace nebo z internetu) v SetEditTF.

NejdulezitéjSi funkce budou nyni detailné vysvétleny pomoci nazornych pfikladu, zatimco v kapitole
Funkce jsou vSechny funkce popsany pouze stru¢né. Nyni mate nastaveni (z vaseho vlastniho
pfijimace nebo souboru) v SetEditTF.

Nejdllezitéjsi funkce v SetEditTF je ziskat pofadi ve vasem seznamu kanall. Muzete vymazat kanaly,
které nepotiebujete (napf. kanaly které jsou kddované a nemate opravnéni je pouzivat), vytvorit
vlastni pofadi kanal(l, pfifadit kanaly do seznamu FAV a opravit $patné nastaveni kanall (napfF.
chybny nazev kanalu).

Pfedpokladejme, Ze potfebujeme vymazat kanal. Nejdfive je tfeba zvolit vybrat kanal. Kliknéte prosim
mysi na kanal, ktery chcete v seznamu vymazat. Pak satelit, transponder a seznam(y) FAV (pokud je
tento kanal na seznamu FAV) tohoto kanalu budou v pfislusném seznamu oznaceny Sedou barvou.
Nékdy je vhodné zménit tuto barvu (podobné i ostatni barvy, napfiklad barvy pouzité pro nové kanaly
(pro import) nebo duplicity kanald), napf. protoze jsou barvy pfili§ bledé na vasem laptopu. Jak toto
nejlépe provést viz popis kapitola 5.b.

Nyni kliknéte pravym tlaitkem mysSi v seznamu kanald a ziskate nasledujici mistni menu.

Informace A+

Zokrazit »
Zokrazit sefazens poce 3
Zména dat Enter

Smazat Del

Kopirovat CirhC

Wiozit Chrlsy

Pfesunaut do Ctri+ht

Wbrat 3
Invertovet wyhiér Cirl+l

Oznati jako 3
Oznadit nove kandly v »
Odstrant znaiku nového kansi

Oznadit neexistujicl kandly v »
Oudstrant znatku nesxistuiiciho kansiu

Sefacit »
DISNEY CHANNEL -» Disney Channel Al

Najft kandly (=1

Nait duplicity CirkD

Howy Cirbd

RozdBlit CHrisT

V tomto menu vyberte prosim funkci "vymazat" a vybrany kanal bude vymazén z vaseho nastaveni.
Pokud vymazete kanal ve vaSem seznamu oblibenych kanald, tento kanal je pouze pfemistén ze
seznamu FAV, ale neni vymazan z hlavniho seznamu.

Poznamka: Zde jesté neni funkéni funkce krok zpét, proto je zapotfebi byt opatrny.
DalSi z moznosti, jak vymazat kanal, je vybrat kanal a stisknout tlaCitko Delete na vaSi klavesnici.

Pro vymazani vice kanalu kliknéte prosim napfiklad na kanal 5, podrzte tlagitko shift stisknuté a pak
kliknéte na kanal 7, ¢imz jsou kanaly 5 a 7 vybrany. Nyni muzete vymazat tyto vybrané kanaly dle
vySe uvedeného popisu.

Pro vybér kanall které nejsou po sobé nasledujici (napf. kanal 5, 20 a 39) kliknéte prosim na prvni
kanal (v tomto pfipadé kanal 5), podrzte tladitko Ctrl na vasi klavesnici stisknuté a kliknéte na kanal 20
a 39.

Nyni pfedpokladejme, Ze potiebujete pfesunout kanal, napf. ZDF na pozici 2.

Poznamka: Je mozZno zobrazit vas seznam kanalt v ptvodnim usporadani, nebo rozdélit dle
abecedniho poradku, frekvence ¢i polarity. Pokud chcete premistit kanaly, je jednodussi, je-li seznam
kanald zobrazen v pivodnim usporadani. Pokud je seznam kanal( zobrazen dle abecedniho poradi a
vy zménite porfadi, zméni se pouze Cislo kanalu a ne pozice kanalu v seznamu kanalt (nazev zustava
zachovan). Pro zobrazeni seznamu kanal(dl v pdvodnim usporadani kliknéte prosim pravym tlacitkem



myS$i v seznamu kanéal( a vyberte v menu, které se zobrazi pod "Zobrazit sefazené podle" mozZnosti
" ©, om
Pdavodni”.

» Shift+At+0

Zména dat Enter MNazvy (shecedng) Shift+Aft-+h
Smazst el Frak\t’ence Shift+Aft+F
Kaonirowat CtrieC Polarizace Shift+Af+P

Je mozno také zménit prohlizeci reZim seznamu kanalt. Pokud kliknete na pismena "O"
("original"=pavodni), "N" ("Name"=néazev), "F" ("frequency"=frekvence) nebo "P" ("polarity"=polarita)
na okraji ramce seznamu kanalll.

Nyni je tfeba Zjistit, kde se momentalné nachazi kanal ZDF. Pro vyhledani vS§ech kanalu kliknéte
nejdfive na satelit "all", aby jste vidéli skutecné vSechny kanaly, které jsou pak nezavislé na
jednotlivych satelitech. Pak je mozno vyhledat ZDF pouzitim prvnich pismen nazvl kanall (nejdfive je
tfeba kliknout kdekoli v seznamu kanalll). Stisknéte prosim pismeno "Z" na vasi klavesnici, nyni jsou
vybrany v8echny kanaly, které zacinaji na Z. Déle stisknéte pismeno D na vasi klavesnici. Nyni jsou
vybrany v8echny kanaly, jejichZ nazvy zacinaji na ZD. Stejny postup bude uplatnén pfi vybéru tfetiho,
¢tvrtého pismene atd. Pokud Cekate déle nez dvé sekundy mezi dvéma pismeny, znamena to, Ze je
zahajeno nové vyhledavani. Tedy posledni pouZité pismeno je povaZzovano za prvni pismeno nazvu,
ktery ma byt vyhledan.

Muzete také pouzit volbu "najit kanaly", ktera vam pom(ize najit pfislusny kanal dle nazvu. Oteviete
menu pro kanaly a vyberte funkci "najit kanaly" z tohoto menu. Dostanete tim nasledujici okno:

x

EDTY SPORT Hothirct
EUROSPORT Astra
Eurosport Astra
EUROSPORTNEWS  Hothird
R SPORTNT Hatbird
RAIZPORTZAT Hothirct
FeteSport Hathird
PORT P Hothir et

IV \zechny satelity
[V tast fetézce

lzey
oo Storno |

Pokud zvolite slovo "ZDF" v poli "ndzev", uvidite v seznamu ktery se objevi nad timto oknem v8echny
kanaly, jejichz ndzvy zalinaji na "zdf", napf. ZDF divadelni kandl.

Pokud kliknete na bilé pole vlevo od textu "¢ast fetézce", uvidite vdechny kanaly, které zahrnuji
zadana pismena jako soucast nazvl kanall (nezalezi na tom, jde-li o zacatek, stfed nebo konec slova
a zda je psano velkymi ¢i malymi pismeny). Zadate-li napfiklad slovo "sport" bude nalezen také kanal
"Eurosport".

Pokud kliknete na bilé pole vlevo od textu "¢ast fetézce", uvidite vdechny kanaly, které zahrnuji
zadana pismena jako sou¢ast nazvl kanall (nezalezi na tom, jde-li o zacatek, stfed nebo konec slova
a zda je psano velkymi &i malymi pismeny). Zadate-li napfiklad slovo "sport" bude nalezen také kanal
"Eurosport".

Nyni mGzete pfemistit kanaly z tohoto seznamu na jinou pozici v seznamu kanal(, nebo je pfidélit k
jinému satelitu, transpondéru, nebo seznamu oblibené. Kanaly nebudou pfemistény ze seznamu Najit
kanaly, ale pokud kliknete na takovy kanal, uvidite Ze novy satelit, transponder, i novy seznam
oblibené bude nyni oznacen Sedé.

Pomoci této funkce "najit" muzete také vymazat kanaly. Jednoduse zvolte kanaly ze seznamu funkce
"najit" a stisknéte tlacitko Delete na vasi klavesnici.

Nyni musite najit napf. ZDF. Existuje zde nékolik zplsob, jak pfemistit kanal.

Prvnim zpUusobem je pfemisténi kanalu pomoci pretazeni (drag & drop), kliknéte na kanal ktery chcete
premistit, podrzte tlagitko mysi stisknuté a pfetahnéte kanal na pozici, kde ho chcete mit. Kanal bude
umistén na pozici pfed kurzorem mysi.

Pro umisténi kanalu na posledni pozici v seznamu je tfeba ho pfetahnout pod posledni kanal.



Dale je mozno pfemistit kanaly pomoci Sipek na vasi klavesnici. Vyberte prosim kanal (kanaly), které
chcete pfemistit. Pak stisknéte tlacitko Ctrl na vasi klavesnici a podrzte jej stisknuté. Nyni mlzete
premistit zvoleny kanal (kanaly) pomoci Sipek vasi klavesnice. Pokud stisknete tlagitko "Home" nebo
"End" soucasné s tlacitkem Citrl, pfemistite zvoleny kanal (kanaly) na zacatek nebo konec seznamu.

Pomoci obou vy$e uvedenych metod miizete samozfejmé premistit vice nez jeden kanal.
DalSi moznosti je pfemistit kanal pfimo dle pozice (napf. kanal 20 na pozici 5). Zvolte prosim kanal,

pak kliknéte na pravym tlacitkem mysi v seznamu kanald. V menu, které se nasledné objevi zvolte
prosim funkci "Pfesunout do", pak ziskate nasledujici okno.

Zde muzete oznacdit Eislo kanalu, které chcete nahradit (v tomto pfipadé 5).
Vybrany kanél bude nynl’ uml'stén pFed pozici, kde se nachazel pfedchozi kanél

Pokud pouzijete metodu umisténi pfetazenim mysi (drag & drop metoda), muze se stat, Ze nebude
mozno vidét vSechny kanaly na obrazovce. Pak je nutno posunout se v menu. Pokud chcete
pfesunout kanal z pozice 500 na 10, je tfeba béhem pfemisténi na pozici 10 podrzet tlacitko mysi
stisknuté. Pokud pfemistujete mys ve sméru nahoru ¢&i doll pfi okraji seznamu, dojde v tomto sméru k
posunu v seznamu.

Existuji nékteré funkce, které usnadnuji pfemisténi jednotlivych kanald. Napfiklad je mozno skryt
jeden ze seznamu (TV nebo radio), ¢imz se ziska vice prostoru pro kanaly. MuzZete také skryt satelity,
transpondéry, seznamy oblibené a data okna. Zvolte prosim menu kanall a dale vyberte "Zobrazit" to,
co chcete vidét (TV, radio, TV a radio, "Zobrazit jen kanaly" nebo "vSechny seznamy").

(4 w'sechny seznamy

Zobrazit sefazenéd podie ¥ Jen kandly

Ty + rédia Aftd
Aft+T

Zména dat Enter
Smazat Del
Konirowvat Cri+C

Rédia Alt+R

Pokud kliknete dvojklikem na seznam nazvu (TV kanaly nebo radio kanaly), druhy seznam bude ukryt.

AC-OMF]
uper ATL
33 BELW

Druhym dvojklikem na nazev se zobrazi opét oba seznamy.
Pokud kliknete na pismeno "C" na kraji seznamu kanald, satelity, transpondéry, seznamy oblibené a
data okna budou skryty. Pokud kliknete na pismeno "A", uvidite opét kompletni seznam.

DalSi funkce, ktera usnadriuje pfemistovani pomoci taZzeni (drag & drop funkce) je funkce "rozdélit".
Oteviete prosim menu kanald kliknutim pravym tlacitkem mysi, zatimco je myS umisténa na seznamu
kanall, a vyberte funkci "rozdélit" z mistni nabidky.
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VSechny seznamy kanal( (zalezi ktery je zobrazen a ktery je skryt) budou nyni zobrazeny dvakrat.
Jedna se samozifejmé o stejny seznam, ale mate k dispozici dva riizné nahledy. Zmény v jednom z
téchto seznam ovlivni také ten druhy. MUzete také pfemistovat kanaly z vrchniho do spodniho
seznamu. ProtoZe se jedna o ten stejny seznam, ale pouze z jiného pohledu, bude zaznam zménén v
obou oknech.

Pokud provedete mnoho zmén v uspofadani kanalu, pamatujte prosim na priibézné ukladani. K tomu
slouzi tlagitko "soubor", které je potfeba stisknout. Z menu vyberte "uloZit", imZ bude soubor uloZen.
Pokud chcete zachovat vas puvodni soubor a uloZit jej pod jinym nazvem, pouzijte prosim funkci
"ulozit jako". Zadejte nazev souboru a kliknéte na "uloz".

Pomoci funkce "Sefadit" v seznamu kanalu, existuje nékolik moznosti jak zvolit kanaly.

Sefadit podle abecedy
DISMEY CHAMMEL -= Disney Channel A+ Sefadit podle frekvence

Nt kandly CtrieF Sefadit podle polatizace

Nait duslicite kD Setfidén seznamu kandll podle satelty

Na rozdil od funkce "Zobrazit sefazené podle" nejsou kanaly pouze zobrazeny v odliSném poradi, ale
ziskaji také jiné o€islovani. Muzete rozdélit vSechny kanaly pomoci satelitd. Toto mlze byt uzitecné,
mate-li motorizovanou anténu. Pokud jste rozdélili seznam kanall napf. pomoci zanry, vase anténa se
bude muset vzdy pohybovat mezi odliSnymi pozicemi satelitu.

Pokud chcete rozdélit kanély abecedné, dle frekvence €i polarizace, je tfeba nejdfive oznadit kanaly,
které chcete uspofadat.



3.c Seznamy oblibené

Topfield 3000-4000 pfijimace mohou manipulovat az s deset seznamy oblibené pro vase oblibené
kanaly. Vyhoda seznam oblibené je, ze muzete vlozit kanal do vice nez jednoho seznamu oblibené,
a to bez tvorby duplicity kanalu (jeden kanal pak bude mit dvé odliSna Cisla). Toto mlze byt uziteéné
pro rodiny, protoze kazdy ¢len rodiny by mél rad svuj vlastni seznam oblibené. Kazdy seznam
oblibené muze mit az 50 kanalt (TV + radio).

—Fay

AD Paket
ZOF Vision
FTL Paket
Prof/Satl
Huothird At
RTL Hathird
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Pro tvorbu nového seznamu oblibené kliknéte prosim pravym tlagitkem mysi do seznamu oblibenych
kanall. Ziskate pak nasledujici menu.

Zménit nézey Enter
Mawj
Smazat Del

Nyni kliknéte na "novy" a ziskate nasledujici okno:

5,

Zde muzete zadat nazev pro novy seznam (napf. Sport).
Tento novy seznam oblibenych kanalu se nyni objevi na konci seznamu oblibe né.

Vyberete-li z mistni nabidky "Zménit nazev", mizete zménit nazev existujiciho seznamu oblibené.
DalSi moznosti je kliknuti na nazev seznamu oblibené, a to dvojklikem.

Mizete snadno zménit pofadi seznamu FAV, a to pomoci funkce "premistit tazenim" (drag & drop ).
Muzete vymazat zvoleny seznam FAV, a to pomoci funkce "Smazat" z mistni nabidky.

Pro pfidéleni jednoho &i vice kanalu do seznamu oblibené jednoduse pfemistéte zvolené kanaly
pomoci funkce "pfemistit tazenim" na nazev seznamu FAV.

Pro pfemisténi jednoho &i vice kanall ze seznamu nejoblibenéjSich je tfeba nejdfive vybrat seznam
FAV, ze kterého chcete pfemistit programy. Pak oznacte kanaly, které chcete premistit a zvolte
"Delete" z menu pro kanaly, nebo stisknéte klavesu "Del" na vaS$i klavesnici.

Jestlize smazete kanaly ze seznamu oblibené, budou kanaly pouze pfemistény z tohoto seznamu, ale
ne z hlavniho seznamu.

Pro pfidéleni jednoho ¢i vice kanalt do seznamu FAV, nebo jejich pfemisténi ze vSech seznamu FAV,
muzete pouzit funkci "Oznagit jako" z mistni nabidky seznamu kanald.

Kanaly, které jsou v seznamu FAV jsou oznaCeny tmavsi barvou pozadi.
Pro zménu této barvy viz kapitola 5.b.

Pomoci seznamu FAV muzete zménit pofadi nezavisle na poradi v hlavnim seznamu. Pokud zménite
poradi kanal(i pomoci seznamu FAV za pouziti funkce pretazeni (drag & drop), zménite pouze pofadi
v seznamu FAV, ale ne poradi hlavniho seznamu. Naopak, pofadi v seznamu FAV zlstane
nezménéno, pokud zménite poradi hlavniho seznamu.






3.d Parametry jednotlivych kanald

Pro pfejmenovani kanalu (napf. "Das Erste" na "ARD") zvolte prosim kanal a vyberte ze menu kanall
funkci "zména dat" (nebo dvojklikem na kanal), pak dostanete nasledujici menu.

Zména dat kanélu
lze:
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V poli "Nazev" muzete nyni zadat nazev kanalu.

Pokud naleznete "<" a ">" v ndzvu kanalu, pak tento symbol znadi kratkou formu nazvu kanalu. Norma
DVB rozliSuje mezi kratkym a dlouhym nazvem.

Vysilaci stanice maji moznost vysilat dlouhé a kratké verze nazva kanall. Nékteré pfFijimace uzivaji
kratkou verzi pro display pfijimace, kde mize byt zobrazeno pouze malé mnozstvi Cislic a dlouhou
verzi pro seznam kanall. Bohuzel Topfield 3000-4000 pfijimact nepodporuiji tuto funkci. Muzete ale
pouzit kratké nazvy kanall, napf. pro ziskani mensSich sloupcd ve vaSem seznamu kanald.

Tyto dva symboly se nezobrazi v seznamu kanall. Ve verzi s dlouhym nazvem kanald uvidite Uplny
nazev (mimo symbolu "<" a ">"), v kratké verzi uvidite pouze pismena mezi "<" a ">". Napfiklad nazev
<H>ome <O>rder <T>elevision, tedy "Home Order Television" bude zobrazen v kratké formé jako
"HOT".

V konfiguraci SetEdit muzete zvolit mezi témito dvéma prohliZzecimi rezimy kanalu.

V pfipadé pfijimace SetEditTF se mlze presto stat, Ze v nazvu kanalu dojde k zobrazeni znaku "<".
Pfijimac usekne nazvy kanall za 23 znakem. Tedy pokud se"<" vyskytuje pfed ">" a za 23 znakem,
zavorky nejsou kompletni a uvidite pouze prvni z téchto zavorek.

V poli "font" muzZete zvolit typ pisma, ktery je uZit pro prislugny kanal (napf. Greek pro Recké kanaly).

Dale mlzete zménit data transpondéru (frekvenci, polarizaci, symbolovou rychlost a TS ID), PIDs a ID
kanalu (viz kapitola 3.9g).

Pomoci "PIDs" muzete zvolit, zda PIDs budou zobrazeny jako desitkové nebo Sestnactkové.
Pomoci tohoto menu muzete také oznacit kanaly jako "kédované”, "zamcené”, ¢i "vynechané", nebo
tato oznaleni odstranit.

Po uzam¢eni kanalu je tfeba pfed kazdym jeho pouZitim zadat vychozi pin. Tyto kanaly jsou pak
oznaceny v seznamu kanall klic¢ovym symbolem. Vynechané kanaly jsou ozna¢eny X a budou
vynechany, pokud pouzijete kurzorové Sipky, nebo zadate pfimo Cislo kanalu. Kédované kanaly jsou
oznaceny nasledujicim symbolem:

E4

Poznamka: Pokud odstranite symbol kodu, neznamena to Ze kanal bude volné pfistupny. Jde pouze o
oznaceni kanalu.

Nékteré nazvy Topfield 3000-4000 pfijimac, jako Samsung 801 a Schneider SCV2000, maji dva
tunery, muzete tedy sledovat jeden kanal a nahravat druhy. V okné "Zména dat kanalu" muzete
pridelit kanal k Tuneru 1 a/nebo 2.

Pomoci funkce "oznadit jako" z menu kanald muzete zménit nasledujici vlastnosti pro vice nez jeden
zvoleny kanal najednou. MGzete:

-Oznadte kanal(y) jako "(ne)zamc&eny", "(ne)vynechany", nebo "(ne)kédovany".

-Prifadte kanal(y) k seznamu FAV, nebo jej/je pfemistéte ze vSech seznamu FAV.



-Pfifadte kanal(y) k tuneru 1 a/nebo k tuneru 2, ¢i k zadnému z nich (ma-li vas pfijimac¢ dva tunery).

kdcovany

Dznath nové kandly v ¥ nekddovany
Oidstranit znaéku nového kanélu zaméeny
Oznaéit neexistujic kanaly v b odemknuty
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Mnoho kanalll je zobrazeno pouze velkymi pismeny. Pro zménu tohoto nastaveni nemusite zadat
novy nazev pro kazdy jednotlivy kanal. Jednoduse vyberte kanaly, jejichz nazev chcete zménit a
zvolte funkci "DISNEY CHANNEL -> Disney Channel" z menu kanald.

Prvni pismeno kazdého slova nebude nikdy touto funkci zménéno. Pokud dojde k zobrazeni velkych a
malych pismen v ramci jednoho slova, nic se nezménilo (napf. EinsMuXx). Slova s méné nez 4mi
pismeny nebudou také zménéna, tedy zkratky jako CNN zlGstanou nezménény.

V souboru SetEdit.ini je seznam vyjimek (které mohou byt zménény) z tohoto pravidla. Vyskytuje se
zde seznam 10 slov, ktera nebudou zmé&néna, ackoli obsahuji vice nez 3 pismena (napf. ESPN,
CNBC) a seznam 10 slov, ktera jsou zménéna ackoli obsahuji méné nez 4 pismena (napf. "CO", tedy
z KRIMI&CO ziskate Krimi&Co).

Duvody, pro¢ se mliZzete zajimat o zménu nazvl kanall na mala pismena, jsou Ze mix velkych a
malych pismen je snazSi pro ¢teni a mala pismena jsou ¢asto uz8i nez velka pismena. PouZijete-li
tedy vice malych pismen v nazvech seznamu kanalll, mize zde byt zobrazeno vice pismen. Pokud je
nazev pfili§ dlouhy, pak koncova pismena nebudou zobrazena.

Pokradujte: UloZeni nastaveni pfijimace.



3.e Ulozeni nastaveni do pfijimace

Pokud jste dokongili vase osobni nastaveni, je tfeba jej uloZit do pfijimace pfed tim, nez bude pouZito.
Kliknéte prosim na tlacitko "Soubor" a zvolte v menu funkci "zapsat do pfijimace".
Zobrazi se nasledujici okno:

SetEditTF

™ storno

Nyni je tfeba pfepnout vas pfijimac na nekdédovany radio kanal, a pak kliknout na "OK".
Nyni je nastaveni pfeposlano do vaseho pfijimace.
Pak pro aktivaci nového nastaveni znovu spustit pfijimac.

Topfield 3000-4000 pfijimace akceptuji nastaveni pouze ze stejného typu pfijimace. Pokud chcete do
pfijimace zapsat nastaveni z jinych zdroju, je Zadouci zménit stavajici konfiguraci satelitu za
konfiguraci tohoto typu pfijimace (viz kapitola 3.i).

3.f Tisk nebo export nastaveni

Pokud chcete vytisknout vase nastaveni, kliknéte na "Soubor" a zvolte z rozeviraci nabidky funkci
"Tisknout". Ziskate tim nasledujici okno:
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Nejdfive mlzete zvolit, zda vyberete kanaly pomoci &isla kanalu, nebo pomoci transpondéru
(frekvence).

Pokud tisknete kanaly dle Ciselného poradi, mlzete také zvolit zda chcete tisknout vSechny kanaly,
pouze ty zvolené, nebo pouze nevynechané kanaly.

Existuje nékolik moznosti. Mlzete tisknout frekvenci, satelit, PIDs, zda je kanal kédovany &i v
seznamu FAV, etc.

Nakonec muzete zvolit velikost pisma pro vas tisk. Nyni kdyz stisknete tlacitko "Tisknout", zobrazi se
okno pro tisk, jehoz charakter zalezi na tiskarné kterou jste nainstalovali.

Pomoci funkce "export" mizete exportovat vasSe nastaveni do souboru ASCII, ktery mlize byt otevien
ve Wordu nebo Excelu nebo v jinych aplikacich. Parametry jsou oddéleny pomoci symboll tabulatoru
(0x09).

Mimo to, export funguje stejné jako tisk. Zvolte "Export" z menu souboru, pak zvolte volitelné
parametry jak je vySe uvedeno a kliknéte na tlacitko "Export".



Ziskate okno, kde muzete zadat nazev souboru a zvolit adresar exportovaného souboru.



3.g UZiti funkci transpondéru a vytvoreni viastnich kanalt

V kapitole 5.e naleznete kratky souhrn funkci transpondéru.

Pokud budete Cist nastaveni z vaseho pfijimace, pravdépodobné se zamyslite nad Ciselnym
oznacenim nékterych kanall a také nad tim, ze nékteré kanaly ve vasem seznamu chybi (napf.
German Premiere, fotbal, Formule-1 nebo pay-per-view kanaly).

Kanaly (jako German ARTE/Kinderkanal) mohou byt nalezeny v pfijimaci, pokud jsou aktivni v dobé
vyhledavani kanal(i. Nékteré z kanal( Premiere Direkt, fotbal a Formule-1 budou nalezeny, ale ne s
pFislusnym nazvem.

Dale naleznete popis, jak zadat nové transpondéry (a kanaly) a jak zménit Spatna data transpondéru.

Na internetu existuji stranky (napf. www.lyngsat.com) kde mlzete najit vSechna nastaveni kanal(
(zahrnuji chybéjici kanaly pay-per-view nebo fotbal). Dale naleznete vysvétleni, jak vlastnoru¢né
vybrat kanaly a transpondéry z takovéhoto seznamu.

Pfedpokladejme, Ze jste objevili na www.lyngsat.com, Ze na satelitu X je aktivovan novy transpondér,
ale vas pfijima¢ nemuze tento transpondér momentalné najit. Tato situace mlze nastat napf. proto, ze
momentéalné nefunguje vysilani které je pouze docasné (Feed), nebo vase anténa neni pfipojena k
tomuto satelitu.
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Zde vidite, Ze transpondér 12656 je novy a jeden kédovany TV kanal (Anem, oranZové pozadi
oznaduje, Ze je kanal kddovan) a dva audio kanaly (B2-92 s dvéma odliSnymi audio PIDs) jsou aktivni
v tomto transpondéru.

Nyni mate moznost vytvofit nejdfive novy transpondér, a pak zapsat kanal do tohoto transpondéru.
Muzete také pfimo zapsat novy kanal se spravnymi daty do satelitu. Obé metody jsou uzite€né, jejich
popis naleznete zde:

Pro tvorbu nového transpondéru je tfeba nejdfive vybrat satelit, kterému pfisludny transpondér nalezi.
Dale kliknéte pravym tlac¢itkem mysi do seznamu transpondérd a zvolte v rolovacim menu funkci
"Novy" -> "Transponder". Zobrazi se vdm nasledujici okno.

Zménit transpondér

rekvence TS ID
oI— | —
olarizace
har hd
. Storno
ymbolova rychiost
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Pro vySe uvedeny pfiklad zadejte hodnotu 12656 pro frekvenci a HOR pro polarizaci. Symbolova
rychlost je v tomto pfipadé 2963. FEC (v tomto pfipadé 3/4) neni pouzit v SetEditTF.

Zelena Cisla v tabulce Lyngsat jsou NETwork IDa TS ID (zde NETID=0aTSID =176 ). NET ID
neni v SetEditTF uzivano.

Tyto dva IDs obvykle identifikuji transpondér. Network ID identifikuje dodavatele, TS ID mlze byt
zvoleno samotnym dodavatelem. Pokud ma dodavatel vice nez jeden transpondér na jednom satelitu,
Net ID je obvykle stejné pro vSechny tyto transpondéry, pouze TS ID se odlisuje.

Potvrdte prosim kliknutim na OK, pak naleznete novy transpondér na konci seznamu transpondéru.
Nyni mUzete pro tento transpondér zadat nové TV a radio programy.

Nejprve zvolte prosim novy transpondér a kliknéte pravym tlacitkem mySi do nyni prazdného seznamu



kanal a zvolte funkci "novy" z menu kanall, které se zobrazi. Ziskate pak nasledujici okno:

Jzes Frekvenct TS ID-

W | 12832 | Jas00 |
ont Polarizac

’—IFISO 5337 Latin | | [har | |

Video PID: Audio PID: ymbolowd rychiost
’70 jo 27500 —I

h. ILr CR PID [~ kédovany
0 0 I~ zamEeny
-

MT PID OD wymechany
I~ Tuner1

0 0 ™ Tuner 2 Storna

IDs:

o = oK

Muzete také kliknout pravym tlacitkem mysi do seznamu transpondérd (novy transpondér musi byt
také zvolen) a pomoci "Novy" miizete zvolit funkci "TV kanal tohoto transpondéru” nebo "radio kanal
tohoto transpondéru”.

Ziskate totozné okno.

Spravny transpondér je timto zadan.

Chcete-li zadat kanal pfimo, zvolte prosim satelit pro tento kanal, kliknéte pravym tladitkem mysi do
seznamu kanald a zvolte funkci "Novy" z menu, které se zobrazi.

Zobrazi se totozné okno jako pomoci druhé metody, pouze je tfeba v tomto pfipadé zadat data
transpondéru v poli "Frekvence", "Polarizace", "Symbolova rychlost" a "TS ID".

V poli "Nazev" zadate nazev nového kanalu (zde Anem) a v poli "Font" muizete zvolit typ pisma, ktery
je vhodny pro kanal. (napf. typ pisma Greek pro fecké kanaly).

V nize umisténém poli je tfeba uvést PIDs a ID kanalu.

TV kanal "Anem" (viz seznam vy$e) ma napf. video PID 4194 a audio PID 4195, ID kanalu (provoz ID)
je 1. PCR PID je obvykle identicky s video PID, nezapomerite jej tedy zadat.

Pro radio kanaly nemusite samoziejmé zadat video PID. Pro indikaci toho, Ze PID neni pouzivan, se
obvykle uziva VPID 1FFF (Sestnactkovy) nebo 8191 (desitkovy).

PMT PID (Program Map Table) obsahuje pro kazdy program sekci, ktera uréuje v pfijimaci, ktery PIDs
nalezi tomuto programu.

Pokud nenaleznete tento PID, m{izete misto toho zadat 1FFF (Sestnactkovy) nebo 8191 (desitkovy),
tj. "neuzivany". Pro "vétSinu" kanal(i tento PID nepotiebujete.

Pokud jste zadali vSechny parametry, kliknéte prosim na OK a zobrazi se novy kanal, a to na konci
vaseho seznamu kanal.

Jakmile mé satelit jeden kanal, bude zobrazen jako aktivni (zelena barva). Satelity, které nemaji Zadny
kanal maji bilé pozadi. (Tyto barvy Ize zménit v konfiguraci.)

Poznamka: V nékterych seznamech na internetu jsou PIDs zapsany v desitkové, v jinych v
Sestnactkové soustavé (viz 8). Toto stoji za povsimnuti pfi volbé novych kanali. V okné pro
konfiguraci a data kanali mizete zvolit, zda ma byt PIDs zadan a zobrazen v desitkové ¢i
Sestnéctkové soustavé.
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Pokud zvolite volbu "vzdy navrchu" v konfig. menu, SetEditTF bude vZdy v popfedi vaseho pocitace.
Toto mlze byt uziteCné v pfipadé, Ze pracujete s takovymi seznamy z internetu, kde se okno SetEdit v
pfipadé pouZiti prohlize€e na pozadi nezobrazi.

Zaznam PIDs mUzete také zménit, kliknete-li na "H" pro Sestnactkovou ¢i "D" pro desitkovou soustavu
na okraji "Informacni" sekce

Pro srovnani soubor( vasich nastaveni se seznamem na internetu, které jsou vétSinou roztfidény dle
frekvenci, mate moznost rozdélit transpondéry vasich soubor( nastaveni dle frekvence. Kliknéte
prosim pravym tlacitkem mysi do seznamu transpondéru a zvolte "nahled sefadit dle -> frekvence" z
menu, které se vam zobrazi.

PFipadné je mozno také vidét seznam transpondéru dle polarity.
V ramci seznamu transpondért muzZete také nastavit prohlizeci rezim kliknutim na pismena "O"
(original), "F" (sort by frequency) a "P" (sort by polarity).

Chcete-li zadat kanaly, které se odliSuji pouze v nékterych parametrech, je uzite¢né vytvofit duplicitu
kanalu (pouzijte prosim funkce kopirovat a vlozit z menu kanal(), a potom zménte pouze odliSné
parametry.

Obzvlasté pokud chcete pfijmout German Premiere, je vzdy uzite€né mit duplikat kanalu. Pro
sportovni kanaly naleznete odliSné moznosti (napf. Champions league, Formule 1, atd) na hlavnich
kanalech a "specialnich kanalech". Napf. Sport 1 je identicky s kanalem Formule 1 a Fotbal. Chcete-li
pfepnout mezi jednotlivymi zdroji b&€hem vysilani formule 1, je uzite€né mit vSechny tyto zdroje v
bloku, aby se pfedeslo prfeskoceni nékolika kanall. Stejné pravidlo plati pro champions league a jiné.

Pro tvorbu duplicity kanalu kliknéte prosim na kanal, pro ktery chcete zhotovit duplicitu, pak oteviete
pravym kliknutim mySi menu pro kanaly a zvolte "kopirovat" z tohoto menu. Nyni zvolte zadanou
pozici duplicity v seznamu kanald, kde ji chcete umistit a zvolte "vlozit" z menu kanall. Plvodni kanal
a vlozeny kanal jsou nyni oznaceny Cervené, aby bylo zfejmé, ktery kanal je duplicitou. Pokud
nechcete otvirat menu pro kanaly pokazdé, miizete pro tuto funkci pouzit zkratky, tedy tlacitka Ctrl-C
pro kopirovani a Ctrl-V pro vlozeni.

Existuji dva zpUsoby, jak pozdéji najit takovouto duplicitu:

Pokud posunete mys nad kanal, ktery je oznacen Cervené, ziskate text oznamujici pocet kanald, které
jsou opisy tohoto kanalu.

Pro nalezeni takového kanalu kliknéte nejdfive na seznam kanald, pak muazete zvolit €islo kanalu na
klavesnici. Tedy stisknete-li "1" kanal 1 bude zvolen, stiskem "1" + "4" zvolite kanal 14 atd. Tak jako pfi
vyhledavani kanall dle nazvd, musite zvolit Eisla béhem 3 sekund, jinak bude posledni &islo
povazovano za prvni Cislici.

Mate také moznost pouziti funkce "najit duplicity”. Kliknéte pravym tlacitkem mysi na seznam kanall a
zvolte "najit duplicity” z mistniho menu, které se zobrazi. Zobrazi se vam nasledujici okno.
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VSechny duplicity jsou nyni zobrazeny. Jednotlivé dvojice duplicitnich kanall jsou oznaceny jinymi
barvami. Tato funkce nerozliSuje mezi odliSnymi typy kanald, napf. muzete nejdfive vidét dvojici TV
kanall a pak dvojici radio kanall. DUlezZité pro toto vyhledavani jsou data transpondéru a ID kanalu,
ale ne nazvy. Aktivujete-li moznost "PIDs", video, audio a PCR PIDs jsou také srovnany.

Pro okno "Najit duplicity" existuji stejné funkce jako pro okno "Najit kanaly", napf. mlzete kanaly z
tohoto okna vymazat &i pfemistit do jiného seznamu a zvolit, zda maji byt duplicity vyhledany ve v8ech
satelitech nebo pouze v téch vybranych.



3.h Import jednotlivych kanalt

Existuje moznost ziskat jiz pfipraveny seznam nastaveni pfimo z internetu. Tyto seznamy mohou byt
pouzity kompletné, nebo jen ¢astecné. Takovéto seznamy muzete nalézt napf. v nasledujicim URLs:

NejaktualnéjSi seznamy nastaveni pro DVB2000 (Nokia 9500/960x) je mozno nalézt na strankach
www.dxandy.de. Je mozno importovat kanaly z téchto nastaveni do vaseho seznamu SetEditTF
(obzvlasté specialni kanaly jsou v tomto seznamu aktualizovany).

Na strdnkach www.lyngsat.com/nokia/index.shtml nebo na SatcoDX (viz mé domaci stranky)
naleznete také seznamy vSech satelit(.

Existuji tfi moznosti vyuZiti takovychto soubord nastaveni. V této kapitole naleznete popis, jak pFidat
nékteré kanaly z jinych nastaveni do vaseho vlastniho souboru nastaveni.

Funkce importu

Muzete importovat kanaly ze vSech formatl nastaveni, které jsou podporovany pomoci SetEdit, do

vaSeho nastaveni SetEditTF. Ve standardni verzi mGzete importovat kandly z nastaveni SetEditTF,

DVB2000, diagramu Lyngsat DAT a soubor( SatcoDX SDX.

Muzete také pfidat dal$i formaty pomoci kopirovani odpovidajicich modult (SetEditXXX.dll) do
adresare SetEdit (viz kapitola 2).

Kliknéte prosim na "Soubor" -> "Novy" a zvolte format souboru nastaveni, z kterého chcete importovat
kanaly.

DVB2000 ClrlAlt D
Otevfh CtrsO  SatcoDX SDX Clrl+Alt hieX
Posledri soubary > Dandy ClrleAlt N,
‘ymazat seznam posletnich soubord Samsung 57 Clrl+Al R+t
Nagist z piiimate Clri+R  Topfield 30004000 Clriealt N2
Humao Y3 Chri+al N+3
Edlision 2000 Cirlalt N+d

UlnZit Chrl+s
UloZit isko

Druhé okno se zvolenym souborem nastaveni bude otevieno. Stejnym zplsobem muzete otevfit treti
okno, nebo dokonce dal$i soubory nastaveni. Kazdy z téchto seznam je rovnocenny. Kazdy format
(Topfield 3000-4000, DVB2000, SatcoDX, Lyngsat nebo jiné pfidané formaty) ma sv(j vlastni symbol.
Soubory SatcoDX a Lyngsat jsou pouze internetovymi seznamy, tedy funkce "Nacist z pfijimace" a
"Zapsat do pfijimace" pro tyto formaty nefunguiji.

Nyni muzete snadno pfemistit jeden nebo vice kanalll pomoci pretazeni mysi z jednoho okna do
druhého, nebo "Kopirovat" a "Vlozit" je pomoci pfislusnych funkci z menu seznamu kanalu.

Poznamka: Vzhledem k tomu, Ze prijimace Topfield 3000-4000 podporuji pouze digitalni kanaly,
nemuzZete importovat analogové kanaly. MizZe se napriklad stat, Ze se v souboru SatcoDX objevi
analogové kanaly.

V konfiguraci nastaveni souboru SatcoDX muZete zvolit, zda chcete vidét pouze analogové Ci digitalni
kanaly, nebo oboji.

V odlisnych formatech nastaveni existuji odliSné parametry kanalt. Pokud parametr existuje pouze v
cilovém seznamu , ale ne ve zdrojovém seznamu (napf. v souboru SatcoDX neexistuji PMT PIDs),
bude standardni hodnota povazovana za parametr.

Muzete také pfetahnout mysi skupiny kanal(i (napf. cely transpondér se v§emi jeho kanaly) z jednoho
okna do druhého.

Zdroj:

Seznam kanall: Zvolené kanaly budou pfemistény.



VSechny ostatni seznamy (satelity, zdroje, labely, transpondéry, atd.). VSechny kanaly zvoleného
seznamu budou pfemistény.

Je-li zdrojem okno najit (napf. "najit kanaly", "najit duplikaty"), zvoleny kanal bude pfemistén stejnym
zpusobem.

Cil:

Seznam kanald: Importované kanaly budou vioZzeny v misté umisténi kurzoru. Nékdy je mozné vlozit
kanal pouze tehdy, pokud je pfesné stanoveni (napf. pro satelit) umoznéno v cilovém seznamu.
Pokud chcete vlozZit kanal, musi byt v SetEditTF seznamu nastaveni zvolen satelit. Je-li zvolen v
seznamu satelita vstup "All" ("VSe"), nemUzete importovat kanaly z jiného okna.

Transpondér: Transpondér je urcité vzdy pfidélen satelitu. Pokud pfidélite transpondéru kanal z jiného
okna, budou tyto kanaly pfidéleny satelitu pfislusného transpondéru a ziskaji také data tohoto
transpondéru.

Pokud premistite transpondér pomoci funkce "umistit tazenim" do seznamu transpondért jiného okna,
bude tento transpondér se vSemi kandly pfidan coby novy transpondér.

Poznamka: Pokud importujete transpondér z jiného okna, tento transpondér bude pridélen labele,
ktera je pravé zvolena. Pokud je v seznamu label zvoleno "All" ("VSe"), transpondér bude pridélen té
labele transpondéru, kde se nachazi kurzor.

Pokud premistite satelit se vSemi jeho kanaly do seznamu transpondér( jiného okna, a to pomoci
funkce "umistit tazenim", vSechny tyto kanaly budou ulozeny do pfisluSsného transpondéru v misté
kurzoru. Stejné podminky plati i pro pfemisténi kanall z jiného seznamu FAV, providerd, label, atd.

Poznamka: Pokud byl kanal pridélen Spatnému transpondéru, mize se stat, Ze nebude preposlan.

Satelit: importované kanaly budou pfidéleny tomu satelitu, na kterém se nachazi kurzor.
Transpondéry, které neexistuji v seznamu transpondéri souboru nastaveni, budou vytvoreny.

Seznam oblibenych kanalG: Pfimy import do seznamu oblibenych kanalt neni mozny.

Obecna poznamka: Pokud existuje pfislusna funkce, muzete kopirovat kanaly ze seznamu kazdého
jednotlivého okna do seznamu druhého okna. Napfiklad mizete premistit kanaly pomoci funkce "Najit
kanaly" seznamu SatcoDX do seznamu satelitt Topfield 3000-4000.

Z mistni nabidky seznamu kanall mazete zvolit dvé funkce, které vam mohou pomoci srovnat
seznamy kanall s odliSnym nastavenim souboru. Tyto funkce jsou k dispozici pouze v menu seznamu
kanalu, v pfipadé Ze jsou oteviena dvé Ci vice SetEdit oken.

Pomoci funkce "Oznacit nové kanaly v" mlzete oznacit kanaly z jiného okna, které neexistuji ve
vasem aktualnim seznamu (Cislo téchto kanald bude oznaceno zelené).

Oznatit jaka kddovany

Oznadt nové kandly v P nekddovany

Odstranit znaéku nového kanglu Taméeny

Oznacit neexistujic kandly v ¥ odemknuty

Odstranit znacku neexistujicho kanalu wynechany

Sefadit P nevynechany

DISMEY CHAMMEL -= Disney Channel A+ Fay kanal 3
kanal neni FAY .

Maijit kanaly Cirl+F
it duplicity Cirl+D

Tuner 3

Pokud jsou otevieny vice nez dva seznamy, je tfeba zvolit, ve kterém seznamu chcete mit kanaly
oznacené. Pokud jsou oteviena dvé okna, bude nabidnuta pouze jedna moznost.

Pomoci funkce "Oznagit neexistujici kanaly v" mlzete ve vasem aktualnim seznamu oznadcit ty kanaly
(Cislo kanalu bude oznaceno Cervenou barvou), které neexistuji v jiném okné.

Pokud jsou otevfeny vice nez dva seznamy, je tfeba zvolit ten seznam kanal(, s kterym chcete
porovnat vas aktualni seznam. Pokud jsou oteviena pouze dvé okna, bude nabidnuta pouze moznost.



Pomoci funkce "Odstranit znacku neexistujiciho kanalu" a "Odstranit znacku nového kanalu" mazete
premistit pfislusné oznaceni. Tato funkce se objevi v menu seznamu kanall pouze tehdy, pokud v
seznamu kanalu takovéto znacky existuji.

Pokud jste oznacili "nové kanaly" nebo "neexistujici kanaly" v seznamu kanall, mizete je vybrat
v8echny.

Kliknéte prosim v menu seznamu kanall na vybrat a zvolte pfislusnou volbu "v8echny neexistujici"
nebo " vSechny nové". Tento vstup bude zobrazen v menu pouze tehdy, pokud se v seznamu kanal(
takovéto znacky vyskytuji.

Poznamka: Pro import kanalt je vhodné vybrat v konfiguraci pro frekvenci hodnotu tolerance 5 nebo
dokonce 10 MHz. Muze se stat, Ze se frekvence stejného kanalu v riznych seznamech odlisuje jen
nepatrné. Pokud je toleranéni hodnota frekvence O, budou tyto kanaly oznaCeny jako "nové" &i
"neexistujici". Rozdil pouze nékolika MHz je pro prijimaé nepodstatny, neni tedy nutno tyto kanaly
importovat.



3.i Ostatni nastaveni a zména nastaveni souboru

V této kapitole naleznete popis, jak vyuzit nastaveni souboru, ktery jste vyhledali napf. na internetu, a
to v plivodnim znéni ¢€i jak zménit nastaveni souboru na format, ktery potfebujete.

Ostatni nastaveni souborl SetEditTF

Je moZno stdhnout nastaveni SetEditTF pfimo do hlavniho seznamu SetEditTF (pomoci Soubor ->
Otevfit) a zapsat je pak do pfijimace.

Pokud chcete kompletné prevzit nastaveni z internetu, mGzou nastat problémy, protoze data kanalu,
ale i nastaveni menu pfijimace (jazykové menu, vychozi pin, ...), typ pfijimace, satelit a LNB
konfigurace jsou zahrnuty v souboru nastaveni, ktery ziskate z internetu. Pokud neni tato konfigurace
zadouci, nebo se nehodi do vaseho pfijimace (LNB konfigurace), mate moznost ulozit vasi vlastni
konfiguraci zvlast a stahnout ji do této slozky po otevieni souboru na Internetu.

Pro ulozeni va$i konfigurace zvolte prosim z menu satelitu "ulozit konfiguraci satelitu". Vas satelit a
LNB konfigurace je nyni uloZzena na disku.

PFi stahovani souboru nastaveni z internetu mlzete pouzit funkci z menu "Nacist nastaveni satelitu” a
pfepsat vSechny tyto parametry s dfive uloZzenymi daty.

Konfigurace satelitu je v souboru nastaveni uloZena zvlast pro kazdy satelit. Pro kontrolu kliknéte
prosim dvojklikem na satelit, nebo zvolte "zména dat" z menu.
Dalsi funkce z tohoto menu jsou vysvétleny v kapitole 5.d.

Pokud vzdy pfebirate nastaveni z internetu, ale chcete zachovat vase nastaveni satelitu, mizete zvolit
v konfiguraénim menu moznost "PFi otevirani pouzit osobni + menu nastaveni pro satelity ". Potom
bude tato ¢ast nastaveni vzdy pfevzata z vasi dfive uloZené konfigurace.

Topfield 3000-4000 pfijimace akceptuji nastaveni pouze ze stejného typu pfijimade. Pomoci
SetEditTF mlzete editovat nastaveni rdznych pfijimaci. Mate-li vice nez jeden Topfield 3000-4000
pfijimag, doporuéuje se nacist nastaveni kazdého modelu pfijimace a soubor nastaveni uloZit. Chcete-
li pfeposlat soubor nastaveni z jednoho Topfield 3000-4000 pfijimace do jiného Topfield 3000-4000
pfijimace, mél by byt nejdfive otevien soubor nastaveni, ktery byl nacten z tohoto pfijimace, pak
ulozena konfigurace satelitu a dale stazeny soubory nastaveni, které chcete zapsat do pfijimace. Dale
je vhodné pouzit pro ziskani nastaveni pfijimace tohoto typu funkci "nacist konfiguraci satelitu”.

Zmeéna nastaveni souboru

Muzete zménit vSechna nastaveni formatd, ktera jsou podporovana SetEdit a pro ktera mate pfislusny
modul (ve formé& .dll souboru), na format SetEditTF.

V kapitole 2 je popsano, jak mlzete pfidat jiné SetEdit moduly.

Za pouziti "Soubor" -> "Novy" otevrete prosim dal§i programové okno s formatem souboru, ktery si
prejete konvertovat.

Pak prosim oteviete pomoci "Soubor" -> "Otevfit" soubory nastaveni, které chcete konvertovat do
jiného formatu.

Poznamka: Pokud jste jiz uloZili vasi konfiguraci satelitu pomoci funkce "UloZ konfiguraci satelitu” z
menu seznamu satelitu (viz ySe), mlzete zménit pouze nastaveni na format SetEditTF. Pokud chcete
zménit nastaveni souboru SetEditTF na jiny format, zaleZi jen na tomto formatu, zda je vhodné
nejdrive uloZit konfiguraci satelitu, nebo zda to neni potfeba (napr. DVB2000, SatcoDX nebo Lyngsat).

Dulezité: Zménite-li soubory nastaveni, budou prevzata ze zdrojovych soubord nastaveni
pouze uplna data kanald a transpondérti. Konfigurace satelitu a vSeobecna nastaveni vaseho
pfijimace jsou prevzata z konfigurace satelitu, kterou je tfeba predem ulozit (viz vySe). Pokud



nékteré parametry ve zdrojovych souborech nastaveni neexistuji, bude této charakteristice
pridélena chybna hodnota.

Nyni mUzete zménit stazené nastaveni souboru. Kliknéte prosim na "Soubor" -> "Konvertovat do" a
zvolte format, na ktery chcete zménit nastaveni souboru

Konvertovat do DvB2000
Tigknout Ctrl+P Satcoli
Export Ctri+E Samsung 57
Zawfit Humz W3
Ukonéit Edision 2000

Nyni mate mozZnost vidét na vasi obrazovce stazené nastaveni souboru v novém formatu v pfislusné
verzi SetEdit.

Poznamka: OdliSna nastaveni formati ¢asto obsahuji odlisné informace. Tzn. Ze pfi konvertovani
nastaveni souboru vZdy ztratite informace, pokud konvertujete napf. nastaveni souboru SetEditTF do
formatu SatcoDX a zpét. Pak uvidite, Ze vS8echny oblibené kanaly jsou pry¢, protoZe nastaveni
SatcoDX neobsahuje seznam oblibené. Pokud konvertujete nastaveni souboru SatcoDX do formétu
SetEditTF a zpét, zjistite, Ze vSechny analogové kanaly zmizely. Prijimac Topfield 3000-4000
podporuje pouze digitalni kanaly. Stejné tak se muze stat, Ze se ztrati urcité PIDs (napf. PID pro text),
informace pro hlasitost, nebo znacky pro zamcené a kédované kanaly.

V konfiguracnim menu v "Konvert" existuji moznosti, které by mély byt pouZity, v pfipadé dpravy na
tento format (viz kapitola 5.b).

Chcete-li konvertovat jiny soubor nastaveni do formatu SetEditTF, mUzete napfiklad sefadit kanaly dle
satelit(l, jsou-li konvertovany, nebo pfevzit seznam FAV ze zakladniho nastaveni. Pfijimace jako
Topfield 3000-4000 maji deset FAV seznam, pouze prvni deset FAV seznam bude prevzat ze
zakladniho nastaveni.

Pokud chcete zménit nastaveni souboru SetEditTF na jiny format, je tfeba zvolit tyto moznosti v
konfiguraénim menu tohoto jiného formatu.



4 Uziti a osobni nastaveni

SetEditTF je vétSinou pouzivan za vyuziti mysi. Mnoho funkci mdze byt ale také ovladano pomoci
klaves.
5 SetEditTF verze 2.03 neregistrovand demo verze, (c) by W.Litzi =[a x|
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V hlavnim okné najdete skupinu tlagitek pro obecné funkce ("soubor", "konfig". a "pomoc") a seznam,
ktery obsahuje transpondéry, satelity, seznamy oblibené (FAV) a kanaly. Stisknete-li pravé tlacitko
mysi na satelitu, transpondéru, oblibeném nebo na jednom ze seznamu kanalu, ziskate mistni menu s
konkrétnimi funkcemi pro tento seznam.

Pomoci "Pomoc" muzete otevfit tento soubor, nebo nahlédnout do aktualit SetEditTF.

V nékterych ramcich naleznete velka pismena. Pomoci téchto pismen mlzete zménit nékteré
prohliZzeci rezimy.

Kazdé okno, které se otevre pod SetEditTF (mimo hlavniho okna) mlze byt zavieno stiskem klavesy
Esc na vasi klavesnici.

V nékterych seznamech miizete nalézt nasledujici Eervené symboly. Tyto symboly znamenaji:

E4 kédovany kanal
Om zamdeny kanal
= Vynechany kanal
1 Tuner 1

£ Tuner 2

Pokud je nadzev kanalu oznacen Cervené, existuje v nastaveni duplikat tohoto kanalu.

Transpondéry oznaCené Cerveneé jsou prazdné, neobsahuji Zadné kanaly.

TV kanaly jsou oznaceny svétle modre, radio kanaly svétle zelené.

Kanaly, které jsou na seznamu FAV jsou v seznamu kanal{l oznaceny tmavsi barvou pozadi.

Pokud je Cislo kanalu oznageno &ervenou barvou pozadi, kanal nalezi vertikalnimu pravotocivé
polarizovanému transpondéru. Pokud ma Cislo kanalu bilou barvu pozadi, kanal nalezi horizontalnimu
levotodivé polarizovanému transpondéru.

Je-li satelit ozna€en zelenou barvou, je aktivovan (programovany), tzn. Ze satelit jiZ obsahuje kanaly.

Po zvoleni kanalu bude transponder, satelit a seznam FAV (pokud je kanal v seznamu FAV) oznaceny
odliSnymi barvami.

VSechny barvy je mozno zménit v konfiguraénim menu.



V levém dolnim rohu najdete "informacéni" sekci, kde jsou zobrazeny parametry zvoleného kanalu,
transpondéru i satelitu.

rifarmac HD
SATA 12480 vert 27500 auto —‘

CHID 46 TSID 33
VPid 1791 APid1732 PCR 1791

Pokud zvolite satelit ze seznamu, budou zobrazeny v seznamu transpondéru, TV a radio seznamu
pouze ty transpondéry a kanaly, které tomuto satelitu pfislusi. Kliknete-li na transponder, nebo FAV
seznam, pouze kanaly nachazejici se v tomto seznamu budou zobrazeny.

Design SetEditTF je mozZno prizpusobit vasim vlastnim predstavam.

Pro zménu velikosti hlavniho okna mazete budto kliknout na tlacitko maximalizovat v pravém hornim
rohu, nebo upravit jeden z okrajl okna.

Pokud je hlavni okno dostatecné velké, seznam kanalll mlze byt zobrazen ve vice, nez jednom
sloupci. Pak ziskate prehled vice kanalu. V konfiguraénim menu mulzete také upravit Sifku téchto
sloupcil, a to v tabulce "V&eobecna nastaveni”. Pokud je vytvofen novy sloupec, mizete v sekci "Sitka
sloupce" zadat, aby byly kanaly zobrazeny kompletné&, 100 % (auto) nebo 90-30 %. Ostatni nazvy
kanall nejsou pIné zobrazeny.

ks sloupce
70% B3|

auto -
0%
0%

G0%
S0%

40% Frzg
0% =

Pomoci "manual" miizete ruéné zadat Sitku sloupce. Zvolte funkci "Nastavit Sifku sloupce" z menu
seznamu kanalu a kliknéte na pozici, kde chcete mit pravou hranu prvniho sloupce.

Poznamka: existuje minimalni $itka sloupcd, kterou nelze pfekrocit. Pokud je okno prilis malé pro vice
sloupcu, bude zobrazen jen jeden. V tomto pripadé nelze samozifejmé zmeénit Sirku sloupce.

V sekci "OFiznout jména" mlzete zvolit, zda ma byt nazev kanalu ofiznut na konci,

nebo uprostred.

i ab.  tria
57 Ka..eiz

V konfiguraénim menu "VSeobecna nastaveni" miizete zvolit jazyk pro SetEdit (to se tyka vSech
otevienych SetEdit oken) a specifikovat, zda maji byt PIDs zobrazeny v desitkové, nebo Sestnactkové
formé& (viz kapitola 8).

Pro ziskani vice sloupcll v ramci jednoho okna je mozno zadat, aby nazvy kanald byly zobrazeny ve
zkracené formé (viz kapitola 3.d).

Pokud aktivujete ve stejné tabulce moznost "Zobrazit pocet kanalll v seznamech”, Cisla kanall
kazdého satelitu, transpondéru a kazdého seznamu FAV budou zobrazena za nazvem tohoto
seznamu.

Chcete-li pfemistit kandly ze zaCatku na konec vaseho seznamu, je velmi uzite€né uziti funkce
rozdélit. Pomoci této funkce mulzete rozdélit vas seznam na dvé &asti, jednu zobrazujici zacatek a
druhou zobrazujici konec vaseho nastaveni (viz kapitola 3.b).

Dvojklikem na ramec "TV kandly" a "Radio kanaly" budou zobrazeny pouze tyto televizni nebo radiové
kanaly. Naslednym dvojklikem na tento ramec bude zobrazen dalSi seznam. Pomoci funkce "zobrazit"
v menu mate moznost zvolit, zda budou na seznamu TV, radio kanaly, nebo oba typy. DalSi moznosti



je zobrazeni vSech typl kanall na jednom seznamu.

Prohlizeci rezim PIDs. mUzete zménit tim, ze kliknete na pismeno "H" (pro Sestnactkovy) nebo "D"
(pro desitkovy) v pravém hornim rohu okna Informace.

Pro nékteré funkce existuji zkracené povely v pfipadé uziti klavesnice:
Ctrl-O: Otevfeni souboru

Ctrl-S: Ulozeni souboru

Ctrl-R: Nadteni nastaveni z pfijimace

Ctrl-W: Zapsat nastaveni do pfijimace
Ctrl-P: Tisknout nastaveni

Ctrl-E: Export nastaveni

Alt-R: Zobrazit pouze kanaly radia

Alt-T: Zobrazit pouze TV kanaly

Alt-A: Zobrazit kanaly TV + radia

Ctrl-0: (nula): Nacist posledni pouzity soubor
F1: Pomoc

F2: Seznam satelit(l

F3: Seznam label

F4: Seznam transpondért

F5: Seznam providert

F6: FAV seznam

F7: TV seznam

F8: Radio seznam

F10: Konfigurace

F11: Zaména mezi "Zobrazit pouze kanaly" a " Zobrazit vSechny informace"

V zavislosti na verzi editoru, kterou uzivate, nemusi byt nékteré seznamy pfistupné. Napfiklad
DVB2000 neobsahuje seznam satelit(.

Chcete-li zavfit okno SetEdit, kliknéte prosim na tlagitko "zavfit".

M= e

)

nebo zvolte "Zavfit" z menu "Soubor". Pokud je otevieno pouze jedno okno editoru, zavfete tak cely
program.

Pokud zvolite "Ukonéit" z menu "Soubor", vSechna oteviena okna editoru budou zaviena. V
konfiguraci mUzete zadat "Po startu obnov posledni relaci”, ¢imz budou pfi pfistim spusténi programu
obnovena vSechna oteviena okna editoru.

Je mozZno také pouzit funkci Soubor -> Ukong¢it. Pokud zaviete vdechna okna jedno po druhém,
pouze posledni oteviené okno bude pfi pfistim spusténi obnoveno.

Poznamka: Pokud jste neuloZili zmény, zobrazi se dotaz, zda chcete program ukondit ¢i nejdfive uloZit
provedené zmény.



5 Funkce

5.a Soubor funkci

Pro zobrazeni souboru funkci, kliknéte prosim na tla€itko "Soubor". Ziskate tim nasledujici mistni
nabidku:

Mowy »
Otewit CirkO
Posledni souhary »
Wymazat seznam poslednich soubork

Naist z piimate Clrl+R

Ulozt Clri+s
Ulost jako

Zapsat do priimate Chrlsyty

Konwertovat do »
Tisknout Cirl+P
Export CirkE
Zavit

Ukoniit

Pomoci Novy miiZzete otevfit jiné SetEdit okno, a to stejného ¢i jiného formatu. Napf. pro import
kanall nebo pokud chcete srovnat odliSné seznamy kanal(i (viz kapitola 3.h).

Pomoci Otevfit mUzete nacist nastaveni z vaSeho disku.
Za pouziti Posledni soubory ziskate seznam poslednich 10ti pouzitych souboru, které miizete otevfit.

Pouzitim Vymazat seznam poslednich souborii mlzete premistit vSechny vstupy z posledniho
seznamu soubora.

Pomoci funkce "Nacist z pfijimace" mizete naCist nastaveni z vaseho pfijimace do SetEditTF. Na
obrazovce se zobrazi sdéleni. Budete-li jej nasledovat, bude nastaveni nac¢teno z pfijimace a
zobrazeno v SetEditTF.

Za pouziti Ulozit nebo Ulozit jako mlzete ulozit sou¢asné nastaveni na disk SetEditTF.

Pomoci "Zapsat do pfijimace" muzZete preposlat nastaveni z SetEditTF do vaseho pfijimace. Pokud
jste nasledovali instrukce v zobrazené zpravé, nastaveni je do pfijimace zapsano.

Pomoci Konvertovat do mlzete konvertovat vas aktualné pouzity soubor nastaveni do jiného formatu
nastaveni (napf. SatcoDX). Pokud chcete konvertovat jiny format nastaveni (napf. SatcoDX) do
formatu SetEditTF, je tfeba nejdfive otevfit nové editaéni okno (pomoci Soubor -> Novy) v pfislusném
SetEdit formatu (napf. SatcoDX) a pak m{izete otevrit soubor nastaveni, ktery chcete konvertovat do
tohoto editacniho okna. Nejdfive je vSak tfeba ulozit vasi konfiguraci satelitu (viz kapitola 3.i).

Pomoci Tisknout muzete vytisknout vase nastaveni.

x

ef adit podle
& Cislo kanslu = Transponcér

[~Kanal

& Hechny £ Oznagené
[~ Jen nepfeskocensa

Tisknout
[~ Frekvence [~ channel Io
[v Polarizace ¥ %PID
[V Symbolova rychiost [V APID

¥ PCRPID
[~ Wodovany
[ Satelt [~ Fav

Viska fortu
’72 mim hd Storno | Tisknout |

Existuji dva zpUsoby tisku nastaveni. Mizete budto zvolit seznam kanall dle ¢iselného oznacéeni
téchto kanall (pro ziskani vytisténého seznamu kanall), nebo dle transpondért kanall (pro srovnani
vaseho nastaveni se seznamy z ¢asopisu).

Pokud tisknete kanaly dle Ciselného poradi, mlzete také zvolit zda chcete tisknout vSechny kanaly,



pouze ty zvolené, nebo pouze nevynechané kanaly.

Cislo kanalu a nazev budou vytisklé vzdy, pfipadné Ize vytisknout i data transpondért (frekvenci,
symbolovou rychlost a polarizaci), satelitd, PIDs, ID kanalu a indikator pro kédované nebo "FAV".

V poli "Vyska fontu" mizete zadat velikost typu pisma, které ma byt pouzito pro tisk. Pokud se na
jednu stranku vejde vice nez jeden sloupec, ziskate vicesloupcovy tisk.

Pomoci funkce Export mlzete ulozit vase nastaveni jako ASCII soubor (napf. k tisku). Ziskate pak
stejné okno jako pro funkci tisk.

Pomoci Zavfit zaviete aktualni aktivni okno SetEdit. Pokud je otevfeno pouze jedno okno, zavfete
timto cely program.

Pomoci Ukoné€it vystoupite ze SetEdit. VSechna okna, kterd byla oteviena se timto zavfou. V
konfiguraci mGzete zadat Po startu obnov posledni relaci, ¢imz se vSechna dfive oteviena okna pfi
pfistim spusténi programu znovu oteviou.

Je mozno také pouzit funkci Soubor -> Ukon¢it. Pokud zaviete vSechna okna jedno po druhém,
pouze posledni oteviené okno bude pfi pfistim spusténi obnoveno.



5.b Konfigurace

Pro zménu vSeobecného nastaveni SetEdit kliknéte na tlacitko "Konfig." v konfiguraénim menu existuji
tfi hlavni volby.

VSeobecna nastaveni:

Kliknete-li na "V8eobecna nastaveni", ziskate nasledujici okno:

V poli Sériovy port m{iZzete zvolit, ktery sériovy port vaSeho pocitace bude pouzit pro pfipojeni
pfijimace.

Hodnota Toler. freqv. (Tolerance frekvence) je pouZita pfi importu a indikuje toleranci frekvence
transpondéru, pficemz se mize stat, Ze pfi importu nového kanalu nebude vytvofen novy transpondér.
Mate-li napfiklad v nastaveni transpondér s frekvenci 11721 MHz a importujete kanal s frekvenci
11720 MHz a tolerance pro frekvenci je nastavena na 5 MHz, nedojde k vytvofeni nového
transpondéru. Tato tolerance je pouzita také pro seznam transpondéru.

Pomoci Sitka sloupce muzete zvolit zda 100% (auto) nebo 90-30% vSech kanall bude ve sloupci
plné zobrazeno. Ostatni nazvy kanall budou ofiznuty. Pomoci "manual” mazete ru¢né zadat Sifku
sloupce. Vyberte prosim tlacitko "Nastaveni Sitky sloupce” z menu seznamu kanall a kliknéte na
pozici, kde chcete umistit pravy okraj prvniho sloupce.

Poznamka: existuje minimalni $itka sloupcd, kterou nelze prfekrocit. Pokud je okno prilis malé pro vice
sloupcu, bude zobrazen jen jeden. V tomto pfipadé nelze samozifejmé zmeénit Sirku sloupce.

V poli Ofiznout jména muzete zadat, zda maji byt pfili§ dlouhé nazvy kanall (viz sloupec §itka)
ofiznuty na konci &i uprostfed.

V poli PIDs zvolite, jak maji byt PIDszobrazeny, v jaké soustavé (desitkova nebo Sestnactkova). Je
mozno také prepnout mezi témito dvéma prohlizecimi rezimy. Kliknete-li na "H" pro Sestnactkovou
nebo "D" pro desitkovou soustavu v ramci sekce "Informace”.

Pomoci Jazyk muzete v menu zvolit jazyk, ktery vam vyhovuje. Tento pak bude platit pro vSechna
oteviena okna SetEdit.

Pomoci Vzdy navrchu SetEditTF zGstane vzdy v horni ¢asti vaseho pocitace.

Pomoci Nazvy: kratké budou nazvy kanall v seznamu kanal(l zobrazeny ve zkracené podobé (viz
kapitola 3.d).

Pomoci Spustit posledni pouzity soubor SetEditTF bude posledni pouzity soubor automaticky
otevren, a to vzdy pfi jeho spusténi.

Pomoci PFi otevirani pouzit osobni + menu nastaveni pro satelity mGzete pfi stahovani soubor(
automaticky pouzit vami zvolenou konfiguraci. A to poté, co mate tuto konfiguraci satelitu ulozenou
(vSeobecna nastaveni jsou také ulozena, viz kapitola 3.i). Napfiklad muzete pouzit vas satelit a



v§eobecna nastaveni vzdy, kdyz stahujete nastaveni z jinych zdroju.

Pokud je povel Po startu obnov posledni relaci aktivovan, vSechna okna, ktera byla oteviena pfed
zavienim posledni sekce, budou znovu oteviena (viz kapitola 5.a).

Aktivujete-li Zobrazit pocet kanall v seznamech, pocet kanal(l kazdého transpondéru, satelitu a

kazdého seznamu oblibené bude zobrazen za nazvem transpondéru/provideru/FAV seznamu.

Barvy:

Kliknete-li na ikonu "Barvy", ziskate nasledujici menu:

Zde je mozno zménit barvy, které jsou pouzity pro oznaceni nasledujicich udaja:
Aktivované (programované) satelity

7.0 Milezat
19.2°E Astra
28.2°E AsztraZ

Horizontalni nebo levotoc€ivé polarizovany transpondér, vertikalni nebo pravotocivé polarizovany
transpondér.

118 SPORTMANIA
119 OF. TRIUMFO
120 Eurogpart
121 Formula 1

TV kandly a radio kanaly

200 Canal Cocina
20 CCWalenciana
202 Cadena Dial
203 M-80 Radio

TV nebo radio kanaly, které jsou v seznamu oblibené

582 GOURMET TV
hE3 AJARA T
H84 TAMIL Radio
585 R.Rinazcente

Transpondér, satelit a seznam(y) FAV aktualné zvoleného kanalu (Aktivni Tr/Sat/FAV)

12638 H 27500 344
12668 W 27500 344
125895 W 27500 344

duplicity kanala



574 ARIRANG T

575 Ch-3 Arabic [BA TY
576 R.R FEED

57 BTV

Prazdné transpondery

12303 % 27500
11387 H 27500
11747 H 27500

Nové nebo neexistujici kanaly (pro funkci import, viz kapitola 3.h)

37 MTAINTL

18 |v0= CH

I RTLZ AUSTRIA
320 ZDF

Ikony pro "zam¢ené", "vynechaneé", "kédované”, "Tuner 1" a "Tuner 2"

114 JUMIOR
115 K-TOON A
116 PREMI.. Austria

Dvojklikem na ramec barevného pole ziskate opét vychozi barvu.

"H adic \

Konvertovat:

V poli "Konvertovat" mlzete zvolit, které moznosti maji byt pouzity, konvertujete-li jiné nastaveni
souboru do formatu SetEditTF.

Setiidéni seznamu kanala podle sateliti: Kanaly zakladniho nastaveni budou rozdéleny dle
satelitt, pokud budete konvertovat do formatu SetEditTF.

Zachovejte mezery v seznamu kanalui: v nékterych nastavenich existuji "prazdné" kanaly, které jsou
zadané tak, ze nova skupina kanalu bude pridélena tomu Cislu kanalu, které si mizete snadnéji
zapamatovat (jako 50, 100, 222, 1000, ...).

Konvertujte labely do seznamu FAV: Prvnich deset label ze zakladniho nastaveni bude
konvertovano do FAV seznamu.

Konvertovat providery do seznamu FAV: Prvnich deset provider(i ze zakladniho nastaveni bude
konvertovano do seznamu FAV.

Vezméte seznam FAV ze zakladniho nastaveni: Prvnich deset seznaml FAV je vzato ze
zakladniho nastaveni (Topfield 3000-4000 pfijimace, ma pouze deset seznaml FAV).

Chcete-li konvertovat nastaveni souboru SetEditTF na jiny format, je tfeba zvolit tyto moznosti v
konfiguraénim menu tohoto druhého formatu. Vzhledem k pfijimaci existuje volba az 10ti riznych
moznosti.



5.c Funkce kanald

Vyberte prosim kanaly, které chcete editovat/upravit.

Nejvice moznosti funkci ziskate, kliknete-li pravym tlacitkem mysi na seznam kanal(l. Ziskate tim
mistni nabidku seznamu kanald.

Informace A+l
Zobrazt »
Zobraztt sefazent pode »
Zména dat Enter
Smazat Del
Kopfrowat CirlsC
Viogit Ciriey
Ffesunout do CHrl+h
ybrat »
Invertowat wibEr ctri+l
Ozraiit jaka »
Oznadh nov kandly v »
Odstranit znathku nowého kanélu

Oznaéit neexistucl kandly v »
Odfstranit znatiu neexistuiiche kandiu

SeFadit »
DISNEY CHANMEL -= Disney Channel Al
Half kandly CHri+F
Hjt duplicity CirksD
How§ Cirlstl
Rozdgit CtrieT

Nékteré vstupy v tomto menu jsou viditelné pouze tehdy, pouZijete-li funkci import funkce.
Informace: zde ziskate pocet TV kanall, radio kanall a transpondérd, které jsou ve vasem nastaveni.

Pomoci Zobrazit mizete zménit prohlizeci rezim SetEditTF. Je mozno zvolit, zda maji byt zobrazeny
TV nebo radio kanaly ¢i oboji.

Poznamka: Prohlizeci reZim je moZno zménit také pomoci dvojkliku na rémec TV/Radio.

Dale muzete pomoci "Zobrazit jen kanaly" skryt satelity, transpondéry, seznamy oblibené a okno s
daty. Pomoci "V8echny seznamy" je opét umoznén nahled do vSech seznamd.

Pomoci Zobrazit sefazené podle miZze byt seznam kanall zobrazen v pivodnim poradi, sefazen
podle abecedy, nebo podle frekvence &i polarizace.

Kliknutim na Zména dat kanalu ziskate okno, ve kierém je mozno zménit data kanalu.
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V poli nazev mizete zménit nazev kanalu. Objevi-li se symbol "<" a ">" v nazvu kanalu, tyka se
rozliSeni mezi dlouhou a kratkou verzi nazvu kanalu, detaily viz kapitola 3.dSchrittchannel.

Chcete-li pfidat font, ktery je uzivan pro kanal (napfiklad pro fecké &i ruské kanaly).

Muzete zadat PIDs, ID kanalu a transpondéru kanalu a dale, zda ma byt kanal zamdceny (je tfeba
zadat vychozi PIN) kddovany nebo oznageny jako vynechany. Dale Ize pfFidélit kanal Tuneru 1 a/nebo
Tuneru 2 (ma-li vas pfijimac dva tunery).

Pomoci PIDs muzete zvolit, zda budou PIDs zobrazeny v soustavé desitkové nebo Sestnactkové.



V kapitole 3.g naleznete podrobnéjsi popis jednotlivych PIDs, IDs a dat transpondér.

Pom'ooci Smazat (Delete) je mozno smazat zvoleny kanal nebo jej odstranit z oblibeného seznamu
Ei?éaili'moinosti, jak vymazat kanal, je vybrat kanal a stisknout tlaCitko Delete na vasi klavesnici.
Pomoci Kopirovat muzete zkopirovat kanal a vlozit jej jinam.

Pomoci Vlozit mizete vlozit kanal, ktery byl dfive vymazan nebo kopirovan.

Pomoci Presunout do Ize pfemistit kanal na pozici, kterou zadate na vasi klavesnici.

Pomoci Vybrat mGzete zvolit vSechny, vSechny kédované, vSechny zaméené, vSechny
vynechané, vSechny kanaly C-pasma, kanaly které jsou pfidéleny k Tuner 1 nebo Tuner 2 (ma-li vas

pfijimac¢ dva tunery), nebo (pro import) vSechny nové Ci vSechny neexistujici kanaly (zalezi které
kanaly jsou pravé oznaceny).

at vaechny Clrl+2
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Pomoci Invertovat vybér mizete invertovat zvolené kanaly, které se stanou nevybranymi a naopak.
Chcete-li vée kromé jednoho kandlu z transpondéru vymazat, mlzete zvolit kanal, ktery chcete
pfeskodit, invertovat vadi volbu a vymazat ostatni vybrané kanaly.

Pomoci Oznacit jako muzete zménit nasledujici vlastnosti jednoho &i vice vybranych kanal(
soucasné.

-Oznadte kanal(y) jako "(ne)zamceny", "(ne)vynechany", nebo "(ne)kédovany".

-Pfifadte kanal(y) k seznamu FAV, nebo jej/je pfemistéte ze vSech seznam( FAV.

-Pfifadte kanal(y) k tuneru 1 a/nebo k tuneru 2, ¢i k zadnému z nich (ma-li vas pfijimac¢ dva tunery).
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Oznacit nové kanaly v: Mate-li otevieno vice nez jedno okno v SetEdit (import), mlzete oznacit v
seznamu kanalu, které kanaly nemate ve vasem aktualnim seznamu kanalu.

Oznacit neexistujici kanaly v:Pokud mate otevieno vice nez jedno okno SetEdit (import), mizete
oznadcit ve vaSem aktualnim seznamu kanal(l, ktery kanal nemate obsazen v jiném seznamu kanal(.

Odstranit znacku nového/neexistujiciho kanalu Pomoci této funkce muzete ve vaSem aktualnim
seznamu premistit oznaCeni pro nové nebo neexistujici kanaly (import).

Pomoci Seradit mlzete sefadit zvolené kanaly dle abecedniho poradku, frekvence Ci polarizace,
nebo seradit cely seznam kanala dle satelitu.

Sefadit podle abecedy
DISMEY CHAMMEL -= Disney Channel A+ Sefadit podle frekvence
Sefadit podle polarizace

hlgjit kandly Chrl+F

Nait duslicite kD Setfidén seznamu kandll podle satelty




Pomoci DISNEY CHANNEL -> Disney Channel mlzete zménit nazvy vybranych kanald z velkych na
mala pismena. Velka pismena jsou obvykle Sir§i nez mala pismena, mlzete pak tedy v seznamu
kanall pfijimace vidét vice charakteristik nazvu. Pouze slova s vice nez 3 pismeny budou zménéna.
Existuji-li v nazvu kanalu oboji - velka i mala pismena, nazev nebude zménén (napf. EuroSport
zUstane v této podobé). V konfiguraénim souboru SetEditTF (SetEdit.ini) existuje seznam az 10ti slov,
ktera budou zménéna, ackoli obsahuji méné nez 4 pismena (CO, INT, FOX) a seznam slov, ktera
nebudou zménéna, ackoli obsahuji vice nez 3 pismena (CNBC, ESPN).

Pomoci Najit kanaly muzete vyhledat jednotlivé kanaly dle nazvu.
Pomoci Najit duplicity muzete vyhledat duplicity kanald.
Pomoci Novy muzete vytvofit novy kanal.

Pomoci funkce Rozdélit muzete rozdélit TV a radio seznam na dvé €asti. Jedna se o stejny seznam,
ktery nyni poskytuje dvoji nahled. Zmény jednoho seznamu ovlivni samoziejmé i ten druhy. Existuje i
moznost pfemistit kanal z horniho do dolniho seznamu.

Funkce Nastavit $itku sloupce bude v menu zobrazena jen tehdy, zadate-li v v sekci "Sitka sloupce”
konfiguracniho menu "manual” (viz kapitola 5.b). Pomoci této funkce muizete ruéné zadat Sirku
sloupce. Zvolte prosim tuto funkci a pak kliknéte na pozici, kde chcete umistit pravy okraj prvniho
sloupce.

Poznamka: existuje minimalni $itka sloupcd, kterou nelze prekrocit. Pokud je okno prilis malé pro vice
sloupcu, bude zobrazen jen jeden. V tomto pripadé nelze samozifejmé zmeénit Sirku sloupce.

Pro presunuti kanalu jej jednoduse pretdhnéte pomoci mysi na zadouci pozici (drag & drop).
Dostanete-li se k okraji seznamu, seznam se automaticky posune.

Chcete-li pfiradit jeden, nebo vice kanal(i satelitu, transponderu, provideru ¢i seznamu FAV,
pretahnéte jej jednoduse pomoci mysi na nazev satelitu, transpondéru, ¢i FAV seznamu.

Chcete-li vidét vSechny kanaly satelitu, transpondéru, nebo seznamu oblibené, kliknéte prosim na
odpovidajici vstup v pfisluSném seznamu .

V okrajové Casti seznamu kanalu se vyskytuje nékolik velkych pismen pro nasledujici funkce:

A: Pro zobrazeni kanalu a satelitd, transpondér(i, FAV seznamu a datového okna .
C: Pro zobrazeni pouze kanalu.

O: Pro zobrazeni kanald v pvodnim poradi.

N: Pro zobrazeni kanall v abecednim pofadku.

F: Pro zobrazeni kanall sefazenych dle frekvence.

P: Pro zobrazeni kanal(l sefazenych dle polarity.



5.d Funkce satelitu

Kliknete-li na satelit, budou zobrazeny pouze kanaly a transpondéry tohoto satelitu.

Kliknete-li pravym tlaCitkem mySi do okna satelitu, ziskate nasledujici mistni nabidku.

Zobrazit aktivni setelity
g Enter

[ vPivodn A+
N&zvy (abecedng) Al
Hatist nastaveni setelitu Zemepisnd délka AftsL

Zobrazit aktivni satelity/Zobrazit vSechny satelity:
Pomoci této funkce muzete zvolit, zda chcete vidét vSechny satelity v seznamu, nebo pouze aktivni
satelity, tj. satelity jiz obsahujici kanaly.

Zména dat:
Ziskate nasledujici okno, ve kterém muzete zménit specificka data satelitu:
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Pro ziskani tohoto okna je mozno také oznacit satelit dvojklikem.

Zde muzete zménit nazev satelitu, zemépisnou délku (Longitude), a také zadat konfiguraci LNB a
parametry pro DISEqC, 12 V a 0/22 kHz satelitu pro oba tunery (ma-li vas pfijimac dva tunery).

Zobrazit sefazené podle:
Pomoci této funkce muzete zvolit, zda maji byt satelity zobrazeny v pavodnim poradi, nebo
abecedné ¢i dle zemépisné délky (longitude).

Ulozit nastaveni satelitu:
Pomoci této funkce mulzete ulozit konfiguraci satelitu a LNB aktualné nacteného souboru nastaveni
(viz kapitola 3.h).

Nagist nastaveni satelitu:

Pomoci této funkce je mozno pfepsat aktualni nastaveni konfigurace satelitu a LNB, a to diky
konfiguraci, ktera byla dfive ulozena. V konfiguraénim menu muzete pfi stahovani souboru zadat tuto
funkci jako automatickou.

V okrajové ¢asti seznamu satelitd se vyskytuje nékolik velkych pismen pro nasledujici funkce:

A: Zobrazit vSechny satelity.

P: Zobrazit pouze aktivni (programovangé) satelity.

O: Zobrazit satelity v pavodnim poradi.

N: Zobrazit satelity v abecednim pofadi (nazvy).

L: Zobrazit satelity sefazené dle jejich zemépisné délky (longitude).



5.e Funkce transpondért

Pokud zvolite konkrétni transpondér, budou zobrazeny pouze kanaly nalezici tomuto transpondéru.

Zvolite-li v seznamu satelitt "V§e", mizete pohybovat mysi pfes transpondér a uvidite satelit tohoto
transpondéru.

Moznost volby jednotlivych funkci ziskate, kliknete-li pravym tlaitkem mysSi na seznam transpondér(.
Zobrazi se tak mistni menu seznamu transpondéru.

[ wPvodn Shift+Al+O
Enter Frekvence Shift+2H+F
Smazat Diel Polarizace Shift+LH+P

Symad prazoné transpondéry
Moy »

Pomoci Zobrazit sefazené podle muzete zvolit, maji-li byt transpondéry zobrazeny v jejich
puvodnim uspofadani, nebo sefazeny dle frekvence ¢i polarizace. Transpondéry zlistanou v
puvodnim uspofadani, nebo je mozno zménit usporadani transpondéru.

Pomoci Zména dat mlzete zménit parametry vybranych transpondért. Ziskate tim nasledujici okno:

Zménit transpondér

rekvenca TSID
BT 15500
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Tuto funkci muzete vyvolat také dvojklikem na transpondér. Zde je mozno zménit frekvenci,
polarizaci, symbolovou rychlost a TS ID transpondéru. Tyto zmény budou platné pro vSechny
kanaly, které pfislusi danému transpondéru.

Pomoci Smazat muzete vymazat transpondér se vSemi jeho kanaly. Mizete také pouzit klavesu Del
na vasi klavesnici. Ma-li transpondér kanaly, budete dotazan, zda opravdu chcete tyto kanaly smazat.
Chcete-li smazat transpondér bez kontroly, zda jsou existujici kanaly také smazany, mlzete pouzit
zkraceny povel Ctrl-Del.

Pomoci Vymaz prazdné transpondéry muzete vymazat vSechny transpondéry neobsahujici kanaly.

Pomoci Novy mlzete ve zvoleném transpondéru vytvofit novy transpondér, nebo novy TV i Radio
kanal.

Chcete-li vytvofit novy transpondér a satelit je vybran ze seznamu satelitd, transpondér bude pfidélen
tomuto satelitu. Pokud je "VSe" zvoleno ze seznamu satelitu a transpondér je vybran ze seznamu
transpondért, bude novy transpondér pfidélen pfislusnému satelitu tohoto zvoleného transpondéru.
Pokud je "Vse" zvoleno ze seznamu satelitll a neni vybran zadny transpondér, nelze novy transpondér
vytvofit.

V okrajové ¢asti seznamu transpondéra se vyskytuje nékolik velkych pismen pro nasledujici funkce:
O: Pro zobrazeni transpondért v pavodnim poradi.

F: Pro zobrazeni transpondérli sefazenych dle frekvence.
P: Pro zobrazeni transpondérd sefazenych dle polarizace.



5.f Oblibené

Muzete vytvofit az deset seznam oblibené, do kterych je mozno zkopirovat vase kanaly. Kazdy
seznam mUize obsahovat az 50 kanall (TV + radio).
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Kliknete-li pravym tlaCitkem myS$i do seznamu oblibené, ziskate tim nasledujici menu:

Zménit ndze Eniter
Moy
Smazet Del

Pomoci Zménit nazev muzete zménit nazev existujiciho seznamu FAV.

Pomoci Novy muzete vytvofit novy FAV seznam. Ziskate okno, kde je mozno zadat nazev nového
seznamu FAV.

Pomoci Smazat miizete vymazat vybrany seznam FAV.
Kazdy kanal mlze byt ve vice nez jednom seznamu FAV, a to bez pfedchoziho vytvofeni duplikatu.

Kanaly, které jsou na seznamu FAV jsou v seznamu kanal(l ozna¢eny tmavsi barvou pozadi.
(Tyto barvy je mozno zménit v konfiguraci.)

Pridat/odstranit kanal do/ze seznamu FAV

Pro pfidani jednoho ¢&i vice kanall do seznamu FAV vyberte nejdfive kanaly, které chcete do tohoto
seznamu pfidat. Nyni je mlzete pfetahnout do FAV seznamu (tzn. chytit za nazev). Budou pfidany na
konec tohoto FAV seznamu.

Pro odstranéni kanalu ze seznamu FAYV vyberte prosim seznam FAV a nasledné kanal, ktery chcete
odstranit ze seznamu oblibené. Pouzijte funkci smazat z menu seznamu kanall, nebo stisknéte
klavesu Del na klavesnici. Timto zpisobem bude kanal smazan ze seznamu FAV, nikoli véak z
hlavniho seznamu.

Existuje také moznost pfidélit do seznamu FAV jeden &i vice kanald, nebo je pfemistit ze vSech
seznamu s vyuzitim funkce "Oznagit jako" v menu seznamu kanalt.

Zménit poradi kanalli v seznamu FAV:
Pro zménu poradi kanall v seznamu FAV zvolte prosim kanal(y), které chcete premistit. Nyni je
muzete pretahnout na pozici v seznamu FAV, ktera je zadouci.

V seznamu oblibené muizete zménit pofadi nezavisle na pofadi v hlavnim seznamu. Pokud nyni
zménite pofadi pouzitim funkce "umistit tazenim" (drag & drop), bude zménéno pouze poradi v tomto
seznamu FAV, nikoli pofadi v hlavnim seznamu. V opa¢ném pfipadé, pfi zméné poradi kanalu v
hlavnim seznamu, zGstane pofadi kanall v seznamu FAV nezménéno.

Muzete snadno zménit porfadi seznamu FAV, a to pomoci funkce "pfemistit tazenim" (drag & drop ).



6 Problémy

Vyskytne-li se problém se sériovym pfipojenim, zkontrolujte prosim nejdfive kabel. Je tfeba, aby mél
kabel sériovy Null-modem (ne kabel 1:1), a to s nasledujici sestavou PIN.
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Pokud nacitate z pfijimace, nebo zapisujete do pfijimace, je tfeba pFepnout pfijima¢ na nekédované
radio kanaly.

SetEditTF je testovan pouze pomoci plvodniho software pfijimace. Dojde-li ke zmé&nam v plvodnim
software pfijimace, nem(zu za program rucit.

Pokud jste dfive uloZili konfiguraci satelitu, je mozno konvertovat jiné soubory nastaveni do formatu
SetEditTF (viz kapitola 3.i).

Vyskytnou-li se jakékoli jiné problémy, kontaktujte mne prosim na emailové adrese. Je tieba zaslat,
kterou verzi SetEdit uzivate (Pomoc -> O SetEditTF).

Moje e-mail adresa: Wolfgang.Litzinger@setedit.de

Netelefonujte mi prosim, neexistuje zde podpora této funkce.

7 Registrace

Ode mne muzete ziskat registraci za 24,99 €. Potfebuji vase pIné jméno a e-mail adresu. Nemohu
vam bohuzel zaslat registraci poStou.

V demo verzi mUzete zménit pouze 20 kanall. Dale budto ulozZite vase nastaveni, nebo jej zapiSete
do pfijimace.

Poznamka:Bez vasi e-mail adresy a uplného jména nemiize byt SetEditTF zaregistrovan.
Pro registraci SetEditTF existuji 4 moznosti:

1. Mlzete mi poslat penize v hotovosti (doporu¢enou zasilkou).

Moje adresa je:

Wolfgang Litzinger

Wasseraecker 8

67705 Trippstadt/Germany

2. Penize muzete prevést pfimo.

Poznamka: Posilate-li penize ze zahrani¢i (mimo Némecko), ujistéte se prosim, Ze jste zaplatili
poplatek za mezinarodni pfevod penéz.

MUj ucet je:
Cislo udétu: 44 609 52 00
Bank 24



BLZ: 380 707 24

Adresa banky:

P.O. box 24

Karl-Legien Str. 188

53244 Bonn/Germany

SWIFT: DEUT DEDB XXX

IBAN: DE66 3807 0724 0446 0952 00

Jako pfedmét uzijte prosim vase jméno, program ktery chcete objednat (v tomto pfipadé SetEditTF) a
doplrite nahodné &islo (napf. vase postovni smérovaci €islo).
PFiklad: Divod k platbé: Charles Brown SetEditTF 12:56

Po zaslani penéz mi prosim poSlete e-mail. Jeho obsahem by mélo byt Vase jméno, verze programu,
kterou si pfejete objednat (zde SetEditTF) a nahodna Cisla, ktera byla zadana z divodu pfevodu
penéz.

Pfiklad: Pfikaz SetEditTF, William Smith, D-67705

Zkontrolujte prosim, zda je VaSe emailova adresa platna (napf. zaslanim emailu na Vasi vlastni
adresu). BohuzZel se ob&as stava, Ze zaslu e-mail s registranim kédem, ten ovSem neni mozno
dorudit vzhledem ke Spatné adrese pfijemce.

Ujistéte se prosim, Ze jste napsali VasSe jméno do e-mailu (¢asto obdrzim e-maily typu "od:
superman@aol.com, zaslal jsem Vam dnes penize, poslete mi prosim program"). V takovém pfipadé
nemohu poZzadavku vyhovét.

Nezkousejte prosim zadat Vasi e-mailovou adresu pro transfer penéz, jelikoz specialni znaky jako "@"
a"_" zde nejsou platné.

Nezasilejte mi prosim kopie potvrzujici pfevod penéz, ani kopie programu online bankovnictvi.
Registraci vam zaslu, jakmile obdrzim penize na svém bankovnim u€tu, kontroluji ucet kazdy
den.

Neobdrzite-li ode mne zadny e-mail do 7 pracovnich dn(, kontaktujte mne prosim e-mailem. Bud Vas
transfer penéz nemohl byt pfeveden, nebo je Spatna Vase e-mailova adresa.

3. Nejsnadnéjsi cesta, jste-li mimo Némecko, je zaplatit kreditni kartou (Visa/MasterCard nebo
American Express). Pouzijte prosim formular pro objednavku, vytisknéte jej, vyplfite vSechna pole a
poslete mi jej faxem +49 (0) 6306 993453.

4. Mlzete vyuzit také moznosti online shop na mych domacich strankach, za pfedpokladu pouziti
karet Visa/MasterCard.



Objednavka SetEditTF

(Piste prosim tiskacimi pismeny, faxy jsou €asto téZko Citelné)

Datum:

Od:
Jméno:

Pfijmeni:

E-mail:

Poznamka: Pokud nedostanete odpovéd do 3 pracovnich dn(l, nemohl jsem precist vasi e-mail adresu
nebo adresa nebyla funk&ni. ZaSlete mi prosim e-mail, abych mohl pfecist vasi spravnou adresu.

Ulice:

PSC:

Obec:

Stat:

Fax

Pro: Wolfgang Litzinger

Fax: +49 (0) 6306 993453

Visa/MasterCard American Express
Cislo karty: I R 3 - -

Datum uplynuti: __/

Uspé&sné jsem otestoval demo verzi SetEditTF a dovoluji Vam z mé kreditni karty vybrat 24,99 Euro.

Podpis:




8 Slovnik a zkratky

Prenosova rychlost: Rychlost, kterou jsou data pfenesena pomoci sériového portu do pfijimace.
Jednotka dané hodnoty je uvedena v bitech za sekundu.

Desitkovy/Sestnactkovy systém (Decimal/Hexadecimal): Sestnactkovy systém je systém
reprezentujici Cisla se zakladem 16, je vhodnéjSi nez desitkovy systém, ktery béZné pouzivame.
Sestnactkovy systém vyzaduje 15 &isel a nulu, pfipadné mohou byt vyuZita pismena A-F, ktera pak
reprezentuiji tyto &islice, pro které desitkovy systém nema ekvivalent. Sestnactkovy typ zaznamu
nema vétSinou vyznam pro uzivatele pocitaCe (s moznou vyjimkou specifikace zakladnich adres), ale
je dilezity pro programatora. Tato dulezitost je zpUsobena vzajemnou shodou mezi Sestnactkovym a
binarnim &islovacim systémem, ktery pogitate vyuzivaji. Sestnactkovy zaznam je Usporn&jéi nez
dvojkovy.

Dlvod pro¢ mizete zvolit oba systémy v SetEdit je mnoho satelitnich operator(, které vyuzivaji
"dokonce" Sestnactkové hodnoty PID. Napfiklad audio PIDs Astra transpondéru 11720 jsou v
desitkovém zaznamu 256, 512, 768, 1024, 1280 atd., zatimco v Sestnactkovém zaznamu 100, 200,
300, 400 atd.

DLL: Dynamic Link Library. Knihovna soubor(i Windows, ktera miize byt vyuzita rdznymi aplikacemi.

FEC: Forward Error Correction. Systém, v kterém je pfebytek pfidan ke zprave, tedy vétsina chyb
muze byt dynamicky opravena v pfijimaci. Obvyklé hodnoty jsou 1/1, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 a 7/8. 3/4 a
znamenaji, ze 3 ze 4bitd jsou referenénimi daty a jedna zbyvajici je pro korekci chyb.

LNB: Low Noise Block down-converter. Zesiluje pfijaté signaly a konvertuje je z mikrovin na signaly s
niz8i frekvenci, které jsou pak skrz kabel pfeposlany do pfijimace satelitu. LNB muze byt jednoduchy,
nebo dvojity. Dvojity LNB je nezbytny v pfipadé&, Ze je vyuZit vice nez jeden pfijimac, ktery poskytuje
moznost sledovani odliSnych satelitnich kanal(i prostfednictvim dal$ich televiznich pfijimacu.

PID: Program Identifier. A 13-bitovy kdd v zahlavi pfenosového paketu. PID 0 indikuje, Ze paket
obsahuje PAT PID. PID 1 indikuje paket, ktery obsahuje CAT. PID 8191 (vSechny bity 1) indikuje
nulové pakety. VSechny pakety nalezici stejnému pramenu zakladnich dat maji stejny PID.
NejdulezitéjSi PIDs jsou Video PID (pro video informace), Audio PID pro zvuk a PCR PID (program
hodiny), aby mohlo fungovat video a audio synchronizované.

Zadate-li existujici Servisni ID (identifikacni Cislo) pro kanal, pfijima¢ mize ziskat vSechny nezbytné
informace pro tento kanal. Pokud zadate pouze video a audio PID, mozna uvidite obraz a uslySite
zvuk, ale EPG nebude fungovat vzhledem k odliSnému PID.

Obvykle vyhleda pfijimac PIDs automaticky, ale ob¢&as je tfeba mit nékteré zvlastni kanaly zjisté€né a
zadat je ruéné.

Symbolova rychlost (Symbolrate): Mnozstvi digitalnich dat, ktera jsou transpondérem odeslana za
sekundu. To je dano v Msymb/sek (mnozstvi mega symboll za sekundu), pficemz je "Symbol" tvofen
4 bity. Symbolova rychlost muze byt vyuzita spoleéné s hodnotou FEC pro kalkulaci Sifky pasma
transpondéru.

Polarizace: Pfenos signalll satelitu ma budto vertikalni, horizontalni, nebo kruhovou orientaci, satelit
muze byt vertikalni nebo horizontalni. Je-li satelit kfizoveé-polarizovany, muze vysilat obojim
zplsobem, a proto ma dvojitou dodavkovou kapacitu.

Mimo horizontalni a vertikalni polarizaci je mozno nalézt i cirkularni polarizaci. Té neni tak snadné
porozumét, tak jako linearni polarizaci. Mizete si pfedstavit, Ze viny rotuji ve sméru hodinovych
ruciek ¢&i proti. V tomto pfipadé mluvime o LHC a RHC (levoto€ivy a pravotoCivy smér).

Linearni polarizace (horizontalni a vertikalni) je pouzivana zpravidla v Evropé. Ve Skandinavii a pro
prijem C-pasma je uzivana cirkularni polarizace.

Vybrat: Pro volbu kanalu kliknéte prosim my3i na pfisludny kanal. Pro volbu vice nez jednoho kanalu
muzete pouzit obvyklou metodu windows.

Stisknete-li klavesu shift a kliknete na kanal, vSechny kanaly mezi sou¢asné zvolenymi a poslednim
zvolenym kanalem budou vybrany. Stisknete-li klavesu

Ctrl na vasi klavesnici, mGzete pak k vasi volbé pfidat dalsi kanaly.



Nastaveni je ta ¢ast paméti vaseho pfijimace, kde jsou ulozeny vSechny informace tykajici se
jednotlivych kanald.

Obsahuje informace jako sekvence, nazev kanalu, frekvence, symbolova rychlost, FEC a vSechny
ostatni parametry.



