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1. Genel bilgiler

SetEditTonbury, Tonbury, AnySat, Palcom, Wisi ve Preisner receiverlerin settinglerini (yani program
siralamasi, program ismi vs.) degistirmek icin yazilmis bir programdir.

Basit bir sekilde kisisel program listesi olusturmak, yenilemek, degistirmek ve print etmek mimkan.
Programlari ve transponderleri okumak, yazmak, degistirmek, aramak, diizenlemek, eklemek, silmek,
kaydetmek ve bunlarin ismini degistirmek mimkun.

SetEdit ile degisik receiverlerin settingleri degistirilerbilir, degisik receiverler arasinda kanal aktarilabilir
veya settingdosya formati degistirilerbilir (6rnegin SetEditDVB2000 formatindan SetEditTonbury
formatina). Yeni receiverler icin yeni "parga” yiklemek mimkun.

Settingler alicidan (receiverden) RS232 baglantisi tizerinden seriel Nullmodem kablosuyla okunup geri
receivere yazilir.

Bu programla receiver software'ini degistirmek mumkun degil, bunun igin lutfen Tonbury'nin internet
sitesinde bulunan yardimlari kullaniniz.

Asagida yapilmasi gereken adimlar tek tek anlatilir. Diger bolimlerde dosya, kanal ve transponder
fonksiyonlari ve konfiglirasyon ayri ayri anlatilir.



2. Kurulus

Gereken sistem:

Windows 95/98/ME/NT/2000/XP sistemli bilgisayar, bos olan bir RS 232 seri baglantisi ve harddiskde
en az 20MB bos alan.

Receiver modeline bagl olarak yazilim verziyonu olarak en az bunlar gerekir:

Preisner SR300 verziyon 38, Preisner SR340 verziyon 72

SetEdit'i ilk defa kurmak i¢in SetEditTonbury_installation_tr.exe dosyasini agmak yeterli.
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"Select the directory to install SetEditTonbury" alaninda tabiiki bagka kayit yeri de belirleyebilirsiniz.
Program kendisi, birka¢ resim ve drnek settingler yuklenir.

Eger bir SetEdit verziyonuna sahipseniz ve bunu SetEditTonbury ile genisletmek istiyorsaniz, litfen
SetEditTonbury.dll dosyalarini bulunan SetEdit genel dosyasina kopyalayiniz.

Windows'un sistem dosyalarinda bir degdisiklik yapiimamaktadir. Dosyada DLL'ler bulunur, bunlar
bagka receiver modelleri igin eklemler.

SetEditTonbury'i kurdugunuz genel dosyaya SetEditTonbury.ini dosyasi yazilir. Bu dosyada tim iz
bilgilerini, program ayarlari vs. bulunur.

SetEditTonbury'i sistemden atmak i¢in bu dosyalari silmek yeterli.

Daha fazla receiver modelleriniz varsa (DLL fomratinda eklemler), SetEdit'in baglamasini istediginiz
receiver modelini exe dosyasinin ismini degistirerek belirleyebilirsiniz.

Ornek: SetEditTonbury_installation_de.exe'yi kurduktan sonra SetEditTonbury.exe'yi baglattiginizda,
program Tonbury editori olarak agilir. SetEditTonbury.exe dosyasinin ismini SetEditDVB2000.exe'ye
degistirdiginizde program DVB2000 editori olarak agilir. Gerekirse ayrica Tonbury editdr penceresini
de acgabilirsiniz.



3. Adim adim

Programin 2. boliimde tarif edildigi gibi bilgisayarinizda kurulmus oldugunu kabul ediyorum.

Ayrica SetEditTonbury'i ilk defa kullandiginizi kabul ediyorum. Asagida settingleri receiverden
bilgisayara ve geri nasil aktarildigi gosteriimektedir (bolim 3.a. ve 3.f.). Secilmis 6rneklerle settinglerin
nasil dizenlendigini (bélim 3.b.), saglayici fonksiyonlarin nasil kullanildigini (b6lim 3.c.) kanallari
nasil favori listesine ekleyebileceginiz (bolim 3.d.), transponder menisu nasil kullanildigr (bélim 3.h.),
elden nasil yeni kanal ekleyebilecegdiniz (b6lim 3.h.), Premiere'nin dzelliklerini nasil kullanabilecegdiniz
(Formel 1, Bundesliga, Premiere Direkt) (bolum 3.h.), nasil yabanci settingleri kendi ihtiyaciniza gore
ayarlayabileceginiz (b6lim 3.j.) ve settingformatini baska formata nasil degistirebileceginiz (b6lim 3.j.)
gOsterilmektedir.

3.a. Setting (ayar) ylikleme ve kayit etme

ilk 6nce receiveri bilgisayarla Nullmodem kablusuyla baglayiniz.
Eger SetEditTonbury'i ilk defa baglatiyorsaniz, karsiniza daha eski versiyonlara gore olan degisiklikleri
listeleyen bir pencere agilacaktir

| setcdictistory |

Yapmaniz gereken ilk sey, kendi receiver ayarlarinizi kayit etmek. Bu ayarlari herzaman receivere geri
yazip, kayit ettiginiz andaki haline getirebilirsiniz.

Bunun igin konfiglrasyonda receiveri bagladiginiz baglanti yerini ayarlamaniz gerekir. Bunun igin
[Gtfen "Konfig." butonunu tiklayiniz.
Su mend ¢ikar karsiniza:

(Bu mend iki alt mend igerir. "Renkler" altmenistindeysiniz litfen "Genel ayarlar™a basiniz ki bir tst

menu agilsin.)

Burada "Seriel port" alaninda baglanti yerini veriyorsunuz ve "Receiver" alaninda kullandiginiz
receiveri veriyorsunuz. Daha sonra "OK"Yyi tiklayiniz.

Daha sonra "Dosya™yi tiklayiniz, su menu agilir:



Yeni »
Ag Clrvo
Son dosyalar »
Son dasya listesini temizle
Receiverten ok CtrieR
Backup

Kaycet Clres

Farkl kayclet
Rece

azdr Clri+p
Export Clri+E
Kapat

Glag

Burada menulde "kaydet"i segiyorsunuz, karsiniza su pencere agilir:

Burada, nereye ve hangi isim altinda kaydetmek istediginizi yaziyorsunuz.
Bu pencerede "kaydet™e tikladiginiz taktirde su bildiri gelir:
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Dervam igin OK've baginiz kapstmak igin Kapat'a basiniz

Vazgeg

,OK*"ye tikladiginizda receiver okunur ve veriler verdiginiz dosyaya kaydedilir.

Yanlslikla istemediginiz bir degisiklik yaparsaniz, devamli bu kayidinizi kullanabilirsiniz.

Simdi ne yapmak istediginize bagli. Kendi receiver ayarlarinizi bu programla degistirebilirsiniz veya
internetden settingdosyasi indirip ihtiyaciniza gére degistirip receivere yazabilirsiniz.

Eger kendi receiver ayarlarinizi bu programla degistirmek istiyorsaniz ilk 6nce “Dosya” digmesine
basiniz ve meniide ,Receiverden oku“ seginiz. Kaydetmekten tanidiginiz bildiri agilir, yukarda
okudugunuz sekilde hareket ediniz.

Bu durumda receiver okunur, ama veriler kaydedilmez, sadece SetEditTonbury monitérde gorintiye
gelir.

Eger hazir settingleri kendi ihtiyaciniza gére degistirip receivere aktarmak istiyorsaniz, ,Dosya“
digmesine tiklayarak ve agilan meniide ,,A¢”'I segerek degistirmek istediginiz settingleri seginiz
Simdi dosya listesinden yliklemek istediginiz dosyayi seginiz

ve ,A¢“a tiklayiniz, veya yuklemek istediginiz dosyaya gift tiklayiniz.

Not: Receivere yabanci settingleri aktarmak istiyorsaniz, suna dikkat etmelisiniz:

Settinglerde asil kanal verileri yaninda uydu ayarlari da kaydedilmigtir. Bunlar kendi ayarlariniza
blylipk ihtimalle egit degildir. Bu nedenle yabanci settinglerde uydu verilerini kendi verileriniz ile
diizeltmeniz gerekir.(bdlim 3.i. veya 5.e. ile karsilastiriniz).

TUm settingleri receiverden okuduktan sonra veya bir dosyadan yukledikten sonra, su gorinta gikar
karsiniza (ekranin boyutuna ve ¢ézimliligine bagh olarak degisik gérinebilir):
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Ekranda TV kanal listelerini (agik mavi renkli), radyo kanal listelerini (agik yesil renali), uydu listesini,
transponder listesini, saglayici (provider) listesini ve favori listesini (FAV) goriiyorsunuz.

Uydu listesinde bir kayida tikladiginizda, bu uyduya ayit olan kanallar transponder ve kanal listelerinde
goruntiye gelir.

"FAV", “Provider” veya "Transponder" listesinde bir kayida tikladiginizda, bu favori listesine, provider'e
veya transponder'e ayit olan kanallar gérintuye gelir.

Bir kanal tikladiginizda buna bagli olan uydu, transponder, provider ve favori listesi (eger bu kanal
herhangi bir favori listesine konulduysa) gri renkli olarak gérinir.

FAV listesinde bulunan kanallar kanal listesinde daha koyu bir renkle isaretlenir.
Kirmizi renklendirilmis transponderler bostur, yani kanal icermezler.

Kanal numarasii kirmizi ise, kanal dikey veya sag dénembegli polarizasyonlu bir transponderin
Uzerindedir. Kanal numarasi beyaz ise, kanal yatay veya sol dénembegli polarizasyonu olan
transponderin Uzerindedir.

Yesil renkli olan uydular aktif haldedir, yani kanal igerirler.

(TGm isaretleme renklerini konfiglirasyonda istediginiz sekilde degistirebilirsiniz, bélim 5.b.'e bakiniz)

Kanal listesinde farenin sag digmesine tikladiginizda karsiniza bir meni agilacaktir, burada “Bilgi“ye
tikladiginizda settingde kactane TV kanali, radyo kanali ve transponder bulundugu goésterilir.
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Dosya Igeridi

T Kanallar: 1221

Radyo Kanallar: 702
Lyclular: 59
Tranzponderler: 970 (1100)
Saflayicilar: 102

Tatal: 1823 (4000)




3.b. Setting diizenleme

Karsinizda SetEditTonbury settingi (receiverin (alicinin) veya internetden indirilmis) bulunmakta.
Burada 6rnek olarak en énemli fonksiyonlar anlatilir; Fonksiyonlar bélimudnde butin fonksiyonlar
kisaca anlatilir.

SetEditTonbury'in en 6nemli fonksiyonu kendinize ézel program listesini diizenlemektir. Ornegin
kullanilmayan programlari silmek gibi (sifreli olup da aboneniz olmayan programlar), kanallari mantikh
bir siralamaya koymak gibi, kanallari kendi isteginize gore favori veya provider listelerine eklemek gibi
ve hatall kanal ayarlarini diizeltmek gibi (6rnegin bir programin ismi).

Simdi ilk 6nce kanallarin birisini silece@iz. Bunun igin bir kanali segmeniz gerekiyor. Listenizde bir
kanala tiklayiniz. Bu kanala ayit olan uydu, transponder (sifre ¢zlicti) provider (saglayici) ve FAV
listesi (eger bu kanal bir FAV listesinde bulunuyorsa) listelerde gri renkle isaretlenir.

Bazen bu isaretleme rengini deg@istirmek gerekir (bagka isaretleme renkleri icin de gecerli, drengin bos
transponder, bir favori listesinde bulunan bir kanal igin ve giftler igin), cinkl érnedin laptopda bazi
renkler solgun gorinebilir. Nasil degdistirebileceginizi 5.b bélimunde okuyabilirsiniz.

Daha sonra kanal listesinde sag fare tuguna tiklayarak kanal menlsUnu aglyorsunuz:

Bilgi A+l
Girintile »
Diizenlemeye gire gartntile »
Veri defiigtiv Enter
si Del
Kopyala CirlsC
Ekle Ciriey
Tagt CHrl+h
Seg 3
Ters segim Crl+l
igaretle »
“eni kanallar tdosyatlan seg »
“Feni kanallanin belirtisini sil
Bullnmayan kanallat dosyadan ssg »
Bullunmayzn kansliarin belirtisin i
Diizenls »
DISNEY CHARMEL -= Disney Channel Ay
Kanal bul CHri+F
Dubliat bul CirlsD
“eni Cirlstl
wikiye bl CHreT

Burada ,Sil*'e basiyorsunuz; sectiginiz kanal boylece silinmis oluyor.

Not: Dikkat! Undo-fonksiyonu heniiz bulunmamakta.
Bir kanala tiklayip, bunu klavyenizdeki ENTF tusuyla da silebilirsiniz.

Birden fazla kanali silmek icin érnegin kanal 5'i segiyorsunuz ve daha sonra degistirme tugsunu basili
tutup kanal 7'e tikliyorsunuz. Kanal 5 den 7'ye kadar isaretlenmis oluyor. $imdi yukarda anlatildigi
sekil silebilirsiniz.

Listede arka arkaya bulunmayan kanallari silmek igin (6rneg@in kanal 5, 20 ve 39), bu kanallarin birisine
tikhyorsunuz, daha sonra STRG tusunu basili tutup 6bdrlerine tikliyorsunuz.

Simdi bir kanali kaydiracagiz, 6rnegin ZDF kanalini 2. posisyona.

Not: Kanal listelerini degisik kriterlerle diizenlenmig sekilde géstertebilirsniz: orjinal siralamaya gére,
alfabeye goére (isime gére), frekansa gére veya polarizasyona gére. Kanallari kaydirmak igin, kanal
listesini orjinal siralamaya gére gériintiilemek daha rahat. Obiir tiirlii, 6rnedin kanallar alfabeye gére
Siralanmig ise ve bir kanal kaydirilmis ise, sadece kanal numarasi degisir, kanal listesindeki siralama
degismez (isim ayni kaldigi igin). Kanal listesini orjinal siralamaya gére gériintlilemek icin, kanal
listesinde farenin sag diigmesine basarak agilan meniide "Diizenlemeye gére gériintiile" altinda
"Orjinal" seginiz.



Diizenlemeye gire gdrintile 3 v Orjinal Shift+At+0

i Giister (alfabeti Shift+2ft+
“eri dedigtir Enter dster (alfabetic) ift+
i Frekansa Shift+Aft+F
Sil Del )

Kikvala Clrl+e Palarizason Shift+At+P

Goriintiileme modifikasyonlarini da degistirebilirsiniz, bunun igin kanal liste (izerindeki harfleri "O"
(orjinal), "N" (isim), "F" (frekans) veya ""P" (polarizasyon)'ye tiklayabilirsiniz.

Bunun igin ilk dnce kanalin su an nerede oldugunu bilmemiz gerekiyor. Gergekten butin kanallar
bulmak igin uydu listesinde “All“'a basmaniz gerekiyor; boylece bitliin kanallar gériintiye gelir, hangi
uyduya ayit olursa olsun. Daha sonra kanal listesinde herhangi bir yere tiklayiniz; burada ZDF kanalini
bas harfini vererek arayabilirsiniz. Bas harfi “Z” olan butiin kanallar boylece segilir. Daha sonra kanalin
bastan 2. harfini verdiginizde, bu ilk 2 harfle baslayan biitiin kanallar isaretlenir, bu fonksiyon daha
fazla harf veya butin kanal ismini verdiginizde de ayni sekil galisir. E§er arada 3 saniyeden fazla
bekledikten sonra bir harf verirseniz, bu harf yeni bir bas harf olarak kabul edilir ve yeni bir arama
baslatilir.

Kanallari ismiyle aramak i¢in "Kanal tarama" fonksiyonunu da kullanabilirsiniz. Kanal listesinde farenin
sag tusuna basarak "Kanal tarama" fonksiyonunu seginiz. Karsiniza su pencere agilir:

HOTBEIRD
HOTBIRD
ASTRA

ASTRA
ASTRA
HOTBIRD

ideFox Spo HOTBIRD LI
ind st HATRIRA

[ Tim uydular
[V Substring

A
[%pu vazgeg |

TUm uydulardami yoksa sadece sectiginiz tek bir uydudami aramak istediginizi secgebilirsiniz. "Tum
uydular"in yanindaki alana tiklayarak tium uydulari tarayabilirsiniz (Uydu listesinde "All" se¢tiyseniz, bu
secenek bulunmaz, ciinkd bu sekil zaten tim uydular taranir).

"Ad" alanina "ZDF" yazarsaniz, Uzerindeki alanda ismi "zdf" ile baglayan tim kanallar gérintuye gelir,
ornegin ZDFtheaterkanal gibi.

Eger "Substring" fonksiyonu aktif haldeyse, yazdidiniz harf siralamasini iceren tim kelimeler bulunur.
Ornegin "Sport" yazdiysaniz, "Eurosport"da bulunur. Biiyiik veya kiiglik harflere dnem veriimez.

Bu sekil bulunmus olan tim kanallar listeden Drag&Drop metoduyla yeni pozisyona tasinabilir veya
baska bir transpondere veya favori listesine eklenebilir. Kanallar bu sekil tarama listesinde kaybolmaz,
ama kanala tikladiginizda yeni transponder veya yeni FAV listesi gri renklenir.

Bu tarama fonksiyonu ile kanal da silebilirsiniz. Silmek istediginiz kanali seginiz ve klavyenizde "Entf"
tusuna basiniz.

Simdi ,,ZDF* kanalini buldunuz. Bu kanali istenilen posisyona kaydirmak igin degisik imkanlar var.
Drag&Drop metodunu kullanabilirsiniz: farenin sol tusuyla kanala tiklayip, basili tutup, kanal istediginiz
yere gekebilirsiniz. Kanal devamli tus birakildigi an fare géstergesinin Gzerinde oldugu kanalin éniine
yerlestirilir.

Bir kanali son posisyona yerlestirmek i¢in, bunu son kanalin arkasina ¢gekmeniz gerekiyor.

Kanallarin yerlerini klavyenizdeki ok isaretli tuslar ile de degistirebilirsiniz. Bunu yapabilmek igin
kaydirmak istediginiz kanali isaretleyiniz ve ,Strg“ tusunu basili tutunuz. Ok isaretlerine bastiginizda
kanali yukari, asagi, saga veya sola ¢ok rahat kaydirabilirsiniz. ,Strg“ tusunu basili tutarken ,Pos1”
basarsaniz, kanal 1. siraya yerlestirilir, “Ende” tusuna bastiginizda son siraya yerlestirilir.

Yukaridaki metod ile birden fazla isaretlenmis kanali ayni anda kaydirmak da miamkdn.

Bir bagka metod ise, kanali direk istediginiz siraya yerlestirmek (6rnegin ,KABEL1“ kanalini 5. siraya).
Istediginiz kanali isaretleyiniz ve kanal listesinin iginde farenin sag tusuna basiniz; karsiniza ¢ikan



kanal menUsunde , Tasi“ya tiklayiniz; su pencere gikar:

[Kanal numarasi

Tagt

41
oK vazges

Burada kanalin taginmasi istediginiz sira numarasini veriniz (yukardaki 6rnede gore 5).

Sectiginiz kanal daha dnce bu sirada olan kanalin éntine yerlestirilir.

Ornegin KABEL1 kanall 5'ten daha yiiksek bir siradaydi ise, tam 5. siraya kaydirilir. Eger KABEL1
daha Once 6rnegin 3. siradaydi ise, simdi 5. sirada olan kanalin éniine kaydirilir, ama daha énce bir
kanal sirasi bosaldigi i¢in buttin kanallar bir numara 6ne alinir ve KABEL1'in sira numarasi 4 olur.

Ozellikle Drag&Drop metodunda biitiin kanallar ayni anda ekranda gériinmedigi igin problem
yasanabilir, burada ,scroll“ yapmaniz gerekir. Ornegin 500 numarali kanali 10 numarya gekiniz.
Farenin sol tusunu daima basil tutmaniz gerekiyor ve imleci (cursor), liste igerisinde “scroll”
yapabilmek icin, kanal listesinin kenarinda hafif yukari ve asagi hareket ettirmeniz gerekiyor.

Kaydirma isinin daha hafif olmasi igin birgok fonksiyon bulunuyor. Ornegin listelerden birisini (TV veya
radyo) kapatabilirsiniz, béylece diger liste icin daha fazla yer ayirirsiniz. Label ve transponder listesini
komple gdruntiden alabilirsiniz. Kanal mentsinu aginiz ve orada ,,Gorintile“den neyi goriuntilemek

istediginizi seciniz (TV, radyo, karisik, sadece kanallari veya tim listeler).

Gorintile [ v Tum Listeler

Dizenlemeye gire gorintile » Sadece kanallan pdster

TV + Rachyo At
™ Alt+T

Veri dedigti Enter
sl Del
Hoovala i

Redyo AR

Listelerden birisinin ismine cift tikladiginizda, diger liste ayni sekilde kapanir.

TV Kanallari- AC- 0 MFI
e, 4
Ayni isime tekrar ¢ift tikladiginizda, her iki liste tekrar gértntlye gelir.

Kanal listesinin Gizerindeki "C"ye tikladiginizda, transponder, label ve favori listesi goriintiiden gider,
"A"ya tikladiginizda tum listeler tekrar gorintilenir.

Drag&Drop ile kaydirmayi daha basitlestirmek icin de ,Split* fonksiyonu bulunur. Kanal listesinde
farenin sag tusuna basarak kanal menUsUnu agiyorsunuz ve ,lkiye bol“e tiklyorsunuz.
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Hem TV listesi, hem radyo listesi (hangisi goriintiide olduguna bagh) ¢ift gortntilenir. Her iki
gorunttide herzaman ayni liste goriindr. Sadece ayni listenin iki yerine ayni anda bakilabilir. Listenin
birisinde degisiklik yapildiginda diger listede degisir. Listenin birisinden kanal segip digerine
cekebilirsiniz; her iki gérintide ayni liste bulundugu igin, degisiklik her iki pencerede yapilir.

Eger birgok kanalin yerlerini degistiriyorsaniz, arada bir kaydetmeyi unutmayiniz. Yukar soldaki
,2Dosya“ dugmesine tiklayiniz. Agilan menlde “Kaydet“e tiklayabilirsiniz. Degistirdiginiz settingleri
(ayarlari) daha dncekini silmeden ayri kaydetmek istiyorsaniz, “Farkli kaydet™e basiniz ve kaydetmek
istediginiz isimi vererek ,kaydet“e basiniz.



3.c. Saglayici (Provider)

Bdlum 5.d.'de provider fonksiyonlari kisaca tekrar anlatiimakta.

Her kanalin yayin isminden hari¢ bir de provider isimi vardir. Bu provider ismi her kanal igin ayr
verilebilir (b6lim 3.e.'ye bak).

Receiverde kanallar bu provider isimlerine goére dizenlenmis olarak gorintilenebilir.
SetEditTonbury'nin provider listesinde tim mevcut olan provider isimleri gorinr.

Eger yeni bir provider olusturmak isterseniz, kanalin birinde sadece provider ismini degistirmeniz
yeterli olur, bu provider ismi ayni sekilde provider listesinde gértnar.

Kanallari istediginiz sekilde Drag&Drop metoduyla istedidiniz bir providerin tGzerine gekerek buna
baglayabilirsiniz.

Bir provideri sectiginizde, kanal listesinde bu provider ismini tagiyan tim kanallar goruntiye gelir.
Providerlerin destegiyle kanallari favori listelerini kullanmadan gruplastirabilirsiniz.

Bir providerin icinde kanallarin siralamasini degistirirseniz, bu kanallarin siralamasi ana listede de
degisir ve kanala baska kanal numarasi verilir.

Genelde tum providerler ayni anda gérinmedigi i¢in, muhtemelen scrol yapmaniz gerekir. Fare
gOstergesini listenin kenarinda hafif yukari ve asagi oynatarak listeyi scrol yapabilirsiniz.

Daha basit olan — 6zellikle birgcok degisik kanali ayni providerin igine getirmek istiyorsaniz — provider
listesinin Uzerinde bulunan “F” harfine tiklamak olur.

Free TV D) [Aastra)
[Free TV Dritte [Astra]

Bu sekil provider listesi kendiliginden yeni segilen bir kanalin providerine atlamaz.
“S” harfine tikladi§inizda, listede tekrar otomatikmen yeni secilen kanalin provideri gérintulenir.

Bir kanal daima sadece bir providerde bulunur. Bazen ayni kanalin birden fazla providerin iginde
bulunulmasi istendigi i¢in, ¢ift (dublikat) olusturmak mimkin, bunlarin numarasi ayri olur. Ciftlestirmek
istediginiz bir kanala tiklayiniz. Daha sonra kanal menusinu agarak “Kopyala™ya tiklayiniz. Simdi
kanal listesinde ciftlestiriimis olan kanali eklemek istediginiz yere tiklayiniz, tekrar kanal menisini
aciniz ve “Ekle™'ye tiklayiniz. Orjinal kanal ve bunun gifti simdi kirmizi renklendirilmistir. Her seferde
meniyl agmamak igin, ayni hamle igin “Kopyala” igin Strg-C tus kombinasyonunu ve “Ekle” igin Strg-V
tus kombinasyonunu kullanabilirsiniz.

Dublikatlari (giftleri) bulabilmek iccin iki imkan var:

Farenin gostergesini kirmizi renklendirilmis bir kalanin tzerine géturdigunizde, bu kanalin ¢ifti hangi
numrada bulundugu gdésterilir.

Bu ¢ifti bulmak igin kanal listesine tikkklayarak numarayi veriniz: kanal 1 igin 1, kanal 14 i¢in 1 ve 4.
Burada da (program ismini aramada oldugu gibi) 3 saniye sonra yeni bir tarama baslatilir.

Ama ayni sekilde “Dublikat ara” fonksiyonunu kullanma imkani da bulunuyor. Kanal listesinde farenin
sag tusuna basarak acilan kanal liste menustinde “Dublikat ara” seginiz. Bu menu agilir:
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Bu sekil tim ciftler goruntliye gelir, degisik cift gruplari degisik renlendirilir. Bu fonksiyon degisik kanal
tiplerini ayirt etmez, yani ilk 6nce TV ciftlerin grubu ve daha sonra bir radyo ciftlerin grubu ortaya
cikabilir. Tarama i¢in 6nemli olan transponder verileri ve Channel ID, isim degil. Tarama listesinde
“PIDs” opsiyonunu segerseniz, PID'lerde karsilastirilir.

Bundan hari¢ kanal-tarama-penceresi i¢in bulunan fonksiyonlar ¢iftler penceresi igin de gegerli, yani bu
pencereden kanallari silebilirsiniz, kaydirabilirsiniz ve cift aramayi tim uydularda veya tek bir uyduda
gerceklestirmeyi segebilirsinz.

Provider listesinde bos provider bulunmaz. Bir providerin tim kanallarini silerseniz veya baska bir
providere tasirsaniz, bu bosalan provider silinir.

Segtiginiz provideri bu isimi tagiyan tim kanallar ile silmek i¢in provider listesinde farenin sag tusuna
basarak acgilan popup menuisinde ,Sil“e tiklayiniz, veya klavyenizde ,Entf.“/“Del” tuguna basiniz.

Bir providerin ismini degistirmek mimkudn (bu isim bu providerin tim kanallari igin de degisir). Bunun
icin provider listesinde farenin sag tusuna basarak ,Ad degistir*e tiklayiniz (ilgilendiren provider
secilmis olmasi gerek) veya providere cift tiklayiniz. Karsiniza su pencere acilir:

SetEditTonbury

Litfen sadlayict adin yaziniz
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Burada provider igin yeni bir isim verebilirsiniz.



3.d. Favori listeleri

Tonbury receiverlerinde 5 favori listesi mevcuttur, kanallari bunlara bélebilirsiniz. Favori listelerin
avantaji, bir kanalin birden fazla favori listesinde bulunabilmesi. Bunun numarasi degismez ve cifti
olusturmak gerekmiyor.

Bu 6érnegin aileler igin dnemli, bu sekil her sahis kendi favori listesini olusturabilir.

Favori listesine bir veya daha fazla kanal koymak istediginizde, sectiginiz kanallari Drag&Drop
metoduyla favori listesinin Gzerine ¢ekiniz.

—Fay
Al

Fa 2
Fast' 3

Favori listesinde bulunan kanallar, kanal listesinde renkli isaretlenir (isaretleme renklerini
konfiglrasyonda ayarlanabiliyor, bolim 5.b. ile karsilastir).

FAV listesindeki siralama ana listesinden bagimsiz olarak degistirilemez.

Favori listesinde bir kanali silmek istedigginizde, favori listesine tiklayip silmek istediginiz kanali
isaretleyiniz ve kana liste menlsinde "Sil"i seciniz veya klavyenizde "Entf" tusuna basiniz.
Favori listesinde bir kanal sildiginizde, bu kanal sadece favori listesinden silinir, ama ana listeden
silinmez.

Bir favori listesinin ismini degistirmek icin ya Return/Enter tusuna basiniz veya favori ismine gift
tiklayiniz. Karsiniza su pencere agllir:
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Burada istediginiz isimi verebilirsiniz.



3.e. Kanal parametreleri

Bir kanalin ismini degistirmek icin (6rnegin “Das Erste™yi ,ARD*ye) kanali sec¢iniz ve kanal menusinde
“Veri degistir* fonksiyonunu seginiz, veya kanala ¢ift tiklayiniz.
Su meni agihr:

Kanal verilerini degistir
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“Ad” yerinde kanalin ismini istediginiz gibi degistirebilirsiniz.

“Provider” alaninda bir kanalin providerini degistirebilirsiniz. Eger bu provider isimi provider listesinde
henlz bulunmuyorsa yeni bir provider olusturulur. (b6lim 3.c.'ye bakiniz)

Diger yerlerde degisik transponder verilerini (frekans, polarizasyon, sembol rate, FEC ve NETID ve TS
ID), kanalin PID ve Channel ID'lerini degistirebilirsiniz (bolim 3.h. ile kargilastiriniz).

"PID" alaninda, PID'lerin ondalik (decimal) veya onaltilik (hexadecimal) olarak gdsterilmesini
ayarlayabilirsiniz.

Bu mentide kanallar "kilitli" veya "sifreli" olarak isaretleyebilirsiniz, veya bu isareti kaldirabilirsiniz.

Bir kanali kilitlediginizde, bu kanal sadece bir PIN vererek izlenilebilir (cocuk emniyeti). Bu kanallar
kanal listesinde bir anahtar ile isaretlenir.

LAtla“ olarak isaretlenmis olan bir kanal, kanal listesinde bir kirmizi X ile isaretlenir.

Sifreli kanallar bu sembol ile isaretlenir: E3

Not: ,Sifreli“ semboliinii sildiginizde kanalin sifresini kaldirmis olmuyorsunuz! Sadece sembol silinmis
oluyor.

"Isaretle" fonksiyonu ile kanal listesinde bir den fazla kanali ayni anda "kilitli/kilitsiz" veya
"sifreli/sifresiz" olarak isaretleyebilirsinz.

gifreli

“eni kanallar tosyatlan seg y  sifresiz
“Feni kanallanin belirtisini sil Kiltli

Bullnmayan kanallat dosyadan ssg Y Kitsiz
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Dizenle 3

AV karal Fav1 -

5 FAY 2-
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Bircok kanal sadece biyik harflerle yaziimistir. Bunu degistirmek igin her kanalin ismini ayri ayri
degistirmek gerekmez; bu sorunu olan bitin kanallari seginiz ve kanal menisiinde "DISNEY
CHANNEL -> Disney Channel"e tiklayiniz.

Bullunmayan kanallarin belirtisini il

Burada her kelimede ilk harf oldudu gibi kalir, eger kelimede buyuk/kiguk yazilm karisiksa bu kelime
degistiriimez (6rnek: EinsMuXXx). 4 harften daha kisa olan kelimelerde degismez, bdylece CNN gibi
olan kisaltmalar kalir.

SetEdit.ini dosyasinda degistirilebilen birgok istisna bulunuyor. 3 harften daha uzun oldugu halde
degistirilemiyen 10 terim bulunuyor (6rnek: ESPN, CNBC) ve 4 harften daha kisa oldugu halde
degistirebilinen 10 harf bulunuyor (6rnek: "CO", KRIMI&CO dan Krimi&Co yapmak igin).

Bu fonksiyonun 6nemi surada: karisik yazihs tirleri daha rahat okunabilir ve kliciik harfler blytk



harflerden daha zayiftir, yani kanal ismi kanal listesinde daha iyi gosterilebilir. Kanal listesindeki
kolonlarin belirli eni var ve bundan daha enli olan kanal isimleri kesilir.



3.f. Receiver'e (aliciya) kaydetme

Arz ettiginiz settingleri bitirdikten sonra kullanabilmek igin receiver'e yazmaniz gerekiyor. Litfen
"Dosya"ya tiklayarak agilan menlde "Receiver'e yazdira tiklayiniz. Karginiza su bildiri ¢ikar:

SetEditTonbury

Devam igin Ok'ye baginiz kapatmak igin Kapat'a basiniz
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Bu bildiride litfen ,,OK*ye tiklayiniz, boylece veriler receiverinize aktarilr.

3.g. Settingleri print veya export etme

Settinglerinizi print etme imkaniniz var. Bunun igin “Dosya
seginiz. Su mend agihr;

ya tiklayarak agilan menudde ,Yazdir
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Simdi ilk 6nce tim kanallarimi yoksa sadece segilmis olan kanallarimi yazdirmak istediginizi segin.

Daha sonra kanallari kanal numaralarina gére mi yoksa transponderlere géremi yazdirmak istediginizi
segebilirsiniz.

Bundan hari¢ yazdirmak istediginiz ¢esitli parametreleri segebilirsiniz, 6rnegin kanalin frekansini,
hangi uyduda bulundugunu, hangi PID'leri kullandigini, sifreli olup olmadigini veya FAV listesinde
bulunup bulunmadigini, vs.

Son olarak listenin yilmasi istediginiz font ylksekligini vererek ,Yazdir“a tiklayiniz.

Export ederken kanal listesini ASCII dosyasi olarak kaydedebilirsiniz, 6rnegin Word ile agip yazdirmak
icin. Parametreler burada tabulator isaretiyle (0x09) birbirinden ayrilir

Diger noktalarda export aynen yazdirmak gibi ¢aligir. Dosya menusinde "Export" fonksiyonunu
segiyorsunuz, ve yukarda tarif edildigi gibi, yazdirmak istediginiz parametreleri segiyorsunuz ve
"Export™a tikliyorsunuz.

Karsiniza bir pencere acilir, burada dosyanin kaydedilecek ismini ve kaydetme yerini segebilirsiniz.



3.h. Transponder fonsiyonlari ve yeni kanallari elden ekleme

Transponder fonksiyonlari bélim 5.e.'de tekrar kisa 6zet olarak tarif edilmigtir.

Receiver'i okurken bazi kanallarin farkh isimleri oldugunu (6rnegin “unknown”) ve belirli Premiere
kanallarin, érnegin Premiere-Direkt kanallari ve futbol veya Formel1 kanallarin, eksik oldugunu
farketmis olabilirsiniz.

Bir kanal yerini birlikte kullanan kanallar otomatik arama yaparken sadece yayin yaparken
bulunabilirler. Premiere-direkt kanallari ve futbal ve Formel1 kanallari bazen bulunabiliyor, ama dogru
ismiyle gdsterilmiyor.

Internet'de kanallarin ayarlarina bakmak igin siteler bulunuyor, érnegin www.Lyngsat.com. Asagida
orada buldugunuz kanal ve tranbsponderleri elden nasil ayarlayabileceginiz anlatiliyor.

Ornegin www.Lyngsat.com sitesinde herhangi bir uyduda yeni transponder aktif hale getirilmis
oldugunu gordinuz.
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Burada transponder 12656 yatay olarak bir sifreli TV kanali (Anem, portakal renkli sifreli demek oluyor)
ve iki audio kanali (B2-92, iki ¢esitli audiopid'leri, sifresiz) ile yeni eklenmis olarak goriyoruz.

Burada ilk dnce transponder olusturma imkaniniz var ve bu transponder tzerinde yeni kanallari
olusturabilirsiniz. Veya direk uydunun Gzerinde dogru transponder verileri ile yeni bir kanal
olusturabilirsiniz. Her iki metodun yerine gore avantajlari var, onun i¢in asagida her iki metod da
ayrintil olarak anlatiliyor..

Yeni transponder olusturmak icin ilk 6nce tzerinde olmasi gereken uyduyu seciniz. Daha sonra
transponder listesinde farenin sag tusunua basarak agilan mentde "Yeni" -> "Transponder”
fonksiyonunu seginiz. Karsiniza su pencere agilir:

Transponder verilerini deg
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Yukardaki 6rnek igin frekansi 12656 ve polarizasyon olarak HOR (yatay i¢in) veriniz. Sembol rate
ornekte degeri 2963 ve FEC 3/4.

Lyngsat listelerindeki yesil sayilar NETwork ID ve TS ID verir (6rnekde NET ID =0 ve TS ID = 176).
"OK" ile onayladiysaniz, transponder listesinde son sirada yeni transponder gorintiiye gelir.
Bu transponderin tizerinde simdi yeni TV kanalini ve iki audio kanalini olusturabilirsiniz.

Bunun igin yeni transpondere tiklayiniz ve halen bos olan TV listesinde farenin sag tusuna basiniz.
"Yeni" fonksiyonunu seginiz, su pencere agilir:
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Ayni sekilde transponder listesinde farenin sag tusunua basabilirsiniz (kanal eklemek istediginiz
transponder burada da isaretlenmis olmasi gerekiyor) ve "Yeni" altinda "Bu transponderde TV kanah"
veya "Bu transponderde radyo kanali" fonksiyonunu secebilirsiniz. Bu sekil ayni pencere agilir.

Burada dogru transponder alinmis durumda.

Kanali direk vermek istiyorsaniz, yeni kanalin bulunmasi gereken uyduyu seginiz, farenin sag tusuyla
kanal listesine tiklayiniz ve "Yeni" fonksiyonunu seginiz.

Tekrar ayni pencere acilir, burada sadece "Frekans", "Polarizasyon”, "Sembolrate", "FEC" ve “TS ID”
yerlerine dogru transponder verilerini vermeniz gerekiyor.

"Ad" alanina kanalin adini (6rnekte "Anem") veriniz, daha sonra altdaki alanlara uyan PID'leri ve
Channel ID'lerini vermeniz gerekiyor.

“Provider” alaninda bu kanal igin yeni bir provider verebilirsiniz. Eger bu provider isimi provider
listesinde henlz bulunmuyorsa yeni bir provider olusturulur.

TV-Kanali Anem'in (yukardaki liste ile karsilastiriniz) Video PID'si 4194 ve Audio PID'si 4195, Channel
ID (veya Service ID) 1. PCR PID'si normalinde Video PID'si ile esit ve ayni sekilde verilmesi gerekiyor.

Audio kanallar igin tabiiki Video-PID'si verilmiyor.
Tam verileri verdikten sonra OK'ye tiklayiniz ve yeni kanal kanal listesinin sonunda gérintuye gelir.

Bir uyduda en az bir kanal bulunuyorsa, bu uydu aktif olarak gosterilir (yesil renkli, renk ayarini
istediginiz gibi degistirebilirsiniz, bolim 5.b.'ye bekiniz). Bos olan uydular beyaz renklendirilmistir.

Bazen benzer ayarlari olan bir'den fazla kanali vermek gerektigi i¢in, kanali giftlestirmek (kanal liste
mentsindeki kopyala ve ekle fonsiyonlari ile) mantikli olabilir. Bu ¢iftde, verilen ilk kanalin
ayarlarindan farkl olan parametreleri vermek yeterli.

Dikkat: Bazi listelerde PID'ler onluk (decimal) ve digerlerinde onaltilik (hexadecimal) olarak verilir
(boliim 8 ile karsilastir). Yeni kanal verirken buna dikkat etmelisiniz. Konfigiirasyonda PID'lerin onluk
veya onaltilik olarak verilmesini ve gésterilmesini ayarlayabilirsiniz.

Konfigiirasyon
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Eger konfigirasyonda "Daima Ustte" segerseniz, SetEditDVB2000 devamli olarak ekranda Ustte
tutulur. Bu fonksiyon bu tir internet listelerini ayarlarken faydali olur.

PID'lerin gorintl formunu su sekil de degistirebilirsiniz: "Bilgi" gérintisinin kenarinda onaltilik
(hexadecimal) icin "H" veya onluk (decimal) i¢in "D"'ye tiklayiniz.

Kendi listenizi internet'den indirdidiniz liste ile daha rahat karsilastirabilmek igin transponderleri
frekansa gore duzenleme imkani var, cinkl genel olarak internet listeleri frekanslara goére dizenli olur.
Bunun igin transponder listesinde farenin sag tusuna basarak agilan menude "Dizenlemeye gére
goruntule -> frekans" seginiz.

Alternatif olarak transponderleri polarizasyona gore de duzenleyebilirsiniz.



3.i.Kanallari, yabanci Settingleri import etme ve Setting formatini degistirme

Hazir settingleri internet'den indirip, settingin bir bdlimunl veya timuna kullanmak da mimkadn. Bu tar
settingleri 6rnegin su sayfalarda bulabilirsiniz:

DVB2000 igin en glizel ayarlanmis settingleri www.dxandy.de sayfasinda bulabilirsiniz, bu
settinglerden kanallari da settiinglerinize import edebilirsiniz (6zellikle siradisi olanlar daima

glncellestiriliyor).

www.lyngsat.com/nokia/index.shtml sayfasinda veya SatcoDX'de (benim homepage'de link bulunuyor)
hazir kanal listeleri bulabilirsiniz.

Bu tir settingleri kullanmak istiyorsaniz, t¢ sik bulunuyor:

Yabanci SetEditTonbury Setting dosyasi

SetEditTonbury settinglerini direk "Dosya" -> "A¢" ile SetEditSmarty'e yiikleyebilirsiniz ve daha sonra
receivere aktarabilirsiniz.

Burada sorun gikabilir, clinkl bu settinglere uydu ayarlari (6rne@in LOF ayarlar) da dahil. Bu ayarlar
muhtemelen isteklerinize goére olmadigi igin veya (6rnegin uydu ayarlarl) muhtemelen tamamen yanlis
oldugu icin, kendi receiver menu ve uydu ayarlarini ayri kaydetme ve yabanci bir liste agtiktan sonra
tekrar yikleme imkaniniz var. Bunun igin receiverinizin bir kez datalarini okuyup daha sonra kendi
uydu ayarlarinizi kaydetmeniz gerekiyor.

Bunu yapmak igin uydu listesinde farenin sag tusuna basarak "Uydu konfiglrasyon kaydet"
fonksiyonunu seginiz. Bdylece tim uydu verileri ve receiver meni ayarlari kaydedilir.

Simdi yabanci bir setting dosyasi yiiklerseniz, uydu menistinde "uydu konfigiirasyon yukle"
fonksiyonu ile degerlerin timlnd daha 6nce kaydettiginiz veriler ile yenileyebilirsiniz.

Yabanci settingin uydu ayarlarini her uydunun altinda bulursunuz, bunun igin uydu menusunde "Veri
degistire tiklamaniz veya ilgilendiren uyduya ¢ift tiklamaniz yeterli.
Bu meni bolim 5.e.'de daha ayrintili anlatilr.

Eger cok sik yeni setting yUkluyorsaniz, ve daima kendi uydu konfigrasyonunu kullanmak

istiyorsaniz, bunu sabit olarak ayarlayabilirsiniz. Bunun icin konfigirasyonda "YUkleme yaparken
kisisel sat ayarlarini kullan" aktif hale getirmeniz yeterli.

Import fonksiyonu

SetEdit'in destekledigi tim setting formatlarindan kanallari SetEditTonbury settinglerine import
edebilirsiniz. Standart verziyonda SetEditTonbury settingleri yanisira DCB2000 settingleri, Lyngsat
DAT Charts ve SatcoDX SDX desteklenir.

SetEdit'i bagka formatlar ile genigletebilirsiniz. Bunun igin gereken ekleri (SetEditXXX.dll) SetEdit
dosyasina kopyalamaniz gerekir (b6lim 2. ile karsilastir).

"Dosya" listesine tiklayiniz ve "Yeni" altinda listeden import etmek istediginiz formati seciniz.

Yeri [ ovezom Clrl+A N+D
Ay CtrsO  SatcoDX SDX Clrl+AR N+X
Son dosyalar > Dandy CHrl+Alt A,
Son dosya listesin temizle Humao Y3 Clrl+Af M1
Receiver'den oku chri+R Tombury ClriAlt M2
Backup Samsung 8500 ClrlsAlt b3

Burada ilgilendiren kanal listesini igeren ikinci bir editér penceresi acilir. Bu sekil daha fazla editér
penceresi de acabilirsiniz. Bu listelerin her birisine ayni agirlik verilir. Her dosya formatin (DVB2000,
SatcoDX, Lyngsat ve eklenen baska format) 6zel bir semboli olur.

SatcoDX ve Lyngsat dosyalari internet listesi olduklari icin, bu listelerde "Receiver'den oku" ve



"Receiver'e yazdir" fonksiyonlari bulunmaz.

Kanallari bir pencereden digerine ¢ekebilirsiniz veya "Kopyala" ve "Ekle" ile kanallari bir listeden
digerine kaydirabilirsiniz.

Not: Tonbury analog kanallari tanimadigi igin tabiiki analog kanallari import etmek miimkdiin degil. Ama
ornegin SatcoDX listelerinde analog kanallari bulunabilir. SatcoDX kanal listesinin konfiglirasyonunda
sadece dijital, analog veya her iki kanal tiir(i gbsterilmesini ayarlayabilirsiniz.

Setting formatlarinin degisik kanal parametreleri bulunur. Hedef listesinin bir parametresi kaynak
listede bulunmuyor ise (6rnegin SatcoDX formati Text PID'lerini tanimaz), bu parametre standart bir
veri ile doldurulur.

Bir pencereden baska pencereye sadece kanallari degil, gruplari da ¢ekebilirsiniz (6rnegin bir
transponderi tim bagh olan kanallari ile).

Kaynak:

Kanal listesi: isaretlenen kanallar aktarilir.
Tam diger listeler (uydu, sagdlayici, label'ler, transponder, favoriler, vs.): ilgilendiren listenin tim
kanallari aktarilir.

Hedef:

Kanal listesi: Diger listede segilen kanallar, ekleme yaptiginizda, fare gostergesinin bulundugu yere
eklenir. Ekleme, hedef listede olacak baglantinin (6rnegin bir uyduya) ylizde yiz belli ise gergeklesir.
SetEditTonbury'de 6rnegin kanalin eklenmesi istenen uydu isaretlenmis olmasi gerekiyor. Eger uydu
listesinde "All" secilmis ise, bagka pencerelerden kanallari buraya eklemek igin listede bulunan bir
kanalin Ustlne birakmak gerekir, aktarilan kanal Gzerine biraktiginiz kanalin uydusuna eklenir.

Transponder: Bir transponder daima tek bir uyduya baghdir. Yani kanallari bagka bir listeden alip bir
transpondere eklerseniz, bu kanallar otomatikmen bu transponderin uydusuna baglanir ve ona gére
olan transponder verilerini alir.

Eger bir transponderi bir pencereden bagka pencerenin transponder listesine gekerseniz, transponderi
biraktiginiz yerde kaynak transponderin tim kanallar ile yeni bir transponder olusturulur.

Not: Eger bir transponderi baska pencereden import ederseniz, o an segilmis olan uyduya baglanir.
Uydu listesinde "All" sec¢ilmig ise, transponder fare géstergenin lizerinde oldugu transponderin
uydusuna baglanir.

Eger bir uyduyu tim kanallari ile bagka pencerenin transponder listesine ¢ekerseniz, bu uyduda
bulunan kanallar uyduyu biraktiginiz transponder'e baglanir. Ayni uygulama FAV listesini, bir label'i,
bir saglayiciyi, vs. bagka pencerenin transponder listesine ¢ektiginizde de gecerli.

Dikkat: Bir kanal baska transponder verileri ile ¢ekilemeyebilir.

Uydu: Diger listede segilen kanallar bu uyduya eklenir, gerektiginde transponder benzeri olusturulur.

Favori listesi: Favori listesine direk olarak import mimkun degil.

Kanal liste menistinde bulunan iki fonksiyon, degisik kanal listelerini karsilastirirken yardimci olur. Bu
fonksiyonlarin gériinmesi igin en az iki pencere agilmis olmasi gerekir.

"Yeni kanallari dosyadan sec¢" ile kendi listenizde hentz bulunmayan ve diger kanal listesinde bulunan
kanallari isaretleyebilirsiniz (kanal numaralari yesil renklendirilir).

izaretle sifreli

eni kanallan dosyadan seg b gifresiz

Yeni kanallann belirtizin il Heilitli

Bulunmayan kanallar dosyadan seg 3 Kilitsiz

Bullunmayan kanallann belirizing =il FAY kanal 3
Diizenle P FAY kanah dedil




Fazla sayida kanal listesi agtiginizda, yeni kanallari hangi listeden segmek istediginizi belirlemeniz
gerekiyor. Sadece bir tane baska liste agtiysaniz, segenek olarak bir tek bu bulunur.

"Bulunmayan kanallari dosyadan seg¢" fonksiyonu ile, bulundugunuz listede, diger listelerde
bulunmayan kanallar isaretlenir (kanal numaralari kirmizi renklendirilir).

Burada da ayni sekilde, eder fazla sayida kanal listesi actiysaniz, kanallari hangi listeden segmek
istediginizi belirlemeniz gerekiyor. Sadece bir tane liste agmigsaniz, bir tek se¢cenek bulunur.

"Yeni kanallarin belirtisini sil" fonksiyonu ile veya "Bulunmayan kanallarin belirtisini sil" fonksiyonu ile
isaretleri silebilirsiniz. Bu fonksiyonlarin kanal listesinde géruntilenmesi icin, kanal listesinde kanallar
isaretlenmis olmasi gerekiyor.

Eger kanal listesinde "Yeni kanal" veya "Bulunmayan kanal" isaretlediyseniz, bu kanallari komple
isaretleyebilirsiniz.

Kanal liste menustinde "Sec¢"e tiklayarak gereken fonksiyonu seginiz ("Yeni kanallar" veya
"Bulunmayan kanallari"). Meniideki bu kayitlar, kanal listesine gereken isaretler bulundugunda
goruntulenir.

Not: Kanallari import ederken konfigiirasyonda frekans toleransini 5 veya 10 MHz olarak ayarlamak
avanatjli olur, clinkii ayni kanal igin tiim listelerde birbirinden az farkli frekanslar bulunabilir. Yani bir
listede ¢ok az frekans farki ile bulunanan bir kanal, diger listede "Yeni" olarak igsaretlenebilir (cok az
MHZ'li frekans farkinin énemi yok).

Settingleri baska formata degistirme

SetEdit'in destekledigi tim setting formatlarini, eger uyan moduli bulunuyorsa, SetEditTonbury setting
formatina degistirebilirsiniz.

Baska SetEdit modillerini nasil ekleyebileceginizi bolim 2.'de bulursunuz.
"Dosya" ->"Ag" ile formatini degistirmek istediginiz setting dosyasini yikleyiniz.

Not: Her setting dosyasini, sadece daha énce uydu konfigiirasyonunu bir kez kaydettiyseniz (yukari
bakiniz),SetEditTonbury formatina degistirebilirsiniz. SetEditTonbury settinglerini baska formata
degistirmek isterseniz, uydu konfiglirasyonunu bu format igin kayit edip etmemek mecburiyeti diger
formata bagl (6rnegin DVB2000, SatcoDX veya Lyngsat).

Boylece ylklediginiz setting dosyasinin formatini degistirebilirsiniz. Bunun i¢in "Dosya™
acilan menlde "Format degistir:" ile dilediginiz formati seginiz.

ya tiklayarak

Buna konwett et DvB2000
Nazdir Ctrl+P Satcoli
Export Ctri+E Humax %3
Kapat Samsung 93500

Onceki yiklediginiz setting dosyasini béylece yeni formatta ve buna uyan SetEdit verziyonunu
ekranda gorirsiniz.

Not: Degisik formatlarin degisik bilgi icerdikleri icin, format degistirirken bilgi kayibi olmasi dogal.
Ornegin SetEditTonbury setting dosyasini SatcoDX formatina dedistirip tekrar geri SetEditTonbury
formatina degistirirseniz, tiim favori kanallari kayip olur, clinkli SatcoDX settinglerinde favori listesi
bulunmuyor. Ters durumda, yani SatcoDX formatini SetEditTonbury formatina dedgistirip tekrar geri
degistirdiginizde tiim analog kanallar kayip olur, clinkli Tonbury receiverleri sadece dijital alicisi. Ayni
sekilde belirli PID'ler (6rnedin Text PID), ses ayarlari veya "kilitli" ve "sifreli" isaretler1 kayiba
ugrayabilir.



4. Kullanis ve kisisel ayarlar

SetEditTonbury'in kullanisi genelde fare ile gergeklesir. Bazi fonksiyonlar ise klavyeyle de
gerceklestirilebilir.

SetEditTonbury Yerziyon 1.02 Kaydedilmemis demo verziyonu, { o [=[ ]
0T YE Tv Kanalan—AC-ONFP-—Radyo Kanallath C-OMNFP
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Ana pencerede digme gruplari (Dosyam Konfig. ve Yardim) ve uydu, transponderler, providerler,
favori listesi (FAV) ile ve kanallar ile listeleri gorirstiniz. Farenin sag tusuna uydu, transponder veya
kanal listesinde tiklarsaniz listede ¢alisma yapmak i¢in bir popup menisu agilir.

"Yardim" ile yardim dosyasini gdstertebilirsiniz veya SetEdit duzeltmelerini veya yenilemelerini

arayabilirsiniz.
Kenarlarda blyik harflar bulursunuz, bunlarla bazi fonksiyonlari daha hizli gergeklestirebilirsiniz.
SetEditTonbury'in her penceresi (ana pencere harig) klavyenizdeki ESC tusuyla kapatabilirsiniz.

Listelerde su semboller gorinebilir

E4 sifreli kanal
Chm kilitli kanal

Kirmizi renkli olan kanallarin ¢ifti bulunmaktadir, yani bu kanal en az iki kez mevcut.
Kirmizi alt ¢izgili olan transponderler bos olmaktadir, yani bunlarin iginde kanal bulunmaz.
TV kanallari agik mavi renkli, radyo kanallari agik yesil renklidir.

Bir FAV listesinde bulunan TV kanallari koyu mavi ve bir FAV listesinde bulunan radyo kanallari koyu
yesil isaretlenir.

Eger kanal numarasi kirmizi renklendirilmis ise, bu kanal dikey veya sag donembecli polarize edilmis
bir transponderin Uzerindedir. Eger kanal numarasi beyaz renklendirilmis ise, bu kanal yatay veya sol
doénembegli polarize edilmis bir transponderin Gizerindedir.

Yesil renkli uydular aktif haldedir (programlanmis), yani kanal igerirler.

Bir kanala tikladiginizda, buna bagh olan transponder, uydu, provider ve favori listesi (eger kanal
favori listesinde bulunuyorsa) gri renkli olarak isaretlenir.

Tam renkleri konfiglirasyonda istediginiz sekilde degistirebilirsiniz.

Alt sol késede data bilgi alani bulunuyor ("Information"), burada segtiginiz uydunun, transponderin
veya kanalin verileri gosterilmektedir.
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Sol listede bir uyduya tikladiginizda, sadece bu uyduya ayit olan transponder ve kanallar gérintiye
gelir. Transponder, provider veya favori listesinde bir kayida tikladiginizda, sadece bu listede bulunan
kanallar gosterilir.

SetEditTonbury'in gorintilerini komple kendi ihtiyaciniza gore ayarlayabilirsiniz.

Ana pencerenin boyutunu degistirmek icin, ya Ust sag késedeki buyut digmesine tiklayabilirsiniz ve
bdylece ekran boyutuna getirirsiniz veya ana pencerenin kenarlarini istediginiz gibi gekebilirsiniz.

Ana pencere boyutu yeterince blyuk ise, kanal listesi bir den fazla sttunlu olarak gérintulenebilir, bu
daha da bir agik goruntidur. Konfiglirasyonda "Genel ayarlar” altinda "Sutun genigligi" fonksiyonu ile
yeni situn olusturmak igin kanallarin timindn gérintilenme ylzdesini ayarlayabilirsiniz, 100%
(otomatik) veya 90 ile 30% arasi ayarlanabilir. Diger kanal isimleri kisaltiimis olarak gérintulenir.

itun geniglidi
manual ;[—J

"manual” ile situn genigligini elden de ayarlayabilirsiniz. Bunun igin kanal liste menisinde "sutun
genisligi ayarlari" fonksiyonuna tiklayiniz ve daha sonra kanal listesinde situnun sag kenarinin
olmasini istediginiz pozisyona tiklayiniz.

Not: Belirli genislik degeri varki, bundan daha dar yapmaniza izin verilmiyor. Pencere birden fazla
sdtun igin ¢ok dar ise ve sadece tek siitun gésterilebiliyorsa, bu degerin tabiiki 56nemi kalmiyor.

"Isimi kes" alaninda, kisaltmak istediginiz kanal ismini, sondan mi kesmek istediginiz,

Kabel 1.

veya ortadan bir pargami alinacagini ayarlayabilirsiniz.

i ab.  tria
57 Ka..eiz

Konfiglirasyonda SetEdit'in menisinin dilini ayarlayabilirsiniz (bu ayar tim agik olan editor
pencereleri igin gegerli olur). Ayrica PID'lerin onluk (decimal) veya onaltilik (hexadecimal) olarak
gorintilenmesini ayarlayabilirsiniz (bolim 8).

Gene konfigurasyonda "Renkler" menustinde aktif (programlanmis olan) uydular, yatay ve sol
dénembegli polarizasyonlu transponderler, dikey ve sag dénembegli polarizasyonlu transponderler, TV
kanallari, radyo kanallari, favori listesinde bulunan TV ve radyo kanallari, o an secilmis olan kanalin
transponder, uydu, provider ve FAYV listesi (aktif Tr/Sat//Pr/FAV), kanal ciftleri, bos transponderler, yeni
veya bulunmayan kanallar (import ederken, bolim 3.i.'ye bakiniz) ve kapali veya sifreli olan kanallarin
sembolleri igin renkleri ayarlayabilirsiniz.

Ozellikle kanallari kaydirmakta faydali olan Split fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Burada kanal listeleri
cift ve Ustlste degisik agilardan gorintilenir (bolim 3.b.

»TV kanallari“ veya ,Radyo kanallari“na ¢ift tikladiginizda sadece tikladiginiz kanal listesi gortntulenir.
Ayni yere tekrar ¢ift tikladiginizda, tekrar iki listede gorintiye gelir. Kanal liste menusunde “Géruntule”
ileTV mi, radyo kanali mi yoksa her ikisinide mi gérmek istediginizi ayarlayabilirsiniz.

PID'lerin gdruntl seklini "Bilgi" alanin tGzerinde bulunan "H" ve "D" harfleri ile de degistirebilirsiniz.

Asagidaki tus kombinasyonlari tim modifikasyonlarda bulunur:



Strg-O: Dosya a¢

Strg-S: Dosya kaydet

Strg-R: Receiverden settingleri oku
Strg-W: Receivere settingleri yaz
Strg-P: Settingleri yazdir (print et)
Strg-E: Settingleri export et

Alt-R: Radyo modusune degistir
Alt-T: TV moduslne degistir

Alt-A: TV/Radyo modusune degistir
Strg-0: Son dosyayi a¢

F1: Yardim

F2: Uydu listesi

F3: Label listesi

F4: Transponder listesi

F5: Provider (saglayici) listesi

F6: FAV listesi

F7: TV listesi

F8: Radyo liste

F9: Data kanal listesi

F10: Konfigirsyon

F12: "Sadece kanallari géster" ile "Tum bilgileri goster" arasinda degistir.

Hangi editéri kullandiginiza bagh olarak, bazi listeler mevcut degildir, drnegin DVB2000'in uydu listesi
bulunmuyor.

SetEdit'in bir editor penceresini kapatmak igin kapat digmesine tiklamaniz yeterli:

M= e

)

veya dosya menusinde "Kapat™i seginiz. Sadece tek pencere agiksa, bu sekil program kapanir.

SetEdit'i komple kapatmak ve tim acik olan pencerleri ayni anda kapatmak i¢in, dosya menistinde
"Cikis"a tiklayiniz. Konfiguirasyonda "Baslarken son oturumu a¢" ile birdahaki program baslangiginda
tim bu sekil kapatilan editdr pencereleri tekrar agilir.

Not: Settinglerinizde degisiklik yaptiysaniz ve kaydetmediyseniz, gercekten kapatmak istediginiz
sorulur.



5. Fonksiyonlari
5.a. Dosya fonksiyonlari

Dosya fonksiyonlarini kullanmak i¢in ,Dosya“ya tikliyorsunuz.; karginiza su popup menusu agilr:

eni »

Kaydet Cirke
Farkl kayciet

Receivers aitar Ctrive
Geri yaz

Yeni ile ayni veya bir baska formatta bir baska SetEdit penceresi daha agabilirsiniz, bdylece érnegdin
kanallari import edebilirsiniz veya degisik listeleri kargilastirabilirsiniz (bdlim 3.i.'ye bakiniz).

Ag ile harddiskten settingler yukltiyorsunuz.
Son dosyalar ile son agtiginiz 10 dosya yiklemek igin hazir tutuluyor.
Son dosya listesini temizle ile son kullanilan dosyalar listesini silebilirsiniz.

Receiver'den oku ile settingleri receiver'den SetEditTonbury'e aktarabiliyorsunuz. Ekraniniza bir bildiri
gelir. Bildiride ,,OK*'ye tikladiktan sonra receiver okunur.

Backup ile settingleri bire bir receiver'den harddiskinize aktarabilirsiniz. Burada bir pencere agilir,
burada settinglerin nereye kaydedilecegini vermek zorundasiniz. Uygulama "Receiver'den oku" ile
esit. Datalar SetEdit'de gosterilmez, sadece harddiske istedidiniz yere kaydedilir.

Kaydet veya Farkl kaydet ile glincel settinglerinizi harddiske kaydedebilirsiniz.

Receiver'e aktar ile glincel settinglerinizi SetEditTonbury'den receiver'e aktarabilirsiniz. Burada da bir
bildiri ¢ikar. Bildiride ,OK*ye tikladiktan sonra veriler receivere aktarilir.

Geri yaz ile settingleri harddiskten receiver'e aktarabilirsiniz. Receiver'e yazmak istediginiz dosyayi
segmek igin bir pencere acilir. Gidisat receiver'e aktarmak ile esit.

Format degistir ile SetEditSmarty'de gosteriimekte olan settingleri baska formata (6rnegin DVB2000)
veya bagka formatlari (6rnegin DVB2000) SetEditSmarty formatina degistirebilirsiniz. Bunu
yapabilmek i¢in daha dnce uydu konfiglrasyonlarini birkez kaydetmis olmaniz gerekiyor (bolim 3.i.'e
bakiniz).

Yazdir ile kanal listesini print edebilirsiniz (yazdirabilirsiniz).

x

Cizen;
' Hanalnumarast { Transponder |

[ Hanalar

(] Tumu £ Segimig
~azdr

[~ Frekans [~ channel Io

[¥ Polarizasyan ¥ %PID

[V Symbolrate (SR) WV &PID

v FEC [ PCRPID

¥ Saglayic [ sifrel

[ Uyel [~ Faw
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Kanal listesini print etmek igin iki olanak var. ilki, listenizi kanallarin sirasina gére yazdirabilirsiniz



(6rnegin hangi kanali hangi programi igerdigini gérebilmek icin) ve ikinci olanak olarak kanal listenizi
transponderlere gére dizenlenmis olarak yazdirabilirsiniz, bdylece program listesini dergilerde
buldugunuz frekans tablolari ile karsilastirabilirsiniz.

Eger program listesini kanal numaralarina goére dizenlenmis sekilde yazdiriyorsaniz, tim kanallarmi
yoksa sadece segilmis olan kanallarmi print edilecegini segebilirsiniz.

Ayrica program numarasi ve ismi yaninda, transponder de@erleri (frekans, sembol rate (pay),
polarizasyon ve FEC), Channel ID'si, PID'leri ve “sifreli” veya “FAV” parametreleri print edilebilir.

"Font yiksekligi" yerinde lutfen basiimasi gereken font yiksekligini veriniz. Eger bir yapraga birden
fazla siitun sigiyorsa, otomatikmen fazla situnlu print edilir

Export ile settinglerinizi ASCIl dosyasi olarak export edebilirsiniz (6rnegin Word ile Uzerinde ¢alisma
yapip print etmek icin); burada print etmekteki olan opsiyonlar gegerli.

Kapat ile acik olan editor penceresini kapatiyorsunuz, eger sadece bir editdr penceresi agik ise tim
program kapatilir.

Cikis ile SetEdit timden kapatiyorsunuz, yani bir den fazla editér penceresi acik ise hepisi kapatilir.
Konfiglirasyonda Baglarken son oturumu ag ile program birdahaki acildiginda bu kapatilan editor
pencerelerin tekrar agiimasini ayarlayabilirsiniz.

Eger bir dahaki program aciimasinda tim pencerelerin agilmasini istiyorsaniz, programi Dosya ->
Cikis ile kapatmaniz gerekir ve pencereleri ayri ayri kapatmayiniz, clinki ohalde sadece son kapatilan
pencere aglilir.



5.b. Konfiglirasyon

Programin temel ayarlarini yapabilmek i¢in ,Konfig.“ Digmesine tiklayiniz. Iki alt menu bulunuyor.
"Genel ayarlar

a tikladiginizda su mend agihr:

Seriel port yerinde receiveri bagladiginiz baglantiyi veriniz (SCSI veya COM).

Frek. Tol. ile import ederken mevcut olan bir transponder bu verdiginiz tolerans sinirlarindaysa, esit
olarak gériiliir. Ornegin eger settinglerinizde transponder 11721 MHz bulunuyorsa ve bir DVB2000
veya frekansi 11720 olan baska SetEditTonbury kanalini import ediyorsaniz ve toleransi 5 MHz olarak
ayarladiysaniz yeni bir transponder olusturulmaz.

Siitun genisligi ile yeni stitun olusturmak icin kanallarin timinin 100% (otomatik) veya 90% ile 30%
arasinda goéruntide olan ylzdesini gegme sinirini ayarlayabilirsiniz. Diger kanal isimleri kisaltilir.
"Manual" ile sttun genisligini elden de ayarlayabilirsiniz. Bunu sectikten sonra kanal liste menudsinde
"Sutun genisligi ayarlar" gértntiye gelir, bu fonksiyonu seciniz ve daha sonra kana listesinde siitunun
sag kenarinin olmasini istediginiz yere tiklayiniz.

Not: Belirli bir geniglik degeri varki, bundan daha dar yapmaniza izin verilmiyor. Pencere birden fazla
sdtun igin ¢ok dar ise ve sadece tek siitun gdsterilebiliyorsa, bu degerin tabiiki 56nemi kalmiyor.

PIDs yerinde PID'lerin onluk (decimal) veya onaltilik (hexadecimal) yazilisi olarak gérintilenmesini
ayarlayabilirsiniz. Ana pencerede bulunan "Bilgi" alanin kenarinda bulunan H (hexadecimal) ve D
(decimal) harflerine tiklayarak bu ayarlamayi yapabilirsiniz.

Isimi kes alaninda kisaltmak istediginiz kanal isminin ("Sutun genisligi"
veya ortasindan bir par¢a mi alinacagini ayarlayabilirsiniz.

ne bak) sondan mi kesilecegini
Dil alaninda mend dilini ayarlayabilirsiniz. Eger daha fazla editér penceresi agik ise bu ayar tim
pencereler icin gegerli olur.

Daima listte fonksiyonuyla programin devaml Gstte kalmasini saglarsiniz ve program baska
programlar tarafindan goérunti olarak kapatilmaz.

Baslarken son kullanilan dosyasi yiikle fonksiyonu ile SetEditTonbury her yeni baslatildiginda
otomatikmen son kullandiginiz dosya ytuklenir.

Yikleme yaparken kaydedilen uydu ayarlarini kullan ile, kendi uydu ayalrini birkez kaydettikten
sonra, bunlari yiklerken otomatik kullanabilirsiniz. Bdylece 6rnegin yabanci settinglerde devamli
otomatikmen kendi uydu ayarlarinizi kullanabilirsiniz. .(b6lim 5.a.'ya bak).

Baslarken son oturumu ag ile program yeniden agilirken ¢ikisda kapatilan tim pencereler o an agik
olan dosyalar ile birlikte tekrar acilir (bdlim 5.a.'ya bakiniz).

"Renkler" adinda olan altmenlye tiklarsaniz, karginiza su pencere agilir:



Burada aktif (programlanmig) uydularin, yatay ve sol donembecli polarize edilmis transponderlerin,
dikey ve sag donembegli polarize edilmis transponderlerin, TV kanallarin, radyo kanallarin, favori
listesinde bulunan TV veya radyo kanallarin, o an secilmis olan bir kanalin transponder, uydu,
provider ve FAYV listesinin (Aktif Tr/Sat/Pr/FAV), Dublikatlarin, bos transponderlerin, yeni veya
mevcut olmayan kanallarin (“Kanal yok”) (import yaparken, bolim 3.i. ile karsilastiriniz) ve kapali
veya sifreli olan kanallar igin olan sembollerin isaret renklerini degistirebilirsiniz.

Renk alanlarin kenarlarina ift tikladiginizda eski kullanilan renkler (standart renkler) tekrar ayarlanir.



5.c. Kanalfunktionen

Latfen degistirmek veya lzerinde galismak istediginiz kanali ilk énce seginiz .

Fonksiyonlarin blylk kismina kanal listesinde farenin sag tusuna basarak popup menisunl agarak
ulasabilirsinz:;

Bilgi A+l
Gérintile »
Diizenlsmeye gére girtintile »
“eri deigtir Enter
sl Del
Kopyala CirkC
Ekle CHrisy
Tagt CHrl+h
Seg »
Ters segim ctri+l
Igaretie 3
“feni kanallan dosyacan seg »
“eni kanallarin belrtisini sl
Bulnmayan kanallar dosyadan seg »
Bullunmayan kanallarn belitisinl i
Diizenle »
DISKEY CHARMEL -» Disney Channel Ay
Kanal bul Clri+F
Dublikat bul CirlsD
eni Cirlatd
wikiye bl CHri+T

Bazi menu noktalari sadece import yaparken goruntiye gelir.
Bilgi: kullanilan TV ve radyo kanallarin ve transponderlerin, uydularin ve providerlerin sayisini verir.

Goruntiile ile sadece TV kanallarini mi, sadece radyo kanallarini mi veya her ikisinide mi gérmek
istediginizi ayarlayabilirsiniz.

Not: Alternatif olarak bu gériintii modiisiinii , TV kanallari” veya ,Radyo kanallari“ penceresinin
kenarina c¢ift tiklayarak degistirebilirsiniz.

Bundan hari¢ "sadece kanallari géster" ile uydu, transponder ve FAV listelerini ve data penceresini
kapatabilirsiniz. "Tum listeler" ile tum listeler tekrar goruntdlenir.

Diizenlemeye gore goriintiile ile kanallari orjinal siralamaya gore, alfabeye gore veya frekans ve
polarizasyona gore duizenlenmis olarak goruntulenebilir.

Veri degistir: acilan pencerede kanal verilerini degistirebilirsiniz:

Kanal verilerini degistir
| | |121sa ‘

abiayic! - Polanizasyon
I—‘Isl;rae Channel [hor |
Video PID udio PID ymbalrate (SR)
fiea fioa o700 T
1D CR FID EC
I—quna fiez [ED =l
et ID ~TS D Wit
o o l': sifreli
Ds
I—Pnec - Vazgeg | OK

Ad alaninda kanalin ismini verebilirsiniz.

Provider alaninda bir kanalin providerini degistirebilirsiniz (egger bu provider provider listesinde heniiz
bulunmuyorsa, yeni bir provider olusturulur).

PID, Channel ID ve transponder verilerini degistirebilirsiniz ve belirli kanalin kilitli (cocuk emniyeti
ile ulasilir) veya sifreli olmasini ayarlayabilirsiniz.

Ayrica PIDs alaninda PID'lerin onluk veya onaltilik olarak géruntilenmesini ayarlayabilirsiniz.

PID, ID ve transponder verilerin ayrintilarini bélim 3.h.'de okuyabilirsiniz.



Sil ile secilen kanallar silinir veya, egger o an bir FAV listesinde bulunuyorsaniz, o favori listesinden
silinir.

Kopyala ile kanallari kopyalayabilirsiniz (6rnegin kanal ¢ifti olusturmak igin).
Ekle ile daha 6nce kopyalanmis veya silinmis kanallari segilen yere yerlestirilir.

Tasl ile isaretlenmis olan bir veya daha fazla kanall belirli kanal numarasina kaydirabilirsiniz, bunu
klavyenizle verebilirsiniz.

Se¢: Bu fonksiyonla belirli kanal guruplarini ayni anda segebilirsiniz. Timiini, Tim sifreliler, Tim
kilitli, Tim C-band kanallarini veya (import yaparken) Tum yenileri veya Tim mevcut olmayanlari
segebilirsiniz (hangi kanallarin segilmis olduguna bagh).

Timi Chrl+A,
Ters segim Ctrl+l toim gifreliler

Timil kilitli
Igaretie 3 %mu i
“eni kanallan dosvadan sec 3 VD G- LT

Ters segim: Secilmis olan kanallar bu fonksiyonla ters secim yapildiginda, bu kanallarin segilmisligi
kaldirilir ve diger kanallar segilir. Ornegin tek bir kanaldan hari¢ digerlerini silmek istiyorsaniz, bu
kanali seginiz, ters secim ile digerlerini isaretleyiniz ve bunlari siliniz.

isaretle ile birden fazla kanali ayni anda kilitli/kilitsiz veya sifreli/sifresiz olarak isaretleyebilirsiniz.

gifreli
“eni kanallar tosyatlan seg y  sifresiz
“Feni kanallanin belirtisini sil Kiltli

Bullnmayan kanallat dosyadan ssg Y Kitsiz

FAY kanal Fav1 -
Diizenls » 5 FAY 2-
DISMEY CHANNEL -= Disney Channel Ay Fayv3-
Kanal bul Chrl+F :
Duklikat bul CirbD .

Yeni kanallar dosyadan se¢: Bu fonksiyon ile import yaparken bagka acik olan listede bulunan ve
kendi guincel listenizde bulunmayan kanallari segebilirsiniz

Bullunmayan kanallarin belirtisini il

Bulunmayan kanallari dosyadan seg: Bu fonksiyon ile import yaparken kendi listenizde bulunan ve
acik olan baska bir listede bulunmayan kanallari isaretleyebilirsiniz.

Yeni kanallarin / Bulunmayan kanallarin belirtisini sil: Bu fonksiyon ile import yaparken yeni veya
mevcut olmayan kanallarin isaretlerini giincel listenizden alabilirsiniz.

Diizenle ile secilmis olan kanallar alfabeye, frekansa veya polarizasyona gore diizenleyebilirsinz.

DISNEY CHANNEL -> Disney Channel ile sectidiniz kanalin ismini biytk harflerden kuguk harflere
degistirebilirsiniz. Genel olarak blyilk harfler kliciik harflerden daha enlidir ve bdylece kanal listesine
daha fazla harf sigar ve karisik yazilis sadece biiyuk harflere nazaran daha rahat okunabilir. Sadece 3
harften fazla harfli olan kelimeler degistirilir, bdylece taninan kisaltmalar sabit kalir. Eger bir kelimede
hem buylk hem kiclk harf bulunuyorsa, bunlar sabit kalir (6rnegin EinsMuXx), SetEditTonbury'in
konfiglrasyon dosyasinda (setEdit.ini) ayrica 4 harften daha az harfi oldugu halde degistirlilebilen 10
kelime bulunuyor (6rnegin CO., INT, FOX) ve 3 harften daha fazla harfi oldugu halde degistirilemiyen
10 harf bulunuyor (ESPN, CNBC, CDOM).

Kanal bul ile kanallari ismi ile arayabilirsiniz.

Dublikat bul ile kanal ciftlerini arayabilirsiniz.

Yeni ile yeni bir kanal olusturabilirsiniz.

ikiye bél fonksiyonu ile TV ve radyo kanal listesini (o an hangisi gériintiideyse) gift
goruntuleyebiliyorsunuz. Bu ¢ift gérintilenen ayni liste, ikisinde de birbirinden ayri olarak listenin

degisik yerlerinde ¢alisma yapilabilir. Yapilan degisiklik diger ¢ifti de dogal olarak etkiler. Bir kanali
asag! listeden yukardakine ¢ekebilirsiniz, ayni liste oldugu icin bu kayit ikisinde de gerceklesir.



Menude Siitun genigligi ayarlar sadece konfiglirasyonda "Sutun genigligi"nde "manual" sectiyseniz
gorunttye gelir (b6lim 5.b. bakiniz). Situn genigligini boylece elden degistirebilirsiniz. Bunun igin
fonksiyonu segip kanal listesinde siitunun sag kenarinin olmasi gerektigi yere tiklamaniz gerekir.

Not: Belirli geniglik degeri varki, bundan daha dar yapmaniza izin verilmiyor. Pencere birden fazla
sdtun igin ¢ok dar ise ve sadece tek siitun gdsterilebiliyorsa, bu degerin tabiiki 56nemi kalmiyor.

Bir kanal tagimak icin, bu kanali veya kanallari ilk 6nce seginiz ve farenin sol tusuna basiniz, bunu
basili tutunuz ve kanallari istediginiz pozisyona ¢ekiniz (Drag&Drop fonksiyonu). Bir listenin kenarina
geldiginizde otomatikmen scrol edilir.

Bir veya daha fazla kanal bir uyduya, transpondere, providere veya bir favori listesine baglamak
icin secilmis olan kanallari Drag&Drop metoduyla uydu, provider, favori veya transponder isminin
Uzerine ¢ekiniz.

Bir FAV listesinin tiim kanallarini gérmek icin, gérmek istediginiz FAV listesine tiklayiniz.
Bir uydunun, providerin veya transponderin tiim kanallarini gérmek igin listedeki kayida tiklayiniz.

Kanal listesinin kenarinda bazi biyuk harfler bulunuyor, bunlarla bazi fonksiyonlara daha hizli
ulasabilirsiniz:

A: TV ve radyo kanallari, ayni anda da uydu, transponder, provider ve FAV listeleri goruntilenir.
C: Sadece TV ve radyo kanallari géruntulenir.

O: Kanallar orjinal dizenlemeye gdre gorintilenir..

N: Kanallar alfabeye gore (isimlere gére) dlizenlenmig olarak goéruntulenir.

F: Kanallar frekanslara gore dizenlenmis olarak goruntulenir.

P: Kanallar polarizasyona gore duzenlenmis olarak goruntulenir.



5.d. Saglayici (Provider) fonksiyonlari

Latfen ilk 6nce Uzerinde ¢alisma yapmak istediginiz bir provider seciniz. Kanal listesinde bu providere
bagli olan tim kanallari gérirsuniz.

Bir veya daha fazla kanali bir providere baglamak icin, kanallari segip Drag&Drop metoduyla bunlari
provider isminin Gzerine g¢ekiniz.

Her kanalin yayin isminden hari¢ bir de provider isimi vardir. Bu provider ismi her kanal igin ayri
verilebilir (b6lim 3.e.'ye bak).

Receiverde kanallar bu provider isimlerine gore diizenlenmig olarak géruntilenebilir.
SetEditTonbury'nin provider listesinde tim mevcut olan provider isimleri gértnr.

Eger yeni bir provider olusturmak isterseniz, kanalin birinde sadece provider ismini degistirmeniz
yeterli olur, bu provider ismi ayni sekilde provider listesinde gértnar.

Provider fonksiyonlarin biiylik kismina provider listesinde farenin sag tusuna basip popup menisini
acarak ulasabilirsiniz.

Ad dedigtic Eriter |
Dilzenleme:y iGrintle ld v Crjinal
il Del Alfabetik

Ad degistir: Bununla bir providerin ismini degistirebilirsiniz, alternatif olarak Enter/Return tusuna
basabilirsiniz veya providere ift tiklayabilirsiniz.

Goriintliyli diizenle: Bununla providerler orjinal siralamaya goére veya isime goére diizenlenebilir.

Sil: Bununla listenizden bir provideri silebilirsiniz. Eger provider bos degilse, yani kanal igeriyorsa, bu
kanallar da bir glivenlik sorusundan sonra silinir.

Provider listesindeki kanallarin siralamasi, ana listedeki kanallarin siralamsina bagimsiz olarak
degistirilemez.

Provider listesinin tzerinde bulunan g buyik harflere tiklayarak asagidaki fonksiyonlara daha ¢abuk
ulasabilirsiniz:

F: Provider listesi sabitlestirilir, yani yeni secilen bir kanalin providerine kendiliginden atlamaz.
S: Provider listesi devamli yeni secilen kanalin providerine otomatikmen atlar.

O: Provider listesi orjinal siralamaya goére goérintdlenir.

N: Provider listesi isimlere gore siralanmis olarak gortntulenir.



5.e. Uydu fonksiyonlari

Bir uyduya tikladiginizda, TV ve radyo listesinde sadece bu uyduya bagli olan kanallar gérintilenir.

Uydu penceresinde farenin sag tusuna bastiginizda su Popup menisu agilir:

Programlanmrg uydular ériintiie

Vi Enter

v Orjinal At
W Crl+n Gaster (alfabetit) Alt+M
Sil Del Codrafi pozisyon AR+l

Uyt konfigiirasyonu kaydst

Uydu konfigiirasyonu yilkle

Aktif uydular goriintiile/Tim uydular goriintiile:
Bu fonksiyon ile tim uydularin veya sadece aktif olan uydularin (kanal igeren uydular)
géruntilenmesini segebilirsiniz.

Veri degistir:
Uydu verilerini degistirebilmek icin su pencere agilir:

veri degistir x|

A

OF low OF highr

65535 65535

odrafi pozizyon
182 E
Vazgeg | 0K

Bir uyduya cift tiklama da yapabilirsiniz.

Burada bu uydu igin gecerli olan Isimi, LNB ayarlarini (LOF high/low) ve cografi pozisyonu
(Longitude) verebilirsiniz yada degistirebilirsiniz.

Goriintiiyii diizenle:
Bu fonksiyonla uydularin orjinal siralamaya gore, isime gore (alfabeye gore) veya cografi
pozisyona gore (tul derecesi) siralanmasini segebilirsiniz.

Yeni ile yeni bir uydu verebilirsiniz.
Sil ile bir uyduyu ayit olan tiim transponder ve kanallari ile silebilirsiniz.

Uydu konfigiirasyonu kaydet:
Bu fonksiyon ile o an yiikli olan settinglerin uydu konfigiirasyonunu ve genel ayarlarini ayri
kaydedebilirsiniz (vgl. bélim 3.i. ile kargilastiriniz).

Uydu konfigiirasyonu yiikle:

Bu fonksiyon ile giincel settinglerinizde daha 6nce kaydedilmis olan konfigirasyon ile uydu
konfiglrasyonu ve genel ayarlari degistirebilirsiniz. Konfigirasyon menustinde bu fonksiyonun
otomatikmen uygulanmasini ayarlayabilirsiniz.

Uydu listesinin kenarinda buyuk harfler bulunuyor, bunlarla su fonksiyonlara kisadan ulasabilirsiniz:

A: TUm uydulari géruntile

P: Sadece programlanmis olan uydulari gérintile

O: Uydulari orjinal siralamaya gére goruntile

N: Uydulari alfabeye gére (isimlere gore) diizenlenmis olarak goruntile

L: Uydulari cografi pozisyona gore (tul derecesi) diizenlenmis olarak gérintile



5.f. Transponder fonksiyonlari

Bir transpondere tikladiginizda, bu transponderin tim kanallar TV ve radyo listesinde géruntdlenir.

Farenin sag tusuyla bir transponderin Uzerine tikladiginizda, transponderi ilgilendiren fonksiyonlari
iceren bir popup menusu agihr:

Dilzenlemeye gire gorintile 13+ Orjinal Shift+4t+C
Weri dedigtic Erter Frekansa Shift+A+F
Sil Del Polarizasyan Shitt+Alt+F

Tim bog transponderleren sil

-

eni

Diizenlemeye gore goriintiile (Orjinal/Frekans/Polarizasyon): Bu fonksiyon ile transponderler
orjinal siralamaya gore, frenkansa goére veya polarizasyona goére diizenlenmis olarak gorintulenir. Bu
sadece goruntl igin gecgerli. Kaydederken veya receiver'e aktarirken orjinal siralamaya gére islem
yapilir. DUzenlemeyi daha hizl olarak transponder listesinin kenarinda bulunan harflere tiklayarak
yapabilirsiniz, O "Orjinal" i¢in, F "Frekans" i¢in veya P "Polarizasyon" igin.

Veri degistir ile sectiginiz transponderin parametrelerini degistirebilirsiniz. Goruntlye su pencere gelir:

rekans et 1D
T —
olarizasyon TS0
ﬁvert ;l ID
ymbolrate (SR
IZ?SUU

EC
YaZHEG

]

Alternatif olarak bu pencereyi agmak igin transpondere ift tiklayabilirsiniz. Burada transponderin
frekansini, polarizasyonu, sembol rate (payini) ve FEC'sini, NET ID'sini ve TS ID'sini
degistirebilirsiniz. Bu degisiklik transponderde bulunan tum kanallar igin gegerli olur.

Sil ile bir transponderi silebilirsiniz. Bu transpondere kanallar bagh ise, bunlarda kontrol sorusundan
sonra silinir.

Tum bos transponderlei sil ile kanali mevcut olmayan tim transponderleri transponder listesinden
silebilirsiniz.

Yeni ile yeni bir transponder olusturabilirsiniz veya bu transponderde yeni bir TV kanali/Radyo
kanal olusturabilirsiniz.

Eger yeni bir transponder olusturmak istiyorsaniz, program bu transponderin hangi uyduya bagl
olacagini bilmesi gerekir. Eger bir uydu isaretlenmis ise, yeni transponder bu uyduya baglanir. Eger
uydu listesinde ,All“ segilmis ise ve transponder listesinde bir kayit segilmis ise, yeni transponder bu
secilmis olan transponderin bagl oldugu ayni uyduya baglanir. Eger ne uydu ve nede transponder
segilmis ise, yeni bir transponder olusturmak mumkan degil.



5.9. Favoriler

Tonbury receiverlerinde tercih ettiginiz kanallari ayirmak icin bes favori listesi bulunur.

Bir kanal birden fazla favori listesinde bulunabilir, bunun igin ciftini olusturmak gerekmiyor.

FAY
Fa 1
Faif 2
Faii 2

Favori listesinde bulunan radyo kanallari, kanal listesinde koyu yesil olarak isaretlenir. Favori listesinde
bulunan TV kanallari lacivert olarak isaretlenir (bu renkleri konfigiirasyonda istediginiz gibi
degistirebilirsiniz, bolim 5.b. ile karsilastiriniz).

FAV listesine kanal kopyalama/FAV listesinden kanal silme:

Bir veya daha fazla kanali FAV listesine kopyalamak icin, kanali (kanallari) isaretleyiniz ve Drag&Drop
metoduyla FAV listesine ¢ekiniz.

Favori listesinden bir kanali silmek i¢in FAV listesine tiklayiniz, silmek istediginiz kanal seciniz ve
kanal liste menisinde "Sil"i seg¢iniz veya klavyenizde "Entf" tusuna basiniz. Bu sildiginiz kanallar
sadece favori listesinden silnir, ana listesinden silinmez.

FAV listesinde kanallarin siralamasini degistirme:
FAV kanallarin siralamasini degistirmek icin lltfen kanallari seginiz ve Drag&Drop metoduyla
istediginiz pozisyona tasiyiniz.

Favoriler dahilinde siralama ana listeden bagimsiz olarak degistirilebilir. Yani favori listesinde
siralamayi Drag&Drop metoduyla degistirdiginizde, ana listedeki siralama oldugu gibi kalir. Ters

durumda, yani ana listedeki siralama degistiginde, favori listesindeki siralama degismez.

FAV listesinin ismini degistirme:
Bir favori listesinin ismini degistirmek i¢in ya Return/Enter tusuna basiniz veya favori ismine ¢ift
tiklayiniz. Karginiza su pencere agilr:

Ad degistir x|

TV

Wazgeg Ok

Burada istediginiz isimi verebilirsiniz.



6. Problemler

Eger seriel baglantisiyla bir sorun varsa litfen ilk dnce seriel baglanti kablosunu kontrol ediniz.
Nullmodem kablosu olmasi gerekiyor ve su fisdiizeni olmasi gerekiyor:

2.
3-
4-

DN W

6-4
55
7-8
8-7

Eger baska sorunlariniz olursa bana bildirebilirsiniz.
E-mail adresim: Wolfgang.Litzinger@setedit.de

Latfen sorunlarinizi agiklamak icin telefon agmayiniz. Telefon Gizerinden support yoktur.



7. Kayit

Benden 19,99 €'ya kendiniz igin 6zel kayit anahtarini alabilirsiniz. Bana bunun i¢in komple isminiz ve
e-mail adresinizi gdndermeniz yeterli. Kayit anahtarini postayla géndermem mumkun degil.

Demo verziyonunda sadece 20 program degistirebilirsiniz, daha sonra kaydedip aktarmaniz mimkun
degil.

Not: E-mail adresi ve komple isim olmadan sizi SetEditTonbury i¢cin kaydedemem.
SetEditTonbury'i kaydetmek igin 4 imkan var:
1. Parayi bana nakit olarak génderirsiniz

Adresim:
Wolfgang Litzinger
Wasseracker 8
67705 Trippstadt

2. Parayi banka hesabima gdnderirsiniz (eder dis ulkeden génderiyorsaniz, litfen bunun Ucretini de
karsilayin).

Banka hesabim:

Konto Nr. 44 609 52 00

Bank 24

BLZ: 380 707 24

Banka adresi:

Postfach 24

Karl-Legien Str. 188

53244 Bonn

SWIFT: DEUT DEDB (sadece dig ulke icin gerekir)
IBAN: DE66 3807 0724 0446 0952 00

Havalede kullanilacak yer icin lUtfen isminizi, almak istediginiz editér verziyonunu ve istediginiz bir sayi
(6rnegin saat, telefon sehir kodu veya baska bir sayi) veriniz.
Ornek: Mehmet Ornekoglu SetEditTonbury saat 12:36

Havale igslemini bitirdikten sonra, bana e-mail ile isminizi, editor verziyonunu ve havalede kullandiginiz
saylyl gonderiniz.

E-mail igin érnek: Siparis SetEditTonbury, Mehmet Ornekoglu, saat 12:36

Lutfen e-mail adresinizin gegerli olup olmadidini kontrol ediniz( 6rnegdin kendinize bir e-mail gdénderip
cevaplandirin).

Cogu zaman bir e-mail'e kayit anahtari ile cevap vermeye calistiimda, e-mail, génderen ismi yanlis
oldugu igin, geri geliyor.

Bazen de gdndereni ylzde yiz belli olmayan e-mailler aliyorum, bunu kim gdénderdigini anlamam
muUmkuiin olmuyor (6rnegin: Gonderen superman@aol.com Editdr igin parayl bugiin havale ettim,
tesekkurler.)

Bu malesef hig bir isime yaramaz.

Latfen havale ederken kullanilacak yerde e-mail adresi vermeyiniz, clinkii 6zel fontlar génderilemedig|
icin okunamiyor (6rnegin “@” veya “ ).

Lutfen bana havale kopyasinin resmini veya online banka programin sreenshotunu (ekran
kopyasi) gondermeyin, para banka hesabima geldigi anda kayit anahtarini gonderirim.

Eger 7 is gunl igerisinde benden cevap alamazsaniz bana bir e-mail gdnderin. Ya havaleyi kim
génderdigi belli olmamistir veya e-mail adrsinde bir anormallik olmustur.

3. Kredi kartiyla (Eurocard, Visa veya American Express) 6demek igin litfen bu siparis formunu print



edip, doldurup (lUtfen okunacak sekilde yaziniz, clinkii faxda yazi zor okunabiliyor) su faxima goénderin
+49 (0) 6306 993453.

4. internet sitemde de (homepage) online olarak kredi kartiyla édeme yapabilirsiniz (sadece
Visa/Eurocard).



SetEditTonbury icin siparis

(Latfen okunacak sekilde yaziniz, elyazili faxlar zor okunabiliyor)

Tarih:

Gonderen:
ik ad:
Soyad:

Email:

(Not: Eger 3 gun igerisinde benden cevap alamazsaniz, ya e-mail adresinizi okuyamamigimdir veya
bu gecersizmistir, bu durumda cevaplandirabilecedim bir e-mail yaziniz)

Sokak/Cadde:

Posta sehir kodu (PLZ):
Sehir:
Ulke:

Fax

Alan: Wolfgang Litzinger
SetEdit
Fax Numarasi: +49 (0) 6306 993453

Eurocard/Visa American Express
Karte numarasi: - - - 3 - -

Yurdrlik soresi: ~— _ _/

SetEditTonbury'nin demo verziyonunu basarili bir sekilde denedim ve kartimdan 19,99 Euro

¢ekmenize izin veriyorum.

imza:




8. Tefsir ve kisaltmalar

Baudrate: Datalarin seriel baglanti Gzerinden bilgisayardan receivere aktarilig hizi. Bu sayl saniyede
kag bit aktarildigini gosterir.

Onluk/Onaltilik (decimal/hexadecimal): Normalinde su sekil sayiir 123456789 10 11 vs. Bu
onluk sayim denir, clinki sayilar sistemin temeli 10'dur. Her sayinin rakami onar potans'ln
katlanmigldir (10*0 = 1, 1021 = 10, 10*2 = 100 vs.). Bilgisayar tekniginde sayi sisteminin temeli 10
degil, 16 kullanilir. Ama biz sadece 10 rakam tanidigimiz i¢in (0-9), alfabenin ilk 6 herfide katilmis,
yani su sekil saymalisiniz123456789ABCDEF10 11 vs., burada onaltilikta (hex) 10 olan
onlukta (decimal) 16 dir.

SetEditSmarty'de iki sistem arasinda segebilmenin nedeni sudur. Birgok insan onluk sistemde
distndr, 6blr taraftan bircok program sunucusu PID'ler igin onaltilik sistemde “diz” sayi
kulllanir.(Ornegin Premiere'nin Audiopidleri Transponder 11720 H iizerinde onaltilik olarak yaziimis:
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Onluk sistemde su sayilar olurdu: 256, 512, 768, 1024, 1280,
1536, 1792. Bunlarda akhlda kalmayabilir.)

LNB: Low Noise Block (Converter), asil antenin kendisi; canakta kablonun baglandidi parga.

PID: Program Identifier. Dijital transponderde birgok program bulunabilir. Bu farkli datalar PID'lerle
belirlenir (isimlendirilir). En dnemli PID'ler: Video PID (burada gorintu igeriligi nereden geldigi
belirlenir) ve Audio PID (ses) ve PCR (Program clock reference) PID, bu ses ile gérintinin nasil
senkron edilecegini verir. Genelde PID'ler receiver taraffindan otomatikmen bulunur, siz sadece
yabanci veya siradisi programlarin PID'lerini kendiniz vermeniz gerekiyor.

ideal durumda, receiver arama yaparken bir transponderde NIT (Network information table) bulur.
Bunda provider hakkinda bilgiler bulunur (6rnegin bu provider tarafindan kullanilan baska
transponderler). Ve ideal durumda arama yaparken bir SDT (Service Description Table) bulur. Bu,
aktuel transponderde hangi programlarin mevcut oldugunu gdsterir. Burada ayri programlar igin
sadece servis (Channel) ID'si verilir. Bu ID'de, hangi video, audio, teleteks PID'i (ve daha baska
PID'ler, 6rnegin EPG bilgileri i¢in) kullanilacagi yazar.

Yani bir programin servis ID'sini verdiginzde ve bu mevcut ise, receiver bununla gereken tim bilgileri
bulur. Eger sadece video ve audio PID'ini verirseniz, gérinti ve ses bulunur, ama EPG olmayabilir,
cunkd bu bagka PID Uzerinde aktariliyordur.

Bir kac siradigi programlarda (6rnegin Feeds) NIT, SDT ve servis ID'i kendiniz vermeniz gerekir,
cunkl program sunucusu bunlarin timinu vermez.

FEC: Forward Error Correction. Dijital data aktarilisinda sadece gereken datalar degil, dizeltme
datalari da aktarilir. Bunlarla data kayibinda belirli dereceye kadar orjinal datalar tekrar
olusturulabiliyor. Standart olan su FEC degerleridir 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 ve 7/8. Anlami: 6rnegin 3/4: 4
datadan 3'U kullanilan degerdir ve 1'i dizeltme datasidir. Bu degerler ne kadar yiksek olursa hatall
data aktarma aninda orjinal datalari tekrar olusturma ihtimali duser.

Sembolrate (payi/miktari): Bu bir transponderde saniyede kag¢ datanin akatrildigini gésteren sayidir.
Sembol sayisi Msymb/sek ile 6l¢lllr (saniyede megasembol), bir sembol 4 bit icerir. FEC ile birlikte
sembol miktarindan transponderin frekans alani hesaplanabilir.

Polarizasyon: Kablo yayinina nazaran, uydu Uzerinden aktarmada frekans alani ¢ift kullanilabiliyor.
Bunun igin ,dalgalar” polarize edilmis sekilde yayinlanir. Hem yayinlayicida (uydu) hem alicida (LNB)
yatay ve dikey polarize edilmis dalgalari ayri ayri geciren bir tarak disiinebilirsiniz. Bu sekil frekans
alani ¢ift kullanilabiliyor. Genelde ayni frekans ¢ift kullaniimiyor, bunun yerine daha iyi bir ayirim igin
transponderler arasinda belirli bir ara segilir.

Yatay ve dikey polarizasyon haricinde birde déner polarizasyon bulunuyor. Bunu gézénine getirmek
biraz daha zor. Genel olarak dalgalarin birkez saat ydninde ve dburkez saatin tersinde dondugu
sOylenebilir. Bu LHC ve RHC (left/right hand circulated) olarak da adlandirilir. Dénder polarizasyon
genelde C-Band'da kullanilir. Avrupada normalde yatay ve dikey polarizasyon kullanilir. Iskandinavya
ve C-Band'da daha ¢ok déner polarizasyon kullanilir.

isaretleme (segme): Bir kanali isaretlemek icin, fare ile bu kanalin {izerinde tiklayiniz. Daha gok kanal
isaretlemek igin, bilinen Windows metodlarini kullanabilirsiniz.



Degistirme tusuna (Shift) bastili tuttugunuzda ve ayni anda bir kanala tikladiginizda, simdiye kadar
secili olan kanal ile bu kanalin arasindaki tim kanallar isaretlenir.
Eger ,Strg“ tusunu basili tutarsaniz, bir kanallari teker teker isaretleyebilirsiniz.

Settingler: Settingler receiver hafizasinin, receiverde bulunan kanallar hakkinda tim biligiler bulunan,
bir bolimudr.
Bunlar kanal isimleri, kanal siralamasi, alici parametreleridir (6rnegin frekans, FEC, sembol payi, vs.).



	Tonbury, AnySat, Palcom, Wisi ve Preisner için SetEditTonbury
	
	SetEdit ile degisik receiverlerin settingleri degistirilerbilir, degisik receiverler arasinda kanal aktarilabilir veya settingdosya formati degistirilerbilir (örnegin SetEditDVB2000 formatindan SetEditTonbury formatina). Yeni receiverler için yeni "parça
	Bu programla receiver software'ini degistirmek mümkün degil, bunun için lütfen Tonbury'nin internet sitesinde bulunan yardimlari kullaniniz.
	Asagida yapilmasi gereken adimlar tek tek anlatiIir. Diger bölümlerde dosya, kanal ve transponder fonksiyonlari ve konfigürasyon ayri ayri anlatilir.
	Gereken sistem:
	Windows 95/98/ME/NT/2000/XP sistemli bilgisayar, bos olan bir RS 232 seri baglantisi ve harddiskde en az 20MB bos alan.


	"Select the directory to install SetEditTonbury" alaninda tabiiki baska kayit yeri de belirleyebilirsiniz.
	3. Adim adim
	Programin 2. bölümde tarif edildigi gibi bilgisayarinizda kurulmus oldugunu kabul ediyorum.
	Ayrica SetEditTonbury'i ilk defa kullandiginizi kabul ediyorum. Asagida settingleri receiverden bilgisayara ve geri nasil aktarildigi gösterilmektedir (bölüm 3.a. ve 3.f.). Seçilmis örneklerle settinglerin nasil düzenlendigini (bölüm 3.b.), saglayici fon
	3.a. Setting (ayar) yükleme ve kayit etme
	Ilk önce receiveri bilgisayarla Nullmodem kablusuyla baglayiniz.
	Eger SetEditTonbury'i ilk defa baslatiyorsaniz, karsiniza daha eski versiyonlara göre olan degisiklikleri listeleyen bir pencere açilacaktir
	Yapmaniz gereken ilk sey, kendi receiver ayarlarinizi kayit etmek. Bu ayarlari herzaman receivere geri yazip, kayit ettiginiz andaki haline getirebilirsiniz.
	Bunun için konfigürasyonda receiveri bagladiginiz baglanti yerini ayarlamaniz gerekir. Bunun için lütfen "Konfig." butonunu tiklayiniz.
	Su menü çikar karsiniza:
	(Bu menü iki alt menü içerir. "Renkler" altmenüsündeysiniz lütfen "Genel ayarlar"'a basiniz ki bir üst menü açilsin.)
	Burada "Seriel port" alaninda baglanti yerini veriyorsunuz ve "Receiver" alaninda kullandiginiz receiveri veriyorsunuz. Daha sonra "OK"'yi tiklayiniz.
	Daha sonra "Dosya"'yi tiklayiniz, su menü açilir:
	Burada menüde "kaydet"'i seçiyorsunuz, karsiniza su pencere açilir:
	Burada, nereye ve hangi isim altinda kaydetmek istediginizi yaziyorsunuz.
	Bu pencerede "kaydet"'e tikladiginiz taktirde su bildiri gelir:
	„OK“'ye tikladiginizda receiver okunur ve veriler verdiginiz dosyaya kaydedilir.
	Yanlislikla istemediginiz bir degisiklik yaparsaniz, devamli bu kayidinizi kullanabilirsiniz.
	Simdi ne yapmak istediginize bagli. Kendi receiver ayarlarinizi bu programla degistirebilirsiniz veya internetden settingdosyasi indirip ihtiyaciniza göre degistirip receivere yazabilirsiniz.
	Eger kendi receiver ayarlarinizi bu programla degistirmek istiyorsaniz ilk önce “Dosya” dügmesine basiniz ve menüde „Receiverden oku“ seçiniz. Kaydetmekten tanidiginiz bildiri açilir, yukarda okudugunuz sekilde hareket ediniz.


	Simdi dosya listesinden yüklemek istediginiz dosyayi seçiniz
	
	ve „Aç“'a tiklayiniz, veya yüklemek istediginiz dosyaya çift tiklayiniz.
	Not: Receivere yabanci settingleri aktarmak istiyorsaniz, suna dikkat etmelisiniz:
	Settinglerde asil kanal verileri yaninda uydu ayarlari da kaydedilmistir. Bunlar kendi ayarlariniza büyüpk ihtimalle esit degildir. Bu nedenle yabanci settinglerde uydu verilerini kendi verileriniz ile düzeltmeniz gerekir.(bölüm 3.i. veya 5.e. ile karsil
	Tüm settingleri receiverden okuduktan sonra veya bir dosyadan yükledikten sonra, su görüntü çikar karsiniza (ekranin boyutuna ve çözümlülügüne bagli olarak degisik görünebilir):
	Kanal listesinde farenin sag dügmesine tikladiginizda karsiniza bir menü açilacaktir, burada “Bilgi“ye tikladiginizda settingde kactane TV kanali, radyo kanali ve transponder bulundugu gösterilir.
	Karsinizda SetEditTonbury settingi (receiverin (alicinin) veya internetden indirilmis) bulunmakta.
	Burada örnek olarak en önemli fonksiyonlar anlatilir; Fonksiyonlar bölümünde bütün fonksiyonlar kisaca anlatilir.
	SetEditTonbury'in en önemli fonksiyonu kendinize özel program listesini düzenlemektir. Örnegin kullanilmayan programlari silmek gibi (sifreli olup da aboneniz olmayan programlar), kanallari mantikli bir siralamaya koymak gibi, kanallari kendi isteginize
	Simdi ilk önce kanallarin birisini silecegiz. Bunun için bir kanali seçmeniz gerekiyor. Listenizde bir kanala tiklayiniz. Bu kanala ayit olan uydu, transponder (sifre çözücü) provider (saglayici) ve FAV listesi (eger bu kanal bir FAV listesinde bulunuyor
	Bazen bu isaretleme rengini degistirmek gerekir (baska isaretleme renkleri için de geçerli, örengin bos transponder, bir favori listesinde bulunan bir kanal için ve çiftler için), cünkü örnegin laptopda bazi renkler solgun görünebilir. Nasil degistirebil
	Daha sonra kanal listesinde sag fare tusuna tiklayarak kanal menüsünü açiyorsunuz:
	Burada „Sil“'e basiyorsunuz; seçtiginiz kanal böylece silinmis oluyor.
	Not: Dikkat! Undo-fonksiyonu henüz bulunmamakta.
	Bir kanala tiklayip, bunu klavyenizdeki ENTF tusuyla da silebilirsiniz.
	Birden fazla kanali silmek için örnegin kanal 5'i seçiyorsunuz ve daha sonra degistirme tusunu basili tutup kanal 7'e tikliyorsunuz. Kanal 5 den 7'ye kadar isaretlenmis oluyor. Simdi yukarda anlatildigi sekil silebilirsiniz.
	Listede arka arkaya bulunmayan kanallari silmek için (örnegin kanal 5, 20 ve 39), bu kanallarin birisine tikliyorsunuz, daha sonra STRG tusunu basili tutup öbürlerine tikliyorsunuz.
	Simdi bir kanali kaydiracagiz, örnegin ZDF kanalini 2. posisyona.
	Not: Kanal listelerini degisik kriterlerle düzenlenmis sekilde göstertebilirsniz: orjinal siralamaya göre, alfabeye göre (isime göre), frekansa göre veya polarizasyona göre. Kanallari kaydirmak için, kanal listesini orjinal siralamaya göre görüntülemek d
	Görüntüleme modifikasyonlarini da  degistirebilirsiniz, bunun için kanal liste üzerindeki harfleri "O" (orjinal), "N" (isim), "F" (frekans) veya ""P" (polarizasyon)'ye tiklayabilirsiniz.
	Bunun için ilk önce kanalin su an nerede oldugunu bilmemiz gerekiyor. Gerçekten bütün kanallari bulmak için uydu listesinde “All“'a basmaniz gerekiyor; böylece bütün kanallar görüntüye gelir, hangi uyduya ayit olursa olsun. Daha sonra kanal listesinde he
	Kanallari ismiyle aramak için "Kanal tarama" fonksiyonunu da kullanabilirsiniz. Kanal listesinde farenin sag tusuna basarak "Kanal tarama" fonksiyonunu seçiniz. Karsiniza su pencere açilir:
	Tüm uydulardami yoksa sadece seçtiginiz tek bir uydudami aramak istediginizi seçebilirsiniz. "Tüm uydular"'in yanindaki alana tiklayarak tüm uydulari tarayabilirsiniz (Uydu listesinde "All" seçtiyseniz, bu seçenek bulunmaz, cünkü bu sekil zaten tüm uydul
	"Ad" alanina "ZDF" yazarsaniz, üzerindeki alanda ismi "zdf" ile baslayan tüm kanallar görüntüye gelir, örnegin ZDFtheaterkanal gibi.
	Eger "Substring" fonksiyonu aktif haldeyse, yazdiginiz harf siralamasini içeren tüm kelimeler bulunur. Örnegin "Sport" yazdiysaniz, "Eurosport"'da bulunur. Büyük veya küçük harflere önem verilmez.
	Bu sekil bulunmus olan tüm kanallar listeden Drag&Drop metoduyla yeni pozisyona tasinabilir veya baska bir transpondere veya favori listesine eklenebilir. Kanallar bu sekil tarama listesinde kaybolmaz, ama kanala tikladiginizda yeni transponder veya yeni
	Bu tarama fonksiyonu ile kanal da silebilirsiniz. Silmek istediginiz kanali seçiniz ve klavyenizde "Entf" tusuna basiniz.
	Simdi „ZDF“ kanalini buldunuz. Bu kanali istenilen posisyona kaydirmak için degisik imkanlar var.
	Drag&Drop metodunu kullanabilirsiniz: farenin sol tusuyla kanala tiklayip, basili tutup, kanali istediginiz yere çekebilirsiniz. Kanal devamli tus birakildigi an fare göstergesinin üzerinde oldugu kanalin önüne yerlestirilir.
	Bir kanali son posisyona yerlestirmek için, bunu son kanalin arkasina çekmeniz gerekiyor.
	Kanallarin yerlerini klavyenizdeki ok isaretli tuslar ile de degistirebilirsiniz. Bunu yapabilmek için kaydirmak istediginiz kanali isaretleyiniz ve „Strg“ tusunu basili tutunuz. Ok isaretlerine bastiginizda kanali yukari, asagi, saga veya sola çok rahat
	Yukaridaki metod ile birden fazla isaretlenmis kanali ayni anda kaydirmak da mümkün.
	Bir baska metod ise, kanali direk istediginiz siraya yerlestirmek (örnegin „KABEL1“ kanalini 5. siraya). Istediginiz kanali isaretleyiniz ve kanal listesinin içinde farenin sag tusuna basiniz; karsiniza çikan kanal menüsünde „Tasi“'ya tiklayiniz; su penc
	Burada kanalin tasinmasi istediginiz sira numarasini veriniz (yukardaki örnege göre 5).
	Seçtiginiz kanal daha önce bu sirada olan kanalin önüne yerlestirilir.
	Örnegin KABEL1 kanali 5'ten daha yüksek bir siradaydi ise, tam 5. siraya kaydirilir. Eger KABEL1 daha önce örnegin 3. siradaydi ise, simdi 5. sirada olan kanalin önüne kaydirilir, ama daha önce bir kanal sirasi bosaldigi için bütün kanallar bir numara ön
	Özellikle Drag&Drop metodunda bütün kanallar ayni anda ekranda görünmedigi için problem yasanabilir, burada „scroll“ yapmaniz gerekir. Örnegin 500 numarali kanali 10 numarya çekiniz. Farenin sol tusunu daima basili tutmaniz gerekiyor ve imleçi (cursor),
	Kaydirma isinin daha hafif olmasi için birçok fonksiyon bulunuyor. Örnegin listelerden birisini (TV veya radyo) kapatabilirsiniz, böylece diger liste için daha fazla yer ayirirsiniz. Label ve transponder listesini komple görüntüden alabilirsiniz. Kanal m
	Listelerden birisinin ismine cift tikladiginizda, diger liste ayni sekilde kapanir.
	Ayni isime tekrar çift tikladiginizda, her iki liste tekrar görüntüye gelir.
	Kanal listesinin üzerindeki "C"'ye tikladiginizda, transponder, label ve favori listesi görüntüden gider, "A"'ya tikladiginizda tüm listeler tekrar görüntülenir.
	Drag&Drop ile kaydirmayi daha basitlestirmek için de „Split“ fonksiyonu bulunur. Kanal listesinde farenin sag tusuna basarak kanal menüsünü açiyorsunuz ve „Ikiye böl“'e tikliyorsunuz.
	Hem TV listesi, hem radyo listesi (hangisi görüntüde olduguna bagli) çift görüntülenir. Her iki görüntüde herzaman ayni liste görünür. Sadece ayni listenin iki yerine ayni anda bakilabilir. Listenin birisinde degisiklik yapildiginda diger listede degisir
	Eger birçok kanalin yerlerini degistiriyorsaniz, arada bir kaydetmeyi unutmayiniz. Yukari soldaki „Dosya“ dügmesine tiklayiniz. Açilan menüde “Kaydet“'e tiklayabilirsiniz. Degistirdiginiz settingleri (ayarlari) daha öncekini silmeden ayri kaydetmek istiy


	3.c. Saglayici (Provider)
	Bölüm 5.d.'de provider fonksiyonlari kisaca tekrar anlatilmakta.
	Her kanalin yayin isminden hariç bir de provider isimi vardir. Bu provider ismi her kanal için ayri verilebilir (bölüm 3.e.'ye bak).
	Receiverde kanallar bu provider isimlerine göre düzenlenmis olarak görüntülenebilir. SetEditTonbury'nin provider listesinde tüm mevcut olan provider isimleri görünür.
	Eger yeni bir provider olusturmak isterseniz, kanalin birinde sadece provider ismini degistirmeniz yeterli olur, bu provider ismi ayni sekilde provider listesinde görünür.
	Kanallari istediginiz sekilde Drag&Drop metoduyla istediginiz bir providerin üzerine çekerek buna baglayabilirsiniz.
	Bir provideri seçtiginizde, kanal listesinde bu provider ismini tasiyan tüm kanallar görüntüye gelir.
	Providerlerin destegiyle kanallari favori listelerini kullanmadan gruplastirabilirsiniz.
	Bir providerin içinde kanallarin siralamasini degistirirseniz, bu kanallarin siralamasi ana listede de degisir ve kanala baska kanal numarasi verilir.
	Genelde tüm providerler ayni anda görünmedigi için, muhtemelen scrol yapmaniz gerekir. Fare göstergesini listenin kenarinda hafif yukari ve asagi oynatarak listeyi scrol yapabilirsiniz.
	Daha basit olan – özellikle birçok degisik kanali ayni providerin içine getirmek istiyorsaniz – provider listesinin üzerinde bulunan “F” harfine tiklamak olur.
	Bu sekil provider listesi kendiliginden yeni seçilen bir kanalin providerine atlamaz.
	“S” harfine tikladiginizda, listede tekrar otomatikmen yeni seçilen kanalin provideri görüntülenir.
	Bir kanal daima sadece bir providerde bulunur. Bazen ayni kanalin birden fazla providerin içinde bulunulmasi istendigi için, çift (dublikat) olusturmak mümkün, bunlarin numarasi ayri olur. Çiftlestirmek istediginiz bir kanala tiklayiniz. Daha sonra kanal
	Dublikatlari (çiftleri) bulabilmek iccin iki imkan var:
	Farenin göstergesini kirmizi renklendirilmis bir kalanin üzerine götürdügünüzde, bu kanalin çifti hangi numrada bulundugu gösterilir.
	Bu çifti bulmak için kanal listesine tikkklayarak numarayi veriniz: kanal 1 için 1, kanal 14 için 1 ve 4. Burada da (program ismini aramada oldugu gibi) 3 saniye sonra yeni bir tarama baslatilir.
	Ama ayni sekilde “Dublikat ara” fonksiyonunu kullanma imkani da bulunuyor. Kanal listesinde farenin sag tusuna basarak açilan kanal liste menüsünde “Dublikat ara” seçiniz. Bu menü açilir:
	Bu sekil tüm çiftler görüntüye gelir, degisik cift gruplari degisik renlendirilir. Bu fonksiyon degisik kanal tiplerini ayirt etmez, yani ilk önce TV ciftlerin grubu ve daha sonra bir radyo ciftlerin grubu ortaya çikabilir. Tarama için önemli olan transp
	Bundan hariç kanal-tarama-penceresi için bulunan fonksiyonlar çiftler penceresi için de geçerli, yani bu pencereden kanallari silebilirsiniz, kaydirabilirsiniz ve cift aramayi tüm uydularda veya tek bir uyduda gerçeklestirmeyi seçebilirsinz.
	Provider listesinde bos provider bulunmaz. Bir providerin tüm kanallarini silerseniz veya baska bir providere tasirsaniz, bu bosalan provider silinir.
	Seçtiginiz provideri bu isimi tasiyan tüm kanallar ile silmek için provider listesinde farenin sag tusuna basarak açilan popup menüsünde „Sil“'e tiklayiniz, veya klavyenizde „Entf.“/“Del“ tusuna basiniz.
	Bir providerin ismini degistirmek mümkün (bu isim bu providerin tüm kanallari için de degisir). Bunun için provider listesinde farenin sag tusuna basarak „Ad degistir“'e tiklayiniz (ilgilendiren provider seçilmis olmasi gerek) veya providere çift tiklayi
	Burada provider için yeni bir isim verebilirsiniz.
	3.d. Favori listeleri
	
	Tonbury receiverlerinde 5 favori listesi mevcuttur, kanallari bunlara bölebilirsiniz. Favori listelerin avantaji, bir kanalin birden fazla favori listesinde bulunabilmesi. Bunun numarasi degismez ve cifti olusturmak gerekmiyor.
	Bu örnegin aileler için önemli, bu sekil her sahis kendi favori listesini olusturabilir.
	Favori listesine bir veya daha fazla kanal koymak istediginizde, seçtiginiz kanallari Drag&Drop metoduyla favori listesinin üzerine çekiniz.
	Favori listesinde bulunan kanallar, kanal listesinde renkli isaretlenir (isaretleme renklerini konfigürasyonda ayarlanabiliyor, bölüm 5.b. ile karsilastir).
	FAV listesindeki siralama ana listesinden bagimsiz olarak degistirilemez.
	Favori listesinde bir kanali silmek istedigginizde, favori listesine tiklayip silmek istediginiz kanali isaretleyiniz ve kana liste menüsünde "Sil"'i seçiniz veya klavyenizde "Entf" tusuna basiniz.
	Favori listesinde bir kanal sildiginizde, bu kanal sadece favori listesinden silinir, ama ana listeden silinmez.
	Bir favori listesinin ismini degistirmek için ya Return/Enter tusuna basiniz veya favori ismine çift tiklayiniz. Karsiniza su pencere açilir:
	Burada istediginiz isimi verebilirsiniz.
	3.e. Kanal parametreleri
	Bir kanalin ismini degistirmek için (örnegin “Das Erste”'yi „ARD“'ye) kanali seçiniz ve kanal menüsünde “Veri degistir“ fonksiyonunu seçiniz, veya kanala çift tiklayiniz.
	Su menü açilir:


	“Ad” yerinde kanalin ismini istediginiz gibi degistirebilirsiniz.
	
	“Provider” alaninda bir kanalin providerini degistirebilirsiniz. Eger bu provider isimi provider listesinde henüz bulunmuyorsa yeni bir provider olusturulur. (bölüm 3.c.'ye bakiniz)


	Diger yerlerde degisik transponder verilerini (frekans, polarizasyon, sembol rate, FEC ve NETID ve TS ID), kanalin PID ve Channel ID'lerini degistirebilirsiniz (bölüm 3.h. ile karsilastiriniz).
	"PID" alaninda, PID'lerin ondalik (decimal) veya onaltilik (hexadecimal) olarak gösterilmesini ayarlayabilirsiniz.
	
	Bu menüde kanallari "kilitli" veya "sifreli" olarak isaretleyebilirsiniz, veya bu isareti kaldirabilirsiniz.
	Bir kanali kilitlediginizde, bu kanal sadece bir PIN vererek izlenilebilir (çocuk emniyeti). Bu kanallar kanal listesinde bir anahtar ile isaretlenir.
	„Atla“ olarak isaretlenmis olan bir kanal, kanal listesinde bir kirmizi X ile isaretlenir.
	Sifreli kanallar bu sembol ile isaretlenir:
	Not: „Sifreli“ sembolünü sildiginizde kanalin sifresini kaldirmis olmuyorsunuz! Sadece sembol silinmis oluyor.
	"Isaretle" fonksiyonu ile kanal listesinde bir den fazla kanali ayni anda "kilitli/kilitsiz" veya "sifreli/sifresiz" olarak isaretleyebilirsinz.
	Birçok kanal sadece büyük harflerle yazilmistir. Bunu degistirmek için her kanalin ismini ayri ayri degistirmek gerekmez; bu sorunu olan bütün kanallari seçiniz ve kanal menüsünde "DISNEY CHANNEL -> Disney Channel"'e tiklayiniz.
	Burada her kelimede ilk harf oldugu gibi kalir, eger kelimede büyük/küçük yazilim karisiksa bu kelime degistirilmez (örnek: EinsMuXx). 4 harften daha kisa olan kelimelerde degismez, böylece CNN gibi olan kisaltmalar kalir.
	SetEdit.ini dosyasinda degistirilebilen birçok istisna bulunuyor. 3 harften daha uzun oldugu halde degistirilemiyen 10 terim bulunuyor (örnek: ESPN, CNBC) ve 4 harften daha kisa oldugu halde degistirebilinen 10 harf bulunuyor (örnek: "CO", KRIMI&CO dan K
	Bu fonksiyonun önemi surada: karisik yazilis türleri daha rahat okunabilir ve küçük harfler büyük harflerden daha zayiftir, yani kanal ismi kanal listesinde daha iyi gösterilebilir. Kanal listesindeki kolonlarin belirli eni var ve bundan daha enli olan k
	3.f. Receiver'e (aliciya) kaydetme
	Arz ettiginiz settingleri bitirdikten sonra kullanabilmek için receiver'e yazmaniz gerekiyor. Lütfen "Dosya"'ya tiklayarak açilan menüde "Receiver'e yazdir"'a tiklayiniz. Karsiniza su bildiri çikar:
	Bu bildiride lütfen „OK“'ye tiklayiniz, böylece veriler receiverinize aktarilir.
	3.g. Settingleri print veya export etme
	Settinglerinizi print etme imkaniniz var. Bunun için “Dosya”'ya tiklayarak açilan menüde „Yazdir“'i seçiniz. Su menü açilir:
	Simdi ilk önce tüm kanallarimi yoksa sadece seçilmis olan kanallarimi yazdirmak istediginizi seçin.
	Daha sonra kanallari kanal numaralarina göre mi yoksa transponderlere göremi yazdirmak istediginizi seçebilirsiniz.
	Bundan hariç yazdirmak istediginiz çesitli parametreleri seçebilirsiniz, örnegin kanalin frekansini, hangi uyduda bulundugunu, hangi PID'leri kullandigini, sifreli olup olmadigini veya FAV listesinde bulunup bulunmadigini, vs.
	Son olarak listenin yilmasi istediginiz font yüksekligini vererek „Yazdir“'a tiklayiniz.
	Export ederken kanal listesini ASCII dosyasi olarak kaydedebilirsiniz, örnegin Word ile açip yazdirmak için. Parametreler burada tabülatör isaretiyle (0x09) birbirinden ayrilir
	Diger noktalarda export aynen yazdirmak gibi çalisir. Dosya menüsünde "Export" fonksiyonunu seçiyorsunuz, ve yukarda tarif edildigi gibi, yazdirmak istediginiz parametreleri seçiyorsunuz ve "Export"'a tikliyorsunuz.


	Karsiniza bir pencere açilir, burada dosyanin kaydedilecek ismini ve kaydetme yerini seçebilirsiniz.
	
	Receiver'i okurken bazi kanallarin farkli isimleri oldugunu (örnegin “unknown”) ve belirli Premiere kanallarin, örnegin Premiere-Direkt kanallari ve futbol veya Formel1 kanallarin, eksik oldugunu farketmis olabilirsiniz.
	Bir kanal yerini birlikte kullanan kanallar otomatik arama yaparken sadece yayin yaparken bulunabilirler. Premiere-direkt kanallari ve futbal ve Formel1 kanallari bazen bulunabiliyor, ama dogru ismiyle gösterilmiyor.
	Internet'de kanallarin ayarlarina bakmak için siteler bulunuyor, örnegin www.Lyngsat.com. Asagida orada buldugunuz kanal ve tranbsponderleri elden nasil ayarlayabileceginiz anlatiliyor.
	Örnegin www.Lyngsat.com sitesinde herhangi bir uyduda yeni transponder aktif hale getirilmis oldugunu gördünüz.
	Burada transponder 12656 yatay olarak bir sifreli TV kanali (Anem, portakal renkli sifreli demek oluyor) ve iki audio kanali (B2-92, iki çesitli audiopid'leri, sifresiz) ile yeni eklenmis olarak görüyoruz.
	Burada ilk önce transponder olusturma imkaniniz var ve bu transponder üzerinde yeni kanallari olusturabilirsiniz. Veya direk uydunun üzerinde dogru transponder verileri ile yeni bir kanal olusturabilirsiniz. Her iki metodun yerine göre avantajlari var, o
	Yeni transponder olusturmak için ilk önce üzerinde olmasi gereken uyduyu seçiniz. Daha sonra transponder listesinde farenin sag tusunua basarak açilan menüde "Yeni" -> "Transponder" fonksiyonunu seçiniz. Karsiniza su pencere açilir:
	Yukardaki örnek için frekansi 12656 ve polarizasyon olarak HOR (yatay için) veriniz. Sembol rate örnekte degeri 2963 ve FEC 3/4.
	Lyngsat listelerindeki yesil sayilar NETwork ID ve TS ID verir (örnekde NET ID = 0 ve TS ID = 176).
	"OK" ile onayladiysaniz, transponder listesinde son sirada yeni transponder görüntüye gelir.
	Bu transponderin üzerinde simdi yeni TV kanalini ve iki audio kanalini olusturabilirsiniz.
	Bunun için yeni transpondere tiklayiniz ve halen bos olan TV listesinde farenin sag tusuna basiniz. "Yeni" fonksiyonunu seçiniz, su pencere açilir:
	Ayni sekilde transponder listesinde farenin sag tusunua basabilirsiniz (kanal eklemek istediginiz transponder burada da isaretlenmis olmasi gerekiyor) ve "Yeni" altinda "Bu transponderde TV kanali" veya "Bu transponderde radyo kanali" fonksiyonunu seçebi
	Burada dogru transponder alinmis durumda.
	Kanali direk vermek istiyorsaniz, yeni kanalin bulunmasi gereken uyduyu seçiniz, farenin sag tusuyla kanal listesine tiklayiniz ve "Yeni" fonksiyonunu seçiniz.
	Tekrar ayni pencere açilir, burada sadece "Frekans", "Polarizasyon", "Sembolrate", "FEC" ve “TS ID” yerlerine dogru transponder verilerini vermeniz gerekiyor.
	"Ad" alanina kanalin adini (örnekte "Anem") veriniz, daha sonra altdaki alanlara uyan PID'leri ve Channel ID'lerini vermeniz gerekiyor.
	“Provider” alaninda bu kanal için yeni bir provider verebilirsiniz. Eger bu provider isimi provider listesinde henüz bulunmuyorsa yeni bir provider olusturulur.
	TV-Kanali Anem'in (yukardaki liste ile karsilastiriniz) Video PID'si 4194 ve Audio PID'si 4195, Channel ID (veya Service ID) 1. PCR PID'si normalinde Video PID'si ile esit ve ayni sekilde verilmesi gerekiyor.
	Audio kanallari için tabiiki Video-PID'si verilmiyor.
	Tüm verileri verdikten sonra OK'ye tiklayiniz ve yeni kanal kanal listesinin sonunda görüntüye gelir.
	Bir uyduda en az bir kanal bulunuyorsa, bu uydu aktif olarak gösterilir (yesil renkli, renk ayarini istediginiz gibi degistirebilirsiniz, bölüm 5.b.'ye bekiniz). Bos olan uydular beyaz renklendirilmistir.
	Bazen benzer ayarlari olan bir'den fazla kanali vermek gerektigi için, kanali çiftlestirmek (kanal liste menüsündeki kopyala ve ekle fonsiyonlari ile) mantikli olabilir. Bu çiftde, verilen ilk kanalin ayarlarindan farkli olan parametreleri vermek yeterli
	Eger konfigürasyonda "Daima üstte" seçerseniz, SetEditDVB2000 devamli olarak ekranda üstte tutulur. Bu fonksiyon bu tür internet listelerini ayarlarken faydali olur.
	Kendi listenizi internet'den indirdiginiz liste ile daha rahat karsilastirabilmek için transponderleri frekansa göre düzenleme imkani var, cünkü genel olarak internet listeleri frekanslara göre düzenli olur. Bunun için transponder listesinde farenin sag
	Alternatif olarak transponderleri polarizasyona göre de düzenleyebilirsiniz.
	3.i.Kanallari, yabanci Settingleri import etme ve Setting formatini degistirme
	Hazir settingleri internet'den indirip, settingin bir bölümünü veya tümünü kullanmak da mümkün. Bu tür settingleri örnegin su sayfalarda bulabilirsiniz:
	DVB2000 için en güzel ayarlanmis settingleri www.dxandy.de sayfasinda bulabilirsiniz, bu settinglerden kanallari da settiinglerinize import edebilirsiniz (özellikle siradisi olanlar daima güncellestiriliyor).
	www.lyngsat.com/nokia/index.shtml sayfasinda veya SatcoDX'de (benim homepage'de link bulunuyor) hazir kanal listeleri bulabilirsiniz.
	Bu tür settingleri kullanmak istiyorsaniz, üç sik bulunuyor:
	Yabanci SetEditTonbury Setting dosyasi
	SetEditTonbury settinglerini direk "Dosya"  -> "Aç" ile SetEditSmarty'e yükleyebilirsiniz ve daha sonra receivere aktarabilirsiniz.
	Burada sorun çikabilir, cünkü bu settinglere uydu ayarlari (örnegin LOF ayarlari) da dahil. Bu ayarlar muhtemelen isteklerinize göre olmadigi için veya (örnegin uydu ayarlari) muhtemelen tamamen yanlis oldugu için, kendi receiver menü ve uydu ayarlarini
	Bunu yapmak için uydu listesinde farenin sag tusuna basarak "Uydu konfigürasyon kaydet" fonksiyonunu seçiniz. Böylece tüm uydu verileri ve receiver menü ayarlari kaydedilir.
	Simdi yabanci bir setting dosyasi yüklerseniz, uydu menüsünde "uydu konfigürasyon yükle" fonksiyonu ile degerlerin tümünü daha önce kaydettiginiz veriler ile yenileyebilirsiniz.
	Yabanci settingin uydu ayarlarini her uydunun altinda bulursunuz, bunun için uydu menüsünde "Veri degistir"'e tiklamaniz veya ilgilendiren uyduya çift tiklamaniz yeterli.
	Bu menü bölüm 5.e.'de daha ayrintili anlatilir.
	Import fonksiyonu
	"Dosya" listesine tiklayiniz ve "Yeni" altinda listeden import etmek istediginiz formati seçiniz.

	Burada ilgilendiren kanal listesini içeren ikinci bir editör penceresi açilir. Bu sekil daha fazla editör penceresi de açabilirsiniz. Bu listelerin her birisine ayni agirlik verilir. Her dosya formatin (DVB2000, SatcoDX, Lyngsat ve eklenen baska format)
	SatcoDX ve Lyngsat dosyalari internet listesi olduklari için, bu listelerde "Receiver'den oku" ve "Receiver'e yazdir" fonksiyonlari bulunmaz.
	Kanallari bir pencereden digerine çekebilirsiniz veya "Kopyala" ve "Ekle" ile kanallari bir listeden digerine kaydirabilirsiniz.
	Not: Tonbury analog kanallari tanimadigi için tabiiki analog kanallari import etmek mümkün degil. Ama örnegin SatcoDX listelerinde analog kanallari bulunabilir. SatcoDX kanal listesinin konfigürasyonunda sadece dijital, analog veya her iki kanal türü gös
	Setting formatlarinin degisik kanal parametreleri bulunur. Hedef listesinin bir parametresi kaynak listede bulunmuyor ise (örnegin SatcoDX formati Text PID'lerini tanimaz), bu parametre standart bir veri ile doldurulur.
	Bir pencereden baska pencereye sadece kanallari degil, gruplari da çekebilirsiniz (örnegin bir transponderi tüm bagli olan kanallari ile).
	Kaynak:
	Kanal listesi: isaretlenen kanallar aktarilir.
	Tüm diger listeler (uydu, saglayici, label'ler, transponder, favoriler, vs.): ilgilendiren listenin tüm kanallari aktarilir.
	Hedef:
	Kanal listesi: Diger listede seçilen kanallar, ekleme yaptiginizda, fare göstergesinin bulundugu yere eklenir. Ekleme, hedef listede olacak baglantinin (örnegin bir uyduya) yüzde yüz belli ise gerçeklesir. SetEditTonbury'de örnegin kanalin eklenmesi iste
	Transponder: Bir transponder daima tek bir uyduya baglidir. Yani kanallari baska bir listeden alip bir transpondere eklerseniz, bu kanallar otomatikmen bu transponderin uydusuna baglanir ve ona göre olan transponder verilerini alir.
	Eger bir transponderi bir pencereden baska pencerenin transponder listesine çekerseniz, transponderi biraktiginiz yerde kaynak transponderin tüm kanallar ile yeni bir transponder olusturulur.
	Not: Eger bir transponderi baska pencereden import ederseniz, o an seçilmis olan uyduya baglanir. Uydu listesinde "All" seçilmis ise, transponder fare göstergenin üzerinde oldugu transponderin uydusuna baglanir.
	Eger bir uyduyu tüm kanallari ile baska pencerenin transponder listesine çekerseniz, bu uyduda bulunan kanallar uyduyu biraktiginiz transponder'e baglanir. Ayni uygulama FAV listesini, bir label'i, bir saglayiciyi, vs. baska pencerenin transponder listes
	Dikkat: Bir kanal baska transponder verileri ile çekilemeyebilir.
	Uydu: Diger listede seçilen kanallar bu uyduya eklenir, gerektiginde transponder benzeri olusturulur.
	Favori listesi: Favori listesine direk olarak import mümkün degil.
	Kanal liste menüsünde bulunan iki fonksiyon, degisik kanal listelerini karsilastirirken yardimci olur. Bu fonksiyonlarin görünmesi için en az iki pencere açilmis olmasi gerekir.
	"Yeni kanallari dosyadan seç" ile kendi listenizde henüz bulunmayan ve diger kanal listesinde bulunan kanallari isaretleyebilirsiniz (kanal numaralari yesil renklendirilir).
	Fazla sayida kanal listesi açtiginizda, yeni kanallari hangi listeden seçmek istediginizi belirlemeniz gerekiyor. Sadece bir tane baska liste açtiysaniz, seçenek olarak bir tek bu bulunur.
	"Bulunmayan kanallari dosyadan seç" fonksiyonu ile, bulundugunuz listede, diger listelerde bulunmayan kanallar isaretlenir (kanal numaralari kirmizi renklendirilir).
	Burada da ayni sekilde, eger fazla sayida kanal listesi açtiysaniz, kanallari hangi listeden seçmek istediginizi belirlemeniz gerekiyor. Sadece bir tane liste açmissaniz, bir tek seçenek bulunur.
	"Yeni kanallarin belirtisini sil" fonksiyonu ile veya "Bulunmayan kanallarin belirtisini sil" fonksiyonu ile isaretleri silebilirsiniz. Bu fonksiyonlarin kanal listesinde görüntülenmesi için, kanal listesinde kanallar isaretlenmis olmasi gerekiyor.
	Eger kanal listesinde "Yeni kanal" veya "Bulunmayan kanal" isaretlediyseniz, bu kanallari komple isaretleyebilirsiniz.
	Kanal liste menüsünde "Seç"'e tiklayarak gereken fonksiyonu seçiniz ("Yeni kanallari" veya "Bulunmayan kanallari"). Menüdeki bu kayitlar, kanal listesine gereken isaretler bulundugunda görüntülenir.
	Not: Kanallari import ederken konfigürasyonda frekans toleransini 5 veya 10 MHz olarak ayarlamak avanatjli olur, cünkü ayni kanal için tüm listelerde birbirinden az farkli frekanslar bulunabilir. Yani bir listede çok az frekans farki ile bulunanan bir ka
	Settingleri baska formata degistirme
	4. Kullanis ve kisisel ayarlar
	SetEditTonbury'in kullanisi genelde fare ile gerçeklesir. Bazi fonksiyonlar ise klavyeyle de gerçeklestirilebilir.
	Ana pencerede dügme gruplari (Dosyam Konfig. ve Yardim) ve uydu, transponderler, providerler, favori listesi (FAV) ile ve kanallar ile listeleri görürsünüz. Farenin sag tusuna uydu, transponder veya kanal listesinde tiklarsaniz listede çalisma yapmak içi
	"Yardim" ile yardim dosyasini göstertebilirsiniz veya SetEdit düzeltmelerini veya yenilemelerini arayabilirsiniz.
	Kenarlarda büyük harflar bulursunuz, bunlarla bazi fonksiyonlari daha hizli gerçeklestirebilirsiniz.
	SetEditTonbury'in her penceresi (ana pencere hariç) klavyenizdeki ESC tusuyla kapatabilirsiniz.
	Listelerde su semboller görünebilir
		sifreli kanal
		kilitli kanal
	Alt sol kösede data bilgi alani bulunuyor ("Information"), burada seçtiginiz uydunun, transponderin veya kanalin verileri gösterilmektedir.


	SetEditTonbury'in görüntülerini komple kendi ihtiyaciniza göre ayarlayabilirsiniz.
	
	Ana pencerenin boyutunu degistirmek için, ya üst sag kösedeki büyüt dügmesine tiklayabilirsiniz ve böylece ekran boyutuna getirirsiniz veya ana pencerenin kenarlarini istediginiz gibi çekebilirsiniz.
	Ana pencere boyutu yeterince büyük ise, kanal listesi bir den fazla sütunlu olarak görüntülenebilir, bu daha da bir açik görüntüdür. Konfigürasyonda "Genel ayarlar" altinda "Sütun genisligi" fonksiyonu ile yeni sütun olusturmak için kanallarin tümünün gö
	"manual" ile sütun genisligini elden de ayarlayabilirsiniz. Bunun için kanal liste menüsünde "sütun genisligi ayarlari" fonksiyonuna tiklayiniz ve daha sonra kanal listesinde sütunun sag kenarinin olmasini istediginiz pozisyona tiklayiniz.
	Not: Belirli genislik degeri varki, bundan daha dar yapmaniza izin verilmiyor. Pencere birden fazla sütun için çok dar ise ve sadece tek sütun gösterilebiliyorsa, bu degerin tabiiki önemi kalmiyor.
	"Isimi kes" alaninda, kisaltmak istediginiz kanal ismini, sondan mi kesmek istediginiz,
	veya ortadan bir parçami alinacagini ayarlayabilirsiniz.
	Özellikle kanallari kaydirmakta faydali olan Split fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Burada kanal listeleri çift ve üstüste degisik açilardan görüntülenir (bölüm 3.b.
	„TV kanallari“ veya „Radyo kanallari“na çift tikladiginizda sadece tikladiginiz kanal listesi görüntülenir. Ayni yere tekrar çift tikladiginizda, tekrar iki listede görüntüye gelir. Kanal liste menüsünde “Görüntüle” ileTV mi, radyo kanali mi yoksa her ik
	Asagidaki tus kombinasyonlari tüm modifikasyonlarda bulunur:
	Strg-O: Dosya aç
	Strg-S: Dosya kaydet
	Strg-R: Receiverden settingleri oku
	Strg-W: Receivere settingleri yaz
	Strg-P: Settingleri yazdir (print et)
	Strg-E: Settingleri export et
	Alt-R: Radyo modüsüne degistir
	Alt-T: TV modüsüne degistir
	Alt-A: TV/Radyo modüsüne degistir
	SetEdit'in bir editör penceresini kapatmak için kapat dügmesine tiklamaniz yeterli:
	veya dosya menüsünde "Kapat"'i seçiniz. Sadece tek pencere açiksa, bu sekil program kapanir.
	SetEdit'i komple kapatmak ve tüm açik olan pencerleri ayni anda kapatmak için, dosya menüsünde "Çikis"'a tiklayiniz. Konfigürasyonda "Baslarken son oturumu aç" ile birdahaki program baslangiçinda tüm bu sekil kapatilan editör pencereleri tekrar açilir.
	Dosya fonksiyonlarini kullanmak için „Dosya“'ya tikliyorsunuz.; karsiniza su popup menüsü açilir:
	Yeni ile ayni veya bir baska formatta bir baska SetEdit penceresi daha açabilirsiniz, böylece örnegin kanallari import edebilirsiniz veya degisik listeleri karsilastirabilirsiniz (bölüm 3.i.'ye bakiniz).
	Aç ile harddiskten settingler yüklüyorsunuz.
	Son dosyalar ile son açtiginiz 10 dosya yüklemek için hazir tutuluyor.
	Son dosya listesini temizle ile son kullanilan dosyalar listesini silebilirsiniz.
	Receiver'den oku ile settingleri receiver'den SetEditTonbury'e aktarabiliyorsunuz. Ekraniniza bir bildiri gelir. Bildiride „OK“'ye tikladiktan sonra receiver okunur.
	Backup ile settingleri bire bir receiver'den harddiskinize aktarabilirsiniz. Burada bir pencere açilir, burada settinglerin nereye kaydedilecegini vermek zorundasiniz. Uygulama "Receiver'den oku" ile esit. Datalar SetEdit'de gösterilmez, sadece harddiske
	Kaydet veya Farkli kaydet ile güncel settinglerinizi harddiske kaydedebilirsiniz.
	Receiver'e aktar ile güncel settinglerinizi SetEditTonbury'den receiver'e aktarabilirsiniz. Burada da bir bildiri çikar. Bildiride „OK“'ye tikladiktan sonra veriler receivere aktarilir.
	Geri yaz ile settingleri harddiskten receiver'e aktarabilirsiniz. Receiver'e yazmak istediginiz dosyayi seçmek için bir pencere açilir. Gidisat receiver'e aktarmak ile esit.
	Format degistir ile SetEditSmarty'de gösterilmekte olan settingleri baska formata (örnegin DVB2000) veya baska formatlari (örnegin DVB2000) SetEditSmarty formatina degistirebilirsiniz. Bunu yapabilmek için daha önce uydu konfigürasyonlarini birkez kaydet
	Yazdir ile kanal listesini print edebilirsiniz (yazdirabilirsiniz).
	Kanal listesini print etmek için iki olanak var. Ilki, listenizi kanallarin sirasina göre yazdirabilirsiniz (örnegin hangi kanali hangi programi içerdigini görebilmek için) ve ikinci olanak olarak kanal listenizi transponderlere göre düzenlenmis olarak y
	Eger program listesini kanal numaralarina göre düzenlenmis sekilde yazdiriyorsaniz, tüm kanallarmi yoksa sadece seçilmis olan kanallarmi print edilecegini seçebilirsiniz.
	Ayrica program numarasi ve ismi yaninda, transponder degerleri (frekans, sembol rate (payi), polarizasyon ve FEC), Channel ID'si, PID'leri ve “sifreli” veya “FAV” parametreleri print edilebilir.
	"Font yüksekligi" yerinde lütfen basilmasi gereken font yüksekligini veriniz. Eger bir yapraga birden fazla sütun sigiyorsa, otomatikmen fazla sütunlu print edilir
	Export ile settinglerinizi ASCII dosyasi olarak export edebilirsiniz (örnegin Word ile üzerinde çalisma yapip print etmek için); burada print etmekteki olan opsiyonlar geçerli.
	Kapat ile açik olan editör penceresini kapatiyorsunuz, eger sadece bir editör penceresi açik ise tüm program kapatilir.
	Çikis ile SetEdit tümden kapatiyorsunuz, yani bir den fazla editör penceresi açik ise hepisi kapatilir. Konfigürasyonda Baslarken son oturumu aç ile program birdahaki açildiginda bu kapatilan editör pencerelerin tekrar açilmasini ayarlayabilirsiniz.
	Eger bir dahaki program açilmasinda tüm pencerelerin açilmasini istiyorsaniz, programi Dosya -> Çikis ile kapatmaniz gerekir ve pencereleri ayri ayri kapatmayiniz, cünkü ohalde sadece son kapatilan pencere açilir.
	Programin temel ayarlarini yapabilmek için „Konfig.“ Dügmesine tiklayiniz. Iki alt menü bulunuyor. "Genel ayarlar"'a tikladiginizda su menü açilir:
	Seriel port yerinde receiveri bagladiginiz baglantiyi veriniz (SCSI veya COM).
	Frek. Tol. ile import ederken mevcut olan bir transponder bu verdiginiz tolerans sinirlarindaysa, esit olarak görülür. Örnegin eger settinglerinizde transponder 11721 MHz bulunuyorsa ve bir DVB2000 veya frekansi 11720 olan baska SetEditTonbury kanalini i
	Sütun genisligi ile yeni sütun olusturmak için kanallarin tümünün 100% (otomatik) veya 90% ile 30% arasinda görüntüde olan yüzdesini geçme sinirini ayarlayabilirsiniz. Diger kanal isimleri kisaltilir. "Manual" ile sütun genisligini elden de ayarlayabilir
	Not: Belirli bir genislik degeri varki, bundan daha dar yapmaniza izin verilmiyor. Pencere birden fazla sütun için çok dar ise ve sadece tek sütun gösterilebiliyorsa, bu degerin tabiiki önemi kalmiyor.
	PIDs yerinde PID'lerin onluk (decimal) veya onaltilik (hexadecimal) yazilisi olarak görüntülenmesini ayarlayabilirsiniz. Ana pencerede bulunan "Bilgi" alanin kenarinda bulunan H (hexadecimal) ve D (decimal) harflerine tiklayarak bu ayarlamayi yapabilirsi
	Isimi kes alaninda kisaltmak istediginiz kanal isminin ("Sütun genisligi"'ne bak) sondan mi kesilecegini veya ortasindan bir parça mi alinacagini ayarlayabilirsiniz.
	Dil alaninda menü dilini ayarlayabilirsiniz. Eger daha fazla editör penceresi açik ise bu ayar tüm pencereler için geçerli olur.
	Daima üstte fonksiyonuyla programin devamli üstte kalmasini saglarsiniz ve program baska programlar tarafindan görüntü olarak kapatilmaz.
	Baslarken son kullanilan dosyasi yükle fonksiyonu ile SetEditTonbury her yeni baslatildiginda otomatikmen son kullandiginiz dosya yüklenir.
	Yükleme yaparken kaydedilen uydu ayarlarini kullan ile, kendi uydu ayalrini birkez kaydettikten sonra, bunlari yüklerken otomatik kullanabilirsiniz. Böylece örnegin yabanci settinglerde devamli otomatikmen kendi uydu ayarlarinizi kullanabilirsiniz. .(böl
	Baslarken son oturumu aç ile program yeniden açilirken çikisda kapatilan tüm pencereler o an açik olan dosyalar ile birlikte tekrar açilir (bölüm 5.a.'ya bakiniz).
	"Renkler" adinda olan altmenüye tiklarsaniz, karsiniza su pencere açilir:
	Burada aktif (programlanmis) uydularin, yatay ve sol dönembeçli polarize edilmis transponderlerin, dikey ve sag dönembeçli polarize edilmis transponderlerin, TV kanallarin, radyo kanallarin, favori listesinde bulunan TV veya radyo kanallarin, o an seçilm
	Renk alanlarin kenarlarina çift tikladiginizda eski kullanilan renkler (standart renkler) tekrar ayarlanir.


	5.c. Kanalfunktionen
	
	Lütfen degistirmek veya üzerinde çalismak istediginiz kanali ilk önce seçiniz .
	Fonksiyonlarin büyük kismina kanal listesinde farenin sag tusuna basarak popup menüsünü açarak ulasabilirsinz:
	Bazi menü noktalari sadece import yaparken görüntüye gelir.
	Bilgi: kullanilan TV ve radyo kanallarin ve transponderlerin, uydularin ve providerlerin sayisini verir.
	Görüntüle ile sadece TV kanallarini mi, sadece radyo kanallarini mi veya her ikisinide mi görmek istediginizi ayarlayabilirsiniz.
	Not: Alternatif olarak bu görüntü modüsünü „TV kanallari“ veya „Radyo kanallari“ penceresinin kenarina çift tiklayarak degistirebilirsiniz.
	Bundan hariç "sadece kanallari göster" ile uydu, transponder ve FAV listelerini ve data penceresini kapatabilirsiniz. "Tüm listeler" ile tüm listeler tekrar görüntülenir.
	Düzenlemeye göre görüntüle ile kanallari orjinal siralamaya göre, alfabeye göre veya frekans ve polarizasyona göre düzenlenmis olarak görüntülenebilir.
	Veri degistir: açilan pencerede kanal verilerini degistirebilirsiniz:
	Ad alaninda kanalin ismini verebilirsiniz.
	Provider alaninda bir kanalin providerini degistirebilirsiniz (egger bu provider provider listesinde henüz bulunmuyorsa, yeni bir provider olusturulur).
	PID, Channel ID ve transponder verilerini degistirebilirsiniz ve belirli kanalin kilitli (çocuk emniyeti ile ulasilir) veya sifreli olmasini ayarlayabilirsiniz.
	Ayrica PIDs alaninda PID'lerin onluk veya onaltilik olarak görüntülenmesini ayarlayabilirsiniz.
	PID, ID ve transponder verilerin ayrintilarini bölüm 3.h.'de okuyabilirsiniz.
	Sil ile seçilen kanallar silinir veya, egger o an bir FAV listesinde bulunuyorsaniz, o favori listesinden silinir.
	Kopyala ile kanallari kopyalayabilirsiniz (örnegin kanal çifti olusturmak için).
	Ekle ile daha önce kopyalanmis veya silinmis kanallari seçilen yere yerlestirilir.
	Tasi ile isaretlenmis olan bir veya daha fazla kanalli belirli kanal numarasina kaydirabilirsiniz, bunu klavyenizle verebilirsiniz.
	Seç: Bu fonksiyonla belirli kanal guruplarini ayni anda seçebilirsiniz. Tümünü, Tüm sifreliler, Tüm kilitli, Tüm C-band kanallarini veya (import yaparken) Tüm yenileri veya Tüm mevcut olmayanlari seçebilirsiniz (hangi kanallarin seçilmis olduguna bagli).
	Ters seçim: Seçilmis olan kanallar bu fonksiyonla ters seçim yapildiginda, bu kanallarin seçilmisligi kaldirilir ve diger kanallar seçilir. Örnegin tek bir kanaldan hariç digerlerini silmek istiyorsaniz, bu kanali seçiniz, ters seçim ile digerlerini isar
	Isaretle ile birden fazla kanali ayni anda kilitli/kilitsiz veya sifreli/sifresiz olarak isaretleyebilirsiniz.
	Yeni kanallari dosyadan seç: Bu fonksiyon ile import yaparken baska açik olan listede bulunan ve kendi güncel listenizde bulunmayan kanallari seçebilirsiniz
	Bulunmayan kanallari dosyadan seç: Bu fonksiyon ile import yaparken kendi listenizde bulunan ve açik olan baska bir listede bulunmayan kanallari isaretleyebilirsiniz.
	Yeni kanallarin / Bulunmayan kanallarin belirtisini sil: Bu fonksiyon ile import yaparken yeni veya mevcut olmayan kanallarin isaretlerini güncel listenizden alabilirsiniz.
	Düzenle ile seçilmis olan kanallari alfabeye, frekansa veya polarizasyona göre düzenleyebilirsinz.
	DISNEY CHANNEL -> Disney Channel ile seçtiginiz kanalin ismini büyük harflerden küçük harflere degistirebilirsiniz. Genel olarak büyük harfler küçük harflerden daha enlidir ve böylece kanal listesine daha fazla harf sigar ve karisik yazilis sadece büyük
	Kanal bul ile kanallari ismi ile arayabilirsiniz.
	Dublikat bul ile kanal çiftlerini arayabilirsiniz.
	Yeni ile yeni bir kanal olusturabilirsiniz.
	Ikiye böl fonksiyonu ile TV ve radyo kanal listesini (o an hangisi görüntüdeyse) çift görüntüleyebiliyorsunuz. Bu çift görüntülenen ayni liste, ikisinde de birbirinden ayri olarak listenin degisik yerlerinde çalisma yapilabilir. Yapilan degisiklik diger
	Menüde Sütun genisligi ayarlari sadece konfigürasyonda "Sütun genisligi"'nde "manual" seçtiyseniz görüntüye gelir (bölüm 5.b. bakiniz). Sütun genisligini böylece elden degistirebilirsiniz. Bunun için fonksiyonu seçip kanal listesinde sütunun sag kenarini
	Not: Belirli genislik degeri varki, bundan daha dar yapmaniza izin verilmiyor. Pencere birden fazla sütun için çok dar ise ve sadece tek sütun gösterilebiliyorsa, bu degerin tabiiki önemi kalmiyor.
	Bir kanali tasimak için, bu kanali veya kanallari ilk önce seçiniz ve farenin sol tusuna basiniz, bunu basili tutunuz ve kanallari istediginiz pozisyona çekiniz (Drag&Drop fonksiyonu). Bir listenin kenarina geldiginizde otomatikmen scrol edilir.
	Bir veya daha fazla kanali bir uyduya, transpondere, providere veya bir favori listesine baglamak için seçilmis olan kanallari Drag&Drop metoduyla uydu, provider, favori veya transponder isminin üzerine çekiniz.
	Bir FAV listesinin tüm kanallarini görmek için, görmek istediginiz FAV listesine tiklayiniz.


	5.d. Saglayici (Provider) fonksiyonlari
	Lütfen ilk önce üzerinde çalisma yapmak istediginiz bir provider seçiniz. Kanal listesinde bu providere bagli olan tüm kanallari görürsünüz.
	Bir veya daha fazla kanali bir providere baglamak için, kanallari seçip Drag&Drop metoduyla bunlari provider isminin üzerine çekiniz.
	Her kanalin yayin isminden hariç bir de provider isimi vardir. Bu provider ismi her kanal için ayri verilebilir (bölüm 3.e.'ye bak).
	Receiverde kanallar bu provider isimlerine göre düzenlenmis olarak görüntülenebilir. SetEditTonbury'nin provider listesinde tüm mevcut olan provider isimleri görünür.
	Eger yeni bir provider olusturmak isterseniz, kanalin birinde sadece provider ismini degistirmeniz yeterli olur, bu provider ismi ayni sekilde provider listesinde görünür.
	Provider fonksiyonlarin büyük kismina provider listesinde farenin sag tusuna basip popup menüsünü açarak ulasabilirsiniz.
	Ad degistir: Bununla bir providerin ismini degistirebilirsiniz, alternatif olarak Enter/Return tusuna basabilirsiniz veya providere çift tiklayabilirsiniz.
	Görüntüyü düzenle: Bununla providerler orjinal siralamaya göre veya isime göre düzenlenebilir.
	Sil: Bununla listenizden bir provideri silebilirsiniz. Eger provider bos degilse, yani kanal içeriyorsa, bu kanallar da bir güvenlik sorusundan sonra silinir.
	Provider listesindeki kanallarin siralamasi, ana listedeki kanallarin siralamsina bagimsiz olarak degistirilemez.
	Provider listesinin üzerinde bulunan üç büyük harflere tiklayarak asagidaki fonksiyonlara daha çabuk ulasabilirsiniz:
	F: Provider listesi sabitlestirilir, yani yeni seçilen bir kanalin providerine kendiliginden atlamaz.
	S: Provider listesi devamli yeni seçilen kanalin providerine otomatikmen atlar.
	O: Provider listesi orjinal siralamaya göre görüntülenir.
	N: Provider listesi isimlere göre siralanmis olarak görüntülenir.
	5.e. Uydu fonksiyonlari
	
	Aktif uydulari görüntüle/Tüm uydulari görüntüle:
	Bu fonksiyon ile tüm uydularin veya sadece aktif olan uydularin (kanal içeren uydular) görüntülenmesini seçebilirsiniz.
	Veri degistir:
	Uydu verilerini degistirebilmek için su pencere açilir:
	Bir uyduya çift tiklama da yapabilirsiniz.
	Burada bu uydu için geçerli olan Isimi, LNB ayarlarini (LOF high/low) ve cografi pozisyonu (Longitude) verebilirsiniz yada degistirebilirsiniz.
	Görüntüyü düzenle:
	Bu fonksiyonla uydularin orjinal siralamaya göre, isime göre (alfabeye göre) veya cografi pozisyona göre (tul derecesi) siralanmasini seçebilirsiniz.
	Yeni ile yeni bir uydu verebilirsiniz.
	Sil ile bir uyduyu ayit olan tüm transponder ve kanallari ile silebilirsiniz.
	Uydu konfigürasyonu kaydet:
	Farenin sag tusuyla bir transponderin üzerine tikladiginizda, transponderi ilgilendiren fonksiyonlari içeren bir popup menüsü açilir:
	Düzenlemeye göre görüntüle (Orjinal/Frekans/Polarizasyon): Bu fonksiyon ile transponderler orjinal siralamaya göre, frenkansa göre veya polarizasyona göre düzenlenmis olarak görüntülenir. Bu sadece görüntü için geçerli. Kaydederken veya receiver'e aktari
	Veri degistir ile seçtiginiz transponderin parametrelerini degistirebilirsiniz. Görüntüye su pencere gelir:
	Alternatif olarak bu pencereyi açmak için transpondere çift tiklayabilirsiniz. Burada transponderin frekansini, polarizasyonu, sembol rate (payini) ve FEC'sini, NET ID'sini ve TS ID'sini degistirebilirsiniz. Bu degisiklik transponderde bulunan tüm kanall
	Sil ile bir transponderi silebilirsiniz. Bu transpondere kanallar bagli ise, bunlarda kontrol sorusundan sonra silinir.
	Tüm bos transponderlei sil ile kanali mevcut olmayan tüm transponderleri transponder listesinden silebilirsiniz.
	Yeni ile yeni bir transponder olusturabilirsiniz veya bu transponderde yeni bir TV kanali/Radyo kanali olusturabilirsiniz.
	Eger yeni bir transponder olusturmak istiyorsaniz, program bu transponderin hangi uyduya bagli olacagini bilmesi gerekir. Eger bir uydu isaretlenmis ise, yeni transponder bu uyduya baglanir. Eger uydu listesinde „All“ seçilmis ise ve transponder listesin
	Favori listesinde bulunan radyo kanallari, kanal listesinde koyu yesil olarak isaretlenir. Favori listesinde bulunan TV kanallari lacivert olarak isaretlenir (bu renkleri konfigürasyonda istediginiz gibi degistirebilirsiniz, bölüm 5.b. ile karsilastirini
	FAV listesine kanal kopyalama/FAV listesinden kanal silme:
	Bir veya daha fazla kanali FAV listesine kopyalamak için, kanali (kanallari) isaretleyiniz ve Drag&Drop metoduyla FAV listesine çekiniz.
	Favori listesinden bir kanali silmek için FAV listesine tiklayiniz, silmek istediginiz kanali seçiniz ve kanal liste menüsünde "Sil"'i seçiniz veya klavyenizde "Entf" tusuna basiniz. Bu sildiginiz kanallar sadece favori listesinden silnir, ana listesinde
	Bir favori listesinin ismini degistirmek için ya Return/Enter tusuna basiniz veya favori ismine çift tiklayiniz. Karsiniza su pencere açilir:
	Burada istediginiz isimi verebilirsiniz.


	Isaretleme (seçme): Bir kanali isaretlemek için, fare ile bu kanalin üzerinde tiklayiniz. Daha çok kanal isaretlemek için, bilinen Windows metodlarini kullanabilirsiniz.
	Degistirme tusuna (Shift) bastili tuttugunuzda ve ayni anda bir kanala tikladiginizda, simdiye kadar seçili olan kanal ile bu kanalin arasindaki tüm kanallar isaretlenir.
	Eger „Strg“ tusunu basili tutarsaniz, bir kanallari teker teker isaretleyebilirsiniz.
	Settingler: Settingler receiver hafizasinin, receiverde bulunan kanallar hakkinda tüm biligiler bulunan, bir bölümüdür.


