SetEditTonbury para Tonbury, AnySat, Palcom, Wisi and Preisner
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1. General

SetEditTonbury es un programa para cambiar la configuracién (secuencia de programa, nombre de
canales, etc.) de los receptores de satélite digitales Tonbury, AnySat, Palcom, Wisi y Preisner.

Podra hacer facilmente su propia lista de canales, editarlos, imprimirlos y escribirlos en su receptor. Podra
introducir nuevos canales, proveedores y transpondedores, editarlos, borrarlos y salvarlos, cambiar los
nombres de los canales, ordenar, buscar, copiar y pegar canales.

Con SetEdit puede editar configuraciones de otros receptores, intercambiar canales entres archivos de
configuracion de diferentes receptores o convertir un archivo de configuracién de un formato a otro (por
ejemplo de SetEditDVB2000 a SetEditTonbury). Si tiene otros receptores puede anadir nuevos “modulos”.

La configuracion es leida del receptor y escrita en él a través del interfaz RS232 con un cable null
maodem.

Con este programa no puede cambiar el receptor firmware. Para ello puede utilizar las herramientas que
pude encontrar en la pagina web de Tonbury.

En la siguiente guia podra encontrar paso a paso la descripcion de como usar este programa. En los
otros capitulos encontrara una breve descripcion de todas las funciones (archivo, configuracién, canal,
proveedor, transpondedor y lista de favoritos).



2. Instalacion

Requisitos del sistema:
Ordenador con Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, un puerto de serie libre, 20 MB de espacio libre en el
disco duro y es recomendable un Pentium con mas de 100 MHz.

Para instalar SetEditTonbury tiene que iniciar SetEditTonbury_installation.exe e insertar el directorio
donde desee que el SetEditTonbury sea instalado.
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En la carpeta de destino encontrara el ejecutable, algunas imagenes y un archivo de ejemplo de
configuracion.

Si usted ya tiene una version de SetEdit y simplemente quiere afiadir SetEditTonbury, haga una copia de
“SetEditTonbury.dll” en el directorio de SetEdit que ya tiene.
No se habrd cambiado nada en los archivos de Windows.

En su directorio de SetEdit se encuentran DLLs. Estos son los médulos de los diferentes tipos de
receptores.

También encontrara el archivo SetEditTonbury.ini en este directorio. Su configuracion personal esta
grabada en este archivo.

Si desea desinstalar SetEdit, sélo tiene que borrar estos archivos

Si tiene mas de un receptor (con los mdédulos DLL correctos) puede decidir con qué tipo de SetEdit debe
empezar el programa. Sélo tiene que cambiar el nombre del archivo ejecutable (exe). Por ejemplo, si
empieza con SetEditTonbury.exe después de la instalacion de SetEditTonbury_installation.exe, el
programa empezara como un editor Tonbury. Si cambia el nombre el archivo ejecutable a
SetEditDVB2000.exe, el programa empezara como un editor DVB2000. Por supuesto puede abrir uno o
mas editores Tonbury al mismo tiempo.



3. Paso a paso

Parto de la suposicidon que el programa ha sido instalado en su ordenador como esté descrito en el
capitulo 2 y que es la primera vez que usted utiliza SetEditTonbury.

A continuacién se describira cémo hacer una copia de seguridad de su configuracion (capitulo 3.a.), cémo
recibir y reenviar la configuracién del receptor al ordenador (capitulo 3.a. y 3.f.). En los ejemplos podra
ver como puede ordenar su configuracion (capitulo 3.b.), como poner canales en su lista de favoritos
(capitulo 3.d.), como trabajar con el menu del transpondedor (capitulo 3.h.), cémo introducir nuevos
canales manualmente (capitulo 3.h.), cobmo ajustar configuraciones de otras fuentes, por ejemplo de
internet, a sus necesidades (capitulo 3.i.) y como manejar temas especificos como los canales alemanes
de Premiere World (Formula 1, futbol, PPV) (capitulo 3.h.), y cdmo convertir un formato de una
configuracién en otro (capitulo 3.i.).

3.a. Cargar configuracion

Conecte su receptor con su ordenador con un cable de serie null médem.

Si es la primera vez que usted inicializa el SetEditTonbury aparecera una ventana donde est4 listado el
historial de los cambios de las anteriores versiones.
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Lo primero que debe hacer es hacer una copia de seguridad de la configuracion del canal que estan en
su receptor, de este modo podré restaurar siempre que quiera el receptor con esta copia de seguridad.

Para ello tiene que introducir en SetEditTonbury el puerto com con el que su receptor esta conectado a su
ordenador. Haga clic en el botdn “Config.” Y aparecera el siguiente didlogo.
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(Aqui encontrara dos péaginas. Si esta en la pagina “Colores”, haga un clic en “configuracion general” para
obtener el menu mostrado arriba).

Introduzca en “Puerto com” el puerto com que esta utilizando para conectar su receptor al ordenador y en
"Receiver" el tipo de receptor que usted va a utilizar. Entonces haga clic en “OK”.



Ahora haga clic en el boton “Archivo” y le aparecera el siguiente menu:
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Seleccione la funcién "Copia de seguridad", y le aparecera la siguiente ventana:

En esta ventana puede introducir el nombre de su copia de seguridad y dénde quiere guardar este
archivo.

Nota: el lenguaje de esta ventana depende de su version de Windows, por lo que no se preocupe si
aparecen botones en aleman.

En el momento en que haga clic en “Grabar” aparecera el siguiente mensaje:

seteditTonbury:
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Haga clic en “OK” en este mensaje y entonces la configuracién es leida del receptor y guardada en su
disco duro

Ahora apague el receptor (puede hacerlo con el mando a distancia) y pulse OK. Ahora tiene 10 seg. para
encender el receptor de nuevo.

La configuracion es leida del receptor y guardada en su disco duro: Si hace algun cambio unidireccional
en su configuracién cuando experimente con SetEditTonbury, siempre podra restaurar su copia de
seguridad en su receptor y deshacer los cambios

Ahora tiene que decidir si desea cambiar la configuracion de su propio receptor con este programa o si
quiere adaptar a sus necesidades alguna configuraciéon que encuentre en internet (capitulo 3.i.).

Si desea cambiar su propia configuracion haga clic en “Archivo” y selecciones la entrada “Leer del
receptor” del menu que aparece. Aparecera el mismo mensaje que aparecia al hacer la copia de
seguridad.

La configuracion sera transferida del receptor al ordenador, aparecera mostrados en SetEditTonbury pero
no guardados.

Si desea adaptar una configuracion que haya encontrado en internet y adaptarla a sus propias
necesidades, en primer lugar tiene que cargar dicha configuracién. Haga clic en “Archivo”, seleccione la
funcion “Abrir” del menu que aparece y elegir la funcién “Abrir” y elegir el archivo que desea cargar de la
lista que aparece.

Haga clic en “Abrir” o un doble clic sobre el archivo que desea cargar.



Nota: Si desea escribir la configuracion en su receptor, que encontré en internet por ejemplo, tiene que
hacerlo con cuidado. Un archivo de configuracion no sélo contiene la informacioén del canal, sino que
incluye la configuracion del satélite y LNB. Generalmente no sera una configuracion adecuada para su
receptor, por lo que lo mejor sera sobrescribir esta configuracion con su propia configuracién (ver capitulo
3.i.0b5.e.).

Cuando ha cargado o leido un archivo de configuracién de su receptor, parecera la siguiente ventana
(dependiendo del tamafio de la ventana y de alguna configuracion personal, la ventana puede ser
diferente).
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Vera los canales de TV (fondo color azul), los de radio (fondo color verde), la lista de satélites, la de
transpondedores la de proveedores y la de favoritos (FAV).

Si selecciona un satélite en la lista de satélites, vera todos los canales y transponedores que éste
contiene.

Si selecciona una lista de FAV, un proveedor o un transpondedore, solo vera los canales que estan
asignados a esta lista de FAV, ese proveedor o a ese transpondedor.

Cuando selecciona un canal, el satélite, el transpondedor, el proveedor y la lista FAV (si el canal esta en
alguna lista FAV) apareceran marcados en gris.

Los canales que pertenecen a una lista FAV, aparecen marcados en la lista de canales con un fondo de
color mas oscuro.

Si un transpondedor esta marcado en rojo significa que esta vacio, que no contiene canales.
Si el numero del canal esta marcado con un fondo de color rojo, el canal esta asignado a un
transpondedor vertical o un transpondedor polarizado circular de mano derecha. Si el nUmero del canal

tiene un fondo de color blando, el canal esta asignado a un transpondedor horizontal o polarizado circular
de mano izquierda.

Los Satélites con fondo de color verde estan “activos” (programados), es decir que contienen canales.
(Usted puede cambiar todos estos colores en el menu de configuracion capitulo 5.b.).
Si hace clic con el botdn derecho del raton en la lista de canales (TV o radio) y selecciona del menu la

entrada “Informacién” aparecera el nimero de canales de TV, canales de radio y de transpondedores que
tiene en su configuracion.

setEditTonbury

Usted tiene:

Canales TV: 1221

Canales radio: 702
Satéltes: 53
Transpondedor; 369 (1100
Provesdores: 102

Total: 1923 (2000)




3.b. Ordenar configuracion

Ahora usted tiene una configuracién (de su propio receptor o de internet) en SetEditTonbury. Las
funciones mas importantes seran explicadas detalladamente con algunos ejemplos y en el capitulo
"Funciones", el resto de las funciones seran explicadas brevemente.

La funcidon mas importante de SetEditTonbury es ordenar su lista de programas. Esto es, por ejemplo,
borrar canales que no necesita (por ejemplo canales que estan codificados y usted no esta suscrito), dar
una orden util a los canales, asignar los canales a una lista de FAV o a un proveedor y corregir
configuraciones de canales erréneas (por ejemplo nombre de canales incorrectos).

Para borrar un canal tenemos que seleccionarlo, haciendo un clic sobre él en la lista de canales. El
satélite, el transpondedor, el proveedor y la lista de FAV (si pertenece a la lista de FAV) de este canal
apareceran marcados en gris.

Nota: A veces resulta util cambiar el color con el que son marcados el satélite, el transpondedor, el
proveedor o la lista de FAV (igualmente para mostrar los transpondedores vacios, canales duplicados),
por ejemplo en ordenadores portatiles donde los colores son mas palidos. Cémo hacer esto lo encontrara
descrito en el capitulo 5.b.

Ahora haga un clic con el botén derecho del ratén en la lista de canales y aparecera el siguiente menu:
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Seleccione la funcién "Borrar" y el canal seleccionado sera borrado de su configuracion.

Atencioén: Tenga mucho cuidado ya que no hay ninguna funcién "deshacer”.

También puede borrar un canal seleccionandolo y pulsando la tecla "Supr" de su teclado.

Para borrar mas de un canal haga un clic por ejemplo, en el canal 5, pulse y mantenga la tecla de
mayusculas y haga un clic sobre el canal 7, ahora los canales 5y 7 estan seleccionados y puede
borrarlos como se ha descrito anteriormente.

Para seleccionar canales que no estan en la misma columna (por ejemplo canales 5, 20 y 39) haga un

clic en el primer canal (aqui canal 5), a continuacion pulse la tecla Ctrl de su teclado y manteniéndola
presionada, haga clic sobre los canales 20 y 39.



Ahora quiere mover un canal, por ejemplo ZDF a la posicién 2

Nota: usted podré mostrar su lista de canales ordenados como estaban originalmente u ordenados por
orden alfabético, frecuencia o polaridad. Si desea mover canales e mas facil si la lista de canales esta
ordenada de modo original. Si la lista de canales aparece ordenada en modo alfabético y mueve un
canal, s6lo cambiaran los nimeros de los canales, no la posicién del canal en la lista (el nombre seguira
siendo el mismo). Para mostrar la lista de canales en modo original, haga clic con el botén derecho del
ratén en la lista de canales y seleccione en el menu que aparece “Ver ordenador por” y seleccionar la
opcién “Original’.

3 v oiiginal Shift+Al+0
Alfabético Shift+alt+H
fiecuencia Shiftalt+F
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También puede cambiar el orden de la lista de canales si hace un clic sobre la letra “O” (original), “N”
(Nombre), “F” (frecuencia) o “P” (polaridad) en el borde de la lista de canales.

Ahora tenemos que encontrar donde esta el canal ZDF. Para encontrar todos los canales tiene que hacer
clic en “All” en la lista de satélites para ver todos los canales, independiente del satélite de los canales.
Ahora tiene que buscar ZDF introduciendo las primeras letras del nombre del canal (tiene que hacer un
clic en la lista de canales primero). Teclee “Z”, ahora los canales cuyos nombre empiezan por Z seran
seleccionados. Teclee “D”, ahora los canales que empiecen por ZD seran seleccionados. Por supuesto
puedo hacer esto con la tercera, cuarta letra, etc. Si espera mas de tres segundos entre dos letras,
comenzara una nueva busqueda, es decir, con la ultima letra que se ha introducido se tomara como la
primera de la nueva busqueda.

También puede usar la funcién “Encontrar canales” para buscar canales por el nombre. Abra el menu del
canal y seleccione la funcion “Buscar canales”, aparecera la siguiente ventana:
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Puede elegir si desea buscar en todos los satélites o Unicamente en el que tiene seleccionado. Haga clic
sobre el campo “Todos los satélites” para buscar en todos (si ha seleccionado “All” en al lista de satélites
no aparecera esta opcion porque buscara de todos modos en todos los satélites).

Siintroduce “ZDF” en el campo “Nombre” aparecera una lista con todos los canales que empiezan con
“zdf”, por ejemplo el canal ZDFtheaterkanal.

Si selecciona la opcion “Parte del nombre” vera todos los canales que contienen esas letras como parte
del nombre del canal (al principio, mitad o final, mayusculas y mindsculas seran ignoradas). Si introduce
por ejemplo la palabra “sport”, también aparecera el canal “Eurosport.”

Ahora puede mover los canales desde esta lista a otra posicion en la lista de canales, asignarlos a otro
transpondedor, proveedor o a una lista de FAV. El canal no desaparecera de la lista que ha encontrado,
pero cuando haga clic sobre cualquier canal, vera que el nuevo transpondedor o la nueva lista de
favoritos aparecen marcados en gris.

Con esta funcién también puede borrar canales. Simplemente tiene que seleccionar el canal en la lista de
canales que ha encontrado y presionar la tecla Borrar de su teclado.



Ahora ha encontrado todos los canales que comienzan con ZDF, selecciones el que desee mover. Hay
diferentes caminos para mover el canal.

El primero es mover el canal por drag&drop (arrastrar y soltar): haga un clic sobre el canal que desee
mover, mantenga presionado el botén del ratén y arrastre el canal a la posicidon que usted desee. El canal
sera movido a la posicion donde se encuentre el ratén. Para mover un canal a la ultima posicion,
arrastrelo hasta después del ultimo canal.

También se pueden mover los canales con las teclas "cursor” (flechas) de su teclado. Seleccione el canal
que desee mover, presione la tecla “Ctrl.” de su teclado y manténgala presionada. Ahora puede mover el
canal seleccionado con las teclas de flechas. Si presiona la tecla "Inicio" o "Fin" mientras la tecla "Ctrl"
esta presionada, movera los canales seleccionados al principio o al final de al lista.

Por supuesto, con ambos métodos es posible mover mas de un canal.

Otra posibilidad es mover el canal directamente a un numero de canal (por ejemplo canal 20 a la posicién
5). Seleccione el canal y haga un clic con el botén derecho del raton en la lista de canales, aparecera un
menu donde debe seleccionar "Mover a", aparecera el siguiente dialogo:

Nimero de canal

ok Cancelar

Aqui puede introducir el numero del canal donde desea mover el canal seleccionado (en este caso el 5).

El canal seleccionado sera movido delante del canal que estaba en esa posicion anteriormente. En el
momento en que algun canal es movido, los numeros de los canales se reordenan automaticamente. En
este caso, el que era 20 pasara a ser 5, el que era 5 sera 6 y asi sucesivamente para que no haya
vacios.

Por ejemplo tenemos los canales “uno”, “dos”, “tres”, "cuatro”, “cinco”, “seis”, “siete”. Cuando mueva el
canal 6 a la posicion 3, el resultado que obtendra es “uno”, “dos”, “seis”, “tres”, "cuatro”, “cinco”, “siete”, y
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si mueve el canal 3 a la posicion 6 el resultado seria “uno”, “dos”, "cuatro”, “cinco”, “tres”, “seis”, “siete”.

Especialmente, si usa el método de drag&drop tendra con frecuencia el problema que no podra ver todos
los canales en pantalla. Si desea mover un canal desde la posicién 500 a la 10, tiene que mantener
presionado el botdon del ratdon mientras se desplaza. Si mueve el ratén por la parte inferior de la lista, la
pantalla se desplazara mas rapidamente en esa direccion.

Hay algunas funciones mas cémodas para mover canales. Por ejemplo puede esconder una de las listas
(TV o radio) para tener mas espacio para los canales. Seleccione del menu de los canales (botén
derecho del ratdn) la opcién "Ver" y puede elegir si desea ver sélo la lista de "TV", de "Radio" o ambas.
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También podemos esconder una de las listas haciendo un doble clic sobre el nombre de la lista (Canales
TV o Canales radio), la otra lista se escondera.
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Si hace de nuevo un doble clic sobre el nombre de la lista apareceran de nuevo las dos.

Si hace un clic sobre la letra “C” en el borde de la lista de canales, las listas de satélites, de
transpondedores, de proveedores y de favoritos se esconderan. Si hace clic en “A” apareceran las listas
de nuevo.



Otra funcién que le puede resultar util es dividir las ventanas. Con el boton derecho del raton seleccione
la funcién "Split". Para volver a la situacion anterior repita el mismo proceso y deseleccione "Split".
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La lista de TV y/o la lista de radio (dependiendo de si estan o no escondidas) apareceran dobles. Por
supuesto son la misma lista, Unicamente que podran verse desde diferentes puntos de vista. Cualquier
cambio que se haga sobre una de ellas, afectara por supuesto a la otra. Se pueden mover canales de la
lista de arriba a la de abajo y viceversa.

Si mueve muchos canales, no se olvide de ir grabando de vez en cuando. Para hacer esto, haga un clic
sobre el botén "Archivo" y seleccione "Grabar". Si prefiere mantener su archivo original, puede grabarlo
con otro nombre con la opcién "Grabar como". Introduzca el nombre con el que desea guardarlo y haga
un clic en "Guardar.



3.c. Funciones del proveedor

En el capitulo 5.d. encontrara también un pequefo resumen de las funciones del proveedor.

Cada canal tiene un nombre de canal y un nombre de proveedor. Puede cambiar el nombre de proveedor
para cada canal por separado (ver capitulo 3.e.).

Usted puede ordenar su lista de canales en el receptor segun el nombre de su proveedor. En
SetEditTonbury la lista de proveedores muestra todos los nombres de proveedores existentes.

Para crear un nuevo proveedor tiene que cambiar el nombre de proveedor de un canal y este nombre de
proveedor aparecera también en la lista de proveedores.

Para afadir un canal a un proveedor simplemente tiene que seleccionar el canal (o canales) que desee y
arrastrarlos al proveedor donde quiera tenerlos.

Cuando selecciona un proveedor de la lista de proveedores sélo apareceran en las listas de radioy TV
los canales que tienen ese nombre de proveedor.

Los proveedores pueden ser empleados para combinar canales que normalmente pertenecen a
diferentes proveedores. Eso permite al usuario de SetEdit agrupar canales sin necesidad de utilizar la
lista de favoritos.

Si usted cambia el orden de los canales dentro de un mismo proveedor, el orden de los canales en la lista
principal también cambiara y por lo tanto el canal tendra un nuevo nimero.

Normalmente no podra ver todos los proveedores al mismo tiempo en la lista de proveedores, pero puede
“enrollar” la lista. Cuando trata de arrastrar un canal a un proveedor, simplemente tiene que ir con el ratén
hacia el borde donde esta el proveedor que busca.

Si quiere mover algunos canales a un proveedor es mas facil fijar la lista de proveedores. Para hacer esto
tiene que hacer un clic en "F", que esta en el marco de la lista de proveedores.

Provider——CF5 —ij
Free Channel ﬂ
PREMIERE

Ahora la lista de proveedores se mantendra en el proveedor del canal seleccionado. Si de nuevo quiere
que la lista cambie, haga un clic en "S" del marco de la lista de proveedores.

Un canal puede pertenecer unicamente a un proveedor. Si quiere tener un canal en mas de un proveedor
tiene que crear un canal doble (estos canales dobles tendran niumeros de canales diferentes).

Haga un clic sobre el canal que desee hacer una copia y seleccione la opcion "Copiar" del menu de
canal, a continuacion seleccione el lugar donde le gustara tener este canal y seleccione la opcién
"Pegar". El canal original y el copiado apareceran marcados en rojo para indicar que ese canal esta
duplicado. Si no desea abrir el menu de canal cada vez, también puede hacerlo con las funciones “Ctrl.-
C” para copiar, y “Ctrl.-V" para pegar.

Hay dos posibilidades para encontrar un canal duplicado:

Cuando mueve el ratén sobre un canal marcado en rojo le aparecera el nimero del canal que es el
duplicado.

Para seleccionar un canal haga un clic en la lista de canales y puede introducir directamente el nimero
del canal desde el teclado. Si escribe “1”, el canal 1 sera seleccionado, si escribe “1”+’4”, se seleccionara
el canal 14. Igual que para buscar canales por nombre, tiene que introducir los digitos en menos de 3
segundos, si no el canal que se seleccionara es el canal 4.



También tiene la opcidn de usar la funcion "Buscar duplicados". Haga un clic con el botén derecho del
ratén en la lista de canales y seleccione dicha funcidon del menu que aparece. La ventana que aparecera
es la siguiente:

Buscar duplicados [ x|
TL. ASTRA HES
RTL ASTRA
AT ASTRA
AT ASTRA
FroSieben ASTRA
Fra? ASTRA
RTLZ ASTRA
RTLZ ASTRA
K1 ASTRA
KABEL1 ASTRA
0% ASTRA
0% ASTRA
Jsat ASTRA
3sat ASTRA
arte: ASTRA
Arte ASTRA ;I
[~ Todos los sateltes
[~ PIDs 0K |

Apareceran todos los duplicados. Los diferentes pares de duplicados se marcaran con diferentes colores.
Esta funcidn no distingue entre los diferentes tipos de canales, es decir puede ser que en primer lugar
aparezca una pareja de canales de TV y a continuacién de radio.

Para esta busqueda son importantes el transpondedore y el Channel ID, pero no el nombre. Si activa la
opcion “PIDs”, también se compararan los PIDs.

Desde “Buscar duplicados" podra incluso borrar canales, moverlos o asignarlos a un nuevo
transpondedor, proveedor, satélite o a una nueva liste de FAV.

Si un proveedor contiene sélo canales de TV (radio) estéd marcado con un fondo de color azul (verde). Si
un proveedor contiene ambos tipos de canales el fondo de color esta blanco.

En la lista de proveedores no hay proveedores vacios. Si borra todos los canales de un proveedor o si
mueve todos los canales que contiene a otro proveedor, éste desaparecera automaticamente de la lista
de proveedores al quedarse vacio.

Para borrar un proveedor seleccionado, junto con todos los canales que contiene, tiene que hacer clic con
el boton derecho del ratén en la lista de proveedores y elegir “Borrar” de la ventana que aparece, o
presionar la tecla “Borr.” de su teclado.

Es posible cambiar el nombre de un proveedor (el nombre del proveedor cambiara para todos los canales
que usan dicho proveedor). Para ello tiene que hace clic con el boton derecho del raton en la lista de
proveedores y elegir “Cambiar nombre” de la ventana que aparece (el proveedor tiene que estar
seleccionado) o un doble clic sobre el nombre del proveedor.

Aparecera el siguiente dialogo:

SetEditTonbury

Introduzea el nombre: del servidor

oK Cancelar

Aqui puede introducir el nombre que quiere para el proveedor.



3.d. Lista de favoritos

Los receptores Tonbury tienen 5 listas de favoritos para sus canales favoritos. La ventaja de las listas de
favoritos es que usted puede poner un canal en mas de una lista de favoritos sin tener que crear un
duplicado de ese canal (evitandose que luego aparezcan dos canales iguales con diferentes nimeros).
Esto puede resultar muy util para familias porque cada miembro puede crease su propia lista de favoritos.

Para asignar uno o mas canales a una lista de FAV, seleccione los canales y muévalos con drag & drop
(arrastrar y soltar) al nombre de la lista de FAV.

Fay

Children Pop

Film Fiock
Mews Mews

IS port Clazsic
Muszic Education

Los canales que estan en la lista de favoritos estan marcados con un color diferente en la lista de
canales. Para cambiar el color con que son marcados estos canales, vaya por favor al capitulo 5.b.

En la lista de FAV puede cambiar el orden de los canales independientemente del orden de la lista
principal. Para hacer eso haga clic sobre la lista de FAV y apareceran todos los canales de esa lista.
Puede mover los canales que desee con la funcion drag & drop.

Para borrar un canal de una lista de favoritos tiene que seleccionar en primer lugar la lista de FAV de
donde quiere borrar ese canal.
Si ahora borra canales, estos sélo desapareceran de esta lista pero no de la lista principal.

Para cambiar el nombre de una lista de favoritos tiene que seleccionarlo y presionar “Intro” del teclado o
directamente hacer un doble clic sobre la lista. Aparecera la siguiente ventana:

x

TV

INotic\as

Radi

ICu\luld

Cancelar | 0K |

Aqui puede introducir el nombre que quiere para la lista.



3.e. Parametros del canal

Para renombrar un canal (por ejemplo “Das Erste” a “ARD”) seleccione el canal y del menu del canal elija
la funcién “Cambiar datos” (o doble clic sobre el canal) y aparecera el siguiente menu:

Cambiar datos del canal

Mombre

Provider Polaiidad

[Fres Charnel [ hor =l |
Video FID | AudioPID | Valor del simbol

[110 [120 |z7s00 E'—I

Ch 1D PLCR PID FEC
[z8008 [110 [34 =l
et D S I bloqueads
o 0 I~ codiicado
PID
Irdec\ma\ - Corcelar | DK |

Frecuencia |

[11354

En el campo “Nombre” puede introducir el nombre del canal.

En el campo “Proveedor” puede cambiar el nombre del proveedor de este canal. Si este proveedor
todavia no existe en la liste de proveedores, un nuevo proveedor sera creado.

Ademas puede cambiar todos los datos de este transpondedor (frecuencia, polaridad, velocidad de
simbolo, FEC, Net ID y TS ID), los PIDs y el Channel ID (ver capitulo 3.h.).

Con “PIDs” puede elegir si los PIDs son mostrados en modo decimal o hexadecimal.

También puede marcar un canal como “bloqueado” o “codificado” con este menu o borrar esas marcas.
Si bloquea un canal significa que tiene que introducir el pin parental para ver ese canal. Esos canales
seran marcados en la lista de canales con un simbolo de llave. Los codificados estan marcados con el

simbolo E .

Nota: Aunque borre el simbolo de codificado del canal, no significa que podra ver el canal por libre, este
simbolo es sélo para marcarlo.

Con la funcién “Marcar como” del menu del canal puede marcar mas de un canal como “(no) bloqueado”
0 “no codificado".

codificada

Marcar nugvos canales en »  nocodificado
tdarcar canales no existentes en »  blogueado

Borrar marcas de canales no existentes no blogueado

Algunos canales aparecen mostrados solamente en mayusculas. Para cambiar esto no tiene que ir a
cada uno de los canales. Simplemente seleccione los canales que desea cambiar y seleccione la funcion
"DISNEY CHANNEL -> Disney Channel" del menu del canal.

Las primeras letras de los nombres con una sola palabra nunca serdn cambiadas por esta funcién. Si hay
letras mayusculas y minusculas mezcladas, no se cambiara nada (por ejemplo EinsMuxx). Las palabras
con menos de 4 letras y las abreviaturas, como CNN, tampoco se cambiaran.

En el archivo SetEdit.ini.exe hay listas con excepciones (que pueden ser cambiadas) en estas normas.
Hay una lista de 10 palabras, las cuales no se convertiran aunque contengan mas de 3 letras (por
ejemplo ESPN, CNBC) y una lista de la palabras, las cuales estan cambiadas aunque tengan menos de 4
letras (por ejemplo “CO” en KRIMI & CO le aparecera Krimi & Co)

La razon por la que puede desear cambiar a letras mindsculas es que al ocupar menos espacio, si el
nombre es muy largo, cabran mas letras y podra leerse mas facilmente. Los nombres de los canales que
no caben en la lista de canales estan trucados.



3.f. Escribir configuracion en el receptor

Cuando haya acabado su configuracion personal tiene que escribirla en su receptor para poder usarla.
Para hacer esto haga clic en el botdon “Archivo” y seleccione la funcién “Escribir en receptor” de la ventana
que aparece:

SetEditTonbury

Presione OK para continuar o cancelar para abartar.

Cancelar

Haga clic en “OK” en este mensaje y ahora la configuracion sera transferida a su receptor.

3.9. Imprimir o exportar configuracion

Usted puede imprimir su configuracién. Para hacer esto haga clic en el boton “Archivo” y seleccione la
funcién “Imprimir”. Aparecera el siguiente dialogo:

5|
[ Canale: Diden
& Fodss & Nimero de canal
" Seleceionados | |  Transpondedor
Impiiic
[V Frecuencia I~ CamnelID
[V Polaridad ¥ VPID
[~ Valardel simbolo [/ APID
™ FEC I~ PCRPID
I¥ Proveedarss I~ Codficada
I~ Satélte I Fay
Tamafio del cardet
2mm -] | Cancelar | Imprimit

En primer lugar tiene que elegir si desea imprimir todos los canales o s6lo una seleccion.

A continuacién tiene que elegir si desea que los canales sean ordenados por numero del canal o por
transpondedor (frecuencia).

Hay algunas opciones. Puede elegir si quiere imprimir el nimero del canal, la frecuencia, el satélite, el
proveedor, los PIDs y los simbolos que indican que es un canal codificado o que pertenece a la lista FAV.

Finalmente puede introducir el "Tamafio de caracter" que desea para la impresion.

Cuando haga clic en el botén “Imprimir’, aparecera un dialogo, cuya distribucion depende de la impresora
que tenga instalada.

Con la funcién “Exportar” exporta su configuracion a un archivo formato ASCII que puede ser abierto en
Word, Excel u otras aplicaciones. Los parametros estadn separado por un espacio tabulador (0x09).

Todo funcionara exactamente igual que con el dialogo de impresion excepto si ha creado un archivo y
tiene que introducir un nombre.



3.h. Uso de las funciones del transpondedor e introducir nuevos canales manualmente

En el capitulo 5.f. también podra encontrar una breve explicacién de las funciones del transpondedor.

Quizas se ha sorprendido con canales que tienen nombres extrafios y que algunos nombres (como
"unknown") no aparecen en la lista (por ejemplo Premiere alemana, Férmula | o PPV).

Los canales que tienen lugares compartidos (como los canales alemanes ARTE/Kinderkanal), s6lo
pueden ser encontrados si estan activos en el momento de la busqueda del canal. Se encuentran
algunos canales de la Premiere Direkt pero con un nombre incorrecto.

Existen paginas en internet donde puede concentrar todas las configuraciones para los canales, por
ejemplo www.Lyngsat.com, incluidos los canales que no aparecen de PPV o de futbol.

Supongamos que encuentra en www.lynsat.com que en un satélite X, un nuevo transpondedor esta
activo.

2963 - 314 178
em 4] MPEG-2
12656 H 1-d184  dtssse Zaremba
o F3 o 22 a] [F 1 4195 Se W
o B2z Al [F 1 4197 e
=

Aqui vemos que el transpondedor 12656 horizontal es nuevo. Un canal de TV codificado (Amen, el fondo
naranja muestra que es un canal codificado) y dos canales de audio (B2-92 con dos PIDs de audio) estan
activos en ese transpondedor.

Ahora tiene la posibilidad de crear un nuevo transpondedor y a continuacion introducir el canal en dicho
transpondedor, o puede introducir directamente el nuevo canal con los datos del transpondedor sobre el
satélite. Ambos métodos son utiles y se describen a continuacién:

Para crear un nuevo transpondedor tiene que seleccionar el satélite donde lo quiera. Haga clic con el
botén derecho del ratdn en la lista de transpondedores y seleccione la funcién “Nuevo” ->
“Transpondedor” del menu que aparece y vera la siguiente ventana:

Cambiar datos transpnnd

Frecuenci

o
FE%Z'Z;% =
m

J;
4l

Cancelar

LI

Para el ejemplo mencionado anteriormente introduzca el 12656 en la frecuencia y HOR en polaridad. La
velocidad de simbolo en este caso es 2963 y el FEC es 3/4.

Los numeros en verde de la imagen de Lyngsat son la NETwork IDy el ID TS (aquiNETID=0y TS ID =
176). La Net ID no se utiliza en SetEditTonbury.

Confirme con OK y el nuevo transpondedor aparezca al final de la lista.



Ahora introduzca los nuevos programas de radio y TV en el nuevo transpondedor.

Para ello seleccione el nuevo transpondedor y haga clic con el boton derecho del ratén en la lista de
canales vacia y seleccione “Nuevo” del menu que aparece.

Cambiar datos del canal L

Mombi Frecuenci
I [12324

Prowider Polaridad

[har | |
Video PID—7-Audio PID—Valar del simbal
Jo Jo [27500 U—I
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También puede hacer clic con el botdn derecho del raton sobre la lista de transpondedores (el nuevo
transpondedor tiene que estar seleccionado) y con “Nuevo” puede elegir la funcion “Canal de TV en este
transpondedor” o “Canal de radio en este transpondedor”. Le aparecera la misma ventana.

El transpondedor ya ha sido introducido.

Si desea introducir un canal directamente, seleccione el satélite para este canal, haga clic con el botén
derecho del ratdn en la lista de canales y seleccione al funcién “Nuevo” del menu que aparece.

Obtendra la misma ventana que con el anterior método, exceptuando que en este caso los datos del
transpondedor tendran que ser introducidos en los campos “Frecuencia”, “Polaridad”, “Velocidad de
simbolo”, “FEC” y "TS ID".

En el campo “Nombre” introduzca el nombre del nuevo canal (aqui Anem). En los otros campos tiene que
introducir e los PIDs e IDs del canal.

En el campo “Proveedor” puede cambiar el nombre del proveedor de este canal. Si este proveedor
todavia no existe en la liste de proveedores, un nuevo proveedor sera creado.

El canal de televisidon “Anem” (ver la lista arriba) por ejemplo, tiene el PID de video 4194 y el PID de audio
4195; el Channel ID (Service ID) es 1. EI PCR PID es generalmente idéntico al PID de video, no olvide
introducirlo.

Para los canales de Audio (radio) no se daran Video PID, evidentemente.

Cuando haya introducido todos los parametros haga clic en OK y el nuevo canal aparecera al final de la
lista de canales.

En el momento en que un satélite contiene un canal, éste aparece mostrado como activo (aparece en
verde). Los satélites que no contienen canales tienen fondo de color blanco. (Usted podra cambiar estos
colores en configuracion.)



Puede ser que desee crear nuevos canales que difieran sélo en algunos detalles de algun canal
existente. En este caso es util crear un duplicado (con las funciones de copiar y pegar del menu del
canal) y a continuacién cambiar sélo los parametros que desee.

Nota: En algunas listas de internet los PIDs estan listados en decimal, otros en hexadecimal (ver capitulo
8). Debe fijarse en ello cuando introduzca nuevos canales. En la ventana de configuracion y de datos del
canal puede ver si estan en modo decimal o hexadecimal.

Configuiacian general | Colores |
Puerlo cor Tolerancia fies: | [~Ancho d columna
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I~ Cargar: usar config. sat grabada

I¥ Restaurar la tiima sesidn al inicializar
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En el menu de configuracion tiene la opcion de seleccionar “Siempre en primer plano”. Con ello siempre
tendra la configuracion del SetEdit en primer plano, lo cual puede ser util si trabaja con una lista de
internet, por ejemplo.

También puede cambiar la notacion de los PIDs si hace un clic en “H” para hexadecimal o “D” para
decimal en borde de la seccién “Informacién”.

Para comparar su archivo de configuracion con las listas de internet que estan generalmente ordenadas
por frecuencias, tiene la posibilidad de clasificar los transpondedores del archivo de configuracion por
frecuencias. Para hacer esto haga clic con el botén derecho del ratén en la lista de transpondedores y
seleccione “Ordenar por frecuencia” del menu que aparece. También puede ordenarlos por polaridad.



3.i. Importar canales, otras configuraciones y como convertir un archivo de
configuracion

Usted tiene la posibilidad de obtener listas de configuraciones de internet. Estas listas pueden ser
utilizadas total o parcialmente. Podra encontrar este tipo de listas por ejemplo, en las siguientes URLs:
Las listas de configuraciones mas actuales para el DVB2000 (Nokia 9500) estan en www.dxandy.de.
Podra importar canales de estas configuraciones a su SetEditTonbury (especialmente los canales raros

estan actualizados en esta lista).

En www.lyngsat.com/nokia/index.shtml o en la pagina de SatcoDX (podra encontrar un link a mi
hompage) también podra encontrar configuraciones de todos los satélites.

Hay tres posibilidades para utilizar estos archivos.

Otros archivos de configuracion de SetEditTonbury

Podra cargar los archivos de configuraciones que estan creados para el receptor Tonbury directamente
en la lista principal del SetEdit (con archivo -> Abrir) y a continuacion escribirlos en el receptor.

Puede que algunas configuraciones le causen problemas si desea cargarlas porque - ademas de los
datos del canal puros - la configuracion de satélite/LNB también esta incluida en su archivo de
configuracién. Esta configuracién de satélite/LNB puede que no sea la que usted desea o que sea
incorrecto. SetEdit le permite guardar su propia configuracion de satélite/LNB por separado y restaurarla
después de abrir un nuevo archivo. Para ello tiene que leer una vez estas configuraciones de su receptor
y a continuacion guardar la configuracién de satélite/LNB en un archivo de configuracion.

Seleccione del menu del satélite “Grabar configuracion del satélite” para salvar la configuracion y “Cargar
configuracion del satélite” para sobrescribir esta configuracién en un archivo cargado con la configuracion
grabada previamente.

La configuracion del satélite de un archivo de configuracién esta grabada por separado para cada
satélite. Para revisarlo haga doble clic sobre el satélite o seleccione “Cambiar datos” del menu del
satélite.

Las otras funciones de este menu estan explicadas en el capitulo 5.e.

Si con frecuencia toma configuraciones de internet pero quiere mantener su configuracion personal de
satélite/LNB, puede hacerlo con la opcién “Cargar: usar config. Sat grabada” en el menu de configuracion.
Esta parte de la configuracion siempre serd tomada de la configuracion grabada anteriormente.



La funcién importar

Puede importar canales de todos los formatos de configuraciones que puede manejar SetEdit en la
configuracién de su SetEditTonbury. En la version estandar puede importar canales de las
configuraciones de SetEditTonbury, DVB2000, LyngsatDAT Charts y archivos de SatcoDX.

También puede afadir formatos copiando los correspondientes modulos (SetEditXXXX.dll) en el directorio
de SetEdit (ver capitulo 2.).

Haga clic en “Archivo” -> “Nuevo” y seleccione el formato del archivo de configuracion del cual quiere
importar canales.

DvB2000 Clrl+Al N+D
Abiir Chil+D SatcoDi SDx Chrlwalt M
Ultimos archivos »  MNextwave 2500 Chrl+Alt N+1
Borrar la lista de los dltimos archivos Samzung 57 Chrl+Alt N+2
Leer del receptar Ch+R Tevion203 Chrl+Alt M+3
Copia de seguridad Tonbury Chrl+Alt M+4
Hhreme: Clrl+&lt N+5

Grabar Cll+5
Zehnder Clrl+&lt N+B

Firahar an

Se abrira una segunda ventana con el archivo de configuracion elegido. Del mismo modo podra abrir tres
0 mas archivos de configuraciones. Todas estas listas son equivalentes. Cada formato (DVB2000,
SatcoDX, Lyngsat u otros formatos) tiene su propio simbolo.

Los archivos SatcoDX y Lyngsat estan solo en internet, por lo tanto las funciones “Leer del receptor” y
“Escribir en receptor” no existen para estos formatos.

Ahora podra transferir uno o0 mas canales arrastrandoles de una ventana a otra o “Copiar” y “Pegar” los
con las correspondientes funciones del menu de la lista de canales.

Nota: Como los receptores Tonbury sélo pueden manejar canales digitales, no podra importar canales
analégicos. Puede suceder que haya canales analogos en un archivo SatcoDX por ejemplo En el ment
de configuracién de un archivo de SatcoDX puede elegir si quiere ver canales digitales, analégicos o
ambos.

En los diferentes formatos de configuraciones hay diferentes parametros del canal. Si un parametro sélo
existe en la lista de destino pero no en la lista fuente (por ejemplo, no hay PIDs de texto en los archivos
de SatcoDX), se tomara un valor estandar para él.

También puede arrastrar y pegar grupos de canales (por ejemplo un transpondedor con todos sus
canales) de una ventana a otra.

Fuente:

Lista de canales: los canales seleccionados seran transferidos.
Todas las otras listas (satélites, proveedores, labels, transpondedores, etc): todos los canales de la lista
elegida seran transferidos.

Destino:

Lista de canales: los canales importados seran pegados donde esté situado el cursor en ese momento.
En ocasiones so6lo es posible pegar un canal cuando si una asignacion es posible en la lista de destino.
Cuando importa un canal a un archivo de configuraciéon de SetEditTonbury y un satélite es seleccionado,
el canal sera asignado a ese satélite. Si la entrada “All” esta seleccionada en la lista de satélites, el canal
sera asignado al satélite del canal donde esta el cursor.

Transpondedor: un transpondedor es siempre asignado a un satélite. Es decir, si asigna un canal de otra
ventana a un transponedor, estos canales seran asignados al satélite al que el transpondedor pertenece
y obtendran los datos de ese transpondedor.

Si arrastra y suelta (drag & drop) un transpondedor de una ventana a otra lista de transpondedor de otra
ventana, este transpondedor con todos los canales que contiene sera afiadido como un nuevo
transpondedor.



Nota: cuando importa un transponedor de una ventana a otra, este transpondedor sera asignado al
satélite que esta actualmente seleccionado. Si “All” esta seleccionado en la lista de satélites, el
transpondedor esta asignado al satélite del transpondedor donde esta el cursor.

Si arrastra y suelta un satélite, lista de FAV, label, proveedor, etc. con todos sus canales a la lista de
transpondedores de otra ventana, todos estos canales seran afiadidos en el transpondedor donde esté
situado el cursor.

Nota: puede suceder que no pueda recibir un canal si lo ha asignado a un transpondedor equivocado.

Satélite: los canales importados seran afiadidos al satélite donde esté el cursor. Se crearan los
transpondedores que no existian todavia en la lista de transpondedores del archivo de configuracion de
destino.

Lista de favoritos: no es posible importar directamente en una lista de favoritos.

En el menu de la lista de canales hay dos funciones las cuales pueden ayudarle a comparar las listas de
canales de los diferentes archivos de configuraciones. Estas funciones solo son visibles en el mend, si
dos 0 mas ventanas de SetEdit estan abiertas.

Con la funcién “Marcar nuevos canales en”, podra marcar los canales en otra ventana, los cuales no
existen en su actual lista (el numero del canal de estos canales sera marcado en verde).

Marcar nuevos canales en [D%E2000] J:\MultifensterEhBackup_021021_scsi.dvb
Marcar canales no existentes en ¥ [Satcoli SO]JAMultifensterBlautotesti01 93 sdx

Si mas de dos listas estan abiertas tiene que elegir en qué lista quiere marcar los nuevos canales. Si s6lo
estan abiertas dos ventanas, soélo tendra una posibilidad.

Con la funcién “Marcar canales no existentes en” podra marcar en su actual lista aquellos canales que no
existan en la otra ventana (el niumero del canal sera marcado en rojo).

Si estan abiertas mas de dos listas, tendra que elegir la lista de canales con qué quiera comparar su
actual lista. Si sélo estan abiertas dos ventanas no hay otra posibilidad.

Con “Borrar marcas de canales no existentes” o”Borrar marcas de nuevos canales “podra borrar las
marcas correspondientes.

Si ha marcado los “nuevos canales” o los “canales no existentes” en la lista de canales, podra
seleccionarlos todos. Haga clic en el menu de la lista de canales y selecciona "Elegir" y la entrada
correspondiente (“todos los no existentes” o “todos los nuevos”). Esta entrada sélo se mostrara en el
menu si hay canales marcados en la lista de canales.

Nota: para importar canales es util elegir en la configuracion el valor 5 o incluso 10MHz para la tolerancia
de frecuencias. Puede suceder que la frecuencia del mismo canal difiera sélo un poco en las diferentes
listas. Si la tolerancia de frecuencias es 0, estos canales también seran marcados como “nuevo” o “no
existente”. En cambio una diferencia de algunos MHz es insignificante para el receptor y no tendra que
importar estos canales (ya que son iguales que los que ya tiene)



Convertir un archivo de configuracion

Puede convertir todos los formatos de configuracion, que maneje SetEdit y para los cuales tenga el
correspondiente modulo (en forma de un archivo .dll) en un formato SetEditTonbury.

En el capitulo 2. esta descrito como afadir estos médulos de SetEdit.
Cargue el archivo de configuracion que desea convertir a otro formato con “Archivo” -> “Abrir”.

Nota: sélo podra convertir archivos de configuracion al formato de SetEditTonbury, si ya ha grabado su
configuracion del satélite (ver arriba). Si desea convertir un archivo de configuracién SetEditTonbury a
otro formato, dependera de ese formato si necesita tener la configuracion del satélite previamente
grabada o si no es necesario (como por ejemplo DVB2000, SatcoDX o Lyngsat).

Ahora podra convertir los archivos de configuracion cargados. Para hacer esto haga clic en “Archivo” ->
“Convertir @” y seleccione el formato al que quiere convertir el archivo de configuracion.

Convertit a DvB2000
Imnprimir Chl+P SatcoDx
Exportar Chil+E Mexstwave 2600
Cerrar Samsung 57
Salir Tevioni2[l3
Hireme
Zehnder

Ahora podra ver el archivo de configuraciéon cargado en el formato nuevo con la version de SetEdit que le
corresponde.

Nota: los diferentes formatos de configuraciones contienen con frecuencia diferente informacién, con lo
que siempre perdera informacién al convertir un archivo. Si convierte por ejemplo, un archivo de
configuracion de SetEditTonbury a un formato de SatcoDX y vuelve, vera que todos los canales de la lista
de favoritos han desaparecidos. Esto es debido a que la configuracién de SatcoDX no tiene lista de
favoritos. Si quiere convertirlo de SatcoDX a SetEditTonbury y vuele, podra observar que los canales
analdgicos han desaparecido. Los receptores Tonbury solo trabajan con canales digitales.

Lo mismo puede suceder con algunos PIDs (por ejemplo el PID de texto) o con la informacion de las
banderitas de “Codificado” o “Bloqueado”.



4. Uso del programa y configuracion personal

Con el SetEditTonbury se trabaja generalmente con el ratéon. Muchas funciones pueden realizarse
también con el teclado.

SetEditTonbury Yersién 1.00 versién demo no registrada, (c) por’ — ol x|
Archiv [~Canales Tv—AC-DNFP- ~Canales radio-AC DNFP-
Archiva | [Corig | Avuda ||—a1-b‘"‘ 17 SODWEST Bw o[ 1 Rado Horsb -
- 12 hessen femse 2 RDC Il
[ Satiles AP ONL || Transpondedor — OFF | || 19 RBB Berin 3 * unknown *
Al +[|[12402 v 27500 34 | | 7ELEE  On J 4 MUSICCHD. B3
13.0°E_HOTBIRD: 12480 V 27500 3/4 21 5 RTL 5 RADIO
12515 H 22000 576 22 DSF On & RADIDS ESP.
50°E SIRIUS 23 12522 V 22000 575 23 HSEurope 7 CADENA 5ER
7.O0°E EUTELW3 12544 H 22000 5/5 24 BR-alpha 8 1-80 RADID
10.0°E EUTEL w1 12552 22000 5/6 25 Phoeni 9 40 PRINCIPALE
1B.0°E EUTEL w2 12574 H 22000 5/6 26 CHBC 10 CADENS DIAL
215°E EUTEL 2F3 12582 V 22000 5/6 27 It 11 RADIDLE
235°E ASTRA 34 12610 W 22000 5/6 28 N24 12 MAXIMA FH
2BIE ARAB 24/34 12633 H 22000 5/6 23 NEUN LIVE 13 SINFO RADIO
2B.2°E ASTRA2 || 12890 v 22000 576 ;U aﬁ el }g E‘ggﬁgﬂiﬁg‘ﬁ
- — 5| 12683 H 22000 575 entral 5
IS i EI"—| 15670 v 23000 546 TART  E4 || 16 ANDALUCIA RAD
e =1l 12852 11 2200 56 17 CATALUNYA CUL
B . 12639 V 22000 5/5
wrospor 12226 H 27500 3/4 = [}
Evurosport Inter = 36 WA PLUS AR
Free Channel lfav——— || 37 Bloombera TV 21 OWD GOLD  EX
Fies Channel Chidron Fa 32 CHN Int 2s00LCL  EX
FREEX TV Fim Hnik 39 Eurasport 23 LATIN =
FT Globecast e Mo 40 BTV 24 NCOUNT  EX
(Globecast 41 RTL Shop 25 COUNTRY  EX
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En la ventana principal aparecen los botones de funciones generales (Archivo, Configuracién y Ayuda),
las listas de satélites, de transpondedores, de proveedores, de favoritos y de canales. Con el botén
derecho del ratdon sobre cualquiera de estas listas (salvo la lista de FAV) aparece un menu con funciones
especificas para esa lista.

En “Ayuda” podré abrir el archivo o buscar actualizaciones de SetEditTonbury.

En algunos bordes encontrara letras mayusculas. Con estas letras podra cambiar algunos modos de ver
las listas.

Cada una de las ventanas de SetEditTonbury puede ser cerrada con la tecla Esc del teclado excepto la
ventana principal.

En la lista de canales aparecen simbolos rojos los cuales indican:

Ed canal codificado
Om canal bloqueado

Si un canal aparece marcado en rojo significa que esta duplicado en la configuracién. Si situa el raton
sobre él, podra ver cual es el canal duplicado.

Si un transpondedor estd marcado en rojo significa que esta vacio, que no contiene canales.

Los canales de TV aparecen marcados en azul, los canales de radio en verde.

Canales de TV que estan en una lista de FAV estan marcados azul oscuro y los de radio en verde oscuro.
Si el numero del canal esta marcado con un fondo de color rojo, el canal esta asignado a un
transpondedor vertical o un transpondedor polarizado circular de mano derecha. Si el nUmero del canal
tiene un fondo de color blando, el canal esta asignado a un transpondedor horizontal o polarizado circular

de mano izquierda.

Si un satélite tiene un fondo de color verde significa que esta activado (programado), eso quiere decir que
contiene canales.

Cuando selecciona un canal, el satélite que lo contiene, transpondedor, proveedor y lista de FAV (si el
canal esta en un proveedor o una lista de FAV) seran marcados con un color diferente.

Podra cambiar todos los colores en el menu de configuracion.



En la esquina inferior izquierda podra ver una seccion de “Informacion”, donde se muestran los
parametros de un canal o transpondedor seleccionado.

Informacidr HD
Eurosport 11954 hor 27500 3/4

ChiD 28009 NetiD 0 TSID O

WRid410  APRid420  PCR 410

Cuando selecciona un satélite en la lista de satélites, sélo los transpondedores y canales que estan en el
satélite son mostrados en las listas de TV, radio y transpondedores. Cuando hace clic en una lista de
FAV/proveedor/transpondedor sélo los canales que estan en estas listas apareceran mostrados.

Usted puede cambiar a su gusto el disefio de SetEditTonbury

Para cambiar el tamafo de la ventana principal puede hacer un clic en el botén de maximizar en la
esquina superior derecha o arrastrar uno de los margenes de la ventana.

Si la ventana principal es lo suficientemente grande, la lista de canales aparecera con mas de una
columna, con lo que podra ver mas canales al mismo tiempo. Puede cambiar el ancho de esas columnas
en el menu de configuracion. En la seccién “Ancho de columna” puede introducir si se crea una nueva
columna, donde se muestran el 100 % (auto) o 90-30 % de los canales completamente. Los otros
nombres de los canales se cortan.

Ancho de columna

foaut 1|

|

Con “manual” puede introducir a mando el ancho de columna. Seleccione la funcién "Configurar el ancho
de columna" del menu de canales y haga clic en la posicidon que quiere tener el extremo derecho de la
primera columna.

Nota: hay un minimo de ancho de columna que no puede ser sobrepasado. Si la ventana de demasiado
pequefia para mas de una columna, por supuesto no podra cambiar el ancho de columna.

En la seccion “Nombres acortados” en el menu de configuraciéon puede indicar si el nombre del canal esta
cortado al final

oabel 1
Kabel 1 ..

o si una parte del nombre del canal esta cortado desde la mitad.

En el menu de configuracion en "Configuracion general" puede cambiar el idioma del menu del
SetEditTonbury y elegir si desea que los PIDs aparezcan mostrados en forma decimal o hexadecimal.
También puede cambiar la vista de los PIDs si hace clic sobre las letras “H” para hexadecimal o “D” para
decimal del borde de la secci6n “informacion”

En el menu de configuracién en "Colores" puede cambiar el color en el cual estan marcados los satélites
activos, los canales en transpondedor polarizado horizontal o circular de mano izquierda (LHC), de
canales en transpondedor polarizado vertical o circular de mano derecha (RHC), canales de TV, canales
de radio, canales de TV o radio que estan en una lista de FAV, transpondedor, proveedor, satélite o lista
de FAV de un canal seleccionado (Tr/Sat/Pr/FAV activo), canales duplicados, transpondedores vacios,
canales nuevos o no existentes (para importar, ver capitulo 3.i.) y los simbolos de canales codificados o
bloqueados.



Cuando desea mover canales del principio al final de la lista, o viceversa, puede resultar muy util dividir la
lista con la funcién "split" del menu de canales en dos partes, una mostrando el principio y la otra el final
(ver capitulo 3.b.)

Con un doble clic sobre el marco "Canales TV" (o "Canales Radio") apareceran mostrados sélo los
canales de TV (o radio), y con otro doble clic sobre este marco, apareceran mostradas las dos listas de
nuevo. Esto mismo puede hacerse con la funcion "Ver" del menu de canales.

Para algunas funciones tiene ademas la posibilidad de usar el teclado como:
Ctrl-O: Abrir un archivo de configuracion
Ctrl-S: Grabar configuracion

Ctrl-R: Leer configuracion del receptor
Ctrl-W: Escribir configuracion en el receptor
Ctrl-P: Imprimir configuracion

Ctrl-E: Exportar configuracién

Alt-R: Mostrar sélo canales de radio

Alt-T: Mostrar solo canales de TV

Alt-A: Mostrar canales de radioy TV

Ctrl-0: Cargar el ultimo archivo utilizado

F1: Ayuda

F2: Lista satélites

F3: Lista labels

F4: Lista transpondedores
F5: Lista proveedores

F6: Lista FAV

F7: Lista TV

F8: Lista radio

F9: Lista canales datos
F10: Configuracion

F12: Cambiar entre "Mostrar solo canales" y " Mostrar toda la informacién”

Dependiendo del editor que esté usando, algunas listas no estaran disponibles, por ejemplo el DVB2000
no tiene lista de satélites.

Para cerrar una ventana de SetEdit haga clic en el botdn de la esquina superior derecha:

3|

o seleccione la funcién "Cerrar" del menu "Archivo". Si solo tiene una ventana abierta cerrara por
completo el programa.

Si seleccione "Salir" del menu "Archivo" podra salir de SetEdit. Todas las ventanas del editor se cerraran.
En la configuracion puede introducir con "Restaurar la uUltima sesion al inicializar" que todas las ventanas
abiertas de editores son reabiertos cuando se inicia el programa de nuevo.

Si desea usar esta funcion tiene que usar acabar desde SetEdit con la funcién "Archivo" -> "Salir". Si
cierra todas las ventana una a una, soélo la ultima abierta se restaurara.

Nota: Si no ha grabado los cambios, aparecera un menu dénde le preguntaré si desea guardarlos, o no,
antes de salir.



5. Funciones

5.a. Funciones del archivo

Para obtener las funciones del archivo, haga clic en el botén “Archivo”, aparecera el siguiente menu:

Nuevo 3
Abrir Cti+0
Ultimas archivos 3
Borrar la lista de los dltimes archivos

Leer del receptor Ci+Rt
Copia de seguridad

Grabar Cil+%
Grahar en
Esciibir en receptor Clrl+w
Festaurar

Corrvertir & »
Imprimir Cil+P
Expoitar Cl+E
Cerrar

Salir

Con Nuevo puede abrir otra ventana de SetEdit con el mismo u otro formato, por ejemplo para importar
canales o si quiere comparar diferentes lista de canales (ver capitulo 3.i.).

Con Abrir podra cargar la configuracion de su disco duro.
Con Ultimos archivos aparecera una lista con los tltimos 10 archivos que ha cargado.

Con Borrar la lista de los ultimos archivos podra borrar todas las entradas de la ultima lista de
archivos.

Con Leer del receptor podré leer la configuracién de su receptor en SetEditTonbury. Si ha seguido las
instrucciones del mensaje que aparece, la configuracion sera leida del receptor y mostrada en
SetEditTonbury.

Con Copia de seguridad transferira la configuracion de su receptor directamente a su disco duro sin
tenerlos en SetEdit. Obtendra una ventana en la que primero tiene que dar un nombre al archivo y
especificar donde sera grabada. El procedimiento es similar al de “Leer del receptor”.

Con Grabar o Grabar en podra guardar su configuracién actual en su disco duro.

Con Escribir en receptor puede transferir la configuracion de SetEditTonbury en su receptor. Si ha
seguido las instrucciones del mensaje que aparece, la configuracion sera escrita en el receptor.

Con Restaurar puede transferir la configuracién de su disco duro directamente a su receptor. En primer
lugar aparecera una ventana en la que podra elegir archivo que desea transferir al ordenador. El
procedimiento es similar “Leer del receptor”.

Con Convertir a podra convertir el archivo cargado actualmente en otro formato de configuracion. Para
hacer esto tiene que grabar primero su configuracion de satélite (ver capitulo 3.i.).



Con Imprimir puede imprimir su configuracion.

X
 Cansle: Oden |
& {fodos & Nimero de canal

¢ Seleccionadas | | ¢ Transpondedor
Irnprii
W Frecuencia [~ CannelID
v Polaridad [V WPID
[~ Valordel simbole [ APID
[~ FEC [~ PCRFID
¥ Frovesdores [~ Codiicado
I~ satglie [ Fay
Tamafio del cardot
Zmm ~| | Cancelar [ Imprimi

Para ello tiene dos posibilidades. Puede ordenarlos por el nimero de los canales o por los
transpondedores (para comparar su configuracion con las listas de las revistas especializadas).

Si imprime los canales por el orden de los nimeros, también puede seleccionar si quiere imprimir todos
los canales o so6lo los seleccionados.

El numero del canal y el nombre se imprimiran siempre y adicionalmente puede imprimir los datos del
transpondedor (frecuencia, velocidad de simbolo, FEC y polaridad) y los parametros del canal como la
Channel ID o las banderas para codificados y FAV.

En el campo “Tamano del caracter” puede elegir el tamafio de la fuente que quiere utilizar para la
impresion. Si tiene mas de una columna, en la impresién aparecera de igual modo.

Con Exportar podra grabar todas sus configuraciones como un archivo ASCII (por ejemplo para
imprimir). El cuadro de dialogo que aparece es exactamente igual que el de la funcién Imprimir.

Con Cerrar podra cerrar la actual ventana de SetEdit. Si s6lo tiene una ventana abierta cerrara por
completo el programa.

Con Salir podra salir de SetEdit. Todas las ventanas del editor se cerraran. En la configuracion puede
introducir con Restaurar la ultima sesién al inicializar que todas las ventanas de editores abiertas son
reabiertas cuando se inicia el programa de nuevo.

Si desea usar esta funcién tiene que acabar desde SetEdit con la funcion Archivo -> Salir. Si cierra
todas las ventana una a una, sdlo la ultima abierta se restaurara.



5.b. Configuracion

Haga un clic sobre el boton Config. para cambiar la configuracion general de SetEdit. En el menu de
configuracion hay dos paginas. Si hace clic sobre “Configuracion general” le aparecera el siguiente menu:

Configuracian

Configuacién general | Colores |

Pueito co Tolerancia fiee. | [~Ancho de columna
|7| Coml1 =] |]5MHZ ;I—I ’7| manual x| ‘
FID:

Nombres acort,
decimal - -l final -

C Englsh © Erdnvice © Magyar
 Deutsch © Slavensky © Turkge
" Nederlands © Cesky " Morsk
 laliana € Portugués " Romana
 Frangais  Pycckai " Suomalzinen
" Swenska  Palski " Hrvatski
@ Espafiol € Dansk © Sipski

[~ Siempre en pimer plana

™ Empezar con el dlimo aichivo liizade

I~ Cargar: usar confio. sat grabada
[¥ Restaurat |a fitima sssién a inicializar

[[ae]

En el campo Puerto com selecciona el puerto com con el que el receptor esta conectado al ordenador.

El valor Tolerancia frec se usa para la importacion e indica la tolerancia de la frecuencia del
transpondedor que se va a aceptar para considerarlo igual. Si tiene por ejemplo un (pseudo)
transpondedor son la frecuencia 11721 MHz en su configuracién e importa un canal DVB2000 (u otro)
con la frecuencia 11720 MHz y la frecuencia de tolerancias esta puesta en 5 MHz, no se creara ningun
nuevo transpondedor. Esta tolerancia también es util para la lista de transpondedores (nota: el DVB2000)
no tiene transpondedores reales, por lo tanto los canales con frecuencia con esta tolerancia se pondran
juntos en un unico pseudo transpondedor

Con Ancho de columna puede introducir si se crea una nueva columna, donde se muestran el 100 %
(auto) 0 90-30 % de los canales completamente. Los otros nombres de los canales se cortan.

Con “manual" puede introducir a mando el ancho de columna. Seleccione la funcién "Configurar el ancho
de columna" del menu de canales y haga clic en la posicidon que quiere tener el extremo derecho de la
primera columna.

Nota: hay un minimo de ancho de columna que no puede ser sobrepasado. Si la ventana de demasiado
pequefia para mas de una columna, por supuesto no podra cambiar el ancho de columna.

En Receiver puede elegir el tipo de receptor que usted va a utilizar.
En el PIDs puede seleccionar cémo se muestran/ introducen los PIDs (decimal o hexadecimal). También
puede cambiar entre estas vistas, si hace clic en “H” para hexadecimal o “D” para decimal en el marco de

la seccion “Informacion”

En la seccion Nombres acortados puede indicar si el nombre del canal esta cortado al final o si una
parte del nombre del canal esta cortado desde la mitad (ver "Ancho de columna").

En Idioma puede elegir el idioma del menu que desee. El idioma sera aplicado a todas las ventanas de
SetEdit.



Con Siempre en primer plano SetEditTonbury siempre permanece en primer plano de su escritorio.

Con Empezar con el ultimo archivo utilizado puede especificar que cada vez que inicia su
SetEditTonbury se abrira automaticamente el ultimo archivo abierto.

Con Cargar: usar config. Sat grabada podra sobrescribir la configuracion de satélite/LNB de cualquier
configuracion cargada con la configuracion de satélite/LNB que ha sido grabada previamente (ver capitulo
3.i.)

Si Restaurar la ultima sesion al iniciar esta activado, todas las ventanas que estaban abiertas cuando
cerré la ultima sesidn seran reabiertas (ver capitulo 5.a.).

Si hace clic sobre la pagina “Colores", aparecera el siguiente menu:

T —
Configuraién general Colores |

Satélite activ Tr/S at/FAM activi

Hor ALHC: Duplicado:

Vet /RHC Tt vac
D =

TV FAV o existente:

Radi Simbols

Radio FAY

]

Aqui puede cambiar el color en el cual estan marcados los satélites activos. los canales en
transpondedor polarizado horizontal o circular de mano izquierda (LHC), de canales en transpondedor
polarizado vertical o circular de mano derecha (RHC), canales de TV, canales de radio, canales de
TV o radio que estan en una lista de FAV, transpondedor, proveedor, satélite o lista de FAV de un
canal seleccionado (Tr/Sat/Pr/FAV activo), canales duplicados, transpondedores vacios, canales
nuevos o ho existentes (para importar, ver capitulo 3.i.) y los Simbolos de canales codificados o
bloqueados.



5.c. Funciones del canal

Para poder editar un canal tiene que seleccionarlo.

Podra acceder a las mayorias de las funciones haciendo clic con el botén derecho del ratén sobre la lista
de canales. Aparecera el siguiente menu:
Informacion Al

Wer 3
Wer ordenados por 3

Cambiar datos Intra
Borar Supt
Copiar Cirl+C
Pegar Clrlst
Mover a Chil+h

Elegir 3
Irvvertic seleccion Chil+|

Marcar coma 2
Marcar nuevos canales en 3
Marcar canales no existentes en 3
Borar marcas de canales no existentes

Drden »
DISNE'Y CHANMEL > Disney Channel Aty

Buscar canales ChilF
Buscar duplicados CkD
Nuevo Chikh

Split CirleT
Configurar el anche de columna

Algunas entradas de este menu sélo son visibles con la funcién importar.
Informacion: Aqui aparece el numero de canales, satélites, proveedores y de transpondedores.

Con Ver puede elegir si desea ver sélo los canales de radio, sdlo los de TV o ambos. Para ello también
puede hacer un doble clic sobre el marco TV/ Radio para cambiar lo que aparece en pantalla.

Con “Mostrar solo canales” puede esconder los satélites, transpondedores, proveedores, lista de favoritos
y la ventana de datos. Con “Todas las listas” podra ver todas las listas de nuevo.

Con Ver ordenada por la lista de canales aparecera ordenada de modo original, alfabéticamente, por
frecuencias o por polaridades.

En Cambiar datos puede cambiar las propiedades de un canal como el nombre, el transpondedor al que
pertenece, etc. Esta ventana también aparecera haciendo un doble clic sobre el canal o simplemente
seleccionandolo y presionando la tecla “Intro” del teclado.

Cambiar datos del canal i

‘ | 3 ‘
Provider Polaridad
[Free Channel [her | ‘

Video PID Awadio PID Walor del s/mbal
’7 110 120 27500
PCR PID- FEC:

Ch D
’VZE[IEIS | 110 /4 -

Met D STSID I™ blogueado
0 g I codificado
PID:
’7 decimal Cancela | 0k |

En esta ventana podra cambiar el Nombre del canal, el nombre del proveedor (si ese proveedor todavia
no existe, un proveedor nuevo sera creado), los datos del transpondedor, los PIDs, la Channel ID y si
el canal esta bloqueado o codificado.

En PIDs podra elegir si estos se muestran en modo decimal o hexadecimal. Podra encontrar una mayor
descripcion de los diferentes PIDs, IDs y datos del transpondedor en el capitulo 3.h.

Con Borrar puede borrar un canal o quitarlo de una lista de favoritos.
Para borrar uno o mas canales, puede seleccionarlos y usar la tecla “Supr” de su teclado.

Nota: cuando borra canales de un transponedor también desapareceran de la lista de FAV. Si borra
canales de la lista de FAV, estos sélo desapareceran de esta lista pero no de la principal.



Con Copiar copia el canal y puede pegarlo en otra posicion.
Con Pegar puede pegar un canal que fue borrado o copiado antes.

Con Mover a puede mover el canal a la posicion que usted desee introduciendo dicha posicién con su
teclado en el menu de dialogo que aparece en pantalla.

Con Elegir puede seleccionar todos, todos los codificados, todos los bloqueados o todos los
canales de la banda C o para importar todos los nuevos o todos los no existentes (dependiendo de
que canales estan actualmente marcados).

ot G
Invertir seleccidn Chil+l tados los codificados

tados los bloqueados

Marcar coma » g
todos los canales de la banda C

Marcar nuevos canales en »

tados los no existentes

Marrar manslas nn svishantes a6 >

Con Invertir seleccion puede invertir la seleccion. Los canales que habia seleccionado seran
deseleccionados y viceversa.

Con Marcar como puede marcar mas de un canal seleccionado como (no) bloqueado o no codificado.

Mal amno codificado

Marcar nuevos canales en }  nocodificado
Marcar canales no existentes en 3 blogueado
Borrar marcas de canales no existentes no bloqueado

Marcar nuevos canales en: Si tiene abierta mas de una ventana de SetEdit (import), podra marcar en
otra lista de canales lo que no tiene en la lista actual.

Marcar canales no existentes en: Si tiene abierta mas de una ventana de SetEdit (import), podra marcar
en la lista de canales actual lo que no tiene en la otra.

Borrar marcas de nuevos canales/de canales no existentes: Con esta funcién eliminara dichas
marcas (import).

Con Orden podra ordenar los canales seleccionados por orden alfabético, por frecuencias o por
polaridades.

Con DISNEY CHANNEL -> Disney Channel puede cambiar el nombre de los canales seleccionados de
mayusculas a minusculas. Las letras mayusculas ocupar generalmente mas que las minusculas, y por lo
tanto podra ver mas caracteres en la lista de canales del receptor.

Sdlo palabras con mas de 3 caracteres seran convertidas. Si las mayusculas y minusculas estan
mezcladas el nombre no sera convertido (como EuroSport, por ejemplo). En el archivo de configuracion
del SetEditTonbury (SetEditTonbury.ini) hay una lista donde los nombres son de hasta 10 palabras que
seran convertidas a menos de 4 letras como CO, INT, FOX y una lista que no son convertidas a pesar de
que son de mas 4 letras como CNBN, ESPN porque ellas mismas ya son abreviaturas.

Con Buscar Canales puede buscar canales por el nombre. También puede hacerlo con ‘Ctrl F’ desde su
teclado.

También tiene la opcién de Buscar duplicados, seleccionando dicha opcién.

Con Nuevo puede crear un nuevo canal.



Con la funcion Split puede dividir las listas de TV y de radio en 2 partes. Es la misma lista pero desde dos
puntos de vista. Los cambios en una de las dos partes, afecta a la otra. Usted puede mover por ejemplo,
un canal de la lista superior a la inferior Esta funcién puede resultar muy util si la lista de canales es muy
larga por ejemplo, y quiere cambiar la posicion de canales del principio de la lista a los ultimos lugares de
ésta.

La funcion Configurar el ancho de columna sélo es mostrada en este menu si ha introducido "manual”
en la seccién "Ancho de columna" en el menu de configuracion (ver capitulo 5.b.). Con esta funcion
puede introducir a mano el ancho de columna. Selecciona esta opcion y haga un clic en el lugar donde
desee tener el borde derecho de la primera columna.

Nota: hay un minimo de ancho de columna que no puede ser sobrepasado. Si la ventana de demasiado
pequefia para mas de una columna, por supuesto no podra cambiar el ancho de columna.

Para mover un canal simplemente arrastrelo con el ratén a la posiciéon donde desee tenerlo (drag &
drop).

Para asignar uno o mas canales a un satélite, transpondedor, proveedor o a una lista de FAV arrastrelo
con el ratdn al satélite, transpondedor, proveedor o a la lista de FAV.

Si hace un clic sobre una lista de FAV, un proveedor o un transpondedor podra ver los la lista de canales
que estan en él/ella.

Sobre la lista de canales encontrara letras mayusculas que tienen las siguientes funciones:

A: Se muestran los canales, los satélites, transpondedores, proveedores y listas de FAV
C: Sélo se muestran los canales

O: Los canales son ordenados de modo original.

N: Los canales son ordenados alfabéticamente.

F: Los canales son ordenados por frecuencias.

P: Los canales son ordenados por polaridad.



5.d. Funciones del proveedor
En primer lugar tiene que seleccionar el proveedor que desea manipular. En la lista de canales aparezcan
todos los canales de ese proveedor.

Para afiadir uno o mas canales a un proveedor, seleccionelos y arrastrelos con el ratén sobre el nombre
del proveedor.

Cada canal tiene un nombre de canal y un nombre de proveedor. Puede cambiar el nombre de proveedor
para cada canal por separado (ver capitulo 3.e.).

Usted puede ordenar su lista de canales en el receptor, segun el nombre de su proveedor. En
SetEditTonbury la lista de proveedores muestra todos lo nombres de proveedores existentes.

Si quiere crear un nuevo proveedor sélo tiene que cambiar el nombre de proveedor de un canal y éste
nombre de proveedor aparecera en la lista de proveedores.

La mayoria de las funciones las obtiene haciendo un clic con el boton derecho del ratén sobre la lista de
proveedores. Aparecerd el siguiente menu:

(Cambiar nombre: Intro |

er ordenados por (3w Original

Borrar Supr MName

Cambiar nombre: Aqui puede cambiar el nombre del proveedor. También puede hacer esto haciendo un
doble clic o directamente con “Intro” desde el teclado.

Con Ver ordenados por puede elegir si desea que los transpondedores estén ordenados de modo
original o por nombres.

Borrar: Aqui puede borrar un proveedor y todos los canales que estan en él.

No es posible cambiar el orden de la lista de un proveedor independientemente de la lista principal.

En el marco de la lista de proveedores hay varias letras en mayusculas con las siguientes funciones:

F: La lista de proveedores esta fija. Significa que no cambia a otro proveedor a pesar de seleccionar otro
canal.

S: La lista de proveedores cambia al proveedor que contiene el canal seleccionado.

O: La lista de proveedores esta en orden original.
N: La lista de proveedores esta ordenada alfabéticamente.



5.e. Funciones del satélite

Cuando haga clic sobre un satélite se mostraran todos los canales y transpondedores que estan en él.

Si hace un clic con el botdn derecho del raton aparecera el siguiente menu:

Ver satélites activos

Cambiar datos Intras

14 v Original Al+0
Muewa Chl+M MNombres [alfabéticamente] Al+H

Borrar Supr Poszicion geoaréfica Alt+L
Grabar configuracion del satélite
Cargar configuracion del zatélite

Con Ver satélites activados/ Ver todos los satélites, puede elegir si quiere que aparezcan todos los
satélites o sélo los que contienen canales.

En Cambiar datos puede cambiar los datos especificos del satélite. Aparecera la siguiente ventana
(también puede hacer esto con un doble clic sobre el satélite):

Cambiar datos

LOF lo LOF hig

65535 65535
Longitud;
19.2E
Cancelar 0K |

Aqui podra cambiar el Nombre del satélite, la configuraciéon del LNB y la posicion geografica
(Longitude).

En Ordenar por puede elegir si los satélites se muestran ordenados en modo original, alfabéticamente
o por la posicion geografica (longitud).

Con Nuevo puede crear un satélite nuevo.
Con Borrar puede borrar un satélite y todos los transpondedores y canales que contiene.

Con Grabar configuracion del satélite, la configuracion de satélite/LNB actual seran guardada (ver
capitulo 3.i. para mas detalles).

Con Cargar config. del satélite puede sobrescribir la configuracion de satélite/LNB del archivo actual
con las configuraciones que habia grabada anteriormente. En el menu de configuracién podra hacer esto
con cada archivo de configuracion que usted cargue.

Sobre la lista de satélites hay varias letras en mayusculas con las siguientes funciones:

A: Mostrar todos los satélites.

P: Mostrar sdlo los satélites activos.

O: Mostrar los satélites ordenados de modo original.

N: Mostrar satélites ordenados alfabéticamente (nombres).

L: Mostrar los satélites ordenados por la posicién geografica (longitud).



5.f. Funciones del transpondedor

Si selecciona un transpondedor, sdlo se mostraran los canales que estan en él.

Si selecciona “All” en la lista de satélites y situa el ratdon sobre un transpondedor, podra ver el satélite de
ese transpondedor.

En primer lugar tiene que seleccionar el transpondedor que desea manipular. Si hace clic con el botdn
derecho del raton sobre la lista de transpondedores obtendra la mayoria de funciones

4 v original Shift+lt+0
Cambiar datos Intro frecuencia Shift-Alt+F
Borrar Supr palaridad Shift+A+P
Borrar tados los transpondedores vacios

Huevo 2

Con Ver ordenador por podra seleccionar silos transpondedores aparecen mostrados en el orden
original u ordenados por frecuencia o polaridad. También puede cambiar cdmo aparecen mostrados
los transpondedores, si hace clic en el borde de la lista de transpondedores sobre la letra O para “orden
original”’, F para “ordenar por frecuencias" o P para “ordenar por polaridades”.

Con Cambiar datos podra cambiar los parametros del transpondedor seleccionado. También puede
llamar a esta funcién con un doble clic sobre el transpondedor.

"Flecuenci et \D“
0834 1}

"Pn\arida TSI

wert - 0
Walor del simbaol
27500
FEC
ECa—
Cancelar

Aqui podra cambiar la frecuencia, la polaridad, la velocidad de simbolo, la FEC, |a NetID yla TS ID
de un transpondedor. Estos cambios seran para todos los canales que pertenezcan a este
transpondedor.

Con Borrar podra borrar un transpondedor y todos sus canales.

Con Borrar todos los transpondedores vacios podra borrar todos los transpondedores que no tienen
canales.

Con Nuevo podra crear un nuevo transpondedor o un nuevo canal de radio o TV en el
transpondedor seleccionado.

Cuando cree una nuevo transpondedor, si un satélite esta seleccionado, este nuevo transpondedor sera
asignado a dicho satélite. Si esta seleccionado “All” en la lista de satélites, y hay un transpondedor
seleccionado, el nuevo transpondedor sera asignado al mismo satélite que éste pertenece. En el caso de
que no haya ningun transpondedor seleccionado y en la lista de satélites esté seleccionado “All”, no
podra crear un nuevo transpondedor.



5.g. Lista de favoritos

El Tonbury tiene 5 listas de favoritos donde podra copiar sus canales favoritos.

Cada canal puede pertenecer a mas de una lista FAV.

Fa

Children Fop

Film Rock
Mews Mews

IS port Classic

M isic: Education

Los canales de TV que pertenecen a alguna lista FAV estan marcados en color azul oscuro y los de radio
en verde oscuro. Podra cambiar estos colore en la configuracion.

Anadir/borrar un canal a/de la lista FAV:

Para afadir un canal a la lista de FAV simplemente tiene que seleccionar el canal (o canales) que desee
y arrastrarlos a la lista de favoritos. Estos se anadiran al final de la lista.

Para borrar un canal de la lista de FAV puede borrarlo directamente desde el teclado con “Supr” o con la
funcion Borrar del menu del canal. Si borra un canal de la lista de FAV, este s6lo sera borrado de la lista
FAV pero no de la lista principal.

Cambiar el orden de los canales en una lista FAV:
Para cambiar el orden de los canales de una lista FAV, seleccione el canal o los canales que desee
mover, arrastrelos y suéltelos en la posicion donde desee tenerlos.

En la lista FAV puede cambiar el orden independientemente de la lista principal. Si mueve los canales
con la funcidn de drag & drop s6lo cambiara el orden de la lista FAV, del mismo modo si cambia el orden
en la lista principal de canales, el orden de la lista FAV no cambiara.

Para cambiar el nombre de una lista de favoritos tiene seleccionarlo y presionar “Intro” del teclado o
directamente hacer un doble clic sobre la lista. Aparecera la siguiente ventana:

[ Combiar romire

Ty
Hoticias
Fiadi
Culturd
Cancelar OK

Aqui puede introducir el nombre que quiere para la lista.



6. Problemas

Si tiene problemas con la conexion de serie revise el cable de serie. Tiene que ser un cable null médem,
con las siguientes conexiones:

Si tiene cualquier otro tipo de problema por favor no dude en contactar conmigo via mail (en inglés o
aleman).
Mi direccidn electronica es Wolfgang.Litzinger@setedit.de

7. Registro

Usted puede conseguir su clave de registro a través de mi, por 19.99 €. Para ello necesito su nombre
completo y su direccion de correo electrénico, no puedo enviarle esta clave por correo.

En la versiéon demo usted podra cambiar 20 canales. Después de esto no podra guardar la configuracion
ni escribirla en su receptor.

Advertencia: Sin su nombre completo y direccion de e-mail no puedo registrarle en
SetEditTonbury.

Para registrarse en SetEditDVB2000 tiene 4 posibilidades:
1. Puede mandarme el dinero en efectivo:

Mi direccion es:
Wolfgang Litzinger
Wasseraecker 8
67705 Trippstadt
Alemania



2. Puede hacer una transferencia a mi cuenta:

Importante: Si la transferencia la hace desde fuera de Alemania, debe tener en cuenta las tasas por la
transferencia internacional de dinero.

Mi cuenta es:

Numero de cuenta: 44 609 52 00
Nombre del banco: Bank 24

Numero del banco: 380 707 24
SWIFT: DEUT DEDB

IBAN: DE66 3807 0724 0446 0952 00

Direccion del banco:
Apartado de correos 24
Karl-Legien Str. 188
53244 Bonn

Alemania

Por favor, utilice como tema su nombre, el programa que usted desea (SetEditTonbury en este caso) y
afada un numero aleatorio para que resulte mas facil su identificacion (por ejemplo su cddigo postal).

Envieme por favor, un e-mail cuando haya transferido el dinero y que el contenido de éste sea el mismo
que el tema de la transferencia (nombre, programa que desea y el nUmero aleatorio) ya que a veces no
puedo leer su direccion de correo electrénico correctamente en el estado de cuenta de mi banco.

Nota: Si no esta seguro de cuanto son las tasas para la transferencia, afada 4 €. Esta es la tasa que se
utiliza generalmente en Europa par las transferencias internacionales.

Por favor, no me envie copias de la hoja de la transferencia o a través de un programa de banco
online. Reviso mi cuenta cada dia y le enviaré su clave tan pronto como llegue el dinero a mi
cuenta.

3. El modo mas sencillo para pagar fuera de Alemania es a través de una tarjeta de crédito
(Visa/MasterCard o American Express). Utilice la hoja de pedido de la pagina siguiente, rellénela y
enviemela por Fax +49 (0) 6306 993453.

4. También puede usar la opciéon de compra online de mi pagina Web, con Visa o Mastercard.



Pedido de SetEditTonbury

(Por favor escriba con letra clara, el fax es generalmente dificil de leer)

Fecha:

De:

Nombre:

Apellidos:

E-mail:

Nota: si no ha obtenido respuesta en 3 dias laborables es debido a que no pude leer su direccion de

correo electrénico o no era valida. Envieme por favor un mail y podré ver su direccion correcta.

Calle:
Cddigo Postal:

Localidad:

Pais:

Fax

A: Wolfgang Litzinger
Compaiiia: SetEdit
Numero de Fax: +49 (0) 6306 993453
Visa/ Mastercard American Express
Numero de tarjeta: - - - 3 - -

Valida hasta ! /

He probado la version demo de SetEditTonbury y le autorizo a cargar 19,99 € en mi tarjeta de crédito.

Firma:




8. Glosario y abreviaturas

Velocidad (Baudrate):
Es la velocidad con la que los datos son transferidos del puerto de serie al receptor. Dicho niumero viene
dado en bits por segundo.

Decimal/Hexadecimal:

El sistema puede ser representado en numero en base 16, o en base 10 como generalmente usamos. El
sistema hexadecimal necesita 15 digitos y un cero. Generalmente las letras A~F emplean para
representar digitos para los cuales el sistema decimal no puede proveer equivalentes. La notacién
hexadecimal no es generalmente importante para el uso del ordenador, pero es muy importante para los
programadores. Es importante conocerla porque haz una gran correspondencia con el sistema de
numeracion binario que utilizan los ordenadores internamente. Sin embargo la notaciéon hexadecimal es
mucho mas compacta que la binaria.

La razon por al que usted puede utilizar ambos sistemas en SetEdit es porque algunos operadores de
satélite usan numeros de PID hexadecimales. Por ejemplo, los PIDs de audio del transpondedor Astra
11720 en notacion decimal son 256, 512, 1021, 1280 etc., y en hexadecimal son 100, 200, 300, 400,
etc...

DLL-Dynamic Link Library:
Es una libreria de Windows que puede estar dividida en multiples aplicaciones.

LNB-Low Noise Block down-converter:

Amplifica las sefales recibidas y las convierte den microondas a sefales de menor frecuencia las cuales
son enviadas a través de un cable al satélite receptor. Un LNB (o antena) puede ser tanto simple como
doble. Se necesita doble cuando se esta usando mas de un receptor permitiendo ver diferentes canales
en otra television.

PID - Program Identifier:

Un cédigo de 13 bit en el paquete principal de transporte. PID 0 indica que el paquete contiene PAT PID.
PID 1 indica que el paquete contiene CAT. El PID 8191 indica paquetes vacios. Todos los paquetes
correspondientes a la misma corriente elemental tienen le mismo PID.

Los PIDs mas importantes son el PID del video (par ala informacién del video), el de audio para el sonido
y el PCR para la sincronizacion de ambos.

Generalmente los PIDs estan en el receptor, pero a veces tiene que introducirlos a mano (generalmente
para canales exdticos)

FEC - Forward Error Correction:
Es un sistema por el cual las redundancias son afiadidas a los datos, estas se pueden ver y asi ser
corregidas.

Valores normales son 1/1, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 y 7/8. 3/4 significa que 3 de 4 bits son datos de referencia 'y
uno es para la coercién de un error.

Velocidad del simbolo:

Es el nimero de datos que son transmitidos por segundo. Esta est4 especificada en Msymb/se.
(Megasimbolos por segundo), donde un “Simbolo” contiene 4 bits. La velocidad de simbolo junto con el
FEC puede emplearse para calcular el ancho de banda de un transpondedor.



Polaridad:

La sefal de transmisién de un satélite puede ser horizontal, vertical o circular- Un satélite puede ser
horizontal o vertical, si tiene una polarizaciéon cruzada puede transmitir en ambas direcciones y por lo
tanto tiene una capacidad doble de transmision.

Seleccionar, elegir:

Para seleccionar un canal haga un clic con el ratén sobre dicho canal. Para seleccionar mas de una canal
puede usar los métodos conocidos de Windows. Si mantiene presionada la tecla de mayusculas y hace
un clic sobre un canal todos los canales entre el primer y el Ultimo seran seleccionados también. Si en
cambio presiona la tecla de “Ctrl.” puede ir afadiendo canales uno a uno.

Hay otras funciones para seleccionar canales con las funcién Buscar canales, o introducir el nimero del
canal o el nombre directamente.

Configuracién (settings):
Son la parte de la memoria de su receptor donde esta almacenada la informacion de todos los canales
como nombre del canal, frecuencia, velocidad del simbolo, FEC y el resto de parametros



